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numer telefonu 18 547 55 81 do 84
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Grupy, klasy i kategorie robot w/g Wspdlnego Stownika Zamodwien ( CPV ) :

CPV Gtéwny przedmiot zamdwienia:
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych
Ustugi i roboty:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

Kociot na biomase wraz z zapleczem magazynowo - technicznym i infrastrukturg techniczng
bedzie zlokalizowany terenie zespotu kottowni Millenium w Nowym Saczu dziatka nr 37/17

obr. 064.

Opracowat: MPEC Sp. z 0.0. w Nowym Saczu.
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Skréty uzyte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
e ,Dokumentacja Projektowa” oznacza wszelkie projekty, rysunki, plany

i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektowg, wykonawczg, techniczng,
powykonawczg, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badan i testow
technicznych.

e ,Dostawy” oznaczajg wszelkie urzgdzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne
artykuty, ktére sg czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robét, a ktére
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w celu jej realizacji.

e ,Cieptownia” oznacza obiekt wytwarzajgcy energie cieplng

e "Instalacja” zestaw Urzgdzen wewnetrznych cieptowni stuzgcych do przesytu mediéw
takich jak prad elektryczny, woda, sprezone powietrze.

e ,Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynajacy sie w dniu podpisania Protokotu
Przejecia do Eksploatacji.

e Plac Budowy” oznacza grunt, na ktéorym wzniesiona zostanie cieptownia
i wykonywane bedg Roboty.

e ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjna.

e ,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgca na uzytkowanie cieptowni.

»Przejecie Do Eksploatacji” oznacza catkowite spetnienie nastepujgcych wymogow:

a) cieptownia zostata nalezycie wybudowana i wykonczona zgodnie z Wymogami
Zamawiajgcego oraz

b) w ramach Robét przeprowadzono wszystkie testy, proby funkcjonalne i rozruch oraz
Wykonawca uzyskat wszystkie zaswiadczenia, zezwolenia, zatwierdzenia, zgody na
eksploatacje Urzadzen i Instalacji, spetnit wymogi wszelkich wtadz iorganéw
administracyjnych (na szczeblu lokalnym i na innych szczeblach) oraz uzyskat
prawomocne Pozwolenie na Uzytkowanie cieptowni.

e ,Protokét Zakonczenia 72h Ruchu Prébnego” oznacza dokument podpisany przez
Wykonawce i przez Zamawiajgcego okreslajgcy date dokonania Przejecia
Elektrocieptowni do Eksploataciji.

e ,Protokét Przejecia do Eksploatacji” oznacza potwierdzenie przez Zamawiajgcego dla
Wykonawcy, poswiadczajgce zakonczenie i ostateczny odbiér Robdt w ramach Umowy.

e, Punkt Przytgczenia Ciepta” oznacza miejsce, w ktérym zostanie wykonane przytgczenie
uktadu wyprowadzenia ciepfa z kotta biomasowego do istniejgcego uktadu cieplnego.

e ,Roboty” oznacza cato$¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robét
Budowlanych, dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz
testowania niezbedne do uzyskania ukoriczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji
Elektrocieptowni, jak rowniez dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi,
eksploatacyjnymi i Srodowiskowymi oraz bhp i ppoz.

e ,Roboty Budowlane” oznacza, w odniesieniu do cieptowni, catos¢ zadan budowlanych,

konstrukcyjnych, instalacyjnych, sprawdzajgcych, uruchomieniowych oraz korygujgcych,
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obejmujacych personel specjalistyczny i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzér,
administracje, materiaty, transport, zaopatrzenie, narzedzia, urzadzenia oraz wszelkie
inne roboty i materiaty, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbedne w celu
spetnienia Wymogdw Zamawiajacego.

e ,Rozruch” oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru .

e ,Urzadzenia” oznacza armature, aparature, maszyny oraz $rodki transportu tworzgce
czesc¢ Robot.

e ,Wartosci Gwarantowane” oznacza warto$ci parametrow gwarantowane przez
Wykonawce.

e ,Wymogi Zamawiajgcego” oznacza opis zakresu, standardéw, projektu, kryteriéw,

e ,Zakonczenie Robdt” oznacza zakonczenie realizacji Robot jakie Wykonawca musi
wykonaé w dacie wskazanej w Harmonogramie.

e ,Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia, koncesje
i upowaznienia, w tym w szczegdlnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na
Uzytkowanie, konieczne w celu wykonania Robét zgodnie z Przepisami Prawa.

1. Zakres i podstawa opracowania

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdétka z o. o. w Nowym Saczu
na terenie kottowni Millenium planuje zainstalowanie kotta wodnego z rusztem ruchomym
o nominalnej wydajnosci cieplnej 3 MW z mozliwoscig przecigzenia do 10% mocy nominalnej
opalanego biomasg drzewnga.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodzi réwniez:

e obiekt nowej kottowni,

e dobowy zadaszony magazyn do sktadowania paliwa z ruchomg podtogg,

e urzadzenia do podawania paliwa do kotta,

e uktad pomiarowy ilosci podawanego paliwa do kotta,

e uktad podawania powietrza pierwotnego i wtdrnego,

e system odprowadzania i oczyszczania spalin ze spetnieniem obowigzujgcych norm
(pytu, NOX, SO2 i inne) zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2015/2193 na dzieni oddania instalacji do uzytkowania,

e system automatycznego czyszczenia ptomienidwek kotta w czasie jego pracy,

e system automatyki i sterowania kottem wraz z wtgczeniem w system nadrzedny
automatyki cieptowni oraz monitoringu zrédta ciepta,

e system odbioru popiotu wraz z kontenerami,

e infrastrukture techniczng — wykorzystanie istniejgcej wraz z likwidacjg kolizji,

e uktad technologiczny wtgczenia kotta w istniejgcy system technologiczny kottowni,

Zamawiajacy udostepnia teren pod nowg inwestycje dziatke nr 37/17 na terenie
kottowni dla nowej inwestycji. Nalezy wybudowacé obiekt kottowni nowo powstajace;j
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jednostki, ujednolici¢ pod wzgledem architektonicznym nawigzujac do wyglagdu pozostatych
obiektow, natomiast energie cieplng nalezy wprowadzic do istniejacej kottowni Ml w miejsca
wyznaczone przez Inwestora. W przypadku potrzeby rozbudowy, w proponowanej lokalizacji
nalezy rozwigzac wszystkie kolizje ktére beda utrudniaty realizacje instalacji.

Podstawg do opracowania s3:

e Umowa z Inwestorem,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji.

e Wizja lokalna planowanego miejsca budowy

2. Czesc opisowa
2.1. Opis ogdlny stanu istniejgcego

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z o.0. w Nowym S3czu na
terenie planowanego przedsiewziecia eksploatuje dwie sgsiadujgce kottownie Millenium |
oraz Millenium Il. W kottowni Millenium | zainstalowane sg dwa kotty wodne WR 5 i kociot
biomasowy VHB 7000. W kottowni Millenium |l zainstalowanych jest pie¢ kottéw, w tym
cztery kotty wodne WR10 M i jeden kociot wodny WR 12-N.

t3czna moc nominalna w paliwie wszystkich eksploatowanych kottéw znajdujgcych sie
na terenie zaktadu wynosi 93,3 MW, w tym 14,2 MW dwa kotty WRS5, kociot biomasowy 7,8
MW na kottowni Millenium | oraz 71,3 MW dla kottowni Millenium II.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spoétka z 0.0. w Nowym Sgczu posiada
wazng decyzje (pozwolenie zintegrowane) dla instalacji, wydang przez Prezydenta Miasta
Nowego Sacza z dnia 20 lutego 2006 r., znaku WGK.VI11.7627/01/05.

Ciepto do odbiorcéw dostarczane jest w ,wodzie”. Kotty opalane sg weglem kamiennym
(sortyment miat) oraz zrebkg drzewng o wilgotnosci do 55%.

Elementy wchodzgce w uktad technologiczny catej instalacji:

e 7rbdta ciepta wraz z uktadem technologicznym,

e stacja uzdatniania wody,

e pompy kottowe i sieciowe,

e urzadzenia do oczyszczania spalin, o sprawnosci spetniajgcej aktualne wymagania
ochrony srodowiska
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e place sktadowe opatu wraz z transporterami opatu, oraz sprzetem do zatadunku
i roztadunku,

e tasmociagi odzuzlania i odpopielania kottéw wraz z placem magazynowym zuzla,

e transformatory elektryczne 15kV/400V — (stacja trafo).

W kottowni Millenium | zainstalowane sg urzadzenia oczyszczajgce spaliny:

e przy kottach weglowych - multicyklony + bateria cyklonéw z filtrem workowym.
¢ na kotle biomasowym — multicyklon + elektrofiltr.

W kottowni Millenium Il zainstalowane sg urzadzenia oczyszczajace spaliny:

e przy czterech kottach - multicyklony + bateria cyklonéw + filtr workowy,
e jeden kociot wyposazony w multicyklon + filtr workowy.

Zanieczyszczenia z Millenium | odprowadzane sg za pomocg emitoréw oznaczonych
przez Zaktad nr E1, E3, natomiast z Millenium Il odprowadzane sg za pomocg wspdlnego
emitora oznaczonego przez Zaktad nr E2.

Emitor E1 posiada przekrdj na wylocie 1,1 m oraz wysokos¢ 60 m. Emitor E2 posiada
przekréj na wylocie 1,8 m oraz wysokos¢ 70 m. Emitor E3 posiada przekrdj na wylocie 0,8 m
oraz wysokos¢ 16 m.

o Y

Rysunek 1. Granice kotfowni

2.2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmie opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej na budowe kotta biomasowego o mocy 3 MW wraz z przytgczamii zewnetrznymi
instalacjami niezbednymi do jej funkcjonowania z uzyskaniem warunkéw podtaczenia,
decyzji - w tym pozwolenia na budowe, a takze dostawe kotta biomasowego z urzgdzeniami
pomocniczymi, montazem i podtaczeniem, doprowadzeniem wszystkich niezbednych
medidw i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

2.2.1. Projekt budowlany / projekt zagospodarowania terenu lub dziatki, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Zakres prac obejmuje:
Wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowe w zakresie:

e Budowy nowego obiektu kotfowni z magazynem dobowym biomasy.
e prac budowlano-konstrukcyjnych,

e dostawy i montazu kotta biomasowego,

e wykonania technologii kottowni biomasowej,

e przytgczenia do zaktadowej sieci cieptowniczej,

e przytgczenia do zaktadowej sieci wodociggowej,

e przytgczenia do zaktadowej sieci kanalizacji deszczowej,

e przytgczenia do zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej,

e zagospodarowania terenu.

2.2.2. Projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza
Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie projektéw wykonawczych i dokumentacji powykonawczej dla zakresu prac
wyszczegoblnionego w punkcie 2.1.1 w branzy:

a) architektoniczno-budowlanej,
b) konstrukcyjnej,

c) elektrycznej i teletechnicznej,
d) AKPiA,

e) sanitarnej,

f) technologicznej,

g) drogowe;j.

2.2.3. Prace demontazowe i roboty budowlane
1) Wykonanie robdét budowlanych pod potrzeby kotta biomasowego i instalacji
niezbednych do jego funkcjonowania.
2) Wykonanie projektu rozbiérki w zaleznosci od potrzeb.

2.2.4. Dostawa i montaz urzgdzen
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Dostawa i montaz kotta biomasowego wraz z:

a) dobowym magazynem paliwa z ruchoma podtoga,

b) urzadzeniami do podawania paliwa do kotta. Instalacje podawania paliwa nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajace przed cofnieciem ognia. W tym celu
oprécz mechanicznych urzadzen odcinajgcych ogien nalezy zastosowad
urzadzenia gasnicze z zaworami termostatycznymi,

¢) urzadzeniem mierzacym ilos¢ podawania paliwa do kotta,

d) ukfadem podawania powietrza pierwotnego i wtérnego,

e) systemem odprowadzania i oczyszczania spalin ze spetnieniem obowigzujgcych
norm (pytu, NOX, SO2 i inne) zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2015/2193 na dzien oddania instalacji do uzytkowania,

f) systemem automatycznego czyszczenia kotta w czasie jego pracy,

g) systemem automatyki i sterowania kottem wraz z wigczeniem w system
nadrzedny automatyki cieptowni oraz monitoringu zrédfa ciepfta,

h) systemem odbioru popiotu wraz z kontenerami,

Wykonanie systemu monitoringu kotta biomasowego,

Wykonanie pozostatej infrastruktury niezbednej do prawidtowej pracy instalacji,

Wykonanie przytgczenia kotta biomasowego do istniejgcej technologii kottowni

Millenium | w kolektor posredni i gorgcego zmieszania, miejsce zostanie uzgodnione

z Zamawiajacym.

Zasilanie winno by¢ wykonane z rozdzielni NN w Millenium |l z dedykowanego pola

rozdzielczego (trasa musi by¢ ustalona z Zamawiajacym).

Wyposazy¢ zasilanie elektryczne (nowg instalacje) w urzadzenia zapobiegajace

zanikowi napiecia,

Wykonawca wykona niezalezny agregat prgdotwdrczy na potrzebe awaryjnego

zatrzymania nowo budowanego obiektu,

Wykonanie drég dojazdowych i placow niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania kottowni na biomase i istniejgcej kottowni Millenium I.

Wyposazenie instalacji w kompletng automatyke i pomiary. System AKPiA kotta

biomasowego ktdry winien by¢ zaprojektowany w taki sposdb, aby wykorzystywat

najnowoczesniejszg, lecz sprawdzong technologie elementéw elektronicznych

i teleinformatycznych na rynku. Gtéwnymi kryteriami przy opracowaniu winny by¢:

a) dobra komunikacja cztowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi
systemu, opisy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym,

b) mozliwie najwyzsza niezawodnosc,

¢) minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,

d) efektywne zarzadzanie,

e) standaryzowane rozwigzania,

f) integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami

2.3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

2.3.1. Prace projektowe

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowe kottowni
biomasowe] z niezbednymi przytagczami oraz wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Zamowienie obejmuje:

1) Wykonanie projektéw budowlanych, w tym:
e architektoniczno-budowlanych,
e konstrukcyjnych,
e sanitarnych,
e technologicznych,
e elektrycznych,
o AKPIA,
e drogowych.

Projekty budowlane nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe i uzyskanie wynikajacych z przepiséw prawa: uzgodnien, opinii, pozwolen —
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021 poz. 2351), Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.,
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowalnego (Dz. U. 2021 poz. 1169) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Przed rozpoczeciem projektu budowlanego Wykonawca zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania),
zweryfikuje istniejgce badania jezeli jest to niezbedne wykona na wtfasny koszt wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania Projektu Budowlanego.

Wykonawca wykona i przedstawi do zatwierdzenia Koncepcje Programowo -
Przestrzenng przed przystgpieniem do wykonania Projektu Budowlanego.

2) Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celow realizacji budowy kotta biomasowego:
Kazdy tom projektu wykonawczego powinien zawierac:

a) wykaz dokumentac;ji,

b) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami,

d) potwierdzenie zgodnosci z projektem budowlanym,

e) uzgodnienia w zakresie przepisdw p.poz, bhp i ergonomii,

f) oswiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyc.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”

- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierad :

1)

2)
3)
4)
5)
6)

opisy urzadzen z podaniem podstawowych parametréw dla nastepujgcych urzadzen:

a) palenisko,

b) kociot wodny

c) magazyn dobowy,

d) instalacje podawania biomasy do kotta,

e) instalacja oczyszczania spalin,

f) instalacja odbioru popiotéw wraz z kontenerami do magazynowania i przewozu,

g) instalacje p.poz. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrozonych pozarem lub
wybuchem,

h) komin,

schematy technologiczne instalacji,

rysunki montazowe,

rysunki wykonawcze elementéw nietypowych itacznych,

specyfikacje elementéw,

sposOb zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniajgcy wysoki poziom trwatosci

i odpornosci.

Projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjno-budowlanej powinien zawieraé:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

opis konstrukcji nowego obiektu oraz dobowego magazynu biomasy,

kompletng dokumentacje zgodng z obowigzujgcymi normami i projektem
budowlanym,

rysunki konstrukcji stalowej,

rysunki fundamentéw,

rysunki zbrojenia,

rysunki zagospodarowania terenu,

zestawienie materiatow,

zestawienie materiatéw facznych,

Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierac:

1)
2)
3)
4)
5)

opis instalacji

schematy, rysunki urzadzen ze szczegétowym opisem ich pracy,
rysunki wykonania powtok antykorozyjnych,

wykonanie rysunkéw konstrukcji wsporczych instalacji,

opis, specyfikacje i lokalizacje kré¢céw do pomiaréw gwarancyjnych.

Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej powinien zawierac :

1)
2)

bilans mocy elektrycznych potrzeb wtasnych,
kompletng dokumentacje rysunkowg wykonang zgodnie z obowigzujgcymi normami,
zawierajgcg schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montazowe
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

urzadzen, aparatéw, listew zaciskowych i przytaczy kablowych, trasy kablowe,
specyfikacje kabli,

3) rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf,

4) schematy i rzuty zasilania i uziemien oraz instalacji odgromowych,

5) zestawienia kabli, urzadzen elektrycznych, aparatury elektrycznej,

6) rysunki tras kablowych,

7) obliczenia obwoddéw pod wzgledem zabezpieczenia przeciwporazeniowego,

8) obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych i technologicznych,

9) szczegétowe warunki montazu i odbioru,

10) schemat sieci $wiattowodowej,

11) system monitoringu CCTV,

12) schemat rozbudowy systemu SSP,

13) schemat gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego (dwustopniowy).

Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawieraé:

1) opis systemu automatyki,

2) petng liste obwoddéw wraz ze specyfikacja elementéw wchodzacych w skfad
obwodow,

3) schematy obwoddéw pomiarowych,

4) algorytmy sterowania,

5) lokalizacje aparatury,

6) rysunki rozmieszczenia urzadzen,

7) rysunki montazowe,

8) zestawienia materiatow,

9) schematy zasilania i uziemien,

10) algorytmy sterowania i regulacji,

11) szczegdtowe warunki wykonania i odbioru.

3) Wykonanie niezbednej dokumentacji, w tym:

e  Projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy.

e  Programu i harmonogramu rozruchu Instalacji.

e Instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, poszczegdlnych technologii, komunikacji
operatora z systemem cyfrowym automatyki i sterowania, (element dokumentaciji).

e  Programu szczegdtowych warunkéw wykonania i odbioru robat.

e Projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (Zamawiajgcy udzieli adekwatnych petnomocnictw).

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i rozruchu oraz oddania do eksploataciji.

2.3.2. Budowa kottowni
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

Wykonanie catego obiektu kottowni w tym fundamentéw, konstrukcji, dachu, $cian,
bram, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, tynkéw, elewacji itd., w ktéorym miescic sie
bedg powigzane ze sobg funkcjonalnie elementy, takie jak palenisko na biomase z kottem
wodnym wraz z pozostatymi instalacjami niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania,
zadaszony magazyn dobowy paliwa o lekkiej konstrukcji stalowej, pompownia, wezet
sanitarny dla planowanej obstugi zgodne z obowigzujgcymi wymogami (istnieje mozliwosc
wykorzystania istniejgcego wezta sanitarnego w kottowni Millenium |, jezeli jego wielkos¢
bedzie niewystarczajgca mozliwe jest jego rozbudowanie).

Wykonanie automatyki i pomiaréw

System komunikacji winien posiada¢ rozwigzania gwarantujgce wysokg niezawodnosc
transmisji danych. Nadzorujgce systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem
antywirusowym) typu sieciowego w technologii klient/serwer z mozliwoscig zastosowania
rozwigzan Web-owych oraz powinny wykorzystywaé otwarte standardy przemystowe,
zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyiszego
poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.

Gtéwne zadania systemu:

e wizualizacja procesu technologicznego,

e obstuga alarméw, licznikdéw obiektowych,

e archiwizacja i obrébka danych dtugookresowych,

e prezentacja raportéw i trenddw,

e analizy danych procesowych, alarméw i zdarzen,

e synchronizacja czasu, archiwizacji danych,

e sieciowa rozproszona architektura typu Klient/Serwer,

e zdalny dostep oraz zdalne powiadamianie o alarmach integracja z aktualnie
stosowang infrastrukturg teleinformatyczng i obiektows.

Szczegdtowg funkcjonalnos¢ tzn. sposéb sterowania, zawartos¢ ekrandw
synoptycznych, alarméw, raportéw, trenddéw, rodzaj przemystowych serweréw danych i
protokoty komunikacji w Srodowisku sieciowym nalezy uzgodni¢ z Zmawiajgcym.

Struktura obrazéw musi zawierac :

e schematy technologiczne

e obrazy przeglagdowe

e obrazy sterowania sekwencyjnego

e obrazy przebiegu w czasie

e charakterystyki

e uktady blokowe automatycznej regulacji
e obrazy alarmdéw

e obrazy raportow operacyjnych
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

System alarmowania musi umozliwié szybkie rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych.
Dostarczona automatyka kottowni biomasowej powinna:

a) umozliwia¢ sterowanie procesem,

b) zminimalizowac¢ czynnosci obstugi pracownikéw,

c) zapewnié bezpieczng prace i odstawienie instalacji w stanach awaryjnych,

d) zachowad nastawy izarejestrowanych wartosci w okresie do 12h catkowitego postoju
jednostek wytworczych bez zasilania zewnetrznego,

e) umozliwia¢ automatyczne uruchomienie instalacji ze stanu zimnego,

f) umozliwiaé sterowanie z monitora dotykowego ciektokrystalicznego,

Szafa sterownicza kotta na biomase powinna umozliwia¢é miejscowe sterowanie
kottem i by¢ wykonana w oparciu o sterownik PLC i kolorowy dotykowy panel
operatorski o przekatnej nie mniejszej niz 15”.

g) umozliwiaé sterowanie ze stacji operatorskiej,

Stacje sterowania kottem winny by¢ wyposazone w modut transmisji, umozliwiajgcy
zdalny nadzér przez dostawce do potrzeb serwisu. Jednoczesnie kazda stacja
sterowania lokalnego powinna umozliwia¢ transmisje danych oraz powinna
przyjmowaé i wydawac zbidér sygnatéw standardowych automatyki w zakresie
systemu zabezpieczen i blokad wspdtpracujacych z silnikiem urzadzen
technologicznych.

h) umozliwia¢ petng archiwizacje danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci
numerycznej,

Urzadzenia nalezy wyposazyé w port komunikacyjny w standardzie RS485 ethernet
w celu komunikacji z systemem wizualizacji z wykorzystaniem protokotu PROFIBUS /
MODBUS RTU TCP. Wraz z dostawg urzadzen nalezy dostarczy¢ udokumentowang
ramke transmisji PROFIBUS / MODBUS RTU TCP oraz opis poszczegdlnych rejestréw
transmisji zawierajgcych parametry i stany pracy urzadzen, albo inne uzgodnione
z producentem systemy.

2.4. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
2.4.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robot
budowlanych
2.4.1.1. Obiekt kottowni

Pod potrzeby kotta biomasowego nalezy wykonaé¢ obiekt kottowni w ktérym
zlokalizowany zostanie nowy kociot biomasowy 3MW.

Obiekt kottowni nalezy wykonac¢ pod wzgledem architektonicznym i technologicznym,
nawigzujgc do wyglagdu pozostatych obiektéw. Inwestor planuje inwestycje w miejscu
istniejgcego garazu, ktéry nalezy rozebra¢, oraz komory cieptowniczej, ktdrg nalezy
rozbudowac.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

2.4.1.2. Kociot

Nalezy wykonaé kociot wysokotemperaturowy o cisnieniu dopuszczalnym 1,5 MPa,
czynnik roboczy — woda, temperatura dopuszczalna do 1502C. W zaleznosci od
zapotrzebowania na ciepto kociot biomasowy bedzie pracowat z obcigzeniem od 30% do
100% swojej mocy nominalnej w cyklu rocznym lub sezonowym.

Praca z r6zng mocg w ciggu roku wynika¢ bedzie z wielkosci zapotrzebowania na ciepto
w okresie letnim oraz koniecznoscig wspdlnej pracy z innymi kottami w sezonie grzewczym.

Palenisko na biomase, wspodtpracujace z kottem wodnym, powinno charakteryzowac sie:

e komorg spalania wyposazong w ruszt schodkowy do spalania biomasy dostosowany
do spalania paliwa o wilgotnosci do 55 %,

e umozliwiac spalanie biomasy zanieczyszczonej np. piaskiem,

e sprawnos$¢ minimalna 87% dla paliwa o wilgotnosci 55 % (100 % biomasa pochodzenia
lesnego),

e $rednia wartos¢ opatowa biomasy > 7 500 kJ/kg,

e czas nieprzerwanej pracy bez koniecznosci ingerencji obstugi przez okoto 3 600 h
rocznie

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie techniczne z rusztem schodkowym ptaskim jako
sprawdzone rozwigzanie stosowane w instalacjach spalania biomasy.

Konstrukcja paleniska powinna umozliwiaé:

e spalanie zrézinicowanego paliwa pochodzenia drzewnego, roslinnego i upraw
energetycznych o zréznicowanej wilgotnosci i wielkosSci rozdrobnienia.
e odpowiedni czas przebywania gazéw w celu catkowitego spalenia paliwa.

2.4.1.3. Magazyn dobowy

W sktad instalacji podawania paliwa wchodzi zadaszony magazyn dobowy z ruchoma
podtogg ktdrego zapas umozliwia 24 godziny pracy instalacji. Ruchomg podtoge nalezy
zaprojektowac na maksymalng pojemnos¢ magazynu wypetnionego paliwem o wilgotnosci
do 55 %. Zaprojektowane mocowania sitownikow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
podczas pracy. Zadaszenie magazynu nalezy zaprojektowa¢ w lekkiej konstrukcji stalowe;.
Urzadzenia transportujgce biomase przenosniki, popychacze nalezy zaprojektowaé do
transportu mokrego paliwa. Wyktadzina z blachy stalowej nierdzewnej trudnoscieralnej
o grubosci min. 10 mm na catej powierzchni ruchomej podtogi lub betonowa wykonana jako
posadzka przemystowa z posypkg zatarta na gtadko i zaimpregnowana. Uktad
opomiarowania ilosci opatu dostarczanego do kotta zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4.1.4. Zakres prac:
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

1) Wykonawca zaprojektuje instalacje do spalania biomasy wraz z niezbednymi
urzadzeniami pomocniczymi zapewniajagcymi prawidtowe funkcjonowanie kotta
biomasowego.

2) Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi dojazdowe wraz z magazynem paliwa
i instalacjg przeciwpozarowg zabezpieczajgcg magazyn.

3) Wykonawca przedstawi w koncepcji programowo —przestrzenne;j:

a) miejsce posadowienia kotta biomasowego w zaproponowanej lokalizacji na
kottowni Millenium I.
b) miejsce dobowego magazynu biomasy,

4) Na etapie projektu nalezy przewidziec¢ lokalizacje przytaczy:

a) sieci wodnych (z weryfikacja wydatku uwzgledniajgcego instalacje p-poz kotta
biomasowego),

b) kanalizacyjnych,

c) wyprowadzenie mocy cieplnej i wtgczenie do istniejgcej technologii.

2.4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Opis ogdlny miejsca inwestycji:

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatce nr 37/17 obreb 064

o, BB S
e Yoo ocn 5
0D g S .

Rysunek 2. Proponowana lokalizacja kotta, magazynu biomasy i magazynu zapasowego

Przedstawiony na Rysunku 2. podziat pomiedzy kottownig biomasowg i magazynem dobowym jest
orientacyjny i moze by¢ zmodyfikowany na etapie opracowywania projektu budowlanego kottowni.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

W przypadku braku mozliwosci lokalizacji wszystkich urzadzen zaoferowanego kotta biomasowego,
Zamawiajgcy dopuszcza umieszczenie obiektdw poza wyznaczonym obrysem po uzgodnieniu i
akceptacji Zamawiajgcego, na etapie projektowania.

Zamawiajgcy zaktada dalsze wykorzystanie budynku komory cieptowniczej po jego adaptacji
(przebudowa, rozbudowa, nadbudowa) z zachowaniem jego dotychczasowych funkcji, natomiast
sgsiadujacy budynek garazowy przewiduje do likwidacji. Budynek garazowy w rzucie ma ksztaft
prostokata o wymiarach 9,0 m x 7,6 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, posadowienie na
fundamentach, $ciany murowane, konstrukcja dachu drewniana. Dach jednospadowy, wysokosci do
okapow przy scianach mierzone od poziomu terenu 4,6 m i 3,5 m. Budynek nie posiada przegréd
wewnetrznych, w Scianie zewnetrznej znajdujg sie dwie bramy garazowe uchylne.

2.4.2.1. Uzbrojenie terenu
Na terenie dziatki znajduja sie przytgcza instalacji:

o elektrycznej,

e teletechnicznej

e kanalizacji deszczowej,
e sanitarnej,

e wodnej,

e cieptowniczej.

2.4.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do projektu
budowlanego koncepcje proponowanych rozwigzan:

1) Typy urzadzen dla wyposazenia kotta biomasowego oraz pozostatych urzadzen,
2) Przedstawi potozenie magazynu dobowego i usytuowanie kottowni.
3) Przedstawi propozycje przytgczy instalacji:

a) elektrycznej,

b) teletechnicznej,

c) kanalizacji deszczowej,

d) sanitarnej,

e) wodnej,

f) cieptownicze;.

Przed opracowaniem projektu Zamawiajgcy oczekuje przedstawienia przez Wykonawce
koncepcji projektowej instalacji wraz z opisem wyposazenia i dziatania. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania Projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami do
uzyskania pozwolenia na budowe wtacznie.

Zamawiajgcy wniesie swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wniesie swoje
zalecenia do dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”

- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjng zgodnie z Prawem Budowlanym

niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych

zawartych w projekcie budowlanym,

sporzadzenia dokumentacji w jezyku polskim,

do ztozenia o$wiadczenia, ze sporzadzone projekty s3 kompletne i wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

wykonania rysunkéw zawierajgcych szczegdty urzadzen instalacji, ich rozmieszczenie,

parametry,

przedstawienia w dokumentacji kart katalogowych producentéw,

Wykonania dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe do:

a) realizacji zadania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ((Dz.
U. 2021 poz. 2351)oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

b) zorganizowania procesu budowy z uwzglednieniem wymagan ochrony
$rodowiska, a w szczegdlnosci Prawa Ochrony Srodowiska z dnia 29 pazdziernika
2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1973).

do uzgadniania kazdego etapu projektowania na biezgco zZamawiajgcym

szczegoblnie: rozmieszczenia paleniska, kotta, magazynu dobowego.

do udzielenia gwarancji na usuwanie wad dokumentacji, tj. wykonawca zobowigzuje

sie do dokonania nieodpfatnej zmiany projektu w przypadku wadliwosci

zaprojektowanego rozwigzania w terminie nie opdzniajgcym proces budowy.

2.4.3.1. Palenisko z kottem

Zamawiajgcy dopuszcza aby palenisko i kociot stanowity jeden element inwestycji.

Palenisko nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem nastepujgcych parametréw:

Moc nominalna réwna 3MW, materiat rusztu — nalezy przewidzie¢ rusztowiny
o wiekszej odpornosci na wysokie temperatury niz w standardowych rozwigzaniach,
o zawartosci Cr nie mniej niz 28%, z oznaczeniem do identyfikacji producenta i ilosci
Cr. W dokumentacji techniczno-ruchowej nalezy przedstawi¢ charakterystyke
zastosowanych materiatdw ceramicznych z podaniem ich typu i maksymalnych
temperatur pracy.

Oktadzina ceramiczna paleniska wykonana z ksztattek, odporna na wysokie
temperatury musi mie¢ mozliwos¢ wykonania na miejscu montazu paleniska.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie okfadziny paleniska wykonanego z betondw
ogniotrwatych odpornych na wysokie temperatury, wylewanych w miejscu
wytworzenia paleniska, pod warunkiem mozliwosci ich wymiany podczas
prowadzenia remontdw paleniska bez koniecznosci demontazu infrastruktury
technologicznej.

Ruszt schodkowy umozliwiajgcy catkowite wypalenie paliwa, obmurza z cegty
szamotowej umozliwiajgcg prace w wysokich temperaturach. Czas pracy przewidziec
do 7200 godzin/rok, zaktadana wielkos¢ produkcji ciepta okoto 75 000 GJ/rok, srednia
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sprawnos¢ kotta nie mniej niz 87 %, przy sredniej wartosci opatowej biomasy > 7 500
kJ/kg.

Rodzaj biomasy - gtdwnie zrebka pochodzenia drzewnego i z upraw energetycznych
od 30% do 55 % wilgotnos$ci, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zastosowania
mieszaniny zrebki drzewnej z biomasg pochodzenia agrarnego (miskantus, wierzba
energetyczna, oraz inne z upraw, w ktérych zawartos¢ azotu wynosi do 0,5%).
Planowana proporcja mieszaniny to zrebka drzewna w ilosci ok. 90% oraz domieszka
w ilosci ok. 10%.

Palenisko winno by¢ wyposazone w instalacje powietrza pierwotnego i wtérnego
wraz z wentylatorami, rurociggami oraz armaturg regulacyjna.

Palenisko od zewngtrz musi posiadac¢ izolacje cieplng zapewniajagcg temp.
opancerzenia 50°C z wetny mineralnej, oraz obudowe z blachy stalowej (uzgodnié
kolorystyke z Zamawiajgcym).

Palenisko musi wspétpracowad z systemem podawania paliwa.

Palenisko wyposazy¢ w odpowiednie kanaty powietrzne umozliwiajgce efektywne i
ekonomiczne prowadzenie procesu spalania oraz uzyskanie wymaganych
parametrow emis;ji.

Palenisko musi posiada¢ otwory rewizyjne, np. w postaci drzwiczek rewizyjnych,
umozliwiajgce kontrole wizualng procesu spalania oraz swobodny dostep do
przestrzeni wymagajacych wykonywania prac serwisowych paleniska podczas
postoju kotta, czyszczenia i okresowych konserwacji. Stan zamkniecia drzwiczek i
wilazéw serwisowych musi by¢ sygnalizowany przez system sterowania kotta.
Trwato$¢ oktadzin izolacyjnych drzwiczek rewizyjnych nie moze by¢ nizsza niz
elementéw sasiadujgcych bezposrednio z drzwiczkami. Palenisko powinno by¢
wyposazone takze w drabiny i podesty obstugowe.

Palenisko musi by¢ wyposazone w krééce pomiarowe niezbedne do przeprowadzania
analizy pracy paleniska. W oktadzinie ceramicznej paleniska musza znajdowa¢ sie
czujniki temperatury w kazdym ciggu paleniska. Dane z czujnikbw muszg by¢
dostepne na wizualizacji kotta.

Konstrukcja paleniska min. dwuciggowego, musi umozliwia¢ ciggta prace kotta przez
co najmniej 120 dni, ze srednim obcigzeniem 85% mocy znamionowej, przy paliwie
100% biomasy pochodzenia lesnego o wilgotnosci okoto 55%, bez koniecznosci
czyszczenia oraz przegladdw inspekcyjnych.

Kociot wodny wysokoparametrowy nalezy zaprojektowac na nastepujgce parametry:

moc nominalna 3 MW, z mozliwoscig przecigzenia do 10%/12gdz. (przecigzenie do 10
% mocy nominalnej trwajgce tgcznie nie dtuzej niz 12 godz. w ciggu jednej doby)

cisSnienie 1,5 MPa

temperatura wyjscia od 130 °C do 150°C.

temperatura wejscie 70 °C
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e 0 obiegu wymuszonym przez wysokosprawne pompy (jedna pompa pracujgca druga
rezerwowa) o zmiennych obrotach typ pompy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

e Obieg kotta powinien by¢ oddzielony od obiegu sieciowego - w kazdym z obiegéw
nalezy zastosowac¢ pompe zasilang z przetwornicy czestotliwosci (falownik) oraz
druga pompe rezerwowg bez falownika.

e wyposazony w automatyczne czyszczenie powierzchni ogrzewalnych

wyposazony w izolacje termiczng z ptaszczem z blachy stalowej (Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie pfaszcza z blachy réwniez aluminiowej, kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego)

e wyposazony w odpowiednie drabinki i podesty eksploatacyjne
e wyposazony w instalacje pomocnicze
e wyposazony szafe elektryczng i AKPiA

Konstrukcja wymiennika kotta ma zapewni¢ prace jednostki z podang gwarantowang
sprawnoscig, umozliwiaé swobodny dostep i dojscie do przestrzeni wymagajgcych
czyszczenia i okresowych kontroli. Wymiennik wyposazyé w system pneumatycznego
automatycznego czyszczenia podczas pracy, umozliwiajgcy wydtuzenie czasokresu pomiedzy
czyszczeniami do ktorych wymagane jest zatrzymanie kotta. Jezeli dostep do w/w przestrzeni
wymaga specjalnych narzedzi lub urzadzen, musza by¢ one dostarczone wraz z instalacjg jako
integralna czesc¢ instalacji wedtug najnowszych dostepnych technologii. Do czyszczenia kotta
nalezy zastosowa¢ odpowiednie podesty, wciggniki, konstrukcje wsporcze, zurawie,
torowiska itp. Dokumentacja musi umozliwi¢ uzyskanie odpowiednich pozwolen
wymaganych do eksploatacji urzadzen.

Nalezy wykona¢ instalacje sprezonego powietrza. Integralng czescig systemu winna by¢
sprezarka z wyposazeniem (zbiornik, osuszacz), ktérg nalezy dobra¢ o wydajnosci wymaganej
dla poprawnej pracy instalacji. Nalezy zastosowaé sprezarke srubowa. Przewidzie¢ sprezarke
rezerwowa.

Kociot wyposazy¢ w zawory odcinajgce i zawory bezpieczenstwa (zgodnie z polskimi
przepisami UDT), podesty i drabiny oraz zaizolowa¢ termicznie i obudowac.

Czes¢ cisnieniowg kotta wyposazyé w krééce i przytgcza wymagane do prawidtowej
eksploatacji miedzy innymi:

e przylgczeniowe instalacji wodnej,

e zawordw bezpieczenstwa,

e termostatéw i presostatow,

e spustowe,

e sondy poziomu wody,

e pomiarowe.

Przestrzen wodna zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia zaworami bezpieczenstwa.

Wymiennik musi posiada¢ zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia i
temperatury w przypadku np. zaniku przeptywu wody przez kociot, zaniku pradu. Zadziatanie
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systemu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wzrostem temperatury i ciSnienia musi
byc¢ sygnalizowane na systemie wizualizacji.

W przypadku zastosowania dodatkowych urzadzen wymaganych do uzyskania dostepu do
w/w przestrzeni (np. wciggniki, podnosniki, itp.), urzadzenia te musza zosta¢ zamontowane
przez Wykonawce i posiada¢ dokumentacje umozliwiajgcg uzyskanie decyzji do ich
eksploatacji, jezeli taka bedzie wymagana. Instalacja spalinowa wykonana i zabezpieczona w
sposéb ktéry nie narazi na niebezpieczenstwo pracownikéw wykonujacych prace
konserwacyjne urzadzenia.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie w technologii zgazowania biomasy na zasadach réwnowaznosci
pod warunkiem spetnienia parametréw wejsciowych paliwa oraz utrzymania zatozonych norm emisji
spalin. Powyzsze wymaga akceptacji Zamawiajgcego na etapie prac projektowych.

2.4.3.2. Uktad pompowy kottowni

W kazdym z obiegdéw nalezy zastosowac pompe zasilang z przetwornicy czestotliwosci
(falownik) oraz drugg pompe rezerwowg bez falownika.

Pompy winny zapewni¢ przeptywy przez kociot na poziomie wymaganym dokumentacja
urzgdzenia oraz cisnienie dyspozycyjne. Pompa mieszajagca obiegu kottowego winna
zapewni¢ witasciwg technologicznie temperature wejsciowg do kotta.

Akceptujemy wytgcznie pompy wysokosprawne — urzadzenia uzgodni¢ na etapie
projektowania z Zamawiajgcym.

Wszystkie silniki zastosowane w instalacji kottowej oraz pompach bedg spetniaty
wymogi normy PN-EN 60034-30-1 i bedg w klasie energetycznej IE3.

2.4.3.3. Instalacja doprowadzenia powietrza do procesu spalania

Powietrze pierwotne, wtérne i recyrkulacji doprowadzi¢ do paleniska kotta przy uzyciu
wentylatoréw z regulowang predkoscig obrotowg za pomocg inwerteréw czestotliwosci.
Regulacja ilosci powietrza w poszczegdlnych strefach musi byé sterowana przepustnicami z
napedem elektrycznym. Pracg wentylatorow i przepustnic ma sterowac¢ automatyka kotta w
funkcji obcigzenia kotta, podcisnienia w palenisku, zawartosci tlenu (%) i tlenku wegla (ppm)
(wymagana sonda z dwiema zintegrowanymi elektrodami do pomiaru zawartosci tlenu oraz
czastek niespalonych CO/H2) okre$lanych jako CO-ekwiwalentne (COe) w spalinach lub
innych algorytméw stosowanych przez wytwoérce instalacji — urzadzenia uzgodnic na etapie
projektowania z Zamawiajgcym.

2.4.3.4. Instalacja oczyszczania i odprowadzenia spalin oraz odpopielania

Spaliny powstate w kotle sg wstepnie oczyszczane w multicyklonach poziomych,
a nastepnie kierowane sg do elektrofiltru, gdzie nastepuje zasadnicze odpylanie w stopniu
umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych i wymaganych norm emisji pytu. Elektrofiltr winien
by¢ wyposazony w zespoét zasilajgcy umozliwiajgcy ptynng zmiane parametréw pracy w
przedziale 0 + 100 % mocy kotta. Obcigzenie elektrofiltru powinno zmienia¢ sie nadaznie
wraz z obcigzeniem kotta. . Pyt z elektrofiltru bedzie odprowadzony do oddzielnego
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szczelnego pojemnika popiofu (kontenera). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
elektrofiltra skompaktowanego z multicyklonem. Elektrofiltr modutowy - przeznaczony dla
tzw. matych zrédet i strumienia objetosci spalin.

Uktad musi zapewnia¢ standardy emisyjne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. (Dz.U.2020 p0z.1860) w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw. Ponadto wielkos¢ emisji w warunkach umownych (temperatura
273k, cisnienie 101,3 kPa, gazy suche) nie moze by¢ wyzsza od ponizej okreslonych wartosci:

* emisja SO2 <200 mg/Nm3,
* emisja NOx <300 mg/Nm3,
* emisja pytu <20 mg/Nm3.

W/w wartosci musza by¢ uzyskiwane niezaleznie od temperatury wody powrotnej z
sieci, czyli mierzone zaraz za instalacjg odpylania zgodnie z przepisami.

Do pomiaru emisji nalezy wykonaé na czopuchu krééce pomiarowe zgodnie z PN-Z-
04030-7:1994, przed bypassem. Pierwszy pomiar wykonaé przy rozruchu kotta.

Scieki — wskaznik zanieczyszczen nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartoéci
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (tj.
Dz.U.2016.1757).

Z instalacji spaliny odprowadzane bedg poprzez wentylator wyciggowy do
zaprojektowanego, zewnetrznego komina stalowego o wysokosci minimum 16 m. Trzon
nos$ny ma stanowic rura stalowa, wewnatrz ktérej zainstalowano izolowany termicznie wktad
ze stali nierdzewnej AISI316L. Dla zachowania norm emisyjnych NOX ponizej 300 mg/Nm3 w
razie koniecznosci przewidzie¢ instalacje do redukcji NOX, zastosowane rozwigzanie
technologiczne uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Popidt za pomoca uktadu przenosnikéw odprowadzany bedzie do szczelnego pojemnika
popiotu (kontenera). W zakresie projektu nalezy przewidzie¢ co najmniej dwa takie
pojemniki (jeden w eksploatacji, drugi zamienny do wywiezienia pytu). Pojemniki te muszg
by¢ przystosowane do tatwej ich wymiany oraz transportu typowego w przedsiebiorstwach
zajmujgcych sie przewozem odpadéw. Popiét gromadzony bedzie w szczelnie zamykanych
pojemnikach w poblizu lub na terenie kottowni. Zespét przenos$nikdéw stuzacy do transportu
popiotu, musi zapewnia¢ szczelnos¢ i uniemozliwia¢ wydostawanie sie czesci lotnych do
otoczenia. Elementy wykonawcze przenosnikéw popiotu nalezy wykonac ze stali odpornej
na scieranie.

Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajgcemu trzy kontenery na popidt.

Kontenery na popidét majg by¢ dostosowane do samochodu typu hakowiec posiadanego
przez Zamawiajgcego:

* typ—KP7 (pojemnos¢ ok. 7 m3),
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e zakryty,

System otwierania kontenera ma by¢ dostosowany do instalacji biomasowej oraz
transportu popiotdw pochodzenia biomasowego. Kontener musi posiadaé¢ wzierniki stanu
napefnienia oraz sygnalizacje w systemie automatyki o stanie napetnienia. Elementy
ruchome majg by¢ wyposazone w punkty smarne o tatwym dostepie dla obstugi.

2.4.3.5. Nowy obiekt kottowni

Inwestycje planuje sie wykona¢ na terenie zespotéw kottowni Millenium nawigzac
architektonicznie do pozostatych budynkéw. Stolarka drzwiowa i okienna powinna
nawigzywaé do istniejgcych budynkéw. Posadzki w pomieszczeniach kottowni w wers;ji
przemystowej odporne na Scieranie.

Obiekt nowej kottowni powinien posiada¢ tylko niezbedne pomieszczenia
do prawidtowego funkcjonowania i spetnia¢ obecne warunki techniczne oraz warunki ppoz.

2.4.3.6. Dobowy magazyn biomasy oraz uktad podawania paliwa

Wielkos¢ powierzchni magazynu biomasy nalezy zaprojektowaé we wskazanej
do inwestycji dziatce 37/17 o powierzchni zapewniajagcej odpowiednig ilos¢ biomasy
wystarczajgcg na prace kotta z mocg nominalng +10% przez 24h.

Zaprojektowac¢ dobowy magazyn biomasy z ruchomg podtogg o lekkiej konstrukcji
stalowej, magazyn ten powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e Ruchomg podtoge nalezy zaprojektowac tak aby uzupetniony paliwem o wilgotnosci
do 55% mogt zapewnié prace przez 24godziny przy swoim nominalnym obcigzeniu
plus 10%.

e Zaprojektowane mocowania sitownikow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
podczas pracy.

e Urzadzenia transportujgce biomase przenosniki, popychacze nalezy zaprojektowadé
do transportu mokrego paliwa.

e Wyktadzina przenosnikbw powinna by¢ z blachy stalowej nierdzewnej
trudnoscieralnej o grubosci min. 10 mm na catej powierzchni ruchomej podtogi lub
betonowa wykonana jako posadzka przemystowa z posypka zatartg na gtadko
i zaimpregnowana.

e Zadaszenie magazynu nalezy zaprojektowaé w lekkiej konstrukcji stalowe;.

Ukfad podawania paliwa sktada sie z:

* podtogi ruchomej (wygarniacze z napedem hydraulicznym),
* wagi zrebki drzewnej podawane] do kotta,

* przenos$nikéw zrebki do kotta,

23



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

* zintegrowanego z kottem uktadu bezposredniego podawania paliwa do kotta
wyposazonego w mechaniczny system zabezpieczajacy przed cofnieciem ptomienia do
systemu transportu, oraz dodatkowo w wodny uktad gasniczy z sygnalizacjg zadziatania.

Uktad bezposredniego podawania paliwa ma umozliwia¢ podawanie porcji paliwa

proporcjonalnie do stopnia obcigzenia jednostki. Wydajno$é urzadzen transportowych

nalezy dostosowa¢ do wydajnosci paleniska. Elementy wykonawcze nalezy zaprojektowac ze
stali odpornej na Scieranie, z mozliwoscig wymiany i regeneracji. Dla uktadu transportu
tancuchowego do rozruchu nalezy zastosowac inwerter czestotliwosci (falownik).

System podawania paliwa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz zablokowaniem

duzymi fragmentami biomasy. System podawania paliwa musi by¢ zabezpieczony przed

cofnieciem ognia réwniez w przypadku zaniku pradu. Uktad podawania paliwa musi by¢ ujety

w wizualizacji na stacji monitoringu.

2.4.3.7. Wyprowadzenie mocy cieplnej

Wyprowadzenie ciepta z kotta biomasowego nalezy zaprojektowac do istniejgcych
kolektoréw w kottowni Millenium I. Jezeli w miejscach wprowadzenia ciepta nie bedzie
wystarczajgcego miejsca, nalezy rozbudowac kolektory. Sposéb przytgcza i rozbudowy
ustali¢ z Zamawiajacym.

2.4.3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzgdzenia konstrukcje budynkow, wiaty powinny byé zabezpieczone przez
wykonawce przed korozjg. Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykonaé w oparciu o norme
PN-B-06200:2002. Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzgledniac zasady
wg PN-EN ISO 12944-3:2001. Kolorystyke warstwy ostatecznej wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

2.4.3.9. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna rurociggdw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :

e urzadzenia ktérych temperatura przekracza 50°C powinny posiadac¢ izolacje
termiczng z wetny mineralnej,

e izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi, temperatura na
zewnatrz ptaszcza <50°C,

e przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiada¢ podkfadki izolacyjne,

e armatura, wlazy powinny posiadac izolacje tatwo demontowalng wielokrotnego
montazu,

e ptaszcz wykonac z blachy aluminiowej zgodnie z normg PN-EN 485-4:1997.

2.4.3.10. Izolacja akustyczna

Zamawiajacy wymaga:
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1) dotrzymania pozioméw hatasu na granicy terendéw podlegajacych ochronie
akustycznej zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t. jedn.
Dz.U. 2014 poz. 112);

2) dotrzymania granicznego poziomu hatasu w obszarach stanowigcych stanowiska
pracy zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, ze
zm.).

2.4.3.11. Uktad sterowania i automatyki kotta

System AKPiA kotta winien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby wykorzystywat
najnowoczes$niejszg, lecz sprawdzong technologie elementéw elektronicznych
i teleinformatycznych na rynku. Gtdwnymi kryteriami przy opracowaniu winny by¢:

e dobra komunikacja cztowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi systemu.
e mozliwie najwyzsza niezawodnos¢

e minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania

o efektywne zarzadzanie,

e standaryzowane rozwigzania

e integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami

System komunikacji winien posiadaé rozwigzania gwarantujgce wysokg niezawodnosc
transmisji danych. Nadzorujgce systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem
antywirusowym) typu sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwoscig zastosowania
rozwigzan Web-owych oraz powinny wykorzystywaé otwarte standardy przemystowe,
zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyiszego
poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.

Wskazniki MTBF dla poszczegdinych typowych podzespotéw takich jak karty we/wy,
jednostki centralne stacji bedg wieksze niz 100 000 h.

Wszystkie systemy muszg by¢ zintegrowane z centralnym systemem SCADA i by¢ w petni
zarzadzane z poziomu centralnej dyspozytorni Ml i dyspozytorni Mll. System SCADA nalezy
wykonaé na oprogramowaniu Platforma Systemowa Wonderware. Platforma Systemowa
Wonderware ma stanowi¢ rozbudowe i by¢ integralng czes$cig systemu posiadanego przez
Zamawiajgcego. Opisy oraz nazewnictwo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

System sterowania ma umozliwiaé rejestracje parametrow pracy, rejestrowanie zdarzen
awaryjnych i ostrzezen. Wymagane jest, aby byta mozliwos¢ generowania raportéw
zmianowych z pracy instalacji. Dane archiwalne majg by¢ dostepne z poziomu przegladarki
www, z mozliwoscig definiowania wykreséw na podstawie wybranych zmiennych i tworzenia
dashborddéw w oparciu o zdefiniowane wykresy.
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Paleniskiem i elektrofiltr powinny mie¢ indywidualne szafy sterownicze wraz z
wydzielonymi lokalnymi pulpitami sterowniczymi (lokalne stacje operatorskie panel
dotykowy min. 15” — urzgdzenia uzgodnié na etapie projektowania z Zamawiajacym).

Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy wykaz niezbednych danych (adresy sterownikéw
i rejestrow) do komunikacji ze sterownikami lokalnymi (lub nadrzednym jesli taki bedzie)
poprzez protokét MODBUS TCP/IP (inny mozliwy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w celu ich
przetwarzania w posiadanym systemie SCADA lub innych zastosowan np. udostepnienia
danych na stronie internetowe;j.

Przetgczenie trybu zdalne/lokalne musi by¢ dokonywane wytgcznie przez operatora
lokalnego, wykonaé¢ miejscowg sygnalizacje optyczng wyboru miejsca sterowania (zdalny
tryb wyboru sterowania umozliwia lokalne przegladanie parametréw pracy). W przypadku
braku komunikacji z systemem nadrzednym ma nastgpi¢ automatyczne przetgczenie trybu
na lokalne sterowanie za pomocg przetgcznikéw analogowych.

Wykonawca przekaze programy sterujgce zastosowane w PLC w formie backup-u
umozliwiajgcego zatadowanie do sterownika PLC i uruchomienie systemu bez ingerencji
serwisu producenta.

Pliki aplikacji sytemu SCADA zostang przekazane w formie edytowalnej dla
Zamawiajgcego wraz ze Srodowiskiem programistycznym (w wersji Developer/ Enginering),
w ktéorym ma zostaé stworzona aplikacja. Po zakonczonej ustudze wdrozeniowej aplikacja
staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego.

Zostang dostarczone odpowiednie licencje (w najnowszej dostepnej wersji na moment
przekazania instalacji) systemoéw operacyjnych (wraz z licencjami klienckimi), systemoéw
umozliwiajgcych wirtualizacje, pakietéw oprogramowania biurowego (kompatybilnych z
posiadanymi przez Zamawiajgcego) oraz licencje systemu SCADA bedgcego rozszerzeniem
posiadane]j przez Zamawiajgcego Platformy Systemowej Wonderware.

Uktad sterowania czescig technologiczng obstugiwany sterownikiem PLC wspdtpracujacy
z wizualizacjg SCADA. Lokalnie zainstalowa¢ panel dotykowy min. 15”, na ktérym bedzie
mozna obserwowaé podstawowe parametry pracy oraz sterowaé pracg czesci
technologicznej. Panel bedzie obstugiwany w sytuacji uszkodzenia systemu SCADA.

SCADA udostepnia dane z nowych urzgdzen technologicznych takich jak: liczniki ciepta
nowego kotta, liczniki energii elektrycznej, stan pracy pomp, stan wagi zrebki, potozenie
zaworoéw itp.

System wykonuje raporty dobowe z pracy cieptowni. Raport dobowy zawiera
zestawienie godzinowe podstawowych parametréw pracy (miedzy innymi):

e ilos¢ energii z kotta,
e ilos$¢ paliwa wprowadzonego do kotta,
* ilos¢ pobranej energii elektrycznej dla catej nowej instalacji,
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* przeptyw chwilowy z licznikéw,
* temperatura zasilania i powrotu z licznikéw,
* moc chwilowg z licznikow.

Wykonawca przekaze wszystkie kody zrédtowe, licencje i programy wykorzystane
w systemie sterowania i wizualizacji czesci technologicznej Zamawiajgcemu. Dopuszcza sie
ograniczenie dostepu Zamawiajgcego do w/w programdéw na okres gwarancji. Po okresie
gwarancji kody Zzrédtowe programu sterujgcego czescig technologiczng oraz wizualizacjg
procesu w catosci wraz z hastami dostepu i niezbednymi kodami zostang przekazane
Zamawiajgcemul.

Zamawiajacy otrzyma jak w przypadku uktadu sterowania kotta wykaz niezbednych
danych (adres sterownika i rejestry dotyczace czesci technologicznej) do komunikacji ze
sterownikiem poprzez protokét MODBUS TCP/IP (inny mozliwy po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym) w celu ich przetwarzania w posiadanym systemie SCADA lub innych
zastosowan np. udostepnienia danych na stronie internetowe;.

2.4.3.12. Aparatura obiektowa

Zastosowane urzgdzenia automatyki powinny wykorzystywa¢ standardowe sygnaty
analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego

W celu zapewnienia wifasciwej pracy systemu komputerowego niezbedne jest, aby
oferowana aparatura pomiarowa spetniata wymagania doktadnosci i niezawodnosci
okreslone w ponizszych rozdziatach. Mozliwe jest takze zastosowanie aparatury o innych
funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalnosci systemu
sterowania i wizualizacji oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. We wszystkich punktach
pomiaru wielkosci nieelektrycznych nalezy réwnolegle zamontowaé przyrzady kontrolne
takie jak: termometry, manometry. Rodzaj typ i producenta sprzetu nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

2.4.3.13. Pomiar ciepta

Pomiar ciepta nalezy wykonaé¢ na wyjsciu z kotta z przetwornikiem przeptywu
wykorzystujgcym  ultradzwiekowg metode pomiaru (typ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego).

2.4.3.14. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewnic ciggta dostawe energii elektrycznej o wtasciwych
parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych, jak tez oswietlenia. Instalacja
elektryczna zasilajgca wszystkie urzadzenia kotta biomasowego winna rozpoczynaé sie w
punkcie wpiecia uzgodnionym z Zamawiajgcym w gtéwnej rozdzielni elektrycznej Millenium
Il.

W tym celu nalezy:
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1) Nalezy sprawdzi¢ przekréj kabla zasilajgcego Trafo z rozdzielniag nN w przypadku
niewystarczajgcej wymienic¢ kabel.

2) Rozdzielnie elektryczng kottowni biomasowej nalezy zasili¢ z rozdzielni nN wykonujgc
odpowiednie przytacze elektryczne.

3) Szafy pomiarowo-elektryczne nalezy wyposazy¢ w urzadzenie podtrzymujgce
napiecie.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ w sposdb gwarantujagcy bezpieczne
uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac:

e ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami  tgczeniowymi
i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi praca
urzadzen elektrycznych.

e osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

e zastosowanie przewoddw miedzianych, prowadzonych w korytkach i rurkach
ochronnych,

e obwody odbiorcze z indywidualnymi wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowymi,
a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-pragdowe,

e potaczenia wyréwnawcze, gidéwne oraz miejscowe, tgczace przewody ochronne
z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

e bezpieczny dostep do ztgcz dla kontroli i obstugi,

e trasy utozenia przewoddéw w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian
i stropow,

e wykorzystanie dostepnych uzioméw naturalnych.

Urzadzenia i instalacje elektryczne, jak réwniez inne instalacje w budynku, nalezy
rozmiescic tak, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.

W zwigzku z realizacjg zamdwienia Zamawiajgcy wymaga zastosowania nastepujgcych
urzadzen, ktdre zostang zastosowane w instalacji:

* inwertery czestotliwosci z panelem graficznym (rozdzielczym),
* ultradzwiekowe liczniki ciepfta.

Urzadzenia uzgodni¢ na etapie projektowania z Zamawiajgcym.

Ponadto, dostarczony sprzet komputerowy (m.in. serwer, stacje klienckie) musi by¢
w konfiguracji analogicznej lub wyzszej do posiadanego przez Zamawiajgcego. Sprzet musi
by¢ odpowiedni do realizacji architektury wysokiej dostepnosci.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ledowe.

Oswietlenie nalezy wykonaé w nastepujgcych pomieszczeniach:

e dojscia do kottowni i wzdtuz drég ewakuacyjnych,
e pomieszczenie podajnika biomasy,
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e oswietlenia w halach nad i pod pomostami,
e oswietlenie szaf sterowniczych,

e oswietlenie hali kottowni,

e osSwietlenie dobowego magazynu biomasy,
e oswietlenie uktadu podawania paliwa,

e oswietlenie hali odpopielania.

W halach nalezy stosowaé przewody z zytami miedzianymi o przekrojach 4 mm? —
dotyczy przewoddw magistralnych, oraz 2,5 mm? lub 1,5 mm? —dotyczy bezposrednich
przyfaczen do opraw.

Przewiduje sie nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia:

e magazyn biomasy — 100 Ix
e hala kottowni— 200 Ix

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.

2.4.3.15. Instalacje ppoz.
Instalacje ppoz. majg zapewnié bezpieczenstwo pracy obiektu, powinny nawigzywac do
istniejgcego systemu alarmowego zainstalowanego na kottowni MI oraz na dyspozytorni.
(jezeli istnieje mozliwos¢ wykorzystania centrali to Zamawiajgcy wyraza na to Zgode).

Zamawiajgcy informuje, ze bedzie mozliwos¢ przytaczenia wody ppoz za pomocg hydrantu
zewnetrznego, znajdujgcego sie ok. 50 metréw od miejsca planowanej inwestycji.
Wykonawca bedzie miat do dyspozycji przeptyw o wartosci ok. 12 I/s.

2.4.3.16. Monitoring

Nalezy wprowadzi¢ system monitoringu zaréwno nad pracujgca technologig, jak i obiektem
kottowni w ilosci co najmniej 8 kamer (parametry techniczne sprzetu przedstawiono
ponizej). System monitoringu powinien by¢ rozbudowaniem istniejgcego systemu
posiadanego przez Zamawiajgcego. Usytuowanie urzgdzen nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Kamery:

e Przetwornik 1/2.8” 8Mpx PS CMOS

e Technologia Starlight

e Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

e Obstuga trzech strumieni kodowania

e Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm F1.5

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI
e Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar

e Promiennik podczerwieni do 60m

29



Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturq techniczng”
- Nowe Zrddta energii w MPEC Nowy Sqcz

e 1 wejscie i 1 wyjécie audio

e 1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe

e Obudowa zewnetrzna metalowa IP67
e Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

e Obstuga karty microSD do 256GB

e Zasilanie DC12V, PoE(802.3af)

Rejestrator:

e Rejestrator 4K 16 kanatowy - 5wl
e Standard wideo: HDCVI, HDTVI, AHD, Analog, IP
e Zapis do:
o 16 kanatéw 4K z max. predkoscig 7 kl/s
o plus dodatkowo 16 kanatéw IP do 12.0 MPx
e Interfejsy: 1x HDMI 4K, 1x HDMI 1080P, 1x VGA, 3x USB, 1x RS-485, 1x RS-232
e Obstuga: 4 dyski SATA max. do 10 TB kazdy
¢ Inteligentne funkcje: zaawansowana wideo detekcja, ochrona obwodowa, SMD
Plus, rozpoznawanie twarzy, inteligentne wyszukiwani

e Pojemnos¢ 4TB

e Format 3,5 cala

e Predkos¢ obrotowa 5400 obr/min
e Typ podtgczenia SATA I

e Pamiec podreczna (Cache) 64 MB

SWITCH

e Zasilanie PoE+ na 24 portach (budzet mocy 30 W / port)
e Porty: 24x RJ45 PoE + 2x UPLINK / 2x SFP
e Predkosc:

o porty 1-24 (PoE): 10/100 Mb/s

o porty UpLink / SFP: 10/100/1000 Mb/s
e Przepustowosé: 14.8 Gbps
e Standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
e Tablica adreséw MAC: 16K

2.4.4. Szczeg6towe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe kottowni
Zamawiajgcy oczekuje wykonania:

e kotta mocy nominalnej 3 MWt o parametrach:
= ciSnienie robocze 1,5 MPa
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= temperatura wyjscia od 130 °C do 150°C.
= temperatura na wejsciu 70 °C, sprawnosci kotta minimum 87% dla paliwa o
wilgotnosci 55 % (100 % biomasa pochodzenia lesnego),
e Instalacji oczyszczania spalin o poziomie emisje ponizej:
= NOx-300 mg/Nm (6 % 02)
= S02-200 mg/Nm (6 % 02)
=  Pyt-20 mg/Nm (6 % 02)

2.4.5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.4.5.1. Przygotowania terenu budowy

Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.
Teren budowy zostanie przez Wykonawce zabezpieczony i monitorowany.

W czasie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie sie stosowat do przepisow
zakresie ochrony srodowiska i utylizacji odpaddw, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony pozarowej. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm
i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca przedstawi zakres
koniecznych wyburzen oraz modernizacji i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia przeprowadzenia stuzbom kontroli
zawartosci przestrzeni tadunkowej pojazdu Wykonawcy opuszczajgcego nieruchomosé
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, iz na terenie budowy mogg przebywaé Wykonawcy realizujgcy
inng inwestycje Zamawiajgcego, tj. wymiane sieci cieptowniczej. Nalezy umozliwié¢ przejazd
dla w/w Wykonawcéw oraz skoordynowac prace w obrebie terenu budowy.

2.4.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy i wskaze miejsce wpiecia do zasilania w
energie elektryczng i wode.

2.4.5.1.2. Realizacja robot

Wykonawca zapewni Nadzér autorski przez projektantédw projektu budowlanego
i projektow wykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogoélne zasady wykonania robét:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
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zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdét oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

e Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach.

e Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

e Poleceniainspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.4.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice
informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezeri, umiesci tablice
ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. Wykonawca zabezpieczy teren budowy.

W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowigzek do stosowania sie do przepiséw:

e  Ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét.
e  Ochrony przeciwpozarowej.
e Bezpieczenstwa i higiena pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposodb, aby kanalizacja lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

2.4.5.2. Architektura

Nowy obiekt na potrzeby kotta biomasowego pod wzgledem architektonicznym
powinien nawigzywac do istniejgcych budynkow.
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Wyroby i materiaty podczas wykonywania robdét budowlanych powinny mieé
dopuszczenie do ogdlnego stosowania w budownictwie posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia atesty.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos$¢ nie
mniejszg niz 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 10 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie robot
budowlanych5 lat.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdg sie zakwestionowane
przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na terenie
budowy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

2.4.5.3. Konstrukcja

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu propozycje konstrukcji nosnej na etapie

projektu. Magazyn dobowy biomasy oraz jego zadaszenie nalezy wykonaé w konstrukcji

stalowej, istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej Sciany magazynu biomasy.

Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

2.4.5.4. Instalacje
2.4.5.4.1. Technologii wykonania instalacji

W ramach przedsiewziecia zostanie zrealizowana kompletna instalacja do spalania

biomasy o mocy nominalnej3 MW skfadajgca sie z nastepujgcych urzadzen.

Palenisko z kottem

Magazyn dobowy z ruchoma podtoga

Przenosniki paliwa

Uktad pomiarowy ilosci podawanego paliwa do kotta,
Wentylatory powietrza pierwotnego, wtérnego, recyrkulacji i spalin,
Przenos$nik popiotu

Komin z kanatami dymowymi

Wyprowadzenie mocy cieplnej

Szafy AKPIA

Szafy elektryczne

Instalacji p.poz
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e Instalacji wod-kan.
e Monitoring

W ramach zadania nalezy wykona¢ wszystkie pozostate roboty, ktore sg niezbedne do

prawidtowej eksploatacji kotta biomasowego.

2.4.5.4.1.1.Parametréw instalacji

Wykonawca poda wszystkie dane techniczne oferowanych urzadzen wchodzgcych

w zakres instalacji do spalania biomasy w zakresie co najmniej takim, jak podano ponizej

ztym, ze uzupetni je o dane tych systemdw i urzadzen instalacji, ktore nie zostaty ujete

W niniejszym wykazie, a sg niezbedne dla poprawnej i niezawodnej pracy kotta oraz te dane,

ktére w opinii wykonawcy sg istotne z punktu widzenia oferowanych rozwigzan.

Tabela 1. Zestawienie gtdwnych urzqdzen — Zatgcznik nr do SIWZ

Palenisko
Jednostka Oferowany wymiar

Dtugos¢ [mm]
Szerokos¢ [mm]
Wysokos¢ [mm]
Moc cieplna znamionowa [MW]
Moc w paliwie [MW]
Temperatura zasilania [°C]
Temperatura powrotu [°C]
Temperatura spalin na wyjsciu z kotta [°C]
llos¢ powietrza do spalania [m3]
llos¢ spalin [m3]
Czas rozruchu ze stanu zimnego [h]
Czas rozruchu ze stanu gorgcego [h]
Zuzycie biomasy [t]
Wspbdtczynnik nadmiaru powietrza [-]
Zawartos¢ tlenu [%]
llos¢ powietrza pierwotnego [m3/h]
llo$¢ powietrza wtdrnego [m3/h]
Recylkulacja spalin [m3/h]
Waga wymuréwki [t]
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Powierzchnia rusztu [m?]
Moc rusztu [kW/ m?]
Dtugosé rusztu [m]
Szerokos¢ rusztu [m]
Temperatura chtodzenia rusztu wlot [°C]
Temperatura chtodzenia rusztu wylot [°C]

Kociot wodny wysokoparametrowy

Przeptyw [m3/h]
Temperatura spalin przed [°C]
Temperatura spalin po [°C]
Temperatura wody za [°C]
typ kotta [-]
Potozenie {poziomy/pionowy} [-]
Dtugos¢ [m]
Szerokos¢ [m]
Wysokosc [m]
Magazyn dobowy z ruchomg podtoga

Dtugosé [m]
Wysokos¢ napetnienia [m]
Szeroko$¢ [m]
Objetos¢ [m3]
Wydajnos¢ przenosnika [m3]
Czas pracy [h]
Liczba popychaczy [szt]
Srednica popychaczy [mm]
Szerokos¢ popychaczy [mm]
Typ cylindra [-]
Skok sitownika [mm]
Max ci$nienie robocze [Pa]
Cisnienie konstrukcyjne [Pa]
Sita dziatania cylindra [kN]
Moc [kwW]
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Predkos¢ [min-1]

Przenosnik tancuchowy paliwa

Dtugosé [m]
Szerokos¢ [m]
Wysokos¢ [m]
Wydajnosé [m3/h]
Moc [kW]
Predkos¢ [m/s]
Hydrauliczny podajnik paliwa

Dtugos¢ [m]
Szerokos¢ [m]
Wysokos¢ [m]
Wydajnos¢ [m3/h]
llos¢ cylindrow [szt]
Skok [mm]
Sita dziatania [ kN]
Cisnienie robocze [Pa]
Moc [kwW]
Predkos¢ [min-1]

Waga do pomiaru ilosSci podawanej zrebki drzewnej

Doktadno$¢ pomiarowa [Mg]/[mp]

Wentylator powietrza pierwotnego

Ci$nienie [Pa]
Temperatura robocza [°C]
Moc [kwW]
Predkos¢ [ min-1]

Wentylator powietrza wtérnego

Cisnienie [Pa]
Temperatura robocza [°C]
Moc [kW]
Predkos¢ [ min-1]

Elektrofiltr
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Cisnienie robocze [Pa]
Predkos¢ przeptywu [m/s]
[lo$¢ transformatoréw [szt]
llos¢ pdl elektrycznych [szt]
Liczba ptyt [szt]
Wyjéciowa zawarto$é pytu [mg/m?3]
Wydajno$¢ filtracj [%]

Przenosnik popiotu

Dtugosé [m]
Szerokos¢ [m]
Wysokos¢ [m]
Wydajnosé [m3/h]
Moc [kw]
Predko$¢ [min-1]

Hydrauliczny przenos$nik popiotu

Typ [-]
Dtugosé [m]
Szerokos$é [m]
Wysokosc [m]
Wydajnos¢ [m3/h]
llos¢ cylindrow [szt]
Skok [mm]
Sita dziatania [kN]
Moc [kW]
Cisnienie robocze [Pa]

Kontener na popiot

Typ [-]
Dtugosé [m]
Szerokos¢ [m]
Wysokos¢ [m]
Komin

Srednica wewnetrzna [mm]
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Srednica zewnetrzna [mm)]
Wysokos¢ [m]
Ciezar [m]
Gatunek materiatu [-]

2.4.5.4.2. Parametry gwarangji

Gwarancje poszczegdlnych elementéw kotta udzielane sg na zasadach producenta,

z zastrzezeniem, ze nie mogg wptyng¢ na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce

z gwarancji udzielanej przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przekazac

dokumenty gwarancji producentdw wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawcze;j.

Gwarancja ta obejmuje w szczegdlnosci:

zobowigzanie jak najszybszego naprawienia catkowicie na koszt i ryzyko Wykonawcy,
przy minimalnym okresie wytgczenia instalacji, wszelkich bteddw, jakie pojawiajg sie
w okresie gwarancji i usuniecia wszelkich wad, ktére mozna przypisa¢ w
szczegolnosci:

= defektom zastosowanego materiatu

= przetwarzaniu réznych zmontowanych czesci

® nieprawidtowemu projektowi i konstrukcji

= nieprawidtowemu montazowi

= ujawnieniu ukrytych defektéw jakiegokolwiek rodzaju

zobowigzanie naprawienia wszelkich uszkodzen, jakie pojawiajg sie w czasie okresu
gwarancyjnego, a wynikajg z braku ciggtego i bezpiecznego zasilania w energie
cieplng i elektryczng, poprzez modyfikacje instalacji na koszt Wykonawcy.
Dostarczenie przez Wykonawce czesci zamiennych, zapasowych
i szybkozuzywajacych sie.

Czynnosci naprawcze zostang wykonane w uzgodnionym okresie czasu nie dtuzszym
niz 60 dni. Jesli Wykonawca nie zdota spetni¢ powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zamdwi¢ wykonanie napraw przez strone trzecig (pozostawia sie
wiasnej decyzji Zamawiajgcego) na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie powoduje
uchylenia zadnych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku czesci wymienionych w okresie gwarancyjnym, w/w okres gwarancji
zostanie wydtuzony o czas przestoju wynikajacy z naprawy.

2.4.5.4.2.1.Pomiary wartosci gwarantowanych.

Pomiary gwarantowane bedg prowadzone w obecnosci Wykonawcy, ktdry ma prawo ich

nadzorowania ikontrolowania. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji podczas pomiarow

wartosci gwarantowanych powinny by¢ naprawione przez Wykonawce bez zadnych kosztow

ze strony Zamawiajgcego, chyba, ze przyczyna uszkodzenia instalacji lezy po stronie

Zamawiajgcego. Wszelkie koszty moggace wynika¢ z powtarzania pomiaréw wartosci
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gwarantowanych w rezultacie defektéw technicznych instalacji poniesie Wykonawca. Koszty
te dotyczg specyficznych wydatkéw na wykonanie pomiaréw. Nie zawierajg one normalnych
kosztow obstugi takich jak wydatki na paliwo i obstuge.

Zamawiajgcy w zwigzku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala nastepujacy
wykaz Wartosci Gwarantowanych, ktére bezwzglednie muszg by¢ spetnione. Wykaz
Wartosci Gwarantowanych przedstawiono ponize;j.

Tabela 2. Wykaz Wartosci Gwarantowanych

Parametr Wymagalny
. Wartos¢ /Jednostka minimalny okres
techniczny ..
gwarancji
1. Moc w paliwie Zgodnie z ofertg 24 m-cy, 16 000 h
2. Moc cieplna Zgodnie z ofertg 24 m-cy, 16 000 h
3. Sprawnos¢ Zgodnie z oferta 24 m-cy, 16 000 h
4. Emisja
NOx 300 mg/Nm (6 % O3)
SO2 200 mg/Nm (6 % O3) 24 m-cy, 16 000 h
Pyt 20 mg/Nm (6 % O2)
5. Dyspozycyjnos¢ | 7200 h 24 m-cy, 16 000 h
kotta

Nominalna moc cieplna instalacji jest to ilo$¢ energii wprowadzonej do instalacji
w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obcigzeniu.

Moc cieplna - ilos¢ energii cieplnej odebranej przez wode chtodzacg z uktadu zmierzong
cieptomierzem przewidzianym do rozliczania ciepta wyprodukowanego .

Sprawnos¢ ogdlna - jest to stosunek sumy mocy cieplnej na wyjsciu z kotta do mocy
zawartej w zuzywanym paliwie ( kWt) wyrazony w procentach.

2.4.5.5. Wykonczenia

1) Nowy obiekt kottowni biomasowej powinien nawigzywac do istniejgcych budynkéw
kottowni Millenium | i Millenium Il w zakresie:
e kolorystyki elewaciji,
e stolarki okiennej i drzwiowej,
e obrébek blacharskich.

2) Konstrukcje stalowa magazynu dobowego nalezy wykonac¢ z powtokg ochronng
ocynkowana.

3) Powyzej $ciany magazynu biomasy nalezy przewidzie¢ i zamontowaé Zzaluzje
uniemozliwiajgce pylenie paliwa na zewngtrz magazynu.

4) Kolorystyke powtok zewnetrznych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
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5) Kolorystyke podestow, balustrad, schodéw nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

6) Wykonanie niezbednych powtok ognio-ochronnych konstrukcji stalowej nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym w zakresie technologii wykonania i kolorystyki
zastosowanych powtok.

2.4.5.6. Zagospodarowanie terenu

Place i drogi wykonane w ramach realizacji zamdwienia nalezy skomunikowac
z istniejgcymi drogami i placami cieptowni weglowej. Standard wykonania placéw i drog
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.4.5.7. Warunki wykonania i odbioru

Zamawiajgcy oczekuje dobrej jakosci wykonania robdt. Spetnienie wymagan
jakos$ciowych realizacji inwestycji bedzie osobiscie nadzorowat. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela na etapie:

e projektu budowlanego
e projektéw wykonawczych
e dostaw materiatéw i urzadzen

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urzgdzenia muszg posiadaé¢ dokumenty
potwierdzajgce jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagan stosownych do
przepiséw polskich.

2.4.5.7.1. Préby funkcjonalne na zimno

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy przeprowadzié¢ préby funkcjonalne w nastepujgcym
zakresie:

1) Wszystkie instalacje i urzadzenia zostang wyprébowane mechanicznie
i hydrostatycznie w celu potwierdzenia ich wytrzymatosci i szczelnosci; Protokoty
zostang przekazane Inwestorowi.

2) Wszystkie instalacje bedg wyczyszczone, oczyszczone wewnetrznie i doprowadzone
do stanu zapewniajgcego bezawaryjng eksploatacje, nie powodujgc uszkodzen
urzgdzen mechanicznych i zanieczyszczen produktu;

3) Wszystkie urzadzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujgce, urzgdzenia
elektryczne i dzwigowe oraz transportowe tgcznie z urzgdzeniami pomocniczymi
i systemami sterowania bedy po obstudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone
ustawione do normalnej pracy: bedg posiadaty dowody legalizacji, sprawdzenia.

4) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednie, szczegétowe
Instrukcje Obstugi w jezyku polskim do akceptac;ji;

5) Zostang wyprébowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemoéw
i podsysteméw we wszystkich warunkach mozliwych do zrealizowania bez
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uruchamiania catego bloku zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg obstugi
i eksploatacji. Protokoty zostang przekazane Inwestorowi.

W okresie préb funkcjonalnych:

1)

2)

3)

materiaty  technologiczne powinny zosta¢é wprowadzone do urzadzen
w warunkach ,biegu jatowego”;

wszystkie urzadzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostaé
wyprobowane wraz z instalacjami pomiaréw, automatyki oraz sterowania recznego
i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jatowego, z wszystkimi czynnikami
w instalacjach;

aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczen
i blokad powinny by¢ wyprébowane z wynikiem pomysinym w zakresie funkcji
kontrolnych i alarmowych w granicach umozliwionych ruchem biegu jatowego.

Po pomysinym zakonczeniu préob funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu, ktére Zamawiajacy

zatwierdzi w ciggu 72 godzin (od poniedziatku do pigtku) lub zgtosi uwagi. Zgtoszenie

Gotowosci do Rozruchu bedzie zawiera¢ komplet wszystkich protokotéw (w tym dowody

legalizacji i sprawdzenia), raportéow i atestdw posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje

urzadzenia (systemu), do ktérego sie odnoszg, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji

obiektow i urzadzen.

2.4.5.7.2. Rozruch kotta na goraco.

W okresie Rozruchu, zostang dostrojone i wyregulowane w warunkach narastajgcego

obcigzenia wszystkie technologie, az do uzyskania maksymalnej wydajnosci.

W okresie Rozruchu na gorgco:

1)

2)

3)

4)

5)

wszystkie urzadzenia i instalacje powinny by¢ przedmuchane powietrzem, przeptukane
wodg i / lub innym odpowiednim czynnikiem;

surowce i materiaty technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzadzen
w warunkach ruchowych;

wszystkie urzadzenia wirujgce takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp.
oraz instalacje pomocnicze powinny by¢ wyprdbowane pod obcigzeniem ze
sterowaniem recznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami
w instalacjach;

cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny byé wyprébowane
w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych
i maksymalnych  warunkach  ruchowych z  czynnikami  technologicznymi
w instalacjach;

wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajgce i awaryjne powinny by¢ wyprébowane
w zakresie wtasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach w trakcie proby
catej instalacji.
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Po pomysinym zakonczeniu wyzej wymienionych préb - prac rozruchowych Wykonawca
przedstawi protokét z wykonania prac rozruchowych na gorgco przed przystgpieniem do
Ruchu Regulacyjnego.

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidtowo i z wynikiem
pozytywnym, jezeli kociot tgcznie z wszystkimi urzgdzeniami mechanicznymi, elektrycznymi,
pomiarowymi i automatycznej regulacji bedzie eksploatowany przez 3 dni.

Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza sie przerwy w pracy instalacji jednak ich suma
nie moze przekroczy¢ 24 godzin przerwy. W przypadku wystgpienia usterek limitujgcych
prace instalacji powyzej 24 godzin Ruch Regulacyjny nalezy powtdrzy¢. Fakt zakoriczenia
Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisami
Zamawiajgcego i Wykonawcy pod uzgodnionym ,Protokotem Zakoriczenia Ruchu
Regulacyjnego”, z jednoczesnym ,Zgtoszeniem gotowosci do Ruchu Prébnego tzw. 72
godzinnej kontroli ciggtej bezusterkowej pracy instalacji kottowni biomasowej”.

Jezeli ruch Prébnego, tj. bezusterkowa ciggta praca instalacji kottowni biomasowej nie
bedzie mogta by¢ doprowadzona do konca z wynikiem pozytywnym z powodu wystepowania
usterek, to po usunieciu tych usterek Zamawiajacy ustali zakres i czasokres trwania
ponownego Ruchu Prébnego.

Pomysine zakonczenie ciggtej proby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbednym
warunkiem przejecia instalacji do eksploatacji.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego zostanie ujete w ,,Protokole Zakoriczenia 72 -
godzinnego Ruchu Prébnego”, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Prdébnego, ktére nie powodujg
zaktdcenia w prawidtowe] i bezpiecznej eksploatacji instalacji kottowni biomasowej nie
stanowig podstawy do odmowy podpisania wymienionego Protokotfu. Braki te muszg by¢
jednak w Protokole wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiajagcym terminu ich
usuniecia.

2.4.5.7.3. Przyjecie kotta do eksploatacji

Po obustronnym podpisaniu Protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego — 72 h testu
nieprzerwanej pracy kotta Wykonawca prowadzgc nadal nieprzerwang eksploatacje
(z udziatem personelu Zamawiajgcego) az do przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
i podpisania ,,Protokot Przejecia Do Eksploatacji” wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1. Rejestrem nadzordow i prob przeprowadzonych w trakcie montazu i rozruchu kotta,
Wszystkimi zapisami o zakonczeniu robdét z podpisami Inspektoréw Nadzoru
i Kierownika Budowy,

3. Dokumentacjg techniczng wraz z dokumentacjg powykonawczg,
Instrukcjg obstugi, eksploatacji i serwisu Urzgdzen w jezyku polskim,
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Instrukcjag eksploatacji catej instalacji kottowni biomasowej w jezyku polskim
zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

Zezwoleniami dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich Urzedéw Administracji
Panistwowej (UDT) i innych instytucji, organdw dla urzadzen (elektrycznych,
dzwigowych i cisnieniowych) — jezeli s one zgodnie i wymagane z obowigzujacym
prawem,

Spisem zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zmian powstatych w realizowanej
Umowie w stosunku do projektu podstawowego;

Dokumentacjg powykonawczg potwierdzajacg, ze wszystkie zmiany powstate
w czasie realizacji wykraczajgce poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na
budowe zostaly przedyskutowane izatwierdzone przez odpowiednie Urzedy
Administracji Panstwowej i inne instytucje, organy,

Certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i oznakowaniami CE,

10. Decyzja o Pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Zamawiajgcy w ciggu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentéw

podpisze Protokét Przejecia do Eksploatacji w przypadku braku usterek i zalegtych robét.

2.4.5.7.4. Szkolenie personelu zamawiajacego

Szkolenie na miejscu:

Wykonawca musi zapewni¢ petne szkolenie w celu przyuczenia personelu
Zamawiajgcego do obstugiwania i uzytkowania catej instalacji i poszczegdlnych
urzgdzen wchodzgcych w zakres robét i dostaw Wykonawcy.

Szkolenie na miejscu powinno sie zakonczy¢ wraz z ruchem prébnym. Kompletny
program musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢

dostarczone (w jezyku polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej dziesieé¢

dni roboczych wczesniej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje zostang omdwione po

to, aby dac zatodze jasny wglad w:

projekt catosciowy instalacji

montaz wszystkich elementéw

procedury obstugi w kazdych warunkach

procedury i schematy uzytkowania (konserwacji)

szczegbdtowe informacje dotyczgce komponentdéw istotnych dla dziatania zaktadu.

Szkolenie na miejscu budowy ma by¢ przeprowadzone w czasie normalnych godzin

pracy: 2 lekcje dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie ok. 5 dni.

Szkolenie sktadaé sie bedzie z instruktazu teoretycznego, jak tez zaje¢ praktycznych

w trakcie uruchamiania, dziatania, zatrzymywania oraz anormalnego funkcjonowania

instalacji.
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Zamawiajgcy okredli ilos¢ oséb do przeszkolenia w réznych kategoriach: personel
ruchowy, personel obstugi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Cze$¢ praktyczna szkolenia
bedzie przeprowadzona pod koniec catego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych
W wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy kociot bedzie juz w trakcie préb
rozruchowych.

2.4.5.7.5. Czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne

llos¢ materiatéw eksploatacyjnych i czesci zamiennych/zapasowych oraz szybko
zuzywajgcych sie musi by¢ okredlona przy zatozeniu 7 200 godzin pracy rocznie, a informacje
dotyczace ilosci niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu: przegladow
i remontéw okresowych, konserwacyjnych muszg by¢ wyspecyfikowane przez Wykonawce.

Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego poda roczny koszt serwisowania oferowanej
instalacji po uptywie okresu gwarancyjnego.

Wykonawca powinien okresli¢ najpdzniej na 21 dni przed rozruchem technologicznym
wymagany schemat remontéw, przegladdéw i testéw, jak rowniez harmonogram dla wymiany
czesci zamiennych lub szybko zuzywajgcych sie.

Wykonawca poda najpdiniej na 7 dni przed rozruchem technologicznym wykaz
wszystkich narzedzi specjalnych, niezbednych do obstugi, diagnostyk i remontéw urzadzen
wchodzacych w zakres oferowanego kotfa do spalania biomasy.

Wykonawca poda najpdzniej na 30 dni przed rozruchem technologicznym wykaz
materiatow eksploatacyjnych takich, jak oleje, smary, chemikalia i inne

Wykaz powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

e przeznaczenie kazdego z materiatow (dla jakiego urzadzenia),

e zalecany materiat eksploatacyjny z podaniem producenta i dystrybutora w Polsce,
e ilos¢ na pierwsze napetnienie,

e roczne zapotrzebowanie na uzupetnienie,

e czestotliwos¢ wymian i ilos¢ na jedng wymiane.

2.4.5.7.6. Instrukcje eksploatacji urzagdzen

Wykonawca dostarczy do kazdego rodzaju urzadzen instrukcje eksploatacji, ktore beda
obejmowac:

e rysunki

e kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu
e wszystkie elementy powinny by¢ zwymiarowane

e opis wszystkich czesci

e obliczenia

e schematy elektryczne
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e schematy narzedzi i materiatéw dostarczonych z wyposazeniem
e instalacje

e wymagania dotyczace instalacji

e wymagania dotyczgce pracy i przechowywania

e wytyczne serwisowania

e  opis czynnosci obstugowych

2.4.5.7.7. Instrukcja kotta biomasowego
Wykonawca wykona instrukcje kotta biomasowego
Instrukcja winna zawierac :

e opis instalacji

e niezbedne rysunki

e schematy

e obstuge catego obiektu w stanach pracy typowym i nietypowym
e opis rozruchu oraz zatrzymania instalacji

2.4.5.7.8. Specjalistyczne urzadzenia i narzedzia

W oferowanych dostawach bedg ujete wszelkie specjalne urzadzenia i narzedzia (jezeli
sg konieczne) dla prowadzenia ruchu, jak i biezacej konserwacji i prowadzenia prac
serwisowych.

3. Czes¢ informacyjna
3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow
*  Warunki zabudowy
e Decyzja o warunkach zabudowy
e Prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktdrej realizowana bedzie Inwestycja,
*  Kopia mapy ewidencyjnej
*  Kopia mapy zasadniczej
*  Wypisy z rejestru gruntow

Komplet dokumentdw zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

3.2. Przepisy i normy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego
Prawa Budowlanego, Polskimi Normami Branzowymi oraz "Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlanych" opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na
dzien wykonywania robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych.

3.3. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktorej realizowana

bedzie Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, Zamawiajgcy jest

wiascicielem terenu na ktérym ma by¢ realizowane zadanie inwestycyjne.

3.4. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwigzane — wyboér wazniejszych.

Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: (Dz. U. 2021 poz. 2351).
Ustawa z 11 maja 2017r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U.
2021 poz. 741).

Ustawa z 8 wrzesnia 2016r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z 9 czerwca 2017r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2021 poz. 514).
Ustawa z 6 marca 2018r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 9 maja 2014r. o ufatwieniu dostepu do
wykonywania niektérych zawodoéw regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 czerwca 2015r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
2015 poz. 1165).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2013. poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.
401).
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021
poz. 1686)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 8 kwietnia 2019r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst jednolity).

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — wymagania
techniczne COBRI , Instal”.

e ,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI ,,Instal”

e ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wymagania
techniczne COBRI , Instal”.

e Ustawa o zmianie ustawy - Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy — Prawo
Energetyczne oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505,
1642, 1873).

e Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. 1997, nr 54 poz. 348, z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. — Odnawialne Zrédta energii (Dz.U. 2021 poz. 610)

e Urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ warunki polskich norm przenoszgcych normy
europejskie, przepisy i standardy UE,CE, BAT.

e PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa; Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-HD 60634-4-443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa;

e PN-EN 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa budowli

e PN-EN 12464-1:2004 — Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

e PN-EN 1838:2005 — Oswietlenie awaryjne

e PN-E-05115:2002- Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.

3.5. Charakterystyka paliwa

Kottownia bedzie zasilana biomasg le$ng, w ktérej sktad wchodza:

e zrebki drewna powstajgce w procesie produkcyjnym obrobki drewna wielko$é
od 20 do 50 mm.
e trociny powstajgce w procesie produkcyjnym obrébki drewna - kora 40 — 60 mm.

Przewiduje sie, ze srednia warto$¢ opatowa biomasy wynosi¢ bedzie 8-17 GJ/Mg,
a wilgotnos¢ od 30% do 55%. Zamawiajacy dopuszcza biomase z upraw energetycznych.
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Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zastosowania mieszaniny zrebki drzewnej z biomasa
pochodzenia agrarnego (miskantus, wierzba energetyczna, oraz inne z upraw, w ktérych
zawarto$¢ azotu wynosi do 0,5%). Planowana proporcja mieszaniny to zrebka drzewna
w ilosci ok. 90% oraz domieszka w ilosci ok. 10%.

Zamawiajacy Wykonawca
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Prezydent

Miasta E E Nowy Sacz, 29.09.2021 r.
Nowego Sacza .:E

ATHE

WAU.RU.6730.108.2021.tM

DECYZJA NR 150/2021

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1 w zwiazku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 z pbézn. zm.), zwanej dalej ,ustawa”, § 1 - 9 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), zwanego dalej
»rozporzadzeniem”, § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nowym Saczu,
ul. Widniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, z dnia 17 maja 2021 roku, uzupetnionego dnia
111 21 czerwca 2021 roku,

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

»Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej do 7 MW polegajaca na przebudowie
i rozbudowie istniejacej kottowni Milenium l, budowie nowej zabudowy, budowie
magazynu paliwa oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dziatkach nr
36/2, 37/14, 37/16 oraz czesci dziatek nr 37/15, 37/17 w obrebie 64 w Nowym Saczu przy
ul. Wisniowieckiego”.

I. RODZAJ INWESTYCJI - zabudowa produkcyjna.
Planowana zabudowa jest kontynuacja istniejacej na terenie inwestycji zabudowy
produkcyjnej.

WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY:
1) WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

a) linia zabudowy: w odniesieniu do pétnocnej granicy terenu inwestycji wyznacza sie
nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 5,0m od w/w granicy. Nie ustala sie
linii zabudowy od strony ul. Wisniowieckiego (zgodnie z zatacznikiem graficznym Nr
1);

b) wskaznik wielko$ci powierzchni istniejacej i nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji: do 35%;

C) udziat powierzchni biologicznie czynnej: min 20% powierzchni terenu inwestycji;

d) szerokos¢ elewacji frontowej (od strony ul. tukasinskiego): od 30,0m do 40,0m;

e) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona
od sredniego poziomu terenu istniejacego): od 10m do 12m;

f) geometria dachu:
~ typ dachu: ptaski
- kat spadku powierzchni zadaszenia: od 0°do 12° ;

— wysokos¢ najwyzszego punktu zadaszenia: do 12,0m mierzac od $redniego
poziomu terenu istniejacego;

~ kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu terenu inwestycji: réwnolegty lub
prostopadty;



g)

zasady podziatu terenu - w odniesieniu do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) planowana

inwestycja jest zwigzana z zamiarem podziatu terenu na etapie wniosku o warunki
zabudowy.

2) WARUNKI OCHRONY ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU:

a)

b)

d)

e)

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska:

Dla planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzenie
postepowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
Zgodnie z § 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie decyzja z dnia 28 marca 2018
r. znak: ST-11.4207.56.2017.GK umorzyt postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigecia pn.:
,Budowa kotta wodnego z rusztem ruchomym o minimalnej wydajnosci cieplnej 7
MW opalanego biomasa drzewna w istniejacym budynku kottowni MILENIUM |
zlokalizowanej przy ul. Wisniowieckiego 56 w Nowym Saczu nalezacej do Miejskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Nowym Saczu”.

Dyrektor Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Nowego Sacza w pismie z dnia
28 stycznia 2019 r. znak: WO0S.6220.56.2018.MWK zajat stanowisko, ze w $wietle
obowiazujacych przepisow, przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko, wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, tym samym nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu zapobiezenia negatywnemu oddziatywaniu na zdrowie ludzi i na srodowisko
nalezy przestrzega¢ ograniczen i zakazéow okreslonych uchwata Nr XXXI1/452/17
Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewodztwa matopolskiego ograniczen i zakazéw
w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw (Dz. Urz.
Woj. Matop. z 2017 r. poz. 787).

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych ustalen
dotyczacych obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody:

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze chronionego krajobrazu ustalonego
w uchwale nr XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia
2020 roku w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Nalezy jednak przy budowie obiektdéw budowlanych i urzadzen infrastruktury
technicznej stosowac¢ technologie i urzadzenia bezpieczne ekologicznie oraz
rekultywowad tereny w otoczeniu inwestycji, ktore musza by¢ przeksztatcone przy
jej realizacji, przez urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu ztagodzenia
skutkow zmian w krajobrazie i poprawienia estetyki terenu.

Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z p6zn. zm.), do gruntéw rolnych potozonych
na terenach miast nie jest wymagana decyzja w sprawie przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze. W zaleznosci od klasy gruntu i pochodzenia gleby przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe jest wymagana decyzja w sprawie wytaczenia
z produkcji uzytkéw rolnych.

Gospodarke odpadami komunalnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 13 wrzeénia 1996 roku o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z pézn. zm.)

Gospodarke odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.
U. 22020 r. poz. 797 z pozn. zm.)



3) WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY

WSPOLCZESNEJ:

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw, ani terendéw wpisanych do
rejestru zabytkéw, objetych innymi formami ochrony zabytkow lub ujetych w ewidencji
zabytkow.

4) WARUNKI OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI:

a) zaopatrzenie w media publiczne, zgodnie z wnioskiem inwestora, realizowane
bedzie na bazie istniejacych przytaczy i instalacji zlokalizowanych na terenie
inwestycji.

b) obstuga komunikacyjna:
dostep do drogi publicznej ul. Wisniowieckiego i ul. tukasinskiego.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy

zjazd z ul. Wisniowieckiego. Minimalna odlegtoé¢ obiektdw budowlanych od

krawedzi jezdni ul. Wi$niowieckiego (droga gminna klasy L) wynosi zgodnie z art. 43

ustawy o drogach publicznych 6,0m. Minimalna odlegtoé¢ obiektéw budowlanych od

krawedzi jezdni ul. tukasinskiego (droga gminna klasy D) wynosi zgodnie z art.. 43

ustawy o drogach publicznych 6,0m. Minimalna odlegtoé¢ obiektow budowlanych od

krawedzi jezdni ul. | Brygady (droga gmina klasy G) wynosi zgodnie z art. 43 ustawy

o drogach publicznych 6,0m, Nalezy zapewni¢ ochrone pasa drogowego przed

sptywem wod opadowych z dziatki inwestora. Dopuszcza sie zlokalizowanie poza

terenem inwestycji w pasie drogowym infrastruktury technicznej stuzacej do

zasilenia planowanej inwestycji zgodnie z warunkami gestorow sieci i po
ustaleniu ich lokalizacji. Projektowane sieci muszg spetnia¢ warunki zawarte w §
140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).
Projektujac obiekt nalezy spetni¢ warunki z § 170 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.) w zakresie lokalizacji obiektow
projektowanych na dziatce. W przypadku uszkodzenia elementéw pasa drogowego,
powstatych na skutek prac zwigzanych z realizowaniem inwestycji niedrogowej na
dziatkach nr: 36/1, 36/2, 37/1, 37/17 w obrebie 64, inwestor ma obowiazek na

sw0j koszt i wtasnym staraniem odbudowac uszkodzone elementy, po
wczesniejszym uzgodnieniu zakresu ewentualnej odbudowy z Miejskim Zarzadem
Drég.

¢) konieczne przetozenia lub uzupetnienia istniejacych sieci za zgoda i na warunkach
ich dysponenta. ) )

5) WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH:
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowad
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze érodkéw tacznosci, dostepu do s$wiatta
dziennego do pomieszczen Przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy zapewni¢ ochrone
przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. )

6) USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH
(W TYM TERENOW GORNICZYCH, NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI,
ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH):
Teren inwestycji zgodnie z mapami sporzadzonymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej nie jest zlokalizowany w terenach zagrozonych powodzia.
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

I11. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na mapie stanowiacej integralng czes$é
niniejszej decyzji (zatacznik Nr 1).



Integralng cze$¢ decyzji stanowia:

— zatacznik Nr 1: czes¢ graficzna decyzji o warunkach zabudowy sporzadzona na kopii
mapy zasadniczej, z liniami rozgraniczajacymi wyznaczajacymi teren inwestycji;

~ zatacznik Nr 2: wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
zawierajace czes¢ tekstowa i graficzna.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2021 roku (po zmianach 11 i 21 czerwca 2021 r.) Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56,
33-300 Nowy Sacz, ztozyto wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji pn.:
,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej do 7 MW polegajaca na przebudowie
i rozbudowie istniejacej kottowni Milenium |, budowie nowej zabudowy, budowie
magazynu paliwa oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dziatkach nr
36/2, 37/14, 37/16 oraz czesci dziatek nr 37/15, 37/17 w obrebie 64 w Nowym Saczu przy
ul. Wisniowieckiego”.

Pismem z dnia 25 czerwca 2021 roku zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze objetym uchwata Rady Miasta
Nowego Sacza z dnia 17 pazdziernika 2017 r. Nr XLV/472/2017 o przystapieniu do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego S3acza
~Nowy Sacz - 58”. Planowana inwestycja nie narusza ustalen w/w planu, wobec czego
przeprowadzono postepowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 59 i nast.
ustawy.

Dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji w zwiazku z art. 53 ust. 3 ustawy.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczono na kopii mapy zasadniczej,
bedacej zatacznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji. Wyniki analizy zawierajace czesc
tekstowa i graficzng stanowia zatacznik Nr 2 do niniejszej decyzji.

W wyniku przeprowadzonego postepowania ustalono, ze wedtug zapiséw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sacz zatwierdzonego uchwata Rady
Miejskiej Nowego Sacza nr VI/54/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. woj.
nowosadeckiego nr 24/94 poz. 268) teren przedmiotowej inwestycji przeznaczony byt na
cele energetyki cieplnej (oznaczony symbolem O15EC).

Uzyskanie pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji o warunkach zabudowy wymaga
tacznego spetnienia warunkow, ktore zostaty wskazane w art. 61 ust. 1 ustawy. Jednym z
tych warunkow jest tzw. zasada dobrego sasiedztwa, wyrazona w art. 61 ust. 1 pkt 1
ustawy. Zgodnie z tym przepisem dla wydania decyzji o warunkach zabudowy konieczne
jest, by co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, byta
zabudowana w sposob pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu.

Majac na uwadze, iz planowana inwestycja bedzie zwiazana z istniejaca zabudowa
produkcyjna, to w niniejszej sprawie bedzie miat zastosowanie art. 61 ust. 2 ustawy,
zwalniajacy z obowiazku wyznaczenia obszaru analizowanego i dokonania na wyznaczonym
obszarze analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Planowana
inwestycja spetnia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W wyniku przeprowadzonego postepowania ustalono, ze spetnione zostaty réwniez
przestanki o ktorych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2-6 ustawy: teren ma dostep do drogi
publicznej; istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;
teren inwestycji jest potozony w granicach administracyjnych miast, zatem nie wymaga
wytaczenia z produkcji rolnej; decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi; zamierzenie
budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w

zakresie sieci przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.



O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych

(Dz. U. 22021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art.

22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Przeprowadzona analiza wymienionych warunkdw wykazata ze wszystkie wymienione
wymagania zostaty spetnione, co udokumentowano w analizie i jej wynikach.

Dokonano oceny sporzadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej, dochodzac
do wniosku, iz spetnia ona wymagania okreélone w ustawie i rozporzadzeniach
wykonawczych. Organ podziela ustalenia zawarte w sporzadzonej analizie funkcji oraz
cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sacza
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze Zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zgodnie z art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie
skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546) w zwiazku z § 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007 roku w sprawie zaptaty optaty
skarbowej (Dz. U. z 20&7 roku, nr 187, poz. 1330) 'n@@@ﬁ;;ie dokonanie czynnosci
yrzedowejipoleddiaesi na wydaniu niniejszej decyzjr@.dtega ‘oplatie skarbowej. Zostata
pOW@W@ﬂh&kSllﬁs écie 598 zt od wydania decyzji ¢ warunkach zabudowy.

Ryne |
33-300 Nowy Sacz f \ )

W\ /
Niniejsza decyzja Jest ostateczna \¢ x_///

i poglega wykonaniu S

dniem. | ,w 2@?/ A




POUCZENIE
Decyzja o warunkach zabudowy wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe (art. 55 ustawy);
W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé
wiecej niz jednemu wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do wiadomosci
pozostatym wnioskodawcom i wtascicielowi lub  uzytkownikowi wieczystemu
nieruchomosci (art. 63 ust. 1 ustawy);
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy);
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art. 63
ust. 4 ustawy);
Organ, ktory wydat decyzje warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla ktorego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji, chyba Ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe;
Zmiana ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wymaga uzyskania pisemnej zgody
wszystkich stron postepowania (art. 155 k.p.a.)

OTRZYMUJA:

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-
300 Nowy Sacz,

Natasza Szczygiet,

Aleksander Szumilas,

Matgorzata Szumilas,

Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu, ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz,

Urzad Miasta Nowego Sacza, Wydziat Geodezji i Nieruchomosci, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sacz,
a/a.

NoGhwN

W zwiazku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, ktérych zakres
moze zawieraé (Imig, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iz tresé¢ klauzuli informacyjnej
wynikajacej z Artykutu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje sie na gtdwnej stronie https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezposrednim linkiem https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,0bowiazek-informacyjny-
rodo.html. Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykutu 6 wust 1 lit. b, ¢, e.



Zatacznik Nr 2 do decyzji Nr 150/2021 2z dnia 29.09.2021 r., znak:
WAU.RU.6730.67.2021.tM

WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przeprowadzonej na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), dla inwestycji pn.: ,,Budowa kotta na
biomase o mocy nominalnej do 7 MW polegajaca na przebudowie i rozbudowie istniejacej
kottowni Milenium I, budowie nowej zabudowy, budowie magazynu paliwa oraz budowie
i przebudowie infrastruktury technicznej na dziatkach nr 36/2, 37/14, 37/16 oraz czeés
dziatek nr 37/15, 37/17 w obrebie 64 w Nowym Saczu przy ul. Wisniowieckiego”.

I Rodzaj inwestycji - zabudowa produkcyijna.

Il. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

a) linia zabudowy: w odniesieniu do pdtnocnej granicy terenu inwestycji wyznacza sie
nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 5,0m od w/w granicy. Nie ustala sie linii
zabudowy od strony ul. Wisniowieckiego (zgodnie z zatacznikiem graficznym Nr 1);

b) wskaznik wielkosci powierzchni istniejacej i nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji: do 35%:

) udziat powierzchni biologicznie czynnej: min 20% powierzchni terenu inwestycji;

d) szerokosc elewacji frontowej (od strony ul. tukasinskiego): od 30,0m do 40,0m;

e) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (mierzona od
Sredniego poziomu terenu istniejacego): od 10m do 12m;

f) geometria dachu:

— typ dachu: ptaski

— kat spadku powierzchni zadaszenia: od 0°do 12° ;

- wysokos¢ najwyzszego punktu zadaszenia: do 12,0m mierzac od $redniego
poziomu terenu istniejacego;

— kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu terenu inwestycji: rownolegty lub
prostopadty;

8) zasady podziatu terenu - w odniesieniu do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) planowana
inwestycja jest zwiazana z zamiarem podziatu terenu na etapie wniosku o warunki
Zzabudowy.

1l Dostgp do drogi publicznej: dostep do terenu inwestycji mozliwy jest bezposrednio
z ul. Wisniowieckiego poprzez istniejacy zjazd.

IV. Mozliwo$¢ podtaczenia projektowanej zabudowy do sieci uzbrojenia technicznego:
projektowany budynek serwisowo-administracyjno-edukacyjny, zgodnie z wnioskiem
inwestora, ma mozliwo$¢ podtaczenia do sieci uzbrojenia technicznego, na bazie
istniejacych przytaczy i instalacji zlokalizowanych na terenie inwestycji.

V. Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pézn. zm.), do gruntéw rolnych potozonych na
terenach miast nie jest wymagana decyzja w sprawie przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze. W zaleznosci od klasy gruntu i pochodzenia gleby przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe jest wymagana decyzja w sprawie wytaczenia z produkcji
uzytkéw rolnych.

VI.Zgodno$¢ z przepisami odrebnymi: nie stwierdzono naruszen przepisow odrebnych.

VII. Zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesytowej, o ktdrej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015
r. 0 przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktorym mowa w art.
22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

[EN%E



b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

W zwiazku z powyzszym zostaty spetnione tacznie warunki art. 61 ust. 1 pkt. 1-6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co pozwala na wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.
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LEGENDA:

Wiyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy
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Do decyzji o warunkach zabud
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