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OSWIADCZENIE

Praca projektowa nr W-310 pt: ,Projekt wykonawczy przebudowy komina stalowego o
wysokasci 80 mw Nowym Sczu ul. Wisniowieckiego 56, na dziatce nr ew. 37/15, ofy
64" jest sporzmdzona prawidtowo zgodnie z obovazujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej i me by skierowana do realizaciji.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI :

Dokumentacja niniejsza jest kompletna z punktu wdzenia celu ktoremu

ma stuzy¢ .
Projektant : Sprawdzaty’
Proj. rNr — —
" W-310 2 -
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot, podstawa i zakres opracowania
Opis techniczny.

Zakres prac budowlanych.

Funkcja komina.

Zagospodarowanie terenu.

Bezpieczéstwo konstrukciji.

N o g s~ N PE

Przepisy prawne i normy.
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1. Przedmiot , podstawa i zakres opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stanowi:

a) w zakresie formalno-prawnym;

- Umowa nr 08/NZP/2012/Z z dnia 29.11.2012 r. zasvpomedzy MK Corso Sp. z 0.0.
30-741 Krakow, ul. Mariana Domagaty 1 i MiejskiPnzedsibiorstwem Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. ul. \&tiiowieckiego 56, 33—-300 Nowyé&r.

b) w zakresie technicznym;
- obowazujace przepisy i normy
- biezace uzodnienia dokonane przez MK Corso Sp. z o0.0.
- projekt budowlany przebudowy komina nr K-31gkanany przez MK Corso Sp. z 0.0.

Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczepudowy komina stalowego
odprowadzajcego spaliny z Kottowni ,Millenium 11" ul. Waniowieckiego 56 w Nowym

Saczu.

2. Opis techniczny komina.
2.1. Funkcja

Komin przewidziany jest do emitowania do atmosietyych produktow spalaniaggla w
kottowni.

2.2. Konstrukcja komina po przebudowie.

Zgodnie zamoOwieniem przewdd spalinowy zostanie veyrioiny ze wzgidu na korozj
w catasci na nowy. Przy tej okazji zostanie przebudowaMysokaé przewodu spalinowego
zostanie zmniejszona do poziomu +70.0 m. Trzon kanuzostanie podzielony na siedem
segmentow. Dolny segment 0 wysé&io9.9 m i pozostate po 10.0 m. Trzon komirdde miat
konstrukcg dwuptaszczow. Srednica wylotowa przewodu wewtnznego kdzie wynosita
1800 mm. Przewdd wewtrzny kedzie wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404 o gicibo
4 mm. Przewdd wewttrzny bedzie miat izolag termiczry z welny mineralnej o gruloi 8 cm
na calej wysokeéri. Zastosowana zostanie wetna mineralna UltimatdRA 23 , szklana,
odporna na temperaturdo 250 C, jednostronnie pokryta zbrojprfolia aluminiong Firmy
Isover. Do przewodu zostaprzymocowane szpilki z gia @ 2 mm w iléci 8 szt. na obwodzie
w rozstawie pionowym co 500 mm, zapobiegaj zsuwaniu siwetny mineralnej. Patzenia
pomiedzy segmentami wewirznymi keda wykonane jako kotnierzowe na 40ub M16 z
materialu A4 kl. 70. Uszczelnienie pokenia kdzie stanowita warstwa silikonu
termoodpornego powzgj 200 C. Segmenty przewodu wewtrznego kda wyposaone w rolki
(po 12 szt. na kaly segment) stanowse stabilizag przewodu w stosunku do przewodu
zewretrznego, jednoczaie umaliwiajac wzajemne ich przemieszczanie w wyniku odksztaice
termicznych.
W najnizszym segmencie zostanie wykonany otwor czopuchowyroiarach 1200 x 5300 mm
oraz otwor rewizyjny o wymiarach 600 x 1000 mm. yPdnie przewodu spalinowegadrie
wyksztatcony kréciec spustowy skroplin, odprowadegj kondensat do neutralizatora
wypetnionego CaC® Przewdd zewgtrzny wykonany z blach ze stali S235JR o géabd 0
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mm kedzie miatsrednie wewretrzng 2000 mm. Pajczenia pomgdzy segmentami przewodu
zewretrznego wykonane zostanako kotnierzowe na 4@rub spezajacych M20 klasy 10.9.
Moment dokgceniasrub spezajacych zastosowazgodnie z instrukgjproducentgrub (zaleny
on jest m¢dzy innymi od sposobu smarowania).
Uszczelnienie pakzen kotnierzowych kdzie stanowita warstwa silikonu. Na poziomie +6&.0
n.p.t. dzie sk znajdowata galeria stalowa przewidziana na gieciie wytkowe 2 kN/nf. Na
poziomie +15.5 m n.p.t.¢ba si¢ znajdowaly dwa otwory rewizyjne z kidami M64x4 na
przewodzie wewgtrznym, rozstawione podaiem 90 , stuwzace go pomiaréw sktadu spalin. Na
kominie keda sie réwniez znajdowaty dwa kréce do pomiar6éw temperatury spalin. Jeden z
kroccow bedzie na kanale dolotowym na poz. +3.6 m n.p.t. mé&set drugi ponad galegi na
poz. +69.2 m n.p.t. na przewodzie spalinowym. d€e do pomiaru temperaturyeda
wyposaone w gwint G1/2. Przewod kominowydrzie na najwyszych 6.7 m pomalowany w 7
réwnych pasow, naprzemiennie czerwonych i biatyolapoczynajc od czerwonego. Przewod
spalinowy komina po zmontowaniu zostanie podbny do instalacji odgromowej. Elementy
wykonane ze stali 1.4404 i S235JR niedosic ze soh bezpdrednio styka.
Oswietlenie przeszkodowe komina zostanie odtworzone.

Konstrukcja wsporcza przewodu spalinoweijo kratownica przestrzenna nie jest
przedmiotem przebudowy i nie podlega jakimkolwiekianom.

3. Zakres prac budowlanych.

*  Prace rozbiorkowe przewodu spalin komina w zakredipoz. £0.00 m n.p.t.
do wierzchotka

»  Zdjecie piekcieni prowadzcych przewod

e Zdemontowanie pomostu do obstugi pomiaréw spalin

*  Montaz nowych segmentow przewodu spalin —¢skinie kotnierzy z pomostow
roboczych montowanych na segmentach

e Zamontowanie pigcieni prowadgcych przewod

*  Montaz pomostu do obstugi pomiarow spalin

*  Pionowanie geodezyjne przewodu spalin.

3.1 Nowy przewdd spalinowy - wykonanie.

Wykonawca powinien opracowarojekt montau i organizacji robot.
Kierownik budowy opracuje plan bezpieaséva i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r.120 poz. 1126).
Wykonanie i montakomina naley przeprowadzazgodnie z normp PN-EN-1090-2:2009
~Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. &z 2: Wymagania techniczne dotyce
konstrukcji stalowych”.
Poniewa konstrukcja obazona jest statycznie i dynamicznie (gtébwne abenie stanowi
obciazenie wiatrem) oraz wygbuja polaczeniasrubowe spgzone, konstrukej zakwalifikowano
do klasy wykonania EXC3 wg PN-EN-1090-2:2009. Wazku z powyszym obowizuja
wymagania podwiszone w systemie zapewnienia jg&oWymagan w projekcie jakéc
konstrukcji powinien zapewéiWykonawca przez stosowanie wdavych materiatéw, metod
wytwarzania i montau oraz nadzoru technicznego i kontroli.
Klase wytwarzania konstrukcji powtokowych przy tak dla trzonu jak i dla przewodow spalin
jako C ,normaln” wg PN-EN 1993-1-6:2009 ,Eurokod 3: Projektowaka@nstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-6: Wytrzymaitd¢ i stateczné konstrukcji powtokowych”.
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Po zdemontowaniu segmentu podstawy, cokét fundamsat na tylezeby mana byto
wykona pod ptyt podstawy polewk z zaprawy szybko twardnigjej klasy 8 MPa o grulioi
min. 30 mm.

Istniejacy kotnierz czopucha odgi wraz z blachami na dluga ok. 200 mm. Po zmontowaniu
komina wykoné na montau nowy kotnierz i dopasowago do nowego segmentu.
Uszczelnienie pomdzy kotnierzami wykonaze sznura glinokrzemianowegogkiiego o
srednicy 10 mm.

Styki segmentoéw komina przewidziane jako kotniereoRohczenia spgzane w pajczeniach
ptaszcza zewgirznego nalgy wykonywa ze szczegokstarannécia, tak by w czasie scalania
segmentow powierzchnie byty ptaskie, a rozwarceaeblkotnierzy nie przekraczato
dopuszczalnych tolerancji wynikgych z PN-EN-1090-2:2009. Nakestosowa moment
dokreceniasrub wg wytycznych ich producenta.

Po ostatecznym dodgeniusrub spezonych naley oznaczy w sposob widoczny i trwaty, za
pomoa kresek, wzajemne patenie trzpieni&ruby i naketki. Zaleca s; oznaczy 20%srub

(co 5sruba) w kadym pohczeniu kotnierzowym. Oznaczenie ma na celu spramidze
zachowania gisrub w okresie eksploatacji komina.

Do podnoszenia segmentow komina pgplezywac zawiesia z trawesstak by na uchwyty
montaowe przekazywana byta tylko sita pionowa.

Montaz komina przewiduje gipoprzez kolejne naktadanie elementéw przewodurspaégo i
rownoczénie elementow trzonu zewtnznego. Skgcanie poszczegolnych elementéw powinno
odbywa sie ze stanowisk montawych przenoszonych sukcesywnie do gory w uzadémiu od
postpu robot. Przy montar przewodow naley uzupetnié izolacg termiczry ostaniajca
wewrgtrzne pofczenia kotnierzowe.

Przeprowadi probny monta elementéw w wytworni. Elementy wspotprageg trwale
oznakowa.

W czasie montal na budowie nafyy zapewnt obstug geodezyjn inwestycji.

3.2 Zapewnienie warunkow bezpiecaestwa przy prowadzeniu prac.
3.2.1 Ustalenia ogolne.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych metodarecznymi i z wyciem sprztu
mechanicznego nalg przestrzegaustalé zawartych w Rozpoezizeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpidgstea i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 Pracownicy wykonagy prace
rozbiérkowe powinni posiada aktualne badania lekarskie i aktualne swiadczenia,
dopuszczajce do pracy na wysoko oraz powinni by wskpnie przeszkoleni w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni praghiorce powinni b§ zapoznani z
kolejnascia rob6t i technologi prac.

Teren rozbidrki powinien posiadldablice informacyjra. Powinien by réwniez wyposaony w
podstawowy spkg ochrony przeciwpzarowej i apteczk pierwszej pomocy. Kierownictwo
robét powinno zapewaipracownikom zaplecze socjalne.

3.2.2 Roboty rozbiérkowe wykonywane ¢cznie.

Pracownicy wykonagy prace rozbiorkowe powinni Bywyposaeni w odpowiednie
ubrania robocze gkawice i kaski ochronne, maski przeciwpytowe, nauszchronace przed
hatasem, okulary ochronne oraz w miaotrzeby w szelki do pracy na wysgkbz zestawami
asekuracyjnymi.
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Nie naley prowadzt robdét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferyedn (w czasie
intensywnego deszczu , podczas opaddwegu , W czasie mgly , po zmroku oraz przy
predkosci wiatru powyej 10 m/sek ).

Caly teren ohijty robotami rozbiérkowymi powinien lByoznakowany tamami ostrzegawczymi.

3.2.3  Warunki prowadzenia prac spawalniczych (ecie elementow i konstrukcji
stalowych).

Spawacze muszposiadéd odpowiednie i aktualne kwalifikacje. Prace spave naley

wykona w zgodzie z ustaleniami Rozpadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia
2000 r. w sprawie bezpieam#wa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
Stanowiska spawaczy nhale wyposay¢ w hydronetki i génice. Po zak@czeniu prac
spawalniczych osoba nadzaitg te prace sprawdzi, czy nie n@db zagraenie ogniem, a po
uptywie 2 — ch godzin dokona ponownego sprawdzdiace rozbiorkowegbola wykonywane
przy pomocy uniwersalnych palnikdw acetylenowoendiwych.

3.2.4 Warunki pracy sprztem dzwigowym.

Podczas pracy spmtem dwigowym (samochodowezurawie samojezdne) powinny by

przestrzegane nagiljace ustalenia :

- miejsce pracyurawia lzdzie oznakowane tablicami zakaazymi wsepu osobom
nieupowanionym

- Kkierujacy praa zurawia przed przyspieniem do pracy przeprowadzi z zata@trudnion
przy pracy zurawiem podstawowy instruktd&HP.

- kazdy pracownik zatrudniony przy pracyarawiem lgdzie zapoznany z zakresem prac do
wykonania

- podnoszenie i opuszczaniezaréw ledzie poprzedzone sygnatem ostrzegawczym

- zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatoeavia gdy na zawiesiu znajdLgic
podwieszony ¢rar

- zuraw powinien pracowazawsze na wysugtiych podporach

- zawiesia powinny liyatestowane , w dobrym stanie technicznym

- wokot komina w czasie robot wyznaczstret bezpieczéstwa o promieniu min. 0.1 x H
lecz nie mniej 4i9.0 m

- wokot pracujcegozurawia wyznaczy stret bezpieczastwa wynikajca z przepisow
zawartych w DTRurawia

- nie dopuszczado przebywania oséb pod demontowanymi elementami

- nie prowadzat demontau w czasie burzy i silnego wiatru przekrageago pedkas¢ 9 m/sek
chybaze DTRzurawia przewiduje jeszcze ostrzejsze ograniczenia.

3.2.5 Prace na wysokii.

Prace na wysoka powyzej 1 m ponad terenem statym, stropem lub pomostalezyn
wykonywa z pomostow i rusztowaz barierami o wysokmi 1.1 m . Przy krotkotrwatych
pracach lub przy braku mlwosci ustawienia rusztowa nalezy stosowa standardowe
zabezpieczenia przy pracach na wyscko: atestowane szelki bezpiedseva z link
asekuracyjai aparatem bezpiecastwa.

W przypadku konieczrigi zastosowania rusztowa naleyy zapewnt stabilne oparcie i
podparcie rusztowania oraz przewidzjego kotwienie do statych elementow konstrukcyjmyc
Nalezy stosowé systemowe rusztowania montowane zgodnie z ingifuka okrélonego typu
rusztowania. Kotwienie rusztowa, stzenia poziome i pionowe , gabaryty , komunikacja
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pionowa oraz zabezpieczenia barierami i¢ppami powinny by zgodne z ustaleniami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyiol. U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003 r.).

Pracownicy zatrudnieni w warunkach pracy na wysokgoowinni posiadéa ksiazeczki
kwalifikacyjne z aktualnymi wpisami , dotygzymi stanu zdrowia i przeszkolenia BHP oraz
powinni umie postugiwé si¢ przydzielonym sprgem asekuracyjnym i zabezpieczajm.

3.2.6 Bezpiecagstwo przeciwpaarowe.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozhidvicch , zwlaszcza obstuggiych aparaty
spawalnicze , powinni &y przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwgowej. W pobliu
stanowisk pracy na ktorych istnieje zagrnie paarem naley zapewnt podstawowy spegt
gasniczy (ga&nice , hydronetki).

4. Funkcja komina po przebudowie.

Po przebudowie funkcja komina nie ulegnie zmianie.
5. Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu w wyniku przeprowadzoreglprdowy komina nie ulegnie zmianie.

6. Bezpieczdéstwo konstrukcji.

Bezpieczastwo konstrukcji zapewnione jest na etapie opraseavya dokumentacji, na
etapie wykonawczym (budowy) i na etapie eksploatdngktu.
Na etapie opracowywania dokumentacji bezpigsteo konstrukcji zapewnione jest poprzez
przyjecie odpowiednich wartei obchzen obiektu i jego bezpiecznego wymiarowania, zgodnie
z przedmiotowymi normami. Na etapie wykonawczym a@ata komina bezpiecastwo
konstrukcji zapewnionechlizie przez specjalistyczna fignwykonawca, mapca odpowiednie
doswiadczenia w realizacji tego typu obiektéw.
Bezpieczastwo konstrukcji na etapie eksploatacji zapewiytidownik obiektu.

6.1 Bezpieczéstwo pazarowe.

Na etapie budowy obiektu oraz w czasie jego ekspdfianusz by¢ spetnione
wymagania Rozposzizanie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r w sprawie ochrony przeciwgasowej budynkow i innych obiektow budowlanych i
terenow (DZ. U nr 80 poz. 568).

6.2 Bezpieczastwo uzytkowania.

Bezpieczéastwo wytkowania obiektu &dzie spetnione poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiazah funkcjonalnych dla zapewnienia obstugi eksplogtagyobiektu. W szczegdlsoi
dotyczy to komunikacji pionowej na kominie tj. dnap spocznikow, galerii obstugowych,
barierek. Przegly i badania komina winna wykonywaspecjalistyczna firma, dyspoauop
odpowiednim oprzyradowaniem i majca dédwiadczenie w realizacji tego typu prac.
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6.3 Ochrona srodowiska.

Komin jest jednym z podstawowych obiektow, ktoreggmlaniem jest ochronaodowiska
przed niekorzystnymi wptywami procesow technologiach. Ochrorn srodowiska uzyskuje si
poprzez wyniesienie spalin do atmosfery na odpomiedysokaé, ktéra zapewnia spetnienie
wymaga przepiséw dotyczych ochronysrodowiska. W zwizku z planowanym remontem
istniejpjcego komina wysokd wylotu komina nad terenem srednica wylotowa nie ulegn
zmianie.

6.4 Ochrona przed hatasem i drganiami.

Przedmiotowy komin po remoncie niedzie stanowit zagreenia od hatasu i drga
Biorac pod uwag rodzaj inwestyciji, jej usytuowanie i czas trwamalery stwierdze, ze hatas
emitowany podczas jej prowadzenia nie wptynie wssjpaznacgcy na zdrowie ludzi oraz
klimat akustyczny terenéw przylegtych.

6.5 Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego.

Utrzymanie wiaciwego stanu technicznego obiektu uwdglione jest w wytycznych
obstugi eksploatacyjnej komina niniejszego opisintécznego.

6.6 Warunki bezpieczaistwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajcych na terenie budowy.

Warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia o0sOb prascych na terenie budowy
uwzgkdnione § w ,Informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”. Ponadto warunki
te beda podane w planie bezpiegmtwa i ochrony zdrowia, ktOryedzie opracowany przez
kierownika budowy.

Warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia, po zrealizowaniu inwestyaje zmieniaj Sik.

6.7 Ochrona antykorozyjna.

Elementy stalowe trzonu zewtrznego, galerii i drabiny dola zabezpieczone antykorozyjnie
materialami Firmy Jotun.

Ponizej podano zestawy zabezpieczenia antykorozyjnego:

Czyszczenie strumieniowszierne konstrukcji do stopnia czy$toSa 2%:catcici konstrukcii.
Malowanie nasfpujacymi zestawami:

ZESTAW 1: Powierzchnia zewtrzna trzonu komina — podstawowa (dla kategoriokgnasci
C3 wg. PN-EN ISO 12944-2)

Jotacote Universal grey 130 um(grubopowtokowa, dwusktadnikowa farba epoksydowa,
odporna n&cieranie, zawieraga due ilosci czesci statych)

Hardtop XP RAL 7035 50 um(dwusktadnikowa, alifatyczno-poliuretanowa farba
nawierzchniowa)

ZESTAW 2: Powierzchnia zewtrzna trzonu komina, galeria i drabina — 6.7 m 6dyg+ pasy
(dla kategorii korozyjnéci C4 wg. PN-EN ISO 12944-2)

Jotacote Universal grey 2 x 90 un{grubopowitokowa, dwusktadnikowa farba
epoksydowa, odporna Baieranie, zawieraga due ilosci czesci statych)
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Hardtop AS RAL 9010 {biata} 60 um (dwusktadnikowa, poliuretanowa farba
nawierzchniowa)

Hardtop AS RAL 3001 {czerwona} 60 um dwusktadnikowa, poliuretanowa farba
nawierzchniowa)

ZESTAW 3: Powierzchnia wewtrzna trzonu komina (dla kategorii korozyfwoC4 wg.
PN-EN ISO 12944-2)

Jotamastic 87 RED 200 umdrubopowtokowa, dwusktadnikowa, modyfikowana farba
epoksydowa o digj zawartdci czesci statych).

Przewod wewetrzny spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornefD4inie podlega
zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Na pokrycie malarskie, antykorozyjne mma zastosowa materialy innego producenta
spetniajce takie same warunki trwdlgd po porozumieniu z projektantem.

6.8 Ochrona przeciwpazarowa.

W kominie nie przewidujegpomieszczenia dla statego pobytu ludzi, ani praesivania
materiatdbw niebezpiecznych.

6.9 Wytyczne dotyczce wykonawstwa robot.

Z uwagi na specjalistyczny charakter obiektu kormgen jest opracowanie projektu
wykonawczego przebudowy komina . Zgodnie z nprAN-EN-1090-2:2009 przgio klase
wykonania konstrukcji stalowej EXC3. Wszystkie prace zwrane z wykonaniem konstrukcji
stalowej powinny b§ prowadzone zgodnie z nognPN-EN-1090-2:2009. Zaktad wykomngjy
konstrukcg powinien posiadacertyfikaty i dopuszczenia wymagane przez norniNEN 1090,
PN-EN 1991 i PN-EN 13084. Spawacze powinni posiamtipowiednie i aktualne kwalifikacje
- Swiadectwa wg PN-EN 287-1 wynikgje z przygtej technologii spawania. Prace spawalnicze
beda wykonywane pod nadzorem spawalniczym spetoiap wymagania normy PN-EN ISO
14731. Wykonawca powinien opracowprojekt technologii i organizacji robot, oraz ki
montau przewodu spalin zgodnie z wytycznymi zawartympmejekcie wykonawczym. Prace
nalezy prowadzé zgodnie z procedurami oboyzujacymi w energetyce. Kierownik budowy
zobowhzany jest do wykonania planu bezpieetea i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@2r.(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz.
1126).

Materiaty.
Przewdd spalinowy zewtnzny: blachy ze stali S235JR
Przewdd spalinowy wewtizny: blachy ze stali 1.4404

Izolacja termiczna: wetna mineralna gr. 80 mm pokryta zbrajdalia
aluminiova
Materiaty antykorozyjne: wedtug pkt. 6.8 niniejszego opisu

Elementy ziczne (normowe):  sruby ocynk. spgzajace kl. 10.9 z nakr. i podkt.

sruby kwasoodporne kl. 70 - A4
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6.10 Oddanie komina do eksploatacji.

Oddanie komina do eksploatacji powinné dgkonane protokolarnie przez komisje odbioru
koncowego. Do aytkowania obiektu m#na przysipi¢ po spetnieniu wymagaustawy Prawo
Budowlane a w szczegOlém art. 54.

6.11 Obstuga eksploatacyjna komina.

Wymagania eksploatacyjne. Obstuga eksploatacyjmairk@d powinna b§ prowadzona
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane ,szezegoélnéci art. 61, 62, 63, 64.
Okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, powinopejmowd sprawdzenie stanu
technicznego elementéw obiektu. \dmiel lub zarzdca obiektu budowlanego jest
zobowgzany przechowyw@aprzez okres istnienia obiektu dokumentacje budoglgkumentacje
powykonawcz. Wiasciciel lub zaradza jest zobowzany do prowadzenia kgki obiektu
budowlanego. Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v
sprawie ksizki obiektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 1133 i 1132)otokoty kontroli obiektu,
oceny, i ekspertyzy dotygee jego stanu technicznego oraz dokumentacja budowy
dokumentacja powykonawcza powinnyholaczone do ksizki obiektu budowlanego.

7. Przepisy prawne i normy.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstaagtpujacych przepiséw prawnych:

. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”zrnpejszymi zmianami,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003wsprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@ypoU.03.120.1133 z dn. 10 lipca
2003 r.),

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach butimwych” (Dz. U. Nr 92

poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2002 ,,O ochronie przeoiapowej”’ (Dz. U. Nr 147
poz. 1229).

. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. ,,O planowaniu i zpgdarowaniu przestrzennym

(dz. U Nr 80 poz. 717 z gdiejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochréngdowiska” (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z pgn. zm.).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1125, 1126).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z roku 2002).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych (Dz. U.
03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwc®20 w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkéatgtii. Ostatnie zmiany
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wprowadzone Rozpogdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnBastycznia
2006 r. zmieniajce rozporzadzenie w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakawani
przeszkdd lotniczych - Dz. U. z dnia 19 styczni@&@.), dotyca terminu wykonania
zgtoszenia i poprawnego oznakowania kominow.

. Rozporadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 rprasvie
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. Nr 213.1397).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanegb p
wzgledem ochrony przeciwparowej (Dz. U. Nr 119 poz. 998 ).

NORMY

- PN-EN 1990:2004 ,Eurokod. Podstawy projektowdastrukcji”.

- PN-EN 1991-1-1:2004 ,Eurokod 1: Oddziatywaniakoastrukcje. Ces¢ 1-1:
Oddziatywania og6lne. €tar obgtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe w
budynkach”.

- PN-EN 1991-1-4:2008 ,Eurokod 1: Oddziatywaniakoastrukcje. Cg¢ 1-4:
Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru”.

- PN-EN 1993-1-1:2006 ,Eurokod 3: Projektowani@&wukcji stalowych. Gg¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow”.

- PN-EN 1993-1-6:2009 ,Eurokod 3: Projektowani@&iwukcji stalowych. G&¢ 1-6:
Wytrzymatai¢ i statecznéc konstrukcji powtokowych”.

- PN-EN 1993-3-2:2008 ,Eurokod 3: Projektowanie $toakcji stalowych. Cg¢ 3-2:
Wieze maszty i kominy - Kominy”.

- PN-EN 13084-1:2007 ,Kominy wolnostgje. Cz$¢ 1 — Wymagania ogolne”.

- PN-EN 13084-6:2005 ,Kominy wolnostge. Czs¢ 6 — Wykladziny stalowe.
Projektowanie i wykonanie”.

- PN-EN 13084-7:2006 ,Kominy wolnostmje. Cz$¢ 7 — Wymagania dotygze
cylindrycznych wyrobow stalowych przeznaczonychetmopowtokowe kominy
stalowe oraz stalowe wyktadziny”.

- PN-EN- 1090-2:2009 ,Wykonanie konstrukcji staimhl i aluminiowych. Cgs¢ 2:
Wymagania techniczne dotyge konstrukcji stalowych”.

Proj. Nr Arkusz Arkuszy

W-310

CDI'ISD Data 03./2013 Jys' 13 13

Prawa autorskie zastrzezone




