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Nasz znak: DAD.4411.50.2022.MR E% Nowy Sacz, dnia 10 marca 2022 .

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 256 z pdzn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
pif.'dﬂ)’ i awca ';M—[:" redsiebiorstwo cnergetyki T Cieplej 1” i 5?_'1-.}33‘.:
ul." Wisniowieckiegol'56,1:33-300 " Nowy: w sprawie wydania decyzji na lokalizacje sieci
cieptowniczej na dz. nr 21/2, 21/3, 169 w obr. 74, w pasie drogowym ul. Kilinskiego w Nowym
Saczu,

WNIOSKO

Zezwalam

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 21/2, 21/3, 169 w obr. 74, stanowigcych pas drogowy ul. Kilinskiego
(droga krajowa klasy GP), zgodnie z zataczong do wniosku mapa sytuacyjna i na nastepujacych
warunkach:

1. Odcinek sieci pod jezdnia ul. Kilinskiego wykonaé w rurach ostonowych.

2. Przejicie sieci pod jezdnia ul. Kiliiskiego wykona¢ metoda bezwykopowa
na gtebokosci min. 1,50 m, mierzac od wierzchu rury ostonowej do poziomu niwelety
jezdni.

3. W celu wykonania odcinka projektowanej sieci dopuszcza sie na prowadzenie wykopow
w Zielencach, chodnikach, $ciezkach rowerowych oraz poboczach gruntowych.

4. Kategorycznie zakazuje sie prowadzenia wykopow w jezdni ul. Kilinskiego.

5. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zageicié do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywaé warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskaé parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie noénosci G1 - E; > 80 MPa.,

6. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowa¢ ja:

e na catej szerokoici jezdni i na dtugosci min. 10,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia

7. Nawierzchnie  $ciezki  pieszo-rowerowej zlokalizowanej w  pasie  drogowym
ul. Kilinskiego (droga krajowa klasy GP), nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci
i na dtugosci prowadzonych robét. Nawierzchnie wykonac z Betonu Asfaltowego AC 85
gr. min. 6 cm, a na odcinku zjazdu publicznego gr. min. 10 cm.

8. Nawierzchnie chodnikéw w ciagu ul. Kilinskiego wykonane z kostki brukowej, nalezy
odbudowac na catej szerokosci i na dtugosci prowadzonych rob6t. Nawierzchnie wykonaé
z kostki brukowej betonowej gr. min. 6 cm (8 cm na zjazdach) z zachowaniem réwnoséci
poprzecznej i podtuznej i z dowigzaniem do istniejacych rzednych.
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9. W celu zagwarantowania odpowiednie] jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

o uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

e wszelkie nawierzchnie utozyé na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm o gruboéci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

o nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadac na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm.

« nawierzchnie jezdni ul. Kilinskiego (drogi krajowe klasy GP) odbudowaé przyjmujac
konstrukcje jak dla obciazenia ruchem KR5, konstrukcja TYP A1, zgodnie
z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

10. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

11. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczefistwa ruchu, oznakowanie, zZielence, itp.)
nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementéw nowych i petnowartosciowych.
W zieleficach na wykonanej zasypce, nalezy utozy¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa.

12. Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robét budowlano - montazowych,

13. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

14. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U z 2016r. poz. 124 t. j. z pézn. zm.), a W szczegolnosci § 140.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.0., ul. Wisniowieckiego 56, 33-300
Nowy Sacz, ztozyto wniosek o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 21/2, 21/3, 169 w obr. 74,
w pasie drogowym ul. Kilinskiego w Nowym Saczu,

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzer niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen,

co zostato ujete niniejsza decyzjq lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktérej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.
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Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréw drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje si¢ bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z pézn. zm.)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drég w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

/12 upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacz

Otrzymuja;:
1. Adresat
MPEC Sp. z o.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. ala
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