Nasz znak: DAD.4411.50.2022.MR Nowy Sacz, dnia 10 marca 2022 .

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o lokalizacje sieci cieptowniczei na dz. 56/6 i 56/9 w obr. 74 , ktére stanowia
pas drogowy drogi wewnetrznej (droga boczna od ul. Kilinskiego), bedaceij
pod zarzadem Miejskiego Zarzadu Drég w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2022 r. w sprawie jw., Miejski Zarzad Drog w Nowym
Saczu wyraza zgode na lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. 56/6, 56/9 w obr. 74, ktore
stanowia pas drogowy drogi wewnetrznej w Nowym Saczu, zgodnie z zataczona do wniosku mapa
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala si¢ na rozkop pasa drogowego zgodnie z trasa projektowanej sieci.

2. Wszelkie wykopy w pasie drogowym, nalezy zasypa¢ pospdtka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zageici¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zaggszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie no$nosci G1 - E; > 80 MPa.

3. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci jezdni i na dtugosci prowadzonych robét (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony),

a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni parkingu / chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowaé ja:

* na catej szerokosci min. o 1,00 m wiekszej od szerokosci wykopu (z kazdej strony
wykopu) i na dtugosci prowadzonych robét z materiatow petnowartosciowych tego
samego typu co istniejaca nawierzchnia,

» parking / chodnik nalezy odbudowaé¢ z zachowaniem réwnosci podtuznej
oraz poprzecznej oraz dowiazaniem do istniejacych rzednych,
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4.

Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

5. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

o

2

9.

e uzyska¢ parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie no$nosci G1,
nawierzchnie parkingu / chodnika utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego
frakeji 0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

e nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada¢ na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm.

« nawierzchnie jezdni odbudowaé przyjmujac konstrukcje jak dla obcigzenia ruchem
KR2, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,

elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartosciowych,
a w przypadku zielencéw na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ 5 do 10 cm humusu wraz
z obsianiem trawa,

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszego pisma, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

Lokalizacja przytaczy lub sieci w pasie drogowym nie moze wptywaé na pogorszenie
bezpieczenstwa ruchu oraz ogranicza¢ mozliwosci uzytkowania drogi w jakikolwiek sposdb.

Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robét budowlano - montazowych,

10. Nalezy zgtosi¢ w tutejszym Zarzadzie Drég termin rozpoczecia i zakoniczenia robot.

11. Na wykonane prace budowlane, zwigzane z odtworzeniem pasa drogowego, wykonawca

robét zobowiazany jest udzieli¢ 24 - miesiecznej gwarancji.

Niniejsze pismo jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora uticy,
o ktorej mowa w niniejszym pismie) na dysponowanie terenem na warunkach ww. pisma.

z upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. a/a
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