8. KARTA DOBORU SYSTEMU SPALINOWEGO

jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384/

Data 2045-01-27
koncepcia instalaci - proste obsadaenie D
razliczone wedlug EN 13384-1
instalacja spanowa instalacja spalinowa, domowa
poloZenie/przebieg Na zewnatrz budynku
zaopatrzenie w powietrze Zaleiny od powietrza w pomiaszczeniu
doplyw powietrza Od mieisca montazu (A, B1, B2) ?h
segmenty jednoicienny element taczacy: 1, instalacja spalinowa: 1
ujscie Otwarte ujScie zeta =0
otoczenie g
wysokoit geodezyjna 200 m
ficzba bezpieczafistwa SE 15
czynnik korekty SH 0.5
temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)
przy wylocie -5 °C {warunki temperaturowe)
na Swiezym powietrzu -{5°C {warunki temperaturowe)
w rejonie chiodzenia 1] o3 (warunki temperaturowe)
w rejonie ciepla 2D *C {warunki temperaturowe)
powistrze otoczenia 15°C (warunek ciénieniowy)
kociol
kategoria Kociol gazowy z palnikiem nadmuchowym
producent, typ Viessmann Vitomax 200 HW750kW 8 bar
paliwo Gaz ziemny
High Fire
nominaing zdolnosé produkcii ciepk#g5 kW
cleplo spalania 850 kW
zawarto$é CO2 10,3%
natezenie przeplywu spalin 1276272 kg/h
temperatura spakn 170 *C

rniezbedne oczekiwane ciSnienie 0 Fa
kroéce rurowe instalacji spaiin Okragly 280 mm
zapobizebowanie na powietrze (czyfolk Beta)
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wymiennik ciepiny dla generatora mﬂ

producent. typ BOSINK ECO-5P14
High Fire
temperatura na wejsciu 170 *C
temperaiurs wyjsciows 120 *C
zdolnoss cieplna 18,65 kW
zapoirzebowanie na ciag 1.2 mbar
Zapotrzebowanie clagu wymiennika ciepla jest rekompensowans przaz cisnienie

dmuchawy generatora ciepla.
Zapotrzebowanie ciggu wymiennika ciepla jest rekompensowane przez ciEnienie

dmuchawy generaiora ciepla.
miejsce montazu m
kategoria Homora opalania
powietrze dochodzace Otwor od wolnego powietrza
powietrze wywiswne [zuZyle] Otwor na wolnym powietrzu
jednoscienny element faczacy - rodza) konstrukcji I Q Q
kategoria Dwuscienny element aczacy
praducent, typ Jeremias dw-eco 0.3
przekrdj Ckragly 350 mm
opdr przeplywu ciepla 0,26 m KW
grubosé 26 mm
materiad Sciany wewneirzne Stal sziachetna
érednia chropowatoss 1 mm
Klasyfikacia produktu TH00 N1 W

Moiiwy do zastosowania zgodnie ZTechnical spacifications 8 174-049-DoP-2013-08-17

jednoscienny element laczacy - pomiary

opory 2 Luki segementows (2)45°
skuterzna wWysokose pS5m
diugoss rezciagnigia Z2m

szese inglalanji na SwieZym powietrBlé
ozeés msialac) w rejonis chlodzenid %
gczest msialac w rejonie ciepla 00 %

instalacia spalinowa - rodzaj konstrukeji @l 0 _ﬁ

kategona Dwuscienna instalagia spalnowa
produsent. typ Jeremiss dw-soo 0.3
przekro) Okragly 400 mm
opor prrepiywu ciepla 0,26 m KW
gruboss 26 mm
matgrial seiany wewnelrzng| Stal szlachetna
éradnia chropowsioss 1 mm
klasyfikacja produkiu EN 1856-1 - TEDD N1 W V2 L50050 O
oznaczenie zalacznika EN 15287 - TGOD N1 W 2 O LOO (R0.28)
Vioziiwy do zastosowania zgodnie ZTechnicsl specifications 0174-008-DoP-2013-08-17
instalacja spalinowa - pomiary —E
opory Zadna
skuteczna wysokosd Sm
dlugosd rozeigpnigta 5m
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instalacja spalinowa - przebieg (Na zewnatrz budynku}

dlugoss na wolnym powietrzu Om

dlugosés w rejonie chiodu §m

diugesé w rejonie ciepla m

kontakt powierzchni komina z konsiEddis budynku
dodatkowa izolacja

na Swiezym powietrzu nie jest konieczne
w rejonie chlodzenia nie

opor na ujsciu

opédr na ujiciu Ciwarte ujScie
zeta 4]

ujscie

opar Ksztaltka tréjnikowa 45 ©

schematyczne przedstawiense instalacji do przewndzenia ganow odlotowych

.

dodatkowe wyniki

przekrdj ujscia 12568 em,
predikosé przemieszczania sie spalif 4 mis
pestosé spalin 0.83 kg/mt
szumy przeplywowe 22,5 dBA
maksymainy downwash predkoss wiatru
Przy TL=-15"C 6.8 mie

Przy TL = +15 °C 7.57 mis

ciénienie przy zamiknietych kurkach 15,7 Pa

gestoss spalin 0,815 kgimt
predkoss spalin pray wyjsolu 346 mfs
maksymaine podeisnienie 20,6 Fa

48

{podeignierie prey zafamsniu sig stumienia przeplywu)

A1?



temperatura warstwy

Temgperatury po stronie zewnetrzne] danego szybu w pobiizu wejiois instalacii do odprowadzania spalin.

segment 1

spaliny 118 *C

&ciana wewnsizna 101 °C

£cianka kominowa (R26) 25 mm 44 G
powielrze oloczenia 20°C
wynik obliczenia - instalaciz spalinowa Q
okreslenie znak wzoru jednostka  High Fire
podeisnienie na wejsciu nsialacy m&zal:aeg gazﬁ:slmm 104

wymagans niedocisnienis 8.6

podeisnienie otoczenia Pu.v Pa 1]
goma wmperstura gazw odlotosyte "C 113.2
goma temperstura stian wewneirreh C 864
temperatura graniczna to *C 0
temperatura punkiu topnienia to *C 54,7
predkosé spalin przy wyjseiu W mis 343

shrot od niezbedne oczekiwane cisfenie dis powietrBa dolotowego 3

sposob eksploatacy Réwnomiemie z podciSnieniem, wilgoinost
warunek Znak wzord jednostka  High Fire
warunek cisnieniowy Pz-Pze Fa 1.8 R A
warunki podeisnienia PzPuw Pa 104 Fres
warunki tempersiurows toe-tg *C 864 +34
dodatkowa informacja

instalacja spalinows

predkodé spalin przy wyjtciu Wm mfs 343

Wszystkie przywolywane warunki normy EM 13384-1 zostaly spelnione. Instalacja do
cdprowadzania spalin Zostata zatem wykonana zgodnie z zapisami norm.

wskazdwki Badanie warunkdw dla czesciowego obeigZenia nie jest konieczne, poniewal nie
zosist podany zakres mocy dis generaiora ciepla.
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