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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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KW1 - RZUT FUNDAMENTOW  SKALA 1:100
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5.3 OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

5.4 WARUNK! MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH

5.5 MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

5.6 PROBY

5.7 ODBIORY

Il. INFORMACJA DOTYCZACA B.1.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

IIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. KOTLOWNIA

2. INSTALACJA CO

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

IV. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOW! NORBERCIAKOWI
2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SLASKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA WOJCJIECHA NORBERCIAKA

3. DECYZJA O NADANIU JACKOWI PLOSZAJOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI JACKA PLOSZAJA DO SLASKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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3. RZUT KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O MOCY 1.34 MW -1:50
4. PRZEKROJE KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O MOCY 1.34 MW -1:50
5. WYTYCZNE BUDOWLANE, WENTYLACYJNE DLA KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O
MOCY 1,34 MW - 1:50

6. WYTYCZNE P.POZ DLA KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O MOCY 1,34 MW - 1:50

7. RZUT | ROZWINIECIE C.O. DLA KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O MOCY 1,34 MW - 1:50
8. RZUT | ROZWINIECIE - INSTALACJA KANALIZACYJNA - 1:50
9. RZUT | ROZWINIECIE - INSTALACJA WODOCIAGOWA -1:50

TOM Ill BRANZA ELEKTRYCZNA

STRONA TYTULOWA

WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. UWAGI OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

. ZASILANIE KOTLOWNI W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

. TABLICA ZABEZPIECZEN ,TZ".

. TABLICE STEROWANIA KOTLOW, OBIEGOW GRZEWCZYCH.

. STEROWANIE URZADZENIAMI KOTLOWNI | OBIEGOW C.O. | CW.U.
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10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

11.INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU.

OSWIADCZENIE

BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ:

TAB.1. TABLICA ,TZ" BUDYNEK KOTLOWNI.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

CZESC RYSUNKOWA:

E-1.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ZASILANIA, ORIENTACJA W TERENIE.

E-2. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA | WENTYLACJI POMIESZCZEN BUDYNKU KOTLOWNI
E-3.  PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA URZADZEN KOTLOWNI.

E-4.  PLAN INSTALACJI ZASILANIA | STEROWANIA URZADZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI
KOTLOWNI.

E-5. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZASILANIA | STEROWANIA URZADZENIAMI KOTLOWNI
E-6.  PLAN INSTALACJI UZIEMIEN OCHRONNYCH | ODGROMOWEJ BUDYNKU KOTEOWNI
E-7.
E-8.

OoO~NOO b W

1-4 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ZABEZPIECZEN ,TZ" INSTALACJI KOTLOWNI
RYSUNEK MONTAZOWY TABLICY ZASILAJACEJ ,TZ> KOTLOWNIA
ZALACZNIKI:
Z-1  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO INZYNIEROW
BUDOWNICTWANA  NAZWISKO MGR INZ. JAN KOSTRZANOWSKI.
Z-2  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA NA  NAZWISKO MGR INZ. GRZEGORZ DRELICH.

Z-3 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE NA NAZWISKO MGR INZ. JAN KOSTRZANOWSKI
Z-4 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE NA NAZWISKO MGR INZ. GRZEGORZ DRELICH
z-5 WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY ENERGI ELEKTRYCZNEJ

TOM IV EKONOMICZNA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA
TOM V PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

TOM VI PRZYLACZA WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ
CIEPLOWNICZE
I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
3.1. DOBOR WODOMIERZA
3.2. OBLICZENIA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
3.3. WYTYCZNE WYKONAWCZE
4. OPIS PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. OBLICZENIA PRZYYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.2. PROBY SZCZELNOSCI PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO
5. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1. OBLICZENIA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1. KOMPENSACJA WYDLUZEN CIEPLNYCH
6.2. SYSTEM ALARMOWY
6.3. WARUNKI DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI ALARMOWEJ SIECI
PREIZOLOWANEJ
7. ROBOTY ZIEMNE
8. UWAGI KONCOWE
9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
fl. INFORMACJA DOTYCZACA B.1.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R
I1l. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI

2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SLASKIEJ OKREGOWELJ 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA WOJCJIECHA NORBERCIAKA

3. DECYZJA O NADANIU JACKOWI PLOSZAJOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI JACKA PLOSZAJA DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

5. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

6. WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZA WOD-KAN

7. WARUNKI NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

8. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

9. UZGODNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10. UZGODNIENIE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ

IV. SPIS RYSUNKOW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO HP-KOT

3. PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ SK1-KOT

4. STUDNIA WODOMIERZOWA | WEZEL HYDRANTOWY

5. PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Sd1-Sd3

6. PROFIL ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ~ NOWA KOTLOWNIA

7. PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Sd4-Sd7

8. PROFIL ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z RUR SPUSTOWYCH | WPUSTOW
DESZCZOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ — TEREN STAREJ KOTLOWNI

9. PROFIL PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

10. STUDNIA KANALIZACYJNA fi 1200 mm Z OSADNIKIEM

11. STUDNIA KANALIZACYJNA fi 600 mm

12. ZABEZPIECZENIE KABLI

13. PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
TOM VIl OPINIA GEOTECHNICZNA
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INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 — 300 NOWY SACZ

Egzemplarz 5

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT: OSIEDLOWA KOTLOWNIA GAZOWO —~ OLEJOWA W STARYM SACZU
DZIALKA NR: 883, OBREB STARY SACZ

Tom I: Architektura

opracowat: projektowat: sprawdzit:
mgr inZ. arch. mgr inz. arch. . mgr inz. arch.
Marta Kaczor Przemystaw Plowecki Aleksandra Nurek
[ e ~——
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Spis zawartosci opracowania:

I. Cze$¢ opisowa

QCONOOG &WN =

. Podstawowe dane metryczne

. Lokalizacja inwestycji

. Przedmiot inwestyciji

. Podstawa opracowania

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

. Projektowany stan zagospodarowania terenu

. Opis ogélny budynku wraz z opisem funkcji budynku
. Dostgpnos$¢ dia os6b niepetnosprawnych

. Opis konstrukcji budynku

10. Instalacje wewnetrzne

11. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

12. Zakres przewidywanych prac budowlanych
13. Kolorystyka budynku

14. Ochrona interes6w o0sab trzecich

15. Charakterystyka energetyczna budynku

Il. Czes¢ graficzna

01
02.
03.

04.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

. Projekt zagospodarowania terenu

Rzut fundamentéw

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekréj A - A

Przekréj B - B

PrzekréjC-C

Przekréj D — D

Elewacja zachodnia

Elewacja poludniowa

Elewacja wschodnia

Elewacja péinocna

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Elewacja zachodnia - kolorystyka
Elewacja potudniowa - kolorystyka
Elewacja wschodnia - kolorystyka
Elewacja péinocna - kolorystyka
Tablica kolorystyczna
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1100
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: 100
1100
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;100
1100
2100
1100
: 100
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: 150
1100
1100
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: 100

Ill. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego odnosnie kompletnosci dokumentacji projektowej

IV. Kopia uprawnien oraz wpisu do Izby Samorzadu Zawodowego projektanta i sprawdzajgcego

V, Wytyczne BIOZ
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1. Podstawowe dane metryczne

Powierzchnia dziatki o nr ewid. 833 — 5200 m?

Zestawienie bilansu powierzchni dla stanu istniejacego:

taczna powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw - 211,47 m?
Powierzchnia drég, chodnikow i placow utwardzonych - 2025, 00 m?
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 2963, 53 m?

Parametry projektowanego budynku:

Diugos¢ projektowanego budynku kotlowni olejowo — gazowej -21,50m
Szerokos¢ projektowanego budynku kottowni olejowo — gazowe;j -11,23m
Wysokos¢ catkowita budynku (do gérnej krawedzi $cianki kolankowe;) -6,02m
Kubatura projektowanego budynku kottowni olejowo — gazowej —-1270,03 m®
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kotlowni olejowo — gazowej — 241,45 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku kottowni olejowo — gazowej - 205, 35 m?

Zestawienie bilansu powierzchni dia stanu doceloweqo:

tgczna powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow — 452,92 m?
Powierzchnia drég, chodnikéw i placéw utwardzonych —1783,55 m?
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych — 2963, 53 m?

Wskazniki procentowe:

Powierzchnia zabudowy -8,71%
Powierzchnia drég, chodnikéw, placéw utwardzonych - 34,30%
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 56, 99%>15%

Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01 < 0,09 < 05
Kolor pokrycia dachowego, czarny matowy, lub grafitowy

Wszystkie powyisze parametry speiniaja zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Miasto Stary Sacz — Plan Nr 1” zatwierdzonego Uchwata Nr XXX/323/04 Rady
Miejskiej w Starym Saczu z dnia 30 grudnia 2004 roku zmienionego Uchwata Nr XL/507/09 Rady
Miejskiej w Starym Saczu z dnia 18 maja 2009 roku oraz Uchwala Nr XXXV/413/2013 Rady
Miejskiej w Starym Saczu z dnia 22 kwietnia 2013 r. dla dziatki nr 883 potozonej w obszarze
7.UiC
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2. Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, w powiecie nowosadeckim, w gminie
Stary Sgcz w miedcie Stary Sacz przy ul. Kosciuszki 52 na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym
883 obreb Stary Sacz.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku osiedlowej kottowni olejowo — gazowej potozonej na
terenie dzialki o numerze ewidencyjnym 883 w obrebie Stary Sgcz w miejscowosci Stary Sacz.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

»  Zlecenie inwestora.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — ,Miasto Stary Sacz — Plan Nr 1A’ za-
twierdzony Uchwatg nr XXXV/413/2013 Rady Miejskiej w Starym Sgczu z dnia 22 kwietnia
2013 roku.

=  Wizja lokalna.

* Archiwalne projekty budowlane budynku istniejgcej kottowni.

* Odpowiednie obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia oraz przepisy branzowe.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka o numerze ewidencyjnym 883 polozona jest w Starym Saczu w jego pédinocnej czesci ha
terenie Osiedla Stonecznego. Dziatka w jej zachodniej cze$ci zabudowana jest istniejgcym
trzykondygnacyjnym budynkiem kottowni na paliwo state.

Wijazd na dziatke po jej stronie poinocnej w polowie szerokosci poprzez wjazd bramowy. Teren dziatki
ogrodzony.

Uzbrojenie terenu dziatek peine. Teren wyposazony w peing infrastrukture sieci liniowych, oraz drog
dojazdowych i chodnikéw.

6. Projektowany stan zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek ulokowany zostanie na dzialce 883 w odleglosci 10, 50 m od istniejgcego
budynku kotlowni na paliwo state po jego wschodniej stronie. Posadowienie nastgpi na terenie
obecnie istniejgcego placu utwardzonego i nie koliduje w zaden $posob z istniejgcym na terenie dziatki
uzbrojeniem podziemnym, oraz istniejacg zabudowa. Nie zmienia si¢ uktad istniejgcych placow,
chodnikéw i drég utwardzonych. Nie ulega zmianie uktad istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Budynek zostanie podigczony do sieci gazowej za pomocg przylgcza usytuowanego na jego
wschodniej cianie, oraz do istniejgcej na terenie dziatki sieci elektroenergetycznej.

Budynek zostanie wigczony w ukiad istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego — do sieci kanalizaciji
sanitarnej studzienka potozona po péinocnej stronie budynku, do sieci wody zimnej z wodociggu
polozonego po zachodniej stronie budynku. Projekt nie przewiduje innej ingerencji w ukiad sieci
uzbrojenia podziemnego.

7. Opis ogoiny budynku wraz z opisem funkeji budynku

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej tradycyjnej.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych, $ciany nadziemia z pustakow
szczelinowych MAX gr. 29 cm, ocieplone warstwg styropianu o grubosci 12 cm. Po stronie wschodniej

od granicy z dziatkg sasiednig $ciana oddzielenia pozarowego REI 120. Stropodach — piyta zelbetowa
docieplana 20 cm styropapy pokrytej dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
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Budynek zaprojektowano jako budynek niepodpiwniczony. Budynek sktada sie z czterech
funkcjonalnie rdznych czesci:

- hali kottéw

- pomieszczenia obstugi wraz z zapleczem socjalnym — w skiad wchodzi pokéj obstugi z aneksem
kuchennym, fazienka, wiatrolap. Do tej czesci zapewniono bezposrednie wejscie z zewnatrz budynku.
- Cz@Sci magazynowo - warsztatowej

- magazynu oleju - wydzielonego $cianami oddzielenia pozarowego od pozostatej czesci budynku.

Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen dia catego budynku zamieszczono w ponizszej
tabeli:

Lp. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA m? UWAGI
1. | Hala kottéw 119,59
2. | Pomieszczenie obstugi 13,49
3. | tazienka 4,00 | Zaplecze socjalne
4. | Wiatrotap 5,07
5. | Magazyn oleju 23,28 | Cze$¢ pozarowo wydzielona
6. | Warsztat 19,97
7. | Magazyn 19,95
RAZEM: 205,35 ]

Wykoriczenie pomieszczen i budynku:

Sciany pomieszczen technologicznych do wysokosci 2 m obfozone plytkami ceramicznymi, powyzej
tynki wewnetrzne cementowo —wapienne kat. Il malowane emulsyjnie w kolorze jasnym. Podtogi
ptytki gresowe antyposlizgowe.

W pomieszczeniach obsiugi oraz higieniczno - sanitarnych sufity podwieszane na wysokosci 3,00 m.
Sciany pomieszczeri higieniczno sanitarnych pokryte plytkami na calg wysokos¢. W aneksie
kuchennym nad szafkami fartuch ochronny z plytek ceramicznych.

Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych otwierane na zewnatrz zaopatrzone w kratki
wentylacyjne.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV. Brama do pomieszczenia kotiow dwuskrzydiowa z
furtka, skrzydta bramy otwierane pod naciskiem (bezklamkowe). Drzwi z magazynu oleju skrzydiowe
otwierane pod naciskiem (bezklamkowe).

Parapety wewnetrzne lastrykowe gr. 5 cm, zewnetrzne z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm
w kolorze Slusarki okiennej.

Wentylacja:

Wentylacja pomieszczen zaplecza socjalnego, oraz magazynu i warsztatu zapewniona poprzez
wentylatory dachowe wywiewne typu TURBOWENT. Kazde z pomieszczen zaplecza socjalhego
wentylowane indywidualnie. W toalecie wentylacja wspomagana mechanicznie. Nawiew powietrza do
pomieszczenia kotlowni poprzez kanaly nawiewne ,Z" dwa w pomieszczeniu hali kottéw o wymiarach
100 x 50 cm, oraz jeden do pomieszczenia magazynu oleju.

Wywiew poprzez otwory dachowe wywiewne. Projekt wentylacji jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

Budynek wyposazony w komplet instalacji wewnetrznych i przylgczy mediow zgodnie z wiasciwymi
projektami branzowymi.
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8. Dostepnosé dia oséb niepetnosprawnych
Nie przewiduje sie korzystania z budynku poprzez osoby niepetnosprawne.
9. Opis konstrukcji budynku

9.1. Ukdad statyczny budynku

Budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej. Strop budynku plyta zelbetowa o gr 16 cm
krzyzowo zbrojona oparta za pomocg wiencow zelbetowych na $cianach, oraz oparta w pofowie
rozpietosci na podciagu. Podciggi oparte na stupie i rdzeniach zelbetowych w Scianach.

9.2. Fundamenty.

Posadowienie budynku na poziomie 2,32 m od + 0,00 budynku i 2,30 od poziomu terenu w
warstwie zwiru..

W przypadku wystapienia w  poziomie posadowienia  gruntéw nienosnych , podioze pod
fundamentami nalezy wzmocni¢ podsypkg piaskowag Zageszczong warstwami do glebokosci 1,0
m lub wymienié¢ gruntu z zastosowaniem warstwy z pospotki ( stopieri zageszczenia I1s=0,98
1d=0,7).

Budynek posadowiony bedzie na tawach i stopach fundamentowych z betonu B 20 zbrojenie
giowne @ 12 stal 34 GS ,Strzemiona & 6 stal StOS wykona¢ na podlewce z chudego betonu
klasy B 10 grubosci 10 cm .

9.3 .I1zolacje

Izolacje pionowg przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ Dysperbitem dwukrotnie z obu stron $ciany
fundamentowe;j Iub z izolacji Superflex firmy Dietermann, izolacie poziomg 2x papa izolacyjna na
lepiku , miedzy warstwami podposadzkowymi .

9.4. Sciany

Sciany nadziemia warstwowa z pustakéw szczelinowych ceramicznych MAX ki 15 gr29 cm +
styropian gr.12 cm + tynk minerainy .
Scianki dziatowe z pustakow szczelinowych gr9cm na zaprawie cem-wap marki 3.

9.5. Podciagi , wierice .

Elementy konstrukcyjne wykonaé z betonu B 25 zbrojenie gléwne pretami & 12, & 16 stal 34 GS ,
strzemiona & 6 stal StOS .

Podciag P-1 ( 29 cm x 60 cm ) zbrojenie doine 4 & 12 stal 34 GS w krétszym przesie , w
diuzszym przesle do 6 & 16 zbrojenie gérne 4 & 16 zbrojenie gérne 4 & 16 nad podporami 7 &
16 stal 34 GS, strzemiona & 6 stal StOS czterociete w rozstawie od 10 cm przy podporze , W
$rodku rozpietosci co 20 cm |

Wieniec W 1 (29 em x 25 ¢m ) zbrojenie gléwne 4 & 12 stal 34 GS ,strzemiona @ 6 co 30 cm
stal StOS, wykona¢ na poziomie nadprozy okiennych j drzwiowych , i w poziomie stropodachu .

9.6. Stropodach

Plyta zelbetowa wylewane w deskowaniu systemowym gr.16 cm . zbrojenie dolem siatkg o

9.7 . Stupy, rdzenie
Stup St-1 & 29c¢m x 29 cm wykona¢ z betonu B25 zbrojony 8 @12 stal 34 GS , Strzemiona @& 6

stal StOS w rozstawie co 20 cm » W miejscu potgczenia ze Zbrojeniem wypuszczonym z stopy
ST 1 strzemiona zagescic do 10cm .

40
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Rdzen R-1/29cm x 29cm / z betonu B25 zbrojony 4 @ 12 stal 34 GS, strzemiona @ 6 stal StOS
W rozstawie co 20 cm , w miejscu potgczenia ze zbrojeniem wykotwionym ze stopy ST2 rozstaw
strzemion zages$cié do 10 ¢m .

Rdzen R-2/29cm x 56cm/ z betonu B25 zbrojony 6 & 12 stal 34 GS, strzemiona @ 6 stal StOS
W rozstawie co 20 cm , w miejscu  potgczenia ze zbrojeniem wypuszczonym z flaw
fundamentowych zagesci¢ rozstaw do polowy .

9.8. Nadproza

Nadproza zelbetowe z betonu B25 » Zbrojenie gidwne @ 12 stal 34 GS | strzemiona @ 6 stal StOS -
Nadproze N1 29¢m x 40 cm » Zbrojenie dolne 4 & 16, zbrojenie gérne 2 & 12, strzemiona < 6 stal
StOS w rozstawie co 15 cm » Pozostate nadproza prefabrykowane typu L-19.

9.9. Podest technologiczny

Podest technologiczny w konstrukciji stalowej stupowo - ryglowej, Stup S3 rura @100/8 stal ST3SX
Zamocowany do piyty fundamentowej kotwami M16, w polach skrajnych stezenia z profila
zamknigtego 40x40x4 stal ST3SX Zespawane z stupami spoing pachwinowg gr 3 mm, na stupach
belki BS1 i BS2 stalowe z HEA — 100 stal ST3SX mocowane do stup6éw $rubami M12 ki. 4.8. na
ryglach katownik L40 x 4 przyspawany do pasa gérnego. Miedzy katownikami krata WEMA ar. 40 mm.

Catos¢ konstrukgji zabezpieczyé antykorozyjnie farbg Fawinyl C.

Rysunki pomostu roboczego zawarte §8 W czesci konstrukeyjnej projektu.
10. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony w komplet instalacji wewnetrznych:

Instalacji sanitarnych:

- instalacja wewnetrzna gazu - zrédiem gazu bedzie przylagcze gazowe projektowane |
wykonywane przez dostawce gazu. Podigczenie realizowane bedzie z uliczki wewnetrznej
potozonej po poinocnej stronie budynku instalacja wewnetrzna gazu obejmowaé bedzie
zasilanie kotiéw gazowych:;

- Zimnej i cieplej wody - z ogrzewacza;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej — woda deszczowa rozprowadzona po gruncie;

Projekty przytaczy, oraz instalacji sanitarnych w budynku sg przedmiotem odrebnych opracowan.
Instalaciji elektrycznych:

Instalacje elektryczne zrealizowano przy podigczeniu do istniejacego ziacza kablowego. W obrebie
budynku zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne: ‘

- instalacja o$wietleniowa oswietlenia 0goinego;

- instalacja gniazd wtykowych 230V i wtykowa, obejmujaca gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia
W pokoju socjalnym, gniazda ogdinego przeznaczenia w aneksie kuchni;

- instalacja ochrony od porazeri pragdem elektrycznym;

- instalacja potgczen wyrownawczych:;

- instalacja telefoniczna;

- instalacja przystosowania do RTV;

- instalacja przeciwprzepieciowa;

- instalacja odgromowa.

Projekt instalacii elektrycznych w budynku jest przedmiotem odrebnego opracowania.

1



o e =

11. Wytyczne ochrony Przeciwpozarowej
11.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji;

Projektowany budynek kottowni gosiada powierzchnie zabudowy 241, 45 m?, powierzchnie uzytkowa
205, 35 m?, kubature 1270, 03 m® wysoko$¢ 5,5 m. Obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

11.2. Odleglo$é od obiektéw s3siadujacych;

Budynek usytuowany w odlegtosci ponad 4 m od granicy dziatki oraz w odleglosci ponad 8 m od
nnych budynkéw (przy uwzglednieniu $ciany oddzielenia pozarowego pozwalajgcej na Zmniejszenie
odlegtosci ponizej 16 m od innych budynkéw oraz 8 m od granicy dziatki).

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanc;ji palnych;

W budynku kottowni w pomieszczeniu magazynowym sktadowani bedzie olej opatowy w zbiornikach w
ilosci 10000 litrow = 8500 kg. Cieplo spalania oleju opatowego wynosi ok. 46 MJ/kg. Temperatura
wrzenia wynosi 215 °C, temperatura zaptonu > 38 oc, temperatura samozaptonu wynosi 250 °C,
klasa temperaturowa T3.

11.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okreslona normg PN-B-02852: 2001 w pomieszczeniu magazynu oleju
opatowego wyznaczono na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru — norma ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2001 .

W obliczeniach uwzgledniono sktadowany olej opatowy w pomieszczeniu magazynowym.

Powierzchnia magazynowa — 23,28 m>.
Przyjeto, ze na wymienionej powierzchni sktadowany bedzie olej opalowy o cieple spalania na
poziomie 46 MJ/kg.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego oblicza sie ze wzoru:
Qd = (Qc X G;) / F, gdzie:
Qj — gestosc obcigzenia ogniowego w MdJ/m?,
Q. — cieplo spalania oleju opatowego w Md/kg,

F- powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia w mZ,
Gi - masa sktadowanych materiatow w kg.

Qd . (ch GI) I Fs
Qq = (46 MJ/kg x 8500 kg) / 23,28 m? = 16796 MJ/m?>.

Gestos¢ obciazenia ogniowego obliczono celem ustalenia odlegtosci budynku wzgledem granicy
dziatki oraz wzgledem innych budynkow.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlinych pomieszczeniach H

Budynek zakwalifikowany do budynkéw produkcyjno — magazynowych PM z gestoscig obcigzenia

ogniowego powyzej 500 MJ/m2. W budynku bedzie wystepowaé pomieszczenie pracy (pracownika
obstugujacego kottownig).
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11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1 2007 -
~Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe |
metodologia”. Olej opatowy nie jest klasyfikowany w zakresie granic wybuchowosci.

11.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek kotlowni olejowej zostat zaprojektowany w dwoch strefach pozarowych. Magazyn stanowi
odrgbng strefe pozarowa. Pomieszczenie magazynu oleju opaiowego zostato wydzielone $cianami w

11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz kiasa odpornosci ogniowej i stopieni
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasg odpornoéci pozarowej dia jednokondygnacyjnego budynku kotiowni olejowej jest

klasa ,E" odpornosci pozarowej z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) /niezaleznie od
gestosci obcigzenia ogniowego bez stosowania samoczynnych urzadzen oddymiajgcych z uwagi na

11.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Pomieszczenia kottowni nie §§ przeznaczone na pobyt ludzi, nie mniej jednak dia celow ewakuac;ji
Zapewniono zaréwno z pomieszczenia kottowni jak i magazynu oleju drzwi skrzydiowe otwierane na
zewnatrz. Z zaplecza palacza ewakuacja poprzez drzwi skrzydtowe bezposrednio na zewnatrz.

11.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j;

Wszelkie przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzace z pomieszczenia magazynu
oleju opatowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak dla tych elementéw oddzieleri czyli
nie mniejszej niz El 120. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace z
pomieszczenia kotlowni olejowej nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej jak dia tych elementéw
oddzielen czyli nie mniejszej niz El 60.

11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzern w czasie poZaru, a szczegéinosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzeri oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

W budynku nie wymaga sie stosowania hydrantéw wewnetrznych 52 mm z wezem ptasko skiadanym.
Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m? wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylacznika
pradu.

11.12. Wyposazenie w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki 0 masie $rodka

gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Proponuje sie
zastosowanie ga$nicy proszkowej 6 kg ABC w pomieszczeniu magazynu oleju oraz koca gasniczego
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11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilosé wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s i bedzie realizowana z
hydrantow na sieci wodociggowej w odlegtosci do 75 m od budynku dla najblizszego hydrantu. Kolejny
hydrant w odlegtosci do 150 m od $ciany budynku.

11.14. Drogi pozarowe.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej
ponizej 1000 m2,

11.15. Pozostale dane;

Dla budynku ze wzgledu na kubature powyzej 1000 m*® wymaga si¢ opracowania instrukgcji
bezpieczenstwa pozarowego. Oznakowaéd w budynku kierunki drég i wyjsé ewakuacyjnych, miejsca
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego. Rozmiescié w budyiiku instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow alarmowych.

12. Zakres przewidywanych prac budowlanych

Przewiduje sie peiny zakres prac budowlanych obejmujgcy:

- Wyznaczenie budynku w terenie

- wykonanie wykopéw fundamentowych

- wykonanie podlewki z chudego betonu

- wykonanie izolacji poziomej

- zazbrojenie i zaszalowanie taw i stop fundamentowych

- wylanie faw i stép fundamentowych

- Przygotowanie podej$é pod przytacza

- Wymurowanie $cian fundamentowych

- zaizolowanie i obsypanie $cian fundamentowych

- Wymurowanie scian parteru z wykonaniem nadprozy

- zaszalowanie i wykonanie stupow

- Zaszalowanie i wykonanie podciggow, wiericéw, oraz wykonanie ptyty zelbetowej nad parte-
rem

- wykonanie $cianek kolankowych

- wykonanie izolagcji termicznej stropodachu

- wykonanie pokrycia dachowego i obrobek $cian attykowych

- montaz stolarki i §lusarki otworowej

- docieplenie budynku i wykonanie tynkow Zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej

- prace wykoriczeniowe - rozprowadzenie instalacji wewnetrznych, prace posadzkarskie, prace
tynkarskie, prace malarskie, montaz stolarki wewnetrznej

- wykonanie przytaczy

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu

- prace porzadkowe

13. Kolorystyka budynku

Przyjeto nastepujaca kolorystyke budynku:

Stolarka okienna i drzwiowa RAL 7047 - jasnoszary

Akcenty kolorystyczne na elewacji kolor Baumit Life 0471 ~ pomaranczowy
Podstawowy kolor $cian kolor Baumit Life 0876 — jasnoszary

Czerwone akcenty przy oknach kolor Baumit Life 0511 ~ czerwony

Cokoly - tynk mozaikowy M 330 z kolornika Life firmy Baumit.

10
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Pokrycie dachu papa termozgrzewalna w kolorze Czarnym matowym lub grafitowym.
Kolorystyke budynku pokazano na rysunkach kolorystycznych elewacji.
14. Ochrona intereséw oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich takich jak:
- pozbawienie dostepu do drogi publicznej
- pozbawienie dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
- nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i
promieniowaniem
- nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby

Ewentualne ucigzliwosci powstale przy realizacji budynku, oraz przy jego pézniejszym uzytkowaniu
nie bedg wykraczaé poza granice nieruchomosci inwestora.

15. Charakterystyka energetyczna budynku
Podstawowe parametry ciepine przegréd budowlanych:

Zaprojektowany budynek charakteryzuje sie nastepujacymi wspétczynnikami przenikania ciepta dia
zaprojektowanych przegrod budowlanych:

Sciana zewnetrzna U =0,24 W/m2K
Sciana wewnetrzna U =0,65 W/m2K
Okna U=1,30 WmK
Drzwi i bramy U=1,70 W/mK
Stropodach U=0,19 W/m2K
Podtoga na gruncie U =0,28 Wim2K

Powyzsze parametry spetiaja wymogi normowe | sprawiajg, ze budynek jest optymalny w
eksploatacii.

Dokiadna charakterystyka energetyczna budynku wraz z Jego szczegélowg analiza energetyczng
Zawarta jest w czesci instalacyjnej opracowania projektowego.

Opracowat;
mgr ink. argh. Przemystaw P_;OWECKI

b7 bucowlang o ore

et psZecamoscl architekioniczne]
ffid. KL-31/2000

2loneX Slgskie] Okregowej 1zby Architektéw

nrewid. SL 0248
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Czestochowa, 28 luty 2015

Przemystaw Plowecki
Nr ew. upr. KL-31/2000
Nrczt. SIOIA - SL-0248

OSWIADCZENIE
Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Us

tawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr. 207 z 2003 r. poz.
2016 z pdz. zm.) niniejszy

m oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

Osiedlowa kotlownia gazowo - olejowa w Starym Saczu
Dziatka nr 883, obreb Stary Sacz

Sporzadzony w miesigeu lutym 2015 dla:
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej

ul. Wisniowieckiego 56,
33 — 300 Nowy Sacz,

Sp. z 0.0. w Nowym Saczu

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

13
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Czestochowa, 28 luty 2015

Aleksandra Nurek

Nr ew. upr. 405/2001
Nr czt. SIOIA - SL-0391

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Usta

Wy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr. 207 z 2003 r. poz.
2016 z p6z. zm.) niniejszym

oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:

Osiedlowa kottownia gazowo -~ olejowa w Starym Saczu
Dziatka nr 883, obreb Stary Sacz

Sporzadzony w miesigcu lutym 2015 dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56,

33 - 300 Nowy Sacz,

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

uprawnienk budowiass

14
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IV. Kopia uprawnien oraz wpisu do

Sprawdzajace

go

19

Izby Samorzadu Zawodowego Projektanta
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WOJEWODA SWIETOKRZYSK]

Nr ewid KL - 31/ 2000 :

magistrowi inZynierowi architektowi
PRZEMYSLAWOW! PLOWECKIEMU
urodzonemy 10 lutego 19661, w Czgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez agraniczen
W specjalnosci architckloniczncj.

Otrzymuig :

@ Pan Przemyslaw Plowecki
ul Tatrzanska 49
25-564 Kielce
2. Giéwny Inspektor Nadzony Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru.
3. ah

Er inz. Jodahiq Skrzypezak
Z-CA DYREXTQRA WYDZiag 1
ARCHITEXTURY | BUDOWNICTWR

70

Kielee, 2000 - 07-03
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JZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEL POLSRIES:

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Siaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANUSZ PLOWECKI

W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31/2000,
Jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0248.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r. bl P’z’-_'."yﬂaw PLOWECK;
Jafie 00 projakiz v

it architekton};:; j
000 "

Vi Ty owe | itekid
h sw‘.dlﬁ\g,_ 0.'2 ;g)’Archriektow

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2014 r. Katowice. Czlang
Zaswiadczenije Jjest wazne do dnia: 31~-05-2015 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0248-Y77E-57AC-FO8C- FCYB

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg, Okregowa Izbg Architektéw RP.,

24 41.
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WOJEWODA SIASKT

Eatowice 17 wrzesnia 2001 r.
AGII.4/A7Z/7181 /405/01

DECYZJA 405/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr

106 z 2000 r. poz. 1126),1i § 9 ust.1 rozporza,dzeﬁia'M;G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. 1. N 8, poz. 3821995 r.).w zwigzlo z
art. 10£ § 1 i 2 Kpa (tekst Jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniesky Pani

Aleksandry Nurek na podstawie dokumentSw stwierdzajgcych wymagane wylksztalcenie oraz

Pani Alcksandra N UR EK
magister infynier architelt -
ur. dnia 24 czerwea 1972 1. w Katowicach Za zgodnos’f 1 oryginu’em
otrzymmuje .

v s . uprawnisnia budgiiane do projektowams
bez ogramiczex bezogrgnlczon wyriec)alnosa p :_1.-1,;ektomcznej
jcktowani MHIEHRT31/2
do projcktowania czlongk S G ogowe] rzczg%rchitektéw

W specjalunosci: architcktomiczncj nrewld. SL. 0248

Uzasadoicecmic
W zwiazlw z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjna powolana przez Wejewode Sla,skiego
Zarzadzeniem nr 160,99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pania mgr inz. arch. Alelisandre
Nurek wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunlku Architektura i
Urbanistyka oraz pralsyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnies budowlanych w vw/w
spegjalnosci i po uzyskaniu Pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia budowlane. OrZeczono
Jjak w sentencji. -

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Gidéwnego Inspektora Nadzoru Budowianego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody Sla_skiego W terminie 14 dni od datv
otrzymania decyzji.
Qtrzvmuija: ,’
1. Pani Aleksandra Nurek .;__}-' L
ul.Szznwalda 117, 10-631 Katowice /
2. Giéwny Inspekror D
Nadzoru Budowlan:go
ul. Krucza 38/42, 09-926 Warszawa

3.a/a
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZE(”ZYP(’)SI’()L!TI{J POLSKIE)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw Rp zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA ANNA NUREK

Lo agodhost 1 oryginalem
: 28-01- : MgF ing, arh, Przemystaw PLOWECK]
Cztonek czynny od: 28-01-2002 r, %prgwnlenia bueifensdo rliuesie—
bez cgrante;a* fac)alnet aécgitektonicznej

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-01-2015 r. Katowice. #8kie] Chrggows| Izby Architektow
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw Rp przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-039 1-3C24-4939-4D3A-3222

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Intemetowym Izby Architektow; www.izbaarchitektow, pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,

) 49
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V. Wytyczne BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG
REALIZACJI OBIEKTU:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem budowlanym:

" prace przygotowawcze - zabezpieczenie tereny budowy, wyznaczenie budynku,
usunigcie humusu;

* wykonanie wykopow fundamentowych;

" prace ciesielskie, zbrojarskie, betonowania;

" prace murarskie;

* zaizolowanie i obsypanie budynku:

* wykonywanie $cian nadziemia wraz z nadprozami;

* wykonanie stropu wraz z wiericami;

" wykonanie $cianki kolankowej;

" osadzenie $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowe;j;

" prace ociepleniowe i tynkarskie Przy scianach, wykonanie ocieplenia i izolacji dachu;

" prace instalacyjne i wykoriczeniowe;

* roboty porzgdkowe;

" wykonanie zagospodarowania terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce objetej przedmiotowsg realizacjg w jej obrebie wystepuje istniejgcy budynek
kottowni. Ze wzgledu na jego oddalenie od realizowanego budynku nie stwarza on zagrozenia
dia zdrowia i zycia ludzi.

3. ELEMENTY _ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ]:

terenu  mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi. Teren przed
rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb Postronnych poprzez

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH
SKALA | RODZAJ ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujace zagrozenia:

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- Zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- Zagrozenie katastrofg budowlang wywolang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi Przepisami i wiedzg techniczng,

- Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogow technologicznych,

- Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- Zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych,

- Zagrozenie wywolane niezdolnoscig do pracy,

- Zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

20
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- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sig na siebie wyzej
wymienionych

W jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy. Czas Zagrozenia katastrofg
budowlang niedajacy sie przewidzie.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow | tempa pracy,

a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZE’NIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Instruktaz nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajgcy  instruowanemu Zrozumienie
przekazywanych muy tresci, ktore sg istotne dig zachowania bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczaé do pracy.

Srodki techniczne Zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowianych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w Sposoéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne Zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych itd..., to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
Zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na Zmieniajace sie okolicznosci

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane
beda w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie roboty budowiane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczeristwa j higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w Sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robot ziemnych,
budowlianych i drogowych” Dz, U. 2001 ., Nr 118, poz 1263

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac¢ plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,.w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa j
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ochrony zdrowia” Dz. U. 2003 r. Nr 1 20, poz. 1126

Opracowat:

mgr ind, areh, Puemystaw PLOWECKI
uprawnlenia budowiane do projgste
bez ogranlczeﬁ W C

ko) ¢ -\regowej by Architektow
nr ewid, SL 0248
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 341/5
SKALA 1:500 5%

Powiat: nowosgdecki

Gmina: Stary Sacz [121016_4]
Obreb: Stary Sacz [0015)]
Dz.ewid.nr: 883

Nr. sek.. 183.242.0312, 183.242.0321, 183.242.0314, 183.242.0323

e wyklucza sl Istnlenlo w terenle Innychnle wykazanych na ninfe/sze}
maple urzqdzed podzlemnych kidre nle byly zgloszone do trwentaryzac fi
fub o kiérych brak Jest Informac]l w Instyfuc Jach branZowych.
Mapa nle moZe stu2y¢ dla celdw rozgranlczenlowych.

X+5349800.00 &\ 597
Y-4603950.00 Jos 598

1. Uktad wspdtrzednych "65".

2. Poziom odniesienia "Kronsztadt"

30674
347715
RVa . 306568
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864 30670
// X+5349750
p Y=4604050
// 53
4 613/4
.porzadzit: mgr in2. Dariusz Fabela 885
Geodeta uprawniony 686 30682
33-300 Nowy Sgoz, ul. Kosifiskiego 2/26 887
Swiadectwo nadenia uprawnie zawodowych
Nr 136871 .

R 1

| Poswiadcza sie, ze ni

Zaméwiznie 10‘&%%‘1"4 .

Nowy Sgcz ........00

............

panistwowego zasobu geo

........

...............
................

............

-------
..........................
............

niejszy dokument zostal opracowany

w wyniku prac geodezyinych i kartograficznych,

kiorych rezultaty zawieraja operat te«.jhn'.czny
wpisany do ewidencii materialow . X=5349700
dezyinego i kartograilcznego Y-4603950

Starosta Nowosadecki

...............................

i asobu - opers Sicanego
\dentyfikator ewidencyjny materiaiu zasobu - operatu technicznag:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . e
SKALA 1:500 L B T

Powiat: nowosadecki 1, Ukdad wspdirzednych 65" ; 513
Gmina: Stary Sgcz [121016_4] - L -

2. Paziom odniesienia "Kronsziadt”.
Obreb: Stary Sacz [0015]

. 305.92
Dz.ewid.nr: 883
Nr. sek.: 163.242.0312, 183.242.0321, 183.242.0314, 183.242.0323 ,\6@
- o _?vz . §.
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B ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU KOTLOWNI OSIEDLOWEJ - STAHY SACZ

SYMBOL O1 02 03

DA

1000
2400
900
2000

1 |
DRZWI WEJSCIOWE DRZWI EI30

D1

1000
2050
900
2050
1

POMIEDZY
HALA KOTLOW A
WARSZTATEM
JEDNA SZT. PRAWE

D3
0T
1000 1000
2050 2050
900 900
2050 2000
1 3
DRZWI DO POM. DRZWI WEWN. DO
HIG. - SANIT. POMIESZCZENIA
PLYCINOWE PRAWE. OBStUGI, MAG, |
WARSZTATU
PLYCINOWE
2 SZT. PRAWE
1 SZT. LEWE

D4

1000
2400
900
2000
1

KOLORYSTYKA WSZYSYTKICH OKIEN | DRZWI JASNOSZARY RAL 7047, DLA OKNA U=1,3 W/m2K, DLA DRZWI| U=1,7 W/m2K

SCHEMAT
WYMARYW | S 3000 1500 1000
S Ho 1500 1500 1500
WYMIARY W S
SWIETLE
oscieznicy  H

ILOSC 4 1 1

UWAGI: OKNA UCHYLNO - OKNO UCHYLNO-  OKNO GASNICZE

ROZWIERANE. ROZWIERANE. OTWIERANE Z
ZEWNATRZ.
UWAGA:

1. WYMIARY ELEMENTOW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM

2. WSZYSTKIE OKNA Z WYJATKIEM O1 i O3 WYPOSAZONE W NAWIETRZAKI HIGROSTEROWALNE "AERECO"

3. WSZYSTKIE OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE PCV
4. BRAMA DO HALI KOTLOW STALOWA OCIEPLANA

DRZWI DO MAGAZ.

Bri

3000
3000

1
BRAMA STALOWA

DWUSKRZYDLOWA

BEZKLAMKOWA
Z FURTKA

DZ?D@@&E? a

neon@mconetpl

Czestochowa, ul. Bér 180
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Oswiadczenie: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.)
oSwiadczamy, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
Branza: -
anza Konstrukcyjno-budowlana
Projektowat: mgr Ing. Piotr HIPER
Uprawnienia budowlans OPLICG40POOK/S HPT. bud. W sposy konst. - bud.
mgr in2. Piotr Hiper oo e proioktowania | LS. hucow
Nr owld. OPL/ 0940/ RPOOK /s | €8/ 7088 40p
Czestochowa, ul\tudecka &7
MOginseA 3eha By
Sp rawadzi: Uprawnienia budowlane LA‘: lr?
 AGILAAZITIZZAIN0 0 proje
mgr inz. Lech Misiewicz ”p:;}’:mﬁfﬂf::;:oﬁgﬂm?° " spec;a;;??(’-; '
budowlanej Nr .‘.m ,! ™
T()\ nej
U/
Czestochowa, luty 2015r.
Zasirzega sie wp dzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody auft ﬁwprdekhl,aMéewykmys&wanhprddduwinmncduimﬁmn&mewﬂziamwwm
1

ub



SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

Strona tytufowa - str1

Spis tresci— str2

Opis techniczny — str3 —str5

Oswiadczenie projektanta - str6

Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe —str 7 — str 16

Zestawienie stali zebrowanej i ksztaftowej— str 17 - str 19

Uprawnienia budowlane | przynaleznoéé do Izby Inzynieréw Budownictwa
rofektanta i Sprawdzajgcego — str 20 — str 23

NOO AWM A

CZESC RYSUNKOWA

KW1— Rzut fundamentéw  skala 1:100- str 24

KW2 — Rzut stropu nad parterem skala 1:100 — str 25

KWS3 — Rzut stropodachu ~ rysunek zbrojarski skala 1:100 — str 26

KW4 —Rdzen R1,R2 ,STOPA ST1, ST2 , tawa t1-t1 , t2 - t2, Plyta  fundamentowa
Pt 1.Pt2, Pt3 skala 1:20/1:10 — str 27

KW5 —Podcigg P1, Stup S1,Nadproze N1 skala 1:20/1:10 — str 28

KW6 —Pomost roboczy nad kottami skala 1:20/1:10 - str 29

Y6



OPIS TECHNICZNY

1. Fundamenty

Posadowienie budynku na poziomie 2,30 m od + 0,00 budynku, w warstwie
zwiru stopniu zageszczenia Id= 0,4 poziom zwierciadta swobodnego wody
gruntowej stwierdzono na poziomie od 5,00 m poziomu terenu .

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych ,
podtoze pod fundamentami nalezy wzmocni¢ podsypka piaskowsg zagesz-
czong warstwami do gtebokosci 1,0 m lub wymieni¢ gruntu z zastosowa-
niem warstwy z pospdtki ( stopieri zageszczenia 1s=0,98 Id=0,7 ).
Budynek posadowiony bedzie na tawach i stopach fundamentowym z
betonu C 16/20 zbrojenie gtéwne & 12 stal 34 GS , strzemiona & 6 stal
St-500-BY , wykona¢ na podlewce z chudego betonu klasy C 8/10 grub-
osci 10cm .

tawa fundamentowa t,-t;(60cmx40cm) - zbrojenie gtéwne 4 & 12

stal 34 GS , g 6 stal St-500-BY w rozstawie co 30 cm

tawa fundamentowa t,-t,(70cm x40 cm) - zbrojenie gtéwne 4 & 12 stal
34 GS , ¥ 6 stal St-500-BY w rozstawie co 30 cm

Stopa ST .1 o wymiarach 135 cm x 170 cm wysokosci 40 cm , zbrojona dotem
siatkg pretow & 12 stal 34 GS co 15 cm, ze stopy wykotwié zbrojenie pio-
nowe 8 & 12 stal 34 GS diugosci 100 cm w celu potaczenia ze zbrojeniem
pionowym stupa S1 .

Stopa ST .2 o wymiarach 100 cm x 100 cm wysokosci 40 cm , zbrojona dotem
siatkg pretow & 12 stal 34 GS co 15 cm, ze stopy wykotwi¢ zbrojenie pio-
nowe 4 < 12 stal 34 GS dtugosci 100 cm w celu potaczenia ze zbrojeniem
pionowym rdzenia R1

Piyta fundamentowa Pt .1 o wymiarach 500 cm x 600 cm wysokosci 40 cm |
zbrojona dotem i gorg siatkg z pretow & 10 stal 34 GS co 15 cm, piyte
wykona¢ na podlewce z chudego betonu klasy C 8/10 grubosci 10 cm .
Piyta fundamentowa Pt .2 o wymiarach 260 cm x 384 cm wysokosci 40 cm |
zbrojona dotem i gérg siatkg z pretow & 10 stal 34 GS co 15 cm , plyte
wykonac na podlewce z chudego betonu klasy C 8/10 grubosci 10 cm .
Plyta fundamentowa Pt .3 o wymiarach 135 cm x 500 cm wysokosci 40 cm |
zbrojona dotem i gbérg siatkg z pretéw & 10 stal 34 GS co 15 cm, plyte
wykonaC na podlewce z chudego betonu klasy C 8/10 grubosci 10 cm |
projektowane fundamenty oddylatowa¢ styropianem ekstrudowanym

FS 20 gr 2.cm

W poziomie posadowienia stwierdzono na podstawie badaA gruntowych
proste warunki gruntowe , a budynek zakwalifikowano do pierwsze] kate-
gorii geotechniczne; .

Badania gruntu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r .

*



2 .Izolacje

lzolacje pionowg przeciwwilgociowsg nalezy wykonaé Dysperbitem dwu-
krotnie z obu stron $ciany fundamentowej, izolacje pozioma 2x papa
izolacyjna na lepiku , miedzy warstwami podposadzkowymi .

3. Sciany

Sciany nadziemia warstwowa z pustakow MAX ki 15 gr.29 cm + wetna
mineralna FASROCK gr.12 cm + tynk mineralny .
Scianki dziatowe z cegly petnej kl 10 gr 12 cm na zaprawie cem-wap marki .3

4. Podciagi , wience .

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z betonu C20/25 zbrojenie gtéwne pretami
& 12, D 16 stal 34 GS , strzemiona & 6 stal St-500-BY .

Podciag P-1 (29 cm x60 cm ) zbrojenie dolne 4 @ 16 stal 34 GS w krot-
szym przesle , w diuzszym przesle do 6 & 16 zbrojenie gérne 4 & 16 nad
podporami 7 J 16 stal 34 GS, strzemiona & 6 stal St-500-BY czterociete w
rozstawie od 10cm przy podporze , w $rodku rozpietosci co 20 cm .
Wieniec W 1 (29 cm x 25 cm ) zbrojenie gtéwne 4 & 12 stal 34 GS ,strze-
miona & 6 co 30 cm stal St-500-BY , wykona¢ na poziomie nadprozy okien-
nych i drzwiowych ,i w poziomie stropodachu .

5. Stropodach

Ptyta zelbetowa wylewane w deskowaniu systemowym gr.16 cm , zbrojenie
dotem siatkg o oczkach z preta & 10 stal 34 GS o oczkach 15cm x15 cm .
Zbrojenie gérne na catej powierzchni siatkg o oczkach z preta & 10 stal

34 GS o oczkach 20cm x20 cm w strefie podporowej z preta & 10 stal 34GS
dozbrojenia z preta & 10 stal 34GS co 20cm , strop oparty na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych i podciggu .

6 . Stupy, rdzenie

Stup St-1 29cm x 29 cm wykonaé¢ z betonu C20/25 zbrojony 8 @12 stal
34 GS , strzemiona & 6 stal St-500-BY w rozstawie co 20 cm , w miejscu pota-
czenia ze zbrojeniem wypuszczonym ze stopy ST 1 strzemiona zage-
$ci¢ do10cm.

Rdzen R-1/29cm x 29cm/ z betonu C20/25 zbrojony 4 & 12 stal 34 GS,
strzemiona J 6 stal St-500-BY w rozstawie co 20 cm , w miejscu potaczenia
ze zbrojeniem wykotwionym ze stopy ST2 rozstaw strzemiona zagescié
do 10 cm.

Rdzert R-2/29cm x 56cm/ z betonu C20/25 zbrojony 6 & 12 stal 34 GS
strzemiona J 6 stal St-500-BY w rozstawie co 20 cm , w miejscu potaczenia
ze zbrojeniem wykotwionym ze stopy ST2 rozstaw strzemiona zagesci¢ do
10 cm .
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7. Nadproza

Nadproza zelbetowe z betonu C20/25 , zbrojenie gtéwne & 12 stal 34 GS i
strzemiona & 6 stal St-500-BY :

Nadproze N1 29cm x40 cm , zbrojenie dolne 4 & 16, zbrojenie gérne 2 & 16,
strzemiona & 6 stal St-500-BY w rozstawie od 15cm |, pozostate nadproza
prefabrykowane typu L — 19.

8. Podest technologiczny

Podest technologiczny w konstrukcji stalowej stupowo - ryglowej |, stup S3
rura @ 100 /8 stal ST3SX zamocowany do ptyty fundamentowej kotwami
M16 ,w polach skrajnych stezone z profila zamknietego 40x40x4 stal ST3SX
zespawane ze stupami spoing pachwinowg gr 3 mm, na stupach belki BS1,BS2
stalowe z HEA -100 stal ST 3 SX mocowane do stupéw $rubami M12 kl 4.8.
na ryglach katownik L 40x4 przyspawany do pasa gérnego miedzy katow-
nikami krata WEMA gr. 40 mm, cato$¢ konstrukcji zabezpieczyé antyko-
rozyjnie farbg Fawinyl C

9. Zatozenia projektowe

Projektowany budynek zaprojektowano dia obcigzen w Il strefie wia-
trowej i Il sniegowej , zatozono ukiad konstrukcyjny mieszany kon-
strukcja stropodachu oparta na $cianach poprzecznych i zewnetrznych ,
dla posadzki przemystowej w budynku przyjeto obcigzenie uzytkowe
3,0 KN/m?.
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Czestochowa 26.02.2015r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy Prawo Budowlane

z dnia 07.07.2004 r Dz.U.z 2003 r nr 207 poz.2016 z pbz-
niejszymi zmianami zaswiadczam, ze projekt konstrukcji budo-
wlano - wykonawczy osiedlowej kottowni gazowo - olejowej w Sta-
rym Sgczu dziatka nr.883, obreb Stary Sgcz, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami, Normami i Zasadami wie-
dzy technicznej .
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Nazwa: STARY SACZ - KOTLOWNIA.rmt

WEZLY
8 9
6 G.50
l
11 10
4 5 EReLVEV
X P
2.400
vd L 2 3
2X P 2
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,400 0,100 7 0,000 0,000
2 7,500 0,100 8 5,200 6,600
3 12,200 0,100 9 7,400 6,600
4 0,500 2,500 10 7,400 4,100
5 3,800 2,500 11 5,200 4,100
€ 0,000 6,000
PODPORY : Podatnos$cli
wWezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]

1 0,0 0,000E+0OQ 0,000E+0QO0
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
3 stata 0,0 0, 000E+00 0,000E+0Q0
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4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
5 przesuwna 0,0 0,000E+00*
o przesuwna 0,0 0,000E+00Q0%*
7 stata 0,0 0,QC00E+00 0,000E+00
10 stalta 0,0 0,000E+00 0,000E+00
11 staza 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel: Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak O0s 1 adan
FRETY :
3,500
|
Relets
) 203
=

FRZEKROJE PRETOW:
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5

413
X 2
4 4

PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Fret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdij:
1 00 1 2 7,100 0,000 7,100 1,000 4 B 50,0x29,0
z 00 2 3 4,700 0,000 4,700 1,000 4 B 60,0%29,0
3 00 4 5 3,300 0,000 3,300 1,000 5 B 40,0x29,0
4 00 6 7 0,000 -6,000 6,000 1,000 3 B 29,0x29,0
5 00 8 S 2,200 0,000 2,200 1,000 1 I 100 HEA
6 00 9 10 0,000 -2,500 2,500 1,000 2 R 101.6% 8.0
h 00 g8 11 0,000 -2,500 2,500 1,000 2 R 101.6x 8.0

Hr. Aflcm2] Ix[cmd] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 21,2 349 134 73 73 9,6 2 Stal St3
z 23,5 260 260 51 51 10,2 2 Stal sSt3
3 841,90 58940 58940 4065 4065 29,0 35 Beton B25
£ 1740,0 522000 121945 17400 17400 60,0 35 Beton B25
5 1160,0 154667 81297 7733 71733 40,0 35 Beton B25

Materiaz: Moduit E: Naprez.gr.: AlfaT:



Z Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
35 Beton B25 29000 13,300 1,00E-05
O3CIAZENIA:
290.00
¥ 420 4,20
5
84
7 6
38.70 38,70
4| 850 8.50
=2

g
X0 F
N
e
Pty |
N
)
"
A
o
\J

p_,
=N
CEN
OA
—

o
h o

3
N

(o]

on

bal

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Fret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Crupa: A " Zmienne vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 25,12 25,12 0,00 7,10
z Liniowe 0,0 25,12 25,12 0,00 4,70
z Liniowe 0,0 38,70 38,70 0,00 3,30
4 Skupione 0,0 290,00 0,00
5 Liniowe 0,0 4,20 4,20 0,00 2,20
Crupa B v Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 8,50 8,50 0,00 7,10
z Liniowe 0,0 8,50 8,50 0,00 4,70
3 Liniowe 0,0 8,50 8,50 0,00 3,30

W ¥ N I K I
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Crupa Znaczenie: yd Yt
Clezar wik. 1,10
A -1 Zmienne 1 1,00 1,20
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
[ —
| 7 s’
4
2

I
O
=]



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - STARY SACZ - KOTLOWNIA

LACZNA MASA KG
P:,;A~ zroms' i °‘”§°‘°‘° ILOSC SZT— g 012 o16 010
SFJ%?JB‘/ 0,22 kg/m | 0,89 kg/m 1,59 kg/m 0,617 kg/m
tAWA FUNDAMENTOWA t1-t1
12 12,00 30 320,40
7 6 1,94 310 132,31
RAZEM | 132,31 320,40
tAWA FUNDAMENTOWA 2 -£2
12 12,00 4 4272 ]
6 6 1,74 45 17,23
RAZEM | 17,23 42,72
STOPA ST.2 - 130cm x 170cm
12 13 12 13,88
12 16 10 14,24
RAZEM 28,12
STOPA ST.1 - 100cm x 100cm
12 1,2 14 14,95
12 1.2 4 4,27
RAZEM 19,22
PLYTA FUNDAMENTOWA PE.2 260 cm x 384cm - szt1
| 5 | 10 1,50 40 37,02
050 OCZKAGH 13 o 5 18 | 950 20 1723
RAZEM 154,25
PLYTA FUNDAMENTOWA Pt.3 135 cm x 350cm - szt1
| 5 T 10 1,50 20 18,51
TS0 OCZKATH 18 om a1 | 950 10 5568
RAZEM 74,19
PLYTA FUNDAMENTOWA Pt.1 550 cm x 705cm - szt1
[ s T 10 1,50 138 127,72
350 OCZKAGH 13 em w1 | 980 68 398,56
RAZEM 526,30
WIENIEC W1- 29cm x 25cm x 2
12 12,00 34 363,12 o
8 6 1,04 345 78,94
RAZEM | 157,87 726,24
RDZEN R1- 29cm x 29cm
12 12,00 5 53,40
2 6 1,14 68 17,05
RAZEM 17,05 53,40
RDZEN R2- 29cm x 56cm
= 12 12,00 5 53,40
1 6 1,64 68 24,53
RAZEM | 24,53 53,40
NADPROZE - N1 29cm x 40cm-szt 3
4 12 3,55 2 6,32 N
5 16 4,25 4 27,03
6 6 1,34 21 6,19
RAZEM 18,57 18,96 81,09
PODCIAG P1- 28cmx60cm
12 16 12,00 4 76,32 ]
7 16 9,94 1 15,80
11 16 7,90 5 62.81
B 16 3,30 3 15.74
8 16 555 4 35,30 i
10 6 1,56 188 64,52
RAZEM | 64,52 205,97

1+



StUP S1- 29cmx29cm
12 1,20 8 8,54 |
12 8,00 8 56,96
1,14 36 9,03
RAZEM 9,03 65,50
PLYTA ZELBETOWA STOPODACHU GR.16cm
SIATKA Z PRETA O 10 STAL 34 GS O OCZKACH 20cm x 20cm 1850
SIATKA Z PRETA O 10 STAL 34 GS O OCZKACH 15cm x 15cm 2150
10 1,24 950 730,36
10 10,80 75 502,20
10 2,40 120 178,56
10 3,00 112 208,32
10 1,95 330 398,97
RAZEM 6018,41
RAZEM 44112 1327,97 287,06 6773,16
8829,30
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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ

Poz. Wyszczegélinienie ;I:zét(; D";g:;éé ?;;‘kgc;sm‘; Ma[iag;m Masa [kq]
POMOST TECHNOLOGICZNY
1 RURA 100/8 8 1,850 14,8 27,00 399,60
2 HEA 100 2 4,400 8,8 16,70 146,96
3 BL 8x70 24 0,210 5,04 4,40 22,18
4 BL 8x260 2 0,400 0,8 16,40 13,12
5 BL 8x260 2 0,340 0,68 16,40 11,15
6 BL 8x70 4 0,210 0,84 4,40 3,70 |
7 HEA 100 2 2,440 4,88 16,70 81,50
8 BL 8x400 2 0,400 0.8 25,12 20,10
9 PR.40x40x4 2 2,780 5,56 4,20 23,35
10 PR.40x40x4 2 1,360 2,72 4,20 11,42
11 PR.40x40x4 2 1,390 2,78 4,20 11,68
12 PR.40x40x4 2 1,180 2,36 4,20 9,91
13 PR.40x40x4 2 1,080 2,16 4,20 9,07
14 PR.40x40x4 2 2,230 4,46 4,20 18,73
15 PR.40x40x4 2 2,010 4,02 4,20 16,88
16 PR.40x40x4 2 0,990 1,98 4,20 8,32
17 PR.40x40x4 2 1,000 2 4,20 8,40
18 BL 16x300 8 0,300 2,4 37,70 00,48
19 BL 12x100 8 0,240 1,92 9,42 18,09
20 L40X4 2 4,450 8,9 2,42 21,54
21 L40X4 2 2,450 49 242 11,86
KRATA WEMA -11 m2 1 11 39,20 431,20
OGOLEM MASA [kgl: 1389,23

(N




OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Opole, 13 grudnia 2003 r.
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OPL.OKK. 7131/ 0017/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw bu-
downictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 oraz
art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn. zm.) oraz § 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 . Nr 8 poz.38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 § 1 Kodeksu postgpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje
Panu Piotrowi HIPER

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 24 listopada 1973 roku w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0040/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
Okregowa Kcimisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaig Nr 5/OKK
OPL OIlIB/03 z 13 grudnia 2003 roku stwierdzita, ze Pan Piotr Hiper posiada wymagane prawem wy-
ksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby InZzynierdw Bu-
downictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
!

1. drinz. Wiktor Abramek ...........ocfee 25 2 it e

2. mgrinz. Konrad Jedrzejewski .............x.. 4

3. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz ...................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5LF-RT8-FNQ *

#an Piotr Hiper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1721/04

adres zamieszkania ul. Kujawska 12/17, 42-200 Czestochowa

test czionkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-24 roku przez:

nciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

fead

iigodnie art. 5 st 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
wekironizne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
sawnowazie pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.}

weryfikacie popiawnosc: danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiski=i lzby inZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inynierdw

sl baem

Za zgcodnosé
Ploe

€6
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’ . . Katowice 17 wrzesaia 2001 r.
WWODA SLASKI p ' )

-

. DECYZJA 431/01 .
Na podstawié art. 13 i 14 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie (Dz.U. Kr 8, poz.38 z 1995 . ). w zwiazku z
art, 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz 1. Nr 98 z 2000 1. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pans
Lecha Misiewicza na podstawie doknmentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowiane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 = 19 sierpuia 1999r.
stwierdza 8ig, 2e:
Pan nuygister intynier Leeh MISIEWICZ
ur. duia 15 lutego 1972 r. w Czestochowie
olrzymnje
TCPRAWNIENIABUDOWLANE
bez’ ograsmiczed
do projcktowania
‘w specjalno$el: koustrukeyino-budowlanc)

Tzasadnicnic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjnn powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzenicm nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.. posiadania przez Pana mgr inz. Lecha Misiewicza
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kieronku budowniitwo w
specjalnosci: Konstrukeji budowlanych i inzynierskich oraz praktylki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specialnodei i po uzyskanin pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienis budowlane, orzeczono jak w sentencii.

(Od ninicjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gi6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za posrednictwern Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
olrzymania decyzji.

1. Pan Lech Misiewicz

Wols Kiedrzyfiska 27 ¢, 42223 1 ubojna
2. Gt6éwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42,

00-926 Warszawn
3.a/a

7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM POTWIERDZAM

z O "?: a%:ej"ﬁ
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POLSKA
Sz o5 A
= INZYNIEROW
E BuDOWNICTHA

Zaswiadczenie
0 sumersE weryikacyjaym:

SLK-TXM-RKS-L38 *

Pan Lech Misiewicz o numerze ewidencyjnym SIK/BO/7654/02

adres zamieszkania ul. Mata 29 -Wola Kiedropisks , 42-233 Mykanow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywiinej.

Niniajsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznia i opatrzone bazpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2014-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Siaskie] Dkregowe] Lzby indyniendw Sudownictwa.

Mnmsm;m:mu-mmn:.r ammmlna.u mmmmmm-m
ym podpicen slektronicaaym weryfik ¥ Rowalifik ego certyfixsty s
mmmmﬂhmmmmm]

mmmnmmmmnmmmmm
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R OSIEDLOWA KOTLOWNIA GAZOWO — OLEJOWA W STARYM SACZU

‘ DZIALKA NR: 883, OBREB STARY SACZ

Tom II: Zrédto ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi

i : ]
Oswiadczenie: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z p6Zn. zm.)

oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

’m Sanitarna
[ rer . |
PI’Oj ektowat. Uprawnienia budowlane do projektowania i :
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w !
mgr inz. Wojciech Norberciak zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, gif =y
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i ]
kanalizacyjnych
n | . '
Sprawdzit: Uprawnienia budowlane do projektowania mgr inz, Jacek Ploszaj
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

uprawnieni
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplvmje?‘mw -ma budoane bez ogranlcz fido

maqr inz. Jacek Ploszaj nych, wentylacyjnych, gazowych, wodocia- : i 'Wﬁf nia budo 3 1 robotam]
g ) gowych | kanalizacyjnych numer ewidenﬁrﬁpec,alnoSC ala £ q sledl, Instalacji
SLK/4547/PO0OS/12 | ufzadzen cieiSPelr, wentylacyjye gdzowyeh,

| Yodociagowych i kanalizacyjnych fr 271/2000
B - Srtt BERMSHPOUSITE fir ewid: BLRIE/431/82

Czestochowa, LUTY 2014 r.

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/Sw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i migjscu niz przewidzianym w tym projekcie
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

e Umowa z Inwestorem

e Ustalenia z Inwestorem

e Obowigzujgce normy i normatywy
® Wizja lokalna

e Projekt architektoniczny w wersji elektronicznej bez uzgodnien

2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

2.1 DANE KOTLOWNI GAZOWEJ — OLEJOWEJ

Zaprojektowana max. moc kottowni wynosi: 1,34 MW
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby CO kottowni — 80 kW
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby lokalnej sieci cieptowniczej 1,26 MW

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Pomieszczenie kottowni znajdowa¢ sie bedzie w nowo projektowanym budynku kottowni wraz z
zapleczem socjalnym w halli kottéw

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby CO kottowni — 80 kW

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby lokalnej sieci cieptowniczej 1,26 MW

Jako Zrédto ciepta przewidziano dwa kotly Vitomax 200-HW firmy Viessmann o mocy 670
kW 8 bar wyposazone w wymiennik spaliny-woda dla kotta Vitomax 200-HW. Kotly wyposazone
bedg w palniki firmy Weishaupt jeden w palnik gazowy WM-G10/4-A , drugi w palnik gazowo
olejowy WM-GL10/4-A. Instalacja kottowni oraz sie¢ cieptownicza zabezpieczona jest przed
wzrostem ci$nienia wskutek powiekszenia sie objetosci wody w uktadzie w nastepstwie wzrostu
temperatury uktadem stabilizacji ci$nienia firmy Flamco w skiad ktérej wchodzi  zbiornik
schtadzajgcy Flexcon VB 400 bar. oraz naczyniem przeponowym Flamcomat GB 1200
zapobiegajgcym nadmiernej eksploatacji uktadu pompowego. Uktad wyposazony bedzie w modut
podwojny pompowy uktad sterujgcy D 10 . Woda jest uzdatniania w stacji uzdatniania EPURO w
skiad ktérej wchodzi filtr jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Powietrze usuwane bedzie z
uktadu za pomocg separatora podcisnieniowy SPIROVENT Superior S6A firmy Husty, przy
pomocy ktérego uzupetniany tez bedzie ztad instalacji.

Praca koftowni steruje Szafa sterownicza z zabudowanym sterownikiem Moeller z
sterownikiem swobodnie programowainym PLC typ PCD3.M5540 z kartg rozszerzeh PCD3.C110
prod SAIA. Do wizualizacji pracy kottowni proponujemy =zastosowanie dwoch stanowisk
komputerowych. Jedno z nich zainstalowane zostanie na lokainej kottowni gazowej. Komputer z
wizualizacjg potgczony bedzie wewnetrzng siecig Ethernetows ze sterownikiem PLC. Przewiduje
sie wigczenie lokalnego komputera oraz sterownika PLC . Celem przekazywania danych o pracy
kottowni do Centralnej Dyspozytorni w MPEC Nowy Sacz nalezy wyposazyé kotlownie w
potaczenie internetowe. Zaprogramowany sterownik PLC pofgczony bedzie do stacji
operatorskiej wizualizacji na lokalnej kottowni. Zdalny dostep do parametréw kottowni z
dyspozytorni klienta w Nowym Sgczu moziiwy bedzie z kazdego miejsca w sieci. Uzytkownik w
zaleznosci od posiadanych uprawnien bedzie mégt przegladac albo edytowaé parametry pracy
kottowni. Koty wyposazone sa w zawory bezpieczenstwa, zawory odcinajgce, pompy
zabezpieczajgce minimalna temperature powrotu oraz w ograniczniki cie$nina minimalnego,
maksymalnego oraz w elektrodg poziomu wody. Spaliny odprowadzane bedg poprzez 2 kominy
zewnetrzne (jeden dla kazdego z kottéw) o $rednicy DN 400. Wentylacje kottowni zaprojektowano
zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kottowni: Nawiew powietrza -grawitacyjny przez dwa kanaty
zetowe o wymiarach 100 X 35 cm.

Wywiew grawitacyjny: przez dwie wyrzutnie dachowe o $rednicy np. HF400

W kottowni przewiduje sie zabudowe aktywnego systemu bezpieczehstwa instalacji gazowej
firmy Gazex. W budynku kottowni wydzielone tez bedzie osobne pomieszczenie na magazyn
paliwa. Olej magazynowany bedzie w zbiorniku stalowy dwu-ptaszczowym OLTRANS 10 000
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litrow. Magazyn bedzie posiadaé wentylacje nawiewng i wyciggowa. Nawiew odbywa¢ sie bedzie
przez kanat zetowy o wymiarze 350x300, a wyciag przez wyrzutnie dachowa np. HF200

2.3 PROBY CISNIENIOWE KOTLOWNI

Préby ciénieniowe nalezy wykonaé oddzielnie dla instalacji kottéw, dla obiegowej czesci
instalaciji oraz dla instalacji ciepta technologicznego.

Instalacje technologiczne po montazu i plukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie
cisnieniowej na ciénienie probne 0,6 MPa z odigczonymi naczyniami przeponowymi z
odtaczonymi kottami. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut po
napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci,
nalezy wykonaé¢ probe zadziatania zaworéw bezpieczenstwa, znajdujgcych sie: na koftach, i
wymienniku CO.Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protok6t.

2.4 WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody,
podpory, uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Przy wykonywaniu zabezpieczeri antykorozyjnych obowiazuje zasada, ze malowanie podkiadowe
wykonuje sie¢ na warsztacie, na montazu nalezy wykonywacé malowanie podkfadowe
uzupetniajgce oraz malowanie wiasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociagi w
czasie przygotowania warsztatowego oczy$ci¢ zgodnie z norma PN-ISO 8501-1:1996 a
nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.
Wymagana taczng grubos¢ powtoki malarskiej wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta farby.

2.5 WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI

Rurociagi technologiczne w kottowni o temperaturze pracy powyzej 60 ° C nalezy
zaizolowacé termicznie.
Izolacje rurociagéw wykonacé z otuliny z wetny minerainej w ptaszczu stalowym.
Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociagu ___ [grubo$é izolacji [mm]

DN15-20 20

DN25 30

DN32 30

od DN 35 do DN 100 réwna $rednicy wewnetrznej
rury

Od DN100 100

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. Dz.U. z 2006r. Nr 156.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla
rurociaggéw technologicznych wymaganego wspétczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i
izolacji ekonomicznej dla rurociggow.

2.6 ZAGADNIENIA P.POZ.

Projektowana kotlownia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry ukiadu
grzewczego 130/80°C. Uktad zabezpieczen kotta bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.

Przegrody wewnetrzne budowlane kottowni gazowej powinny spetnia¢ zatozenia dotyczace
wytrzymatoéci ogniowe] stawiane takiego typu obiektom EI1 60.

a) Dodatkowo wszystkie przejécia instalacyjne przez Sciany zewnetrzne kottowni do
pomieszczen wewnetrznych nalezy wykonaé jako przejscia wypetnione materiatami
oghiochronnymi. Dla rur stalowych nalezy zastosowa¢ ogniochronng elastyczng mase o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

b) Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem.

c) Instalacje elekiryczng nalezy wykonac tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem
(hermetyczne nie iskrzace). Na zewnatrz kottowni przed wejsciem nalezy zamontowaé
wylgcznik przeciw pozarowy i wytgcznik gtowny.

d) Wszystkie stalowe elementy fj. kotty, zbiorniki, rury itp. powinny by¢ uziemione.



a) Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, tj. Uniwersalny zestaw
do zwalczania pozaréw grupy AB, BC lub ABC 1

b) Pomieszczenie kottowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza sie zastosowania
wentylacji mechanicznej,

c) Nalezy wykonac¢ instrukcje p.poz. w ktorej nalezy okreslic zasady eksploatacji i
postepowania w sytuacjach normalnej pracy kotlowni jak i w warunkach zagrozenia.
Instrukcje te¢ nalezy przekaza¢ osobg kompetentnym i przeprowadzi¢ szkolenie w
zakresie czynnosci zawartych w instrukgji.

d) W kottowni nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzetu p.poz.,
wytacznika pradu.

e) Kottownie moga obstugiwaé osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie uprawnienia
do obstugi kottowni.

Projektowana magazyn oleju opatowego nie stwarza zagrozenia pozarowego. Uktad
zabezpieczerh kotta bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

f) Przegrody wewnetrzne budowlane magazynu oleju  powinny speinia¢ zatozenia
dotyczace wytrzymatosci ogniowej stawiane takiego typu obiektom E! 120.

g) Dodatkowo wszystkie przej$cia instalacyjne przez $ciany zewnetrzne magazynu oleju do
pomieszczen wewngtrznych nalezy wykona¢ jako przejécia wypetnione materiatami
ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

h) Pomieszczenie magazynu oleju nie jest zagrozone wybuchem.

i) Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem
(hermetyczne nie iskrzace). Na zewnatrz magazynu przed wejsciem nalezy zamontowaé
wytacznik przeciw pozarowy i wylgcznik gtéwny.

) Wszystkie stalowe elementy tj. zbiorniki, rury itp. powinny byé uziemione.

k) Pomieszczenie magazynu wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy, t. Gasnica
proszkowa GP-12kgx ABC

2.7 OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRACA KOTLOWNI

Przebieg pracy kottowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi nalezeé bedzie:
okresowa kontrola wskazan przyrzadéw pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych
nieprawidtowosci dziatania urzadzer nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykonaé jeden
przeglad w ciggu roku przez uprawniony serwis.

2.8 POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ oddzielone od pozostatych pomieszczen przegroda
budowlang o odpornosci ogniowej dla kottowni gazowej Ei 60. Kotlownie nalezy wyposazy¢ w
drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz z zamkiem antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umozliwié
wprowadzenie kotta i niezbednych urzadzen do kottowni, jednak nie powinien byé mniejszy jak
100x200cm. Odporno$¢ ogniowa drzwi wewnetrznych powinna wynosié minimum EI30.
Posadzka kottowni powinna by¢ odwodniona poprzez kratki $ciekowe podigczone do kanalizaciji
ogoinej. Posadzka i $ciany do wysokosci 1,6 metra wykonac jako zmywalne (glazura) a powyzej
wraz sufitem w wykonaniu niepylacym (np. malowanie emulsyjne)

2.9.1 WYKONANIE KOMINA

Do odprowadzenia spalin z kottéw gazowych przewiduje sie montaz 2 kominéw o
$rednicy @400 obstugujacych kotty Vitomax 200-HW 670 kW 8 bar

2.9.2 WENTYLACJA KOTLOWNI
Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego - minimum 0,67 m?.

Wymagana powierzchnia wyciggowa ~ 0,35 m?

2.9.3 WENTYLACJA MAGAZYNU OLEJU
Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego - minimum 0,105 m2.

Wymagana powierzchnia wyciggowa — 0,105 m?
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2.10 OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

2.10.1 ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Straty ciepta na podstawie materiatow MPEC.
Zaprojektowana max. moc kottowni wynosi: 1,34 MW
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. - 80 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla sieci cieptowniczej — 1260 kW

2.10.2 PALIWO KOTLOWE

TN
Gaz GZ 50 maksymalne zuzycie dla dwéch kottow wynosi(1 70 Nm3/h
Olej opatowy lekki dla kotta z palnikiem olejowym wynosi 7 h.

2.10.3 WENTYLACJA KOTLOWNI
Kottownia gazowa
NAWIEW
Strumien powietrza do spalenia 1 Nm3/h gazu, by jako produkty spalania powstaty tylko COo,
Ho0, SO5 i No. Potrzeba V| min = 9:91 m3/ m3 dla obliczen przyjeto naddatek powietrza 1,2
Vp = 170x9,91x1,2 = 2021 m3/h

Czynna powierzchnia otworéw nawiewnych
V=5 x 1340= 6700cm ?

Dobrano dwie kratki o wymiarach 100x35 cm

Najmniejsza powierzchnia otworéw nawiewnych zgodnie z obowigzujacg normg PN -B -02431-
1 dla kottéw powyzej 60 KW wynosi 5 cm?® na kazdy 1 kW . Kratka zamontowana musi by¢ na
wysokosci 0,3 m od poziomu podtogi,

Czynna powierzchnia kanatu wywiewnego
V=(5 x 1340)x0,5= 3350cm *
Dobrano dwie wyrzutnie dachowe typ HF @400

2.10.4 UZDATNIANIE | UZUPELNIENIE UBYTKOW WODY OBIEGOWEJ C.O.

W celu zapobiezenia osadzania sig osadow ograniczajgcych przewodzenie ciepta i
powstawania korozji oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotta zaprojektowano
system uzdatniania wody wodociggowej uzupeiniajacej straty wody w obiegu c.0. Woda bedzie
uzdatniana poprzez stacje uzdatniania wody firmy EPURO:

Stacja uzdatniania wody

Filtracja wstepna EPURION A25-2

Zmigkczanie jonowymienne EPUROTECH 50/025 DF

Dozowanie korekty chemicznej do wody zmigkczone;j ESPEDOS GCW60-20, preparatow
chemicznych EPURODOS W800

2.10.5 DOBOR POMP
POMPA ZABEZPIECZAJACA POWROT

V=18m3/h H=6 H20, Rodzaj pradu : 3~380-440V/50,60Hz, moc silnika: 1200W, Prad
znamionowy:2,4A Stopien ochrony: IP 55

Dobrano pompe firmy Wilo elektroniczna Wilo-Stratos GIGA= 50/1-20 z temp. Pracy do 140 °C

POMPA SIECIOWA
Parametry pracy130/80 °C przeptyw V=30 m3/h i wysokosci podnoszenia 25m H,O



Pompa elektroniczna Wilo-Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1 z temp. Pracy do 140 °C Rodzaj pradu :
3~380-440V/50,60Hz, moc silnika: 3,8 kW, Prad znamionowy:7,4 A, Stopieri ochrony : IP 55
przewidziano uktad 2 identycznych pomp dia cigglosci dostaw ciepta, z praca naprzemienna.

POMPA CO

Na potrzeby grzejnikéw pompe Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130 na potrzeby nagrzewnic
Wilo-Stratos 30/1-8 CAN PN 10

2.10.6 UKLAD STABILIZACJI NA POTRZEBY SIECI CO ORAZ KOTLOWNI

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenia gazowa - Vn

V, - minimalna pojemnoé¢ uzytkowa naczynia (V, =V * Pt AV dm®| 447,87
V - poj ¢ instalacji i go, m*| 20,000
p - gestodci wody i jnej w j i; = 10°C, kgm®| 988,70
AvV- przyrost objetoéci wias ciwej wody i /jnej przy ogrzaniu z t, do temperatury t, na zasilaniu, dm®kg|  0,0224
Prnax - Mak ienil i iowe W yniu, bari £.00
p - ci$nienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym (p = py, + 0,2), bar| 1,2
Pet - Ciénienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie krdéca przy i rury i j do naczynia przy temp. wody 10°C, bar 1.0
b wody Insalacyjne na zasieriv, O 500 7]

V,= 502, dm

Catkowita pojemnos$é naczynia wzbiorczego uwzgledniajaca uzytkowa pojemnoéé naczynia z rezerwa eksploatacyjna - Vg

V- U2 ia z rezerwa jna (Vi = Vu+ V*E * 10). dm’| 647,87
V, - minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia, dm®| 447,866
V - poj i ji ogrzewania , m?| 20,000
E - ubytki 7ine wody i fjinej migdzy ieniami, % $ci i ji c.o. 1,0
10- ik przeli vl o
_ Pt 1 1
Pr = v,
1+~ 1
+
Ve p"'L,[
Prac™ P
Py - ciSni pne pracy il jI. bai 1,87 i

Vor= 951,1 dm

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej-d (d > 20 mm)

[0 =07V, b d = 0754V,
d > 20mm

| d= 20 mm ] [Td= 20 mm ]

Instalacja kottowni oraz sie¢ cieptownicza zabezpieczona jest przed wzrostem cignienia wskutek
powiekszenia sig objetosci wody w uktadzie w nastepstwie wzrostu temperatury uktadem
stabilizacji cisnienia firmy Flamco w skiad ktérej wchodzi  zbiomik schtadzajgcy Flexcon VB
400 bar. oraz naczyniem przeponowym Flamcomat GB 1200 zapobiegajgcym nadmiernej
eksploatacji ukladu pompowego. Uklad wyposazony bedzie w modut podwéjny pompowy ukiad
sterujgcy D 10

Ze wzgledu na warunki gwarancji uktadu musi byé on montowany przez firme
dostarczajaca ukfad stabilizacji ci$nienia.




2.10.7 UKLAD ZDALNEGO NADZORU NAD KOTLOWNIA

Pracg kottowni steruje Szafa sterownicza z zabudowanym sterownikiem Moeller z sterownikiem
swobodnie programowalnym PLC typ PCD3.M5540 z kartg rozszerzefi PCD3.C110 prod SAIA.Do
wizualizacji pracy kottowni proponujemy zastosowanie dwoch stanowisk komputerowych. Jedno z nich
zainstalowane zostanie na lokalnej kottowni gazowej. Komputer z wizualizacjg potgczony bedzie
wewnetrzng siecig Ethernetowg ze sterownikiem PLC. Przewiduje sie wigczenie lokalnego komputera
oraz sterownika PLC . Celem przekazywania danych o pracy kotlowni do Centralnej Dyspozytorni w
MPEC Nowy Sacz nalezy wyposazy¢ kottownie¢ w adres IP wewnatrz sieci zaktadowej klienta.
Zaprogramowany sterownik PLC pofgczony bedzie do stacji operatorskiej wizualizacji na lokainej
kottowni. Zdainy dostep do parametrow kotlowni z dyspozytorni klienta w Nowym Saczu mozliwy
bedzie z kazdego miejsca w sieci Ethernet. Uzytkownik w zaleznosci od posiadanych uprawnien
bedzie mogt przegladac albo edytowa¢ parametry pracy kottowni.

2.10.8 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA UKLADU CO
Naczynie wzbiorcze

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia z hermetyczn przestrzenia gazowa - Vn
v, =p Lol
Pu™ P
V- minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia (V.=V7p a0 dmi'—l 8 il
V - pojemno ¢ instalacji ogrzewania wodnego, 0,150 ‘
p - gestosci wady instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t, = 10°C, kg’ 299,70
V- przyrost objetod ci whaé ciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu 2, do temperatury {, na zasilaniu, dm¥kg 10,0256 |
P, - maksymaine cisnienie obliczeniowe w naczyniu, ba/‘ 3,00
p - ciénienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (p = p,, + 0.2). bal r|
p, - cisnienie hydrostatyczne w instalaci ogrzewania wodnego na poziomie kié6ca przytaczeniowego rury webiorcze] do naczynia przy temp. wody 10C, bal

1, - temperatura wody instalacyjne] na zasilaniv, o mw

AT
Calkowita pojemnosé naczynia wzbiorczego uwzgledniajaca uzytkowa pojemno.c’:rt':l naczynia z rezerwa eksploatacyjna -V

V,,R =y Pras

* B P

nR

V., -uzylkowa pojemno$¢ naczynia  rezerwa eksploatacyjna (V,, =V, +V*E* 10}, dm| 534
v, - minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia, dm’ 3839
V - pojemngé ¢ instalacii ogzewania wodnego, 0,150 |

E - ubytki eksploatacyjne wody instatacyjnej miedzy uzupetnieniami, % pojemnosci instalacjic.o, 40 |

10 - wspbiczynnik przeliczeniowy 10

[ pma.r+]
N
1+——#—
po 2]
ey

P, - Cisnienie wstgpne pracy instalacf, bar 1,70

Ve 1648 dm

Dobrano naczynie firmy Reflex N50



Zawor bezpieczenstwa

Najmniejsza wewnetrzna $rednica krocca doptywowego zaworu bezpieczerstwa
|
LM

d = 54—

V ac*‘/(Pl*p)

M=044%V

V - pojemnoé¢ instalacji ogrzewania wodnego, m?| 0,'1'50
a,, - rzeczywisty wspétczynnik wyptywu zaworu wg PN-82/M-74101 lub z katalogu SYR 0,36
o, - dopuszczalny wspéiczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy @=09"a ) o; 3é '
p, - cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego, bar'—ug,,o

temperatura czynnika, °C, (od 0-20 co 1, od 20 do 100 co 10) 90
p - gestos¢ wody po stronie wyzszego cisnienia, kg/m? 9653 |

Masowa przepustowo$¢ zaworu, kg/s
| M= 01 kgis |

| d,= 3,32 mm

Dobrano zawoér bezpieczenstwa Syr 1” 3 bar

2.10.9 DOBOR ZAWOROW BEZPIECZENSTWA

Obliczenia dla zaworéw bezpieczenstwa dla kotla oraz wymiennika spaliny woda

znajdowac sie beda w Dokumentacji Techniczneij Urzadzen.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 UWAGI OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku kottowni
MPEC zlokalizowanej w Starym Saczu na dz. nr.883.

3.2 OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CO

Budynek znajduje sie w Il strefie kiimatycznej dla ktorej obliczeniowa temperatura
zewnetrzna wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto
ze stacji meteo w Nowym Sgczu

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

Zaprojektowano instalacje centrainego ogrzewania wodno-pompowsa, dwururowa, systemu
zamknigtego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 90° / 65° C z rur ze stali weglowej
ocynkowanej (system KAN-therm Steel). Rury {gczone sg poprzez Zaprasowywanie zigcz.
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Zaprojektowano instalacie z dwoma obiegami grzewczymi. Pierwszy obieg zasila instalacje
grzejnikowa. Drugi obieg zasila¢ bedzie nagrzewnice EUROHEAT VOLCANO VR1 montowane
do $ciany zewnetrznej zgodnie z szczegétem nr A rys7. Pracg nagrzewnic sterowaé bedzie
automatyka dostarczana wraz z nagrzewnicy. PrzejScia przez éciany i stropy w tulejach
ochronnych. Sieé rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. Izolacja wykonana z
Otuliny z Pianki PE . Grubosci izolacji na opisach w czesci rysunkowej (rozwiniecia).

W projekcie uzyto grzejnikéw firmy Radson lub rownowaznych: , grzejniki dolno zasilane
oraz grzejnik fazienkowy.

Regulacja Ukiadu C.O. na potrzeby kottowni odpowiada regulator firmy Samson TROVIS
5576 obstuguje dwa obiegi C.O. Pierwszy obieg jest na state ustawiono do pracy
pogodowej z zaworem mieszajacym. Obieg drugi praca stato-wartosciowa- uzytkownik
nastawia 2adana warto$¢ jaka regulator ma utrzymywac na obiegu drugim.

3.3 PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej oraz z rur z tworzywa.
Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sig
umiescié na podporach ruchomych. £aczenie rurociggow stalowych za pomoca zaprasowywania
ziacz. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomoca
automatycznych odpowietrznikéw zainstalowanych na pionach jak na rozwinigciach niniejszego
projektu C.O. Dodatkowo w zawory spustowe ze ztgczka do weza zaopatrzy¢ sie¢ rozdzielczg w
miejscach w ktérych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zatamarn przewodéw zapewnic
mozliwosé odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé
odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami,
réwniez w kanale instalacyjnym, powinny spoczywaé¢ na podporach statych i ruchomych,
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury. Przewody ukiadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie
podtogowej powinny byé ukiadane zgodnie z projektem technicznym. Przewody nalezy prowadzi¢
w sposo6b zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢
w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjne; (przewody ze stali weglowej zwykiej) i
cieplnej. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac zachowujac stalg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszacg 8cm (£ 0,5cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢
miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewodéw i ich ewentualng izolacje cieplna. Przewod zasilajgcy pionu
dwururowego powinien znajdowac sig z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na
§ciang). Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajagcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja. '

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodéw gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwic tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji c.o. wodnej podano w tabeli 1.

Przewody stalowe :
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Tabela1

Materiat | Srednica rury | Przew6d montowany
pionowo" inaczej
1 _ 2 _ 3 _ 4
Stal niestopowa DN 10 do DN 20 2,0 1,5

(stal weglowa zwykta),
stal odporna na korozje;

DN 25 _ 2,9 _ 2,2
DN 32 _ 34 2,6
DN 40 _ 3,9 | 3,0
DN 50 _ 4,6 _ 35
DN 65 49 38
DN 80 _ 5,2 | 4,0
DN 100 59 45

I"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Przewody stalowe (System KAN-therm Steel) :
Srednica rury [mm] Odlegto$¢ mocowari [m]

15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x1,5 3,50
76,1x2,0 4,25
88,9x2,0 4,75
108x2,0 5,00

Przewody rurowe rozszerzaja sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydiuzenie przebiega w rézny
sposo6b, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaty one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur
nalezy uwzglednié¢ nastepujace zasady:

e) nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,
f) zainstalowaé kompensatory,
g) wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez

Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowad sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy

zewnetrznej rury przewodu:
» conajmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,

» co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz gruboéé przegrody pionowej o okoto 5cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie
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dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany
powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien byé¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

OPOWIETRZENIA

Na zakonczeniach piondw przewidziano odpowietrzniki. /lub/ Zaprojektowano grzejniki
stalowe boczno zasilane ptytowe z wbudowanymi odpowietrznikami.

3.4 MONTAZ GRZEJNIKOW

Zaprojektowane grzejniki ptytowe stalowe firmy Radson lub réwnowazne ustawione przy
$cianie nalezy montowac¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z
wytycznymi montazu producenta grzejnika — korzystajac z fabrycznych uchwytéw.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej $ciany wneki
Od tej Od tej
stror.ly. strony
. - od grzejnika grzejnika
Rodzaj grzejnika | od sciany za | od spodu od z ktorego | 7 K6rego
grzejnikiem podtogi podokie | sufity | bokunie |, Jest
nnika jest zamonto
zamonto
wana wana
armatura
armatura rzejniko
grzejniko \?va
wa
cm cm cm cm cm cm
1)2)
ptytowy stalow 5 21 7 30 15 25
rurowy gtadki 5 10 15

grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i
minimum 10 cm od lica Sciany wykonczonej.

dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika plytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtosc ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika
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3.5 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
-pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw
wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w
sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

3.6 REGULACJA INSTALACJI C.O.

Regulacjg Uktadu C.O. na potrzeby kottowni odpowiada regulator firmy Samson TROVIS
5576 obstuguje dwa obiegi C.O. Pierwszy obieg jest na state ustawiono do pracy pogodowej z
zaworem mieszajgcym. Obieg drugi praca stato-wartosciowa- uzytkownik nastawia zadang
warto$¢ jaka regulator ma utrzymywacé na obiegu drugim.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zawordw
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
wynikami obliczert hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji
eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Dopuszcza sig¢ zmiang podanej w projektach armatury
i urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
réwnorzgdne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji
projektowej.

3.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej zawartosci wegla,
pokrytej cienka warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Przewody nie
wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania. /lub/ Zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali weglowej, malowaé
farbg podkiadowsg po uprzednim oczyszczeniu instalacji do 3 stopnia czystosci na podkiad
natozy¢ dwukrotng warstwe farby nawierzchniowej odpornej na temperature min 100 stopni
Celsjusza.
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3.8 IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajace, instalacji ogrzewczej prowadzone pod, stropem
najnizszej kondygnacji - powinny by¢ izolowane cieplinie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinigciach instalacji ogrzewczej.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakohczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw zgodnie z aktualnymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji ciepinej przewodéw i komponentow Tabela 3
Lp. | Rodzaj_przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
| _ (materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
Srednica wew. do 35— 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
[ | rury
4 _ $rednica wew. do ponad 100 mm | 100 mm
5 ' Przewody i armatura wg poz. 1-4 %% wymagan z poz 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
| skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewar centralnych wg poz. % wymagan z poz 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

) przy zastosowaniu materiafu izolacyjnego o innym wspodtczynnikéw przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

3.9 OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentuainym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na écianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,
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b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementéw instalacji.

3.10 BADANIA ODBIORCZE

Zakres badann odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacii
ogrzewczej. Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig wtbrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

3.11 BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaiéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelno$ci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoéci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodia ciepta. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$é) podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie
wyptukana wodg. Przed napetnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki
automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych automatycznych
odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Warto$¢ ciénienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie ponizszej tabeli 4.
Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — cis$nienie probne instalacji ogrzewczej

. . Sposdb . Cisnienie probne w
Rodzaj instalacji lub . Rodzaje urzadzen - : .
Lp. grzejnijka g zabezpieczen o dbieriu jqcyc?h ciepio najnizszym punkcie
ia instalacji instalacji
- - - - bar
e dowolne, z pr ! + 2 lecz nie mniej niz 4
ograniczeniami bary
wynikajgcymi z wtasciwej
instalacia oarzeweza | 290dnie Z polskiej normy lub (wezownice grzejnika
o obliczje niogwe' wymogami: aprobaty techniczne; ptaszczyznowego nalezy
1 temperaturze ) PN-B-02413 przed zalaniem jastrychem,
zasi?ania t, < 100°C lub PN-B- ® grzejniki podda¢ badaniu szczelnosci
! 02414 plaszczyznowe (z na cisnienie p. 7 + 2 lecz nie
wiasciwym mniej niz 9 bar)
ograniczeniem
temperatury)
) ciénienie robocze w najnizszym punkcie instalaciji
16
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Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do Zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:
- sprawdzié czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci ciSnienia i réznicy ci$nienia z wartosciami
zaprojektowanymi.
Ponadto nalezy przeprowadzié jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalaciji,
- oznakowania instalaciji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badarn powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan.

3.12 BADANIA POPRAWNOSCI DZIALANIA NA GORACO

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy
wykonaé nastepujace pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej.
b) pomiar temperatury wody grzewcze;.
c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji.
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
e) badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uplywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z
wykresu regulacyjnego o wiecej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i
nie wyzszej niz + 6 °C.

3.13 BADANIA NATEZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegaja na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcq instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalaciji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)

e Aktualnymi normami, przepisami.

4. INSTALACJE WODOCIAGOWE
4.1 OPIS PRZYJESTYCH ROZWIAZAN INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych dla projektowanej kottowni osiedlowej w Starym Saczu dziatka nr: 883,
obreb Stary Sacz.

Projekt zawiera instalacj¢ zimnej, cieplej wody oraz kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano instalacje zimnej wodne z rur PP firmy KAN-therm fgczonych przez
zgrzewanie. Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z tworzywa PVC oraz PVC-
S fimy WAVIN. Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie przez podgrzewacz
elektryczny WJ-100 Elektromet.

Zasilanie ZWU z wodociggu miejskiego poprzez nowoprojektowane przylgcze
wodociggowe. Odprowadzenie $ciekéw do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez
nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne. Stosujgc armature i wyposazenie instalagii
wodno - kanalizacyjnych nalezy sig kierowa¢ uzgodnieniami poczynionymi z inwestorem.
Dotyczy to przede wszystkim: baterii, kratek, brodzikéw i pozostatych elementow
wyposazenia obiektu. Okresowo nalezy wykonaé przegrzew do temperatury 75 °C w celu
dezynfekgji instalacji CWU,

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody wtérnym
zanieczyszczeniem zaprojektowano zawér antyskazeniowy EA 277 na przytaczu.

4.2 PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpaine.

Przewody instalacji wodociggowej na parterze oraz na pigtrze nalezy prowadzi¢ w suficie
podwieszanym oraz po $cianach wewnetrznych w bruzdach.

Przewody poziome prowadzone przy &cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to
wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewnic dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta odleglo$¢ jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje
cieplng. Przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej
+ 30°C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to przewodoéw z tworzywa sztucznego i miedzi).
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Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacii
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzié przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegto$é przewodéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

4.3 PODPORY

Konstrukgja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach

Tablica 1
Maksymalny odstep miedzy podporami z rur PP jednorodnych
Srednica zewnetrzna rury D [mm]
TrC]
16 20 25 32 40 80 63 76 90 | iio
Odiegtosci mocowarn [cm]
20 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180
30 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180
a0 50 80 &6 a0 a0 110 130 140 150 170
50 50 <\ & 80 a0 1o 130 140 150 iF 4
0 50 | 55 | 00 [ 75 | a5 | w0 | 115 | 125 | 140 | 160
70 &0 50 60 70 B0 as 105 115 125 140
Tablica 2

Maksymalny odstep miedzy podporami z rur PP Stabi
Srednica zewnetrzna rury D [mm]

TICl
1am253240|m53759011o

Odleglogci mocowan [cm]
o0 | 10 | 120 | 130 | 150 | 170 | 10 | 210 | 220 | 230 | 250
20 | 10 | 120 | 130 | 150 | 170 | 10 | 210 | 220 | 230 | 240
40 | 10 | 10 | 120 | 140 | 60 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230
50 | 10 | 110 | 120 | 140 | 60 | 180 | 200 | 210 | 220 | 210
60 80 | 00 | O [ 430 | 50 | 170 | 180 | 00 | 210 | 200
70 70 | 9 | w00 | 120 | 140 | 60 | 180 | 100 | 200 | 200

Dla odcinkéw pionowych rurociggow rozstaw miedzy podporami mozna zwiekszyé o ok. 30%

4.4 TULEJE OCHRONNE

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego
przez &ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

e co najmniej o 2cm, przy przej$ciu przez przegrode pionows,

e co najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okolo 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej
posadzki przesuwng tego przewodu.

4.5 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Ammatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania lub
lokalu uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna byé zainstalowana armatura
odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski
ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegoéinych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna byé lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzonych w zigczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

4.6 OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji wodociggowe;.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach Ilub zamknietych przestrzeniach - w
mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach
dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementéw instalacii.

4.7 BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociagowe;.
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia.

4.8 BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
pomalowaniem elementoéw instalacji.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ciSnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja powinna byé skutecznie
wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Badanie szczelnoéci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.
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Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoci nalezy podnie$¢
cinienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego wartos¢
w najnizszym punkcie instalacji.

Wartoé¢ ciénienia prébnego nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.

4.9 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody wtérnym
zanieczyszczeniem zaprojektowano zawory antyskazeniowy EA-RV277 na przytaczu.

5. INSTALACJE KANALIZACYJNE

5.1 MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC. Przewody
prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ z rur PVC-S. Dla hali kottow przewidziano
odwodnienia liniowe ACO DRINE Multiline V100 o szerokosci w $wietle 100mm skad
woda bedzie sptywata do studzienki schiadzajacej wykonanej z kregu betonowego 2500 i
wysokoéci 0,5m z dnem betonowym, studzienke nalezy przykry¢ wiazem zeliwnym typu
lekkiego. Przewody odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do pionow
spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe. W
uzasadnionych przypadkach do budowy przewodéw odptywowych mozna uzy¢ rur
stalowych ocynkowanych, taczonych przy uzyciu tgcznikéw kuto — lanych, lub czarnych,
laczonych przez spawanie i odpowiednio zabezpieczonych przed korozja.
Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji miejskiej.

5.2 WYKONASTWO

Przed przystapieniem do rozpoczecia robét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy
powinien uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w
postaci wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego, ze:
> obiekt jest udostgpniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach
zgodnych z przepisami bezpieczenstwa pracy,

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogq dotyczy¢é np. dostosowania urzgdzen
instalacji kanalizacyjnej wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz
zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw urzadzenia przez inne rodzaje
materiatéw lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych,
pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasnosci
uzytkowania i trwatos$ci urzgdzenia.

5.3 OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

«  przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy $cianach wewnetrznych;

+ w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie tych przewoddéw
przy $cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentuainym
zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodnej;

« przewody przechodzace prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub
$cianach piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng powierzchnig rury i konstrukcjg tawy lub $ciany wypetnic szczeliwem
elastycznym, np. asfaltem;

« uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do scian
konstrukeyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem potozenia taw fundamentowych Scian lub stupow;

+ pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane doktadnie pionowo, dopuszczalne
jest dla ominigcia przeszkod stosowanie odsadzek, z tym Ze przy wigkszej dtugosci
odsuniecia pionu prosty odcinek odsadzki powinien byé nachylony do pionu pod katem
nie mniejszym od 45°;

+  przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym powinien byé zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w
obudowanych weztach;
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¢ przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i
szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;

« w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowaé¢
zachowujgc nastepujgca kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:
- przewody gazowe,
- przewody c.0.,
- przewody c.w.,
- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.

* nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

5.4 WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:
* 100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz
przyboroéw kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,

» 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podworzowych,
pionow deszczowych, oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej§¢ do przyboréw

sanitarnych powinny wynosic:

a) 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podtogowego itp.,

b) 76mm — ok. kilku zlewéw, zmywakoéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw,
umywalek, wpustéw podtogowych itp.,

¢} 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych
w zaleznosci od srednicy przewodu wynosza:
dla przewodu srednicy 100mm — 2,5%

150mm - 1,5%

200mm — 1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej moga by¢ stosowane tylko
w wyjgtkowych przypadkach, pod warunkiem zwiekszenia $rednicy przewodéw i
zabezpieczenia wtasciwego plukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktadaé na podsypce z piasku; dno
wykopdw powinno znajdowac sie¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod poditogg
dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach montaz ich nad podiogg. Przewody te nalezy
uktada¢ na odpowiednich wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w
miejscach potaczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
czyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na
najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewoddw,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajgce tatwa eksploatacije,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazaé w rewizje lub
czyszczaki, przy czym minimalne odlegtoSci miedzy czyszczakami podaje
ponizsza tablica:

Srednica | Scieki sanitarne
__przewodu -
100 — 150 |
mm_ om |
200 mm | 25m
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Dopuszcza sie¢ wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem
stosowania odpowiednio szczelnego zamknigcia.

a) podejscia odplywowe, ktdrych diugo$é mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla
miski ustepowej i 3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w
oddzielny przewod wentylacyjny; przewod ten mozna wigczy¢ do najblizszego
pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekow z
wyzej potozonych aparatéw,

b) piony spustowe nalezy zakoriczyé wywiewkami, ktérych $érednice powinny by¢
wieksze o 50mm od $rednic piondéw lub o 75mm od $rednic przewodow
odpowietrzajacych,

c) czesé wywiewki znajdujaca sie nad dachem powinna wynosic 0,7 — 1,0m,

d) wprowadzenie przewodoéw odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw
dymowych lub wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne.

5.5 MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych
wspornikach, na specjalnych konstrukcjach podtrzymujacych lub na typowych szafkach.
Miski klozetowe zaréwno Zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowac
wkretami do kotkéw drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w poditodze.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Wysoko$é zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji
do pomieszczen.

Wysoko$é zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej

dla:
- umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych —75mm
- wpustéw piwnicznych — 100mm
- przewodow spustowych deszczowych —1560mm

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na wysokoSci
0,80 — 0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sa
przeznaczone do pracy siedzgcej, na zapleczu zaktadéw zbiorowego zywienia.
Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w
tluszczowniki indywidualne, zaopatrzone w urzadzenie do tatwego czyszczenia.

Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na
wysokosci 0,60m. W przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych
odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosiC co najmnie]
0,30m.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami iub biotem
powinny mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.

5.6 PROBY

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym

warunkom:

a) pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$é
przez zalanie ich woda na catej wysokosci;

b) spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzic na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddac
prébie cisnieniowej przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa
wody.

5.7 ODBIORY

Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
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a) przebieg tras kanalizacyjnych,

b) szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,

c) sposdb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

d) lokalizacja przyboréw sanitarnych.
Dla wszystkich robét i czynnosci zanikajacych, jak np. przebicia otworéw, uktadanie
odcinkow przewodow podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakornczeniem montazu,
proby szczelnosci — nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy.
Odbiér czesciowy.
Odbiorowi czg$ciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzer instalacii, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé¢ sporzadzony
protokét lub dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr konicowy.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych
i préb szczelnosci elementéw.
W szczeg6lnosci skontrolowaé nalezy:
€ uzycie wiasciwych materiatéw i eiementéw urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
wielkos¢ spadkow przewodow,
odlegtosc przewodbéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowosé wykonania odpowietrzen,
prawidtowos¢ wykonania podpar¢ przewodéw oraz odlegtosci miedzy
podporami,
prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

® G000 00
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I. INFORMACJA DOTYCZACAB..O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

KOTLOWNIA OSIEDLOWA ZLOKALIZOWANA W STARYM SACZU,
DZIALKA NR: 883, OBREB: STARY SACZ

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP. Z 0.0. W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 58,
33 - 300 NOWY SACZ,

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Norberciak |

megr inz. Wojciech Norberciah—" \‘\

uprawnienia budowlans
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczet w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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Cze¢sé¢ opisowa informacji B.l.O.Z.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Zakres rob6t to budowa technologi kotlowni oraz instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania na potrzeby kotlowni osiedlowej zlokalizowanej w Starym Saczu,
dziatka nr: 883, obreb: Stary Sacz

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw przewodow z rusztowarn o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podiogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce ich wystapienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoéinie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogélnych zasad prowadzenia robét budowlanych. Kierownik budowy
winien sprawdzi¢ czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie,
czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokosci

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozeri:

Miejsce prowadzenia robét zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w
spos6b uniemozliwiajacy przedostanie si¢ osob nieupowaznionych w strefe zagrozenia.
Uzywac wylgcznie sprawnych i atestowanych narzedzi i urzadzen.

Stosowac $rodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy asekuracyjne,
atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczyé wraz z calg

organizacjg budowy.

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku — ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia”

Wykonaé szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika robét

przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.
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Ill. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. KOTLOWNIA

Zestawienie Armatury

10
11

11a

12
13

14
15
16
17
18
19
20

20a

21

Produkt

Szafa sterownicza z zabudowanym sterownikiem Moeller
- Kociot Viessmann Vitomax 200-HW 670 kW 8 bar
! Zawor bezpieczenstwa Si 6301 DN25/40 PN40 8bar
- Kréciec pomiarowy DN80O PN40
" ;alnik gazowy typ WM-G10/4-A wyk.ZM, modulowany, armatura R2

Palnik dwu paliwowy typ WM-GL10/4-A wyk. ZM-T,armatura R2, gaz modulowany olej
dwustopniowy

Sciezka gazowa Weishaupt

- Zawor kulowy 984D-2 PN 40/MOPS

- Filtr gazu typ WF520/1 Rp 2

- Regulator ciénienia typ FR§520 RP 2" ze sprezyna regulacyjna
- Regulator mocy KS20-108 100-240V +/-10%

- Czujnik temperatury PT100 DIN 60751 KI.B , zakres 50-400°C
| - Kompensator osiowy DN50

Belka pomiarowa z osprzetem 8-10 bar

Ekonomizer Rosink ECO-SPI-4 woda do kotta Vitomax 200-HW Temp.splain:wiot-wylot

okolo 215-1200C, przeplyw spalin 1036Nm3/h Natezenie przeptywu wody 16,8 m3/h,
Moc 37kW, krociec spalin @350

-Zawér bezpieczenstwa DN 20/25 8 bar

: Pompa elektroniczna Wilo-Stratos GIGA 65/1 -38/3,8-R1 V=30m3/h H;25 H20, Rodzaj
pradu : 3~380-440V/50,60Hz, moc silnika: 3,8 kW, Prad znamionowy:7,4 A Stopien
ochrony : IP 55

| Przetwornik cinienia/ réznicy ciéniern Wilo-DDG PG14 . Zakres pomiarowy 0 do 4 bar

Pompa elektroniczna Wilo-Stratos GIGA= 50/1-20
V=18m3/h H=6 H20, Rodzaj pradu : 3~380-440V/50,60Hz,
moc silnika: 1200W, Prad znamionowy:2,4A Stopien ochrony: IP 55

Pompa elektroniczna Wilo-Stratos= 50/1-16 CAN PN 6/10
V=18m3/h H=6 H20, Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz moc silnika: 1200W, Prad
znamionowy:5,5A Stopien ochrony: IP X4D

Klapa z sitownikiem elektrycznym 230V DN 80

Ukiad automatyczny stabilizacji ci$nienia Flamco

Podwéjny pompowy ukiad sterujacy

Naczynie schladzajace Flexcon VB 400

Podwojny pompowy uktad sterujgcy D 10 napigcie 230V~1 N PE 50Hz
Prad znamionowy (A) 8.8, Wydajno&¢ znamionowa 1,5 kW
Flamcomat GB 1200, Zawér kotpakowy Flamcomatic 1"

- Czujnik zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury.

| Ogranicznik ci$nienia 8 -10bar

. Elektroda poziomu wody NRG 16-11

-Zaw()r kulowy kotnierzowy z przektadnia rgczng PN 16 DN 80
.Zaw6r zwrotny kotnierzowy PN 16 DN 80

Filtr odmulnik Termen TerFM DN125

Stacja uzdatniania wody
Filtracja wstepna EPURION A25-2

Zmigkczanie jonowymienne EPUROTECH 50/025 DF

Dozowanie korekty chemicznej do wody zmigkczonej
ESPEDOS GCW80-20, preparatow chemicznych EPURODOS W800

Separator podciénieniowy SPIROVENT Superior S6A firmy Husty
dla instalacji o poj ztadu do 150 m3, napigcie 230V 50,60Hz
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22
23
24
25
26

27
28
29
30

31

32
33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47

48

49
50
51
52
53

54

55
56

57

58
59
60
61
62

zuzycie pragdu 800W, nominalne zuzycie mocy 3,5 A
Zawdr antyskazeniowy DN 32 Danfoss typ BA

Elektrozawér DANFOSS EV250B DN32 G1A 0-10bar

| Elektrozawdér DANFOSS EV250B DN15 G1A 0-10bar
Szybkozamykajacy zawor odmulajgcy DN25 PN40

Zawér kulowy kolnierzowy z przektadnia reczng PN 16 DN 125
Zawor zwrotny koinierzowy PN 16 DN 125

Filtr siatkowy kotnierzowy PN16 DN 125
Zawar kulowy kotnierzowy PN 16 DN 65

Zawor zwrotny kotnierzowy PN 16 DN 65

Filtr siatkowy konierzowy PN16 DN 65

Manometr tarczowy 0 - 1,0 MPa

Termometr 0-150 oC

Automatyczny odpowietrznik z zaworem Dn15 do 160 C

Cieplomierz ultradzwiekowy firmy Kamstrup Multicall 601

UF 54 gp 30,0 m3/h, 300 mm X DN8O, PN 25,
-Zawér spustowy DN 20
‘Wymiennik o mocy 100KW 130/70 na 85/65 GEA GBS400H-40 7 izolacja
Regulator pogodowy Samson TROVIS 5576
. Regulator réznicy ciénien - powrét Samson 45-4 kv-8,3 dn20
-Zawér regulacyjny Samson 3222 kv-2,5 dn20 z napedem 5824-10
- Ultradzwigkowy licznik ciepta z przelicznikiem Qn=3,5m3/h komplet Kamstrup
“Punkt gazowo pomiarowy

Zawor kulowy do spawania PN 16 DN 32

Str. Sieciowa - filtroodmulnik FO2m +izolacja Dn 32 Thermo
Zawor kulowy PN 16 DN 15
Zawor zwrotny PN 16 DN 15

Filtr siatkowy PN16 DN 15

| Reduktory cisnienia 315 firmy Syr 3/4"
.Zawér kulowy DN 50

| Filtr siatkowy DN 50

. Zawoér zwrotny DN 50

Zawor kulowy DN 25

Filtr siatkowy DN 25

Zawor zwrotny DN 25

. Rozdzielacz Dn80 - 2,5m

Pompa elektroniczna Wilo-Stratos 30/1-8 CAN PN 10
=3,5m3/h H=5 H20, Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz
moc silnika: 130W, Prad znamionowy:1,2A Stopien ochrony: IP X4D

Pompa elektroniczna Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130

V=0,6m3/h H=5 H20, Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz
moc silnika: 40W, Prad znamionowy:0,44A Stopien ochrony: IP X2D

| Zawor tréjdrogowy SAMSON Typ 3260/5857 DN20
. Naczynie wzbiorcze Reflex N50

-Zlqcze samoodcinajace SU 1"

-Zawér bezpieczeﬁst\;va 1915 Syr 3 bar

Aktywny system bezp. gazowego z 3 czujnikami i syg. dzw.
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63

Zawor motylkowy ZM z sitownikiem elekirycznym DN100

29

64 Zbiornik olejowy stalowy dwuptaszczowy OLTRANS 10 000 litréw 1
65 . Uktad pompy olejowej firmy Weishaupt SPF 10-28 . 1
66 | Ziaczka OVNTROP 2 /2" K
67 ' Zawér oddechowy OVENTROP DN 50 E
.68 - Filtr olejowy Z 1/2-500St, dwu przewodowy G1/2 i przeptyw: 500 i/h . 1
. 69 I.Odgazowywacz firmy Weishaupt 1" . 1
. 70 - Kombinacja zawordw odcinajacych do podtgczenia za posrednictwem mufy 3/4" firmy . 1
Weishaupt
"71 | Zawdr regulacii ci$nienia B-G 1/2 " firmy Weishaupt 1
. 72 | Licznik zuzycia oleju opatowego o przeptywie do 300//h . 2
73 - Naczynie rozprezne Dn65 . | 2
I 74 | Zawor kulowy DN 32 . 4
75 Filtr siatkowy DN 32 K
Zestawienie Rur oraz izolacji
NR Produkt |ilos¢
1 'Rura czarna Dn 125 | 75m
2 'Rura czarna Dn 80 - 30m
3 'Rura czarna Dn 65 '28m
4 'Rura czarna Dn 50 40m
5 'Rura czarna Dn 25 55m
6 'Rura czarna Dn 20 8m
7 | Rura ocvnkowana Dn32 1 32m
'8 'Rura stalowe bez szfu Dn 65 12m
9 | Rura stalowe bez szfu Dn 250 8m
10 'Rura stalowe bez szfu Dn 100 20m
11 Izolaciia w ptaszcu 100 mm 145 m2
12 Izolaciia w ptaszcu 65 mm 1 14m2
13 Izolaciia w ptaszcu 50 mm 10m2
14 1zolaciia w ptaszcu 30 mm 10m2
Zestawienie Sytemu Spalinowego
NR | Produkt Jilosc
|1 ' Odcinek prosty 300x1000x1.,0 4
2 ' Odcinek prosty 300x500x1.0 2
3  Tréinik T-45° 400x400x1.0 2
4 | Kolano 45° 400x1.0 2
5 Odcinek prosty 400x1000x1,0 12
6 Odcinek prosty 400x500x1.0 4



Zestawienie Sytemu Wentylacyjnego
NR  Produkt B
Whyrzutnia powietrza typ HF 2400

1

1a | Przeiscie dachowe 400
2 Wyrzutnia powietrza tyo HF 2200
2a | Przeiscie dachowe 2200

; Czeonig powietrza 1000x350
| Kanat prostokatny 1000x350 -
' Czepnia powietrza 350x300

3
4
6
7 Kanat prostokatnv_35'_0x300
Zestawienie Elementéw P.POZ

1) Uniwersalny zestaw do zwalczania pozaréw grupy AB, BC lub ABC 12kg -1 szt.

2) Gasnica proszkowa GP-12kgx ABC 3szt.

2, INSTALACJA CO

Produkt Wielko§é

Zestawienie rur, ksztaltek i ztgczek
KAN-therm Steel

Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana

Rura ze stali weglowej, ocynkowana
Rura ze stali weglowej, ocynkowana
Rura ze stali weglowej, ocynkowana
Rura ze stali weglowej, ocynkowana

Produkt
Zestawienie zawordéw i armatury

18x1,2
22x1,5
35x1,5
42x1,5
54x1,5

Kod katalogowy

Wielkose

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Regulacyjny z sitownikiem dostarczany wraz z

nagrzewnicg
Zawor odcinajacy RLV prosty
Zawor RA-N prosty

Produkt

Zestawienie grzejnikow
RADSON integra
Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra
INT11/400
RADSON Integra

Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra
INT11/400

INT218/750
INT33/750

RADSON tazienkowe

H
[mm]

400

400
750
750

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON lazienkowe

SAC11
Elementy spoza katalogéw

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéw

1130

30
AQY

20

15
15

L
[mm]

1050

1200
1050
1500

750

620461.6 37
620462.7 14
620464.9 8
620465.1 14
620466.0 4

003L0144
013G3904

D Kod
[mm] katalogowy

95

95
106
208

100

llo§¢ Jednostka

33 3 3 3

Kod katalogowy llos¢ Jednostka

2 szt.
1 szt.
1 szt.

llos¢ Jednostka

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.



Nagrzewnica EUROHEAT VOLCANO VR1, 33 kW 2 szt.
Wraz z automatyka i zaworami
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 20 mm 37 m
wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 20 mm 12 m
wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 30 mm 8 m
wewn. 35 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,0356W/mK o $rednicy 40 mm 12 m
wewn. 42 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy 60 mm 4 m

wewn. 54 mm

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy tloé¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztaitek i ztagczek
KAN-therm PP
Rury - KAN-therm PP
Rura PN20 20x 3,4 04000320 11 m
Rura PN20 25x 4,2 04000325 9 m
Rura PN20 32x5,4 04000332 15 m
Rura stabi PN20 20x 3,4 03900020 14 m
Ksztattki - KAN-therm PP
Kolanko 90° 20-20 04104020 13 szt.
Kolanko 90° 25-25 04104025 3 szt.
Kolanko 90° 32-32 04104032 1 szt.
Kolanko 90° z gw. zew. 20-1/2"z 04104520 1 szt.
Kolanko z wieszakiem 20-1/2"w 04104420 5 szt.
Mufa z gw. zewn. 20-1/2"z 04103220 8 szt.
Mufa z gw. zewn. 20 - 3/4"z 04103221 1 szt.
Plytka montazowa podwojna 04111000 2 szt.
Redukcja 25-20 04108026 2 szt.
Redukcja 32-20 04108032 1 szt.
Redukcja 32-25 04108033 1 szt.
Tréjnik 20-20-20 04105120 3 szt.
Trojnik 25-25-25 04105125 1 szt.
Trojnik 25-20-25 04105026 2 szt.
Ztaczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 112"z 5 szt.
Produkt Wielko§é Kod katalogowy llo§¢  Jednostka

Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
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Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 6 mm 11 m
$rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 20 mm 14 m
$rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 6 mm 9 m
$rednicy wewn. 25 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o 6 mm 5 m
$rednicy wewn. 35 mm

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolinego producenta

Zawor ¢wiercobrotowy 16 Zaw.¢wieréobr.DN15 5 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 1 szt.
Produkt llo§¢ Jednostka

Zestawienie baterii i punktéow czerpalnych
Baterie i punkty czerpaine
Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen plytki pod natrysk z kabing 1 szt.
Bat. czerp. dla zZlewozmywaka 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 1 szt.
Miska ust. wiszgca 1 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 1 szf.
Umywalka pojedyncza 1 szt.
Zmywak 1 szt.
Podgrzewacz elektryczny WJ-100 Elektromet 1 szt.
4. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Lp. | ) . Produkt | los¢ | Jednostka |
1 | Rura PCV 50mm 6 m
2 ' Rura PCV 75mm : 7 m
|._3 -EraRV 110mm 18 1 m
| 4 |Rura PCV-S DN160, kiasa S, SDR 34 3 m
5 | Trojnik 45° 75/50 - 1 st
| 6 Trsjnik 45° 1101110 4 st
| 7 Kolano 45° 50 B T e
| 8_ Kolano 45T 75 - __rj_ 1 ' szt.
9 _Kolano 45° 110 - | 6_ szt.
10 |Zwezka 75/50 2 szt.
11 | Zwezka 110775 - 1 szl
12 | Zwezka 110/50 1 st
| 13 | Czyszczak 110 I R szt.
i 14 | Rura wywiewna o : _ _1 szt. o
i 15 ‘Studzienka schiadzajgca | 1 szt.
| 16 | Odwodnienie liniowe ACO DRINE Multiine V100 2% | m
17 | Wpust podtogowy 50 = ' 1 g
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IV. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI
NORBERCIAKOWI

% § L AS KA
,jm%% OKREGOWA
\ 1z B A

(AR
f,ggr_%ﬁf“ "INZYNIEROW

T

\

—a
=== .. BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 6§, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 19294 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inZ. inzynierii érodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/086

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujaq: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Wojciech Norberciak kol
Komandorska 25
42-200 Czestochowa l
2. Okregowa Rada lzby

1.
Mgr in2. Zbigpiew DzieRgewicz

2. oy e
3. Gléwny Inspekior Mgr inz. leslawj iewicz
Nadzoru Budowlanego
4 aa : = bou

Nigr inZ. Tadeusz Lipitski

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06

33
10t



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie Pan(i) Wojciech Norberciak jest
uprawniony(a) w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania obiekiéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych z zasirzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczeri.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
wiw uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tereny,
w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJ KWALIFIRACYJNE)
SLASKIEI OKREFOWE J ZBY INZYMEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dziea’ icz

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane el [
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ;
bez ograniczef w specjalnodci instalacyjnej w zakresie 1k
sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych l
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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2. _ZASWIAPCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PANA WOJCJIECHA NORBERCIAKA

,_19 POLSEKA

Wi

“\} {72 B A
| EH N

| zYNIEROW

| | supownicrwa

Zaswiadczenie
onomerss waryfiacyjaym:

SLK-PMA-YPM-PWV *

Pan Wojciech Norberciak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Cegstochowa

jest cztonkiem ﬁlqskiej Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnej.

Ninigjsze rawiadczenie jest waine do dnia 2016-02-31.

Zziwiadczenis zostslo wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podaisem eiektronicinym
weryfikowanym przy pamecy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2015-D1-12 reky przes:

Franciszek Buszka, mmwnmjmmh Budownictwa.

{Fgodnie art. 5 ust 2 estewy 2 daia 18 wrzelsla 2001 1. 0 podpisie elektrealeypm (D2, U. 2001 Kr 130 po2. 1450) dane w pacitad

MWWMPMMWNMmeWMQ
sbamowadne pod wrggdssy stutidw prawnch dolamantom oprtrzonym podpkcasss wissnorpeyet)

mgr inz. Wojciech Norberciak 1
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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3. DECYZJA O NADANIU JACKOWI PLOSZAJOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

SL ASKA
JKREGOWA
ey

dsr oz B A
CINZYHIERGW

BUDUWNICTWA

SEK/OKKI7131/4547112 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architakidw. inzynigrow budownictwa arav urhanistw (R7 () 7 2001 ¢ Nr 6. pox. 42 7 pdEn. 2m.).
arl. 13 ust. t pkt 1, ark 14 ust 1 pkt 4 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1823 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkE 1 1 § 23 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transporiu § Budownictwa z dnia 28 kwietnla 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 ¢ Nr B3, poz. 578 z pazn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mor inz. inzymierii érodowisks
ue. dnia 11 hpea 1868 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/POOSH2
do projektowania w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
bez ograniczer

Zakres uprawnier:

- projektowanie obiekidw budowlasych zwiazanych z obiektemn budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wenlylacyine, gazows, wodosiagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projeksie budowlanym,

- sprawdzanie projekiéw budowlanych | sprawowanie nadzomn autorsKiege,

- sprawowanie kontmli technicznej ulrzymania abiektow budowlanych 2z zastrzezeniem art, 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcli technicznych w budowniciwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
<0 sporzgdzania projekiGw zagospodarowan:ta dziatki lub terenu w Zzakresie wiw specjalnosci,

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalfikacyna Slaskiej Okregowse] Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z posigpowania kwalifikacyjnege om@z z przeprowadzoneqao eqzaminu,
stwierdzila, 2e Pan Jacek Plosza] posiada wymagane prawem: wykszialeenie i prakiyke zawadowq
orez uzyskat pozytywny wyntk egzaminu - konleczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie slecl, instalacf
l urzadzeri cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pauczenie
1.Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodziginych funkdi
techruuny:h w budownictwie stanawi wpls do cealralnego rejesinu Gléwnago Inspoktora Nadzore Budowlanaego
oraz wpis na liste czionkow wlasciwe] izby samorzidu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krejowej Komisp Kwalifikacyjnej Polskie| 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszewie, za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej $1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajqcy OKK
1.

Pan Jacek Ploszaj

Norberta Barlickiego 4/12 A P
mor inz. :;r}za
mgr inz. fhw Jurkiewicz
mgr inz Zhigniew Dz wicz

42 200 Czqotochowa
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

mgr inz. Jacek Piosza]
Uprawnienia budowlane do projektowania i
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, "
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, £ OR
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/POQS/12
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4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI JACKA PLOSZAJA DO SLASKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

S L AS KA

t

:_:_\QNOKHEGOWA . _

OO 2z s A Katowice, 5 listopada 2014 r.
¥ %"":NZYMEROW

Ll | BubownicTwa

Pan Jacek Ploszaj
ul. Barlickiego 4m12A

42-200 Czegstochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Ploszaj Jacek

jest cztonkiem Slgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1431/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2015r.

PRZEWODNICZACY RADY

magr ing. Franciseeh BU!

40-026 KATOWICE ul, Podgdrna 4 tel /fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@s!k.pilb.org.pl www.slk.pitb.org.pl

mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/PO0S/12

‘ : | ¢
; ' :
| . | ¢
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5. WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY GAZU

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa ap. 2 0.0.
Oddzial w Tamowde

ul. Bandrowskiege 16, 33-100 Tambw
1ol 14 632 31 00, faks 1463231 14

Zaktad w Jagle Misjskie Przedsigbiorstwo

Ile:;n(:,B ?bsmgi Klienta Energetyki Clepinej Spdtka z 0.0,
+ 38-200 Jaslo .

tel, {13) 446 20 15, faks 13 446 3246 y s wam Sxcau

2ok jaslo@iatnow psgaz.pl ul. Jeremiege Wisniowieckiago 56

33-300 Nowy Sacz

Jaslo, 2014-11-27

Nasz znak; 300/D/WP21161/14

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pohér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci wigkszej niz 10 m¥h

W adpowiedzl na wniosek z dnia 2074-10-28 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w spravie szczegdlowych warunkdw funkcjonowanie systemu gezowsge Dz. U, z 22 lipca 2010 1,
Nr 133 poz. 891, wydaje slg nastepujace Warunki przylaczenia do sleci gazowe):

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodeiny gary ziemne, wysokomelanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacyi podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek kotlowni oslediowaj, Stary Sacz, ¢3. Stoneczne dziatka nr 883,
3. Cslwykorzysiania peliwe gazowege:
- tachnologiczny
4. Rodza|i iloi¢ urzadzed gazowych, kidre bgdyg podiaczone do instalacjl gazows.

- Mo urzddzenia Licebe urz4dzen Moc urzndzed

b W) fs2t] B}

Kociot CO 700 2 1400
Lazzna moc [KW] 1400

5. Charakterystyka dostawy | odbicru paliwa gazowego:
Min. " ’
Maks. Min. Maks Min.
W roku godzino godzinowy dobowy dobowy roczny M'Fr;im"y
i | ImM) | [miobaj | ImYidoba] | (mrok)
od 2015-12-01/docelowo 94.00 170.00 2256 4080 653 000 1187 OO0

Charakilerystyka sezonowa dostawy | odbioru paliwa gazowego:
Kw. 1 -350 Kw. It - 17,5 e K. il - 17,6 e Kw. IV-30 [3% pobomi rocznago)

6. Moc przytaczeniowa: 170 [m*h).
7. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru, okredlone we Whiosku o okreslenie Warunkow
prrylaczenia;
minimaine: & [kPa]),
maksymalne: 15 [kPa].

Pk Spha Gazownsiwa ap 2 0. ul M. Kaeeeaska 15 0V 274 Wantrswy
Dazial w Taermrdbi, of, Barabamibingt 18, 33100 T smgw
RIS GO0, St Fomoreny dia b St Wianzawy w Watmziee: %000z Goepadencey KRS
fte sz 24 85 414 HEGON 143738518 )agia Zakiatowy, 10 854 206550 2)
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8.

8.

10.

Cisnienie w miejscu dostawy i odblons paliwa gazowego:
minimalne: 5 [kPs],
rmaksysnalne: 15 {kPa).

Miejsce vdnczenis do czynnej sieci gazowes):

9.1. Gazocigg: drednie cisnienie,
9.2, Material: stal, frednica ON150 Imm],
9.3. Lokalizacja: Stary Sgcz dzialka nr 803, gm. Stary Saez.

Zakres i paramelry techniczne budowy przytacaa:

Cifnisnig Mo preyiacreniows | Material-rodza), ] Snecnica frmm) & [m

Sracnde Cikruanie 770 {m3Mh} SDR 17,6 soedica; D0 [} w fyrt piorr stalowy DNSO [mm], cugode

: Sradnin ciSmenie, material garociegu: pobatvien PE 100

tgczna: 102.0 [m], #ezha prrytaczy, 1 [s2t].

1t
12

13
14,

15.

16.

17,

18.
14.

21
22.

23.

23,

26.

Prayiacze powinno odpowiadad wymogom obowigzujgcych praepisdw.

Wymagania datycrgee kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miajsce dostawy i odbioru: kurek odeinajgey na wylocks 2 zespolu gazowego na praylgeay.
12.2. $tacia gazowa powinna odpoviedat nofmom ZN-G-4120-4122,
12.3. Wymagania dotyczace pomians:

12.3.1. Uklad pomiarowy shuzqey do rozliczed winien speltniat zalecania norm ZN-G-4001-+4010;
12.4. Inne wymagenia dolyczace Zespolu gazowego na przylgczy oraz szczegblowe paramelry oknesiono
w zatgezaik,
Inne wymagania: szczegbly uidadbw pomiarmvych i telemetrycznych stacii natedy uzgodnié w Zakiadzie.
Miejsca rozgraniczenia siati gazawej PSG 8p. 2 0.0. i instalac)i odbiorey przyfaczanego stanowi:
+  furek odcingigey Kkulowy DN109 PN16 zlokalizowany na wylocle z zespol gazowepo na przylacu
{w chudowie kerienerowsj).

Okretlenie mofiwoici korzystania z innych iriidel energii, w przypadku przenw lub ograniczed w dostarczaniu
paliwa gazonwego; -

Przyigezespodziemne odeinki instalaci powinny byd zeprojektowsans § wykonane, w irybie okredlanym prawem
budowlanym, zgodnie z Roapozgdzeniem Ministre Gospodarki z dia 28 kwielnia 20131, w sprawie
wanmkdw technicznyeh, fakim powinny odpowiadat siect gazowe | ich usytuowanie (Dz, U, 2 2013 r. poz.
640, w oparciy o dokumentacie techniczng, na kit uzyskano prawomocne parwolerie na budomve kb
Zgloszane na robaty budowlane nieoljete pozwoleriem na budows.

Instafacia gazowa powinna byé zaprojektowsna | wykonena w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie 2 wymogami Rozporzadzenla Ministra Infrastnikiury z dnia 12 kwistnia 2002 r, w sprawie wanmnkde
technicznych, jakim powiniy odpowiadaé budynki i ich usytuowanile (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) 2 poin.
zrianami w oparciu o dokumentacs tachniczng, na kirg uzyskeno prawomocie pozwolenie na butows.
Zaprojekiuands | wykananie instelach gazowej ledy po stronie Kienta,

Instalecie gazowa nalezy zabezplaceyé przed prademi bigdzgcymi w przypadku, gdy praytacze garowe
wykonane bedzie z rur sialowych.

Dokumentacle projeklowy nalsty uzgodnic w Zakiadzie w zekresie rozwigzan technicznych budowy
garociaguiprzyigeza eraz pomian paliwa gazowsgo.

Optate za przyiaczenis jest uslalans i pobierana w wysokodci wynikajace] z Taryly cbowiqzujgeej w dniy
zawartia Umowy o przylaczente, wg ohowigzuigee] stewki plus podatek VAT.

Opiata za przylaczenie okredlona zostanie w Umowse o prayiaczenie, stanowigeej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp.  ¢.0. prac projekiowych | budowianych.

ﬁa;zunggw:'a wysokosé oplaty 28 przyigczenie wynosi 35 855,03 2 neito plus podatak VAT, to jest gcznie

4, ;

. Zakres prEylgczenia obejmuje wykananie dokumentacii projektows] | uzyskanie dokumentu oknedlonege

Prawam budowdanym, wykonanie przylaczenia, nadztr nad japoe vealizacjq araz wigczenie do czynnej sieci

GaZOWE].

Przylyczana do sied urzgdzenia, instalacie musza speiniac wymagenis techniczne | ekspioalacyjne

Zapewnigjgoe:

25.1. bezpiaczensiwo funkgjonowsnia sysiemu gazoweqgo,

25.2 zabezpieczenie systemu pazowepge przed uszkodzeniami spowodowamymi nhewlagciws  praca
prytaczonych urzadred,

25.3. zabezplaczanie prylaczonych urzgdeen, instalac przed usrkodzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ogroniczot w poborze lub dostarczaniu peliw gazowych,

Reslizacis przylaczenia do slecl gazowe} moze nastapic po zewarziu Umowy o przyhaczenia na pisemny
wriosek Klienta | otrzymaniu na rzecz PSG sp. 2 0.0, Otkdzial w Tamowie zgod wiasciclell dzialek, przez kitwe

210
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Cpracowsl(a): Anna Zegorska

przeblegas bedzie pezyigeze, bedacych we wiadaniu osol irzedcich Planowany temmin reslizaci prrytaceenia:
do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy 0 prZylaczenie,

. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalety poncuwmie wystapic z wnioskiem

o okraglenie rowych Warunkdw przyigezenia do sieci gazowe;.

Warunki przylaczenia sg waine przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania, to jest do dnfa 2016-11-28.
Warunki przytaczenta sporzagzono w dwioch egzarmplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

30.1.W reslizacii przylaczeri (w tym w oprecowaniach projekiowych i ich uzgadnianiu} nalezy stosawac
rorwiszania technicrme i technologizne przewidzians wewnglznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Qddzial w Tamowie, kiorych odpowiednie czedcl tematyczne beds udostepnione projekiantowi/
wykanawcy ng jega zgloszenie, wyrazone w fonmie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

30.2. Projekt instelacii gazows] nie podlaga uzgodnieniu w PSS ep, Z ¢.0.

30.3. Nintejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej slanowis oSwiadozenie o zapewnieniu dostarczania
palwa gazowego w rozumieniu art, 24 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budovdane orsz art. 7 ust. 14
Usiawy Prawo energstyczne, jedaak nie s zobowigzraniem do sprzedagy paliwa gazowspr.

30.4.F5G ep. Z 0.0. nie poncsi ofpowiedziainoécl za drialanie Podmiolu xwiazane z przyiaczeniam, podjple
przed zawarclem Umbwy o preylgczenie.

30.6. Zawarcie Umowy o przytaczenies podiuzymije waznodt Warunkdw provgczenla,

30.5. Inne istolne dia realizach przedmictowego przylaszenia infammacje: nie dotyczy

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Deodeikowe informacje moina uzyskaé pod numerem teleforu; 134437334
Dsate odbions lub wystania do Kliente: T oy G Pt e R R

Potwiendzam odbébr niniejszych Warunkéw przylaczenla do slect gazows).

'{meiul,”;fafalczmm‘vsta)l.

thzym?jq:

2.

20K afa (M:3260485)410195,
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STACJA GAZOWA/ZESFOL GAZOWY NA PRZYLACZU

. Wymagania lokalizacyjne | budowlane.

1. Fyp:

[ wezel rozdziciczy

[] siacja redukcyjng ... ciagowa ) cige awarviny
[0 stacis pormiarows ... ciggowa 11 clag awanyny

0] stacja redukeyjno-pomiarows ... ciggowa
L] cigg awaryjny

B zespor gazowy na przyigczu

2. LokBIZAGE. ..o

[ w ogrodzeniu posess Ddbmy gazu

4 na dcianie hudyriku Odbiorcy gazu

] wolnostojgsa na posoall Odbitwy gazu
[0 wotnostofsca na posesfi PSG sp. z 6.0

E sfaqa kontenerows
{1 stagja murowana
(] obuchowa metalowa (skizynika)

4. Siacje gazows nalagy wypasaiyd:

B pomieszezenie technologil

L] pomieszezenie kotlowni

Ll pomiaszezanie AKP, ziokalizowane w sirefie

Wmm enargh eleldrycznej
[ praytgcze wodaciagawe
[ przyigcze kanafizacyjne

[ stacja z obslugs stalg

1. Przepusicwodd: Q « 200 mh
g min. 8 Nm¥%h

l'_'Ibmkmdu&q#
1 1 stopieri
B3 i stopien
£ 11 it stopiar

P min 150 kPa

5 Media przytaczone do .............

2. Slopied redukeji ............. .

€. Rodenf nadzore nad stocin garowg:
B2 stacia bezobsiugowa z nadzoram lelemateycznyrn

il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

.........

niezegroZonef wybtichem, w kidrym naledy e . ‘
Dzm at szafe AKP P wyj. min § kPa P vy, max 16 kPa
pomiaszczenie dydurkd obsiugl stacl )
[] pormieszczenie nawarnialni N:::"ﬂ"“ gazy:
feszezemn 1T, GOIWINTT
[] pormieszczenie agregaly pry ego Cl na na cyina
3 nawaniatmia wiryskows
lil. Rodzaje wymaganych do mantasu urzadzan teehnologicrnych:
Rodzsj urzgdzenia. lpsé | Typ Wiskods
Komorowy, kmhmuw fiitr wyﬁpuuj:ony
W manometr rédnicowy 2 sygnalizac) .
Flly gazu 1| zanisc nia wkindu filtracyjnego 0 e
iiltr z obieglem)
Ingtalacix gazowa na przylgrzu / Redulktor 2 Reduktor esicwy ACE SG10 200 N2
g;”f.q':;sriu fiezaledne konstrukeyjnia
‘ " .  reduklors = AG 2,5 {Wyposatore
i szyblozamykaicy L w bezpotanciaiows eygnallzac|e zamknigcla 200 Nm3m
- ZawWorow)
Zanory sierowas 2 Zewbr wydmuchowy — AG 2.5 2%
4
Prasihegef e 4 o o sptie] e migaemey
41

145

Q rmir. 200 Nm'h

3. Ciénienie weiSclowe do rezpolu gazowego - 250 kPa.
P max 250 ks

4. Cignienia vadotowe 2 zaspolu gazowens - 10 kPa.:

Y]



V. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii,

4. Wymagane inne urzadzenia poriasowe wiarane
Z pomiarem jakoéci gazu:

£J efwornatagrat procosowy do badania skiudy gazi

~ iwanode energelycenych

U] chromatagrsf procesowy do badania Tawartosol
Iwigzkiw sharki w garie
wilgotnosciomiars

[ anatizator THT

tikiad poboru probki gazn

O eidad pobory prabki gazu usredniaigey (samplen)

5. Wymagany montaz rejestraiontw mechanicznych
(tasmowyeh):

[ o¥e cisnienia wiotowego ze stasji

[ oha cignleria wylotowago ze stacsi

L d¥a temperatury gazv ne wylocie ze stacii

6. Wymagany elsktroniczny pomiar 1 rejestracia
nastgpuigeych wislkodel:

6.1. Pomiary analogawe:
[ eitnianie wiolowe gazy
L cignieniz wyistows gazy
U vigniente gazu po reduki

[ temp. gazu na wylocie

B. Zasllanie elekiryczrie pwaryjne urzgdzen AKP;

[ nie wymagane

wymiagane: napigcie awaryjne: 24 [V}
akres potrzymania; 24 (b}

9. Typ lacza do transmisji danych:

= owe komulowsne (CDS)

& komorkowe GPRS (karip SIM 2apewnia OSD)
L] komtirkowe SMStkerte SIM zspewnia OSD)
3 prrewodows dedykowany

t.  Typ ukladu pomiarowego: L] swpzka pomiarows
E -Ll‘fdﬁﬂ' Uet U I et et
L] vk -2 Gazommierz ziokallzowsé po slronie cisnienia:
L] uidad -3 O wysckiego
. L[] podwyiszonege sredniego
2. Radzs] gazomierzy: gmdrﬁeyo =
L_{ qazormierz mischowy [T nizkdego
) pazomierz roforowy '
O] gazamierz turbinowy
3. _ Dang gazomiarzy
L Projeklowany
Vradzenie I Ty Wiekoié | Zakresowois Uwagi
Dwukadibowa konstrukcia
Gazomierz 1 CGR Rolorowy | G65 DN5S PN16 1:50 grzomierza, wiol gazu od géry,
| nedajnil impuksde LF
Typy elekironicznych ukladow rejestrujacych przeplyw gazy | wielkosci pomiarowe:
| Rotizaj uzadzenia — Projeiaowany =
Frzelicznik pezeplywy gazu z zasilaniom bateryjoym 1zt 4 m&fﬂﬂ@%ﬁ“”nuc
DL IM0 + logalizacjs |

L temp. gozu po reduicy
D stoplen otwarcia zawory regutagyinepo
C spadek cignienia na fitrach gazu
0 wartodé puhidu rosy wody w gaziv
BB ©o sttt vn et

52, Sypnalizacia
spadid cispienia na ftrach/fitroseparatorach
B zamnipcia zawordw szybkozamyksjacych
olwarcia drawi zewnetrz, pomieszezen stagi
U] zaniku napigcia zasiania efakdycznego slaci
[ zamknipeiasotwarcia zasuw
O awani ketiéw CO
L} awani nawaniati gazu
O awani agregatus pradotworczego
sygnafizacia:
v alariu dDRNTZEQ0 2 Mac HA 1 e,
v Zaniku napigcia zesilara skizynk!
lelamalni,
*+  olwarcia dizwt skrynki telemetni,

7. Rodzaj zasilania  ukiadow pomiasowych
i talernetrycznyeh:
B zastanis z sieci elekiroeneatycanel
L) zasianie bateryjine
L zasianie z bateni stonecznych
£ przewodows komutowany
[ teteinfarmatyczoe
[ katiem swiatlowodowym wzdiuz garociggy
] mtemetows
U] radviotinia
O rsdiowe

10, Uklad telemetriic typ 264100 P _PLUM®
z alarmem  zhiorozym  § jednocresnym
lokalnym dostepem do danych pomiarawych
Z przelicenika przez Odbiorce gazy,

42
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, . ] sterownikc PLC
11. Rodzsj stacji telemetrycznej: I8zt
miedam telefand przewadows)
modzm telefoni kombriowsj GSM-CSD 12. Na wyjdoiu 26 stagi redukeyjno-pomiarowej
[l modem telefori karndriowel GSM-GPRS zabudowad zgodnie 2 normg PN-EN ISO 10715
[ modem telefonii kombrkowej GSM-SMS (2005} kebclec do poboru prébek gazu dfa
I radiomodem polrzeb  wykonania  analiz  konirolnych
I modud telemetiyezny ........ccrvieismeciaimnas i paramelrdw jakasciowyoh gazy.
O router sieci teleinformatyczne)
13. Uwagl:

« Pred zespolem gazowym na przyinozu ziokalizowad 2espit zaporowo-upustowy podziemny DNSO PN16
2 upustern od slrony sieci gazowe|, jako armature zastosowst kurki kulows.

o Pomigdzy korfensrem zetpotu gazowego a misjsoem w kiorym zZiokalizowsne bedzie ekrzynka
telemetryczna nalsiy yapmjkdawat w naze achmnne] kahel telametryeany typ: PS-CY-53, lokalizacje

skrzynki uzgodnit z QOdbiorcs gezy.
s  Odbiorca gazu udostepni na swoim terenie migjece na montaz skrzynki telemetryczne).

« Dia polrzeb zasllania skrzynki telemelrycznej nalely przewidzied zasianie 2z instalach elekirycznej
Odbiorcy gazu.

» W pizypadku monta2u skezynkl telemetrycznej na zewngiz budynku, skizynke nalely zabezplaczyd
przed niakorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

« Przed zieceniem Dzigt Inwesiydli i Remonitw wystapi o srezepdlowe warunki wykonanis zespolu
gazowego na preylgczu.

¢ Lokekizecie praytacza wraz z zespolem gazowym uggodnit na naradzle koordynacyjnej.

Oswiadczenie Projektanta
Wewnetrzna instalacja gazowa nie podlega uzgodnieniu u dostawcy gazu zgodnie z
punktem 30.2 warunkow, przytacze wraz z z uktadem pomiarowym bedzie projektowane i
dostarczane przez dostawce gazu zgodnie z punktem 24 warunkow

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spegjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -~
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 =~
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6. WARUNKI TECHNICZNE WODNO-KANALIZACYJNE

THNAK: TUS76-WP2014 Mowy Sgcz, dnia 30. paddziemika 2051 1.

i 3 l- Prml-# Hriplikn 1 eHRe| an.} w)
Sadeckis Wodochagh | My e l

8polks 2 0, 0. RIS AR AT APALRT Miejskie Przedsigblorstwo Energetykl Cleplnej
Winceniego ngh ' 5p. £ 0.0. W Nawym Sygrsu
& 33-300 Hm;‘:zn Hﬁ*: 04 LIS. 0% ul. Wigniowleckiego 56

7 33-300 Nowy Sqez

Comtrale £
1el.l 018 443 68 43 Dotyezy: dostawy wody i Ddprowadzenia dciekdw z projektowanef kotlowni
fax: 018 443 B3 04 w Starym Syoza
Sckretasiat:
181 018414 12 08
i b it W ndprwiadsi na Pafistwe wiiosek 2z dnia 28. paddziemika 2014 roku w imie-
Biuro Obslugl Kilents: niu spotki Sadeckic Wodoelggi Sp. z 0.0, w Nowym Saczu odwiadezam, fe wyrdam
tel: 018414 1215 zpody na dostawe wody orz odprowadzenic wylacanie sciekéw bytowo — pospodar-

0. petatmes czych z dzialki o ar 883 w otwghie Stary Syex.

Ug!:m 7 Podlgczenia modpa wykoenad de sieci rozdziclozych: wodociggowe) @ 100
o-mail: byA@wns ! [mm] doprowadzajice] wod¢ do istnicjacej kotlowni vraz Kanalizacji sanitome) © 0,2
[m] przebiegujgeej przez przedmiotown drislke. Zestaw, eweniualnie zestawy pomis-

W,%’fﬁ“;;“ rowe, nolcsy presniedé do komory woedemierzowej wykonanei pray granicy Pafitia

deialki, zgodnic z noimg: PN-S91UM-54910. Cidnlenic wody w praedmimtowym pree-
wardzie waynnst 0.5 [MPa)
Du kaalizacji sanitarne) nie wolnoe wprowadzaé wad opadowych i gruntowych
?mm L " scieki do nigj wprowadzone winny spetniaé waronki podane w Rozporzadzenin Mi-
A nisten Budownictws z dnia 14, lipea 2006 1. (Dz.0.06.136.964 z dnia 28. lipca 2006 1.)
: ) oraz w Zarzadeeniu nr 2/2007 Prezess Zarzadu Spdlki 2 0.0, JSedeckie wodoriggi™ 7
R o s dnia | Marca 2007 r Jednoczednic informuje, 2¢ humlizincs opudows nie jest naxzy
ﬁi‘mﬁﬂ 1215 5001 wilazsnoscig i nic wydsjemy wanmkdw podiaczenia do nigj.

Projekiy budowlane podigezen nalezy wykonat pa sktuainyeh mapach gende-
zyjnych do celéw projcktowych w skali 1:300 i preodlo2yé do uzgodnienia w ..Spdec-
kich Wodociggach™ w 2 epzemplarzach,

. Wszelkic prace projektowe i wykonawcze winny wykomywnd osuby posiadajg-
" ce uprawnicnia do projektowsnis lub prowadzenia robdt w zskresie sheci wod,-kan.
Przedmiotowe podiaczenia naledy, wykonywad zgoilnic z obowigzwigcymi nommanii
A mnbmaly z ktorych zostasng one Wmny pasisdat polskic atcstly i certyfi-
W&h wm&éw wraz z protokolem Narady Koordynacyjnej Stao-
: b c| trasy pi _ pmjgkmwumch rorociggiw, nakezy
T oYy J . *

NIP: 734 24 24 787

wch lat od daty wydenia, bez
i wodociagows] ¢ v wiad | dﬂllhltmcqswqwnmﬂ
o widecinapokeys wenikana. W prxypadku m:u@odnlemn wm mnﬂmcmwmgupwgekm budowlanago,

» Bprandiig dTRALRY : » i
1 x Adresmi .

1samDA Wﬁmﬂfﬁm

www.swns.pl
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7. WARUNKI TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Stary Sacz, 10.02.2015r.

[ et SRS AR Y iR
St s m.u:.‘iuwvn‘iﬁqn.:m
AERHUTARLAT SPOLRL

11 LUT, 2815

Miejskie Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
vl. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

"Wetmngls!
da

........

powiedzi¥na

Nrewid. voos
shieros iRy

OdriE,.. By

pismo z dnia 08.01.2015r. (data wplywu 21.01.2015r) w sprawie okreslenia
warunkéw odprowadzenia wéd opadowych 2 terenu dziatki nr 883 obr. Stary Sgez Urzedu Micjski
w Starym Sacen wyjasnia co nastgpuje:
~  zgoduic z obowigzujacym stanem prawnym regulujacym kwestic dot, odprowadzenia wod
opadowyeh, dopuszeza sic ich odprowadzenie do sieci kanalizacii deszezowej, a w razie braku
mozliwoci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej, dopuszcza sig
odprowadzanie wéd opadowych na wlasny teren nieutwardzony, do dotbw <htonnaych tub
do zbiornikéw retencyjnych.
- nieruchomosé znajduje sig w zasiggu sieci kanalizacji deszczowej przebiegajace] przez dziatke
ew. nir B&3 obr., Stary Sacz
~ zagospodarowanie wid opadowych 2z omawianego terenu powinno opieraé  sig
na rozwiazaniach, kidre ograniczq ilosé bezposrednich odplywow do kanalizacji deszczowej
np. odprowadzenie wod opadowych do jstniejacej kanalizacji z zastosowsaniem zbiornikéw
retencyjnych z ograniczonym przekrojem odplywu (koncepcje zagospodarowania  wéd
opadowych nalezy przedstawit w projekcie),
~ miejsce wigczenia do kanatu deszezowego wykonane musi by¢ poprzez studnie rewizyjna,
- stgZenia zanieczyszczeh w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego terenu
nie moga przekraczaé nastepujacych wartofch; we wskatniku zawiesin ogdinych - 100mgf,
a weglowodordw repopochodnych —15 mgfl,
—  do wniosku, ubiegajacy sig o praylaczenic do sieci zalaczy projekt budowlany opracowany
w oparciu o obowigzujace przepisy techniczno - budowlane, normy i przepisy branzowe,
~ Wiy rozwidzanie techniczne nalely praedioZyé w 2-ch egzemplarzach, 2 Kiorych jeden,
po uzgodnieniu zostanie zwrdcony Wnioskodawcy,
- niniejsze warunki sq waine przcz okres 2-ch lat i tracq watnodé w  przypadkn
nie przediozenia do uzgodnienia stosownego projektu technicznego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. 1K a/a

Sprawe prowadzi: Micha! Kociolek
1el, 18 446-02-70 wew, 103

email: mkogi .
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8. KARTA DOBORU SYSTEMU SPALINOWEGO

jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384/

Data 2045-01-27
koncepcia instalaci - proste obsadaenie D
razliczone wedlug EN 13384-1
instalacja spanowa instalacja spalinowa, domowa
poloZenie/przebieg Na zewnatrz budynku
zaopatrzenie w powietrze Zaleiny od powietrza w pomiaszczeniu
doplyw powietrza Od mieisca montazu (A, B1, B2) ?h
segmenty jednoicienny element taczacy: 1, instalacja spalinowa: 1
ujscie Otwarte ujScie zeta =0
otoczenie g
wysokoit geodezyjna 200 m
ficzba bezpieczafistwa SE 15
czynnik korekty SH 0.5
temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)
przy wylocie -5 °C {warunki temperaturowe)
na Swiezym powietrzu -{5°C {warunki temperaturowe)
w rejonie chiodzenia 1] o3 (warunki temperaturowe)
w rejonie ciepla 2D *C {warunki temperaturowe)
powistrze otoczenia 15°C (warunek ciénieniowy)
kociol
kategoria Kociol gazowy z palnikiem nadmuchowym
producent, typ Viessmann Vitomax 200 HW750kW 8 bar
paliwo Gaz ziemny
High Fire
nominaing zdolnosé produkcii ciepk#g5 kW
cleplo spalania 850 kW
zawarto$é CO2 10,3%
natezenie przeplywu spalin 1276272 kg/h
temperatura spakn 170 *C

rniezbedne oczekiwane ciSnienie 0 Fa
kroéce rurowe instalacji spaiin Okragly 280 mm
zapobizebowanie na powietrze (czyfolk Beta)
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wymiennik ciepiny dla generatora mﬂ

producent. typ BOSINK ECO-5P14
High Fire
temperatura na wejsciu 170 *C
temperaiurs wyjsciows 120 *C
zdolnoss cieplna 18,65 kW
zapoirzebowanie na ciag 1.2 mbar
Zapotrzebowanie clagu wymiennika ciepla jest rekompensowans przaz cisnienie

dmuchawy generatora ciepla.
Zapotrzebowanie ciggu wymiennika ciepla jest rekompensowane przez ciEnienie

dmuchawy generaiora ciepla.
miejsce montazu m
kategoria Homora opalania
powietrze dochodzace Otwor od wolnego powietrza
powietrze wywiswne [zuZyle] Otwor na wolnym powietrzu
jednoscienny element faczacy - rodza) konstrukcji I Q Q
kategoria Dwuscienny element aczacy
praducent, typ Jeremias dw-eco 0.3
przekrdj Ckragly 350 mm
opdr przeplywu ciepla 0,26 m KW
grubosé 26 mm
materiad Sciany wewneirzne Stal sziachetna
érednia chropowatoss 1 mm
Klasyfikacia produktu TH00 N1 W

Moiiwy do zastosowania zgodnie ZTechnical spacifications 8 174-049-DoP-2013-08-17

jednoscienny element laczacy - pomiary

opory 2 Luki segementows (2)45°
skuterzna wWysokose pS5m
diugoss rezciagnigia Z2m

szese inglalanji na SwieZym powietrBlé
ozeés msialac) w rejonis chlodzenid %
gczest msialac w rejonie ciepla 00 %

instalacia spalinowa - rodzaj konstrukeji @l 0 _ﬁ

kategona Dwuscienna instalagia spalnowa
produsent. typ Jeremiss dw-soo 0.3
przekro) Okragly 400 mm
opor prrepiywu ciepla 0,26 m KW
gruboss 26 mm
matgrial seiany wewnelrzng| Stal szlachetna
éradnia chropowsioss 1 mm
klasyfikacja produkiu EN 1856-1 - TEDD N1 W V2 L50050 O
oznaczenie zalacznika EN 15287 - TGOD N1 W 2 O LOO (R0.28)
Vioziiwy do zastosowania zgodnie ZTechnicsl specifications 0174-008-DoP-2013-08-17
instalacja spalinowa - pomiary —E
opory Zadna
skuteczna wysokosd Sm
dlugosd rozeigpnigta 5m
47
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instalacja spalinowa - przebieg (Na zewnatrz budynku}

dlugoss na wolnym powietrzu Om

dlugosés w rejonie chiodu §m

diugesé w rejonie ciepla m

kontakt powierzchni komina z konsiEddis budynku
dodatkowa izolacja

na Swiezym powietrzu nie jest konieczne
w rejonie chlodzenia nie

opor na ujsciu

opédr na ujiciu Ciwarte ujScie
zeta 4]

ujscie

opar Ksztaltka tréjnikowa 45 ©

schematyczne przedstawiense instalacji do przewndzenia ganow odlotowych

.

dodatkowe wyniki

przekrdj ujscia 12568 em,
predikosé przemieszczania sie spalif 4 mis
pestosé spalin 0.83 kg/mt
szumy przeplywowe 22,5 dBA
maksymainy downwash predkoss wiatru
Przy TL=-15"C 6.8 mie

Przy TL = +15 °C 7.57 mis

ciénienie przy zamiknietych kurkach 15,7 Pa

gestoss spalin 0,815 kgimt
predkoss spalin pray wyjsolu 346 mfs
maksymaine podeisnienie 20,6 Fa
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temperatura warstwy

Temgperatury po stronie zewnetrzne] danego szybu w pobiizu wejiois instalacii do odprowadzania spalin.

segment 1

spaliny 118 *C

&ciana wewnsizna 101 °C

£cianka kominowa (R26) 25 mm 44 G
powielrze oloczenia 20°C
wynik obliczenia - instalaciz spalinowa Q
okreslenie znak wzoru jednostka  High Fire
podeisnienie na wejsciu nsialacy m&zal:aeg gazﬁ:slmm 104

wymagans niedocisnienis 8.6

podeisnienie otoczenia Pu.v Pa 1]
goma wmperstura gazw odlotosyte "C 113.2
goma temperstura stian wewneirreh C 864
temperatura graniczna to *C 0
temperatura punkiu topnienia to *C 54,7
predkosé spalin przy wyjseiu W mis 343

shrot od niezbedne oczekiwane cisfenie dis powietrBa dolotowego 3

sposob eksploatacy Réwnomiemie z podciSnieniem, wilgoinost
warunek Znak wzord jednostka  High Fire
warunek cisnieniowy Pz-Pze Fa 1.8 R A
warunki podeisnienia PzPuw Pa 104 Fres
warunki tempersiurows toe-tg *C 864 +34
dodatkowa informacja

instalacja spalinows

predkodé spalin przy wyjtciu Wm mfs 343

Wszystkie przywolywane warunki normy EM 13384-1 zostaly spelnione. Instalacja do
cdprowadzania spalin Zostata zatem wykonana zgodnie z zapisami norm.

wskazdwki Badanie warunkdw dla czesciowego obeigZenia nie jest konieczne, poniewal nie
zosist podany zakres mocy dis generaiora ciepla.

49

123




CH

MV przeciwpo ZArewe]
stwierdzam

st koncesjonowany zakiad instalacyiny i przed zasypaniem zgloszone . )
Uprawnionemu Geodecie  celem wykonania inwerntaryzacji - s
powykonawczej, oraz ,, Sqdeckim Wodociagom ,, celem dokonanis - ‘\
305.88 odbioru technicznego robédt . // 3
5 \ "‘I- ‘\. \
vepizgych 5. >
2y o N ... \ \
m odniesienia "Kronsztadt'. o \
" ULIRGA: ODCINEL KANAW SAMTARNGGO | ? 3
305.92 7 7506:47 K1 90 DUOYNUU N1t PODLEGR EUSPLOATACH e
i PR2EL ZRULAD S1EC SP0tul , SADELWE YODOCIAGE® / \'\..
< ® Webttiv
e S
~ o 306.74 " . 3
< Przed DIZySigpiMis Lo AYKOIAN SoeH przylgezy { %, -
id - - o0 wodoc?qg‘éwych{!nkfx\u!;ilzucyiréych lnwestorzgggmizeonqy %, o= W \
d-u, 2200/5,9 mm iect zalosic ten Tokt 7 7-mio dnigwym wypr ¢ :
jest zglosic 1e i L \ \
/’/)\7; 1% ‘ \ v Tokicdzie Sier! Wod-Ken «Sgdeckich Wodociqgw» \ \
. PVC-U, @160/4,7 mm + Spoka z 0.6, s :
'Va o 30637360 ™\ Sgélkn 20shize usobjf;’&‘gﬁqznoﬁf na wzkonywp_me wlgczen \'\.. N\
' L _pyC-U, p160/4,7 mm (0 107dzielczyc e wodaciggowych eksploatawonye \ . /
I ‘. Smnia oddnelelma preZ Sn’”ke' Pizzeria Mini Pub /’-
& pozarowego REI 240 kownik zobowiazuje si¢ do _ / .
i TR B m:.c o zgloszenia faktu .
1¢z\V§°C-z B B
tbeli N cia poboru wody lub BN Koplizalpe AUTOGAZ TECHLAND »
rozpoa? g 5 celem Zymierza Panskiego o
\ 306.84 odprow-id”ma scickéw em X 0%9, P
i T( 305.38 w_hm;, 07‘:?3 S _,_,o%-’/
A—sd3 306.70 ——=
b Y
> Poswiadcza sie, 2e niniejszy dokument zostal opracowany
\\ w wyniku prac geodezyjnych i kanogxaﬁc.znych,
Z N\ 30697 kidrych rezultaty zawieraja opavat techniczny
b, N 30537 wpisany do ewidencii materialow f
o Uzgodniono pod wzgledem wymagal. 5 bu gecdezyinego i kartogralicznego
_,‘._—#f' ,/ . higienicznych i zdrowotnych panst\voxvegosizsloozti Nmfoszi deeki
g ez zastrzezen =z _zastrzederismrmd ar g /
B /’ "
e — 102014.63u8
XS BV 75 1=10.0m P12} 103U e
\ ! : 3 ""”";;;;;r;;l;;l;r enigfncyny matealu 7asobu - operalu technicznego
\ ’ D ea— YK 75 1=2.0m o4 A D Ao B0y LB
R”Ib \ lstnlelnc bUd .nek - > 9 ".\ %_8%,6 Data /é"."."‘.'quECZOZNAWCA ‘I".F\INOHIG:EM’C _N‘l“:l Data wpiman O’S'q“ ¥| 1810w
N\ Ko oW S o =MDy 75 1=6.0m Lo opinit I H/A2...cmar irP TS Wb
CA DO SPRAW ZABEZPIECZEN \ Ay \ sgé\' SEN0 P & [stnielncy wazd 306.75 Nr Upr. 49-N/93 (bez ograniczen! ; td-Wilk
ROWYCH ; 3 e a e / : 4.0 5 q V O esnasnetanscranee e Trracenoryrescildrpsrprseres cerseesnaenve cosssenasusssance
ECT\RT’OZ:\KU YR \ ¢¢ N A 70 2 ‘\’_ 5 Q‘Q SR =5 2\ ZL{) TL 42-230 CZ&S@DChOVm; o, $wr. Bambafy Qéveeracneee o | iosﬁ?gp,c:emugcejorgm
i Stasiak  Nrupr. 375/ 98 \\ \¢" 15—"1’ @\“\ -:, dar y . o
For \ 5 i W NN . -
o irin TE. 04 2T 2 PE{00RC, 06358 mm SOR1. 2~ A W
Srojekty 2 wrmaganiami \ 7 2\ PE100 RC, 250/4,6 mm SDR11
o ’
Odcinek ‘kaobla istiieizceqo

propozyco N W .3021.8 3¢
DN 03 0SS~
INSPEKTOR )
Referstu Infrasgmktury Ko?unalne] D @m D Czestochowa, ul. Bor 180
1Gag ) www.neon.net.pl 42{'202 Czgstochowa
mar ine. Michat Kociolek neon@neon.net.pl telffax: +48 +34 3245161
- Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
' -orzadzit: mgr in2, Dariusz Habelo\ W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
1jgca i
e Geodeta uprawniony Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
13-300 Nowy Sgcz, ul. Kosiriskiego 2/26 Branza; Sanitama
Swiadectwo nadania uprawnien zawodowych . ) A
ki Nr 13671 Temat Osiedlowa kottownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, 893 obreb Stary Sgcz
oo r ’ Tom Ii: Zrédio ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi
Zaméwienie ... 621 Ae 1% T o Vicciec: Nof ol s —
Nowy Sqcz ’ﬂ'mum Hof jel a mgr:. . Wojciech Norberciak SLK/1372/POWS/08 Saniams n2015_1_ "
'podipie, Sprawdzit: | mgr inz. Jacek Ploszaj SLK/4547/POOS/12 Spsgnfqif;':a“ il 2015 1%
Proiekt Zagos ia t Skala |Nrrysunku
| j gospodarowania terenu 1:500 01

305.90

e eoiestru 440/55

Dare - 49092048,

Projekt niniejszy uzyskal akceptaci¢ i zezwolenie na budowe
podiaczet wod - kan. ze strony "Sadeckich Wodociagéw "Sp. z o.0.

13

do przebudowy przez /E

w Nowym Saczu .

Podlczenia majg by wykonane przez

ORIENTACJA 1:5000

1 146 02 73
TREG.CINIK. DS Py
.’z,d%

Sy

aziel

AL™



DN100

in SSrann Vi DS G B Bor -
Podigezenie do isniejacego o bepcanateg S0 DUB/AO RO o |7 oaL
£} “ainik gmow Typ WM—-G10/4—A wyk ZM, modulawany, T T Szt
kanalu_cieptowniczego st R it =
Z‘m‘ﬁ o R s ] iy ! §
A) ciezka_gozowa Weishouj 7 Szt
® = one Tt S e 40 uors
el
|_¢| R e & 2" 20 sprezno reuiocyo
bo— B T A
T —TT = R Tomettay P1100 DI 60781 k(5 sokres 50-400C
|
I pa——
I ! At r Sy T e I I
| co. rh g s ofel ko 2157 %905 f’éi“'“ S Tosima

| | DN8O | [ BiNzs, | lagrzewnice 1 " iatazanie przeptyws wody oc S wrciec soan 83601 .
| | F’Om(—tvzo 7 Szt

[ I DNSO, [

- = >t =+ T | i g
[ ol @ ® g [ ad : ‘ ®‘ i -
. |
@ | © 284 | b te e SRS oo
8 o to 1 @y ! oo R 300y /5050
30 | | ?_N® (&) | i oy 2 LN I
~710v/
IE g@ - (N | 303 en ocnrony. B xap
52 Y] 19 | | ryn 2307 D 80 P
e O
L
| e

DN125

s,
VIEEMANN

26 ol
® 923 . !
5 | S
I
1 200 |Dozowanie korekt. :vmmcmc do wody zmigkczone; T Szt
g ! N I | | PR 28 epceion cramicamon TP0kooos waoo
zZ | ) | . 2o dciinferiony SPROVENT Superior 6 frmy Fusly e
=} — 9 a o mmm o'50] Tiod do 160 m3, napecie 230V S060Hz
) 1" b s eren e Bob meriane Avile oy 3
e )
o [= 32 Donfoss Szt
(28 b | 4] \ e By Ta O T S
| . [ S erononce-Dat o
| oo
t @ | Gv% Teczna PN 18 DU 12 St
P&

Legenda

DN250

e —— =

AT

| 82 %% ag

g %ﬁ @m;» @
= | I |
59 ETJ_I@ @ |
_&ng »gé&;@:ﬁ;ﬂmm#m -

Ciepromierz uliraszwigkony frmy Kamativp, Mmmuu 01
p 40,0 m3/K, 300 mm X DNBO,

T50/70 o 85/65 GEA GBS¥00H-40 7 faoiocla |1
5

irogiiosony L sl 2 pasics
i komplet Komatrun

okt oz salarony
ows: 410wy 5o spovonio FI 16

———— Zasilanie wysoki parametr
- — — - Powr6t wysoki parametr
———— Zasilanie niski parametr
- — — - Powrbt niski parametr
Uzupetnianie ztadu
Zimna woda

Instalacja gazowa
——— Instalacja olejowa

— — — Polqczenia elektryczne

DN250

[f
e
|

DN2:0 ,/H-\ i Serom Hiroecimulo mzm*.,mm On 32 Therme
g @t ko T
! Tir-siotiouy PNTE

Fitr_siotiony.

) [Zewér_zwroin. - B
5 [Rodzisiocz Dn 7 |t

P g S o WSS 07T CAN P o TS

V=35m3/n Hes w20, Rodzo produ © 1230150
o sinko: 130W, Prod anamionowy:1.2A  Stapien oehvony: 1P 4D
57 [Pomps sekironiczng Wio—Vones PICO 25/1-6 130 T
V=06m3/n Hos 20, Rodzol prod ¢ 1+230V/50Hz

moc sinika: AW, Prod namicnowy. 0,444 Stopien ochrony: 1P X2D

) Tt eiroqowy SAVSON Ty 326075857 WD

i

|

i

|

i

_ ] e

Zowt: Sespeczensies 915 5
i Tai ~gszoneds 7 3 cru ke TS G

STAL 2 85 _ i dryegmm DRIOD

s,
VIEEMANN

|
a7 l®2®
® L8

®032 @ 932
X @ 32820 B o ma 2w §

|
|
E e

@®
Y

ons0®

Ume@m0 U

42202

T
ot oGdediony OVENTROP O 55
P oToowy 7 1/2-S00KT, Gwupisevcdory O
~dgazowymosz Ty LT
& e o o
do_podigezenia 20 posredniciwem muty 3/4°_firmy Weishaupt
71 [Zowr requiac] Gisnienia 5—G 1/2 " firmy Wefshaupt
T e o o a2 G ATe ST Zutycic ole opolowsga o preepfywie do 300 /n
75 Tozpreine Dne!
T4 [Zowr kiow 5 a—
75 [Fitr_siothowy ON_32

T praeptyw 500 7R neon@neon.nelpl

iwostor .200.
WNOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Banza: | Santama

Tomat: dznr83, cbreh S1
Tom I: 216 ciepla wraz 2 nstalaciami wewnelznymi

® Y on1s 8% zwu ®
9 (7) DN 20
DN 20

Fropiovat | mar o Wopsech Noweroak__[euersramonana] e | 17018
[Spravds._| mos it_Jacok Posza soweirmocsna] e | 2016
Stala

AT 1340w o

125



SKRZYNKA Z PRZYLACZEM

OLEJOWYM
C ‘ SKRZYNKA GAZOWA
=1
DN_B: Jil} I
DN 65 “ I@I —
At DN 20 DN_80 & E DN 125 ©8 l 5
DN 125
®o DN 85 (e
&

-+ MAGAZYN

Epn 20 o 20,00m? =

I E I's}
] il
| & : D | |z D
| o o o
§
MAGAZYN QLEJU
23,28m o
N DN 20 3750 DN 20 l
E ---E’
T
i 1 T
LAZIENKA \\ o l
4,00m? (S

WARSZTAT
— 19,95m?

) 2

WIATROLAP
5,07m?

Ol

Bl

Bruzda w podfodze

_/

Legenda

il

Zasilanie wysoki parametr
Powrbét wysoki parametr
Zimna woda

Instalacja gazowa
Instalacja olejowa

o
przewody Olejowe DN 250 DN 250 DN 100
e Ome@mn
50 Czestochowa, ul. Bor 180
POM&)EBSSZL%ZGE\ME A - ® @ A Voww.rieon.netpl :2:121-&?45 +34 3245161
HALA KOTLOW o) P neon@neon.net S
2 i A
13,49m’ 119,59m? @ & Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0.
WPIECIE DO INTALACJ! C & @F” W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
ZWU NA POTZREBY .
@) ZAPLECZA [2) Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
H SOCIALNEGO Branza: -
I ! \L ! ! T ! ; Temat: Osiedlowa kotlownia gazowo-olejowa w Starym Sgczu, dz.nr-883, obreb Stary Sacz
Tom II: Zrédio ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi
i = ; Podiqczye om rymi ‘
do siec: i : | mgrinz. Wojciech Norberciak [suraraponscs [ speckiett Ty 2015 | (151
cieplne;j Sprawdzil: | mgrinz. Jacek Ploszaj [sussarpoosnz [ Speommoi T 112015 (

RZUT KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O MOCY 1,34 MW 1:50

Skala | Nrrysunku
3

126




Przekrd] A-A

Przekr6] B—B

Tlﬁ

Y/

(T

—_— ® Przekrd] E-E
DN_125 ®
DN 32
DN 125 DN 125 DN 125
[} ® o
DN 250 DN 100 DN 100
@0
0
-
8 z
z
8
@
| PR |
[ — 1 ]
\F
Przekroj C—C .
Przekr6] D—-D
== = L J
\LJ—‘ -y | Legendo
DN _80 DN_125 Zasilanie wysoki parametr
=i = o ——— Powrdt wysoki parametr
o @ @ 5 DN 125 —— Zimnao woda
= . N Instalacja gazowa
z 0 ] .
DN 250 ® ones 3 8 8 & ——— |Instalecja olejowa
= " Z| Z] z —
© [=] [= o
B @ O®Y
@
f OR®
] f& @
1 3 ® @
{ )(9 Czestochowa, ul. Bér 180
S o U wwwm? MZZ?, 0 42-202 Czestochowa
neon@neon.net.pl tel /fax: +48 +34 3245161
®
@ < Inwestor: ‘ MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0.
W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
o @) o6 Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
® [e) Branza: Sanitama
‘ ‘ 1 [ Temat: Osiedlowa kotlownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, obreb Stary Sacz
Tom II: Zrédio ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi
J Projekiowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak [summowos! cpecerest | 2015 g
Sprawdzil: | mgrinz. Jacek Ploszaj [sssarpoosita | ekt Ty 045

santama.

PRZEKROJE KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O MOCY 1.9 MW

Skala
1:50

Nr rysunku
4

rEs



Yzgodniono pod wzgledem wyina,
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1) Uniwersalny zestow do zwalczanio pozaréw grupy AB, BC lub ABC 1 szt.
proszkowa GP—12kg x ABC — producent KZWM 3szt.
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2) termostat 1szt.

He1,0 W
mayn

Konso

3) zawbr z sitownikiem 2szt.

18 x 12

/m-w—-m 20 mm

800 2mp2so w200

& 2=1022

T T

WT11/400 L,
1050 mm |

Urzqdzenia dostarczane wraz z nagrzewnica

a0

|
|
MAGAZYN |
20,00m? |
f
UI—— | o
MA(zsézzYéquLEuy{%;r{,,Lm 20 mjm Z%L«m 20 mm a
[ T S B b R i e .l
: INT33/750__1500 mm 050 mm ©
i— w— 7 CH m |
- 750 mm SAC11 ] Q O | |
LAZIENKA L8zl 20 mn \ o) i
" 4,00m’ i [ :
e H +24 ims
— I
m\ i | (Suym: S50W WARSZIAT Kotownia +20 °C
L | C »2gom wym: 72788 W
N —| STJ 8312 0l 20 mm d =
} HALA KOTLOW
|2 20 ) 1 +16 119,50m?
} Pwym: 2000 W dwym: 1163 W
} ©=32000W ©=32000W
WIATROLAP } Ap=8,50kPa 8p=8.50kPa
5.07m? || POMIESZCZENIE . A Ume@u) 0 Cagstochoua, u. Bér 160
’ | OBSLUGI [ fretscn el tel /fax: u; +34 3245161
} 2 | Izol. 30 mm zol. 20 neon@neon.netpl :
I 18 x 1 2 42 x 1,5 Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0.
} 8107 W 2ol 20 mm /‘%%9‘"9?“”'- 20 mm /_%zfm.g_"v?_'m. 20 mm BxIS L mm 22 x 18 . 64000 W 1z0l 401 W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
e (O Pt e ———— — i VAL el Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
o Branza: Sanitama
Temat: Osiedlowa kottownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, obreb St
=} Tom II: Zrédio ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak |summwsm| ‘T"J‘“"’:c 112015
Rzut C.0. Skala: 1:50 Sprawdzit. | mgrinz. Jacek Ploszaj [suesampoosra | speckiet T 2015
RZUT | ROZWINIECIE C.O. DLA KOTLOWNI GAZOWO OLEJOWEJ O Skala
IOCY 1,34 MW 1:50

120



]
| MAGAZYN OLEJU
23,28m* |

MAGAZYN
20,00m? _é

KANAL "Z" 30 x 35 cm WLOT NA WYS. 200 cm

NAD POSADZKA WYLOT 30 cm NAD POSADZKA I

[ VI O © = =

| / 20x34 #
0=025dnm

Pl [jg e

F O | O

20x34 .
Q=0,07 dm¥/s. .- @ O
20x34 ’ 20x34 |
Q= 0,07 dm7s n Q
: 20x34 )  S—— S— ==y | [T
20x34 ;J
Q=0.15am% Q=0, n7 s N32x54
( @ Q= 0,44 a5
= 20x34
= oo WARSZTAT
f
D ! 19,95m? H
HALA KOTLO\
119,59m’
POMIESZCZENIE Drzwi
WIATROLAP OBSLUGI Ei30
2 ] 2
5,07m 13,49m |
\ g Wigczenie instalocji ZW do
] praylacza
= — = = =
Uzgodniono pod wzgi
T glgdem .
- (:‘efsntlrczinVCh i zdrowomy
pa.00
Q=025 dm¥s
32x54 &
Legenda Q= 0,44 ams 12016 mm
— — — Ciepta woda uzytkowa 20x34
: pt nt 20x34 Q= 0,15 dms 12016 mm
Zimna woda uzytkowa — 80,67 g 20l 6mm
Izol. & m = 7 20x34
"'Tw 120 20 Mg 1250‘1 ms,l: =013 g 120l 6 mm
il 8T s U@y 0 Cgstochowa, ul. B6r 180
¥ i W, 42-202 Czestochowa
Izol.6mm .neon.net.pl 3
o neon@neon.net.pl tel/fax: +48 +34 3245161
£200 Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
x W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SAC:
[FEpY—LT L R TLY | oxas 20x34
Q=028dm¥s 20l 20 MM =G5 gms Q=015 dm¥s 1201 20MM "G 24 gy 1201 6 mm Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: Sanitarna

Osiedlowa kotlownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, obreb

. Tom II: Zrédio ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak iswmmwul specancés T 11 201t
Sprawdzi: | mgr in2. Jacek Ploszaj [ suusamoosnz | mmd-":_u 11201t

Rzut i rozwinigcie - instalacja wodociagowa S:;I)a

AnA




KANAL "Z" 30 x 35 cm WLOT NA WYS. 200 cm

NAD POSADZKA WYLOT 30 cm NAD POSADZKA

MAGAZYN OLEJU
23,28m?

4

MAGAZYN
20,00m?

L] ° —J
9|
£ 1 e LD 5 B g
3 e
§ 2 LAZ!EN"KA 2-podgrzewacz elekiryczny W~100 Elektromet
e 0 o)
ié) g @ 0,11 k_1,5%
2 8 =0, E ==0,11 (spa 5%)
§ =S i < ' spadek 1,5% @ %
G e ! fe] — P —_—— e —
o5 i S i
° g \ o
© 8 9 P
23 ~<—Odwodnienie linowe (spadek 1,0%)
: O)
g WARSZTAT I
= 19.95m ~—Odwodnienie linowe (spadek 1,0%)
,Iom 10160
HALA KOTLOW
2
3 119,59m
POMIESZCZENIE Drzwi
WIATROLAP OBSLUGI EI130
5,07m? ( 13,49m?
- S
(D-Studzienka schfadzajgca
/Iﬁ
0
~
s
Ve
wd
vd
Wiqczenie do o
. o A
studzienki kanalizacyjnej 950 Reil 10 Y ¥ @m0 Caestochowa, ul. B6r 180
Odwodnienie i — 42-202 Czestochowa
s, — { ; e L2110 #75 1?50 nmé',f::r"f‘rf’;'«‘_’é, tel/fax: +48 +34 3245161
2110 | o1l | o110 | 10} 2110 |
T ) Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z0.C
W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SAC
@;ggaq (D —Studzienka schtadzajqca: krqg betonowy #500, A
wysokos¢ 500 mm z dnem betonowym, Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
przykrycie wtaz zeliwny typu lekkiego Branza: Sanitarna
33 € 13 € 3 € € R —Rewizjo kanalizacyjna ) Osiediowa kotiownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, obrel
§§ w1 § 3 B g 3 g Lo Tom II; Zrédio ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi
§§ e ) ; ; 2_ S| ; S| Odwodnienie Hniowe—A(?O DRINE Multiline V100 z‘zumkr?iecien Projektowal. | mgr inz. Wojclech Norberciak ‘guq‘g72/p°m lMlL'm:-‘ 120
gg 5”_ zatrzaskowym Drainlock, z ochronq krawedzi z zeliwa, Sprawdzit | mgr inz. Jacek Plosza) |sw‘w,mm' ‘°,:,‘?,,"',‘,‘j:¢ 120
spacex % 58 o 1,5% 1,5% | 1,5% 1,5% 2% szerokos¢ w Swietle 100mm, wysokos¢ 150mm o
DLUGOSE m 6,49 m 0,78m | 2,74m 537 m 1,09 m Rzut i rozwinigcie - instalacja kanalizacyjna 1€
A2




ul. Bér 180, 42-202 Czestochowa
tel. fax: +34 3245161
neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33-300 NOWY SACz
Stadium Bl
doiumentaci:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza: I . B

Elektryczna
Egzemplarz: ' 5
Tytut:

OSIEDLOWA KOTLOWNIA GAZOWO-OLEJOWA W STARYM SACZU

DZIALKA NR: 883, OBREB STARY SACZ
Oswiadczenie: Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 243 z 2010 r, poz. 1623 - tekst

Jednolity) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami | zasadami wiedzy technicznej.
Projektowat )

Uprawnienia budowlane do projektowania
in i | eatreei sl s oot
mgr Inz. Jan KOStrzanOWSkl elektrycznychielleklroenejrgety?znych
nr ewidencyjny UAN-VIII-7342/156/94
nr ewidencyjny SLK/IE/1552/02
20

Sprawdzit

Uprawnienia budowlane do projektowania |
bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej et

o H w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
mgr inz. Grzegorz Drelich elektryeznych i elekiroenergetycznych P o L
nr ewidencyjny SLK/0605/POCE/04 p Pl '
nr ewidencyjny SLK/IE/1421/02 RS

CZESTOCHOWA, LUTY 2015 R.

Zastrzega sig wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autorafow projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i migjscu niz przewidzianym w tym projekcie
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Projekt Budowlano-Wykonawczy. Instalacje elektrycznych o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen
technologicznych osiedlowe;j kottowni gazowo-olejowej w Starym Saczu, dziatka nr 883, Obreb Stary Sacz
Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

2/14E
WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Strona tytutowa str. 1/14E
Wykaz zawarto$ci opracowania str. 2/14E
CZESC OPISOWA:
1. Podstawa opracowania. str. 4/14E
2. Uwagi ogblne i zakres opracowania. str. 4/14E
3. Zasilanie kottowni w energig elektryczna. str. 4/14E
4. Tablica zabezpieczen , TZ”. str. 5/14E
5. Tablice sterowania kottéw, obiegdw grzewczych. str. 5/14E
6. Sterowanie urzadzeniami kottowni i obiegow C.0O. i C.W.U. str. 6/14E
7. Instalacje elektryczne kottowni i pomieszczeni pomocniczych. str. 6/14E
8. Instalacja uziemief ochronnych, pofaczen wyréwnawczych i odgromowa. str. 7/14E
9. Ochrona przeciwprzepigciowa. str. 7/14E
10. Ochrona przeciwporazeniowa. str. 8/14E
11. Instalacja wykrywania gazu. str. 8/14E
OSWIADCZENIE str. 9/14E
BILANS MOCY ZAINSTALOWANEIJ:
Tab.1. Tablica ,, TZ” budynek kottowni. str. 10/14E
INFORMACJA DO PLANU BiOZ: str. 12/14E
ZAY ACZNIKI:
Z-1 Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego Inzynieréw Budownictwa na

nazwisko mgr inz. Jan Kostrzanowski.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowal: inz. Damian QOlszewski
Sprawdzil : mgr inz. Grzegorz Drelich
Luty 2015
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Projekt Budowlano-Wykonawczy. Instalacje elektrycznych o$wictlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen
technologicznych osiedlowe;j kottowni gazowo-olejowej w Starym Saczu, dziatka nr 883, Obreb Stary Sacz

Z-3
7-4
Z-5

E-1.
E-2.
E-3.
E-4.

E-5.
E-6.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
3/14E
Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego Inzynieréw Budownictwa na
nazwisko mgr inz. Grzegorz Drelich.
Uprawnienia projektowe na nazwisko mgr inz. Jan Kostrzanowski.

Uprawnienia projektowe na nazwisko mgr inz. Grzegorz Drelich.

Umowa na dostawe energii elektrycznej wraz z aneksem.

CZESC RYSUNKOWA:

Plan zagospodarowania terenu i zasilania, orientacja w terenie.

Plan mstalacji oswietlenia i wentylacji pomieszczen budynku kottowni,

Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen kottowni.

Plan instalacji zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi kotlowni.
Schemat technologiczny zasilania i sterowania urzadzeniami kottowni.

Plan instalacji uziemien ochronnych i odgromowej budynku kottowni.

E-7.1-4 Schemat ideowy tablicy zabezpieczen , TZ” instalacji kottowni.

E-8.

Rysunek montazowy tablicy zasilajacej ,, TZ” Kotlownia

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowat: inz. Damian Olszewski
Sprawdzil : mgr inz. Grzegorz Drelich

Luty 2015
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Projekt Budowlano-Wykonawczy. Instalacje elektrycznych o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen
technologicznych osiedlowej kotlowni gazowo-olejowej w Starym Saczu, dziatka nr 883, Obreb Stary Sacz
Inwestor: Miegjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,
ul. Wismiowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
4/14E

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany,

- Projekt Budowlany pomieszczen i technologiczny budynku nowej kottowni,

- Obowiazujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi

branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2. UWAGI OGOLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie ma za zadanie zaprojektowanie nowej kotlowni osiedlowej, gazowo-
olejowej wraz z zasilaniem z nowego ztacza kablowego ustawionego w granicy posesji ,

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

-zasilania w energig elektryczna z nowego ztacza kablowego, skrzynki pomiarowej SP.

-wylacznika glownego zasilania budynku kottowni,

-tablicy ~zasilajacej zawierajacej podzespoly zabezpieczajace instalacie elektryczne kotlowni,
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami,

-instalacje zasilania i sterowania urzadzen kottowni i obiegéw grzewczych, systemu bezpieczenstwa
gazowego,

-instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia pomieszczen budynku
kotlowni,

-uziemiajacy i polaczen wyréwnawczych w budynku kottowni,

-instalacje odgromowa dla budynku kottowni.

3. ZASILANIE KOTLOWNI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie budynku nowej kottowni przewidziano z nowego ztacza kablowego, skrzynki pomiarowe;j
SP ustawionych w granicy posesji przez Zaktad energetyczny. Do zasilania Wewnetrzng Linig Zasilajaca,
zastosowany zostanie kabel min. typu YKXS 4x35mm2, w izolacji i powloce polwinitowej ulozony w

ziemi pomigdzy ztaczem a budynkiem kottowni. Kable uktada¢ zgodnie z nora SEP 004.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowat: inz. Damian Olszewski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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Obwod zasilajacy zabezpieczony bedzie wylacznikiem nadmiarowopradowym o pradzie max. 63A.
Przed wejsSciem do kotlowni, na wysokosci ok. 1,4m zamontowa¢ wylacznik gtowny,
przeciwpozarowy ,,OP”, obudowa izolacyjna IP-55. Jako wylacznik stosowaé roztacznik instalacyjny
czterobiegunowy o Jn=80A. Wylacznik w typowej czerwonej obudowie z napisem , KOTLOWNIA”. Ze

skrzynki wytacznika ,,QP” przewod zasilajacy wprowadzi¢ do tablicy ,,TZ” w pomieszczeniu kottowni.

4. TABLICA ZABEZPIECZEN , TZ”

W pomieszczeniu socjalnym obstugi kotlowni projektuje si¢ zainstalowanie tablicy
zabezpieczeniowej w obudowie izolacyjnej IP-40 zabudowanej na $cianie, na wysokosci min. 1,2m od
podiogi. Z tablicy zasilane beda obwod os$wietlenia, gniazd wtykowych jedno i trojfazowych, tablice
sterownicze i regulatory kottow, palniki, tablice obiegdw grzewczych, wentylacji, nagrzewnic, stabilizacji
ci$nienia, stacja uzdatniania wody, zespolu pompy olejowej.

W tablicy przewidziano zabudowe zabezpieczen roznicowopradowych obwodow elektrycznych
trojfazowych, jednofazowych, zabezpieczen nadmiarowo pradowych i zwarciowych 3-fazowych i 1-
fazowych, wylacznik glowny tablicy oraz ochronnik przepigciowy kategorii B+C, (w 3-fazach i
przewodzie neutralnym), lampki sygnalizacji napiecia zasilania, blok rozdzielczy.

Na zylach przewodow oraz aparatach wykonaé¢ oznaczenia zyt i obwodéw wedtug schematow i
DTR, opisane zgodnie z funkcjami przez nie realizowanymi. Tablica posiada ponadto listwy zaciskowe N i
PE do przylaczenia przewodow neutralnych i ochronnych. Listwe PE tablicy polaczy¢ poprzez zacisk
kontrolny ZZK z instalacja polaczen wyréwnawczych budynku kotlowni.

5. TABLICE STEROWANIA KOTLOW, OBIEGOW GRZEWCZYCH.

W pomieszczenia kottow projektuje si¢ zainstalowanie szaf sterowniczych dostarczonych razem z
kottami i palnikami. Szafy wyposazone beda w sterowniki firmy Moeller oraz zabezpieczenia pomp i
zaworOw z nimi zwigzanych. Zespo6t stabilizacji cisnienia takze posiada¢ bedzie wiasna skrzynke zasilajaco
sterownicza. Instalacje wyprowadzone z tych szaf polaczy¢ zgodnie z dostarczonymi DTR urzadzen.

Dodatkowo w hali kotlow umieszczona zostanie szafa ,, TS” w obudowie izolacyjnej IP-55
zabudowanej na $cianie, na wysokosci min. 1,2m od podtogi. Z tablicy zasilane beda pompy obiegowe
obiegu zewngtrznego C.0. , Dla potrzeb wewnetrznych instalacji C.O. i nagrzewnic pompowni

zastosowano regulator pogodowy RP wspolpracujacy z pompami wewnetrznego C.O.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowal: inz. Damian Olszewski
Sprawdzil : mgr inz. Grzegorz Drelich
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Na zytach przewodow oraz aparatach wykona¢ oznaczenia zyt i obwodéw wedtug schematow i
DTR, opisane zgodnie z funkcjami przez nie realizowanymi. Tablice posiadaja ponadto listwy zaciskowe
Ni PE do przylaczenia przewodow neutralnych i ochronnych. Listwe PE tablicy potaczyé poprzez zacisk

kontrolny ZZK z instalacja pofacze wyréwnawczych kotfowni.

6. STEROWANIE URZADZENIAMI KOTLOWNI I OBIEGOW C.O.

Kotly posiadaja wiasne tablice sterownicze wspéipracujaca z czujnikami na kotle, pompami i
zaworami oraz modutem komunikacyjnym Vitcom 300. Instalacje te nalezy potaczy¢ zgodnie z DTR
dostarczonymi wraz z zastosowanymi urzadzeniami. Obiegi pompowe posiada¢ beda moduly elektroniczne
nie wymagajace dodatkowych zabezpieczen, a sterowane beda z regulatora pogodowego
wspolpracujacego takze z zaworami trojdrogowymi w obiegach grzewczych.

Przewody i aparaty wykonawca winien opisa¢ zgodnie ze schematami, rysunkami montazowymi i

DTR zastosowanych urzadzen: i podzespotow.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTLOWNI I POMIESZCZEN POMOCNICZYCH

Instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowa, w osprzgcie hermetycznym ( dopuszcza sie
wykonanie instalacji technologicznych jako na tynkowej z wykorzystaniem listew z PCV i korytek
stalowych z pokrywami). Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYzo, 0 znamionowym napigciu izolacji
750V, przekroje i ilo§é zyt przewodéw podano na schematach,

W pomieszczeniach socjalnych i magazynowych instalacja w wykonaniu podtynkowym.

Oprawy oswietleniowe mocowa¢ do sufitu pomieszczen, oprawy awaryjne i informacyjne nad
drzwiami wyj$ciowymi z pomieszczen kottowni. Wytaczniki instalowaé na wysokosci min. 1,4m a gniazda
wtykowe 0,8m nad posadzka pomieszczenia kottowni, Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z planami
instalacji rys. nr E-2, E-3 1 E-4. Na przewodach wychodzacych z tablicy, na aparatach oraz w puszkach
odgaleznych, nalezy umiesci¢ oznaczenia numerow obwodoéw zgodne ze schematami rys. nr E-7 oraz z
DTR urzadzen.

Ze wzgledu na charakter pomieszczenia i wielkogé obciazenia ogniowego instalacja
zaprojektowana zostata jak dla pomieszczen pozarowo niebezpiecznych o podwyzszonej odpornosci. Jako
dodatkowa ochrone przewodéw i kabli nalezy stosowac zbrojone, elastyczne rury ostonowe z PCV

mocowane do rurociagdw i konstrukcji wsporczych urzadzen w kotlowni.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowat: inz. Damian Olszewski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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Instalacje do czujnikéw pomiarowych wykonaé kablami sygnalizacyjnymi, typu YSTY, a
potaczenia elastyczne do pomp i zaworéw przewodami typu YLYzo o przekrojach i ilosci zyt dobranych
zgodnie ze schematami instalacji oraz podanymi na planach instalacji i w D.T.R. urzadzen.

W budynku kottowni projektuje si¢ zainstalowanie zestawow gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych
dla celow remontowych. Zestawy winny posiada¢ wlasny wylacznik, zabezpieczenia poszczegodlnych
gniazd 1 blokady wylaczenia wtyczek, obudowa izolacyjna. Zasilanie gniazda wtykowego wyprowadzié z
tablicy ,, TZ”.

Projektuje si¢ takze zabudowe gniazda 24V zasilanego z transformatora 230/24V, pozwalajacego
na stosowanie oswietlenia o napigciu bezpiecznym do kontroli stanu kottow.

Wszystkie podzespoly i aparaty w pomieszczeniach wilgotnych winny by¢ wykonane jako

bryzgoszczelne w stopniu szczelnosci min. IP44, oprawy oswietleniowe min. IP54.

8. INSTALACJA UZIEMIEN OCHRONNYCH, POLACZEN WYROWNAWCZYCH I
ODGROMOWA

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz prawidlowego dziatania
wylacznikow ochronnych réznicowopradowych i ochronnikow przepigciowych projektuje si¢ instalacje
potaczen wyrownawczych w postaci bednarki stalowej Fe/Zn 30x3mm, ocynkowanej prowadzonej na
wysokosci 0,2m nad posadzka kottowni, misy olejowej, oraz wzdtuz stalowego korytka kablowego
prowadzonego pod sufitem pomieszczenia hali kottow. Bednarke ta nalezy przytaczy¢ za posrednictwem
zkacz kontrolnych ZK do instalacji uziemiajacej instalacj¢ odgromowg budynku kottowni.

Instalacje uziemiajaca wykonaé w postaci uziomu otokowego dookota budynku kottowni.
Uziemienie w postaci bednarki stalowej ocynkowanej 50x3mm. W wypadku nie uzyskania wymaganej
opornosci uziemienia (<10 Ohm) nalezy wykonaé uziom szpilkowy w postaci preta stalowego
miedziowanego o dlugosci 6,0m w odlegtosci min. 2,0m od zewngtrznej $ciany budynku. Do bednarki za
posrednictwem zaciskow §rubowych ZZ przytaczyé wszystkie metalowe konstrukcje, obudowy i rurociagi
wystepujace w pomieszczeniach, zbiornik oleju, konstrukcje i obudowy urzadzen oraz stalowy wklad
kominowy. Zbiorczy zacisk kontrolny ZZK stuzy do przytaczenia zaciskéw ochronnych pomp, zaworow
itp. Do instalacji uziemiajacej przylaczy takze zacisk ochronny tablicy ,, TZ” , tablic kottow i regulatory.

Instalacje odgromowa na dachu budynku kottowni wykona¢ jako zwody poziome niskie z drutu

stalowego ocynkowanego o $r. 8mm, klejone na wspornikach do poszycia dachu oraz dodatkowo iglice

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowat: inz. Damian Olszewski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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stalowe ocynkowang o wysokosci min. 1,5m na chronione obudowy wywietrznikow dachowych i innych
elementow metalowych.

Przewody odprowadzajace wykonac za pomocg drutu stalowego ocynkowanego o ér. 10mm pod
tynkiem ocieplenia budynku w ostonie rur z PCV -grubosciennych, lub na tynku drutem o Sr. 8mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania ciaglosci instalacji odgromowej i potaczef

wyréwnawczych, oraz warto$ci opornosci uziemienia, a wyniki ujaé w protokole badan.

9. OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA

Dla kottowni zaleca si¢ zastosowanie petnej ochrony przeciwprzepigciowej. W tablicy ,, TZ”
projektuje si¢ umiesci ochronniki przeciwprzepieciowe kategorii 11 2 (,,B+C”). Ochronniki nalezy
przyfaczy¢ do przewodow roboczych, przewodu neutralnego oraz do zacisku , ZZK” instalacji
uziemiajacej. Jako ochronniki przepie¢ stosowac aparaty bezwydmuchowe. Regulatory obiegow kottow,
obiegow grzewczych i solarnych powinny posiadaé warystor chroniacy go oraz pompy przed przepigciami
resztkowymi w przypadku braku takiego dodatkowo zabudowaé ochronniki kategorii ,,D” chronigce

regulatory i moduly elektroniczne pomp.

10. OCHRONA PRZECIW PORAZENIOWA

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowa zapewnia izolacja robocza i ochronna kabli, przewodow
zasilajacych, pomp, regulatoréw i tablic. Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa, przewiduje sie,
stosowanie szybkiego wylgczenia zasilania, za pomoca wylacznikéw (dJ=30mA) réznicowopradowych i
nadmiarowo pradowych, oraz zastosowanie obudow w II kl. izolacji

Jako przewody ochronne nalezy wykorzystywaé piata (dla obwodow 3-fazowych) lub trzecia (dla
obwodow 1-fazowych) zyle przewodow zasilajacych, a jako uziemienie uziom instalacji odgromowe;j i
ochronnej budynku magazynowego.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ sprawdzenie skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, a wyniki ujaé w protokéle badan.

11. INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU
W pomieszczeniu hali kottéw zabudowane beda czujniki obecnosci gazu wspéblpracujace z

centralke alarmowa, na zewnatrz budynku sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny. Centralka

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowat: inz. Damian Olszewski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
Luty 2015

40



Projekt Budowlano-Wykonawczy. Instalacje elektrycznych o$wictlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen
technologicznych osiedlowej kottowni gazowo-olejowej w Starym Saczu, dzialka nr 883, Obreb Stary Sacz
Inwestor: Migjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
9/14E

alarmowa z podtrzymaniem bateryjnym min. 6h wyzwala¢ bedzie takze glowice samozamykajaca przy

punkcie redukcyjno-pomiarowym, na zewnatrz budynku.

Czestochowa 28-02-2015

OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczamy, ze Projekt Budowlano-
Wykonawczy instalacja zasilania w energi¢ elektryczna, instalacji o$wietlenia, gniazd
wtykowych, zasilania i sterowania urzadzen osiedlowej kotlowni gazowo-olejowej w

Starym Saczu, dziatka nr ewidencyjny 883, obreb Stary Sacz, zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami i jest kompletny dla

celu jakiemu ma shuzy¢.

Projektowal: Sprawdzil:
mgr inz. Jan Kostrzanowski mgr inz. Grzegorz Drelich
projektowanie instalacji, sieci i projektowanie instalacji, sieci i
urzadzen elektrycznych b.o. urzadzen elektrycznych b.o.
Nr upr. UAN-VIII-7342/156/94 Nr upr. SLK/0605/POOD/0O4
Nr ewid. $.0.1.1.B. SLK/IE/1552/02 Nr ewid. 8.0.LLB. SLK/IE/1421/02

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE, ODSTEPOWANIE INNYM
JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W CALOSCI LUB WE FRAGMENTACH, DOKONYWANIE ZMIAN LUB POPRAWEGO BEZ WIEDZY AUTOROW.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 04-02-1994)

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowal: inz. Damian Olszewski

Sprawdzil : mgr inz. Grzegorz Drelich
Luty 2015
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BILANS MOCY ZAINSTALOWANE] .
TAB.1. TABLICA ,,TZ” kotlowni.
Nr Przeznaczenie obwodu Moc zainsta- | Zabezpiecze-
Obw. lowana nie
O1 | O$wietlenie pomieszczen 1, 2, 3, 4 max. 0,6 kW 1-f CI10A
02 | Oswietlenie pomieszczen 5, 6 max. 0,5 kW 1-f CIOA_
O3 | Oswietlenie pomieszczenia hali kottow 7 max. 1,0 kW I-f CI0A |
Oz | Oswietlenie zewnetrzne _ . max. 0,6 kW 1-f _C10A
Gl | Gniazaa wiykowe ogolnego przeznaczenia pomieszczen 3, 4, 5 | max. 2,0 kW 1-f B16A_
G2 | Gniazdo wtykowe przeplywowego podgrzewacza wody max. 3,0 kW 1-} B16A
pomieszczenia 3
G3 | Gniazdo wtykowe przeplywowego podgrzewacza wody max. 3,0 kW I-f Bl16A
pomieszczen 2
G4 | Gniazda Wtyko;ve ogoOlnego przeznaczenia pomieszczen 112 | max. 2,0 kW 1-f BI6A
i GS IZasilanie nagrzewnic powietrza w pomieszczeniu hali kottéw 7 | max. 2,0 kW 1-f B16A j
_G6 Zasilanie stacji uzdatnienia wody SUW (20), separatora max. 1,0 kW 1-f C10A “
podcisnieniowego SPC (21) 0,8kW, cieptomierzy
ultradzwigkowych CP1, CP2 (35), (41)
i G7 | Zasilanie aktywnego systemu bezpieczefistwa gazowego max. 0,2 kW 1-f C6A
(61,62) w hali kottéw
- Z1 | Zasilanie szafy regulatora (A) kotta nr 1 (1) ze sterownikiem max. 2,6 kW 1-f C20A
Meller, pompami kottowymi (11) 2 szt. po max 1,2kW,
zaworami tréjdrogowymi z sifownikami (13), (37a)
- Z2 | Zasilanie szafy regulatora (A) kotla nr 2 (1) ze sterowniiciem max. 2,6 kW 1-f C20A -
Meller pompami kottowymi (11) 2 szt. po max 1,2kW,
| zaworami trojdrogowymi z sitownikami ( 13), (37a), |
Z3 | Zasilanie palnika gazowego kotla nr 1@ ‘.max. 3,5kW 3-f C16A—

Projektowatl: mgr inz. Jan Kostrzanowski
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Z3.1 | Zasilanie sterowania palnika gazowego kotta nr 1 (4) max. 0,5 kW 1-f C6A

74 | Zasilanie palnika gazowo-olejowego kotla nr 2 (4a) z zespotem | max. 5,5 kW 3-f C20A
pompy olejowej (65)

Z4.1 | Zasilanie sterowania palnika gazowo-olejowego kotta nr 2 (4a) |max. 0,5 kW 1I-f C6A

Z5 |Zasilanie uktadu stabilizacji ci$nienia ,,Flamco™ (13) max. 1,5 kW 1-f Cl16A

Z6 | Zasilanie tablicy ,,TS” obiegéw pompowych zewnetrznych (9) 2 | max. 7,6 kW 3-f C25A
szt. max. 3,8kW,

Z6.1 | Zasilanie tablicy ,,RP” regulatora pogodowego (49) max. 0,4 kW | 1I-f C6A
wewngtrznych (56) max. 130W, (57) max. 40W,

S1 |Zasilanie zestawdw gniazd wtykowych Remontowych ZR1, max. 12,0 kW | 3-f B32A

ZR2 w pomieszczeniu 6 ‘

S2 | Zasilanie zestawow gniazd wtykowych Remontowych ZR3, max. 12,0kW | 3-f B32A

ZR4 w pomieszczeniu 7

MOC ZAINSTALOWANA W ,,TZ” Pi = 64,6 kW q
WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI k= 0,6
MOC OBLICZENIOWA — SZCZYTOWA Po = 38,76 kW

UWAGA

Obwé?d zasilajacy zabezpieczy¢ w nowej szafce pomiarowej ,,SP” Zakladu Energetycznego wylacznikiem
nadmiarowpradowym o pradzie 63A i charakterystyce ,,B”. Zasilanie kablem YKXS 4x35mm2 w ostonie
rury z PCV (AROT) na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i drogami.

Projektowatl: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowal: inz. Damian Olszewski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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technologicznych osiedlowej kotlowni gazowo-olejowej w Starym Saczu, dziatka nr 883, Obreb Stary Sacz
Inwestor: Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
12/14E

INFORMACJA DO PLANU BiOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizaciji

poszczegolnych obiektow.

1.1. Wewngtrzna kablowa linia zasilajaca do budynku nowej kotlowni, na Glowny Wytacznik Pradu.
1.2, Tablica zasilajaca ,,TZ” instalacje elektryczne budynku kottowni.

1.3. Tablica zasilajaca i sterownicza ,, TS” urzadzen technologicznych, kottow i obiegow grzewczych.
1.4 Instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd wtykowych i zasilania urzadzen w budynku kottlowni.
1.5. Instalacje elektryczne zasilania i sterowania urzadzen technologicznych kottowni.

1.6. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych budynku kotlowni.

1.7. Instalacja odgromowa budynku kottowni.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowal: inz. Damian Olszewski
Sprawdzil : mgr inz. Grzegorz Drelich
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejacy budynek starej kottowni.
Sieci uzbrojenia podziemnego zwigzanego ze stara kottownia (kabel, kanalizacja, wodociag,

instalacja C.O. i CW.U. w ziemi.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace uzbrojenie technologiczne i czynna kotlownia istniejaca.

Instalacje elektryczne i technologiczne -czynne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace w wykopach podczas wykonywania przylacza i uziemien ochronnych budynku.

Prace na wysokosci z rusztowan przy wykonywaniu instalacii elektrycznych i ochronnych w
pomieszczeniach.

Prace na wysokosci i z podnosnikoéw samochodowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
1 ochronnych na zewnatrz i na dachu budynku.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy i w sasiedztwie czynnych pomieszczen.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy urzadzeniach i instalacjach zasilanych napieciem

niebezpiecznym dla cztowieka.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone

umiejgtnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadaé $wiadectwa

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowat: inz. Damian Olszewski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia
plerwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.
Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki

opatrunkowe.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacj '

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze szczegblnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.
Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sob postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzgtu ochronnego do
prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia pomieszczen wewnetrznych zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.
Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektgcznych
placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i1 dopuszczenia do prac na placu

budowy.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Opracowal: inz. Damian Olszewski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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OZNACZENIA
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=lin/lo/lo

% =5

POL1,2 -
C1Z21,C1Z2 -

Uktad pompy olejowej SPZ 10-28 400V 1,5kW
Czujniki temperatury zewnetrznej do wspdtpracy z regulatorami

K1,2 —Kociol gazowy Viessmann Vitomax 200-HW (1)

SK1,2 -

SP1 -

SP2 -

TS -
C11,C12 -
PE1,PE2 -
PO1,PO2 -
PKO1,PKO2 -
PK1,PK2 -
ZK01,ZK02 -
LSC -

C1K1-7,C2T1-7 -

0C1,0C2 -
EP1,EP2 -
SUW -
SPC -

IW,ZW1,ZW2 -

201,702 -
RP -
CP1,CP2 -

HALA KOTLAW,

Szafy sterownicze kotléw (A) ze sterownikiem Moeller (A)
Szafa sterownicza palnika gazowego Weishaupt WM=G10/4—A
Szafa sterownicza palnika gazowo—olejowego WM-GL10/4~4
Tablica sterownicze obiegdw pompowych

Sciezka gazowa z czujnikiem temperatury (5)

Ekonomizer z klapq requlacji przeptywu 230V (7)

Pompy obiegu C.0. zewnetrznego, 400V, 3,8kW (9)
Wilo—Stratos 230V, 1200W (11)
Wilo—Stratos 230V, 1200W (11)
(12)

Zespdl stabilizacji cisnienia Flamco

Pompy kotfowe
Pompy wymiennika spalin
Klapy z sitownikiem 230V
230V 1500W (13)

Zespbt czujnikéw kontroli pracy kottow (14)

Ograniczniki ciénienia (15)

Elektroda poziomu wody (16)

Stacja uzdatniania wody 230V (20)

Separator podcignieniowy 230V 800W (21)

Elektrozawory 230V wody uzdatnione] (23) (24)
Szybkozamykajgcy zawdr odmulania 230V (250

Tablica sterownicze requlatora pogodowego (38)

Ultrazwigkowe liczniki ciepfa (35), (41)

Zawor requlacyjny zasilania wyminnika C.0. 230V (42)

Pompa obiequ nagrzewnic powietrza 230V 130W (56)

Pompa obiegu C.0. wewnetrznego 230V 40W (57)

Zawdr regulacyjny obiegu C.0. 230V (58)

Zespdl bezpieczenstwa gazowego MD2 (61)

Sygnalizator optyczno akustyczny sytemu bezp.a gazowego
Czujniki obeznosci gazu systemum bezp. gozowego

Zawdr motylkowy ZMK z sitownikiem elektrycznym 230V (62)
Gtéwne trasy kablowe, korytka stalowe 200mm, podwieszone do

stropu, podejscia do aparatdw w ostonie rur termoodpornych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-261-YUA-3WG *

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HWI-7K3-G9D *

Pan Grzegorz Drelich o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1421/02

adres zamieszkania ul. Traugutta 75 N, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem witasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKKIT131/0605/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Nz podsiawie art. 24 ust. 1 pk{ 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sainorza,dach zaxfypdowych

nzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
4 1894 1. Prawo b
Dz U adzenia Minisirs Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz.U. z 1885 r. Nr 8, poz 38, z pdin. zmn) w rwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnago (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

ik

3 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pki 5 ustawy 2z dnia 7 lipea
. 22000 r. Nr 108, poz. 1126 z pé2n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporz

——

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje
Panu(i}) Grzegorzowi Drelich
; Mgrinz. elektrotachnik
ur. dnia 17-06-1867 w Czasicchowis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0605/POOE/R4

do proiekiowsania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych

. UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokcidw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz .z przsorowadzonsgo egzaminu,
uchwatg MNr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzifa, ze Pan(i) Grzagorz Orelich posiada
wymagane prawem. wyxsziaicenie 1 prakiyke zawodowg oraz uzyskal(z) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uvprawnied budowlanych do projektowania bez ograniczen w spacjzinodci
" instalacyinej w zakresie sieci, instalacjl { urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie ninigjszef decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budcwlane ~ podstawe do wykanywania samodzielnych funkcii
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
Cr2zZ wpis na fiste czlonkdw wiasciwej izby samorzady mawocdowego,
2.Cd ninigjszej decyzji sluzy odwotania do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjnej Palskiej lzby Inzynierdw Sudcwnictwa
w Warszawie, za podrednictvem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjne] S1.0118 w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Fa )
4

N

k3
PrRzEQONICZACE Bnoy

4 i

LAREI “““}:;_: T NSO SR
- (\ ]
<A d
wregorz Drel

/ mgrinz. Bledas e

Za zgodiosé

| 7 OrypiLaizT e

RZEWODNIGCZACY
REGOWEL LT M KWALIFIKACTYINES

Y. ——
' "";ET?L; Znigniow G:Icrzciéf

uzo

U



zakres:

L Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawis samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Dralich jest upawazniony(a) w specjalnosci
instalacyjnef w  zakresie  sieci, instalacji |  urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w scecjalnasci objete] nnigjszymi
uprawnieniami | sprawawania nadzoru autorskiago,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zzstrzezenie
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ?granfczeﬁ-

e

1

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 wust 4 rozporzgdzenis MGPRIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziglnych funkeji technicznych w budawnictwie,
stanowig padstawe do .sporzadzania projekiow Zagospodarowania dziaikki i iersnu
w whiw. specjalnosci, jezeli czloS$¢ problamatyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki fub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Lo
£

) wytgczenia:

fl. Niniejsze uprawnisnia, zgodnie z § 2 powaiznego niz  wslgpie rozporzadzeniz,
nie obejmuja dziatalnosci zawodaws] w zakresie projektowania | budowy:
- inslalacji urzadzen technicznych sluzacych do ulrzymaniz ruchu transporty
kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i lincwo-terencwych sluzgcych do publicznego
przewezu osdb w calach turystyczno-sportowych,

Otrzymuja:
1. Pan(i) Grzegorz Drelich PRZEWOQ
. g DN T
PCK 2119 CXREGOWSE: 235 5 KWASF!%&AC‘:‘E&CE ¢
42-200 Czestochowza O T i o o
2. Okregowa Rada Izby —
3. Gidwny Inspektor %
' grinZ Zoignlew Dxigrente
Nadzoru Budowlaneg ’ ’ Wii
4, aja

Za zgodnosé
Z OrygiGaiers
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TAURON Dystrybucja 5.A.
Oddzial w Krakowie Rejon Dystrybucji NowyiSacz T
R ewid, ... L7

ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sacz Zakesrrvness
tel: 18414 57 00 skiercwano —~  DYSTRYBUCIA
fax: 1841457 02 = -
e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.p! )g‘ . = —
yd ; /

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Ciepinej Sp. z
0.0. w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 NOWY SACZ

Nowy Sacz, dn. 2014-11-14

1003027274/,
Nr warunkow: WP/079346/2014/009R08 '
/W 22,8

Sy .
TD/1004224663

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Nowym Sgczu
Wiéniowieckiego 56
33-300 NOWY SACZ
Obiekt: nowy budynek kottowni

Adres przylaczanego obiektu: Stary Sgcz
33-340 Stary Sacz
numery dziatek: dz. nr 883

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2014-11-05.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-11-05, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1. 40,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia kablowa nN, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN -nr 8429-

Stary Sacz 0$. Péinoc 02 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym , w Kierunku instalacji
odbiorcy

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym , w
kierunku instalacji odbiorcy

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: istn. kabel YAKY 4x120 relacji stacja trafo nr 8429 --- ZK na budynku
starej kotlowni rozcig¢ i dwustronnie z jednym mufowaniem wprowadzi¢ do proj. zestawu
ztgczowo-pomiarowego ZK2d-1P wolnostojgcego zlokalizowanego przy granicy dziatki od
strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zalicznikowo
kablem ziemnym zasili¢ TG w obiekcie.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystryburja S.A

Oddzial w Krakowie ul Jasnogorska 11, 31-358 Krakow

ul. Dajwdr 27, 30-960 Krakdw Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia

tel: 1226121 11 ’ XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12 24127 19 KRS: 0000073321, NiP: 6110202860, REGON: 230179216

e-maii. kontakt@tauron-dystrybuca pl Kapital zakladowy: 511 974 935,12 zf {wptacony) www . tauron-dystrybucja.pl

Miejskie Przedsiehiorstwo Fuergetyki Clapligj /{\,\

1631




Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czlon przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sieé nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej ~ 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waZno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

V. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢é we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

0OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wilasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: trasy przylacza kablowego nn (wpisa¢ rodzaj dokumentu).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Nowy Sgcz.

Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Nowy Sgcz z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11.08SD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce

postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy

WP/079346/2014/009R08 223
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o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1408 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).
12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwoérczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno byc
wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przylgczeniowsj.
W zataczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Drozdzowicz Roman
Grupa: O09R08

Zalgczniki:
Zal. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie
Zat. nr 2 - projekt umowy o przylgczenie

K/o:
1x RD8

Z
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ul. Bér 180, 42-202 Czestochowa
tel.: +34 3735336, fel./fax: +34 3245161
neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl

Tom IV

Ekonomiczna analiza
optymalizacyjno-porownawcza

OSIEDLOWEJ KOTLOWNI GAZOWO - OLEJOWEJ W STARYM SACZU

DZIALKA NR: 883, OBREB STARY SACZ

mgr inz. Wojciech Norberciak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Czestochowa 2015-02-12
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Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Kottownia osiedlowa

Adres budynku: , Stary Sacz dz nr. 883

Nazwa inwestora: MPEC sp. z 0.0. w Nowym S3aczu,

Adres inwestora; , ul. Wi$niowieckiego 56, 33 — 300 Nowy Sacz

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: kottownia

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Nowy Sacz

Powierzchnia zabudowy A,=211,47 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=211,47 m*
Powierzchnia netto A=211,47 m*

Kubatura pe obrysie zewnetrznym V,=1270,03 m°
Kubatura ogrzewana budynku V=1270,03 m°

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.1.1. System projektowany

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa 100,0 2744

2.1.2. System alternatywny

Energia elektryczna - Sieé elektroenergetyczna 100,0 274.4
systemowa

3. Dostepne no$niki energii
4. Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa
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5.1 Budynek projektowany

Energia elekiryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

z/kWh

0.60

5.2 Budynek z alternatywnymi Zroédtami energii

Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

z/kWh

6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédio 'Nowe zrodio cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa o
wW=3,00, typu Elektryczny podgrzewacz
przeptywowy o sprawnosci wytwarzania
nw,g=0,93, Miejscowe podgrzewanie
wody, system bez obiegdw cyrkulacyjnych
o sprawnosci przesytu nW,d=1,00,
System przygotowania cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika cieplej wody
uzytkowej o sprawnosci akumulacji
nw,s=1,00.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Energia elektryczna -
Siec elektroenergetyczna systemowa,
typu Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60,
Mieszkaniowe weziy cieplne o sprawnosci
przesytu nW,d=0,85, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji nW,s=1,00.

7. Charakterystyka zroédet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

kWh/k
Wh

Energia elektryczna - Sieé¢

elektroenergetyczna systemowa 100.0

0,99 1,00 2772

kWh/ro
k

2772

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

kWh/k
Wh

Energia elektryczna - Sieé

elektroenergetyczna systemowa 100.0

2,21 1,00 124,2

kWh/ro
k

124,2
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7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dia budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieplej wody

Energia
elektryczna -

Siet
elektroenergetyczna
systemowa
[kWWhi
rok]

0.0 50,0 1000 1500 2000 2500

Energia elektryczna - Siec elektroenergetyczna systemowa [kWh/rok]
277 2
1242

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy porownawcze zuzycia no$nikéw energii

Zuzycie nosnikdéw energii w budynku projektowanym

Energia
elekiryczna -

Siec
L. ektroenergetycz|

A6X



Wykres zuzycia no$nikbébw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

CcCwu

oo 50,0 1500

Energia
elektryczna -

Siec
L.ektroenergetycz
systemowa

[kifh/

rok]

Wykres zuzycia no$nikdéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku

Energia
elektryczna -

Sieé
elektroenergetyczna
systemowa
[kWWhi
rok]

00 500 1000 1500 2000 2500

Energia elektryczna - Siec elektroenergetyczna systemowa [kWh/rok]
277 2
124 2

Projektowany |
Alternatywiny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku

1G S



9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

1 Podgrzewacz elektryczny CWU

1.0

300.00

Energia elektryczna - Sieé
1 elekiroenergetyczna systemowa 277.16 KifhiroK 166.29
Opflaty state O, zHm-c 10.00
Abonament Ab zifm-c 0.00

369.00

Calkowite koszty inwestycyjne Kw =

zt

369.00

1 woda

1.0

12000.00

Energia elektryczna - Sie¢
1 elektroenergetyczna systemowa 124.16 KWhirok 74.49
Optaty state O, zt/m-c 10.00
Abonament Ab zi/m-c 0.00

14760.00

Calkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

14760.00
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Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

cwWu
(1]

100000 15000,0

Projektowany
Alternatywny 147600

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Ccwu
[zrok]
150,0 200,0
Projektowany .
Alternatywny 194 5

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]

CWU
[24]

0o 50000 100000 150000
Catkowite
(1] [24]
369,0 3690
147600 147600

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

cwu
[ztrok]

2500
Catkowite
[zkrok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztéw eksploatacyjnych

172
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11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

11.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

0.00 0.00
0.00 0.00
286.29 194.49
- 32.06
369.00 14760.00
- -3900.00
1.39 0.95
1.80 71.86
- 91.80
- 156.76

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

11.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

nie

nie

156.76
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12.

Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztow

200000zt

15000 0z1

100000zt

5000 0zt

0.0zt

5§ "¢ 8 9

10
lat

0 1 2 3

lat rok fata lata
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
® Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

lat lat lat lat

lat

lata

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

0 369.00 ] 14760.00 ]

1 369.00 572.59 14760.00 388.99
2 369.00 858.88 14760.00 583.48
3 369.00 1145.17 14760.00 777.97
4 369.00 1431.47 14760.00 972.47
5 369.00 1717.76 14760.00 1166.96
6 369.00 2004.05 14760.00 1361.45
7 369.00 2290.35 14760.00 1555.95
8 369.00 2576.64 14760.00 1750.44
9 369.00 2862.93 14760.00 1944.93
10 369.00 3149.22 14760.00 2139.43
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ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa
tel.. +34 3735336, tel./fax: +34 3245161
neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl

| Kotlownia Osiedlowa Zdjecie budynku
Stary Sgcz dz nr. 883

! Catosé

: MPEC sp. z 0.0. w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56, 33 — 300 Nowy Sgcz

Nowy Sgcz 33 — 300

211,47

| 211,47
211,47
211,47
0,00
0,00
1270,03

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w

. g fei i specjalnosci instalacyjnej w zakresie
PrOJektant: mgr inz. Wojciech Norbargiak sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, 2015-02-12
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Stary Sgcz, 2015-02-12
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

20 | Wsp.U,wgWT 2014 |  Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K]} [W/mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,24 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbof Wsp. U, [W/m®K] [W/mZ+K] spetniony
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZeK] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,65 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 2 2,56 Brak wymagan Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“*K] Wim?+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.gwg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[Wim°K] [W/mZK] WT 2014 Unnax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czes¢ budynku”

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznos$ci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A, = 24 75m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?K] 0 :

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A = 297 30m>
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z ’

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 14,15m°

Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 34,52m”
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmay Warunek spelniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury fre min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgmin dla przegréd: SZ 1, D 1

Styczen 0,697

1

2 Luty 0,692
3 Marzec 0,654
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,207
7 Lipiec -18,714
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,076
10 Pazdziernik 0,527
11 Listopad 0,652
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frejmax=0,70




3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegrod: PG 1

1 Styczenh 0,85 -
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzieri

Warto$¢é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,85

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona
na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania
ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,24 0,968 0,968 > 0,697 Spetniony
2 | Podioga na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spetniony
Dach D1 0,19 0,975 0,975 > 0,697 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 24,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 21147

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 30,0 | wim?

Pojemno$¢ cieplna budynku Cm 33889588 | J/K

Stata czasowa budynku T 38,9| h

Udgziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,3 -

- aH 3,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn ngn KWh/m-c

Miesiagc | Il 1l v \Y Vi Vii VIl IX X Xi Xl

g;et?g'a temperatura zewnetrzna 05| 08| 29| 83| 127| 151| 197| 166| 136 75| 30| o7

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744| 720| 7T44| 7T720| 744| 744| 7T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

orzenikanie Qui=107Hy*(6r8e)°tm | 3063 | 2731| 2750| 1980| 1473| 1123| 560| 964| 1312| 2150| 2649| 3037

kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez

wentylacje Que=10"Hye*(8-8e)tm 1173,| 1046, | 1053,| 758,4| 564,0 0,00/ 0,00| 0.00 502,4| 823,6| 1014,| 1163,
08 03 28 4 8 0 5 47 10

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie i wentylacje 4236 | 3777| 3803| 2739| 2037| 1123| 560| 964| 1814| 2974| 3663 | 4200

Qupt=QH +Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qeo, KWh/m-c 470| 495| 764| 989 1323| 1357 | 1342| 1174| 889| 613| 315| 341

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qn=Gine+1 0-?. At KWh/m-c 4584 | 4141| 4584 | 4436| 4584 | 4436 | 4584 | 4584 | 4436| 4584 | 4436| 4584

Miesieczne zyski ciepta

Qtign=Qsor*Qint KWhim-c 5055| 4636| 5348 | 5426| 5908 | 5794 5926| 5758 | 5326| 5198| 4752| 4926

Yr=QH,gn/QH ht 1,19 1,23| 1,41| 1,98 2,90| 373 7,65| 4,32 294| 1,75| 1,30| 1,17

YHA 1,18 1,21| 1,32| 1,69 2,44| 0,00, 0,00/ 0,00| 2,34| 1,52] 1,23| 1,18

YH.2 1,21 1,32 1,69| 2,44| 3,32 0,00, 0,00| 0,00| 3,63| 2,34| 1,52| 1,23

fim 1,00 0,79| 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00f 0,00f 0,35 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania 071| 070| 063| 048] 034] 027| 013| 023 034| 054| 067 072

zyskow ciepta, NHgn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qu,ndn=QH ht - MH,gn"QHgn 0,00( 0,00 0,00 0,00 00| 0,00 0,00{ 0,00f 0,00f 0,00f 0,00 0,00

kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qund=Z(Qknd,n), KWh/rok 1926,0

135S, %




Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Niimes Nazwa strefy A v o éii:trzebowanie na ciepto
strefy - m? m’ °C kWh/rok
1 Strefa O 211,47 1006,42 24,0 1925,98
Calkowite zapotrzebowanie strefy TQy, nq [KWh/rok] 1925,98
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

o Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, C, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,70 - .
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ay 211,47 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,10|  dm®/(m*dzien)
Eoczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu nq 274,38 ) _kWh/rok |

115.¢6




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta Nowe zrodio ogrzewania

Nr Zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspétczynnik Wy 0,80 -
Wspolczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qung 1925,98 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania \{\é%zksiv cieptowniczy kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominalnej do

Sprawnos¢ wytwarzania np g 0,98 [ -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym
o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng i
optymalizujgcag

Wybrany wariant regulacji

Sprawnoé¢ regulacji e 0,93 I-

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, ktore
sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Wybrany wariant przesylu

Sprawno$¢ przesylu nHg 0,96 l -

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

Sprawno$¢ akumulacji nxs

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuot | 0,87 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom He 303,66 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

CE S N & A A e R S SR RS R e

| Nazwa Zrédta Nowe Zrodto cieptej wody

? Nr Zrédta 1 -

| Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna systemowa
Wspoiczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 274,38 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
Sprawnoéé wytwarzania nw,g 0,99 —I -
Wybrany wariant przesytu Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegdw cyrkulacyjnych
Rodzaj przesytu cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach poboru

Eaks




Sprawnosé przesyiu nw.d 1,00 -
Wybrany wariant akumulacj Egjttsorcv zjrzygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
Sprawno$¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 099 )
nosnika nw, ot ’
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
B 0o . S SRR o A . e, Rl
Nazwa zrédta 2
Nr zrédta 1 |_
Rodzaj nosnika energii E‘?:Srg;anzlektryczna - produkcja
Wspétczynnik Wi 3,00
Wspblczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Ej 4759,24 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 158,11 m?
Czas uzytkowania oéwietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc iy 1500,00 h/rok
Rodzaj regulac ;vaagizzr;yn:Z%;:;czenie
Wplyw $wiatla dziennego Fp 1,00 ‘-
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikdéw Fo 0,70 I-
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomL% - kWh/rok
MR U T Ty AR e o R P e |
Nazwa Zrédta 1
Nr zrédita 2 | -
Rodzaj nosnika energii i?eesrgiaanzlektryczna - produkcja
Wspétczynnik Wy 3,00
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E; 2032,92 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 47,28 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oéwietlenia noc tn 1500,00 h/rok

195§
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Rodzaj regulac ﬁgizzlilgz;iligigczenie

Wplyw éwiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikdéw Fo 1,00 ‘ -

Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oéwietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EejpomL% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédia QxH Qpn
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio ogrzewania 2261,26 |2671,99

Suma 2201,26 [2671,99

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodia Qrw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe 2rédio cieplej wody 27716 |831.47

Suma 277,16 831,47

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédia Nazwa zrédia QxL Qpp
kWh/rok kWh/rok

1 2 4759,24 |14277,71

2 1 2032,92 |6098,76

Suma 6792,16 |20376,48

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qp w+Qp 23879,93 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qux+Qxw+Qx c+Qk +Eeipom) / As 46,61 kWh/(m?rok)

(I?oczny w§ka2nik oinq;eniowy zapotr_zebpwania na nieodnawialnq.energ_ie pierwotng 116,27 KWh/(m?2erok)

0 ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

211,47

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

110,00

kWh/(m ?rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
o$wietlenia

AEP,

100,00

KWh/(m %erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

210,00

KWh/(m ?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZerok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

116,27 < 210,00

Warunek spetniony

10)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

211,47

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

EP

116,27

kWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

210,00

kWh/(m?erok)

Sredniowazony wspélczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EPm

116,27

kWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

EPmmax

210,00

KWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
konicowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chiodzenia

EKn

46,61

kWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?+rok) EPmax KWh/(m *rok)

Uwagi

116,27 < 210,00

Warunek spetniony




11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznlk roeznego zapotrzebowania na nieodnawialng energle pierwotng EP [kWhi{m?rok)]

l' Qeeniany budynek

| 50 100 150 200 250

Wymagania dia nowegoe budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnoéci cieplnej przegréd Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Eyors [KWhirok] Uwagi
1 Ogrzewanie 303,66

A3y M
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Tom VI: Przytacza wodociggowe, kanalizaciji sanitarnej i deszczowej
oraz cieptownicze

[_,_.__._—| e - .

Oswiadczenie: | Na podstawie art, 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z péin. zm.) |

oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i |

| | zasadami wiedzy technicznej, |
1

 Branza: . Sanitarna __ |
I T I \

| Projektowat: |
| kierowania robotami budowlanymi bez
| I ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
| mgr inz. Wo jCiECh No rberciak zakresie siec, instalacji i urzgdzen cieplnych,
| | wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i |
| kanalizacyjnych

_— __l_______________ I
Sprawdzit: | |

| Uprawnienia budowlane do projektowania i |

| | Uprawnienia budowlane do projektowania

| bez ograniczers w specjalnosdi instalacyjnej |
| . . | W 2akresie sieci, instalacji i urzgdzery ciepl- 7
mgr inz. Jacek Plosza j nych, wentylacyinych, gazowych, wodocia- | |
| | gowych i kanalizacyjnych numer ewidencyjny
SLK/4547/PO0OS/12

Czestochowa, LUTY 2014 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

Umowa

Obowigzujgce normy i normatywy

Projekt architektoniczny

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne do wykonania przytgcza wodociagowego i kanalizacyjnego

o o b~ wh =

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;j

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza kanalizacji deszczowej i przytgcza cieptowniczego do nowo

projektowanego budynku kottowni, dziatka nr ewid. 883 i 893, Obreb: Stary Sacz

Opracowanie obejmuje:
1. zaprojektowanie trasy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz trasy
przytgcza kanalizacji deszczowej i cieptowniczego dla budynku kottowni
dobér $rednic rurociggdw i armatury
dobér zestawu wodomierzowego

dobér komory wodomierzowe;

o > DN

dobdr studni kanalizacyjnych

3. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Projektowane przytgcze wodociggowe do projektowanego budynku kotlowni wykonac
zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez Sgdeckie Wodociagi Spdtka z o.o.
w Nowym Saczu.

Przytacze wody nalezy podigczy¢ do istniejacego wodociggu rozdzielczego @ 100
mm doprowadzajacego obecnie wode do budynku starej kottowni.

Na istniejgcym wodociggu @ 100 mm nalezy zabudowac¢ przed ogrodzeniem kotlowni
hydrant pozarowy. Za ogrodzeniem, przy granicy dziatki nalezy wykonaé studnie
wodomierzowg z kregéw betonowych @ 1500 mm (na zyczenie Inwestora). Zaleca sie
montaz studni wodomierzowej o $rednicy @ 2000 mm.

Za hydrantem pozarowym nalezy zredukowaé¢ $rednicg do DN5O i zamontowac
zasuwe kotnierzowa DN50. Korpus zasuwy powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego,
natomiast wrzeciono ze stali nierdzewnej. Odcinek od hydrantu do komory wodomierzowej
wykonaé z rury PE100 RC SDR11 @63x5,8 mm. Przejscie na stal wykona¢ w studni

wodomierzowe;j.



Do budowy przylgcza za wodomierzem nalezy zastosowaé rury PE100 RC SDR11
@50x4,6 mm. Dlugos¢ catego przytacza od hydrantu do budynku kottowni wynosi 40,6 m.

Wejscie do budynku nowej kottowni wykonaé w rurze ostonowej PE @ 120 mm.

Do projektowanej studni wodomierzowej nalezy ponadto przeniesc¢ istniejagcy zestaw
wodomierzowy z budynku starej kottowni. Do budynku starej kottowni doprowadzi¢ wode rurg
PE100 RC @ 63 mm SDR11. Na kazdej instalacji nalezy wykona¢ zawory antyskazeniowe
zgodnie z czescig rysunkowg {(montaz w studni wodomierzowej).

Wszystkie potaczenia rur z PE nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewu elekirooporowego.
Wykonawca powinien posiadac wydruki poszczegolnych zgrzewow.

Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie wodomierz umieszczony w studni wodomierzowe,j.
Dobrano wodomierz objetosciowy klasy C DN25 (rozmieszczenie zestawu wodomierzowego
w studni wodomierzowej w czesci rysunkowe;j).

Zaprojektowany wezet hydrantowy przedstawiono w czesci rysunkowej. Dla przedmiotowego
budynku przewidziano hydrant podziemny na cele p.poz Hp80.

Na przytgczu oraz instalacji w miejscach montazu tréjnik, zasuw oraz hydrantu nalezy
dodatkowo montowaé bloki oporowe.

Rurociggi z PE uktada¢ na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podtozu zwracajac
szczegblng uwage by nie naruszaé podioza przy zagtebieniu wykopu, oraz by podtoze nie
zawierato gréd i kamieni. Z uwagi na zastosowanie rur dwuwarstwowych nie jest wymagane
stosowanie podsypki i obsypki piaskowej. Nad rurami PE na wysokoéci 0,20 m nalezy
uktadaé tasme ostrzegawcza lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowa.

Zasypanie rurociagu wykonaé w trzech etapach:

wykonaé warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztaczy,

*wykonaé probe szczelnosci i uzupetnié warstwe ochronng na potgczeniach,

ezasypacé wykop po powierzchni terenu.

Po wykonaniu rob6t montazowych wykonaé préby szczelnosci i wytrzymato$ci
projektowanego odcinka sieci wodociggowej zgodnie z PN-81-/B-10725. Prébe ciSnieniowg
hydrauliczng wykonag cisnieniem prébnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie
przeptukaé. W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (pochloryn wapnia lud sodu
zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostato$é chlioru w wodzie
po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag

nalezy ponownie dobrze przeptukaé czysta woda i wykonac analize bakteriologiczng.

3.1. DOBOR WODOMIERZA

Maksymalne zapotrzebowanie na wode wynosi Qma= 3,24 m3/h = 0,9 I/s.
Dobrano wodomierz; objetosciowy DN25 (przeptyw maksymalny 7,875 m3/h)

Vs



Doboru wodomierza dokonano poréwnujac przeptyw obliczeniowy qw = 2 x 3,24 [m¥nh]
z maksymalnym strumieniem objeto$ci gmax = 7,875 [m3/h] podanym przez producenta
wodomierza.

7,875 = 6,48 m3/h - warunek spetniony
Warunek sprawdzajgcy nominalng $rednice wodomierza ze $rednicg przewodu na ktorym

wodomierz ma by¢ zainstalowany:

DN25 < DN50 => warunek spetniony
Dla zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowe]
przewidziano w zestawie wodomierzowym zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA DN40.
Zawor antyskazeniowy EA nalezy zamontowaé réwniez na drugiej instalacji do starego
budynku.

3.2. OBLICZENIA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Dobér $rednicy przytacza wodociggowego dokonano za pomoca programy komputerowego.

Nazw a Przepyw  Dlugosé| Srednica Predkos¢  Stratajedn  Stratac N Katal. ~ Chrop.
wodcinka | [dm?®/s] [m [nm] [mvs] [%o] {mH20]| j [mm]
Kotlow nia 0.9 40| 50 0,69) 15,42 062 3052281250 0,01]

3.3. WYTYCZNE WYKONAWCZE

W ramach prac montazowych przytacza wodociggowego nalezy:
1. wyznaczy¢ trase ukiadania rurociggow,
2. wykonac¢ wykopy na trasie przytacza od podtgczenia do sieci wodociggowej do bu-
dynkéw,
zabezpieczyé Sciany wykopdw,
wykonaé podtaczenie do istniejagcych wodociggow,

zamontowa¢ studnie wodomierzowg wraz z zestawem wodomierzowym

o o ke

kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ przy pomocy

rur ochronnych wiasciwych dla danego typu kolizji,

rury ochronne montowaé z uzyciem manszet i ptéz dystansujacych,

8. trase wodociggu w gruncie oznaczyé tasma sygnalizacyjng metalizowang,

9. wykonane przytgcze oznaczy¢ w terenie tabliczkami zamontowanymi na scianach bu-
dynkéw lub stupkach stalowych,

10. wykonac¢ prébe cisnieniowg przytgcza,

11. calo$¢ robét oraz probe ci$nieniowg, prowadzié zgodnie z wydanymi warunkami tech-

nicznymi.
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4. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekéw z projektowanego budynku kottowni przewiduje sie do istniejacej
studni kanalizacyjnej na kanale sanitarnym fi 200 przechodzacym przez dziatke Inwestora —
dziatka nr ewid. 883. Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U
klasy S 160/4,7 mm, $cianke przewodéw nalezy przyjac jako litg zgodnie z PN-EN 1401-
1:1999, rury tgczone na uszczelki gumowe wargowe. Przewody ukiada¢ na podsypce z
piasku grubosci 20 cm. Z uwagi na nie duze przykrycie przytacza, spowodowane
wystepujgcym istniejacym uzbrojeniem (gteboko$é istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz
przecinajgcej z przytaczem kanalizacji deszczowej) przewodd ociepli¢ warstwg zuzla gr. 30
cm, dalej gruntem rodzimym.

Dodatkowo w budynku na instalacji wewnetrznej nalezy zamontowaé rewizje kanalizacyjng w
celu umozliiwienia w awaryjnych sytuacjach przeptukania odcinka przytgcza kanalizacji
sanitarne;.

Do kanalizacji sanitarnej beda odprowadzane tylko $cieki bytowe.

4.1. OBLICZENIA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dobdr Srednicy przytacza kanalizacji sanitarnej dokonano za pomocg programy
komputerowego.
DOBRANO RURY PVC-U 160x4,7 mm

4.2. PROBY SZCZELNOSCI PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Probe szczelno$ci na eksfiltracje poszczegoéinych odcinkéw utozonego przytgcza kanalizacii
sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN-1610.

W czasie trwania proby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
w badanym odcinku kanatu i studzience. Czas préby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzience powinien wynosi¢ 30 minut. W trakcie trwania proby wszelkie odgatezienia
nalezy zaslepi¢. W czasie trwania proby nalezy dokonywa¢ kontroli ztgczy, $cian przewodu

studzienki kanalizacyjnej. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypaé

5. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z projektowanego budynku kottowni i z terenu dziatki

(drogi, place) przewiduje sie do istniejacego kanatu deszczowego przechodzacego przez
dziatke Inwestora — dziatka nr ewid. 883 zgodnie z warunkami wydanymi przez Burmistrza
Starego Sacza.

Z budynku starej kottowni wody opadowe sg odprowadzane juz do istniejgcego kanatu.
Wigczenia przytgczy kanalizacji deszczowej wykonaé w istniejace studnie kanalizacyjne
znajdujgce si¢ na dziatce Inwestora. Przytgcza kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni
wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S 200/5,9 mm, $cianke przewoddéw nalezy
przyja¢ jako litg zgodnie z PN-EN 1401-1:1999. Wykop nalezy zasypa¢ gruntem

niewysadzonym i zaggszczalnym zageszczajgc jg warstwami.

6
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Wigczenie do istniejace] kanalizacji nalezy wykonaé poprzez zaprojektowane studnie
rewizyjne. Pierwsze studnie na przytgczu od strony istniejacej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano jako osadnikowg z osadnikiem min. 100 cm. Majg one na celu
magazynowaé¢ cze$¢ wod opadowych i opozniaé odplyw do istniejgce] kanalizacii
deszczowej.

Projektowane przytacza zbiera wody opadowe z projektowanych budynkow za pomocg rur
spustowych i osadnikéw rynnowych (zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniami np. liscie)
oraz terendw utwardzonych: projektowane drogi, place za pomocg rozmieszczonych
wpustow deszczowych.

Stezenia zanieczyszczenh w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego terenu z
uwagi na niewielki ruch nie bedg przekraczaé wartosci: dla wskaznika zawiesin ogolnych —
100mg/l, a weglowodoréw ropopochodnych -15 mg/l. W zwigzku z powyzszym nie jest
wymagane stosowanie dodatkowych urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe.
Zastosowano studnie kanalizacyjne zelbetowe fi 1200 i studnie z tworzywa sztucznego fi 600

mm.

5.1. OBLICZENIA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Maksymalng ilo$¢ $ciekéw opadowych przy deszczu ulewnym wystepujgcym raz na 5 lat
okreslono w oparciu 0 norme PN-EN752-4.

Q=y*I*A[l/s]
gdzie:
| — natezenie deszczu; przyjeto 131 l/s*ha dla deszczu o prawdopodobienstwie
wystepowania p =20 % (raz na 5 lat) — czas trwania deszczu — 15 min.
y — wspélczynnik sptywu; przyjeto y = 1,0 — szczelne dachy; y = 0,65 — powierzchnie z
kostki brukowej, w = 0,1 — tereny zielone.
F — zlewnia przytagcza [ha] — powierzchnia dachu — 0,024 ha, powierzchnia powierzchni
utwardzonej (place, drogi) — 0,02 ha, powierzchnia terenéw zielonych — 0,054 ha

taczna iloé¢ odprowadzanych wod opadowych wynosi Qmax= 5,54 I/s.

Dobér $rednicy przytacza kanalizacji deszczowej dokonano za pomocg programu
komputerowego.
DOBRANO RURY PVC-U 110x3,2, 160x4,7 i 200x5,9.

6. OPIS PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

Projektowane przytgcze wykonaé z rur i ksztaltek preizolowanych DN125 mm (139,7x3,6
z przewodem alarmowym, izolacja standard, srednica rury ostonowej 225mm, rury systemu
STAR PIPE). Rurociggi uktadane bezposrednio w ziemi na podsypce piaskowej 10 cm,
obsypka do wysokosci min. 10 cm nad rurg. Przytgcze wykona¢ zgodnie z trasg pokazang
na mapie (rys. 1) i spadkiem jak na profilu.

Rury utozyé na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm. Przed zaspawaniem stalowych rur

przewodowych, przy kazdym ztgczu nalezy na rure preizolowang wsunaé nasuwke, ktora
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stanowi¢ bedzie ostone izolowanego ztgcza oraz opaske uszczelniajaca.

Nad rurami preizolowanymi nalezy uktadaé¢ taSme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru
206itego o szerokosci 150 mm.
Po zaspawaniu rur przewodowych i wykonaniu proéb szczelnosci nalezy wykona¢ izolacje
cieplng, wykona¢ hermetyzacje ztgcz. Wykonane przytgcze z rur preizolowanych nalezy
poddaé¢ odbiorowi technicznemu przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, a nastepnie wykona¢ zasypke piaskowg z zageszczeniem do
wysokoséci min. 10 cm ponad goérng powierzchnie rury. Podsypka i zasypka musi by¢ dobrze
zageszczona. Na kolanach wykonaé strefy kompensacyjne poprzez owiniecie matami z
wetny mineralnej. Przed zasypaniem przylacza nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

6.1. KOMPENSACJA WYDLUZEN CIEPLNYCH

W opracowaniu wykorzystano zjawisko samokompensacji na zatamaniach trasy. Zgodnie z
Whytycznymi projektowania i wykonania sieci z rur preizolowanych nie zachodzi koniecznos¢

zastosowania dodatkowych elementéw kompensacyjnych.

6.2. SYSTEM ALARMOWY

Zastosowac rury preizolowane STAR PIPE wyposazone w systemem alarmowy impuisowy.
System alarmowy stanowig dwa nie izolowane przewody miedziane o przekroju 1,5 mm2,
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowej, przesunigte
wzajemnie o kgt 180° (umieszczone w pozycji odpowiadajgcej godzina 9 i 3 na tarczy
zegara).

Dziatanie systemu alarmowego opiera sie¢ na pomiarze rezystencji pomiedzy przewodem
alarmowym, a rurg przewodowg. Do nadzoru sieci stuzy detektor usterek LPS-21dla
systeméw impulsowych. Jest on przystosowany do nadzorowania dwdch odcinkéw przytgcza

cieptowniczego o dtugosci przewodu alarmowego 2000m.

PODLACZENIA WYPROWADZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH

PP(UB) Wyprowadzenie przewodow alarmowych typ PP (UB)

Zastosowanie: zakoriczenie instalaci alarmowej w budynkach bez podigczania detektora usterek
(z podiaczeniem detekiora usterek wy stron 07-04 i 07-05)

1. Puszka przylaczeniowa PP{UB)

2. Izofowany przewdd alarmewy 1,6 mm®

3. Suba 8 mm z nakretha do podlqtzema przewodu uziemiajacego

4. Koficowka termokurczliwa

/ N Wyprowadzenie przewodéw alarmowych typ 2P (OE)
|r /a\ \ Zastosowanie: zamkniécie obwodu w rurze preizolowanej, na przyktad w tréjniku na odgalezieniu, ktore bedzie
\ O J montowane z rur bez alarmu, lub na koficu rur pod zakonczeniem termokurcziwym
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MONTAZ PRZEWODU ALARMOWEGO PODCZAS MONTAZU ZLACZA

m
h” Przed przysigpieniem do montazu rura przewodowa musi by sucha i czysta. Wspomiki umieszczona sie na finii prze-

% woddw alarmowych w pozycjina godzing 3i na godzing 9izamocowuije ta$ma (trzykrotnie dookola}.

/!J Spiralnie zwinigla druty alarmowe prostuja sie, czysci migkka szmatka aby usungé smary, farbe itp.
y éﬁ? Nastepnie przeklada sie druty przez zlaczke miedzianaw sposéb pokazany narysunku ponizej.
e Oruly zagina sig. Przy pomocy szczypiec kitkakrolnie zaprasowuje sig zigczkg miedziana na drutach, w odleglosci
ok. S mmod kazdego korica.
— Zbedne odcinkiprzewodoéwobeina sig. o ey

_ s —
‘t Zlaczke miedziang lutuje sl cyna.
W

Pomlar kontroiny:

o Po ustawieniu przetacznika omomierza w pozycli (" sprawdza slg, czy nie ma przerwy w obwodzie przewodu alar-
mowego, Maksymalnarezyslangia: 1€ 100 mprzewodu.

» Kazdorarowo podezas montazu sprawdza sig, czy nie stykajg sig przewody alarmowe 2 rurg przewodows. Wykonuje
sigtoprzy utyciumlernikaz przelgcznikiern ustawionym w pozygji “V-MQ".

6.3. WARUNKI DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI ALARMOWEJ SIECI
PREIZOLOWANEJ

System alarmowy powinien by¢ polaczony zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych.

Zabrania sie tgczenia drutdw alarmowych tylko przez zacisk w tulejach taczacych.

Druty alarmowe powinny byé wyprowadzone spod zakonczen termokurczliwych i spigte
ztgczka elektryczng w celu zamknigcia obwodu pomiarowego.

Wyprowadzenie drutéw alarmowych spod zakonczen termokurczliwych powinno byc¢
zaizolowane i oznaczone: kolorem biatym - drut ocynowany, kolorem czerwonym - drut
miedziany.

Pomiar poprawnosci wykonania i parametréw instalacji powinna wykonywaé osoba
niezalezna od Wykonawcy.

Warunkiem przystgpienia do odbioru systemu alarmowego sieci preizolowanej jest
dostarczenie przez Wykonawce:

- protokotéw z pomiaréw rezystancji petli pomiarowej i izolacji

- wykresow reflektometrycznych petli alarmowych

- powykonawczego schematu alarmowego z naniesionymi wymiarami odcinkéw

- powykonawczego schematu montazowego

- geodezyjnych obmiaréw z naniesionymi odlegto$ciami miedzy mufami

- mapy zasadniczej z naniesionym przebiegiem cieptociggu

7. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne zwigzane z projektowanym przylgczem wody i kanalizacji sanitarnej

wykonywac w sposéb reczny ( 20%) i mechanicznie ( 80% ). Wykopy o Scianach pionowych

zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo. Wykopy
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w poblizu budowli i istniejgcego uzbrojenia wykonaé bezwzglednie sprzetem recznym.
Wykopy zabezpieczyé przed naplywem wéd powierzchniowych oraz zabezpieczyé barierami
lub taémg ostrzegawcza przed wejSciem na teren budowy osdb niepowotanych. Rury
kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 20 cm, wykonanej z piasku
gruboziarnistego lub srednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm z
zageszczeniem i z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem.
W miejscach ztgczy rur nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm. Przewody
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ociepli¢ warstwg zuzla gr. 30 cm powyzej rury, powyzej
zasypac gruntem rodzimym bez kamieni z zageszczeniem. Stopien zageszczenia wynosi
98% zmodyfikowanej skali Proctora. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o
grubosci 10-15 cm. Po =zakonczeniu prac montazowych w ulicy nalezy odtworzyc

nawierzchnig do stanu pierwotnego.

8. UWAGI KONCOWE

1.Catos¢ robot wykonad i odebraé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami
branzowymi i BHP oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych - tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz "Instrukcjg projektowania,
wykonania i odbioru oraz eksploataciji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu, cze$é Ill. Zewnetrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC"

oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
2.Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-10735, PN-92/B-01706 i PN-B-10702.
3.Wszelkie roboty ziemne prowadzié z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

4.Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Dostosowa¢ sie do uwag zawartych w
zatgczonych uzgodnieniach i opiniach. Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania w ramach zleconego nadzoru

autorskiego

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. |Rury i uzbrojenie przytacza wodociggowego llo$¢é
a) |Rury PE100 RC @ 63/5,8 mm SDR11 18,1 m
Rury PE100 RC @ 50/4,6 mm SDR11 375m
Rury stalowe ocynkowane DN50 0,7m
b} [Rury ochronne:
Rura ochronna PE @ 120 — 1 szt. 3,0m
Rura ochronna Arot @ 110 — 4 szt. 12,00 m
c) |Tréjnik zeliwny DN100/80 1 szt.
Tréjnik zeliwny ocynk. DN50/50 1 szt.
d) |Zasuwa kotnierzowa DN80 1 szt.
Zasuwa kotnierzowa DN50 1 szt
e) | Kotnierz specjalny do potaczenia ist. rury DN100 1 szt.
10
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f) | Kotnierz specjalny PE/Zzeliwo DN50 1 szt.
g) |Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa DN80 L-800 1 szt.
h) |Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN100/50 1 szt
i) |Kolano stopowe DN80 1 szt.
i) |Hydrant podziemny DN80 1 szt.
k) |Ztaczka zaciskowa z gwintem wewn. DN50/40 1 szt.
I) |Zitaczka zaciskowa z gwintem zewn. DN63/50 1 szt
m) |Kompletny wezet wodomierzowy zgodnie z rysunkiem wraz 1 szt
z wodomierzem objetosciowym DN25 (nowy budynek)
n) |Przeniesiony wezet wodomierzowy z budynku starej kottowni wraz 1 szt.
z zaworem antyskazeniowym EA DN50
L.p. |Rury i uzbrojenie przytacza kanalizacji sanitarnej llos¢
a) |Rury PVC-U @& 160/4,7 mm SN8 4,4 m
b) [Rury ochronne:
Rura ochronna stalowa @ 250 — 1 szt. 3,00 m
L.p. |Rury i uzbrojenie przytacza kanalizacji deszczowej llos¢
a) |[Rury PVC-U @ 200/5,9 mm SN8 48,5 m
Rury PVC-U @ 160/4,7 mm SN8 200m
Rury PVC-U @ 110/3,2 mm SN8 19,7 m
b) | Rury ochronne:
Rura ochronna Arot @ 110 — 2 szt. 6,0 m
c) |Trojnik PVC 160/110 2 szt
d) [Studnia zelbetowa 1200 mm z osadnikiem 2 szt.
Studnia PP 600 mm 3 szt
e) [Wktadkiin situ 110 3 szt.
f) | Osadniki rynnowe 5 szt.
L.p. |Rury i uzbrojenie przylacza cieptowniczego llo§¢
a) |Rury DN125 mm (139,7x3,6 mm) z przewodem alarmowym, izolacja 324m
standard, $rednica rury ostonowej 225mm, rury systemu STAR PIPE
b) [Rury ochronne:
Rura ochronna Arot @ 110 — 2 szt. 6,0 m
Rura ochronna stalowa @ 350 — 1 szt. 1,5 m
c) | Zawory odcinajace preizolowane DN125 mm 2 szt.
d) | Odwodnienie preizolowane DN40 STAR PIPE 2 szt.
e) |Kolano preizolowane réwnoramienne 90° DN125 4 szt.
f) | Ziacza nasuwane DN125 10 szt.
| _g) |Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.
h) | Maty kompensacyjne @ 40 mm 20m
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA B..O.ZWG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

KOTLOWNIA OSIEDLOWA ZLOKALIZOWANA W STARYM SACZU,
DZIALKA NR: 883, 893 OBREB: STARY SACZ
PRZYLACZE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ ORAZ CIEPLOWNICZE

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP. Z 0.0. W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56,
33 - 300 NOWY SACZ

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Norbercia
mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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Czesé opisowa informacji B.1.O.Z.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoinych obiektow:

Zakres rob6t to budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz
przytgcza kanalizacji deszczowej i przytacze cieptownicze do nowo projektowanego
budynku kottowni, dziatka nr ewid. 883 i 893, Obreb: Stary Sgcz

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- istniejgce uzbrojenie terenu (energetyka)

- roboty budowlano-montazowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sie).

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogolnych zasad prowadzenia robét budowlanych. Kierownik budowy
winien sprawdzi¢ czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie,
czy posiadajg odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokosci.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroze:

Miejsce prowadzenia robdt zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w
spos6éb uniemozliwiajgcy przedostanie sie¢ oséb nieupowaznionych w strefe zagrozenia.
Uzywac wylgcznie sprawnych i atestowanych narzedzi i urzadzen.

Stosowaé $rodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy asekuracyjne,
atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z calg
organizacja budowy.

Calo$é robo6t prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku — .w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

Wvkonaé szczeadlowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przez Kierownika roboét

przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.
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lll. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI
NORBERCIAKOWI!

§ L A S KA

. OKREGOWA
Nt z B A
)
INZYNIEROW
|

e ! BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p&zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Wojclechowi Norberciakowi
Mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanta uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzedi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie 2z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.O!HIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Wojciech Norberciak 3 2
Komandorska 25 - . E )
42-200 Czestochowa Mgr inz. ZI igylew DzieRewicz

2. Okregowa Rada Izby 2 / éﬂi} p

3. Glowny Inspektor Mari N

gr inz. Bplesiaw kiewicz

Nadzoru Budowlanego )

4. aa s > b

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Y
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Norberciak jest
uprawniony(a) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji urzadzeni ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania obiekiow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elemeniow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
—  sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowtanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
wiw uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNIC 2 [ 4
OKREGOWEJ KOMISH KWALIFIKACYINEJ

SLASKIE) OKREGCWLI ZBY INZYRERCW BUDOWNICTWA
mgrinz. Zbigniew Dzie&z—-easncz

mgr inz. Wojciech Norberciak

uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowianymi
bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii i urzadze cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych |
nr ewidencyiny SLK/1372/POWS/06 -
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2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SLASKIEJ OKREGOWEJ iZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PANA WOJCJIECHA NORBERCIAKA

O FOLSKA
"\ i 2 B &
| INIYRIERGW
BUDQWNICTWA
Zaswiadczenie
2 Buradrre wesglay iy,
SLE-PMA-YPM-PWIV *

Pan Wajciech Norberciak 0 numerze ewidencyjnym SLK/1S/4503/07

adres :amieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem §!qskiej Okregowej Izby Indynicréw Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoée cywilngj.

Ninsejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31

Zaiwizdozenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
vreryfikowanym prry pomecy wainego kwsiiikowanege certyfikaty w dniy 2015-01-12 roku praes:

Franciszek: Buszks, Frzewsdniczqoy Rady Sigskie] Okrggowe] lzby Infyniessw Budownictws,

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane i
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi / 3
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | |
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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3. DECYZJA O NADANIU JACKOWI PLOSZAJOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

& L A S KA

‘ OKREGOWA

"z B A
INZYKIEROW

BUCOWHICTWA
SLKFOKKI7T131/4547112 Kalowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grugnia 2000 1. © samorzadach zawodowych
architekldw, inzynierdw budownictwz om? irbanistéw (D7 1) 7 2001 ¢ Nr 5 poz 42 2 pdZn. Zm 3.
arl. 13 ust 1 pkt 1. at 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnis 7 lipca 1904 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§23 ust 1 rozporzgdzenia
Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 jonietnie 2006 r. w sprawie samodzirinych funkeji
technicenych w budownictwie (DzJ. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z an. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz L, z 2000 r. Wr 98, poz. 1071 z poZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna §L.OIB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mar inz. inzynierii rodowiska
. dnia 11 bpca 1968 w Czgstochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/PO0OSI2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siaci, instalac]i | urzadzed
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef

2akres uprawnien:

- projeklowsanie obiekidw budowlanych zwiazanych z obieltem budowlanym, takim jek: sieci
i instalacje ciepine, wenlylacyine, gazows, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowsnie nadzon autorskiega,

- sprawowanie Kontroli fochniczneg] ulrzymania abiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

MNa podstawie §15 vozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z driz 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcli technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnisjg,
do sporzadzania projektaw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specialnosci.

UZASADNIENIE
Qkregowa Komisja Kwalfikacyina Slaskie] Okregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow Z postepowania kwalfikacyjneqo oraz z przeprowadzoneao eqzaminu,
stwlerdzila, ze Pan Jacek Pleszal posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowianych
do projektowania bez ograniczen W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzgdzet clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgi
technicznych w budpwnictwie stantw wpis do cenlraliiego rejestru Ghiwnago Inspakiora Nadzore Budowlzansgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiastiwe] izby samorzadu Zawodowsgo.
2.0k ninkejszej decyzji sluzy odwolanie S Krajowe] Komisy Kwalifikacyjnej Polskie] izby inzynierow Budownictwa
v Warszawie, za pesrednictwem Olrpgowej Komisji Kwalillkacyjnej S1.0UB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dovgczenia.

Owzymujg; Sklad orzekajacy OKK
1. Pan Jacek Ploszaj
Norberta Barlickiego 4112 A
42 200 Czeotochowa

e 4'..-—-.",_‘_

mar inz. Piotr owski
=R
n.\gr taw Jurkiewicz

ind.
. 2
mgr in2. Zvignlew Dl wicz

2, Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspeklor

Wadzoru Budowlanego
4, a'a.

magr inz. Jacek Ploszaj |
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,
wodaociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
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4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI JACKA PLOSZAJA DO SLASKIEJ
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A 8L A S KA
7 i }\\'i’.\

N

AR P FEeowa
f RN
/ [' ',_\. 5 .\\x\ W z B A

o 11;;/% INZYNIEROW

=1\l Il | subownicTwa

ul. Barlickiego 4m12A

Katowice, 5 listopada 2014 r.

Pan Jacek Ploszaj

42-200 Czgstochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Ploszaj Jacek

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1431/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2015r.

P ODNICZACY RADY
Sy
PO

mar ins. Pranciseeh BUSZRA

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@s'k.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/PO0S/12

TERRP
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5. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

663044702015
Nowy Sacz, dn. 08.04.2015 1.
STAROSTA NOWOSADECKI
33300 Nowy Sicx. ul. Strzelecks 1, tel. (18] 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-
883
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR 6630/470/2015

Podstawe peawia: art.2B ustawy z dnis 17 maja (989 r. - Prawe peodezyjne i kartograficane (Del, =
2010 1. Nr 193, poz. 1287 z p6n. zm.)

Predmiot narady: PRZYLACZ ENERGET. KABL. NN ZALICZNIKOWY, FRZYL.
WODY,KANAL SANIT. | OPADOWE) DLA PROJ. KOTLOWNI

Lokalizacja: Stary Sgcz - miasto
Obreli: Stary Sacz, dz: §83 _

Whaiozkodawea: | MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE] SPOLKA Z0.0.
33.300 Nowy Sacz

_ o Lul. Wisniowieckiego 56

Migjsce narady: Nowy Sgez

Sposob przeprowadz.: | stacjonamy -

Date wphwu: 31.03.3015 —

Data aurady: 0R.04.2015

Stanowiska uezestnikéw narady koordvaacyjnej

TR — ow— .
l Polska Spatks Gazowniciwa sp.z
0.0. Oddzla} w Tampwie - Uzgodniono bez uwag.

2 SADECKIE WQDOCIAGY
- Projekt pezvigcry kan, sanit, § wody od sieci W-104
do praj. SW uzgodnié w *Sad. Wodoc." w 2-ch gpz,

3 | TAURON DYSTRYBUCIA - Uzpadnin sic z uwags , 2¢ prace w poblizu urzadzest podziemnych
5.4 ODDZIAL WKRAKOWIE | TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonad npcznie , zgodnie
Wydzial Dokumentacji 2 obowigzujaeyr! nosmani,

Wakazane jest ze wrgledu na bezpieczefistwo nsdb I mienia, by
proed przysigpienicm do prec wystapic do TAURN Dysivdbucia S.A
! Oddziat w Krakowie o nadzir brantowy. [
- Kable eleékiroenarget.bedace w kolizji poprzecanej 2 planowang
inwestycja nalezy zeprojektowaé jako pracjécie w nmrze oshonowe]
przepustu 2 uwzglednienicm zapascwspo woln2po przepisiu
rurowego wychodzacego 0.5m poza jezdnig/wjazd'chodnik.
Nalezy siosowad nastepigyee dredaice rur ochronmych:
Dla kabsdi 1 kV rugy o $redniey min. 1 1dmm kalom niebicskiego.
Dla kahli SY rury o frednicy min. 160mm koloru czerwonego.
Zabezpiecacnic kabli wykonat zgodnic z wytyeznymi stanowigcymmi
zalgeznik do uzgodnicnia.
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Fagoant wr £ 07 vt ol IRLO1A7YE

Dystrybucja S.A,

Oazial w Krakowie

Wydzlal Dokumentai

i

o

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABL)

Kable elskiroenergetycane bedgse w koliz poprzecznej z planawana inwsstycjg nalezy
zabezpieczyé dzielona rurz ostehows przepuchi wychodzaeegs po 0.5m poza
fezdnigfwjezdichodnik/is obiekiu liniowege,
Nalezy stosowaé nastepujgce &radnice rur ochronnych:

a} Dla kabii 1KV rury o &rednicy minimum 110mm keloru niebieskiagn.

b} Dia kabli SN rury minimum 160mm keloru czerwensgo.
W praypadku wystepowania kabli elektroenargetycznysh zabrania tig prowadzenia robdt
Ziemnych sprzgtem machanicznym w odlegloéel mniejsze] niz 2 m od kabla
Ziokalizowanego przekopem kanfrolnym. Kable mozna odkopaé fylko do strefy ochronnaj
1j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnyeh kebli energetycznych.
Nalezy uzyskal zgods na wymagane odplatne wyiaczenia otpowiednich urzgdzed
angrgelycznych oraz uetali€ nadzér shizb energetycznysch.
Werehic paoe na istifejacych urzguzeniach energetycznych bedgcych wiasnodeiy

TAURON Dysfrybucja S.A. nalezy wykonywaé z chnwanieg' szczeg&lnl‘;ch Srodkdw
ostrognoscl pod nadzorem shidb energetycznycﬁ'%&.. ,?ﬁ,ﬁgﬁﬁ.z.“fﬁﬁepisaﬁ

nazwe wiasciwego Oddzialt TAURON Dystrybucja ‘$A‘.g. anasfgﬁﬁg ?ﬁosf& celsm
dokonania edbioru robdt zanikowych,

Prace przy urzgdzeniach enargetycznych powinny byt wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie  kwalifikagle, zgodnie 2z obowigzujaeymi  normeami
i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajace] gigbokoSci polozenia istnigjgeych kabli
energetycznych — zgodnis z wymogami obowlgzujacych przepiséw i nomm — oraz innych
trudniari technizayeh (np. mufy) nalezy przewidzie® modliwost preslodenia kablatkabli
energetycznych poprzez wykonanie wetawsk kablowyeh. W takim przypatkye nalpiy
wyslapic z wnioskiem o okreglenie nowych warurkow technicznych usuniecia kolizjf sieci

elekiroensrgetycznaj.
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Sadeckie Wodoclagl [ M- Piocibee oty !

6. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZA WOD-KAN

(O

THAK: Nowy Saez, dnia 30. paddriemika 200 1.

eyl Cirplad )
e Bargy

Spotka 2 0. 0, CERICETARLAT SPOLKE Miejskie Przedsitblorstwo Energetykl Cieplnej
ul Wincentegn Pota 22 |t 700 §p. 2 0,0, W Nowym Syciu
33-300 Nowy Sacz . ~ ul Wiiniowieckiego s
7 33-300 Nowy Sqez
el 016 443 b6 43 dostawy wody 1 fdprowadzenia seiekiw z projekiowan] kotlowni
fux: 018 443 B3 04 oo Siiryes Sicon
Sekretariat:

14 018 414 12 08
e-mal: biro@ewns pl

Bhuro Obstugl Klients:
1el: D18414 12 i6
eumail! bok{swne pé

Dzial Spreedaty:
tel. DB 414 12 16
e-mail: 2oy fowne ¢

Poaotowls Wod.-IHan.
. B DIB AT 1240

MiF: 734 24 24 T8Y
Regon: 4Q0707E30

HRS: 0000109022

Kaptat podst : 106 QB2 500 1

Krecipt Bars B4 O M. Sgcr
7T 1500 1558 1215 5001
A418 0050

s Anaityy [BDOIMIDRNG

* wynajem sprzety specall-
syeznege

o apangwetwe § uslug ne
whath wod Kpn.

- doradetas eohaceag

o pkAPWRNE NieserzEnossl
sing wodowagowe]

T

* SpTbak STRlrY
wiod -hen

W ndpowiedzi na Paistwa wniosek 2 dnia 28. paddricmika 2014 roky w imic-
niu spolki Sgdeckie Wodnciggi Sp. 2 0.0, w Nowym Saczu odwiadezam, 7o WYTRSM
zpody na dostaws wody oraz odprowadzenic wylaoznie ciekow bytowo — pospodar-
czych 7 dziatki o nr 883 w obeghic Stary Sgcz.

Podlaczenia moina wrkonat do sieci rozdzielczych: wodociggowsj O 100
[rsum] doprowsdzajgee] wodg do immicjgee} kotlowni oraz kanalizaci sanitarmej O 0.2
|m] przebiegajyee} precz precdmiotows dziathy, Zesiaw, cwentualnie zeslawy pomiti-
rowe, nalciy presnicié do komery wedomisreawaj wykonane] przy graniey Pafictwa
daialki, zgodnic 2 normg: PN-91M-54910. Cisnienic wody w precdmiotowym prae-
winlzie wynnsi {15 [MPa]

Do kunalizicji sanitame} nie wolno wprowadzsé wod opadowych i gruntowych
a scieki do niej wprowsdzone winny spetnia¢ warunki podang w Rozporzadzenin Mi-
istes Budownictwa z dni 19, lipea 2006 1. (D7.U.06.136.964 z dnia 28. lipca 2006 1.}
oraz w Zarzadzenin nr 22007 Prezesa Zarzpdu Spdlki z o.. Sadeckie wodociagl™ z
dnia |. Marca 2007 ¢ Jednoczednie informujy, 2¢ kanslizacis vpadowa pie jest nasza
wlasnodeig | nic wydajemy warunkow podigezenia do niej.

Projekty budowlane podigezen nale2y wykonsé na akdunlnyeh mapach geode-
zyjnych do celow prajcktowych w skali 1:500 i przndlozyé do uzgednienia w . Sadec-
kich Wodociggach™ w 2 egzemplarzach.

Wezelkie prace projektowe | wykonaweze winny wykonywaé osoby posiadajs-
ce uprawnicaia do projektowsnia lub prowadzenia robét w zakresie sieci wod.-kan.
Preedmiotowe podiaczenia nalezy, wykonywaé zgodnic z obowiazujgeymi normami
a materialy z kiorych zostana one wykonane powinny posiadaé polskic atesty i cenyfi-
katy. Odpis niniejssveh warinkow wraz 7 protokolem Mamdy Koondynacyjnej Staro-
stwi Powlalowego vzpadnisjyce] trasy prechbicgu projekiowanych rociggiv. naleky
dolneryé do dokumentac]i techniéznej:

Warunki powyzere 55 wazne przsz ohres dwich lal od daty wydania, bez
wrgledu na ewentualne Zdany wiadvicieli przedmiotowe; deindki i tracg swa watnost
w przypadku nic urgodnignia W tym temminic stosownego prajektu budowlanego.

WICEPREZES ZARKAG
dn, BLps ;{:Wm‘dd\

uf Krsgustof Ghae
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7. WARUNKI NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

[ Mirjebir Frec 30

Nr qwid. o f
SRUFOIND

Speyn 2 e, w Nowse Sacx )
SERRLTARLNT SPOLRL

Wres 4§ LT, 205

\Ki...

Stary Sqcz, 10.02.2015r.

Micjskie Przedsighiorstwo EnergetykiCleplnej Sp. z o.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sgcz

warunkéw odprowadzenia wéd opadowych 2 terenu dzialki nr 883 obr. Stary Sacz Urzedu Micjski
w Starym Sgczu wyjadnia co nastepuje:

zgodnic z chowigzujacym stanem prawnym regulujacym kwestic dot, odprowadzenia wéd
opadowych, dopuszeza sig ich odprowadzenie do sieci kanalizaci deszezowej, a w razie braku
mozliwoici praylaczenia do sieci kanalizacii deszczowej lub ogdinosplawnej, dopuszcza sig
adprowadzanie wod opadowych na wlasny feren nieutwardzony, do doléw chlonnych lub
do zbiornikéw retencyjnych.

nieruchomos¢ znajduje sig w zasiggu sieci kanalizacji deszezowe] przebiegajacej przez dziatke
ew. nr 883 obr. Stary Sacz

zagospodarowsnie  wid opadowych 2 omawianego terenu powinno opicraé  sig
na rozwigzaniach, ktdre ograniczg ilo& bezpodrednich odplywéw do kanalizacii deszezowej
np. odprowadzenic wéd opadowych do istniejacej kanalizacji z zastosowaniem zbiomikéw
retencyjnych z ograpiczonym przekroiem odplywu (koncepcje zagospodarowania wod
opadowych nalery przedstawié w projekeie),

migjsce wiaczenia do kanatu deszczowego wykonane musi byé poprzez studnie rewizyjoa,
sigzenia zanieczyszczei w wodach opadowych odprowadzanych z omawianege (erenu
nie moga przekraczaé nastgpujacych wartodci: we wskasniku zawiesin ogdlnych - 100mg/l,
a wgglowodordéw ropopochodnych ~15 mg/l,

do wniosku, ubjegnjacy sig o przylaczenic do sieci zalgezy projekt budowlany opracowany
w oparciu o obowiqzujaee przepisy techniczno — budowlane, normy i przepisy branzowe,

win rozwiqzanie techniczne nalezy przedloyé w 2-ch egzemplarzach, z Ktorveh jeden,
po uzgodnieniu zostanie Zwrdcony Whioskodawcy,

niniejsze warunki s waime przez okres 2-ch lat i traca waimo$é w przypadku
nie przedioZenia do uzgodnienia stosownego projektu technicznego.

Otrzymuja;

1. Adresat
2. 1K a/a

Sprawg prowadzi: Michat! Kociolek
12l 18 446-02-70 wew, 103
email: mkociolek@um. stary.sacz pl
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8. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Lp.

W N -

10
11

12
13

14
15
16
17

18

19
20

Numer
Hp
wezet hydrantowy
SwW

zatamanie na
przylaczu wody 1

zalamanie na
przytgczu wody 2

zatamanie na
przytgczu wody 3

wejscie przylgcza
wody do kotlowni

Sk1
wylot kanalizaciji

sanitarnej z kotlowni

Sd1
Sd2o0s.
 sd3

Sd4
Sd5o0s.

Sdé

Sd7

:I'r1

Tr2

W1

w2

UKLAD 1965

Wspotrzedna X

5349564.77
5349564.09
5349566.82
5349574.63

5349584.92
5349593.38
5349594.98

5349612.50
5349608.81

5349619.15
5349613.95
5349507.18
5349605.35
5349601.81
5349587.02
5349583.26
5349607.71
5349601.33
5349581.50
5349570.15

23

Wspéhrzedna Y

4603995.40
4603994.32
4603992.71
4604005.41

4604002.16
4603997.44
4603999.88

4603994.03
4603996.41

4604006.12
4604003.35
4604014.34
4603984.90
4603087.20
4603996.64
4603999.77
4604007.47
4604011.64
4603998.93
4604005.32



9. UZGODNIENIE KANALIZACJ!I DESZCZOWEJ

Stary Sgcz, 07.05.2015 1.

IK.7021.8.36.2015

Miejskie Przedsiebiarstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Naowym Sgczu

ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na zlozony wniosek znak: TRI/801-004/041/2015 z dnia 30.04.2015 .
W sprawie uzgodnicnia dokumentacji projektowej przyigcza kamalizacii deszczowej dia
projektowanego obiektu kottowni gazowo ~ olejowej w Starym Saczu na dz. ew. nr 883 (obr.
Stary Sgcz) w zakresie odprowadzania dciekéw deszczowych do istmiejacej kanalizacii
deszczowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 883 (obr. Swarv Sacz), informuje, ze opiniuje
pozytywnie dokumentacjc projektows preylacza kanalizacji deszezowej dla projcktowansj

kotlowni gazowo - olejowej zlokalizowanej w Starvm Saczu.

Zalgeznik:
1. Dokumentacja projektowa przylacza kanalizacji deszczowej dla projektowanego obiektu osiedlowej

kotlowni gazowo ~ olejowej w Starym Saczu

Otrzymuis:
1.Adresat
2IKIGW a'a

Sprawe prowadzi: Anna Kuziel
tel. 18 446-02-70 wew. 103
email; felf@um stary sacz pl

24
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

305.90

305.96

305.88

owiat: nowosadecki 1. Uklad wspoirzednych 65",
mina: Stary Sacz [121016_4] 2. Poziom odniesienia "Kronsztadt’.
lbreb: Stary Sacz [0015] o
1z.ewid.nr: 883
Ir. sek.: 183.242.0312, 183.242.0321, 183.242.0314, 183.242.0323
Riva

dczam, ze projekt zagospodarowania terenu
opracowany w formie elektronicznej na

do celéw projektowych wykonanej przez: mgr inz. Dariusza Habeli
stej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

'ym Sgczu dnia 2014-12-18 pod numerem

ikacyjnym P.1210.2014.6348

LEGENDA:
istniejgcy budynek

projektowany budynek
projektowane chodniki
projektowane drogi

zakres opracowania

projektowane instolacje elekiryczne
projektowane instalacje ciepfownicze
projektowane
projektowane
|

instalacje kenalizacji sanitornej
j instalacje kenglizacji deszczowe]
projektowane instalacje wodociggowe
—%—— istniejqcy kano! deszczowy do lkwidaci
Sk1 istniejqca studzienka kanalizacji sanitarne]
SW  projektowonc studnia wodomierzowo
Sdl istniejqca studnia rewizyjno kanalizacji deszczowe]
projektowana studnic kanalizacji deszczowe] DN1200 z osadnikiem
projektowana studnic kanalizacji deszczowej DN60OO
projektowany tréjnik @ 160/110
Hp projektowany hydrant zewngtrzny
projektowane rury osfonowe DVK75
projektowana zgodnie z Normgq SEP 004 Wewnetrzno Linia Zasilajgca
ze z'qcza kablowego kablem ziemnym YKXS 4 x 35mm2 | = 37mb
——»— istniejqcy kabel elektryczny do fkwidacji

= QP  GLOWNY WYLACZNIK PRA|

= ZL/TL ZtACZE KABLOWE/SKRZYNKA POMIAROWA — proponowana lokalizacje
21-25 Punkty charakterystyczne zafomania

DU KOTELOWNI NOWEJ na zewngtrz budynku

trasy kabla

S$ZCZEGOL HP 1:100

ULIAGA: ODCINEX WANALU SAMITARNGGO [
06.47 G4 DO BUDYNUU N1t PODLEGR EUSPLOATACY
306.45 P02EL ZAULAD SIECI SPOewl , SADELME ODOCIAG
g @5«_@ Wl
g 306.47
\J

v

bdcinek \kabla ‘: ie \e 0
do przebudowy przeg),
propozycjad\——>"" \

we v A5, D 49.05. 20ISv,
Projekt niniejszy uzyskal akceptacic i zezwolenie na budowg
podiaczen wod - kan. ze strony "Sadeckich Wodociagéw "Sp. z o.0.
w Nowym Saczu . Podlczenia maja byé wykonane przez
zaklad i przed zgloszone
Geodecie  celem  wykonania inwentaryzacji
oraz ,, Sadeckim doci » celem dok
odbioru technicznego robt

g \

it
o

Uprawnionemu

" Prezes Snlki

306.74

Przed przysiu} sykonani seem przylgezy

ych Inwestor zobowigzany

dociggowych] ka nycl
(R, 22005, v [vigt zg!%gsic’ !!m {akt z 7-mio dniowym wyprzedzeniem
wilokiddzie Sietl «Sgdeckich Wodociggéw»

Spélka z 0

Spéfko zastrzegasob Wﬁcmc'
PVC-U, 160/4,7 mm (0 ngz o} wodociggo
Scania oddzielenia V%7

UzytkowniX
niezwiocz

rozporZse

ia poboru wody lub
rdarowadzania_iciekéw

celem

ORIENTACJA 1:5000

Kaplica pw.

AUTOGAZ TECHLAND =
Praymierza Paniskiego Y

Uzgodniono pod wzgledem wymay
higienicznych i zdrowotny«<

bez zastrzezen LZ@I

306.82

DVK 75 1=4,0m

O

Poéwiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartografi
ktérych rezultaty zawi
wpisany do ewi
panistwowego zasobu geodezyinego i
Starosta Nowosadecki

P.12102014.6348

o DVK 75 {=2,0m
i oot L6.25.49.
L.p. opinii 5/

OEEs

306.75 gr inz ina Mesjas

CHEIEN

hez ograniczen

16 02 70. fax 01

TRERUINIK 96 p
e AL 3 a5
LDNIA 03 0S5, 1S

. dw. Babary|92

-

INSPEKTOR
Referatu Infrastruktury Komunalnej D [7[7 D Czestochowa, ul. Bér 180
i Gos] nej www.neon.net.pl 42-202 Czestochowa
tel./fax: +48 +34 3245161
mgr inz. Michat Kociotek nison@neon.nelpl
Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
Lorzadzit; mgr ins. Darlusz Habelo\ W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
Geodeta uprawniony Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
13-300 Nowy Sgcz, ul. Kosifiskiego 2/26 Branza: Sanitarma
swiadectwo nadenia uprawnien zawodowych omat Osiedlowa kotlownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, 893 obreb Stary Sacz
Nr 13671 emat: Tom VI: Przylacza izacji sanitarnej i j oraz ci i
Zaméwienie .. SR Projektowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak [sLknarzrowsios | SR Ty 5015 [\~
Nowy Sqcz et Sprawdzit. | merinz. Jacek Ploszaj [ stwssserpoosz | Spesaiest | 5515 S
. ) Skala  [Nrrysunku
Projekt Zagospodarowania terenu s 3

218¢



Skala 1:100/100

1.70

rant, nadziems

Ho:
B

P.p.=295.00

rodzenie

droga_asfaltowa

ogrodzenie

kostka_brukowa

Os——=

1.70 m

3.00 m
3.00 m

DN50, Hz:

do likwidacji

ny, na odgalezieniu

1.70 m

0.80 z proj. rurq ochr. Arot 4110, L-
-305.80

2/

1NN, gl.0si=0.80 z proj. rurq ochr. Arot #110, L:

istniejqcy kanal cieplowniczy

80, Hz:

z0suwa_kotnierzowa 2 blokiem pod

+ kabe!
kd200, rz.dna:

=3.00 m

plozami $120

rura ochr. PE z

&/

=305.34

10si=0.80 2 proj. rurg ochr. Arot $110, L=3.00 m

1NN, gl.osi=0.80 z proj. rurq ochr. Arot 9110, L:

kd160, rz.dna

1NN,

Rzedna istniejqceqo terenu

Rzedna osi proj. rurociqqu

30490 30660 | Ho=170 /"o \

305.05 [306.80 | Ho=1.75

305.02

305.03 |306.78 |cieptocigq DN225, rz.05i=305.48

30495 |30665 | Ho=170 /= \

305.00 |306.75 | Ho=1.75
304.95 {30665 | Ho=1.70

305.02

Dlugos¢ odcinka

g 304.90 [306.60 |redukcjo zeliwna DN100/50

8 |304.90 |306.60 | ™M ohosi

3

o
=

Budynek kottowni

Zawsr przelotowy 2eliwny DN40 mm

Polqezy¢ 2 instalacjq
wewnetrzng

Przejscia szczelne

S
=
3

Proj. spadek rurociqqu, odleglos¢

—
)

B
=

1=10.80

3=
S
39!
S

Proj. srednica nominalna, material

PE100 RC ¢ 50/4,6 mm SDR11

Ume@in0

www.neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bér 180

42202 Czestochowa

tel.ffax: +48 +34 3245161

Predkos¢, przeptyw

Hektometr i odleglosci

0p=

15.30

1890

1 o

39.85

40.60

31.60

neon@neon.net.pl
Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza: Sanitama
Temat: Osiedlowa kotlownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr883, 893 obreb Stary Sacz
Tom VI: Przylacza wodociagowe, kanalizacii sanitarnej i deszczowej oraz cieplownicze
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak ]sm/ﬂ?zmms [ et Ty 2015 | O
Sprawdzit: | mgr inz. Jacek Ploszaj Isw&woosnz | specencit || 2015 Vi
PROFIL PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO HP-KOT H%‘{,"/":Du s
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ociepli¢ zuzlem o gr. 0,5 m

Budynek kottowni

kostka brukowa

Potqczyt 2 instalacjq

305.27 ii ¥

wewnetrzng

Przejécia szczelne

rura ochr. stal. z plozami 9250

T~ | podsypka piaskowalo gr. 0,2 m

Skala 1:100/100

2 i
i 88
P.p.:295.OOI 35

Rzedna istniejgceqo terenu

305.77 |306.48 | Ho=0.71 @
S

305.70 |306.48

305.97

Rzedna dna proj. kanafu

DtUgOSC OdCInkO DZ;D@@Z?]?D Czestochowa, ul. Bér 180

4.40 www.neon.net.pl 42-202 Czgstochowa

tel./fax: +48 +34 3245161

. L =4.40 neon@neon.net.pl
PFOJ. Sp(]dek k(] n(]'U, OdleglOSC //i:LS % Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
. ' . . 4 7 S N8 W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
PFOJ. srednica nominalng, material [PVC-U ¢ 1 60/ f MM Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -
Predkosc, przeplyw, wypelnienie e
@ ) p p y ) y p Temat: Osiedlowa kotlownia gazowo-olejowa w Starym Sgczu, dz.nr:883, 893 obreb Stary Sacz
. . Tom VI: Przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieplownicze
A [ [om] <
Hektometr 1 odlegtosc Pos| & g P M
rojektowal: | mgr inz. Wojciech Norberciak SLK/1372/POWS/06 [ 238 10> 112015 _| _4,74
Sprawdzit: | mgr inz. Jacek Ploszaj SLK/4547/POOS/12 siZﬁ‘.f;?ﬁ? 112015 G [
PROFIL PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ SK1-KOT 1:12@‘1’00 Nr Wg“”k”
B /==
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przytacze

uktad pomiarowy przeniesiony

ze starej kottowni | —

zawér antyskazeniowy EA

3.10

13— '

_ogrodzenie

®

PE100RC SDR11
PN16 63x5,8 mm

projektowany uktad pomiarowy

dla nowej kottowni

projektowane przytgcze
PE100RC SDR11
PN16 50x4,6 mm

HYDRANT

hydrant podziemny

skrzynka uliczna do zasuw

obudowa teleskopowa

kolano stopowe DN 80

ksztattka dwukolnierzowa DN 80 L=800

redukcja zeliwna dwukonierzowa DN100/50
zasuwa DN 80

kolnierz specjalny do potgczenia istn. rury DN100
tréjnik Zeliwny DN 100/80

skrzynka uliczna do hydrantu

zasuwa DN50

kotnierz specjalny do polgczenia PE/Zeliwo DN50
rura PE100RC @ 63x5,8 mm

LN O LN

— b o —
e

¢
L ]

—
>

zlgczka zaciskowa z gwintem zewn. 63x2"

krag betonowy fi 1500

Studzienka Wod.1500

wtaz kanatowy typ lekki

fi 600

ptyta pokrywowa -
fi 1750 z otworem

S,

e
NS
~ N
\\

$ciany studni izolowac

i
I

2 x ABIZOL R+P
stopnie wlazowe FM

(do wmurowania)

projektowane przylacze

rura PE100 RC

plyta denna fi 1750

L 00 &1

263

) YA
~ R T R AT N N S

T
[

bloczek betonowy

AN

.

P

PE100RC SDR11
PN16 50x4,6 mm

uszczelnienie za pomocg
pianki poliuretanowej

STUDNIA WODOMIERZOWA

1. wodomierz objetosciowy DN 25 klasa C

2. zawor przelotowy zeliwny PN 10 - DN 40

3. konsola wodomierzowa DN 25

4. zawér przelotowy zeliwny PN 10 - DN 40

5. zawor zwrotny antyskazeniowy EA-RV277 Honeywell DN 40
6. ztaczka zaciskowa z gwintem wewnetrznym GW 50x1 1/2"
7. trojnik ocynk. DN50/50

8. kolano ocynk 90 st. DN 50 z redukcjg DN50/40

9. kolano ocynk 90 st. DN 40

10. ztgczka zaciskowa z gwintem zewnetrznym 63x2"

w celu usytuowania weztéw wodomierzowych ze starej i nowej kottowni.
Na zyczenie Inwestora zastosowano studnie z kregdw DN1500

UWAGA: Zaleca sie zastosowanie studni wodomierzowej z kregdw betonowych DN2000

D Zﬁ?@@m D Czestochowa, ul. Bér 180
www.neon.net.pl 42-202 Czestochowa
neon@neon.net.pl tel./fax: +48 +34 3245161
Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ SP. Z O.0.
W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza: Sanitarna
Temat: Osiedlowa kottownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, 893 obreb Stary Sacz
Tom VI: Przylgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieptownicze
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak SLK/1372/POWS/06 szzg:;?::c 112015 _..14"_7'
= = . specjalnosc [ = A
Sprawdzit: mgr inz. Jacek Ploszaj SLKM4547/POOSM2| = % o 112015 k: \
STUDNIA WODOMIERZOWA | WEZEL. HYDRANTOWY 31'_‘23'5"" i ysunky
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ociepli¢ zuzlem o gr. 0,3 m

4
i g
304.36
g g
gl e podsypka piaskowa o gr. 0,2 m €
- | B
E g
*g\:\ T~ T~ 7
61/
/100 =
2 2 & 3 St
S‘D 2 Sd@ 5 G” Sle G’z A = @D
= F J2 |3 SR = T|g B =
I =] o | S W S ul gl= =1
95.00=  § el 2 F|g 2| 3[§ 5 =
= © s S S
ren £ £ = g =
5.80 7.40 7.60 5.00
» [=5.80 [=20.00
dleglosc =100 %o i=15.0 %o
na, material PVC—-U @ 200/5,9 mm PVC—U ¢ 160/4,7 mm
ipetnienie
PO = = = 5

Uiie@in

www.neon.net.pl
neoh@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bor 180
42-202 Czestochowa
tel.fax; +48 +34 3245161

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.

W NOWYM SACZU, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, 33 - 300 NOWY SACZ

Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza: Sanitarma
Temat: Osiedlowa kottownia gazowo-olejowa w Starym Saczu, dz.nr:883, 893 obreb &

Tom VI Przylacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cief

Projektowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak  [sLka72powsis | SPedRISe | o5 o
™ i . specjainost
Sprawdzit: mgr inz. Jacek Ploszaj SLigasaripoosi2 | SR 112015
Skala
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Sd1-Sd3 1:100,/100
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ocieplic 2uzlem o gr. 0.3 m

ocieplic 2uzlem o qr. 03 m

ocieplic 2uzlem o gor. 0.3 m

ocieplic 2u2kem o gr. 0.3 m

lgcaye 2 rurq spustowq przy pomocy
oyt 2 rurg spstowg pray pomos polgenyt 2 urg spustog pzy pomocy polech 2 ruq spusong pry pomcy s :
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STARY SACZ —dzialka 883.
- budowa kotlowni gazowo-olgjowej

"geotechniczne warunki posadowienia" 1

Temat S TARVISACZ budswaosicdliowe ikotiowni‘sazowo —olejowej s dziatkainr.883

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej budowy osiedlowej kotlowni gazowo-
olejowej na dzialce 883 w Starym Saczu rejon os. Sloneczne, opracowano na zlecenie NEON
Wojciech Norberciak, Kolonia Borek, ul. Przemystowa 3, 42-262 Poczesna.

Opracowanie obejmuje; opini¢ geotechniczna, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz
projekt geotechniczny projektowanej inwestycji

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

I.1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Podstawe wykonania opracowania stanowi:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25. 04. 2012—
Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463.

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w maju 2015,

-profile sondowan badawczych,

-materiaty archiwalne i literatura,

-wstepna analiza warunkéw gruntowych.

Wykorzystane materialy archiwalne:

-Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz Nowy Sacz,

-Mapa sytuacyjna dla celéw projektowych w skali 1:500 z lokalizacja rejonu budowy
dostarczona przez Zleceniodawce.

L2. CEL OPRACOWANIA.
Celem opinii jest okreslenic warunkow geotechnicznych podloza w oparciu o analize
wynikéw. badan i uzyskane profile geotechniczne oraz ustalenie warunkéw posadowienia

projektowanej rozbudowy budynku.

L3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Projektuje si¢ budowe budynku kotlowni gazowo-olejowej. Posadowienie budynku na
tawach i stopach poziomie 2,30 m od + 0,00 budynku, w warstwie zwiru o stopniu
zageszezenia Ip= 0,4. Budynek bedzie realizowany w systemie szkieletowym.

S o Lt =

HOZENIE TOPIS TERENGBADAN © ey

Przedmiotowa rozbudowa jest zlokalizowana w Starym Saczu w obrebie terenu istniejacej
kotlowni, pow. nowosadecki, woj. matopolskie. W poblizu znajduja si¢ liczne budynki
magazynowe i produkcyjne. Teren przeznaczony pod budowe stanowia nieuzytki.
Projektowany obiekt jest zlokalizowany w obrebie tarasu sredniego rzeki Dunajec.

Biorac pod uwage wyniki badan, wizji terenowej oraz uksztaltowanie terenu a takze stan i

rodzaj budynkéw w poblizu mozna stwierdzié, ze projektowana budowa budynku kotlowni
bedzie mozliwa w migjscu wskazanych na planie realizacyjnym.
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I1I. BUDOWA:GEOLOGICZNA T WARUNKIWODNE.

Teren badan znajduje si¢ na obszarze tzw. Karpat Zewngtrznych. W budowie geologicznej
biora udzial utwory trzeciorzgdowe i czwartorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe i osady miocenu wyksztalcone w
postaci piaskowcow przewarstwionych fupkami oraz itéw i itotupkdw. Strop utworéw
fliszowych i miocefiskich wystepuje na glebokosciach rzedu 8-9 m ppt.

Utwory trzeciorzedowe sg przykryte czwartorzedowymi osadami akumulacii rzecznej. Osady
rzeczne w rejonie dzialki sq reprezentowane przez mady gliniasto-piaszczyste, lokalnie
prochniczne oraz seri¢ zwirowo-kamienista. Migzszo$¢ mad jest rzedu 1,0-1,5 m a ich
wystgpowanie ma charakter ciagly. Seria zwirowo-kamienista wystepuje pod madami i
zbudowana jest z otoczakéw piaskowcowych i granitowych o $rednich rozmiarach rzedu
10x15cm oraz piaskéw, pospolek i zwirdw.

W osadach rzecznych wyksztatconych w postaci otoczakéw z domieszka piasku, zwiréw i
zwiréw gliniastych wystepuja wody gruntowe (porowe). Wody poziomu czwartorzedowego

sg alimentowane opadami infiltrujacymi w podloze. Lustro wody charakteryzuje sie
zmiennymi wahaniami uzaleznionymi od stanu wéd w rzekach oraz opadéw atmosferycz-
nych. Woda gruntowa wystepuje na glebokosciach 5-6 m ppt. Wahania poziomu waéd
gruntowych sa rzedu 1,0 m w gére w stosunku do stanu stwierdzonego w czasie prac.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw wystepujacych w podlozu przeprowadzono na
podstawie sondowan badawczych, polowych makroskopowych badan préb gruntéw, kontrol-
nych badaf gruntéw penetrometrem ttoczkowym, analizy materialéw archiwalnych i lokal-
nych zaleznosci korelacyjnych oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i
PN-81/B-03020, PN-EN-1997-2; Eurokod 7. Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 3
warstw geotechnicznych.

Szczegblowy profil geotechniczny oraz wielkosci parametrow geotechnicznych pokazano w
zalgcznikach.

1.W podtozu przedmiotowego terenu zalegajg utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.
Utwory trzeciorzgdowe sa reprezentowane przez w-wy fliszowe. Czwartorzed reprezentuja
aluwialne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny pylaste w-wy I-II oraz zwiry gliniaste i
otoczaki z domieszka piasku gliniastego (w-wa III).

2.Woda gruntowa w rejonie projektowanego budynku wystepuje na glebokosciach rzedu 5-
6 m ppt.

3.Przedmiotowa dzialka znajduje si¢ w obrgbie tarasu Sredniego w terenie wyréwnanym.
4.Budowa kotlowni bedzie mozliwa w miejscu okreslonym na planie realizacyjnym.
Posadowienie budynku w nastapi w obrgbie Zwiréw gliniastych i otoczakéw w-wy 111

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panuja proste
warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie gruntdw genetycznie jednorodnych. W

poziomie projektowanego posadowienia brak lustra wéd gruntowych.

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.
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2012 — Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463., projektowany budynki z uwagi na rozmiary i

glebokosci posadowienia oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
Dla kategorii drugiej nalezy wykona¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt

geotechniczny.
Opracowatl:

igr e fhsifs Cieskathighi
§ IY g IPaty

tel. {3-18) 43-59-00

[ PODLOZA GRUNTOWEGO.

Celem opracowania jest szczeg6towe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw w rejonie projektowanej budowy kottowni oraz okreslenie

warunkow jego posadowienia.

Podstawe wykonania dokumentacji stanowi;

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w maju 2015,

-polowe makroskopowe badania préb gruntéw pobranych z wyrobisk,
-profile sondowan badawczych z roku 2011,

-materialy archiwalne,

-analiza warunkow geotechnicznych.

viat Fehiwaln £ il

-M. Klimaszewski- Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym,

-Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych,

-Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia studni chionnej na terenie
realizowanego parkingu w Starym Saczu, pow. nowosadecki, woj. matopolskic -GEOSOL-2009,

-Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z lokalizacja rejonu rozbudowy dostarczony przez Inwestora.

IV RASRENGE

I1.1. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na obszarze miasta Stary Sacz rejon os. Stoneczne na
terenie istniejacej kottowni. Powierzchnia terenu jest wyréwnana i monotonna. W poblizu

znajduje si¢ sie¢ kanalizacyjna, gazowa i elektryczna.

I1.2. GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tarasu akumulacyjnego $redniego rzeki
Dunajec. Powierzchnia terenu jest wyréwnana i sztucznie uksztaltowana poprzez nadsypanie.
Deniwelacje w rejonie projektowanej budowy nie przekraczaja wielkosci 0,5 m. Rzeka
Dunajec przeptywa w znacznej odleglo$ci w kierunku zachodnim.

Wg informacji uzyskanych od Biura Projektow projektuje si¢ budowe budynku kotlowni
gazowo-olejowej w systemie szkieletowo-murowanym ze stosowng infrastrukturg
techniczng. Posadowienie budynku na lawach i stopach poziomie 2,30 m od + 0,00
budynku, w warstwie zwiru o stopniu zageszczenia Ip=0,4.
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V. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan znajduje si¢ na obszarze tzw. Karpat Zewngtrznych .

W budowie geologicznej biora udzial utwory trzeciorz¢dowe i czwartorzedowe.
Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii magurskiej, wyksztalcone w
postaci piaskowcéw przewarstwionych lupkami. Strop utworéw fliszowych wystepuje na
glebokosciach rzedu 6-7 m ppt.

Utwory trzeciorzgdowe sg przykryte czwartorz¢gdowymi osadami akumulacji rzeczne;.
Osady r1zeczne w rejonie dziatki sa wyksztalcone w postaci cienkiej warstwy glin
piaszczystych i pylastych oraz kompleksu Zwirowo-kamienistego. Aluwialne gliny wystepuja
bezposrednio pod gleba i nasypami i osiagaja migzszosci rzedu 1,0-2,0 m. Seria zwirowo-
kamienista wystepuje pod madami i zbudowana jest z otoczakéw granitowo-piaskowcowych
o érednich rozmiarach rzgdu 10x15 c¢m, lokalnie do 20 cm oraz piaskéw gliniastych, pospotek
gliniastych i zwir6w. Miazszos¢ serii kamienisto-zwirowej wg materialdw archiwalnych jest
rzgdu 5-6 m.

Calo$é pokrywa cienka warstwa gleby oraz lokalnie nasypy niebudowlane. Nasypy moga
mieé zwiazek z ptytkimi stawami obecnie zasypanymi — wg wywiadu z ludnoscia.

VI. WARUNKI WODNE:

W oparciu o analiz¢ dostgpnych materialdow archiwalnych, stwierdza si¢ wystgpowanie
jednolitego generalnie swobodnego poziomu wod gruntowych w obrebie czwartorzgdowych
osadéw akumulacji rzecznej. W osadach tych wyksztalconych w postaci, piaskéw pospotek,
Zwiréw i zwiréw gliniastych z otoczakami wystepuja wody gruntowe. Sg to wody swobodne
zwiazane z dobrze przepuszczalnymi pospotkami, zwirami i otoczakami. Wody tego
poziomu sa alimentowane opadami infiltrujacymi w podtoze. Lustro wody charakteryzuje si¢
zmiennymi wahaniami uzaleznionymi od stanu wod w ciekach oraz opadéw atmosfe-
rycznych. Wg pomiaréw studni na terenie kotlowni oraz analizy materialéw archiwalnych
lustro wody wystepuje na glgbokosciach rzgdu 5,0-5,5 m ppt. Sptyw wodd gruntowych
nastepuje kierunku zblizonym do péinocno-zachodniego.

W obrgbie mad i nasypéw mozliwe jest okresowe pojawianie si¢ punktowych saczen wody
gruntowej. Saczenia te moga si¢ pojawiaé szczegdlnie w okresach opadéw i roztopdw.

VI WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow wystepujacych w podiozu przeprowadzono na
podstawie sondowan badawczych, polowych makroskopowych badan préb gruntéw, kontrol-
nych badan gruntéw penetrometrem ttoczkowym, analizy materialéw archiwalnych i lokal-
nych zaleznosci korelacyjnych oraz zgodnie z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i
PN-81/B-03020, PN-EN-1997-2; Eurokod 7. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3
warstw geotechnicznych. Nasypéw w oddzielna warstwe nie wydzielano.

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:
-pélzwarte na pograniczu z twardoplastycznymi gliny pylaste i gliny wystepujace w przypowierzchniowej partii
terenu ciagla warstwa o miazszosci rzedu 0,8-1,7 m. Uogélniony stopien plastycznosci przyjeto L= 0,05- stopieni

skonsolidowania geologicznego C. Uogénione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 18,00%
-g¢stoéé objetosciowa 2,15 /m3
-kohezja 23 kPa

0
-kat tarcia wewnetrznego 17

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 40 000 kPa
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Do warstwy geotechnicznej 11 zaliczono:

-twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszka zwiru wystgpujace cienka warstwa o
miazszosci 0,2-0,4 m nad stropem serii zwirowej w rejonie sondowan 1 i 3 nad warstwa zwirowa. Uogélniony
stopiefi plastycznoéci przyjgto IL=0,10. Uogdlnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotnos¢ naturalna 12%
-gestosé objetosciowa 2,20 t/m3
-kohezja 20 kPa

o]
-kat tarcia wewnetrznego 16

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 37 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej III zaliczono:

-éredniozageszczone zwiry gliniaste i zwiry z otoczakami o zmiennej wzajemnej zawartosci procentowej
przechodzace w warstwe otoczakéw i zwiréw. Material wypehiajacy stanowig piaski gliniaste i gliny
piaszczyste a glebiej piaski srednie w ilosci do 20-30%. Grunty te stanowia podstawowa warstwe geotechniczna
dokumentowanego terenu. Miazszo$¢ warstwy zwiréw gliniastych ocenia si¢ na okolo 4,0-5,0 m. Uogélniony
stopief zaggszczenia przyjgto ID=0,40. Uogodlnione cechy fizyko-mechaniczne okre§lono wg metody B,

-wilgotno$¢ naturalna 10%

-gestosc objetosciowa 1,95 t/m3
-kat tarcia wewnetrznego 35
-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 135 000 kPa
53 T WNIOSKI L ZADECENIAL

1. W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe i
trzeciorzedowe. '!
Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii magurskie;j.

Czwartorzed reprezentuja osady akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci glin warstw
I-IT oraz zwiréw gliniastych i otoczakéw ze zwirami (w-wa III).

Wystepujace w podtozu zwiry gliniaste, zwiry z otoczakami warstwy I, stanowia wystar-
czajaco nosne i dobre podioze.

Projektowana kotlownia jest zlokalizowana w obrebie terasy akumulacyjnej srednie;.
Powierzchnia terasy jest wyréwnana.

2.W obrgbie dziatki w rejonie badan woda gruntowa wystepuje w postaci jednolitego general-
nie swobodnego poziomu wod gruntowych w warstwie dobrze przepuszezalnych pospélek
gliniastych, zwiréw gliniastych i otoczakéw (w-wa I). Ustabilizowane lustro wody wystepuje
na gigbokosciach rzedu 5,0-5,5 m ppt. Sptyw wod gruntowych nastepuje w kierunku zblizo-
nym do pétnocno-wschodniego.

3.Posadowienie projektowanej kotlowni nastapi w warstwie zwiréw gliniastych i zwiréw z
otoczakami (w-wa IIT). Grunty te stanowia dobre i nosne podtoze.
Warunki gruntowe w rejonie kottowni nalezy okresli¢ jako proste gléwnie z uwagi
na wystepowanie gruntéw jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych zjawisk i
procesow. Lustro wod gruntowych wystepuje ponizej projektowanego posadowienia.
Wystepujace w podiozu grunty sa generalnie no$ne i malogcisliwe.

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 - Dz. U. z dnia 27.04.2012 - poz. 463, projektowana rozbudowe budynku z uwagi
na rozmiary i glgbokosci posadowienia oraz rodzaj konstrukcji i sposéb uzytkowania nalezy
zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

Opracowatl:
mgr inz. Bo “eh=kowski
UPRAWN A -
upr. get

33-300 Nowy S™="ul. Grodzka 9/2
tel. £0-18) 43-59-G0
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1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE.

Zaleganie w podlozu gruntéw aluwialnych w postaci glin piaszczystych , pylastych i piaskow
gliniastych powoduje mozliwo$¢ okresowych zmian wiasciwosci gruntéw w czasie. Grunty
warstw I-II tatwo rozmakaja i sa wrazliwe na nawodnienie. W rejonie saczen nalezy liczy¢ sie
z uplastycznianiem glin. Wykopy pod stopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem
wodami opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w mozliwie porze suchej. Rodzaj izolacji wodo-
szczelnej 1 przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych warunkéw gruntowo-

wodnych.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.
Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na zalgczniku graficz-
nym. Parametry te nalezy skorelowa¢ z godnie z zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.
Czesciowe wspoélczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zalacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZJIALYWAN GRUNTOW,

W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podiozu grunty nie
powinny oddzialywa¢ na posadowienie fundamentéw projektowanej budowy budynku. Z
uwagi na okres zimowy trzeba zachowaé gleboko$é posadowienia ponizej 1,2 m ppt w celu
ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw gruntowych.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalacznikiem F normy EN 1997-1:2004.
Posadowienie fundamentéw kotlowni nastapi na zwirach gliniastych i otoczakach w-wy III.
Grunty te nalezy okre$li¢ jako nos$ne i malosci§liwe. Szczegélowe obliczenia nosnosci
zostang zamieszczone w projekcie budowlanym.

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA OBIEKTOW.
Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntéw podano w
zatacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwola na prawidtowe zaprojektowa-
nie posadowienia. Fundamenty rozbudowy nalezy zaprojektowaé¢ w nawiazaniu do funda-
mentu budynku istniejacego

7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY.

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z norma PN-B-06050.

Biorac pod uwage mozliwo$é rozmakania gruntéw (gliny) wykopy fundamentowe nalezy
wykonywaé w porze suchej oraz nie dopuszczaé do ich zalania wodami ‘opadowymi lub
gruntowymi.

8. WPLYW WODY GRUNTOWEJ NA FUNDAMENTY.

Jednolite lustro wod gruntowych wystepuje ponizej projektowanego posadowienia nawet przy
uwzglednieniu jego okresowych wahan. Brak jednolitej warstwy wodonosnej w poziomie
posadowienia pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie beda w*iSt_otnym stopniu
utrudnia¢ prac zwigzanych z utozeniem fundamentéw budynku.

OPRACOWAL.:
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istniejgce budynki

projektowana kottownia

miejsca sondowari przelotowych
taras akumulacyjny $redni

giebokosé do zwierciadta wody w studni w m ppt

istniejaca studnia j
giebokos¢ studni w m ppt

podziemna linia energetyczna

kanalizacja

wodociag

napowietrzna linia telefoniczna

droga dojazdowa

GEOSOL-Biuro Ustug Geologicznych-Nowy Sacz

STARY SACZ - Os. Stoneczne -kotlownia gazowo-ojejowa- dz. 883
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OBJASNIENIA

egz... zat...

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480 i nie objetych normq

Grunty nasypowe

nB — nasyp budowlany
nN — nasyp nicbudowlany
Cg — gruz ceglany

bt — beton

Grunty organiczne rodzime
Gb — gleba

H - grunt préchniczy 2%<Iam<5%
Nm — namut 5%<Iam<30%
T —torf 30%<Iam

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

KW — kamienista wictrzelina

KWg — kamienista wietrzelina gliniasta
KR - kamienisty mimosz

KRg — kamienisty rumosz gliniasty
KOQ-otoczaki _ _ __ . _____
W — wietrzelina.

Wg — wietrzelina gliniasta
R-~mmosz

Rg — mmosz gliniasty

Z ~ Zwir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospdlka

Pog — pospolka gliniasta
Priplasck graby ~ ~—  ~ &
P§ - piasek $redni

£
Pd - piasek drobny 5
Pr - piasek pylasty -:':_
Pg - piasek giiniasty

— pyl piaszczysty

7 - pvi
Gp - glina piaszczysta
G-glimm
Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz — glina zwigzla
Gnz - glina Pylasta zwigzia

Jp—it piaszczysty
J- 11

kamieniste

— e — — — -

drobnoziarniste
spoiste

st — skala twarda

sm - skata mickka
ms ~ malo spgkana
ss — sredni spgkana
bs — bardzo spekana

in - fupek pylasty
Ip - Jupek piaszezysty
P - piaskowiec

grunty nieskaliste

5

370,

H

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéow

+ - domieszki
/! - przewarswienia
/ - pogranicze z innym gruntem
() - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
sktadu nasypu. rodzaju gruntéw organicznych itp.
- numer wyrobiska
21 -rzedna wyrobiska

Oprébowanie
- préba o naturalnej strukturze (NNS)
- préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
- proba wody gruntowej (WG)

- piezometryczny poziom wody (PPW)
ﬁ‘- rzedna tego poziomu
- nawiercony poziom wody gruntowej
253,38 - 1zedna tego poziomu
v _ - ustabilizowany poziom wody pochodzacej

25038 Z saczen - oraz rzedna tego poziomu -

1.0~ - s3czenie wody gruntowej ~glebokosé w mppt
V¥ _- poziom swobodnego zwierciadla (nawiercone

=038 j ustabilizowane oraz rzedna tego pozioniu
- grumt nawodniony

Y

rodzaj sondowania i strefa przebadania sondy
- ZW - udarowo-obrotowa
- SL - sonda wbijana lekka
- SW - sonda wciskana
- SC - sonda cigzka wbijana
- ST - sonda wkrecana
Qn — utwory rzeczno — lodowcowe

Ip=0,5 - stopiefi zageszczenia

1;=0,20 - stopien plastycznoéci

1Y - numer warstwy geotechnicznej

pl — grunt w stanie plvoimym

mpl - grunt w stanie migkkoplastycznym
| — grunt w stanie plastycznym

tpl — grunt w stanie twardoplastycznym

pzw — grunt w stanie pélzwartym

Zw — grunt w stanie zwartym

nw — grunt nawodniony

m-— grunt w stanie mokrym

W gmnt w stanie wilgotmym
mw = gmnt W stanie malowilgotnym

In- grimt luiny

szg ~1 ;éredmozagqszczom'

Zg — grunt zageszczony

bzg — grunt bardzo zageszczony

N - § —kierunek przekroju (z péinocy na poludnie)
Q — utwory czwartorzedowe

Q¢ - utwory czwartorzedowe — rzeczne

Trz — utwory trzeciorzedowe

@/._
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STARY SACZ - Os.

G P

fil sondowania przelotowego nr

datawyk. 082011

sStoneczne - kottownia gaz

1711

owo-olejowa - dz. 883

miasto: Stary Sacz

e e

OPIS MAKROSKOPOWY

TWodal Przelot :
¢ E W-WY symbol rodzaj gruntu wilg.| wat.| stan | w-wa
= {0,0-0,2 Gb gleba W
N
-_'. . 0'2_1, 3 glina - braz w |0xOlpzwite| 1
S PR glina pylasta - raz w |0xO[pewio] |
: - - 1,9-23 piasek gliniasty z domieszka 2wiru - braz w [1x0] tpt | 0t
~¥~ - |2,3-30) swir z domieszka otoczakow wl| -|szg| M
t profil sondowania przelotowego nr 2111
ia wyk. 06-2011 miasto: Stary Sacz
r;éﬁl Woda| Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
stra -w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat.| stan | w-wa
0,0-0,2 Gb gleba w
0,2-1,0 glina - braz w [Ox1|pzwitel]l |
1,0-19 glina pylasta - rdzawo - brazowa w |0x0| pzw| |
1,9-25 swir 2 domieszka otoczakow - P$-20% w/| -|szg| WM

profil sondowania przelotowego nr

data wyk. 06-2011

3M

miasto: Stary Sacz

" IProfil |Woda| Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu
_An 0,0-0,9 nasyp niebudowlany
0,9-17 glina pylasta - rdzawo - brazowa
Qf A T Diaszozysta z domieszka Zwiru - rdzawo - brazowa
1,7-23 awir gliniasty z domieszka otoczakow

wilg.| wat.| stan | w-wa

w |0xA|pzwitpl] 1

w1 1x1] tol 1l

wl| -|szg|l W

mgr inz. Bogdan Ciszkowski




