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I. Cze$¢ opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej znak: 6630/418/2023,

Warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej znak DIN/40/09/2022 wydane przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, z dnia
05.09.2022 r.,

Zgody wlascicieli dziatek na wejscie w teren w celu realizacji zadania inwestycyjnego —
w posiadaniu Inwestora,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - Zeszyt 8 COBRTI
Instal,

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie
wykonany zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ostony z polietylenu,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2019 poz. 1065 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdOlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z p6zn. zm.),

PN-B-02423 Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi systemu zamknigtego,

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieplownictwa i
ogrzewnictwa.



1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza cieptowniczego do budynku
przy ul. Wisniowieckiego 125 wraz z technologia wezta cieplnego, na dz. nr 5/52 w obrebie 60
Nowy Sacz.

Przedmiotowy zakres przedsigwzigcia obejmuje odcinek przylagcza od punktu wiaczenia
oznaczonego na mapie symbolem ,,TR-1” do budynku przy ul. Wisniowieckiego 125
oznaczonego na mapie symbolem ,,BUD” wraz z wbudowaniem wezta cieplnego w budynku.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek oraz projektowane zagospodarowanie
dzialek.

Dla cze$ci omawianego terenu zostal wydany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sacza ,Nowy Sacz — 587, zatwierdzony Uchwatg Nr
LIV/696/2022 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 25 stycznia 2022 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego
Sacza teren przeznaczony pod realizacj¢ inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym
symbolem: 9.U(58) — teren zabudowy ustugowe;j,

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania
przestrzennego. Tereny inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkoOw oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen planow miejscowych. Dziatka przez ktorg przebiega
projektowany przylacz cieptowniczy to dziatka w wigkszosci o ksztalcie nieregularnym,
uzbrojona, czgsciowo zabudowana. Na przedmiotowej dzialce projektuje si¢ przylacz
cieptowniczy o $rednicy 2 x DN32 (2 x Dz42,4-110) w ptaszczu PE-HD z izolacja termiczng
oraz instalacjag alarmowa — impulsowa wraz z prowadzong wzdluz rurociggu kanalizacja
teletechniczng 4 x RHDPE ©40. Po zakonczeniu budowy nastgpi odtworzenie, uporzadkowanie i
przywrocenie istniejacego terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Przylacz cieplowniczy.
1.4.1 Zalozenia projektowe.

Zalozenia projektowe:

e dobrano $rednice przylacza na max. przeptywy < 1 m/s,

e tras¢ zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen,

e przylacz zaprojektowano w technologii rur i elementdéw preizolowanych, nie precyzujac
konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

e przewidziano utozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu - rury 4 x RHDPE
0?40 z linka - dla celow monitoringu pracy przylacza,

e instalacje¢ alarmowg zaprojektowano wraz z laczeniem w budynku przewodow
W puszce,

e parametry przytacza:
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.



1.4.2 Parametry charakterystyczne przylacza.

Przyltacz cieptowniczy zaprojektowano z rur preizolowanych o S$rednicy 2 x DN32
(2 x Dz46,3-110)
Laczna dtugos¢ projektowanego przytacza cieptowniczego wynosi ok. Lc = 142,10 m. Na calej
dtugosci przytacza glebokos¢ posadowienia waha si¢ w granicach ~ od 0,79 do 1,42 m p.p.t..

1.4.3 Trasa przylacza cieplowniczego.

Przytacz cieptowniczy poprowadzono z zachowaniem naturalnej kompensacji oraz
zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej. Przytacz cieplowniczy przewiduje si¢
poprowadzi¢ przez dz. nr 5/52 w obrebie 60 Nowy Sacz zgodnie z zat. Zagospodarowanie terenu
dziafki.

Wilaczenie nastgpi do istniejacej sieci cieptowniczej DN125 (Dz139,7-225), zatwierdzone;j
protokotem z Narady Koordynacyjnej znak 6630/418/2023 z dnia 26.04.2023 r. poprzez
projektowy trojnik prostopadly preizolowany DN32 (Dz42,4-110). Ciepto doprowadzone
zostanie bezposrednio do pomieszczenia, w ktoérych zlokalizowany bedzie wezet
wymiennikowy. Trasa przylacza przebiega w terenie utwardzonym - pod placami dojazdowymi.
Calo$¢ przylacza nalezy wykona¢ z rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu PE-HD

z izolacjg termiczng - standardowa oraz instalacjg alarmowa — impulsowa. Wzdhuz
projektowanego przylacza cieptowniczego zaprojektowano kanalizacje teletechniczng
4 x RHDPE 040. Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieptociggu
nalezy wykonywa¢ poprzez ukosowanie zlacz spawanych oraz uginanie rurociggdéw
wykorzystujac ich naturalny promien gi¢cia.

1.4.4 Kompensacja wydluzen.

Wydhluzenia termiczne przylacza cieplowniczego rozwigzano metoda kompensacji
naturalnej. W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w
celu zabezpieczenia rurociggdw przed przekroczeniem dopuszczalnych warto$ci naprgzen
sciskajacych.

Obliczenia wydluzen termicznych przeprowadzono przy zatozeniu:
e materiat rury przewodowej stalowej: St 37.0,
e parametry pracy /przytacza: 120/65 °C,
e temperatura montazu: 15°C,
e gesto$é gruntu zasypowego zageszczonego: 1937,46 kg/m?,
e wsp. tarcia migdzy rurg ostonows i piaskiem: p - 0,40.

1.4.5 Zakres robot.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

e organizacja placu budowy,

e prace geodezyjne (tyczenie trasy),

e reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

e rozbiorka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,



Roboty ziemne 1 montazowe:

roboty ziemne (wykopy o $cianach pionowych, wykopy glebsze od 1,0 m nalezy
zabezpieczy¢ azurowym odeskowaniem z rozparciem),

oczyszczenie dna wykopow z kamieni oraz innych czesci statych,

przygotowanie wykopu pod montaz cieptociagu (zageszczona warstwa piasku o gr. min.
15 cm),

w miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

Iaczenie rur 1 elementow preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane ztacza nalezy podda¢ badaniom ultradzwickowym
przy okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s,
wilgotnos¢ powietrza < 80%).

wykonanie proby szczelnosci oraz plukanie rurociggdw woda uzdatniona,
nieodgazowana, pod ci$nieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

polaczenie instalacji alarmowe;j,

mufowanie potagczen spawanych 1 ich hermetyzacja wraz z wypehieniem
dwusktadnikowg piankg poliuretanowg (PUR),

zasypanie rurociggow piaskiem,

utozenie rur do monitoringu wzdtuz projektowanego cieptociaggu 4 x rury RHDPE
2 40 z linkami pilotazowymi,

utozenie tasm ostrzegawczych,

zasypanie wykopu,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni

wykonanie instalacji wewnatrz budynku z rur stalowych bez szwu zabezpieczonych
antykorozyjnie w izolacji z welny mineralnej i ptaszczu z blachy ocynkowanej.
Zakorkowanie (zatkanie) w sposob trwaty przewodow kanalizacji teletechnicznej po
przejsciu przez Sciany budynkéw 1 wciagniecie kabli telemetrycznych. Wykonanie
otwor6w w S$cianach fundamentowych za pomoca przewiertnic, wlozenie rur
1 przewodow w sposob szczelny, zapiankowanie pozostatych szczelin.

1.4.6 Armatura i osprzet.

Na przedmiotowym przytaczu cieptowniczym zaprojektowano:

zawory odpowietrzajace/odwadniajace — w najwyzszych/najnizszych punktach proj.
przytacza.

Za przejsciem przez Sciany w pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano:

zawory kulowe z dzwignia ( PN 40 bar przy - temp. 150 ° C) w pomieszczeniu wezta
cieplnego,

zawory ,,spinki” DN 15 kulowe z dzwignia (PN 40 bar przy - temp. 150 ° C)
W pomieszczeniu wezla cieplnego.

Przy zakonczeniach izolacji preizolowanej w budynku w celu umozliwienia szybkiej diagnostyki

awarii przylacza przewidziano taczenie inst. alarmowej w puszce uniwersalne;j.



1.4.7. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac ich
zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w protokotem z Narady Koordynacyjne;j.
Zabezpieczenie nalezy wykonaé przez zalozenie rur ochronnych dwudzielnych o dlugosci L =
3,00 m:

e (160 mm na kanalizacji teletechnicznej,

e (160 mm na kablach SN (koloru czerwonego) — wg. zal. wytycznych TAURON,

e 110 mm na kablach eNN (koloru niebieskiego) — wg. zat. wytycznych TAURON oraz

dla kabli oswietlenia ulicznego.

Skrzyzowania projektowanego przytacza cieptowniczego =z siecia wod.-kan., prace
w ich poblizu wykona¢ zgodnie z zapisami z Narady Koordynacyjnej, wytycznymi do
zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyzowan sieci z podziemnymi
przewodami uzbrojenia obcego.

1.4.8 Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy przylacza w terenie nalezy wykona¢ wykopy
sondazowe (recznie) celem okre$lenia jednoznacznej gltebokosci posadowienia istniejacego
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyzowan odbiegajacych od zatozen zawartych
w niniejszym projekcie, fakt ten nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktory nadzorem autorskim w
uzgodnieniu z uzytkownikiem kolidujacej sieci poda sposob ich rozwigzania.

Prace 1 zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywa¢ zgodnie z protokolem z Narady
Koordynacyjnej w Nowym Saczu. Odtworzy¢ istniejgce zabezpieczenia ostrzegawcze
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zglosi¢ u wilasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonaé¢ odbioru
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnien.

1.4.9. Wykonawstwo.

Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, protokotem z Narady
Koordynacyjnej, wymogami producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych"
COBRTI Instal - Zeszyt 4 1 innymi obowigzujacymi przepisami. Przed przystapieniem do prac
wystgpi¢ do gestorow sieci o nadzor branzowy. Nalezy zabezpieczy¢ obsluge geodezyjng
budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu
1 inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodni¢ rozwigzania
z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.

1.4.10. Ocena oddzialywania na Srodowisko.

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Przytacz wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujagcy nieszczelnosci rurociggow. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej
stykajacej si¢ z gruntem nie przekracza 35°c.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddziatywanie na srodowisko planowanego zamierzenia wystgpi w fazie jego realizacji. Mozna
je scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy inwestycji liniowej. Hatas wystapi podczas realizacji robot od sprzetu budowlanego




1 Srodkow transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy wykonywa¢ w godzinach
dziennych.

Oddzialywanie z tytulu prowadzonych konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji budowy.
Eksploatacja sieci — bezszumna.

Na istniejaca zielen — nie wystepuje.

Trawniki 1 krzewy - istniejgca zielen zostanie odtworzona po zakonczeniu robot.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsigwzigcie zardowno w trakcie realizacji jak réwniez w p6zniejszej eksploatacji
nie bedzie oddzialywac¢ ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieplocigg nie wptynie ujemnie na $Srodowisko a obszar jego oddziatywania
zamknie si¢ w kubaturze wykopu w ktorym begdzie wbudowana.

1.5. Wezel cieplny.
1.5.1 Dane wyjsciowe.

Cieplo dla istniejagcego budynku przy ul. Wisniowieckiego 125 w ktorym zlokalizowany
bedzie wezel cieplny, doprowadzone zostanie przylaczem wysokoparametrowym do budynku.
Parametry czynnika grzewczego podano w Tab. 1.

Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego.

Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): 120/65 °C
Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): 70/40 °C
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,200 MPa
Obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb 553 m*h
ciepta Odbiorcy przy réznicy temp. max. 55°C ’
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku podano w Tab. 2.
Tab. 2 Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku przy ul. Wisniowieckiego 125.
Catkowita moc cieplna zamoéwiona | >Q=160,00 kW
Podstawowe parametry wezta cieplnego dla budynku podano w Tab. 3.
Tab. 3 Parametry wezta cieplnego dla budynku przy ul. Wisniowieckiego 125.
Moc wezla Sie¢ - Instalacja wewnetrzna
c.0. Tz/Tp Prob J lzn' Tz/Tp Pmax Pstat. | Pdysp | Poj. ztadu
(kW] [°C] [MPa] [lngj [°C] [MPa] | [MPa] | [kPa] [dm?]
120/65 —
zima
160 70/40 1,6 200 80/60 0,30 0,12 60 1800
— lato




1.5.2 Wytyczne dla urzadzen.

e wymienniki — ptytowe, lutowane,

e pompy obiegowe — elektroniczne reg. obrotow, silnik z magnesem trwatym,

e regulator pogodowy: SAMSON TROVIS 5573-11 i modul komunikacyjny CH5573
z zabezpieczeniem przepieciowym SAS5000 dla 2-przewodowej sieci do przesytu danych,
lub regulator Danfoss ECL Comfort 310 z zabezpieczeniem sieci RS485,

e czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrow,

e czujnik temperatury na powrocie niskich parametrow CO,

e czujnik temperatury zewngtrznej,

e wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

e przetwornik cisnienia na zasilaniu niskich parametrow centralnego ogrzewania
o zakresie 0-0,6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1,
dostosowany do systemu monitoringu poprzez WEB MODUL SAMSON TROVIS 5590,

e przetwornik ci$nienia i manometry wyposazone w armatur¢ odcinajaca,

e wezel nalezy wyposazy¢ w WEB MODUL SAMSON TROVIS 5590,

e glowny licznik ciepta (montowany na przylaczu) — z 2 wejsciami impulsowi oraz
wejsciem M-Bus, wspotpracujacy z systemem posiadanym przez Zamawiajacego,

e licznik ciepla wyposazony w magistralg M-BUS zgodna z norma EN-1434, zasilaniem
sieciowym 230 VAC,

e rozdzielnia elektryczna panelu wymiennikowego zabezpieczona wylacznikiem
roznicowo pradowym, wyposazona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6 A)
1 zabezpieczenie do o§wietlenia wezta,

e zawoOr reg. roznicy ci$nien / sie¢ / z ograniczeniem przeptywu,

e filtry — magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja — powro6t),

e uzupetnianie wody w ztadzie — wodg sieciowg (zawor elektromagnetyczny — sterowany
rgcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor cisnienia,
wodomierz wyposazony w nadajnik impulséw z widocznym przynajmniej jednym polem
po przecinku na liczydle podtaczony do wejscia impulsowego licznika ciepta,

e montaz zaworéw odcinajagcych w pomieszczeniach wezldow wymiennikowych za
kolektorem rozdzielaczowym,

e podiaczenie poboru wody do uzupetnienia bezposrednio za zaworem odcinajagcym sie¢ na
powrocie,

e zabezpieczenia — zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor
bezpieczenstwa membranowy),

e dodatkowo na przewodzie uzupehlniajagcym kryza dlawigca, liczona dla rdéznicy ci$nien
sie¢/instalacja 1 przepustowosci zaworu bezpieczenstwa,

e armatura odcinajagca / po str. wysokich parametrow — spawana, po str. niskich —
gwintowana/,

e dla instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac termostaty bezpieczenstwa,

e regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz z bezposrednim dost¢pem,

e do kazdego wezta nalezy dostarczy¢ Web Modut 5590 WM3G z modutem
komunikacyjnym GSM,



konstrukcja wezta ma zapewni¢ dostep jednostronny do wszystkich urzadzen/elementow
wezla,

montaz specjalnych zamkow, obstugiwanych przez jeden kucz, do drzwi wejsciowych do
wszystkich pomieszczen weztow cieplnych.

1.5.3. Wykonanie oraz dokumentacja wezla.

dobor urzadzen i dokumentacja (wraz z dokumentacja wymagang przez UDT) — po
stronie Wykonawcy,

dobor wezta cieplnego na podstawie parametrow okreslonych w Tab. 3 oraz pozostatych
wytycznych przestawionych w niniejszej dokumentacji,

dokumentacja techniczna wezta powinna zawiera¢ schemat technologiczny, zestawienie
urzadzen i elementdw wezta zgodne z oznaczeniami na schemacie, obliczenia i1 karty
doboru wymiennikéw, obliczenia zawordw bezpieczenstwa, obliczenia $rednic
przewodow hydraulicznych, obliczenia (dobory) pomp, obliczenia
1 karty doboru zaworéw automatycznej regulacji c.o., obliczenia i karty doboru zaworow
mechanicznej regulacji przeptywu i réznicy ci$nien, instrukcje obstugi,

wbudowanie wezla cieplnego — w istniejgcym pomieszczeniu (po jego adaptacii),
sugerowany SposOb rozmieszczenia podstawowych urzadzen wezta okreslono na
zalgczonym rysunku,

wykonanie — wraz z izolacja cieptochronng i oznakowaniem kierunkow przeplywow,
wezly powinny posiada¢ oznakowanie CE i spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019.0.155).

wymagana jest dostawa wezta kompaktowego tzn. spetniajagcego warunki: montaz
(sktadanie) wezta jest wykonywane w zaktadzie producenta weziow, wezel dostarczany
jest w calosci jako wyrdb gotowy do podlgczenia, wezet posiada dokumentacje
techniczno — ruchowa (DTR) wraz z obliczeniami i doborem urzadzen
1 spelniajacego wymogi Urzedu Dozoru Technicznego, wezet winien by¢ wykonany na
sztywnej konstrukcji umozliwiajacej podziat wezta na moduly, z uwagi na niedogodnosci
transportowe we¢zla do pomieszczenia,

wraz z dostawg wezta nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci.

Catos¢ prac obejmujacych wbudowanie wezta cieplnego oraz przystosowanie pomieszczenia do
montazu wezla winna by¢ przeprowadzona przez uprawnionych pracownikow pod nadzorem
branzowym.

1.5.4. Rurociagi i armatura.

Instalacje po stronie wysokich i niskich parametrow nalezy wykonaé¢ z rur stalowych

czarnych bez szwu lub ze szwem zgodnie z normami PN-EN 10216-1:2014-02, 10216-
2+A1:2020-05, PN-EN 10216-3:2014-02, PN-EN 10220:2005, PN-EN 10210-2:2019-06, PN-
EN 10219-2:2019-07, PN-EN 10217-2:2019-05 taczonych przez spawanie.

W obiegach wody instalacji ogrzewanej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu lub

stalowe ze szwem wg ww. norm. W obiegach cieplej wody uzytkowej nalezy stosowaé rury
stalowe ocynkowane wg PN-H-74200, rury ze stali odpornej na korozje wg PN-H-74242.
Materiaty i urzadzenia stosowane w wezlach cieplnych wody uzytkowej i majacej z nig kontakt
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powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.

Rurociagi stalowe laczy¢ ze sobg i ksztaltkami stalowymi poprzez spawanie,
a z armaturg na gwint i kotnierze.
Wszystkie przewody doprowadzajace i powrotne czynnika grzejnego do wezidow cieplowniczych
oraz przewody odprowadzajagce czynnik grzewczy powinny by¢ wyposazone w armaturg
odcinajacy. Zabezpieczenie przy uzyciu zawordw bezpieczenstwa (przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia) powinno by¢ realizowane w wezlach cieplowniczych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

1.5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych przewoddéw 1 innych elementow wezla
nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem podtozy stalowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO
8501-1:2008 oraz oceng stanu powierzchni zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2017-03. Malowanie
rurociaggow i pozostatych elementdéw nalezy wykona¢ farbg ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
stuzaca do zabezpieczenia powierzchni cieplnych o temperaturze czynnika grzewczego do
150°C.

1.5.6. Proba cisSnieniowa wodna.

Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci po  zakonczeniu  prac  montazowych
W pomieszczeniu wezla cieplnego, o zadanym ci$nieniu:
e 2.5 MPa dla przewodéw wody sieciowej c.o.,
e min. 0,6 MPa dla przewodoéw wody instalacyjnej c.o.

1.5.7. 1zolacja cieplna.

Przewody wezta cieplnego nalezy zaizolowac¢ cieplnie wg wytycznych norm PN-B-
02421:2000, PN-EN ISO 10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2010.
Grubosci izolacji rurociggoéw w wezle po stronie pierwotnej i instalacyjnej nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z Inwestorem.
Wykonanie izolacji cieplnej mozna rozpocza¢ po wykonaniu prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 1 stwierdzeniu prawidtowego wykonania izolacji
instalacji technologiczne;j.

Rurociagi nalezy wyposazy¢ w oznakowanie kierunku przeptywu czynnika (grzewczego i
ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ci$nienie).

1.5.8. AKPiA wezla wymiennikowego.

Wezet cieptowniczy nalezy wyposazy¢ w cieptomierz. Doboru uktadu pomiarowego
energii cieplnej dokona dostawca po przetargu wg wytycznych zawartych w dokumentacji.
Optymalizacja zadanych parametréw temperaturowych czynnikow ogrzewanych bedzie
realizowana poprzez elektroniczny regulator temperatury z regulacja pogodowa. Wezetl cieplny
nalezy wyposazy¢ w przetworniki ci$nienia i manometry wraz z armaturg odcinajaca.

Pozostate wytyczne dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wg pkt.

b/ Wytyczne dla urzgdzen.
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1.5.9. Branza elektryczna AKPiA - wytyczne.

zasilanie wezta cieplnego z tablic licznikowych ZK przewodem YDY 3x4mm?
w rurach ostonowych typu PCV RL,
umieszczenie wewnatrz kazdego wezta tablicy RE,
wykonanie instalacji o§wietlenia ogolnego przewodem YDY 3x1,5mm? w rurach PCV
typu RL,
wykonanie instalacji elektrycznej w systemie natynkowym,
zasilanie wezlow przewodem YDY 3x2,5mm?,
instalacja osprzetu tgczeniowego na wysokosci 1,4 m od podtogi,
instalacja osprzetu szczelnego o minimalnej klasie IP44 w pomieszczeniach,
wykonanie instalacji czujnika temperatury zewngtrznej przewodem OMY 3xl
w rurach typu RL, lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej na $cianie potnocnej
budynku oraz na wysokosci 3,0 m od poziomu gruntu,
wykonanie ochrony przed przepigciami w budynku — montaz ochronnikéw B+C
w rozdzielni RE,
zaprojektowano $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

- wylaczniki roznicowopradowe, jako zabezpieczenie obwodow (dodatkowy,

uzupetniajacy srodek ochrony) — ochrona przed dotykiem bezposrednim,
- samoczynne wylaczenie =zasilania (napigcia) — ochrona przed dotykiem
posrednim,

potaczenie wszystkich czesci przewodzacych dostepnych za pomocg instalacji potaczen
wyréownawczych wykonanych zgodnie z PN-EN61140:2005/A1:2008 oraz PN-HD
60364-4-41:2017-09,
pofaczenie instalacji polaczen wyrdwnawczych z ptaskownikiem (bednarka) ulozong w
wykopie sieci cieplowniczej. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q,
za wylacznikiem réznicowopragdowym, przewdd ochronny ,,PE” nie powinien by¢
poltaczony z przewodem naturalnym ,,N” sieci zasilajacej. Przewdd neutralny ,,N”
powinien by¢ izolowany od czesci przewodzacych obcych, stykajacych si¢ lub
narazonych na zetknigcie si¢ z przewodem ochronnym ,,PE”,
dla budynku zaprojektowano uktad sieciowy ,,TN-C-S”,
catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Opracowat:
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LEGENDA

B = Projektowany przytgcz cieptowniczy dn32

ZESTAWIENIE KOLAN | KSZTALTEK PREIZOLOWANYCH:
Oznaczenie Srednica Diugosci ramion | Kat
1,20x 0,70 m o
TR-1 Dz 42,4-110 mm C-C 0,248 m 90
Z-1 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-2 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-3 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-4 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-5 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-6 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
z-7 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
KW-1 Dz424-110mm | 10x25m | %

SZCZEGOLY

TEMAT
PROJEKTU Przytgcz do sieci cieplowniczej wezta cieplnego w obiekcie przy ul.
Wisniowieckiego 125 w Nowym Saczu ‘ ‘
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. MPE C
INWESTOR w Nowym Sgczu
ul.Wigniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz NOWY SACZ
TYTUL Schemat montazowy
RYSUNKU
SKALA
STADIUM
- PZT RYSUNKU
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 -
PROJEKTOWAL | do proj ia i Ki ia robotami i w spec i inej w zakresie
sieci instalacii i urzgdzen ciepinych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczef.
DATA NR RYS.
05.2023r. 03




Poziom poréwnawczy 300,00 m n.p.m.

JEZDNIA ASFALTOWA
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Projektowana sie¢ cieptownicza
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DATA NR RYS.
05.2023r. 03




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

Przylaczenie do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Wisniowieckiego
125 w Nowym Saczu

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 5/25 obreb 60 Nowy Sacz

BRANZA:

sanitarna

Nowy Sacz, maj 2023 r.



b)
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Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.

Nr 74, poz. 6761,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470),
Projekt budowlany ,,Przytaczenie do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie przy ul.

Wisniowieckiego 125 w Nowym Saczu”, opracowany przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56,

Inwestor — Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 33-300 Nowy Sacz,
ul. Wisniowieckiego 56,

BHP przy robotach budowlanych cz. 1. Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa
1996r.

Zakres robot.

Zakres rob6t niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:
roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (pomiary geodezyjne, rozebranie nawierzchni z
elementéw betonowych),
roboty ziemne - wykopy mechaniczne i r¢gczne,
roboty montazowe — technologiczne, w sktad ktérych wchodzi:
montaz przylacza cieplowniczego z rur i elementow preizolowanych o §rednicy DN32
prowadzonego w wykopach otwartych,
montaz  odcinkéw  przylacza  cieplowniczego  metoda  przepychow  zgodnie
z zagospodarowaniem terenu dziatki ,
spawanie reczne,
badanie ultradzwigkowe ztaczy spawanych,
mufowanie ztgczy,
izolowanie zlaczy piankami izolacyjnymi,
proby cisnieniowe (wodg) 1 uruchomienie sieci cieptowniczej,
roboty odtworzeniowe, obejmujace przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

roboty budowlane, w sktad ktérych wchodza:
wbudowanie wymiennikowego wezta cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u.,
roboty demontazowe urzadzen istniejacych kottowni,

roboty adaptacyjno-instalacyjne dla potrzeb projektowanych wezidéw cieplnych,
montaz projektowanych urzadzen dla uktadow c.o.,
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- montaz projektowanych urzadzen dla uktadow c.w.u.,
- spawanie rurociggow,

- podiaczenia elektryczne urzadzen,

- malowanie rurociaggow,

- izolowanie termiczne rurociggow,

- badania przy odbiorze.

3 Zagospodarowanie terenu.

Przygotowanie terenu wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
b) wykonania przej$¢ dla pieszych,
c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy (wykop) nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przej$¢ dla pieszych i
zabezpieczenia terenu (miejsc robot). Dla pojazdéw uzywanych na budowie w trakcie
wykonywania robdt nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Sktadowiska materiatow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwo§¢ wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych materiatéw lub
urzadzen. Opieranie skltadowanych materiatow o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub $ciany obiektéw budowlanych, jest zabronione.

4 Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

4.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
uzbrojenia podziemnego, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzenia robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci: elektroenergetycznych i
kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga one by¢ potozone wzgledem projektowanego przytacza
cieptowniczego.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, moga by¢ wykonywane tylko do gteb. 1,0 m.
Wykopy glebsze od 1,0 m nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie $cian
wykopu (z rozparciem). Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie osob
pomiedzy $ciang wykopu a sprzetem wykonujacym wykopy, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
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4.2. Roboty montazowe.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow, ktorzy zapoznali si¢ z
organizacja montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

4.3. Roboty spawalnicze.

Stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Sprzet do spawania powinien spetnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby przed
szkodliwym dzialaniem §wiatta na wzrok.

W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie jest dozwolone wytacznie po ostonigciu
stanowiska pracy.

4.4.Roboty budowlane.

Podczas wykonywania robot instalacyjnych w zakresie wbudowania weztéw cieplnych
przewiduje si¢ wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow oraz
uzytkownikéw obiektu, tj.:

- niebezpieczenstwo zranienia przy wykonywaniu otwordw (przebic) przegréd budowlanych,

- niebezpieczenstwo porazenia pradem z powodu nienalezytego rozpoznania istniejgce]
instalacji elektrycznej w budynku podczas wykonywania przeku¢ i wiercen w przegrodach
budowlanych,

- niebezpieczenstwo porazenia pradem z powodu niesprawnych elektronarzedzi i1 kabli
zasilajacych ww. urzadzenia,

- niebezpieczenstwo wybuchu gazow spawalniczych przy wykonywaniu prac spawalniczych
w pomieszczeniach weztdéw cieplnych.

Roboty budowlane beda prowadzone w trakcie nieprzerwanego uzytkowania obiektu stad nalezy
zadba¢ o szczegdlng ostroznosé poprzez:

- sktadowanie materiatow w wyznaczonych do tego miejscach,

- wyznaczenie bezpiecznej komunikacji w budynku dla uzytkownikow,

- miejsca w ktoérych wykonywane sg prace nalezy bezpiecznie wygrodzic,

- uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu harmonogram dotyczacy wytaczenia z uzytkowania
poszczeg6lnych pomieszczen dla przeprowadzenia prac.

S Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzek szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy.
Pracodawca ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP 1 zapozna¢ ich
z wystepujacymi lub majacymi wystgpi¢ w procesie pracy zagrozeniami dla jego zdrowia lub
zycia.
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Instruktaz pracownika na stanowisku przeprowadza mistrz lub kierownik rob6t (budowy),
ktoremu podlega pracownik.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robot wymagane kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia,

posiada¢ niezbedng wiedz¢ 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego wykonania
danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami 1 sprze¢tem,

mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
po$wiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

. Wytyczne BHP przy robotach ziemnych.

przed przystapieniem do pracy zapoznac si¢ z trasg, glebokoscia 1 szerokoscig wykopu,
zapoznac si¢ z podziemnym uzbrojeniem terenu,

w obregbie kabli energetycznych, wykop wykonywac pod nadzorem uzytkownika,

do wykopu nie wolno rzuca¢ zadnych przedmiotow ani narzegdzi,

w porze nocnej wykopy w obrgbie drdg i $ciezek nalezy zabezpieczy¢ a w przypadkach
koniecznych o$wietlic,

zaden pracownik nie moze znajdowac si¢ w zasiegu tyzki koparki,

koparka nie moze pracowa¢ w zasiegu linii energetycznych,

operatorowi koparki nalezy poda¢ trasy i sposob wykonania robot,

nie wolno uruchamia¢ maszyn osobom nie posiadajacych stosownych uprawnien,

odkryte kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb okreslony
w projekcie budowlanym,

rozpalanie ognia w wykopie jest zabronione,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc¢ ,,strefe
niebezpieczng”.

5.2. Wytyczne BHP przy robotach montazowych.

przy montazu mogg by¢ zatrudnieni jedynie wyznaczeni pracownicy,

kazdy element przed podniesieniem do gory nalezy sprawdzi¢ po uniesieniu go na wysokos¢
0,5 m,

montazysta przed przyjeciem elementu powinien przygotowac¢ stanowisko montazu i
potrzebny sprzet pomocniczy,

nie wolno wlec po ziemi elementu podnoszonego zurawiem,

nie wolno podnosi¢ i przenosi¢ elementoéw nad pracownikami,

nie wolno pozostawia¢ podniesionego elementu w powietrzu nawet w czasie krotkich przerw
W pracy,

do kazdego stanowiska montazowego powinno prowadzi¢ tatwe i bezpieczne dojscie,
pracownicy przy montazu obowigzani sg pracowa¢ w kaskach ochronnych, okularach i
rekawicach wzmocnionych skora.
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5.3. Wytyczne BHP przy robotach spawalniczych.

- do wykonania rob6t spawalniczych moga by¢ dopuszczeni jedynie uprawnieni pracownicy,

- przed uruchomieniem maszyny spawalniczej nalezy sprawdzi¢ jej stan,

- W czasie spawania spawacz powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza,
ochronng i sprzet ochrony osobistej (fartuch ochronny, rekawice itp.),

- stanowisko spawacza nie moze naraza¢ innych pracownikéw na szkodliwe dziatanie
promieniowania,

- stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig powstania pozaru przez usuni¢cie
materiatow tatwopalnych lub ich skuteczne przykrycie,

- podczas robot spawalniczych spawacz powinien mie¢ dostep do sprzgtu przeciwpozarowego,

- po zakonczeniu robot spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych si¢ lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy, jego sasiedztwa oraz, czy nie wystepuja
oznaki tlenia si¢ materialdow badz inne wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonvwania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzgt ochrony
osobistej jak rekawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki stuchu, odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

+ organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

« dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

+ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

W zwiazku z prowadzeniem prac na uzytkowanym (otwartym) terenie miejsce robot musi by¢
tak wygrodzone i1 zabezpieczone aby na plac budowy nie miaty wstepu osoby postronne.

Przy wykonywaniu robot materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia
dla wykonawcow robdt lub niebezpieczenstwa pozarowego, nalezy S$ciSle przestrzegad
przepiséw, dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.
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Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom nie tylko w strefach szczegdlnego zagrozenia, ale 1 na calej
budowie, nalezy przede wszystkim stosowa¢ si¢ do zasad bezpieczenstwa okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, a szczegdlnie zawartych w rozdziale S5,
dotyczacych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi
lub przebudowie.

Opracowat:
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Nowy Sacz, maj 2023 r.
Krzysztof Adam Padula

Imig¢ i nazwisko

MAP/0304/PWBS/19

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr cztonkowski Izby Zawodowej

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane os$wiadczam,
iz projekt zagospodarowania dziatki pn.: ,,Przylacz do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w obiekcie
przy ul. Wisniowieckiego 125 w Nowym Saczu” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Starosta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/418/2023

6630/418/2023

? Nowy Sacz, dn. 26.04.2023 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE!J

z dnia 26.04.2023 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:i

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE UL. WISNIOWIECKIEGO

Lokalizacja: i

M. Nowy Sacz
Obreb: 060, dz.: 5/52

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:

Data wptywu:

Sposéb przeprowadzenia narady:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ W NOWYM SACZU ‘
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sgcz |

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE) W NOWYM
SACZU
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy S3cz

Damian Tokarczyk
Nowy Sacz
stacjonarny

25.04.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

{

1 Miejski Zarzad Drég w
Nowym Saczu
ul. Wyspiariskiego 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

2 Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Nowym Saczu
ul. Wiéniowieckiego 56
33-300 Nowy S3cz
elektroniczny

3 ORANGE POLSKA S.A.,

Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi

. Klienta w Krakowie

i Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow

; elektroniczny

Stanowisko n . ]
. Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

Stanowisko pozytywne Ryszard Katra ‘

- W zakresie sieci oswietlenia ulicznego i sygnalizacji $wietinej -
uzgodniono bez uwag. :

Stanowisko pozytywne Stawomir Dudek l

- Uzgodniono bez uwag. ‘

Uczestnik nieobecny na naradzie

[

Stronalz3



4 P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Saczu
ul. twowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

6630/418/2023

Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz
- Uzgodniono bez uwag.

Stanowisko pozytywne z uwagami Adam Olchawski

5 Sadeckie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Wincentego Pola 22 - Catos¢ prac ziemnych w zblizeniach poniiej 3m do sieci
33-300 '\_‘°WV Sacz wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej, prowadzié w uzgodnieniu i pod
elektroniczny nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela
Zaktadu Sieci Spotki "Sadeckie Wodociagi".
6 TAURON Dystrybucja S.A,

Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
elektroniczny

Whioskodawca

Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzern podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo o0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy. r

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejicie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zatgcznik do uzgodnienia. }

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

- Nalezy zachowac normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W
NOWYM SACZU

1

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

T

Podpis przewodniczgcego narady
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).
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