Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o0.0.

ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

Przedmiar rob6t

Nazwa budowy : Przebudowa kolidujacych odptywdéw z wpustdéw ulicznych z projektowang siecig
cieptowniczg w ul. Matejki w Nowym Saczu. Realizacja w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kottow
gazowych w budynkach Dtugosza 35, Matejki 28”

Adres budowy : ul. Matejki, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt :

Rodzaj robo6t : sanitarne

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Data oprac. : 2022-12-30
Waluta: PLN

Przedsiebiorstwo Ustugowe
"AGMAR-PROJEKT"

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Prace zwigzane z przebudowg kolidujacych odptywdw z wpustow ulicznych z projektowang siecig
cieptownicza w ul. Matejki nalezy wykonywaé rownoczes$nie z budowg sieci cieptowniczej.
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Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

Przebudowa koliduj acych odptywow z wpustéw ulicznych z projektowan
Nowym S gczu. Realizacja w ramach zadania pn. "Likwidacja 4

Matejki 28"

g sieci g cieptownicz g w ul. Matejki w
kottéw gazowych w budynkach Dlugosza 35,

1. Roboty w zakresie rozbiorki nawierzchni utwardzo  nych

Kod CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

1

KNNR 5 0721-010-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc ciecia 5 cm - ul.
Mickiewicza

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

9,12 m

KNNR 5 0721-020-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, kazdy nastepny 1 cm
gtebokosci ciecia - ul. Mickiewicza

krotnosc¢= 2,00

Nr Spec.: 5.4

9,12 m

KNR 2-311 0803-03-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm -
ul. Mickiewicza

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

58,50 m2

KNR 2-311 0803-04-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - ul. Mickiewicza

krotnosc¢= 4,00

Nr Spec.: 5.4

58,50 m2

KNNR 6 0801-020-050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm (wpét. 1,33)
krotnosc¢= 1,00

58,50 m2

KNR 2-311 0813-03-040

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiatu do ponownego wykorzystania)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

6,00 m

KNR 4-041 1105-01-060

Transport gruzu samochodami samowytadowczymi do 5t przy recznym zatadunku i
mechanicznym wytadunku na odlegto$¢ 1 km

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

4,11 m3

KNR 4-041 1105-02-060

Transport gruzu samochodami samowytad. do 5t przy recznym zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe na kazdydalszy rozpoczety km odl.ponad 1 km

krotno$c¢= 4,00

Nr Spec.: 5.4.

4,11 m3

AW-060

Utylizacja odpadow - materiat bitumiczny
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

4,10 m3

2. Roboty ziemne - wykopy

Kod CPV:

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

10

KNKRB 01 0201-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km.Kat.gruntu IlI-1V (85%)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

59,29 m3

pod demontaz istn. studzienek

(3*(1,3*1,3*1,7)-3%(0,6*0,6*3,4*0,25*1,7))*0,85

6,00

pogtebienie wykopéw pod nowe studzienki

(3*1,3*1,3*1,4)*0,85

6,03

pod rurociagi odptywowe

OGN

(((4,9-0,85)+(17,9-2,7)+(18,2-2,7))*1,6)*0,85

47,26
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11

KNNR 1 0301-030-060

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odlegtos$¢ 1 km. Grunt kategorii IV (15%)

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

10,46 m3

pod demontaz istn. studzienek

(3*(1,3*1,3*1,7)-3*(0,6*0,6*3,4*0,25*1,7))*0,15

1,06

pogtebienie wykopdéw pod nowe studzienki

(3*1,3*1,3*1,4)*0,15

1,06

S BN

pod rurociagi odptywowe

6. (((4,9-0,85)+(17,9-2,7)+(18,2-2,7))*1,6)*0,15

8,34

12

KNKRB 03 0103-07-060

Dodatek za odwoz ziemi za kazdy nastepny rozpoczety km
krotnosc¢= 4,00

Nr Spec.: 5.5

69,75 m3

13

KNNR 1 0313-040-050

Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stal.(wypraskami)

w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i gteb.do 3m.Grunt kat.Ill-IV (wspét. M-0,08)
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.5

81,60 m2

1. 2%2,1+7,4+7.5)2.4

81,60

14

KNNR 1 0313-080-050

Umocnienie azurowe $cian wykopow z rozbiorkg palami szalunkowymi stal.w gruntach
suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety 1mszer.wykopu o gteb.3m.Grunt kat.lll-IV (wspét. M-
0,08)

krotnosc¢= 0,60

Nr Spec.: 5.5

81,60 m2

3. Roboty demonta zowe

15

KNR 4-05 0411-03-090
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm bez osadnika i

bez syfonu
krotno$¢= 1,00

3,00 kpl

16

KNR 4-05 0316-01-040

Demontaz rurociggu betonowego o ztgczach na zakiad z opaskg z zaprawy cementowej i
papy. Rurocigg o $rednicy nominalnej 200 mm

krotnosc¢= 1,00

19,90 m

4. Roboty monta zowe

17

KNNR 1 0608-02010-060
Wykonanie podsypki i obsypki
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

5,68 m3

1. (0,8%0,45*17,3)-(3,14*0,2*0,2*0,25*17,3)

5,68

18

KNR 2-18W 0524-02-020
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
krotnos¢= 1,00

3,00 szt

19

KNNR 4 1308-030-040
Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tgczone na wcisk
krotno$¢= 1,00

19,90 m

5. Zasypanie wykopow
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

20

KNKRB 01 0201-04-060

Dowdz ziemi z zatadunkiem koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km - ziemia z odwozu
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

47,82 m3

1. (((69,75-(0,32%(0,9+4,5+3,0)*1,6))-1,45)*0,93)-11,7

47,82

21

KNKRB 03 0103-07-060

Dodatek za dow6z ziemi za kazdy nastepny rozpoczety km
krotno$c¢= 4,00

Nr Spec.: 5.5

47,82 m3
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22 KNR 2-311 0111-03-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Grubosc¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

27,20 m2

1. (2,1+7,4+75)*1,6

27,20

23 KNR 2-311 0111-04-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy

krotnosc¢= 135,00

Nr Spec.: 5.18

27,20 m2

24 KNR 2-311 0111-05-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym.
Dodatek za zwiekszenie ilosci cementu 0 1 kg na 1 m2 podbudowy - w drodze
krotnosc¢= 135,00

Nr Spec.: 5.18

27,20 m2

6. Odtowrzenie nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

25 KNR 2-311 0403-03-040

odzysk 5%
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.19

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

6,00 m

26 KNNR 6 0113-020-050

krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.19

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

58,50 m2

27 KNNR 6 0308-010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wigzgca,grubos$¢

asfaltowy AC16W)
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.19

warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t (beton

58,50 m2

28 KNNR 6 0308-010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa wigzgca,grubos$c¢

asfaltowy AC16W) - do 8 cm
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 519

warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t (beton

58,50 m2

29 KNNR 6 0309-020-050

gr.dcm
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.19

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy AC8S) - warstwa wigzgca

58,50 m2
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar Cc
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.
9
1 | 2 | 3 [ a4 ] 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przebudowa kolidujacych odptywoéw z wpustéw ulicznych z projektowan siech cieptownicz w ul. Matejki w Nowym Saczu. Realizacja w
ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kottbw gazowych wbudynkach Dtugosza 35, Matejki 28"

1 Roboty w zakresie rozbiorki
nawierzchni utwardzonych
CPV: 45233200-1

1[KNNR5 Ciecie mechaniczne nawierzchnilz m
0721-010-040[ mas mineralno-asfaltowych,
glebokai¢ ciecia 5 cm - ul.

Mickiewicza
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.4
Robocizna:
Robocizna r-g 0,039p 1,000
Materiaty:
Woda m3 0,008( 1,000
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 2,50 %
Sprzet:
Pita spal.D/cicia nawierzchni m-g 0,0628 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,00941,000
obmiar: 9,12
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty pasrednie;
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
2| KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchnilz m

0721-020-040[ mas mineralno-asfaltowych, gy
nasepny 1 cm gibokaici ciecia -
ul. Mickiewicza

Krotnasé = 2,00

Nr Spec.: 5.4
Robocizna:
Robocizna r-g 0,006¢4 1,000
Materiaty:
Woda m3 0,0010 1,000
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 2,50 %
Sprzet:
Pita spal.D/cjcia nawierzchni m-g 0,0006 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,00011,000
obmiar: 9,12
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie;
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
3 | KNR 2-31I Mechaniczne rozebranie m2

0803-03-050 | nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o
grubagci 3 cm - ul. Mickiewicza
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4
Robocizna:
Robotnik budowlany I r-g 0,2544 1,000
Materiaty:
Sprzet:
Spkzarka spalinowa 4-5 m3/min m-d 0,12491,000
obmiar: 58,50
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu: %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
str5




3

10

%

N

KNR 2-311
0803-04-050

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych. Dodate|
za kady dalszy 1 cm - ul.
Mickiewicza

Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
Spkzarka spalinowa 4-5 m3/min
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m-g

%

%

0,0437 1,000

0,01B51,000

58,50

KNNR 6

0801-020-050| podbudowy z kruszywa o gruicd

Mechaniczne rozebranie

15 cm (wpot. 1,33)
Krotnas¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Spycharka gsienicowa 100 KM
Zrywarka przyczepna
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,203p 1,000

0,0079 1,000
0,007191,000

58,50

KNR 2-311
0813-03-040

Rozebranie kragznikdw
betonowych o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-
piaskowej (95% materiatu do
ponownego wykorzystania)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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3

10

KNR 4-041
1105-01-060

Transport gruzu samochodami
samowytadowczymi do 5t przy
recznym zatadunku i
mechanicznym wytadunku na
odlegtai¢ 1 km

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

5 m-g

%

%

0,700

0,3500

D 1,000

1,000

4,11

KNR 4-041
1105-02-060

Transport gruzu samochodami
samowytad. do 5t przyecznym
zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe i
kazdydalszy rozpoety km
odl.ponad 1 km

Krotnasé = 4,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

[Y)

5 m-g

%

%

0,0370

1,000

4,11

AW-060

Utylizacja odpadéw - materiat
bitumiczny

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Materiaty:
Utylizacja odpadéw - materiat
bitumiczny
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

%

%

4,10

Razem element
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10

Roboty ziemne - wykopy
CPV: 45112000-5

10

KNKRB 01
0201-04-060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedgbiernymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochoda
samowytadowczymi do 1
km.Kat.gruntu IlI-IV (85%)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3
Samochod samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

=,

%

%

0,42(¢

0,07
0,2410

6 1,000

6@,000
1,000

59,29

11

KNNR 1

Wykopy z zatadunkiemaznym i

0301-030-060] transportem samochodami

samowytadowczymi do 5 t na

(15%)
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

odlegtai¢ 1 km. Grunt kategorii 1\

m3

r-g

5 m-g

%

%

3,000

0,3900

D 1,000

1,000

10,46

12

KNKRB 03
0103-07-060

Dodatek za odwéz ziemi zazég
nastpny rozpoczty km
Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochod samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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3

10

13

KNNR 1

Umocnienie aurowescian

0313-040-050] wykopow wraz z rozbiogkpalami

gruntach suchych.Wykopy o
szer.do 1mi gb.do 3m.Grunt
kat.Ill-1V (wspét. M-0,08)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Pale szalunkowe stalowe

(wypraski)

mm,KLIII
Drewno iglaste okigte nasycone
na stemple
Klamry ciesielskie
Materiatly pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

szalunkowymi stal.(wypraskami)

Bale iglaste obrzynane gr. 50-63

W

PLN

%

%

0,520p 1,000

0,00034| 1,000

0,0008q 1,000

0,00083 1,000

0,100P 1,000

1,00 %

81,60

14

KNNR 1
0313-080-050

Umocnienie aurowescian
wykopow z rozbidekpalami
szalunkowymi stal.w gruntach
suchych.Dodatek za f@y
rozpoczty 1mszer.wykopu o
gteb.3m.Grunt kat.Ill-1V (wspét.
M-0,08)

Krotnas¢ = 0,60

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Pale szalunkowe stalowe
(wypraski)
Drewno iglaste okigte nasycone
na stemple
Klamry ciesielskie
Materiatly pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m3

kg
PLN

%

%

0,150p 1,000

0,00008

1,000

0,0006 1,000

0,010p 1,000

1,00 %

81,60

Razem element

Roboty demontazowe

15

KNR 4-05
0411-03-090

Demonta studzienekciekowych
ulicznych betonowych wednicy
500 mm bez osadnika i bez syfo
Krotnas¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Sprzet:

Samochéd skrzyniowy do 5,0 t

Wociagarka eczna3do 5t
obmiar:

Koszty bezpdrednie:
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

16

KNR 4-05
0316-01-040

Demonta rurociggu betonowego
0 Zigczach na zakiad z opagk
zaprawy cementowej i papy.
Rurocigg osrednicy nominalnej
200 mm

Krotnasé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy 5-10 t
Wociagarka eczna3do 5t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

m-
m-g

%

%

0,471p 1,000

0,033@.,000
0,1550 1,000

19,90

Razem element

Roboty montazowe

17

KNNR 1
0608-02010-
060

Wykonanie podsypki i obsypki
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Piasek
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g
m3

m-g

%

%

2,900p 1,000

1,200p 1,000

0,20

01,000

5,68

18

KNR 2-18W
0524-02-020

Studzienkiciekowe uliczne
betonowe @rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
Krotnas¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Osadniki betonowe @rednicy 500

mm

Nadstawki betonowsgciekowe

$r.500mm L=1m

Piekcieniezelbetowe odeizajace

fi 500

Piescien utrzymupcy wpust

Wpusty uliczne

Cement portlandzki "25" z

dodatkami

Piasek do betonéw zwyklych

Materialy pomocnicze 2,50 %

Sprzet:

Samochéd skrzyniowy do 5,0t(1

obmiar:

Koszty bezpdrednie:

Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

szt

r-g
szt
szt
szt

szt
szt

kg

m3
PLN

%

9,270p 1,000

1,0000 1,000

1,0000 1,000

1,0009 1,000

1,000

D 1,000

1,0040 1,000

7,0000

1,000

0,020,000

1,040Q,000
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KNNR 4

1308-030-040| o srednicy zewetrznej 200

Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC

mm,kczone na wcisk
Krotnasé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Rury PVC kanal.zewn kielichowg
200x 5,9 mm
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Samochdd skrzyniowy
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

r-g

PLN

m-g

%

%

0,500

1,0200]

0,01

D 1,000

1,000

41,000

2,50 %

19,90

Razem element

Zasypanie wykopow
CPV: 45111200-0

20

KNKRB 01
0201-04-060

Dow6z ziemi z zatadunkiem
koparkami przedsbiernymi o
pojemndci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodatif
samowytadowczymi do 1 km -
ziemia z odwozu

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3
Samochdd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m3

=.

r-g

5 m-g

%

%

0,420

0,07
0,2410

6 1,000

66,000
1,000

47,82

21

KNKRB 03
0103-07-060

Dodatek za dowdz ziemi zaztlg
naskpny rozpoczy km
Krotnas¢ = 4,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:

t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Samocho6d samowytadowczy do|5 m-g

m3

%

%

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

0,0300

1,000
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KNR 2-311
0111-03-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Gruldé podbudowy
po zagszczeniu 15 cm

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkéw
Krawedziaki iglaste k.1
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny 10
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny gg.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

PLN

m-g
m-g
m_

%

%

0,179
0,001

0,02024

0,000
0,0304

0,0
0,022
0,022

0,0

6 1,000
11,000

1,000

b 1,000
1 1,000

36,000
6 1,000
6 1,000
p26,000

0,50 %

27,20

23

KNR 2-311
0111-04-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane mieszarkami
doczepnymi. Dodatek zazkly
dalszy 1 cm grubai warstwy
Krotnas¢ = 135,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Ciagnik gasienicowy 75-80 KM
Walec statyczny §g.ogum.6-10
Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

0,004
0,001
0,000

0,000
0,0

11,000
1,000
P 1,000

2 1,000
02,000

0,50 %

27,20

24

KNR 2-311
0111-05-050

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonane spetem
mechanicznym. Dodatek za
zwiekszenie iléci cementu o 1 kg
na 1 m2 podbudowy - w drodze
Krotnas¢ = 135,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

r-g

PLN

%

0,001

0,00101]

3 1,000

1,000
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Razem element

Odtowrzenie nawierzchni
CPV: 45233200-1

25

KNR 2-311
0403-03-040

Krawezniki betonowe wystage o

Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Brukarz Il
Brukarz Il
Robotnik budowlany I
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Krawezniki drogowe betonowe
$ciete 15x30cm
Piasek
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkow
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

wymiarach 15x30 cm na podsypge
cementowo-piaskowej - odzysk $%

rg
g
rg

%

%

0,1071 1,000
0,1071 1,000
0,2138 1,000
0,001/0 1,000

1,0200| 1,000

0,012f 1,000
0,0039| 1,000

0,004

¢ 1,000

0,50 %

6,00

26

KNNR 6
0113-020-050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego,gruko
warstwy po zagszczeniu 20 cm
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Réwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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m2

%

%

0,031p 1,000

0,424Q1,000

0,020

1,000

0,0037| 1,000

0,0452,000

str 13

0,20 %

58,50




2

3

10

27

KNNR 6

0308-010-050] mineralno-asfaltowych standard

Nawierzchnie z mieszanek

I,warstwa wiizzqgca,gruba¢é
warstwy po zagszczeniu 4
cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t
(beton asfaltowy AC16W)
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton asfaltowy AC16W
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Rozktadarka mas bitum.4 m (2)
Walec statyczny samojezdny
Walec statyczny samoj.ogumion
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,031p 1,000

0,0995 1,000

0,0Q68,000
0,0068,000

0,0

6&,000

0,023 1,000

0,20 %

58,50

28

KNNR 6

0308-010-050] mineralno-asfaltowych standard

Nawierzchnie z mieszanek

l,warstwa wigzqca,grubcé
warstwy po zagszczeniu 4
cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.do 5 t
(beton asfaltowy AC16W) - do 8
cm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 519

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton asfaltowy AC16W
Materiaty pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Rozkladarka mas bitum.4 m (2)
Walec statyczny samojezdny
Walec statyczny samoj.ogumion
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m2

%

=

0,031p 1,000

0,0995 1,000

0,0Q68,000
0,0068,000

0,0

68.000

0,0239 1,000
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KNNR 6
0309-020-050

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych (beton
asfaltowy AC8S) - warstwa
Wigzgca gr.4 cm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Beton asfaltowy AC8S
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Rozktadarka mas bitum.4 m (2)
Walec statyczny samojezdny
Walec statyczny samoj.ogumion
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:
Koszty bezpdrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,039p 1,000

0,10301,000

0,0Q74,000
0,007,000

0,0

79,000

0,0250 1,000

0,20 %

58,50

Razem element

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

O

)

Ll W Kod Nazwa Jedh  Limit Grup| % udziat Cena Warté¢ |  Wartas¢ Pozycje
p. a KB z
narzutamij
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.
1./ O 32 Brukarz 11 r-g 0,6426 0,23% 25
2.1 0 33 Brukarz Il r-g 0,642p 0,23% 25
3.] O 391 Robotnik budowlany | r-g 45,0873 15,979 1020222
4. 0 392 Robotnik budowlany I r-g 52,4963 18,599 3422232
6 25
5.] 0/ 999 | Robocizna r-g 155,68[16 55,149 1519161
11131422
27 28 24
6. 0 999 Robocizna r-g 27,8100 9,85% 18
Robocizna pomocnicza 0,00%
Razem: 282,3604
Zestawienie materiatow:
Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartaé¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
narzutam
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23.
1. O] 11211 Pale szalunkowe stalowe t 0,0024 0,00% 13 14
99 (wypraski)
2. 0] 13412 Klamry ciesielskie kg 0,6920 0,06% 1314
99
3.| 1] 16005 Kruszywo tamane 0-31,5 t 24,804( 8,22% 26|
06 mm
4.1 0| 16018 Piasek m3 6,8979 1,57% 17 25
99
5. 0| 16018 Piasek do betonow zwykty¢ch m3 0,060d 0,01% 18
99
6.| 1| 16030 Beton asfaltowy AC8S t 5,9670 2,47% 29
10
7.1 1| 16030 Beton asfaltowy AC16W t 11,6415 5,55% 27 2§
12
8. 1| 16900 Utylizacja odpaddw - t 5,330( 6,41% 9
31 materiat bitumiczny
9.| 0| 17003 Cement portlandzki zwykty| t 4,2826 8,52% 22 24 24
01 "35" b/dodatkow
10| Of 17011 Cement portlandzki "25" z kg 21,000 41,789 18
. 00 dodatkami
11| Of 22200 Krawezniki drogowe m 0,306( 0,03% 25
. 03 betonowescicte 15x30cm
12| Of 26009 Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,0134 0,06% 22
. 09
13| Of 26400 Bale iglaste obrzynane gr.| m3 0,0054 0,03% 13
. 03 50-63 mm,kl.1lI
14| O 26409 Drewno iglaste okigte m3 0,0074 0,02% 1314
. 00 nasycone na stemple
15( 0] 39300 Woda m3 7,9884 0,17% 1222232
. 00 26
16| O] 54705 Pierkcien utrzymupcy wpust szt 3,0000 1,49% 18
. 10
17| 1] 54705 Piekcieniezelbetowe szt 3,0000 2,49% 18
. 20 odciazajace fi 500
18| 0] 54706 Nadstawki betonowe szt 3,0000 1,62% 18
. 22 sciekowesr.500mm L=1m
19| 0| 54710 Osadniki betonowe o szt 3,0000 2,36% 18
01 srednicy 500 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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)

1 2 3. 4. 5. 6. | 7. 8. 9. 10. 11. 23.
20| 0| 56012 RuryPVC m 20,2980 5,47% 19
23 kanal.zewn.kielichowe 200x
5,9 mm
21| 0] 63310 Wpusty uliczne sz 3,0000 9,95% 18
00
Materiaty pomocnicze 1,71%
Razem:
Zestawienie sprztu:
Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartas¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
narzutam
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Of 11131 Koparka jednonacz.kot.0,2b m-g 8,2044 9,78% 10 20
1. m3
Of 11334 Spycharka gsienicowa 100 m-g 0,6147 0,85% 5
2. KM
0 11612 Roéwniarka m-g 0,2164 0,26% 26
3. samojezdna74kW/100KM
Of 11711 Zrywarka przyczepna m- 0,6147 0,06% 5
4.
O0f 12100 Walec statyczny samojezdphy m-g 3,8786 4,40% 26 27 28 2
5.
0 12113 Walec statyczny samojezdhy m-g 0,0979 0,10% 22
6. 10t
O 12160 Walec statyczny m-g 1,2344 1,54% 27 28 24
7. samoj.ogumiony
0 12261 Walec statyczny m-g 1,3491 1,53% 22 23
8. ciag.ogum.6-10
0 35613 Wociagarkaeczna3 do5t m- 6,9845 0,37% 15 14
9.
0| 39000 Srodek transportowy (1) m- 1,2245 0,77% 17 2
10
0 39413 Ciagnik gasienicowy 75-80 m-g 1,3491 0,92% 22 23
11 KM
0| 39520 Samochdd skrzyniowy mA 0,207 0,20% 19
12
0f 39521 Samochdéd skrzyniowy do | m-g 2,490( 2,46% 15
13 50t
0| 39521] Samochdd skrzyniowy do | m-g 3,120d 3,08% 18
14 5,0t(1)
0f 39531 Samochdéd skrzyniowy 5-10 m-g 0,6567 0,73% 16
15 t
0| 39811 Samochd6d samowytadowc| m-g 50,3084 62,419 1011122
16 do5t 2178272
29
O0f 51121] Mieszarka grunt.doczep.1,9- m-g 1,3491 0,21% 22 23
17 2,3
0 52314 Rozkladarka mas bitum.4 m m-g 1,2344 2,94% 27 28 24
18 2
0 52600 Pita spal.D/gicia m-g 0,5837 0,37% 12
19 nawierzchni
Of 83111 Sprzarka spalinowa 4-5 m-g 11,6357 7,04% 34
20, m3/min
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10.

11.

12.

Sprzt pomocniczy

0,00

Razem:
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