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I. Czes¢ opisowa
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e Odpisy protokotéw z Narad Koordynacyjnych,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - Zeszyt 8 COBRTI Instal,

e PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie wykonany zespdt
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
po0z.1169 z pdin. zm.),

e PN-B-02423 Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi systemu zamknietego,

e Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa i
ogrzewnictwa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do
budynku WSB oraz budynku G przy ul. Zielonej w Nowym S3gczu oraz z montazem wezta cieplnego,
dz. nr 7/9 obreb 107 Nowy Sacz, 7/10 obreb 107 Nowy Sacz, 171/2 obreb 107 Nowy Sgcz. Realizacja
przedmiotowej rozbudowy sieci cieptowniczej wraz z montazem wezta cieplnego ma na celu zasilanie
w ciepfto istniejgcego budynku ,G” oraz nowopowstajacego budynku akademika. Ciepto
doprowadzone zostanie siecig wysokoparametrowg do wymiennikowni w ktérych to zostang
zamontowane wezty cieplne z zasobnikami C.O. oraz niezbedng armatura.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek oraz projektowane zagospodarowanie
dzialek.

1.3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialek

Dla przedmiotowego terenu zostat wydany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sgcza ,Nowy Sacz — 1”7, zatwierdzony uchwatg nr LIX/544/2022 RADY
MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 29 stycznia 2002 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza
teren przeznaczony pod realizacje inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem:
-111.4.U/S(1) — Teren zabudowy uzytecznosci publicznej.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego.
Tereny inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen planéw miejscowych.



Dziatki przez ktére przebiega projektowana sieé to dziatki w wiekszosci o ksztatcie nieregularnym,
uzbrojone, czesciowo zabudowane.

1.3.2. Projektowany stan zagospodarowania dzialek

Projektuje sie sie¢ cieptowniczg o srednicy 2 x Dz168,3-250 o dtugosci 180,90 m,
oraz przytgcza cieptownicze o $rednicy 2 x Dz42,4-110 o dtugosci 16,10 m oraz 2 x Dz60,3-125
o dtugosci 12,95 m w ptaszczu PE-HD z izolacjg termiczng oraz instalacjg alarmowg — impulsowg wraz
z prowadzong wzdtuz rurociggu kanalizacjg teletechniczng 4 x RHDPEt (40. Po zakoriczeniu budowy
nastgpi odtworzenie, uporzagdkowanie i przywrdcenie istniejgcego terenu do stanu pierwotnego.

1.3.3. Zalozenia projektowe.

Zatozenia projektowe:

e dobrano srednice sieci/przytaczy na max. przeptywy < 1 m/s,

e trase zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen,

e sie¢/przytacza zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie precyzujac
konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

e przewidziano utozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po jego
zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPEt @40 z linka - dla celéw monitoringu pracy sieci,

e instalacje alarmowg zaprojektowano wraz z tgczeniem w budynkach,

1.3.4. Parametry charakterystyczne sieci.

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur preizolowanych 2xDN150(2 x Dz168,3-250),
natomiast przytgcza cieptownicze o s$rednicy 2xDN32(2xDz42,4-110) oraz 2xDN50(2xDz60,3-125).
taczna dtugosé projektowanej sieci cieptowniczej wynosi ok. Lc = 180,90 m. taczna dtugosc
projektowanego przytagcza dn32 wynosi ok. Lc = 16,10 m, natomiast dtugos¢ przytagcza dn50 wynosi
ok. Lc = 12,95 m. Na catej dtugosci sieci/przytacza gtebokos$é posadowienia waha sie w granicach ~ od
0,70 do 1,63 m p.p.t..

Parametry sieci:
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C,
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.

1.3.5. Trasa sieci/przylaczy

Siec¢ cieptowniczg oraz przytacza poprowadzono z zachowaniem naturalnej kompensacji oraz
zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej. Sie¢ wraz z przytgczami cieptowniczymi
przewiduje sie poprowadzi¢ przez dz. nr 7/9, 7/10, 171/2 obreb 107 Nowy S3acz, zgodnie z zat.
Zagospodarowanie terenu dziatki.

Wtaczenie projektowanej sieci z istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej DN150 (Dz168,3-250) na
dz. nr 7/10 obreb 107 Nowy Sgcz. Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptownicze]j preizolowanej DN150
(Dz168,3-250) nastgpi poprzez wspawanie. Ciepto doprowadzone zostanie bezposrednio do
pomieszczen, w ktdrych zlokalizowane bedg wezty cieplne. Trasa sieci/przytaczy przebiega cze$ciowo
w terenie utwardzonym - pod placami oraz czeSciowo w terenie nieutwardzonym tj. w terenie
zielonym. Cato$¢ sieci/przytacza nalezy wykonac z rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu PE-HD
z izolacjg termiczng - standardowg oraz instalacja alarmowg -
impulsowa. Wzdtuz projektowanej sieci/przytacza cieptowniczego zaprojektowano kanalizacje telete-



chniczng 4 x RHDPEt @40. Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieptociggu

nalezy wykonywac poprzez ukosowanie ztgcz spawanych oraz uginanie rurociggdw wykorzystujac ich

naturalny promien giecia.

1.3.6. Instalacja alarmowa (impulsowa) i monitoring

Zaprojektowano jeden obwdd (petle) instalacji alarmowej nadzorowang czterokanatowym

wskaznikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowanej. Kabel monitoringu UTPw (4x2x0,5) prowadzi¢

w bezposrednim sgsiedztwie cieptociggu w rurze RHDPEt ¢ 40 x 3,4 mm z warstwg poslizgows i linka

do przeciaggania.

1.3.7. Zakres robot.

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

organizacja placu budowy,

prace geodezyjne (tyczenie trasy),

reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,

zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hatdy na placu budowy.

Roboty ziemne i montazowe:

przygotowanie podtoza pod montaz cieptociggu (zageszczona warstwa piasku o gr. min. 15
cm),

w miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

taczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane ztgcza nalezy poddaé badaniom ultradzwiekowym przy
okre$lonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s, wilgotnoé¢
powietrza < 80%).

wykonanie préby szczelnosci oraz ptukanie rurociggdw woda uzdatniong, nieodgazowang,
pod cisnieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

potgczenie instalacji alarmowej,

mufowanie potgczen spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypetnieniem dwusktadnikowg
piankg poliuretanowg (PUR),

zasypanie rurociggow piaskiem,

utozenie rur do monitoringu wzdtuz projektowanego cieptociggu 4 x rury RHDPEt
@ 40 z linkami pilotazowymi (linka polipropylenowa do zaciggania kabli oryginalnie
zainstalowana wewnatrz rury),

utozenie tasm ostrzegawczych,

zasypanie kanatu ziemig,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni

wykonanie przytaczy cieptowniczych do pomieszczen weztdw cieplnych. Wykonanie otworéw
w $cianach fundamentowych za pomocg przewiertnic, wtozenie rur i przewodow w sposob
szczelny, zapiankowanie pozostatych szczelin.



e roboty ziemne (wykopy o Scianach pionowych, wykopy gtebsze od 1,0 m nalezy zabezpieczy¢
azurowym odeskowaniem z rozparciem),
e oczyszczenie dna wykopdw z kamieni oraz innych czesci statych.

1.3.8. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé ich
zabezpieczenie. Zabezpieczenie nalezy wykonaé przez zatozenie rur ochronnych dzielonych ,,AROTA”:
e (3160 mm na kanalizacji teletechnicznej,
e (3160 mm na kablach SN (koloru czerwonego) — wg. zat. wytycznych TAURON,
e (110 mm na kablach eNN (koloru niebieskiego) — wg. zat. wytycznych TAURON oraz dla kabli
oswietlenia ulicznego.
Skrzyzowania  projektowanego  przytacza cieptowniczego z sieci3g wod.-kan., prace
w ich poblizu wykona¢ zgodnie z zapisami z Narady Koordynacyjnej, wytycznymi do zabezpieczenia
kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyzowan sieci z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.
Skrzyzowania projektowanego przytacza cieptowniczego z siecig gazowa niskiego i sSredniego cisnienia
wykonad zgodnie z zapisami z Narady Koordynacyjnej.

1.3.9. Wykonawstwo.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, wymogami producenta systemu
rur preizolowanych "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 i innymi obowigzujgcymi przepisami. Prace
w poblizu urzadzen oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do gestoréow sieci o nadzor branzowy. Nalezy
zabezpieczyé obstuge geodezyjng budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku istotnych zmian
nalezy uzgodni¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.

1.3.10. Ocena oddzialywania na Srodowisko.

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Przytacz wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy sygnalizujgcy
nieszczelnosci rurociggéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej stykajgcej sie z gruntem nie
przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddziatywanie na srodowisko planowanego zamierzenia wystgpi w fazie jego realizacji. Mozna je
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji liniowej. Haftas wystgpi podczas realizacji robdt od sprzetu budowlanego isrodkéw
transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy wykonywac w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytutu prowadzonych konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji budowy. Eksploatacja
sieci — bezszumna.

Na istniejgcg zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejgca zielen zostanie odtworzona po zakonczeniu robét.
Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w trakcie realizacji jak rdwniez w pdzZniejszej eksploatacji nie
bedzie oddziatywad ujemnie na powietrze atmosferyczne.



Projektowany cieptociagg nie wptynie ujemnie na Srodowisko a obszar jego oddziatywania zamknie sie
w terenie dziatek objetych opracowaniem: 7/9, 7/10, 171/2 obr. 107 Nowy Sacz.

1.4. Wezly cieplne.
1.4.1. Dane wyj$ciowe.

Ciepto dla istniejgcego budynku przy ul. Zielonej (budynek G) w, ktérym zlokalizowany bedzie
wezet cieplny, doprowadzone zostanie przytaczem wysokoparametrowym do budynku. Parametry

czynnika grzewczego podano w Tab. 1.
Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego dla budynku przy ul. Zielonej (Budynek G)

Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): 120/65 °C
Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): 70/40 °C
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,420 MPa
Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta 269 m3/h
Odbiorcy przy réznicy temp. max. 55°C ’

Tab. 2 Parametry czynnika grzewczego ul. Zielona (Budynek Akademika).
Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): 120/65 °C
Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): 70/40 °C
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,400 MPa
Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta 6,295 m3/h
Odbiorcy przy réznicy temp. max. 55°C

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych budynkdw podano w Tab. 3 oraz Tab. 4.

Tab. 3 Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku przy ul. Zielona (Budynek G)

‘ Catkowita moc cieplna zamdwiona ‘ >Q=170 kW

Tab. 4 Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku przy ul. Zielona (Budynek Akademika)

‘ Catkowita moc cieplna zamdwiona ‘ >Q=400 kW

Podstawowe parametry weztow cieplnych dla poszczegdlnych segmentéw podano w Tab. 5.

Tab. 5 Parametry wezta cieplnego dla budynku przy ul. Zielona (budynek G).

Siec Instalacja wewnetrzna
Moc wezfa e
isn.
c.o. Prob Tz/Tp Pmax Pstat. | Pdysp | Poj. ztadu
Tz/Tp [°C] dysp.
(kW] [MPa] [°C] [MPa] [MPa] | [kPa] [dm3]
[kPa]
120/65 —
zima
170 1,6 200 80/60 0,30 0,12 60 1400
70/40
- lato

Tab. 6 Parametry wezta cieplnego dla budynku przy ul. Zielona (Akademik).

Moc wezta Siec Instalacja wewnetrzna




c.o. Cisn. .
Prob Tz/Tp Pmax Pstat. | Pdysp | Poj. ztadu
(kW] Tz/Tp [°C] dysp.
[MPa] [°C] [MPa] [MPa] | [kPa] [dm3]
[kPa]
120/65 -
zima
400 1,6 200 80/60 0,30 0,12 60 2600
70/40
—lato

1.4.2. Informacje i dane
a) o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla omawianego terenu zostat wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sgcza ,Nowy Sgcz — 1”, zatwierdzony uchwatg nr LIX/544/2002 RADY MIASTA NOWEGO
SACZA z dnia 29 stycznia 2002 r.

b) o ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w obszarze, ani nie zawiera obiektow
objetych formy ochrony zabytkow.

¢) o eksploatacji gérniczej
Inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.

d) o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i
przystani.

Inwestycja nie lezy w granicach parku narodowego ani otuliny. Nie lezy tez w obszarze objetym
ochrong przyrody.

Inwestycja nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

Inwestycja nie znajduje sie na gruntach wykorzystywanych na cele rolne i leSne w rozumieniu
przepisdw o gospodarce nieruchomosciami.

Inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na sSrodowisko. Inwestycje zaprojektowano w sposdb
nie ograniczajacy naruszen praw wiascicieli, uzytkownikow i administratorow terendéw przylegtych,
norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych, wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska,
gospodarki wodnej oraz ochrony débr kultury i krajobrazu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddziatywac na istniejgce oraz planowane obszary
Natura 2000.

W trakcie prowadzenia robot prace beda prowadzone tak aby ograniczyé emisje niezorganizowang
zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen.

Celem zabezpieczenia przed hatasem prace bedg prowadzone w porze dzienne;j.

Prace beda prowadzone w sposéb wykluczajgcy zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem
z niesprawnie technicznie maszyn i urzadzen budowlanych.




Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy
przekazac firmie zajmujgcej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu. Prowadzenie robdt w poblizu
drzew oraz w odlegtosci rownej zasiegowi ich koron nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

e) o oddzialywaniu na Srodowisko

Przedmiotowe zmierzenie inwestycyjne, realizowane w zblizeniu do terenu zamknietego nie zalicza
sie do przedsiewziec, ktdre na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r,
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko mogg zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

f) o0 ochronie przeciwpozarowej

Brak.

1.4.3. Ocena oddzialywania na Srodowisko.

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Sie¢ cieptownicza wykonana bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelnosci rurociggdw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej stykajgcej sie
z gruntem nie przekracza 35°C.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddziatywanie na srodowisko planowanego zamierzenia wystgpi w fazie jego realizacji. Mozna je
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji liniowej. Hatas wystgpi podczas realizacji robdt od sprzetu budowlanego i srodkéw
transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy wykonywac¢ w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytutu prowadzonych konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji budowy. Eksploatacja
sieci — bezszumna.

Na istniejgcg zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejgca zielen zostanie odtworzona po zakoriczeniu robét.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w trakcie realizacji jak rdwniez w pdzZniejszej eksploatacji nie
bedzie oddziatywaé ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptocigg nie wptynie ujemnie na srodowisko a obszar jego oddziatywania zamknie sie
w kubaturze wykopu w ktérym bedzie wbudowana.

Opracowat:



I1. Cze$¢ rysunkowa

2.1. Projekt zagospodarowania terenu



II1. Dokumenty formalno-prawne



Nowy Sacz, sierpien 2023 r.
Iwona Monika Plawecka
Imig¢ i nazwisko

MAP/0692/PBS/21

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0595/21

Nr cztonkowski Izby Zawodowe;j

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam,

iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w Kkierunku ul. Zielonej w Nowym Saczu
(Odcinek D-E) wraz z budowa:

- przylacza do budynku edukacyjnego WSB,

- przylacza do budynku G oraz wymiennikowni cieplnej,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nowym Saczu,
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz



Nowy Sacz, sierpien 2023 .

Krzysztof Adam Padula

Imig¢ i nazwisko

MAP/0304/PWBS/19

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr czlonkowski Izby Zawodowej

I ADCZENTIE
A SPRAWDZAJACEGDO

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o§wiadczam,

iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w Kkierunku wul. Zielonej w Nowym Saczu
(Odcinek D-E) wraz z budowa:

- przylacza do budynku edukacyjnego WSB,

- przylacza do budynku G oraz wymiennikowni cieplnej,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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POLSKA

I I B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze wernyfilacyjnym:
MAP-YTT-SLY-LMV *

Pani lwona Monika Plawecka o numerze ewldencyjnym MAP/IS/0124/22

adres zamieszkania ul. Limanowska 31, 33-395 Chelmiec

jest czionkiem Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej,

Ninlejsze zaswiadczenie Jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowarym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikaty w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryezko, Przewodniczgey Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inbynierdw Budownictwa,

Egodnle z art, 78 E.¢.

§ 1. Do sachawsnla slakdronlcane] formy crynnatcl prawne] wystarces dadenke céwiadeenia woll w postac] elektrondezna) | epatrrente go
kwalifikowsnym podplsem efektromicznym.
§ 2. Ofwladezanie wall dotone wformie slektronicime] jest rdwnowaine 7 afwisdceeniem woll slchorym w formie pisemne,

* Wenyfikacy poprawnodc] denych w ninlejsrym sefwiadereniu maine sprewdelé s pomocy numens weryflkscyjnege sriwiadczends na
mwmmm-wmumu:mmmmw

.
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