PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ STUDNIE Z KREGOW
BETONOWYCH
- OBUDOWA ZAWOROW
ODWADNIAJACYCH/ODPOWIETRZAJACYCH
wiaz zeliwny @ 600 mm
(klasa zgodnie z przeznaczeniem terenu)

pokrywa z otworem
na wtaz

‘ kregi betonowe zbrojone

@ 120/150 cm; h = 50 cm
(ilo§¢ kregbw zalezna od gltebokosci

‘ posadowienia studni)

! beleczka zelbetowa

mill s $ciana z betonitow
‘ na zaprawie cementowej

‘ poziom zasypania piaskiem

podbudowa z betonitéw
na zaprawie cementowej

chudy beton
RZUT Z GORY

- OBUDOWA ZAWOROW
ODWADNIAJACYCH/ODPOWIETRZAJACYCH
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Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w kierunku ul. Ziolonej w Nowym
TEMAT Saczu (Odcinek D-E) wraz z budowa:
PROJEKTU | - przytacza do budynku WSB,
- przytacza do budynku G oraz wymiennikowni ciepinej.
iejskie P igbi E ki Cieplnej Sp. z o0.0. MPEC
INWESTOR | W Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz NOWY SACZ
TYTUL Schemat odpowietrzenia/odwodnienia
RYSUNKU
mgrlnz Iwona Plawecka - nrupr. MAP 0692/PBS/21 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL w zakresil PAB RYSUNKU
smxlrmlacjllurzqdzoﬁ cieplnych,went., uaz wod. i kan. bez ograniczefi. -
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr MAP 0304/PWBS/19
SPRAWDZIE robotarmi el w eakoscio OSD:&? . NRZ T\{s.
smxlrmlacjllurzqdzoﬁ ciepinych,went., gaz., wod. |Iun bez ograniczeri. - : "




