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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuije:
- demontaz zbednych przewoddw 500 kg wraz z izolacjg termiczng
- modernizacje uktadu hydraulicznego polegajgca na zabudowie dwdch
zestawow pompowych w Mll, dwéch zestawéw pomp kottowych w M,
- rurociagi technologiczne w Ml i Ml (ogétem ciezar 8,5 T)
- przylacze sieci cieplnej na zewnatrz budynku o dtugosci L=52m DN200

Kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:
Prace w kottowniach w kolejnosci Ml , Ml
- prace demontazowe orurowania, urzadzen, armatury
- prace montazowe (urzgdzenia, orurowanie, armatura itp.)
- prace wykonczeniowe
Prace na zewnatrz réwnolegle z pracami w kottowni Ml

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych i budowli

Budynki kottowni, w ktérych projektuje sie przebudowe posiadajg 4 poziomy
wysokosciowe:
« poziom 0,00 z przeznaczeniem na pompownie, hale odzuzlania, pomieszczenia
pomocnicze
« poziom + 3,60 z przeznaczeniem na hale kottéw, wezet mieszania
« poziom + 6,90 z przeznaczeniem na wezet dyspozycji mocy z odmulaczami
+ poziom +10,50 z przeznaczeniem na naweglanie

Prace beda prowadzone na poziomie 0,00 3,60.
Budynek kottowni wyposazony jest w instalacje budowlane niezbedne do
funkcjonowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza é¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Na obszarze, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane nie wystepujg elementy
zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie prowadzenia robét przewiduje sie zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
na wysokosci (montaz kotta, orurowania). Prace te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy z wykorzystaniem odpowiednich rusztowan i
podestéw.

Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania do pracy na wysokosciach oraz
odpowiednie przeszkolenie.

Niniejsze opracowanie wraz z zawartymi rozwigzaniami stanowi wkasno$¢ P.U.P. INWEL Sp.zoo. z siedzibg w Opolu 2
przy ul. Wilsona 90 i moze by¢ wykorzystywane, przetwarzane oraz powielane jedynie za jego zgoda.
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5. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy przeprowadzi instruktaz z
okresleniem zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia podczas prowadzenia prac
budowlanych oraz koniecznosci stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony
indywidualnej

Pracownicy zobowigzani sga do stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie

W rejonie prowadzenia robo6t budowlanych oraz jego sasiedztwie wystepujg strefy
szczegoblnego zagrozenia zdrowia, ktére wymagajg zabezpieczenia w postaci
wygrodzenia bezpiecznego obszaru pracy.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy zawiadomic¢ kierownictwo budowy, stuzby
pogotowia, strazy pozarnej oraz inwestora w zaleznosci od skali i rodzaju
wystepujacych zagrozen.

7. Program modernizacji przewiduje si e realizowa € w okresie nie przekraczaj acym
500 osobogodzin i zatrudnieniu nie wi  ekszym ni z 20 oséb, w zwi gzku z czym nie
jest wymagane sporz gdzenia planu BIOS.

Niniejsze opracowanie wraz z zawartymi rozwigzaniami stanowi wkasno$¢ P.U.P. INWEL Sp.zoo. z siedzibg w Opolu 3
przy ul. Wilsona 90 i moze by¢ wykorzystywane, przetwarzane oraz powielane jedynie za jego zgoda.



