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I.  Część opisowa. 

 

1. Podstawa opracowania. 
 
     Podstawę opracowania stanowią: 

• Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 

14.12.2022 r., 

• Decyzja nr 7/2023 z dnia 20.02.2023 r.  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

• Mapy zasadnicze do celów projektowych skala 1:500- 2 arkusze, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal, 

• PN-EN 253:2020-01 Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Fabrycznie 

wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 

i osłony z polietylenu,  

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U.2019 poz. 1065 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z późn. zm.) 

• Inne aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne branżowe z dziedziny ciepłownictwa 

i ogrzewnictwa. 

 
2.  Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy osiedlowej sieci 

ciepłowniczej w kierunku ul. Wolskiej i Barbackiego wraz z zabudową wymienników ciepła 

w budynku obecnej kotłowni gazowej MPEC przy ul. Barbackiego. Realizacja w/w zadania 

pozwoli na likwidację osiedlowej kotłowni gazowej. Obecny i przyszli odbiorcy ciepła na 

terenie osiedla Wólki będą zasilani w ciepło z wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej                     

z kotłowni Milenium. 

 

3. Określenie istniejącego i projektowanego zagospodarowania działek 

 
a) Określenie istniejącego zagospodarowania działki 

 
Obszar pod planowaną inwestycję znajduje się na terenach działek:  



 

Obręb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 

7/93, 37/3 

Obręb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:164/2 

Obręb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37 

Obręb 80  - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44     

          

Trasa ciepłociągu biegnie w większości pasem drogowym ulicy Wolskiej i Barbackiego.  

Dla omawianego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nowego Sącza. 

Uzyskano decyzję ULICP o numerze 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. która stała się ostateczna z 

dniem 23.03.2023 r.  

 

b) Określenie projektowanego zagospodarowania działek 

 

Na przedmiotowej działkach projektuje się nową podziemną sieć ciepłowniczą wysokich 

parametrów o średnicach od Dn 40 do Dn 150 w płaszczu PE-HD z izolacją termiczną – 

standardową oraz instalacją alarmową – impulsową.  Na projektowanej sieci ciepłowniczej 

biegnącej wzdłuż ulic Wolskiej i Barbackiego projektuje się odejścia zakończone                            

w studzienkach zaworami odcinającymi. Odejścia te posłużą do zaprojektowania w latach 

przyszłych sieci zasilających w ciepło budynki ogrzewane dotychczas z kotłowni gazowej 

„Wólki” oraz przyszłych odbiorców. 

Po zakończeniu budowy nastąpi odtworzenie, uporządkowanie i przywrócenie istniejącego 

terenu do stanu pierwotnego. 

 

 Parametry charakterystyczne sieci ciepłowniczej. 

 Sieć ciepłowniczą zaprojektowano z rur preizolowanych o średnicy Łączna długość 
projektowanej sieci ciepłowniczej na w/w działkach w podziale wynosi : Dn 150 – L= 117,8 

mb, Dn 125 – L= 583 mb, Dn 100 – L= 263,8 mb,  Dn 40÷80 – L= 56,3 mb. 

 Średnia głębokość posadowienia dla sieci na całej długości inwestycji waha się w granicach 

~ 1,30 m p.p.t. 

 

Trasa sieci ciepłowniczej. 

            Projektowaną sieć ciepłowniczą poprowadzono z zachowaniem naturalnej 

kompensacji oraz zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej                                  

nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. Sieć ciepłowniczą przewiduje się poprowadzić 
zgodnie z zał. zagospodarowaniem terenu działki. 

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz                            

z odejściami wysokich parametrów wzdłuż ul. Wolskiej i Barbackiego z rur preizolowanych 

zasilanej z kotłowni Milenium. Realizacja w/w zadania pozwoli na likwidację osiedlowej 

kotłowni gazowej „Wólki”. Obecny i przyszli odbiorcy ciepła na terenie osiedla Wólki będą 



 

zasilani w ciepło z wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z kotłowni Milenium. 

Zaprojektowano również odejścia sieci ciepłowniczej w kierunku bud. mieszkalnych. Od 

odejść w latach przyszłych zostaną wykonane przyłącza do bud. mieszkalnych zasilanych 

obecnie z kotłowni Wólki a także przyszli odbiorcy ciepła.  

Trasa sieci przebiega całkowicie po nowej trasie. 

Całość sieci należy wykonać z rur i elementów preizolowanych w płaszczu PE-HD  

z izolacją termiczną – standardową oraz instalacją alarmową – impulsową. Wzdłuż 
projektowanej sieci ciepłowniczej zaprojektowano kanalizację teletechniczną  
4 x RHDPEt Ø40.  

Rury preizolowane projektowanej sieci należy układać na zagęszczonej i wypoziomowanej 

podsypce piaskowej min. 10 cm. 

Ewentualne korekty osiowości montowanych odcinków proj. ciepłociągu należy wykonywać 
poprzez ukosowanie złącz spawanych oraz uginanie rurociągów wykorzystując ich naturalny 

promień gięcia. 

 

4. Wykonawstwo zadnia 

 
Kompensacja wydłużeń. 
     Wydłużenia termiczne sieci ciepłowniczej rozwiązano metodą kompensacji naturalnej. 

W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu 

zabezpieczenia rurociągów przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości naprężeń 

ściskających.  

Obliczenia wydłużeń termicznych przeprowadzono przy założeniu: 

• materiał rury przewodowej stalowej: St 37.0, 

• parametry pracy /przyłącza: 120/65 oC, 

• temperatura montażu: 15 oC, 

• gęstość gruntu zasypowego zagęszczonego: 1650 kg/m3, 

• wsp. tarcia między rurą osłonową i piaskiem: μ - 0,35. 

 

Założenia projektowe: 

• dobrano średnicę sieci na max. przepływy < 1 m/s, 

• trasę zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydłużeń, 

• sieć ciepłowniczą zaprojektowano w technologii rur i elementów preizolowanych, nie 

precyzując konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii, 

• przewidziano ułożenie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż rurociągu powrotnego, po 

jego zewnętrznej stronie - rury 4 x RHDPEt Ø40 z linką - dla celów monitoringu 

pracy sieci, 

• parametry sieci: 

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 0C 

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 0C. 

 

 

 



 

Zakres robót 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:  

• organizacja placu budowy, 

• prace geodezyjne (tyczenie trasy), 

• ręczne wykopy sondażowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia 

podziemnego, 

• rozbiórka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/płyt betonowych, 

• zdjęcie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hałdy na placu budowy. 

Roboty ziemne i montażowe:  

• roboty ziemne (wykopy o ścianach pionowych, wykopy głębsze od 1,0 m należy 

zabezpieczyć ażurowym odeskowaniem z rozparciem), 

• oczyszczenie dna wykopów z kamieni oraz innych części stałych,  

• przygotowanie wykopu pod montaż ciepłociągu (zagęszczona warstwa piasku o gr. min. 

15 cm), 

• w miejscach skrzyżowań z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego 

zabezpieczenia, 

• ułożenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnią), 

• łączenie rur i elementów preizolowanych poprzez spawanie, 

• badanie spoin (wszystkie spawane złącza należy poddać badaniom ultradźwiękowym 

przy określonych warunkach atmosferycznych: temp. > 50C,  prędkości wiatru <5 m/s, 

wilgotność powietrza < 80%). 

• wykonanie próby szczelności oraz płukanie rurociągów wodą uzdatnioną, 
nieodgazowaną, pod ciśnieniem 1,5 MPa, czas próby 30 min., 

• połączenie instalacji alarmowej, 

• mufowanie połączeń spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypełnieniem 

dwuskładnikową pianką poliuretanową (PUR),  

• zasypanie rurociągów piaskiem, 

• ułożenie rur do monitoringu wzdłuż projektowanego ciepłociągu 4 x rury RHDPEt  

ø 40 z linkami pilotażowymi, 

• montaż studni teletechnicznych, 

• montaż studni z kręgów betonowych w miejscach lokalizacji zaworów 

odpowietrzających/odwadniających, 

• ułożenie taśm ostrzegawczych, 

• zasypanie wykopu,  

• odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni. 

 Armatura i osprzęt. 
 Na przedmiotowej sieci ciepłowniczej zaprojektowano: 

• zawory odcinające – na odejściach w studzienkach ciepłowniczych 

• zawory odpowietrzające/odwadniające – w najwyższych/najniższych punktach proj. 

sieci.  

• Studnie teletechniczne  



 

Skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym.         

 W miejscach skrzyżowań z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego należy wykonać 
ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w Opinii Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. 

 

Kolizje. 

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie należy wykonać wykopy sondażowe 

(ręcznie) celem określenia jednoznacznej głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia.  

W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyżowań odbiegających od założeń zawartych  

w niniejszym projekcie, fakt ten należy zgłosić Projektantowi, który nadzorem autorskim  

w uzgodnieniu z użytkownikiem kolidującej sieci poda sposób ich rozwiązania. 

Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywać zgodnie z Opinii Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r,                             

z wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyżowań sieci 

gazowej niskiego i średniego ciśnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego. 

Odtworzyć istniejące zabezpieczenia ostrzegawcze istniejącego uzbrojenia terenu.  

Prace w rejonie kolizji zgłosić u właściciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonać odbioru 

potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnień. 
 

Wykonawstwo. 

 Całość robót prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją z Opinią Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r., wymogami 

producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

 Nadmiar ziemi, gruz oraz złom stalowy i inne odpady należy zutylizować we zgodnie 

z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz  

z przepisami wykonawczymi.  

Należy zabezpieczyć obsługę geodezyjną budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku istotnych zmian należy uzgodnić rozwiązania z autorem projektu w ramach 

nadzoru autorskiego. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia sieci ciepłowniczej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z roku 2012 poz.463) warunki gruntowo-wodne ustala się jako proste                      

w II kategorii geotechnicznej. 

Uzasadnienie: 

Głębokość posadowienia rurociągów wyniesie średnio 1,3 m. 

Do niniejszego opracowania dołączono opracowanie – „Geotechniczne warunki 

posadowienia” 

 



 

Rozwiązania projektowe w budynku istniejącej kotłowni gazowej na os. Wólki przy 

ul.Barbackiego 

Obecnie budynki zasilane są w ciepło dostarczane z kotłowni gazowej Wólki. Po 

doprowadzeniu sieci ciepłowniczej do bud. kotłowni przy ul. Barbackiego, kotłownia gazowa 

zostanie zlikwidowana, a ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem zamontowanych 

wymienników ciepła 4 x 500 kW. Docelowo w latach przyszłych zostanie zaprojektowana                 

i wykonana sieć ciepłownicza od pozostawionych odejść w ulicy Barbackiego wraz                               

z zabudową węzłów ciepłowniczych w budynkach odbiorców ciepła 

 

5.  Ocena oddziaływania na środowisko 

 

Grunt i wody gruntowe – nie występuje. 

Sieć ciepłownicza wykonana będzie z rur preizolowanych wyposażonych w system alarmowy 

sygnalizujący nieszczelności rurociągów. Maksymalna temperatura na rurze osłonowej 

stykającej się z gruntem nie przekracza 35o. 

Na otoczenie (hałas) - nie występuje. 

Oddziaływanie na środowisko planowanego zamierzenia wystąpi w fazie jego realizacji. 

Można je scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, 

skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji liniowej. Hałas wystąpi podczas realizacji robót od 

sprzętu budowlanego i środków transportowych, w związku z czym roboty należy 

wykonywać w godzinach dziennych. 

Oddziaływanie z tytułu prowadzonych kończy się całkowicie z chwilą finalizacji budowy. 

Eksploatacja sieci – bezszumna. 

Na istniejącą zieleń – nie występuje. 

Trawniki i krzewy - istniejąca zieleń zostanie odtworzona po zakończeniu robót. 

Na powietrze atmosferyczne - nie występuje. 

Planowane przedsięwzięcie zarówno w trakcie realizacji jak również w późniejszej 

eksploatacji nie będzie oddziaływać ujemnie na powietrze atmosferyczne.   

Projektowany ciepłociąg nie wpłynie ujemnie na środowisko a obszar jego oddziaływania 

zamknie się w kubaturze wykopu w którym będzie wbudowana. 

                                                    

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka na terenie działek objętej opracowaniem tj.:  

Obręb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 

7/93, 37/3 

Obręb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:164/2 

Obręb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37 

Obręb 80  - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44 

 

Obszar oddziaływania zamknie się w obrębie ww. działek  

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:  



 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 

poz.88), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401).  

 

6. Zestawienie materiałów: 

 

Poz. Nazwa elementu  Wymiary Uwagi 
Ilość  
[szt.] 

ZAKRES I SIEĆ CIEPŁOWNICZA -  dł. ok. 1021 mb; Dn 150, 125, 100 i inne - ul. Wolska, Barbackiego 

1.1 Rura preizolowana z alarmem Dz 168,3-250 mm L=12m   4,00 

1.2 Rura preizolowana z alarmem Dz 139,7-225 mm L=12m   87,00 

1.3 Rura preizolowana z alarmem Dz 114,3-200 mm L=12m   38,00 

1.4 Rura preizolowana z alarmem Dz 88,9-160 mm L=12m   2,00 

1.5 Rura preizolowana z alarmem Dz 60,3-125 mm L=6m   1,00 

1.6 Kolano preizolowane z alarmem  
Dz 168,3-250 mm 
1,0x1,0 m 90º  

Z-1,4;5 6,00 

1.7 Kolano preizolowane z alarmem  
Dz 168,3-250 mm 
1,0x1,0 m 73º  

Z-3 2,00 

1.8 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0 m 90º  

Z-
6;7;9;10;11;12;13;
14;15;16;17;18;19;
20;22;23;24;26;27;

28;30;32;33; 

37,00 

1.9 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0 m 90º  
Z-7;8;15;16;19 

;20;21;24;25;26;29
;30;31;32; 

19,00 

1.10 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0 m 90º  
Z-

37;39;42;43;47;48; 
12,00 

1.11 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0 m 72º  Z-46; 2,00 

1.12 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0 m 90º  
Z-34;35;36; 

38;40;41;44;45; 
16,00 

1.13 
Kolano preizolowane z alarmem 
"WEJŚCIOWE" 

Dz 114,3-200 mm 2,0x2,0 m 90º  Z-49 2,00 

1.14 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 90º  Z-50;57 4,00 

1.15 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 20º  Z-58; 2,00 

1.16 
Kolano preizolowane z alarmem układ 
VERTYKALNY 

Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 10º  Z-59;60; 4,00 

1.17 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0 m 90º  Z-61; 2,00 

1.18 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0 m 15º  Z-62; 2,00 

1.19 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 90º  Z-52;55; 4,00 

1.20 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 25º  Z-56; 2,00 



 

1.21 Kolano preizolowane z alarmem  Dz 48,3-110 mm 1,0x1,0 m 90º  Z-51;54; 4,00 

1.22 Trójnik preizolowany równoległy  
Dz 168,3-250/Dz 88,9-
160(odgałęzienie) /168,3-250  

Tr-1 2,00 

1.23 Trójnik preizolowany równoległy  
Dz 139,7-225/ Dz 48,3-
110(odgałęzienie) / 139,7-225  

Tr-2; Tr-4 4,00 

1.24 Trójnik preizolowany równoległy  
Dz 139,7-225/ Dz 60,3-
125(odgałęzienie) /139,7-225  

Tr-3; Tr-5 4,00 

1.25 
Trójnik preizolowany równoległy 
redukcyjny 

Dz 139,7-225/ Dz 88,9-
160(odgałęzienie) /114,3-200  

Tr-6 2,00 

1.26 Trójnik preizolowany równoległy  
Dz 114,3-200/ Dz 76,1-
140(odgałęzienie) / 114,3-200  

Tr-7 2,00 

1.27 
Zawór preizolowany odcinający z 
obustronnym odpowietrzeniem 
(zawory ze stali nierdzewnej) 

Dz 139,7-225 / 2xDn40 INOX Odp-1; 2,00 

1.28 
Zawór preizolowany odcinający z 
obustronnym odpowietrzeniem 
(zawory ze stali nierdzewnej) 

Dz 88,9-160 / 2xDn40 INOX zaw-5; 2,00 

1.29 
Zawór preizolowany odcinający z 
obustronnym odwodnieniem (zawory 
ze stali nierdzewnej) 

Dz 88,9-160 / 2xDn40 INOX zaw-10; 2,00 

1.30 
Zawór preizolowany odcinający z 
obustronnym odpowietrzeniem 
(zawory ze stali nierdzewnej) 

Dz 76,1-140 / 2xDn40 INOX zaw-11; 2,00 

1.31 
Zawór preizolowany odcinający z 
obustronnym odpowietrzeniem 
(zawory ze stali nierdzewnej) 

Dz 60,3-125 / 2xDn40 INOX zaw-7;9; 4,00 

1.32 
Zawór preizolowany odcinający z 
obustronnym odpowietrzeniem 
(zawory ze stali nierdzewnej) 

Dz 48,3-110 / 2xDn40 INOX zaw-6;8; 4,00 

1.33 
Zawór preizolowany odcinający z 
obustronnym odwodnieniem (zawory 
ze stali nierdzewnej) 

Dz 114,3-200 / 2xDn40 INOX Odw-4 2,00 

1.34 
Odpowietrzenie preizolowane z 
alarmem (zawory ze stali 
nierdzewnej) 

Dz 114,3-200 / DN 25 mm  INOX Odp-3 2,00 

1.35 
Odpowietrzenie preizolowane z 
alarmem (zawory ze stali 
nierdzewnej) 

Dz 114,3-200 / DN 40 mm  INOX Odw-2 2,00 

1.36 

Redukcyjny zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
Dz 168,3-250 / 139,9-225 

R1 2,00 

1.37 

Zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
Dz 168,3-250 

  14,00 



 

1.38 

Zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
Dz 139,7-225 

  185,00 

1.39 

Zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
Dz 114,3-200 

  92,00 

1.40 

Zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
Dz 88,9-160 

  18,00 

1.41 

Zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
76,1-140 mm 

  6,00 

1.42 

Zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
60,3-125 mm 

  12,00 

1.43 

Zespół złącza z rury PEHD 
termokurczliwej, usieciowana 
radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 
klejem i masą butylową  + pianka 
poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. 

dla rur  
48,3-110 mm 

  8,00 

1.44 
Zakończenie izolacji – nasuwka 
końcowa (zaślepienie rurociągów) + 
pianka + elem. Poł. Alarm. 

dla rur Dz 88,9-160 zaw-5;10; 4,00 

1.45 
Zakończenie izolacji – nasuwka 
końcowa (zaślepienie rurociągów) + 
pianka + elem. Poł. Alarm. 

dla rur Dz 76,1-140 zaw-11; 2,00 

1.46 
Zakończenie izolacji – nasuwka 
końcowa (zaślepienie rurociągów) + 
pianka + elem. Poł. Alarm. 

dla rur Dz 60,3-125 zaw-7;9; 4,00 

1.47 
Zakończenie izolacji – nasuwka 
końcowa (zaślepienie rurociągów) + 
pianka + elem. Poł. Alarm. 

dla rur Dz 48,3-110 zaw-6;8; 4,00 

1.48 
Zakończenie izolacji w budynku END-
CAP 

dla rur  
114,3-200 mm 

kotł. Wólki 2,00 

1.49 
Pierścień uszczelniający - przejście 
przez przegrodę budowlaną  

dla rur  
114,3-200 mm 

kotł. Wólki 8,00 

1.50 Mata kompensacyjna 1000 x 500 x 40 mm    200,00 

1.51 Taśma ostrzegawcza 150 mm, L=100 m 
nie dopuszczamy 
koloru czarnego 

22,00 

1.52 Kolano preizolowane z alarmem  
Dz 168,3-250 mm 
1,0x1,0 m 5º  

Z-2 2,00 

 

 Opracował: 
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PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Padula  -  nr upr. MAP 0304/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.
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Profil ciepłociągu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Nowym Sączu
ul.Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Wolskiej i
Barbackiegow Nowym Sączu

mgr inż. Iwona Pławecka  -  nr upr. MAP 0692/PBS/21
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.
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PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Padula  -  nr upr. MAP 0304/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.
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Profil ciepłociągu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Nowym Sączu
ul.Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Wolskiej i

Barbackiegow Nowym Sączu

mgr inż. Iwona Pławecka  -  nr upr. MAP 0692/PBS/21
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.
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PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Padula  -  nr upr. MAP 0304/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.
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Legenda:
1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 168,3-250
2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Taśma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociągu)
5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)
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Legenda:
1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 139,7-225
2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Taśma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociągu)
5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)
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Legenda:
1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 60,3-125
2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Taśma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociągu)
5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)
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Legenda:
1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 48,3-110
2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Taśma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociągu)
5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)
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1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 114,3-200
2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Taśma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociągu)
5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)
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iż projekt architektoniczno - budowlany pn.: 

„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego                                

w Nowym Sączu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz 
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I.  Część opisowa. 

 

1. Podstawa opracowania. 
 
     Podstawę opracowania stanowią: 

• Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 

14.12.2022 r., 

• Decyzja nr 7/2023 z dnia 20.02.2023 r.  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

• Mapy zasadnicze do celów projektowych skala 1:500- 2 arkusze, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal, 

• PN-EN 253:2020-01 Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Fabrycznie 

wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 

i osłony z polietylenu,  

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U.2019 poz. 1065 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z późn. zm.) 

• Inne aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne branżowe z dziedziny ciepłownictwa 

i ogrzewnictwa. 

 
2.  Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy osiedlowej sieci 

ciepłowniczej w kierunku ul. Wolskiej i Barbackiego wraz z zabudową węzła cieplnego w 

budynku obecnej kotłowni gazowej MPEC przy ul.Barbackiego. Realizacja w/w zadania 

pozwoli na likwidację osiedlowej kotłowni gazowej. Obecny i przyszli odbiorcy ciepła na 

terenie osiedla Wólki będą zasilani w ciepło z wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z 

kotłowni Milenium. 

 

3. Określenie istniejącego i projektowanego zagospodarowania działek 

 
a) Określenie istniejącego zagospodarowania działki 

 
Obszar pod planowaną inwestycję znajduje się na terenach działek:  

 



 

 

Obręb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 

7/93, 37/3 

Obręb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:164/2 

Obręb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37 

Obręb 80  - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44     

          

Trasa ciepłociągu biegnie w większości pasem drogowym ulicy Wolskiej i Barbackiego.  

Dla omawianego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowego Sącza. 

Uzyskano decyzję ULICP o numerze 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. która stała się ostateczna z 

dniem 23.03.2023 r.  

 

b) Określenie projektowanego zagospodarowania działek 

 

Na przedmiotowej działkach projektuje się nową podziemną sieć ciepłowniczą wysokich 

parametrów o średnicach od Dn 40 do Dn 150 w płaszczu PE-HD z izolacją termiczną – 

standardową oraz instalacją alarmową – impulsową.  Na projektowanej sieci ciepłowniczej 

biegnącej wzdłuż ulic Wolskiej i Barbackiego projektuje się odejścia zakończone w 

studzienkach zaworami odcinającymi. Odejścia te posłużą do zaprojektowania w latach 

przyszłych sieci zasilających w ciepło budynki ogrzewane dotychczas z kotłowni gazowej 

„Wólki” oraz przyszłych odbiorców. 

Po zakończeniu budowy nastąpi odtworzenie, uporządkowanie i przywrócenie istniejącego 

terenu do stanu pierwotnego. 

 

Założenia projektowe: 

• dobrano średnicę sieci na max. przepływy < 1 m/s, 

• trasę zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydłużeń, 

• sieć ciepłowniczą zaprojektowano w technologii rur i elementów preizolowanych, nie 

precyzując konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii, 

• przewidziano ułożenie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż rurociągu powrotnego, po 

jego zewnętrznej stronie - rury 4 x RHDPEt Ø40 z linką - dla celów monitoringu 

pracy sieci, 

• parametry sieci: 

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 0C 

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 0C. 

 

 

 

 



 

 Parametry charakterystyczne sieci ciepłowniczej. 

 Sieć ciepłowniczą zaprojektowano z rur preizolowanych o średnicy Łączna długość 
projektowanej sieci ciepłowniczej na w/w działkach w podziale wynosi : Dn 150 – L= 117,8 

mb, Dn 125 – L= 583 mb, Dn 100 – L= 263,8 mb,  Dn 40÷80 – L= 56,3 mb. 

 Średnia głębokość posadowienia dla sieci na całej długości inwestycji waha się w granicach 

~ 1,30 m p.p.t. 

 

Trasa sieci ciepłowniczej. 

            Projektowaną sieć ciepłowniczą poprowadzono z zachowaniem naturalnej 

kompensacji oraz zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej                                  

nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. Sieć ciepłowniczą przewiduje się poprowadzić 
zgodnie z zał. zagospodarowaniem terenu działki. 

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z 

odejściami wysokich parametrów wzdłuż ul. Wolskiej i Barbackiego z rur preizolowanych 

zasilanej z kotłowni Milenium. Realizacja w/w zadania pozwoli na likwidację osiedlowej 

kotłowni gazowej „Wólki”. Obecny i przyszli odbiorcy ciepła na terenie osiedla Wólki będą 
zasilani w ciepło z wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z kotłowni Milenium. 

Zaprojektowano również odejścia sieci ciepłowniczej w kierunku bud. mieszkalnych. Od 

odejść w latach przyszłych zostaną wykonane przyłącza do bud. mieszkalnych zasilanych 

obecnie z kotłowni Wólki a także przyszli odbiorcy ciepła.  

Trasa sieci przebiega całkowicie po nowej trasie. 

Całość sieci należy wykonać z rur i elementów preizolowanych w płaszczu PE-HD  

z izolacją termiczną – standardową oraz instalacją alarmową – impulsową. Wzdłuż 
projektowanej sieci ciepłowniczej zaprojektowano kanalizację teletechniczną  
4 x RHDPEt Ø40.  

Rury preizolowane projektowanej sieci należy układać na zagęszczonej i wypoziomowanej 

podsypce piaskowej min. 10 cm. 

Ewentualne korekty osiowości montowanych odcinków proj. ciepłociągu należy wykonywać 
poprzez ukosowanie złącz spawanych oraz uginanie rurociągów wykorzystując ich naturalny 

promień gięcia. 

 
Kompensacja wydłużeń. 
     Wydłużenia termiczne sieci ciepłowniczej rozwiązano metodą kompensacji naturalnej. 

W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu 

zabezpieczenia rurociągów przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości naprężeń 
ściskających.  

Obliczenia wydłużeń termicznych przeprowadzono przy założeniu: 

• materiał rury przewodowej stalowej: St 37.0, 

• parametry pracy /przyłącza: 120/65 oC, 

• temperatura montażu: 10 oC, 

• gęstość gruntu zasypowego zagęszczonego: 1650 kg/m3, 

• wsp. tarcia między rurą osłonową i piaskiem: μ - 0,35. 

 

 



 

Zakres robót 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:  

• organizacja placu budowy, 

• prace geodezyjne (tyczenie trasy), 

• ręczne wykopy sondażowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia 

podziemnego, 

• rozbiórka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/płyt betonowych, 

• zdjęcie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hałdy na placu 

budowy. 

Roboty ziemne i montażowe:  

• roboty ziemne (wykopy o ścianach pionowych, wykopy głębsze od 1,0 m należy 

zabezpieczyć ażurowym odeskowaniem z rozparciem), 

• oczyszczenie dna wykopów z kamieni oraz innych części stałych,  

• przygotowanie wykopu pod montaż ciepłociągu (zagęszczona warstwa piasku o gr. 

min. 15 cm), 

• w miejscach skrzyżowań z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego 

zabezpieczenia, 

• ułożenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnią), 

• łączenie rur i elementów preizolowanych poprzez spawanie, 

• badanie spoin (wszystkie spawane złącza należy poddać badaniom ultradźwiękowym 

przy określonych warunkach atmosferycznych: temp. > 50C,  prędkości wiatru <5 m/s, 

wilgotność powietrza < 80%). 

• wykonanie próby szczelności oraz płukanie rurociągów wodą uzdatnioną, 
nieodgazowaną, pod ciśnieniem 1,5 MPa, czas próby 30 min., 

• połączenie instalacji alarmowej, 

• mufowanie połączeń spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypełnieniem 

dwuskładnikową pianką poliuretanową (PUR),  

• zasypanie rurociągów piaskiem, 

• ułożenie rur do monitoringu wzdłuż projektowanego ciepłociągu 4 x rury RHDPEt  

ø 40 z linkami pilotażowymi, 

• montaż studni teletechnicznych, 

• montaż studni z kręgów betonowych w miejscach lokalizacji zaworów 

odpowietrzających/odwadniających, 

• ułożenie taśm ostrzegawczych, 

• zasypanie wykopu,  

• odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni. 

 Armatura i osprzęt. 
      Na przedmiotowej sieci ciepłowniczej zaprojektowano: 

• zawory odcinające – na odejściach w studzienkach ciepłowniczych 

• zawory odpowietrzające/odwadniające – w najwyższych/najniższych punktach proj. 

sieci.  

• Studnie teletechniczne  



 

Skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym.         

 W miejscach skrzyżowań z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego należy wykonać 
ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w Opinii Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. 

 

Kolizje. 

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie należy wykonać wykopy sondażowe 

(ręcznie) celem określenia jednoznacznej głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia.  

W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyżowań odbiegających od założeń zawartych  

w niniejszym projekcie, fakt ten należy zgłosić Projektantowi, który nadzorem autorskim  

w uzgodnieniu z użytkownikiem kolidującej sieci poda sposób ich rozwiązania. 

Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywać zgodnie z Opinii Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r,                             

z wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyżowań sieci 

gazowej niskiego i średniego ciśnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego. 

Odtworzyć istniejące zabezpieczenia ostrzegawcze istniejącego uzbrojenia terenu.  

Prace w rejonie kolizji zgłosić u właściciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonać odbioru 

potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnień. 
 

Wykonawstwo. 

 Całość robót prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją z Opinią Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r., wymogami 

producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

 Nadmiar ziemi, gruz oraz złom stalowy i inne odpady należy zutylizować we zgodnie 

z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz  

z przepisami wykonawczymi.  

Należy zabezpieczyć obsługę geodezyjną budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku istotnych zmian należy uzgodnić rozwiązania z autorem projektu w ramach 

nadzoru autorskiego. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia sieci ciepłowniczej 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z roku 2012 poz.463) warunki gruntowo-wodne ustala się jako proste w 

II kategorii geotechnicznej. 

Uzasadnienie: 

Głębokość posadowienia rurociągów wyniesie średnio 1,3 m. 

 

 

 



 

4.  Ocena oddziaływania na środowisko 

 

Grunt i wody gruntowe – nie występuje. 

Sieć ciepłownicza wykonana będzie z rur preizolowanych wyposażonych w system alarmowy 

sygnalizujący nieszczelności rurociągów. Maksymalna temperatura na rurze osłonowej 

stykającej się z gruntem nie przekracza 35o. 

Na otoczenie (hałas) - nie występuje. 

Oddziaływanie na środowisko planowanego zamierzenia wystąpi w fazie jego realizacji. 

Można je scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, 

skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji liniowej. Hałas wystąpi podczas realizacji robót od 

sprzętu budowlanego i środków transportowych, w związku z czym roboty należy 

wykonywać w godzinach dziennych. 

Oddziaływanie z tytułu prowadzonych kończy się całkowicie z chwilą finalizacji budowy. 

Eksploatacja sieci – bezszumna. 

Na istniejącą zieleń – nie występuje. 

Trawniki i krzewy - istniejąca zieleń zostanie odtworzona po zakończeniu robót. 

Na powietrze atmosferyczne - nie występuje. 

Planowane przedsięwzięcie zarówno w trakcie realizacji jak również w późniejszej 

eksploatacji nie będzie oddziaływać ujemnie na powietrze atmosferyczne.   

Projektowany ciepłociąg nie wpłynie ujemnie na środowisko a obszar jego oddziaływania 

zamknie się w kubaturze wykopu w którym będzie wbudowana. 

                                                    

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka na terenie działek objętej opracowaniem tj.:  

Obręb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 

7/93, 37/3 

Obręb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:164/2 

Obręb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37 

Obręb 80  - jednostka ewidencyjna Nowy Sącz. 

Działki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44 

 

Obszar oddziaływania zamknie się w obrębie ww. działek  

 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 

poz.88), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401).  

 



 

5. Informacje i dane: 

 

a/ o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania ternu, jeżeli są wymagane  

 

Na terenie objętym inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Dla przedmiotowego zamierzenia uzyskano decyzję ULICP znak: 7/2023 z dnia 20.02.2023 

(na skutek braku odwołań stała się ostateczna w dniu 23 marca 2023 r.)  

 

 b/ czy działka czy teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 
 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze, ani nie zawiera 

obiektów objętych formy ochrony zabytków.  

 

c/ określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

 

Inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym. 

 

d/ o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 

Inwestycja nie znajduje się w miejscowości uzdrowiskowej.  

Inwestycja nie znajduje się w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich 

portów i przystani. 

Inwestycja nie leży w granicach parku narodowego ani otuliny. Nie leży też w obszarze 

objętym ochroną przyrody. 

Inwestycja nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.  

Inwestycja nie znajduje się na gruntach wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu 

przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

Inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. Inwestycje zaprojektowano w 

sposób nie ograniczający naruszeń praw właścicieli, użytkowników i administratorów 

terenów przyległych, norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych, wymagań 

dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie oddziaływać na istniejące oraz planowane 

obszary Natura 2000.   

 

W trakcie prowadzenia robót prace będą prowadzone tak aby ograniczyć emisję 
niezorganizowaną  zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i urządzeń. 
Celem zabezpieczenia przed hałasem prace będą prowadzone w porze dziennej.  



 

Prace będą prowadzone w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód gruntowych 

wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urządzeń budowlanych. 

Odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych 

należy przekazać firmie zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu. Prowadzenie 

robót w pobliżu drzew oraz w odległości równej zasięgowi ich koron należy prowadzić 
sposobem ręcznym. 

 

e/ informacja, czy przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, które na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) mogą zawsze 

lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Przedmiotowe zmierzenie inwestycyjne, nie zalicza się do przedsięwzięć, które na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r, w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko mogą zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

f/ dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi. 

 

Brak 

 

Projekt budowlany jest zgodny z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami (w tym z decyzją 
ULICP znak: WAU.RU.6733.71.2022.KG nr 7/2023 z dnia 20.02.2023). 

 

 

 Opracował: 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  



PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Padula  -  nr upr. MAP 0304/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.

NR RYS.
1a

STADIUM
P.B

DATA

04.2023 r.

SKALA
RYSUNKU

1:500

TEMAT

 PROJEKTU

INWESTOR

TYTUŁ
RYSUNKU

Zagospodarowanie terenu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Nowym Sączu

ul.Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Wolskiej i

Barbackiego w Nowym Sączu

mgr inż. Iwona Pławecka  -  nr upr. MAP 0692/PBS/21
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.



282.42

281.70

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Padula  -  nr upr. MAP 0304/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.

NR RYS.
1b

STADIUM
P.B

DATA
04.2023 r.

SKALA
RYSUNKU

1:500

TEMAT
 PROJEKTU

INWESTOR

TYTUŁ

RYSUNKU
Zagospodarowanie terenu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Nowym Sączu

ul.Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Wolskiej i

Barbackiegow Nowym Sączu

mgr inż. Iwona Pławecka  -  nr upr. MAP 0692/PBS/21
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.



282.09

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Padula  -  nr upr. MAP 0304/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.

NR RYS.
1c

STADIUM
P.B

DATA
04.2023 r.

SKALA

RYSUNKU
1:500

TEMAT
 PROJEKTU

INWESTOR

TYTUŁ

RYSUNKU
Zagospodarowanie terenu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Nowym Sączu

ul.Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Wolskiej i

Barbackiegow Nowym Sączu

mgr inż. Iwona Pławecka  -  nr upr. MAP 0692/PBS/21
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.





 

 

 

                                                                                                    Nowy Sącz,03 kwietnia 2023 r. 

Krzysztof Adam Padula 
        Imię i nazwisko 

MAP/0304/PWBS/19 
        nr uprawnień 

MAP OIIB/KK/0054-0344/18 
Nr członkowski Izby Zawodowej       

   

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E                       

P R O J E K T A N T A  

 

      

 

 

 

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, 

iż projekt zagospodarowania terenu pn.: 

„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego                                

w Nowym Sączu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu,                                 

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

Nowy Sącz, 03 kwietnia 2023 r. 

 

Iwona Monika Pławecka 
        Imię i nazwisko 

MAP/0692/PBS/21 
        nr uprawnień 

MAP OIIB/KK/0054-0595/21 
Nr członkowski Izby Zawodowej         
        

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E                     

P R O J E K T A N T A  S P R A W D Z A J Ą C E G O  

 

      

 

 

 

 

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, 

iż projekt zagospodarowania terenu pn.: 

„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego                                

w Nowym Sączu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu,                                 

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

TEMAT: 

 

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej  

i Barbackiego w Nowym Sączu 

 

ADRES INWESTYCJI: 

Obręb 87  

Działki numer: 

33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 7/93, 37/3 

Obręb 86  

Działki numer: 

164/2 

Obręb 79 

Działki numer: 

17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37 

Obręb 80 

Działki numer: 

3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44  

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 

126201_1.0087.33/2, 126201_1.0087.2/5, 126201_1.0087.31/4, 126201_1.0087.31/3, 

126201_1.0087.13/10, 126201_1.0087.12/4, 126201_1.0087.11/5, 126201_1.0087.7/15, 

126201_1.0087.7/21, 126201_1.0087.7/18, 126201_1.0087.8/4, 126201_1.0087.9/2, 

126201_1.0087.10/2, 126201_1.0087.36/6, 126201_1.0087.7/93, 126201_1.0087.37/3, 

126201_1.0086.164/2, 126201_1.0079.17/3, 126201_1.0079.33/3, 126201_1.0079.16/8, 

126201_1.0079.37/12, 126201_1.0079.18/4, 126201_1.0079.19/7, 126201_1.0079.20/2, 

126201_1.0079.20/3, 126201_1.0079.29/11, 126201_1.0079.37/11,  126201_1.0079.36/5, 

126201_1.0079.19/8, 126201_1.0079.29/37, 126201_1.0080.3/29, 126201_1.0079.3/8, 

126201_1.0079.3/31, 126201_1.0079.3/46, 126201_1.0079.3/30, 126201_1.0079.3/44 

 
BRANŻA: 

 

sanitarna 

 

    Nowy Sącz, kwiecień 2023 r. 

 



1. Podstawa opracowania. 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 

1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 

110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.  

Nr 74, poz. 6761, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika  

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-

czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas  eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach  

spawalniczych (Dz. U. z 2000 r.  Nr 40 poz. 470),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

- Projekt budowlany „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej  

i Barbackiego w Nowym Sączu”, opracowany  przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 56, 

- Inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, 

ul. Wiśniowieckiego 56, 

- BHP przy robotach budowlanych cz. I.  Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa 

1996r. 

 

2. Zakres robót. 

 

Zakres robót niniejszego  zamierzenia budowlanego obejmuje: 

a) roboty przygotowawcze (pomiary geodezyjne,), 

b) roboty ziemne - wykopy mechaniczne i ręczne, 

c) roboty montażowe – technologiczne, w skład których wchodzi: 

- spawanie ręczne,  

- badanie ultradźwiękowe złączy spawanych, 

- mufowanie złączy, 

- izolowanie złączy piankami izolacyjnymi,  

- próby ciśnieniowe (wodą) i uruchomienie sieci ciepłowniczej, 

-     roboty odtworzeniowe, obejmujące przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

 

 

 

 



3. Zagospodarowanie terenu. 

 

Przygotowanie terenu wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

b) wykonania  przejść dla pieszych, 

c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy (wykop) należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieu-

poważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób aby nie stwarzało zagrożenia 

dla ludzi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przejść dla pieszych i zabezpieczenia  

terenu (miejsc robót). Dla pojazdów używanych na budowie w trakcie wykonywania robót należy 

wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. 

Składowiska materiałów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający  

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów lub 

urządzeń. Opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy napowietrznych linii  

elektroenergetycznych lub ściany obiektów budowlanych, jest zabronione. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

 

4.1.Roboty ziemne. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie  

uzbrojenia podziemnego, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzenia robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: elektroenergetycznych  

i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą one być położone względem projektowanego przyłącza ciepłowniczego.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, mogą być wykonywane tylko do głęb. 1,0 m. 

Wykopy głębsze od 1,0 m należy bezwzględnie zabezpieczyć poprzez odeskowanie ścian wykopu 

(z rozparciem).  

Można przyjąć, że bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średnio-spoistych wynosi ok. 

45°. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, należy w pasie 

terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości  

wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu. 

Ponadto należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt,  

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, a także sprawdzać stan  

skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

Wykopy o ścianach pionowych powinny być należycie zabezpieczone przed osuwaniem ziemi. 

 

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie, jeśli 

takich nie mają mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych,  

w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. 

 



Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna  

przekraczać 20 m. 

 

Wykopy o głębokości do 4 m umacnia się przez obudowanie ścian elementami z drewna (lub  

blachą stalową tłoczoną o równoważnej wytrzymałości). Rodzaj zastosowanego umocnienia  

zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Rozstaw elementów  

rozpierających lub podpierających nie może być większy niż 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie. 

Najwyżej położony element deskowania powinien wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu.  

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych i niedozwo-

lone jest stosowanie go w okresie zimowym. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu  

a sprzętem wykonującym wykopy, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

 

4.2.Roboty montażowe. 

Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane 

na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników, którzy zapoznali się  

z organizacją montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych. 

 

4.3.Roboty spawalnicze. 

Stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Sprzęt do spawania powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed  

szkodliwym działaniem światła na wzrok. 

W czasie opadów atmosferycznych spawanie jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska 

pracy. 

 

4.4.Roboty budowlane. 

Podczas wykonywania robót instalacyjnych w zakresie wbudowania węzłów cieplnych przewiduje 

się występowanie czasowych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz użytkowni-

ków obiektu, tj.: 

-  niebezpieczeństwo zranienia przy wykonywaniu otworów (przebić) przegród budowlanych,  

-  niebezpieczeństwo porażenia prądem z powodu nienależytego rozpoznania istniejącej instalacji 

elektrycznej w budynku podczas wykonywania przekuć i wierceń w przegrodach budowlanych,  

- niebezpieczeństwo porażenia prądem z powodu niesprawnych elektronarzędzi i kabli  

zasilających ww. urządzenia,   

- niebezpieczeństwo wybuchu gazów spawalniczych przy wykonywaniu prac spawalniczych  

w pomieszczeniach węzłów cieplnych. 

 

Roboty budowlane będą prowadzone w trakcie nieprzerwanego użytkowania obiektu stąd należy 

zadbać o szczególną ostrożność poprzez: 



- składowanie materiałów w wyznaczonych do tego miejscach, 

- miejsca w których wykonywane są prace należy bezpiecznie wygrodzić, 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

  

Obowiązek szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy. 

Pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie BHP i zapoznać ich  

z występującymi lub mającymi wystąpić w procesie pracy zagrożeniami dla jego zdrowia lub  

życia. 

Instruktaż pracownika na stanowisku przeprowadza mistrz lub kierownik robót (budowy),  

któremu podlega pracownik. 

 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania: 

- posiadać odpowiednie do danego zakresu robót wymagane kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia, 

- posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania 

danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem, 

- mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 

- posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poświadczenie 

przeszkolenia w tym zakresie. 

 

5.1.Wytyczne BHP przy robotach ziemnych. 

- przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z trasą, głębokością i szerokością wykopu, 

- zapoznać się z podziemnym uzbrojeniem terenu, 

- w obrębie kabli energetycznych, wykop wykonywać pod nadzorem użytkownika, 

- do wykopu nie wolno rzucać żadnych przedmiotów ani narzędzi, 

- w porze nocnej wykopy w obrębie dróg i ścieżek należy zabezpieczyć a w przypadkach  

koniecznych oświetlić, 

- żaden pracownik nie może znajdować się w zasięgu łyżki koparki, 

- koparka nie może pracować w zasięgu linii energetycznych, 

- operatorowi koparki należy podać trasy i sposób wykonania robót, 

- nie wolno uruchamiać maszyn osobom nie posiadających stosownych uprawnień, 

- odkryte kable energetyczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób określony  

w projekcie budowlanym, 

- rozpalanie ognia w wykopie jest zabronione, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć „strefę 

niebezpieczną”. 

 

5.2.Wytyczne BHP przy robotach montażowych. 

- przy montażu mogą być zatrudnieni jedynie wyznaczeni pracownicy, 

- każdy element przed podniesieniem do góry należy sprawdzić po uniesieniu go na wysokość 

0,5 m, 



- montażysta przed przyjęciem elementu powinien przygotować stanowisko montażu  

i potrzebny sprzęt pomocniczy, 

- nie wolno wlec po ziemi elementu podnoszonego żurawiem, 

- nie wolno podnosić i przenosić elementów nad pracownikami, 

- nie wolno pozostawiać podniesionego elementu w powietrzu nawet w czasie krótkich przerw 

w pracy, 

- do każdego stanowiska montażowego powinno prowadzić łatwe i bezpieczne dojście, 

- pracownicy przy montażu obowiązani są pracować w kaskach ochronnych, okularach   

i rękawicach wzmocnionych skórą. 

 

5.3.Wytyczne BHP przy robotach spawalniczych. 

 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich  

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony  

osobistej jak rękawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu, odzież i obuwie robocze. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  

pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi  

z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także  

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 

W związku z prowadzeniem prac na użytkowanym (otwartym) terenie miejsce robót musi być tak 

wygrodzone i zabezpieczone aby na plac budowy nie miały wstępu osoby postronne.  

Przy wykonywaniu robót materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia dla 

wykonawców robót lub niebezpieczeństwa pożarowego, należy ściśle przestrzegać przepisów, 

dotyczących ochrony zdrowia ludzi i mienia. 

                                                                                   

         Opracował: 











PR
O

JE KTO
W

AŁ
m

gr in ż. Krzyszto f Padula  -  nr upr. M
AP  0304/PW

B S/19
do projek tow

ania i kierow
a nia robotam

i budo w
lanym

i w
 specjal ności instalacyjne j w

 zakresie
sieci,inst alacji i urządzeń c ieplnych,w

ent., ga z., w
od. i kan. bez  ograniczeń.

N
R

 R
Y S.

01

STAD
I U

M
P.B

D
ATA

11.202 2 r.

SKALA
R

YSU
N

KU
1:500

TEM
AT

 PR
O

J EKTU

IN
W

ES TO
R

TYTU
Ł

R
YSU

N
KU

Zagos podarow
an ie terenu dz iałki

M
iejsk ie Przedsię biorstw

o En ergetyki C
ie plnej Sp. z  o.o. 

w
 N

ow
ym

 Sączu
ul.W

iś niow
ieckieg o 56, 33-30 0 N

ow
y Sąc z

R
ozbu dow

a osied low
ej sieci ciepłow

nicz ej w
 rejonie  ul.W

olskiej i
Barba ckiego w

 N
ow

ym
 Sącz u



282.42

281.70

PR
O

JE KTO
W

AŁ
m

gr in ż. Krzyszto f Padula  -  nr upr. M
AP  0304/PW

B S/19
do projek tow

ania i kierow
a nia robotam

i budo w
lanym

i w
 specjal ności instalacyjne j w

 zakresie
sieci,inst alacji i urządzeń c ieplnych,w

ent., ga z., w
od. i kan. bez  ograniczeń.

N
R

 R
Y S.

02

STAD
I U

M
P.B

D
ATA

11.202 2 r.

SKALA
R

YSU
N

KU
1:500

TEM
AT

 PR
O

J EKTU

IN
W

ES TO
R

TYTU
Ł

R
YSU

N
KU

Zagos podarow
an ie terenu dz iałki

M
iejsk ie Przedsię biorstw

o En ergetyki C
ie plnej Sp. z  o.o. 

w
 N

ow
ym

 Sączu
ul.W

iś niow
ieckieg o 56, 33-30 0 N

ow
y Sąc z

R
ozbu dow

a osied low
ej sieci ciepłow

nicz ej w
 rejonie  ul.W

olskiej i
Barba ckiegow

 N
o w

ym
 Sączu



282.09

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Krzysztof Padula  -  nr upr. MAP 0304/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.
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Zagospodarowanie terenu działki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Nowym Sączu

ul.Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Wolskiej i

Barbackiegow Nowym Sączu
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