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I. Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia
14.12.2022 r.,

Decyzja nr 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

Mapy zasadnicze do celéw projektowych skala 1:500- 2 arkusze,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie
wykonany zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ostony z polietylenu,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2019 poz. 1065 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z p6zn. zm.)

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa
1 ogrzewnictwa.

2. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy osiedlowej sieci

cieptowniczej w kierunku ul. Wolskiej i Barbackiego wraz z zabudowg wymiennikéw ciepta
w budynku obecnej kottowni gazowej MPEC przy ul. Barbackiego. Realizacja w/w zadania
pozwoli na likwidacj¢ osiedlowej kottowni gazowej. Obecny i przyszli odbiorcy ciepta na
terenie osiedla Wolki beda zasilani w cieplo z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej
z kottowni Milenium.

3. Okreslenie istniejacego i projektowanego zagospodarowania dziatek

a) OKreslenie istniejacego zagospodarowania dziatki

Obszar pod planowang inwestycj¢ znajduje si¢ na terenach dziatek:



Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93,37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Trasa cieptociggu biegnie w wigkszosci pasem drogowym ulicy Wolskiej i Barbackiego.

Dla omawianego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sacza.

Uzyskano decyzje ULICP o numerze 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. ktdra stata si¢ ostateczna z
dniem 23.03.2023 r.

b) Okreslenie projektowanego zagospodarowania dzialek

Na przedmiotowej dziatkach projektuje sie¢ nowa podziemna sie¢ cieptownicza wysokich
parametréow o srednicach od Dn 40 do Dn 150 w ptaszczu PE-HD z izolacja termiczng —
standardowg oraz instalacja alarmowa — impulsowg. Na projektowanej sieci cieplowniczej
biegnacej wzdluz ulic Wolskiej 1 Barbackiego projektuje si¢ odejscia zakonczone
w studzienkach zaworami odcinajagcymi. Odejscia te postuza do zaprojektowania w latach
przysztych sieci zasilajacych w ciepto budynki ogrzewane dotychczas z kottowni gazowe;]
,»WOlki” oraz przysztych odbiorcéw.

Po zakonczeniu budowy nastgpi odtworzenie, uporzagdkowanie i przywrdcenie istniejgcego
terenu do stanu pierwotnego.

Parametry charakterystyczne sieci cieplowniczej.

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur preizolowanych o Srednicy taczna dtugos¢
projektowane;j sieci cieptowniczej na w/w dziatkach w podziale wynosi : Dn 150 — L= 117,8
mb, Dn 125 — L= 583 mb, Dn 100 — L=263,8 mb, Dn 40+80 — L= 56,3 mb.

Srednia gleboko$é posadowienia dla sieci na calej dtugosci inwestycji waha si¢ w granicach
~ 1,30 m p.p.t.

Trasa sieci cieplowniczej.

Projektowang sie¢ cieptownicza poprowadzono =z zachowaniem naturalnej
kompensacji oraz zgodnie =z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej
nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. Sie¢ cieptowniczg przewiduje si¢ poprowadzié¢
zgodnie z zal. zagospodarowaniem terenu dzialki.

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci cieplownicze] wraz
z odej$ciami wysokich parametréw wzdtuz ul. Wolskiej i Barbackiego z rur preizolowanych
zasilanej z kotlowni Milenium. Realizacja w/w zadania pozwoli na likwidacj¢ osiedlowe;]

kottowni gazowej ,,Wdlki”. Obecny 1 przyszli odbiorcy ciepla na terenie osiedla Wdlki beda



zasilani w ciepto z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej z kottowni Milenium.
Zaprojektowano rowniez odejscia sieci cieptowniczej w kierunku bud. mieszkalnych. Od
odejs¢ w latach przysztych zostang wykonane przytacza do bud. mieszkalnych zasilanych
obecnie z kottowni Wolki a takze przyszli odbiorcy ciepla.

Trasa sieci przebiega caltkowicie po nowej trasie.

Catos¢ sieci nalezy wykona¢ z rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu PE-HD
z izolacja termiczng — standardowg oraz instalacja alarmowg — impulsowg. Wzdtuz
projektowanej  sieci  cieplowniczej  zaprojektowano  kanalizacj¢  teletechniczng
4 x RHDPEt #40.

Rury preizolowane projektowanej sieci nalezy uklada¢ na zageszczonej 1 wypoziomowane;j
podsypce piaskowej min. 10 cm.

Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieptociggu nalezy wykonywac
poprzez ukosowanie ziacz spawanych oraz uginanie rurociaggéw wykorzystujac ich naturalny
promien gigcia.

4. Wykonawstwo zadnia

Kompensacja wydluzen.

Wydtuzenia termiczne sieci cieptowniczej rozwigzano metodg kompensacji naturalne;j.

W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu
zabezpieczenia rurociaggéw przed przekroczeniem dopuszczalnych warto$ci naprezen
Sciskajacych.
Obliczenia wydtuzen termicznych przeprowadzono przy zalozeniu:

* material rury przewodowej stalowej: St 37.0,

e parametry pracy /przytacza: 120/65 °C,

* temperatura montazu: 15 °C,

+ gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego: 1650 kg/m?,

* wsp. tarcia miedzy rurg ostonowa i piaskiem: p - 0,35.

Zalozenia projektowe:

e dobrano $rednice sieci na max. przeptywy < 1 m/s,

* tras¢ zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen,

» sie¢ cieplowniczg zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie
precyzujac konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

* przewidziano utozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po
jego zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPEt @340 z linkg - dla celé6w monitoringu
pracy sieci,

* parametry sieci:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.



Zakres robot

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

organizacja placu budowy,

prace geodezyjne (tyczenie trasy),

reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,
zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hatdy na placu budowy.

Roboty ziemne i montazowe:

roboty ziemne (wykopy o $cianach pionowych, wykopy glebsze od 1,0 m nalezy
zabezpieczy¢ azurowym odeskowaniem z rozparciem),

oczyszczenie dna wykopéw z kamieni oraz innych czesci statych,

przygotowanie wykopu pod montaz cieptociggu (zageszczona warstwa piasku o gr. min.
15 cm),

w miejscach skrzyzowanh z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

utozenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnia),
taczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane ztgcza nalezy podda¢ badaniom ultradzwickowym
przy okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s,
wilgotno$¢ powietrza < 80%).

wykonanie préby szczelnosci oraz ptukanie rurociggéw woda uzdatniong,
nieodgazowang, pod cisnieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

potaczenie instalacji alarmowe;j,

mufowanie polaczen spawanych 1 ich hermetyzacja wraz z wypelnieniem
dwusktadnikowg piankg poliuretanowa (PUR),

zasypanie rurociggow piaskiem,

utozenie rur do monitoringu wzdluz projektowanego cieptociggu 4 x rury RHDPEt
¢ 40 z linkami pilotazowymi,

montaz studni teletechnicznych,

montaz studni z kregéw betonowych w miejscach lokalizacji zaworéw
odpowietrzajacych/odwadniajacych,

utozenie taSm ostrzegawczych,

zasypanie wykopu,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni.

Armatura i osprzet.

Na przedmiotowej sieci cieplowniczej zaprojektowano:

zawory odcinajace — na odejSciach w studzienkach cieptowniczych

zawory odpowietrzajgce/odwadniajagce — w najwyzszych/najnizszych punktach proj.
sieci.

Studnie teletechniczne



Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w Opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r.

Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie nalezy wykona¢ wykopy sondazowe
(recznie) celem okreslenia jednoznacznej gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyzowan odbiegajagcych od zatozen zawartych
w niniejszym projekcie, fakt ten nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktéry nadzorem autorskim
w uzgodnieniu z uzytkownikiem kolidujacej sieci poda sposéb ich rozwigzania.

Prace 1 zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywaé¢ zgodnie z Opinii Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r,
z wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyzowan sieci
gazowej niskiego i S$redniego ci$nienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.
Odtworzy¢ istniejgce zabezpieczenia ostrzegawcze istniejacego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zglosi¢ u wiasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokona¢ odbioru
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnien.

Wykonawstwo.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja z Opinia Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r., wymogami
producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 1 innymi
obowigzujacymi przepisami.

Nadmiar ziemi, gruz oraz ztom stalowy i inne odpady nalezy zutylizowa¢ we zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska wraz
z przepisami wykonawczymi.

Nalezy zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji
kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodni¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieptowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z roku 2012 poz.463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste
w II kategorii geotechniczne;.

Uzasadnienie:
Gtebokos¢ posadowienia rurociggéw wyniesie srednio 1,3 m.
Do niniejszego opracowania dotaczono opracowanie - ,,Geotechniczne warunki

posadowienia”



Rozwiazania projektowe w budynku istniejacej kotlowni gazowej na os. WOolki przy
ul.Barbackiego

Obecnie budynki zasilane sa3 w cieplo dostarczane z kottowni gazowej Wolki. Po
doprowadzeniu sieci cieptowniczej do bud. kottowni przy ul. Barbackiego, kottownia gazowa
zostanie zlikwidowana, a ciepto bedzie dostarczane za posrednictwem zamontowanych
wymiennikow ciepta 4 x 500 kW. Docelowo w latach przysztych zostanie zaprojektowana
i wykonana sie¢ cieptownicza od pozostawionych odejs¢ w ulicy Barbackiego wraz
z zabudowg we¢ztéw cieptowniczych w budynkach odbiorcéw ciepta

5. Ocena oddzialywania na Srodowisko

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Sie¢ cieplownicza wykonana bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelno$ci rurociggéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej
stykajacej si¢ z gruntem nie przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddzialywanie na $rodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji.
Mozna je scharakteryzowaé¢ jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu,

skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji liniowej. Hatas wystapi podczas realizacji rob6t od
sprzetu budowlanego i $rodkéw transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy
wykonywa¢ w godzinach dziennych.

Oddzialywanie z tytulu prowadzonych konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji budowy.
Eksploatacja sieci — bezszumna.

Na istniejacg zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejagca zielen zostanie odtworzona po zakonczeniu robét.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystgpuje.

Planowane przedsigwzigcie zarOwno w trakcie realizacji jak rOdwniez w pdzniejsze]
eksploatacji nie bedzie oddziatywac ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptocigg nie wptynie ujemnie na $rodowisko a obszar jego oddzialywania
zamknie si¢ w kubaturze wykopu w ktérym bedzie wbudowana.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka na terenie dziatek objetej opracowaniem tj.:

Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93, 37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Obszar oddzialywania zamknie sie w obrebie ww. dzialek

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz.88),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.

1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401).

6. Zestawienie materialow:

Poz. Nazwa elementu Wymiary Uwagi [Il::(i
ZAKRES 1 SIEC CIEPLOWNICZA - dt. ok. 1021 mb; Dn 150, 125, 100 i inne - ul. Wolska, Barbackiego
1.1 | Rura preizolowana z alarmem Dz 168,3-250 mm L=12m 4,00
1.2 | Rura preizolowana z alarmem Dz 139,7-225 mm L=12m 87,00
1.3 | Rura preizolowana z alarmem Dz 114,3-200 mm L=12m 38,00
1.4 | Rura preizolowana z alarmem Dz 88,9-160 mm L=12m 2,00
1.5 | Rura preizolowana z alarmem Dz 60,3-125 mm L=6m 1,00

. Dz 168,3-250 mm .
1.6 | Kolano preizolowane z alarmem 1,0x1,0 m 902 Z-1,4;5 6,00

. Dz 168,3-250 mm
1.7 | Kolano preizolowane z alarmem 1,0x1,0 m 73 Z-3 2,00

Z_
6;7;9;10;11;12;13;
1.8 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0 m 902 14;15;16;17;18;19; | 37,00
20;22;23;24;26;27;
28;30;32;33;
Z-7;8;15;16;19
1.9 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0 m 902 ;20;21;24;25;26;29 | 19,00
;30;31;32;
Z-

i - 0
1.10 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0 m 90 37:39:42,43:47:48; 12,00
1.11 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0 m 722 Z-46; 2,00

Z-34;35;36;

i - g 7 ’ 7

1.12 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0 m 90 38,40;41,44:45; 16,00
Kolano preizolowane z alarmem o
1.13 "WEISCIOWE" Dz 114,3-200 mm 2,0x2,0 m 902 Z-49 2,00
1.14 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 902 Z-50;57 4,00
1.15 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 202 Z-58; 2,00
Kolano preizolowane z alarmem ukfad o .

1.16 VERTYKALNY Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 109 7-59;60; 4,00
1.17 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0 m 902 Z-61; 2,00
1.18 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0 m 152 Z-62; 2,00
1.19 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 902 7-52;55; 4,00
1.20 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 252 Z-56; 2,00




1.21 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 48,3-110 mm 1,0x1,0 m 902 Z-51;54; 4,00
- . Dz 168,3-250/Dz 88,9-
1.22 | Trojnik I 5 legt ! ! Tr-1 2,00
réjnik preizolowany réwnolegty 160(odgatezienie) /168,3-250 r ,
e . Dz 139,7-225/ Dz 48,3- .
1.23 | Trdjnik preizolowany réwnolegty 110(odgatezienie) / 139,7-225 Tr-2; Tr-4 4,00
- . Dz 139,7-225/ Dz 60,3-
1.24 | Tréjnik | Swnolegt ' ' Tr-3; Tr-5 4,00
réjnik preizolowany réwnolegty 125(odgatezienie) /139,7-225 r-3; Tr .
Troéjnik preizolowany réwnolegty Dz 139,7-225/ Dz 88,9-
1.25 redukcyjny 160(odgatezienie) /114,3-200 Tr-6 2,00
. . Dz 114,3-200/ Dz 76,1-
1.26 | Trojnik I 5 legt ! ! Tr-7 2,00
réjnik preizolowany réwnolegty 140(odgatezienie) / 114,3-200 r ,
Zawor preizolowany odcinajgcy z
1.27 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 139,7-225 / 2xDn40 INOX Odp-1; 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.28 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 88,9-160 / 2xDn40 INOX zaw-5; 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajgcy z
1.29 | obustronnym odwodnieniem (zawory | Dz 88,9-160 / 2xDn40 INOX zaw-10; 2,00
ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.30 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 76,1-140 / 2xDn40 INOX zaw-11; 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajgcy z
1.31 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 60,3-125 / 2xDn40 INOX zaw-7,9; 4,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.32 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 48,3-110 / 2xDn40 INOX zaw-6;8; 4,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.33 | obustronnym odwodnieniem (zawory | Dz 114,3-200 / 2xDn40 INOX Odw-4 2,00
ze stali nierdzewnej)
Odpowietrzenie preizolowane z
1.34 | alarmem (zawory ze stali Dz 114,3-200 / DN 25 mm INOX Odp-3 2,00
nierdzewnej)
Odpowietrzenie preizolowane z
1.35 | alarmem (zawory ze stali Dz 114,3-200 / DN 40 mm INOX Odw-2 2,00
nierdzewnej)
Redukcyjny zespoét ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.36 rad'lacyj'nle, z korkami wgrzgwanyml, Dz 168,3-250 / 139,9-225 R1 2,00
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.37 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 14,00

klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.

Dz 168,3-250




Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana

dl
1.38 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, arur 185,00
Lo . Dz 139,7-225
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.39 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 92,00
Lo . Dz 114,3-200
klejem i masg butylowa + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.40 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 18,00
Lo . Dz 88,9-160
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.41 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 6,00
. . . 76,1-140 mm
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.42 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 12,00
Lo . 60,3-125 mm
klejem i masg butylowa + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana
S . . |dlarur
1.43 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 8,00
Lo . 48,3-110 mm
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.44 | korcowa (zasSlepienie rurociggow) + dla rur Dz 88,9-160 zaw-5;10; 4,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.45 | koncowa (zaslepienie rurociggow) + dla rur Dz 76,1-140 zaw-11; 2,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.46 | koncowa (zasSlepienie rurociggow) + dla rur Dz 60,3-125 zaw-7;9; 4,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.47 | koncowa (zaslepienie rurociggow) + dla rur Dz 48,3-110 zaw-6;8; 4,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji w budynku END- | dla rur L
1.48 kott. Wélk 2,00
CAP 114,3-200 mm ot WOtk ’
Pierscien uszczelniajacy - przejscie dla rur L
1.49 przez przegrode budowlang 114,3-200 mm kott. Wolki 8,00
1.50 | Mata kompensacyjna 1000 x 500 x 40 mm 200,00
1.51 | Tasma ostrzegawcza 150 mm, L=100 m nie dopuszczamy 22,00
koloru czarnego
1.52 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 168,3-250 mm Z-2 2,00

1,0x1,0 m 5¢

Opracowatl:
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[ Powiadamiam ze niniejazy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodazyinych | krtograficznych , kidrych rezultaty zawiera oprat
lechniczny pozylywnie zweryfikowany . Jednoczinie informuje, 2e |
| jestem $wiadomy odpowiedzialnoéel kamej za zloZzenie falszywsgo

| Swiadectwa._

184.113.0123 g §

dokumentu zewierajgcege wynik

W zgoszeria | 6640.11116.2020
Organ shuzby geodezyjne; kidry Starostwo nowosgdeckie
olrzymal Zgloszenis
Nr oraz data sporzadzenia §840.11116.2020_75193

nazwisko oraz v uprawmiaf tngr inz. Tomasz Kodcisz

zawodowych kKierownika prac upr 15642
I LRREING Sy inz. Daniel Urbafieki 57 |
opracewania |
(R — Ushugi projektows | Nadzary |
" Marian Urbarisia
Wykonawea prac ul. Gorzkowsta 4715 33-300 Nowy Seoz
|

NIR 734 158 89 24

Oswiadczam,ze przedstawiony projekt zagospodarowania terenu
zostal opracowany w formie elektronicznej na mapie numerycznej
zgodnej z mapg do celéw projektowych, wiaczonej do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Nowym Saczu

w dniu 22.10.2021 pod numerem 6640.11116.2020_75193

TEMAT Przebudowa i rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie
PROJEKTU | ul.Jagiellonskiej i Wolskiej w Nowym Saczu
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
INWESTOR | w Nowym Sgczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz MPGC
TYTUE " - NOWY SACZ
RYSUNKU Zagospodarowanie terenu dziatki
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL | do proj i robotami bt miw s w zakresie PB RYSUNKU
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. 1:500
mgr inz. Iwona Plavyecka - nrupr. MAP 0692/PBS/21 DATA NR RYS.
SPRAWDZIL do w w zakresie 01.2023 1
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. - r. a
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Mapa powstata jako kopia mapy zasadnicznej oraz z bezpoSredniego pomiaru w terenie
W zakresie opracowania nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

woj. : maltopolskie

powiat : Nowy Sacz

gmina : [121201 1] Nowy Sacz

obreb: [0079] -79, [0080]-80, [0086]-86, [0087]-

ID: GEO.6640.1467.2022

uktad wspotrzednych poziomych :"1965"

uktad wspétrzednych wysokosciowych: "Kronsztadt"
Nowy Sgcz, dnia: 15.03.2022 1.

Poswiadczam , Ze niniejszy dokumnent zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjno kartograficznych , ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje, iz jestem swiadom
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac

. GEO.6640.1467.2021
geodezyjnych
Organ shuzby geodezyjnej, Kktéry Starosta Nowosgdecki
ofrzymal zgloszenie
Nr oraz data sporzadzenia Protokot weryfikacji
dokumentu zawierajacego Nr 6640.1467.2022_ 82565
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 01.04.2022r.

Imig i nazwisko, nr uprawnien
zawodowych kierownika prac, podpis

-

— N oSt 73T

tm 281.\0

TEMAT Przebudowa i rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie
PROJEKTU | ul.Jagielloriskiej i Wolskiej w Nowym Sgczu
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
INWESTOR w Nowym Saczu PEC
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz n "
TYTUE . - NOWY SACZ
RYSUNKU Zagospodarowanie terenu dziatki
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr MAP 0304/PWBS/19 STADIUM ngﬁhf(u
PROJEKTOWAL | do projekiowania i kierowania robotami b w zakresie
L . : : . . . 3 3 :\eg,\rj\slka'\acp i urz:dzeh C\ep\ny?:h‘,wen: gaz., wod. i kan bez ograniczen. “ PB 1:500
.Wych Nie wyklucza S1¢ 1stnienia w terenie podzwmnego UZbIOJellla terenu , ktore nie zostato zgloszone I P} K MAP 0692/PBS/21
A . 0 . . y f "\ e . . n - nrupr.
graniczeniewych.  do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych sprAWDZIL | o inz. Iwona Plawecka - nr upr. 1 JDATA | NRAYS,
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. - .




» | g oO| |8 | I| B| D
a = S N T 5 N N N o
® < o D s 2| D D N,
2 e} B Q 2 <D Q Q Q o
=. O 2 > & O =] > =] 3
Q & S ) 20 o ) o
= § Q. S § CED' 8. § § 3
= (7] = o < o - ] @ 8‘
3 | = 25| 8 2|2z
& o —. - -
a 3 3 c| 9| & | 8 2 o
= 2 sl 3 2 o 3 503
c o| «@ o @ N T
L2, c oY, = < > >
L — Q g
o —
el 2 3| 2| X w3
S o N + 2
o (DD ) S, .
« o 8 ]
o 3 ﬁ- 5
2 < 2
© o)
3 2
(9]
[®]
Q
o
)
000 | & 0,00 [279.96| 165 |280.19|281.84|281.84 % .
o (e}
33 |\ | 33 |279.97| 1,70 |280.20|281.90|281.90 <
N
[6)]
16,3 13,0 [280.08| 1,59 |280.31|281.90|281.84 | m
o
X
32 .
proj. kan. deszcz. PVC 315 PS
s proj. kan. deszcz. PVC 160 \ L
C
D
o 33,6 17,3 128022 | 1,55 |280.45 |282.00 | 282.00
—D —_
3 32
M 41,7 8,1 1280.31| 1,50 [280.54|282.04 |282.04
N &
% R
= 2
o
@) =]
) o
O | 582 16,5 |280,50| 1.42 |280.73|282,15| 282,15 | Prol kan. deszcz. PVC 160 o =
\.—L g
n > 5
é 2
N
H
)
ED istn. kabel energ. eN o
) | 782 20,0 |280,73| 1,58 |280.96 | 282,54 | 282,54
\ u—L
mn \‘-rg proj. kan. deszcz. PVC 160 e
g 85,0 X 6,8 [280.82| 1,50 | 281,05 282,55 |282.55 \\\
g |
o
_|_ ~N
S
A~ . .
X istn. kan. sanit. Ks300 Rd=279,25
-
U | 988 13,8 280,94 1,50 |281.17|282,67 | 282,67 \ % N
M S \
N “; b3
S @ A
proj. wod. @90 PE Rd=280,85 % %
istn. kan. sanit. Rd=279,25 g o
112,8 14,0 [281.07| 1.40 |281,30|282.70 | 282.70
N\ \ Sllg| _T o
] 116,8 40 |281.08| 1,39 |281.31|282.70(282.70 TR s o
0
117,8 8 1,0 |281,08| 1,39 |281,31|282,70 | 282,70 §
\ =]
o\o ~
N
N,
©
S
~s
89)
istn. kan. sanit. Rd=281,61 ‘ . =8
| N
o
D
=N
© -~ 1S
@ 170,3 52,5 |28123| 179 |281.45]|283.24 28324 ~ <3 ]3
—_ N =]
- re) —~=
NG
@ 176,1 \oo 58 [281.29| 1.43 |281,51]282.94|282.94 \
({e}
o | 8
‘0o
© istn. kabel energ. eNN
S
|
o2
Q|
istn. wod. w50 -\ g 8
191,1 15,0 [281.42| 1.36 |281.64 |283.00 | 283.00 | -
(e}
N\ ) 194,0 \ 29 |28145| 1.41 |281.67(283.08283.08 H\ QU=
fs
S
ZI=
2N
B!
istn. kan.k800 Rd=281,03 S
5
Ny
=}
~LQ
N
227,6 33,6 |281.93| 1,13 |282.15|283,28 | 283,28 %
=N
=1
2298 | o 2,2 |281,93| 1,13 |282,15|283,30 | 283,30 i NS
N
R
istn. kan. sanit. Ks200 Rd=281,00 °
|
i
= =
O 5
«
=
)
o
=
5
2.
Q
Q
N.
[
S
=
Q
M
278,4 48,6 281,80 1.48 |282,02 283,50 | 283,50 m N
o o
] 2819 |'o ’ 35 1281.79| 1.37 |282.01|283.38|283.38 o)
'\g istn. wod. w40 o © =
O\ o
-
o0
292,9 11,0 |281,77| 1.25 |281,99|283.24 | 283.24 ;;"i
5
istn. kan. sanit. Rd=280,40 ® g. o
istn. kan. deszcz. Rd=281,10 - ol
N
D
A 36 | |o
C a2l T, 5
o =.
S Sz |@
= D
O istn. kabel energ. 2eNN g >
O istn. kan. sanit. Rd=280,77 °
[\ ENe]
> istn. kan. deszcz. Rd=281,41 (ZHE
V) o X
—_ -5
N «Q
O 325,3 32,4 |281,72| 1,26 |281,94 283,20 | 283,20
©
T o
@) ° 1l o
= |3313 6,0 |281.71| 1,552 |281.93|283.45|283.45 ST
£ o
> Q istn. kabel energ. eNN
O
RS
no
X . .
— istn. kan. sanit. Rd=281,18 ®
N istn. kan. deszcz. Rd=281,62 %
H
W
O
N 83
AN 9_38_
S
no =
no
U1
_|_
N
X
N
i
N
)
©
403,1 71,8 |281.68| 124 |281.90]|283.14|283.14 ‘ <
N\ o I | 4
] 4071 | @ 40 [28168| 124 |281.90|283.14|283.14 N
g 2 | gl |
| 4111 |° 40 1281.67| 1.24 |281.89|283.14|283.14 S
N / 2o
] 415,3 42 |28167| 124 | 281,89 283,14 283,14 U2 8%
o8
S
NES

Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie ul.Wolskiej i
Barbackiegow Nowym Saczu

TEMAT
PROJEKTU

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

95

MPEC

INWESTOR

TYTUE A NOWY SACZ
RYSUNKU Profil cieptociagu
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie RYSUNKU
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. P.B 1:500
PROJEKTOWAL

mgr inz. lwona P%avyecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21 DATA NR RYS.
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 04.2023 1 2a
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. . .




(&

/ O
403,1 71,8 |28168| 1.24 |281,90]283.14|283.14 ‘ <
N\ o l | N
] 4071 | Q 40 |281,68| 1,24 |281,90|283,14 283,14 N
© o
R I VN @
411,1 40 |281.67| 1.24 |281.89|283.14|283.14 =3
N / ‘ 3ls A
| 4153 42 128167 1.24 [281.89|283.14 28314 ° 8|S
g8
>
NS
Ny el
2R
2
istn. kan. deszcz. Rd=281,60 N R
istn. wod. w100 .
U
< 83
S g8
& E
=
©
j ©
0 | 4523 370 |28166| 1.23 |281.88|283.11|283.11 <
N o e
O [4563 |© 40 |28166| 1,23 [281,88 283,11 283,11 N
r— ~ «© D
52 Q| @
2 460,3 | °© 40 |281.66| 1.23 |281.88|283.11 283,11 N >
o 8
S 4643 40 128166 1.23 [281.88|283,11|283.11 e T
O [ 4667 24 |28166| 1.26 |281.88|283.14|283.14 <
Q istn. kan. sanit. ks200 Rd=280,66
S o
N istn. kan. deszcz. Rd=281,62
H
W
ND,
~
\ |0
no ) o] 8‘
n istn. kabel energ. eNN _6 <3
Ul S|F
8
_|_
N
X
5
o
N
-
©
522,9 56,2 |28166| 1.35 |281.88 283,23 |283.23 <
527,4 45 |281.66| 1.45 |281.88|283.33 |283.33
N 8
9
& N
N,
5}
=
541,8 144 |281.24| 1,54 |281.46|283.00 |283.00 /
© || ©
544,8 // 30 |281.15| 1,79 |281.37|283.16|283.16 / QU=
Nil|==——=mm=s|
546,5 o| 1.7 |281,15| 1,79 |281,37 |283,16 | 283,16 ‘
N -
2 istn. kan. sanit. Rd=280,85 ° ] 4
istn. kan. deszcz. Rd=281,63 = =}
= o
©
563,5 170 |28117| 1,76 |281.39|283.15|283.15 | <
N o
) 568,0 \ o 45 |28118| 1.76 |281.40|283.16|283.16 S
2 S g
@ 574,0 : 6.0 |28119| 1.75 |281.41|283.16|283.16
[%e) ©
N ] 577,0 30 |28119| 1,75 |281.41|283,16 283,16 QU=
o
(o))
N N
R
A .
C &2
S =3
o )
O
D)
0.
N L
O
— N
O @
= S
O
> -
)
o
X
=
N
H
W
O
~
AN
Ny | 6478 708 |28156| 1.49 |281.78|283.27 |283.27 | __
© |
8 6508 | \ S| 30 |28158| 147 |281.80|283.27 283227 il
- ©
+ | 8548 \o\° 40 |28160| 145 |281.82]28327|28327 < _
\ \ 5T
QO
N[ 6598 50 |281,63| 1,29 |281,85|283,14 283,14 = 3.
% \ istn. kabel energ. eNN | 8; o
[T] 6658 6,0 |28167| 1.25 |281.89|283.14|283.14
B o
o ~ ‘
©
S istn. kabel energ. eNN |
istn. kabel energ. eNN
istn. kan. sanit. ks300 Rd=281,05 P
istn. kabel energ. eNN
j 700,8 350 |281.84| 1.31 [282.06 283,37 | 283.37 gfg
1
(0)] o —~|0
s E
2
R
N
N,
5}
=
istn. kabel energ. e WN
istn. kabel energ. eWN g CO:;_
731,5 30,7 |282.01| 1.31 |282.21(283,52 283,52 E:)l.
o ~
° AR
7365 | &1 / 50 |281.71| 163 |281.91(28354 28354 S8
o\°/ // Qle| =3
740,1 36 |28149| 1.90 |281.69|283.59 |283.59 22 R
o TS
R 832
° istn. kan. deszcz.kd600 Rd=281,80 FINIS
= =~
° istn. kan. sanitks300 Rd=280,99 2
N,
istn. kabel energ. eWN 2
©o|
757,8 17,7 [281.36| 2,07 |281,56|283,63 |283.63 ’I’ <
/ l o
760,3 / 2,5 |281,34| 2,09 |281,54|283,63 283,63 8l |8
° =]
T =
764,3 | 40 |281,34| 2,09 |281,54 283,63 283,63 T
g istn. wod. w25 @
i =
S QO
N
N,
5}
S5
815,5 51,2 |282,19| 1,43 |282,39 | 283,82 | 283,82
o istn. wod. w200 e Slle
8195 | \ ©| 40 |28220| 1,50 |282.40|28390] 283,90 | SO0 <3
o [{e}
823,5 \°\ 4,0 |282,20| 1,50 |282,40 |283,90 | 283,90 <
827,3 \ 3,8 [28220| 1,42 |282,40 283,82 283,82 | istn. wod. w200 ®
o 8
o o
© D=
R ol
AU e
C
5 3
o 3,
~ | 8477 20,4 |28222| 1,40 |28242|283,82|283,82 28]
B (o]
v o o
N 3 T
O R
O
=
O
>
O
istn. wod. w25
no
x| 8710 23,3 |28224| 1,50 |282,44 |283,94 |283,94
- e istn. wod. w200 o g
[{e}
N 877,0 °§ 6,0 |282,24| 1,55 |282,44|283,99 283,99 <
N [ N,
©O 0]
] K 881,0 \ 4,0 |282,25| 1,54 |282,45|283,99 |283,99 < )
[/ ~ 884,0 \ 3,0 |282,25| 1,56 |282,45]|284,01|284,01
N 5 8
n &
o S
-
+ .
istn. kabel energ. eWN .
N
X
Y istn. kan. deszcz. Rd=281,90 ° NS
rm istn. kan. sanit. Rd=282,59
N | 908,6 246 |28227| 1,45 |28247(28392(28392
- o ~
M o
(6} istn. kan. Rd=282,78
< =
istn. kan.
istn. kan. s
isin. kape| enerq.
ISTN. Kabel energ. evwN
istn. kabel energ. eNN -
istn. kabel energ. eNN .
istn. kabel energ. eWN .
Q
LO -
937,1 28,5 |28234| 1,36 |282,54 (283,90 | 283,90 \ < §
o ~ o
o o
N :
R
istn. kan. \ PY
istn. ciept 2x200/315 ® ©
g 957,7 20,6 [282,39| 1,41 |282,59 |284,00|284,00 | isin. kan.Rd=283.03 O <
g 963,6 \ 59 |282,41| 1,67 |282,61|284,28 |284,28 ‘
i RN~ RN < 29| -~
Budynek 964,6 1,0 28241 1,67 282,61 284,28 284,28 e R ]
kott. Wolki o o)
przejécie szczelne 2
£6J501C 5 957
(pierscienie gumowe) o -® 9 @
. - O N 3
odpowietrzenie w buynku soy
[}
s g
(0]
3,
(0]

TEMAT
PROJEKTU

Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie ul.Wolskiej i
Barbackiegow Nowym Saczu

INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

)]

MPEC

TYTUL o ' NOWY SACZ
RYSUNKU Profil cieptociagu
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
do proj ia i ki ia robotami i w specjalnosci i inej w zakresie RYSUNKU
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. P.B 1:500
PROJEKTOWAL

mgr inz. Iv_vona P%awgcka - nrupr. »MAP 0692/PBS/21 DATA NR RYS.
do w w zakresie 04.2023 r. 2%b
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. B .




o | g oO| DI|.Y | | | T
= = S N g & N N N o
b S = <D s B @ <D <D N
o e} 2 o 20| a o o o
2. P Q S z O, S S S 3
3 O S ® ol o o )
= | 3 gl g3 ¢8| g|ag|s3
_C‘ w0 e Q A o :' D o) 8\
o < 3 s 2 c S S =
Q. — — S = c c S
8 | 2 3 sl 2| 2| 8 2
c © o D S O, S
c o| € o) ® N
QT o Y <
«Q 3 Q o N
c = @ s ~
«Q Q N
o S =)
@
< o
o 3
>
o
3
w»
[®]
QO
o
3 D
— 0,00 |~ 0,00 |280.82| 1,50 |281,05 282,55 |282,55 —
L o 281,19| 1,18 [281,37
()] ‘c_’P"
+ M 3 S
> X 1170 1,70 | 28120 1,18 |281,38|28256 | 282,56 5
X O © 28
TN = c
N w
A~ CO L
O o
: 3
NS X
N &
— o
S |
()
‘ S
istn. kabel energ. eNN - g
=]
2.
QO
wn
8,20 6,50 [281,22 | 1,19 |281,40 |282,59 |282,59 | == AL
@
o 7 N - przejcie szczelne przez studziepke
é @ g 8 L sl D L L ) (pierscienie gumowe)
N @ S = <D s Q| @ <D «D N, » .
) g— ‘8 8 Q g «D Q Q Q o Rury wyprowadzi¢ poza studzienke-
= 3 2 S 3 z % o o o 3 zaslepi¢/zasuwka koncowa
WY y [} o
— o 3 — — No)
bz | 8 S| S|23 8| 8| T |38
= 7] — Y ° = o) (0] O-
o < = s 8 c > > s
8 | 3 3 Sl | @& | 8| B
c S 3| @ | 3| S| 3
c o| € o o) N
& S|z | &<
«Q 3 Q o N
c =, 0] s ~
«Q Q N
(@) S o
(0]
< o
o 3
2
©
3
w
[®]
Q
Q.
3 D
n 000 | & 0,00 |281,93| 1,13 [282,15 (283,28 | 283,28 o
N o 282,26 | 0,86 |282,42
+ o o
s R
(e]
UN [ 1,70 1,70 |281,27| 0,89 |282,43 283,32 283,32 3
M 8| |2
55 | S
W
AN
H
H
(@)
5,00 3,30 |281,28| 0,96 |282,44|283,40| 283,40 NE= L
@
Q - .
s przejscie szczelne przez studzienke
R AN (pierscienie gumowe)
%’ %‘ g 8 E % g ,:(,U E E ;U Ru’ry vy)fprowadzié poza studzienke-
| o < ) ® 23l T 2 2 'cﬂ). zaslepié¢/zasuwka koncowa
=3 Q S gO/| > S S
© 5] & S D | 3| B D o 3
o — & o 2 3 o = = °
= N Q. S g | @ @ @ o
S > —_ o 8 = o P =
= n - O = o
o < 3 s » c > > =
Q. —_— —_ S =. = C C 5
o _.
PN 3 x c o n © Q
[ © ol & 3. L. o
c o| € 9] ) N
KT I ) A | <
«Q 3 @) o \]
c = @ = ~
«Q Q) N
(@) ] o
@
< o
° 3
>
©
3
w»
[®]
Q
Q.
3 D
= 000 |» 0,00 |281,77| 1,25 |281,99|283.24|283.24 —
w w 282,05| 1,53 |281,71
o
+ 3
o
> X 1,70 1,70 |281,60| 1,55 |281,76| 283,31 283,31 3
X &9 s S
"UN < ot
M ay g
N O =
S W >
N ]
N 3
Ul g
6,40 2,70 281,74 1,41 |281,90| 283,31]| 283,31 1 ‘Eﬂ £
@
Q przejscie szczelne przez studzienke
é (pierécienie gumowe)
N = R ic ienke-
| > N ury wyprowadzi¢ poza studzienke
%J % Cg 8 E 5 &9:3 ,i? E E ;U zaslepi¢/zasuwka koncowa
= ~D ) ~D ~D ~D N
Q Q @ o 2D a Q Q o
N =} S Q S zo| > S S g
) O o o o o o )
o — & o 2 3 o = = ©
= o O, S g ol @ @ @ o
S > —_ o 8 = o P =
= n e} = o
o < 3 s ) c > > =
S | 3 3 Sl a| & | 98| 2
c o ol 2 3 | L 3
c o % 5} @ N
oy o oY <
Q| 3 0 o [\)
c = @ = ~
«Q Q) N
(@) S5 o
@
< o
° 3
>
©
3
w»
[®]
Q
Q.
3 D
n 000 | & 0,00 |28166| 1,26 |281,88|283,14|283,14 N
o 282,15 -
N + o 281,99 | 0,99
A~ X 2
X &9 S
UN | 170 1,70 | 282,01| 097 |282,17|283,14|283,14 ]
I < ;
N D °
© QO
W N
™~ @
— g
© 4,70 3,00 |282.03| 0,96 |282,19|283,15| 283,15 [ N
O
Q przejscie szczelne przez studzienke
é (pierscienie gumowe)
R‘) — Rury wyprowadzi¢ poza studzienke-
= 2 o O ':QU g Q’\,‘ 5 ,:QU ,:QU g zaslepi¢/zasuwka koricowa
. ® = 2 9 s Q| @ ) ) N
© Q e @ o | 23| o a a o
=3 P Q S g O| S S S 3
Q o S o ol o o o
- gl g2 g lag|ag|s3
S » — Q e = 0] 0] O
o < 3 s gl < S > =
o — — @, = c c
— < O —. 3
S 3 3 c| A 7 o Q
c ge) o| L = Kol ?,
c o| € [0} @ N
T — oy ) <
«Q 3 Q o N
c = @ s ~
«Q Q N
o S o
@
< o
o 3
2
©
3
w»
[®]
QO
o
3 D
- 0,00 |* 0,00 |281.67| 1.25 |281.89|283.14|283.14 A,
(&) L 282,01 0,97 [282,17
(&) cls
2 oo
S
oo
1,70 1,70 |282,01| 0,97 [282,17|283.14|283.14 2 o
L% L‘cj b
5 °s
= o 5]
~N O30 2,00 |282,02| 1,26 |282,18|283.14|283.44 ° L
Cw
\ Q
= >
& 2
U1 S
2
N
5.
g
9,40 570 |282,05| 1,32 |282,21]283,53 283,53 === L
@
Q przejscie szczelne przez studzienke
% (pierécienie gumowe)
%J w o @) .yl g Ql\)l .y T T ) Rury wyprowadzié poza studzienke-
@ c Q N g a N N N o zaslepi¢/zasuwka koncowa
. a | g o | 8¢5 8|8 8| &
© 3. 2 Q S5 | g0 > S S e
3 & S | 25| ® ) ) 3
> | 3 &l g3 8|e| 8|3
= o — o S = o o o
o < 3 s 2 c > S =
(@] — —_ =. = C C
— < o . 3
g | 2 5 sl | & | %8| 2
c ° o| L =] Kol ?,
c o| € o) ® N
Q1 - | o 2 | <
«Q 3 Q o N
c = ) s ~
«Q Q N
(@) S5 e
0]
< o
o 3
>
©
3
w
[®]
Q
Q.
3 D
- 000 | & 0,00 |281,84| 1,31 |282,06 |283,37 | 283,37 —
(o)} (=) 281,58| 1,61 |281,76
o
B
© o
@ 1,75 1,75 | 281,57 | 1,62 |281,75]|283,37 | 283,37 5 3
o
no 3.
X istn. kabel energ. eWN | =
N '
N N
‘ 3,75 2,00 | 281,56| 1,64 | 281,74| 283,38| 283,38 Q
00)
ED istn. kan. sanit. ks300 Rd=280,85 ® SR
O
N =
g 5,75 2,00 | 281,55 1,66 | 281,73| 283,38| 283,39 N
=]
D 4?\‘7 Q_J.
QO
; - n
+ istn. kan.k1000 Rd=281.,65 S— o
f 5,75 2,00 | 281,05| 2,16 | 281,23| 283,38| 283,39 g
i) S S7 e
(&4 S =
M ) o
N ® 2
© 8
()
)
@
S
istn. wod. w50 ‘
istn. kabel energ. eNN ‘
! e
istn. wod. w25
~ istn. kabel energ. eNN N
=y
e S5
= |2
S S
’ ’ ) , ; ; ; D
- 16,50 10,75 | 281,00) 2,25 | 281,18| 283,43| 283,43 1 23
Q. 52
= z =
R przejécie szczelne przez studzienke ‘a”— g
Q (pierscienie gumowe) KCI
= — Rury wyprowadzi¢ poza studzienke-
- 2 Q @) o) 3 Q’\,‘ ) ) o) i) zaslepi¢/zasuwka koricowa
o |2 & S 3 56 3 8 B8
Q <Q @ Q | 2| a o Q o
=3 2. Q S g 0| > S > 3
) O o oY o o o )
Q — 728 a 3 o — — ko]
= = Q. S 8 = 7] @ @ o
S | & = | ® |23 2| 8| 8| 3
o < 3 < 9| & 5 5 =
(@] —_— —_ =. = C c
—_— < o . 3
L 3 x c o %) © Q
c yo) o QD =] O, S
S ol 2| @ | | N
Q1 - | o 2 | <
«Q 3 @) o \]
< = ) = ~
«Q Q N
(@) =] o
3 S
° 3
2
©
3
w»
[®]
Q
Q.
3 D
— 0,00 |~ 0,00 |282,22| 1,40 |282,42]|283,82 283,82 R
I\] o 282,52| 1,13 |282,69 i
+ U;'
NoX 2
X O 17
U N 70 1,70 |281,53| 1,11 |282,70 | 283,81 283,81 D
O | N
MM 3|2
3 E istn. wod. w200 o o
~ 2
— & )
. |_3.70 2,00 |281,54| 1,08 |282,71|283,79 |283.79 °F
~ 5
N
= 5
=
O 3
g 6,10 2,40 [281,55| 1,05 |282,72 283,77 283,77 [ AL
U
Q
s przejcie szczelne przez studzienke
N (pierscienie gumowe)
L Rury wyprowadzi¢ poza studzienke-
2 zaslepi¢/zasuwka koncowa
1
—h
—
TEMAT Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie ul.Wolskiej i
PROJEKTU | Barbackiegow Nowym Saczu
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ’ ‘
INWESTOR | w Nowym Sgczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz MPEC
RJ;(JH&U Profil cieptociaggu NOWY SACZ
rd'lzgv;ielljlf\:valigzwxzi\}vg: \a'pri?lgrln?bu:iovugnljrﬁ l:/v s’:iﬁzﬂpnogg Egi\i\y/xij filk?es\e ST?DDB|U M R‘?g Sll:jf(u
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. . 1:500
PROJEKTOWAL
mgr inz. lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21 DATA NR RYS.
Seminaaac uiaghen sopmychomet o .| Kan. ez ogranczen. 04.20231. 2




N N

S o3
N 2
= D

S S
0098
R
Y E
S [}

Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie

TEMAT
PROJEKTU | ul.Jagiellonskiej i Wolskiej w Nowym Saczu
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
INWESTOR | w Nowym Sgczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
TYTUL .
RYSUNKU Schemat montazowy
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL. | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie PB RYSUNKU
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. 1:500
mgr inz. lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21
SPRAWDZIL do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 04D;0T2A§ ; NRaF;YS'

sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.
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Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie

ul.Jagiellonskiej i Wolskiej w Nowym Saczu
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
mgr inz. lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.

sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.

ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

PROJEKTOWAL. | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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ZESTAWIENIE KOLAN PREIZOLOWANYCH:

1| Etap wykonany wg

innego opracowania

Z-22

)

(90°) _@
Ii —

=

Z-25
(90°)

S Sy

Z-23 Z-24
(90°) (90°)

Z-48
(90°

i

Z-30 (2

Oznaczenie Srednica Dtugosci ramion | Kat Szt. Oznaczenie Srednica Dtugosci ramion | Kat Szt.
Z-1 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-31 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-2 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 5° 2 Z-32 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1
Z-3 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 73° 2 Z-32 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1
Z-4 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-33 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-5 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-34 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-6 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-35 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-7 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-36 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-7 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-37 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-8 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2 Z-38 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-9 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-39 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-10 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-40 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-11 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-41 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-12 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-42 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-13 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-43 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-14 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-44 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-15 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-45 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-15 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-46 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 72° 2
Z-16 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-47 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-16 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-48 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-17 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-49 Dz 114,3-200 mm 2,0x2,0m 90° 2
Z-18 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 wejsciowe
Z-19 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-50 Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-19 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-51 Dz 48,3-110 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-20 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-52 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-20 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-54 Dz 48,3-110 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-21 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2 Z-55 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-22 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-56 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 25° 2
Z-23 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-57 Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-24 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-58 Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0m 20° 2
Z-24 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-59 Dz 88,9-225 mm 1,0x1,0m 10° 2
Z-25 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2 uktad vertykalny
Z-26 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-60 Dz 88,9-225 mm 1,0x1,0m 10° 2
Z-26 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 uktad vertykalny
Z-27 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-61 Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-28 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-62 Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0m 15° 2
Z-29 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-30 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1
Z-30 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1

TEMAT
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Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie
ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sgczu
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Z-48

Z-49

Z-47

pomieszczenie wezta

2
przewo6d miedziany ocynkowany 1,5 mm

/ przewdd miedziany1,5 mm2

zasilanie

/

powrot

cieplnego

zakonczenie instalacji alarmowe;j:

Z-39

- puszka przytgczeniowa podwdjna - 2 szt.

ll:t SK-2(1) Z-61
—
I

Z-45

Z-41

2asij anie

Powrdt

SZCZEGOL ZAKONCZENIA INSTALACJI
ALARMOWEJ W POMIESZCZENIU

1,5 mm ’
bednarka 25 x 3 mm

POMIESZCZENIE
WEZLA CIEPLNEGO

WEZLA CIEPLNEGO - — — — —

| lokalizator awarii ‘

T | 4-przewodowy |

y NN | |TH kabel koncentryczry
END-CAPS |
pierscien ‘
uszczelniajgcy |

|

zasilanie 1
|
; . powrot \
L = 35 mm (stal nierdz.) puszka potgczeniowa ‘
(uziemienie) podwdjna
uziemienie (potgczenie puszki ‘
przytaczeniowej z rurg stalowa)

2
przewo6d miedziany ocynkowany 1,5 mm

2
przewdd miedziany1,5 mm

zasilanie

Z-36
& Z-35

powrot

Z-38

H
Z-37

SK-2(1)

Z-32

0
muw
Z-34

T SK-2(1)

3 6
|

|

SK-2(1)

-
SK-2(1)
1

Z-31

2
przewo6d miedziany ocynkowany 1,5 mm

powrot

2
przew6d miedziany1,5 mm @
zasilanie /

FZOWEA i s
przewsd Miedziany ocynkowany 1,5 mm2

Przewgq miedziany1 5 mm2

przewody czujnikowe w proj. sieci

Przewdd mij .
Tedztany ocynkowany 15 mp?

Odw/odp—8
/ pPrzewgd miedziany1,5 mm2
y SK-2( 1) 0
]

ang _———— | N @
="
SK-2(1)

728 (zer) (224 (7 r
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Aue‘_zpe\_w PO mazl

TEMAT
PROJEKTU
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Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Saczu

cieptowniczej 2xDz 168,3-250 SK-2(1)

prot. z Narady Koordynacyjnej
znak 6630/337/2022
z dnia 30.03.2022 r.

ww G

2

Wi g 1 Auemoukoo

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. “‘
INWESTOR | w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
TYTUL

RYSUNKU Schemat instalacji alarmowej i monitoringu

NOWY SACZ
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19
PROJEKTOWAL

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.
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SKALA
STADIUM RYSUNKU
P.B N
mgr inz.lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21
SPRAWDZIL do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieciinstalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.

DATA
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PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

dno wykopu od

1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 76,1-140

2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)

3 - Taéma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociggu)
5 - Grunt rodzimy (zageszczony)

H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggéw (zmienna)

1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 60,3-125

2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Tasma ostrzegawcza

4 - Piasek (obsypka rurociggu)

5 - Grunt rodzimy (zageszczony)

H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna)

1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 48,3-110

2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Tasma ostrzegawcza

4 - Piasek (obsypka rurociggu)

5 - Grunt rodzimy (zageszczony)

H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna)

PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

teren Dz 168,3-250 teren Dz 139,7-225 teren Dz 114,3-200 teren 2xDz 88,9/160
c . . . c PR P c s ° . c ok s
c A A A, a A A c A7 A A a A a4 4 c N A A a A a4 4 c e A A a A A
(0] (0] & (0] a ° (0]
== .3 « 3 I .3 < 3 p IS .3 < 3 . € .3 = 3
N v . [ ) . N § “ 4 _Z_ . N § < [ R N| 5 - L _Z_ .
T 8 |2 e B 8 T g |——— g e M, T S fi*iikﬁiuzu*fj_fi N T N ST S S S S S S D
; o 1 so ; oo 1 oo 9 s 1 % X g 1
e} © ©
§E g%,e g% S o OE*E
T @ 2 & © 2 ®| N 3@ «
gl 3 @) 28 S @ 23| & g £33 @)
S >‘ S S S
5 =5 =3 g F3]
—_ O .— & O .— i O .— &
8 T _mn._ _ 95 50, 25 _ min §8 < _min. 225 oo, 225 min. 8 © _min. 20 20, 2 , mn 2 58 T min_ 160 20 g60, min.
20cm 20cm 20cm ! © 20cm 20cm ’ 20cm ©20cm T 7 20cm !
Legenda: Legenda: Legenda: I{egsnda:. i oreizol 5y Dn80/1
1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 168,3-250 1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 139,7-225 1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 114,3-200 - hurociag! preizolowane 2 x n80/160
2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPE (dla monitoringu) 2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPE (dla monitoringu) 2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPE (dla monitoringu) . P?Smﬁ °Sbrzegka‘”°za .
3 - Tasma ostrzegawcza 3 - Tasma ostrzegawcza 3 - Tasma ostrzegawcza 5 ) Glas?[ (8 Sypka rurociagu)
4 - Piasek (obsypka rurociggu) 4 - Piasek (obsypka rurociggu) 4 - Piasek (obsypka rurociggu) H- %rut:]olzgézlmoysézcja:a%‘\?ise?(i;;?z)rgci 6w (zmienna)
5 - Grunt rodzimy (zageszczony) 5 - Grunt rodzimy (zageszczony) 5 - Grunt rodzimy (zageszczony) g P a9
H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna) H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna) H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdw (zmienna)
PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT
teren Dz 76,1-140 teren Dz 60,3-125 teren Dz 48,3-110
c s » § » c s s ° » c s B ’ . »
qc) A A 4 4 A X S A A 3A4 4 3A < qc) A A 3A4 4 A
= E rl 3 * 3 “ = E rl * 4 = E ra ‘ 3 4
o O | pe e e R Y o ™ | e g e A B S o O | e p e e e Y
% 2 12 0 2 12 0 12
[q\] AN Al
_ _%/__\% o2 o oo b a
03 ¢ @ @ 63 ¢ 03| ¢ wl
S5 D >SOT > Q|
a®| a&| T Q& = -1
28| s (@) 28| s @) 28| s £
=5 9 =5 9 =5 9 ® :
O .— O .— O .— S
s8 ~ ) min. 4140 20 14,0, min. ) s8 ~ min. 125 20 125 min. 58 * ) min. 11,0 20 11.Q min. e
©20cm 7 7 20cm ’ ©20cm T 20cm ©20cm 7 T 20cm
Legenda: Legenda: Legenda:
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Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie

ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Saczu

INWESTOR

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

)

MP€EC

TYTUL i . NOWY SACZ
RYSUNKU Schemat utozenia rur w wykopie
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr MAP 0304/F’WBS/19 SKALA
PROJEKTOWAL | do ia robotami inej w zakresie STADIUM RYSUNKU
sieci, |nslalac|||urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. |kan bez ograniczen. P.B ~
mgr inz.lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21 DATA
SPRAWDZIL | do proj ia w specjalnosci i inej w zakresie 042023 NRRYS.
sieciinstalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ogranicze. . r- 06
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Nowy Sacz,03 kwietnia 2023 r.
Krzysztof Adam Padula

Imig i nazwisko

MAP/0304/PWBS/19

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr cztonkowski Izby Zawodowej

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt architektoniczno - budowlany pn.:

»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YTT-SLY-LMV *

Pani lwona Monika Pfawecka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0124/22

adres zamieszkania ul. Limanowska 31, 33-395 Chetmiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nowy Sacz, 03 kwietnia 2023 .

Iwona Monika Plawecka
Imig i nazwisko

MAP/0692/PBS/21

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0595/21

Nr cztonkowski Izby Zawodowej

ADCZENTIE

OSWI
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt architektoniczno - budowlany pn.:

,»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz



MPEC

" NOWY SACZ

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

tel. 18 443 53 83, wew. 119

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu RUEEYDENT MIASTA
NOW EGO SACZA
_ Rynek 1
33-30u Nowy Sacz

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym

Saczu ZACOSP OO AR TR

. TERENU
ADRES INWESTYCJI: N\MWMWHWO%W ..........
ul. Wolskiej oraz ul. Barbackiego Decyzja znak ....05.2.1. 207 201
33-300 Nowy Sacz zdnia ... 0% OQ%)Q&@
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: G e

mgr e i
XXVI1 Dyrekmr dnalu

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ

Architektury i Urbanistyki
-656-

126201 1.0087.33/2, 126201_1.0087.2/5, 126201_1.0087.31/4, 126201_1.0087.31/3,
126201 1.0087.13/10, 126201_1.0087.12/4, 126201_1.0087.11/5, 126201 _1.0087.7/15,
126201 1.0087.7/21, 126201_1.0087.7/18, 126201_1.0087.8/4, 126201_1.0087.9/2,
126201 1.0087.10/2, 126201_1.0087.36/6, 126201_1.0087.7/93, 126201_1.0087.37/3,

126201 _1.0086.164/2, 126201_1.0079.17/3, 126201_1.0079.33/3, 126201_1.0079.16/8,

126201 _1.0079.37/12, 126201 _1.0079.18/4, 126201_1.0079.19/7, 126201_1.0079.20/2, 4 R

126201 1.0079.19/8, 126201 _1.0079.29/37, 126201 _1.0080.3/29, 126201 _1.00

126201 _1.0079.20/3, 126201_1.0079.29/11, 126201_1.0079.37/11, 126201_1. 0)(59 .36/5, w 57,’;9

3/8, \“‘L ‘“ efv®
U ‘ JO ANCE
126201 100)&9 3/31, 126201 100)9\3/46 126201 100?%3/30 126201 1007%3/4 \e“"“ \w“’ | \“\9‘
A

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Padula

uprawnienia: bez ograniczen

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inst. w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr ewid.: MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZIX..

mgr inz. Iwona Plawecka

uprawnienia: bez ograniczer do projektowania

w specjalnosci inst. w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr ewid.. MAP/0692/PBS/21

Data opracowania: 04.2023l r.

(\\‘i al?

09“

w@'

mgr inz. lwona Plawecka

uprawnienia budowlane projektowania
~ specalnodel instala akresie siech, instalacji
ourzadzen cieplnych, weptylacyjnych, gazowych.

wodociagowych i kanall Cyjnych bez ograniczen
upr. nr MAP/0692/PBS/21

EGZ. 111
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1. Podstawa opracowania 3

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 3

3. Okreslenie istniejgcego i projektowanego zagospodarowania dziatki 3

a/ Okresélenie istniejacego zagospodarowania dziatki 4

b/ Okreslenie projektowanego zagospodarowania dziatki 4
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5. Informacje i dane: 9

a/ o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
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I. Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia
14.12.2022 1.,

Decyzja nr 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

Mapy zasadnicze do celéw projektowych skala 1:500- 2 arkusze,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie
wykonany zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ostony z polietylenu,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2019 poz. 1065 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z p6zn. zm.)

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa
i ogrzewnictwa.

2. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy osiedlowej sieci

cieptowniczej w kierunku ul. Wolskiej i Barbackiego wraz z zabudowg wezta cieplnego w
budynku obecnej kottowni gazowej MPEC przy ul.Barbackiego. Realizacja w/w zadania

pozwoli na likwidacj¢ osiedlowej kottowni gazowej. Obecny i przyszli odbiorcy ciepta na
terenie osiedla Wolki bedg zasilani w ciepto z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej z
kottowni Milenium.

3. Okreslenie istniejacego i projektowanego zagospodarowania dziatek

a) Okreslenie istniejagcego zagospodarowania dziatki

Obszar pod planowang inwestycj¢ znajduje si¢ na terenach dziatek:



Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93,37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Trasa cieptociggu biegnie w wigkszosci pasem drogowym ulicy Wolskiej 1 Barbackiego.

Dla omawianego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sacza.
Uzyskano decyzje ULICP o numerze 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. ktéra stata si¢ ostateczna z
dniem 23.03.2023 r.

b) Okreslenie projektowanego zagospodarowania dziatek

Na przedmiotowej dziatkach projektuje si¢ nowa podziemng sie¢ cieplownicza wysokich
parametréw o srednicach od Dn 40 do Dn 150 w ptaszczu PE-HD z izolacja termiczng —
standardowg oraz instalacja alarmowa — impulsowg. Na projektowanej sieci cieplowniczej
biegnacej wzdluz ulic Wolskiej i Barbackiego projektuje si¢ odejscia zakonczone w
studzienkach zaworami odcinajacymi. Odejscia te postuzg do zaprojektowania w latach
przysztych sieci zasilajacych w ciepto budynki ogrzewane dotychczas z kottowni gazowe;j
,»WOlki” oraz przysztych odbiorcéw.

Po zakonczeniu budowy nastgpi odtworzenie, uporzadkowanie i przywrdcenie istniejacego
terenu do stanu pierwotnego.

Zalozenia projektowe:

e dobrano srednice sieci na max. przeptywy < 1 m/s,

* trase zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen,

* sie¢ cieptowniczg zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie
precyzujac konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

* przewidziano ulozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po
jego zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPEt @40 z linkg - dla celéw monitoringu
pracy sieci,

* parametry sieci:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.



Parametry charakterystyczne sieci cieptowniczej.
Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur preizolowanych o $rednicy faczna dtugos¢

projektowane;j sieci cieptowniczej na w/w dziatkach w podziale wynosi : Dn 150 — L= 117,8
mb, Dn 125 — L= 583 mb, Dn 100 — L=263,8 mb, Dn 40+-80 — L= 56,3 mb.

Srednia gtgboko$é posadowienia dla sieci na catej dtugosci inwestycji waha si¢ w granicach
~ 1,30 m p.p.t.

Trasa sieci cieptowniczej.
Projektowang sie¢ cieplowniczg poprowadzono =z zachowaniem naturalnej
kompensacji oraz zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej

nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. Sie¢ cieptowniczg przewiduje si¢ poprowadzic¢
zgodnie z zal. zagospodarowaniem terenu dziatki.

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
odejsciami wysokich parametrow wzdluz ul. Wolskiej 1 Barbackiego z rur preizolowanych
zasilanej z kottowni Milenium. Realizacja w/w zadania pozwoli na likwidacje osiedlowej
kottowni gazowej ,,W0lki”. Obecny i przyszli odbiorcy ciepta na terenie osiedla Wolki beda
zasilani w ciepto z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej z kottowni Milenium.
Zaprojektowano réwniez odej$cia sieci cieplowniczej w kierunku bud. mieszkalnych. Od
odejs¢ w latach przyszitych zostang wykonane przylacza do bud. mieszkalnych zasilanych
obecnie z kottowni Wolki a takze przyszli odbiorcy ciepta.

Trasa sieci przebiega catkowicie po nowej trasie.

Calos¢ sieci nalezy wykona¢ z rur i elementdw preizolowanych w ptaszczu PE-HD
z izolacja termiczng — standardowa oraz instalacjag alarmowg — impulsowg. Wzdtuz
projektowanej  sieci  cieplowniczej  zaprojektowano  kanalizacje¢  teletechniczng
4 x RHDPEt #40.

Rury preizolowane projektowanej sieci nalezy uktada¢ na zageszczonej i wypoziomowanej
podsypce piaskowej min. 10 cm.

Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieptociggu nalezy wykonywac
poprzez ukosowanie ztgcz spawanych oraz uginanie rurociaggéw wykorzystujac ich naturalny
promien giecia.

Kompensacja wydluzen.

Wydluzenia termiczne sieci cieptowniczej rozwigzano metodg kompensacji naturalne;j.

W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu
zabezpieczenia rurociggdéw przed przekroczeniem dopuszczalnych wartosci naprezen
sciskajacych.
Obliczenia wydtuzen termicznych przeprowadzono przy zatozeniu:

* material rury przewodowej stalowej: St 37.0,

e parametry pracy /przytacza: 120/65 °C,

e temperatura montazu: 10 °C,

» gesto$é gruntu zasypowego zageszczonego: 1650 kg/m?,

e wsp. tarcia mi¢dzy rurg ostonowq 1 piaskiem: p - 0,35.



Zakres robot

Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe:

organizacja placu budowy,

prace geodezyjne (tyczenie trasy),

reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,
zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hatdy na placu
budowy.

Roboty ziemne i montazowe:

roboty ziemne (wykopy o S$cianach pionowych, wykopy glebsze od 1,0 m nalezy
zabezpieczy¢ azurowym odeskowaniem z rozparciem),

oczyszczenie dna wykopdw z kamieni oraz innych czesci statych,

przygotowanie wykopu pod montaz cieptociggu (zageszczona warstwa piasku o gr.
min. 15 cm),

w miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

utozenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnig),
faczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane ztgcza nalezy podda¢ badaniom ultradzwigkowym
przy okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s,
wilgotno$¢ powietrza < 80%).

wykonanie préby szczelnosci oraz plukanie rurociggéw woda uzdatniona,
nieodgazowang, pod ci$nieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

polaczenie instalacji alarmowej,

mufowanie polaczen spawanych 1 ich hermetyzacja wraz z wypelnieniem
dwusktadnikowg piankg poliuretanowg (PUR),

zasypanie rurociggdéw piaskiem,

utozenie rur do monitoringu wzdtuz projektowanego cieptociggu 4 x rury RHDPEt
¢ 40 z linkami pilotazowymi,

montaz studni teletechnicznych,

montaz studni z krggéw betonowych w miejscach lokalizacji zaworéw
odpowietrzajacych/odwadniajacych,

utozenie tasm ostrzegawczych,

zasypanie wykopu,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni.

Armatura i osprzet.

Na przedmiotowej sieci cieptowniczej zaprojektowano:

zawory odcinajace — na odejsciach w studzienkach cieptowniczych

zawory odpowietrzajace/odwadniajgce — w najwyzszych/najnizszych punktach proj.
sieci.

Studnie teletechniczne



Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w Opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r.

Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie nalezy wykona¢ wykopy sondazowe
(recznie) celem okreslenia jednoznacznej gitgbokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyzowan odbiegajacych od zalozen zawartych
w niniejszym projekcie, fakt ten nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktéry nadzorem autorskim
w uzgodnieniu z uzytkownikiem kolidujacej sieci poda sposob ich rozwigzania.

Prace 1 zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywa¢ zgodnie z Opinii Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r,
z wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyzowan sieci
gazowe]j niskiego i $redniego ci$nienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.
Odtworzy¢ istniejgce zabezpieczenia ostrzegawcze istniejagcego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zgtosi¢ u wtasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokona¢ odbioru
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnien.

Wykonawstwo.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja z Opinia Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r., wymogami
producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Nadmiar ziemi, gruz oraz ztom stalowy i inne odpady nalezy zutylizowa¢ we zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony $rodowiska wraz
z przepisami wykonawczymi.

Nalezy zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodni¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach

nadzoru autorskiego.

Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z roku 2012 poz.463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste w
II kategorii geotechnicznej.

Uzasadnienie:

Gtebokos¢ posadowienia rurociggéw wyniesie srednio 1,3 m.



4. Ocena oddzialywania na Srodowisko

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Sie¢ cieptownicza wykonana bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelno$ci rurociggéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej
stykajacej si¢ z gruntem nie przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddzialywanie na $rodowisko planowanego zamierzenia wystagpi w fazie jego realizacji.
Mozna je scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji liniowej. Hatas wystapi podczas realizacji robét od
sprzetu budowlanego i s$rodkéw transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy
wykonywac¢ w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytulu prowadzonych konczy si¢ catkowicie z chwila finalizacji budowy.
Eksploatacja sieci — bezszumna.

Na istniejacg zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejaca zielen zostanie odtworzona po zakonczeniu robot.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsigwziecie zaréwno w trakcie realizacji jak réwniez w pdzniejszej
eksploatacji nie bedzie oddziatywac ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptocigg nie wptynie ujemnie na srodowisko a obszar jego oddzialywania
zamknie si¢ w kubaturze wykopu w ktérym bedzie wbudowana.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka na terenie dziatek objetej opracowaniem tj.:

Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93, 37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Obszar oddzialywania zamknie sie w obrebie ww. dzialek

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz.88),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401).



5. Informacije i dane:

a/ o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania ternu, jezeli sa wymagane

Na terenie objetym inwestycjag brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dla przedmiotowego zamierzenia uzyskano decyzj¢ ULICP znak: 7/2023 z dnia 20.02.2023
(na skutek braku odwotan stata si¢ ostateczna w dniu 23 marca 2023 r.)

b/ czy dziatka czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie znajduje si¢ w obszarze, ani nie zawiera
obiektéw objetych formy ochrony zabytkow.

¢/ okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gérniczym.

d/ o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowe;.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portéw 1 przystani.

Inwestycja nie lezy w granicach parku narodowego ani otuliny. Nie lezy tez w obszarze
objetym ochrong przyrody.

Inwestycja nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie znajduje si¢ na gruntach wykorzystywanych na cele rolne i leSne w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomosciami.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko. Inwestycje zaprojektowano w
sposOb nie ograniczajacy naruszen praw wilascicieli, uzytkownikéw i administratoréw
terendw przylegltych, norm technicznych, sanitarnych 1 przeciwpozarowych, wymagan
dotyczacych ochrony srodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony débr kultury i1 krajobrazu.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddziatywa¢ na istniejgce oraz planowane
obszary Natura 2000.

W trakcie prowadzenia robdt prace beda prowadzone tak aby ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen.
Celem zabezpieczenia przed hatasem prace bedg prowadzone w porze dzienne;.



Prace bgda prowadzone w sposéb wykluczajacy zanieczyszczenie wod gruntowych
wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzagdzen budowlanych.

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych
nalezy przekaza¢ firmie zajmujacej si¢ recyklingiem i1 pozyskiwaniem ztomu. Prowadzenie
rob6t w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej zasiggowi ich koron nalezy prowadzié¢
sposobem recznym.

e/ informacja, czy przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢, ktére na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) moga zawsze
lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Przedmiotowe zmierzenie inwestycyjne, nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢, ktére na podstawie
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko moga zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

f/ dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Brak

Projekt budowlany jest zgodny z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami (w tym z decyzja

ULICP znak: WAU.RU.6733.71.2022.KG nr 7/2023 z dnia 20.02.2023).

Opracowat:
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Nowy Sacz,03 kwietnia 2023 r.
Krzysztof Adam Padula

Imig i nazwisko

MAP/0304/PWBS/19

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr cztonkowski Izby Zawodowej

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YTT-SLY-LMV *

Pani lwona Monika Pfawecka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0124/22

adres zamieszkania ul. Limanowska 31, 33-395 Chetmiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nowy Sacz, 03 kwietnia 2023 .

Iwona Monika Ptawecka
Imig¢ i nazwisko

MAP/0692/PBS/21

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0595/21

Nr cztonkowski Izby Zawodowe;j

ADCZENTIE

0OSWI
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
tel. 18 443 53 83, wew. 119

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym

Saczu

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wolskiej oraz ul. Barbackiego
33-300 Nowy Sacz

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ

126201_1.0087.33/2, 126201_1.0087.2/5, 126201_1.0087.31/4, 126201_1.0087.31/3,
126201 _1.0087.13/10, 126201_1.0087.12/4, 126201_1.0087.11/5, 126201_1.0087.7/15,
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126201_1.0079.20/3, 126201_1.0079.29/11, 126201_1.0079.37/11, 126201_1.0079.36/5, g 0
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126201_1.007%9.3/31, 126201_1.0078 3/46, 126201_1.00%9.3/30, 126201_1.007%3/44’19 coz: ¥
% & A o ot

1O
R avacy i :
\,“.S\as\a\'ac\\ 5
VWTIN T

vet

Data opracowania: 04.2023 r. EGZ. 111

|




Spis zalacznikéw projektu budowlanego:

SPIS TRESCI: Str.
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 3-8

2. Opinia ZUDP nr 02/02/2022 z dnia 03.02.2022 r. 9-15
3. Decyzja ULICP nr 7/2023 znak WAU.RU.6733.71.2022.KG 16-23
4. Opinia geotechniczna 24-44
3. MZD Nowy Sacz — decyzja znak DAD.4411.218.2022.MR z dnia 14.09.2022 45-52




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Wolskiej

1 Barbackiego w Nowym Saczu

ADRES INWESTYCJI:
Obreb 87

Dzialki numer:
33/2, 2/5,31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 7/93, 37/3
Obreb 86
Dziatki numer:
164/2
Obreb 79
Dziatki numer:
17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80
Dzialki numer:
3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH
126201 _1.0087.33/2, 126201 _1.0087.2/5, 126201 _1.0087.31/4, 126201 _1.0087.31/3,
126201 _1.0087.13/10, 126201 _1.0087.12/4, 126201 _1.0087.11/5, 126201 _1.0087.7/15,
126201 1.0087.7/21, 126201 _1.0087.7/18, 126201 _1.0087.8/4, 126201 _1.0087.9/2,
126201 _1.0087.10/2, 126201 _1.0087.36/6, 126201 _1.0087.7/93, 126201 _1.0087.37/3,
126201 1.0086.164/2, 126201 _1.0079.17/3, 126201 _1.0079.33/3, 126201 _1.0079.16/8,
126201 _1.0079.37/12, 126201 _1.0079.18/4, 126201 _1.0079.19/7, 126201 _1.0079.20/2,
126201 1.0079.20/3, 126201 _1.0079.29/11, 126201 _1.0079.37/11, 126201 _1.0079.36/5,

126201_1.0079.19/8, 126201 _1.0079.29/37, 126201_1.0080.3/29, 126201 _1.0079.3/8,
126201_1.0079.3/31, 126201 _1.0079.3/46, 126201_1.0079.3/30, 126201_1.0079.3/44

BRANZA:
sanitarna

Nowy Sacz, kwiecien 2023 r.



a)
b)
c)

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 6761,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Projekt budowlany ,,Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Wolskiej

i Barbackiego w Nowym Saczu”, opracowany przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0., 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56,

Inwestor — Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., 33-300 Nowy Sacz,
ul. Wisniowieckiego 56,

BHP przy robotach budowlanych cz. 1. Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa
1996r.

Zakres robot.

Zakres rob6t niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:
roboty przygotowawcze (pomiary geodezyjne,),
roboty ziemne - wykopy mechaniczne i r¢czne,
roboty montazowe — technologiczne, w sktad ktérych wchodzi:
spawanie reczne,
badanie ultradzwigkowe ztaczy spawanych,
mufowanie ztaczy,
izolowanie zlgczy piankami izolacyjnymi,
préby cisnieniowe (wodg) i uruchomienie sieci cieptowniczej,
roboty odtworzeniowe, obejmujace przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,



3. Zagospodarowanie terenu.

Przygotowanie terenu wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
b) wykonania przejs¢ dla pieszych,
¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy (wykop) nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieu-
powaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przejs¢ dla pieszych i zabezpieczenia
terenu (miejsc robot). Dla pojazdéw uzywanych na budowie w trakcie wykonywania robét nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Sktadowiska materiatéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych materialéw lub
urzadzen. Opieranie sktadowanych materialébw o ploty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub $ciany obiektéw budowlanych, jest zabronione.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

4.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
uzbrojenia podziemnego, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzenia robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych
i kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne]
odlegtosci, w jakiej moga one by¢ potozone wzgledem projektowanego przytacza cieptowniczego.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, moga by¢ wykonywane tylko do gi¢b. 1,0 m.
Wykopy glebsze od 1,0 m nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie §cian wykopu
(z rozparciem).

Mozna przyjac, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw Srednio-spoistych wynosi ok.
45°. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy w pasie
terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.
Ponadto nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy, a takze sprawdzaé stan
skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Wykopy o scianach pionowych powinny by¢ nalezycie zabezpieczone przed osuwaniem ziemi.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie, jesli
takich nie maja moga by¢ wykonywane tylko do gigbokosci 1 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.



Jezeli wykop osiggnie gltebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.

Wykopy o giebokosci do 4 m umacnia si¢ przez obudowanie $cian elementami z drewna (lub
blachg stalowa tloczong o réwnowaznej wytrzymatosci). Rodzaj zastosowanego umocnienia
zalezy od wielko$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Rozstaw elementow
rozpierajacych lub podpierajagcych nie moze by¢ wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie.
Najwyzej polozony element deskowania powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych i niedozwo-
lone jest stosowanie go w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu
a sprzetem wykonujagcym wykopy, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

4.2 Roboty montazowe.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw, ktérzy zapoznali sie
z organizacja montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

4.3.Roboty spawalnicze.

Stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Sprzet do spawania powinien speilnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajacy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem Swiatta na wzrok.

W czasie opadéw atmosferycznych spawanie jest dozwolone wytacznie po ostonigciu stanowiska

pracy.

4.4 Roboty budowlane.

Podczas wykonywania robét instalacyjnych w zakresie wbudowania weztéw cieplnych przewiduje
si¢ wystgpowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz uzytkowni-
kéw obiektu, tj.:

- niebezpieczenstwo zranienia przy wykonywaniu otworéw (przebi¢) przegréd budowlanych,

- niebezpieczenstwo porazenia pradem z powodu nienalezytego rozpoznania istniejgcej instalacji
elektrycznej w budynku podczas wykonywania przeku¢ 1 wiercen w przegrodach budowlanych,

- niebezpieczenstwo porazenia pradem z powodu niesprawnych elektronarzedzi i kabli
zasilajacych ww. urzadzenia,

- niebezpieczenstwo wybuchu gazéw spawalniczych przy wykonywaniu prac spawalniczych
w pomieszczeniach weziéw cieplnych.

Roboty budowlane beda prowadzone w trakcie nieprzerwanego uzytkowania obiektu stad nalezy
zadbac o szczeg6lng ostroznos$¢ poprzez:



- sktadowanie materiatéw w wyznaczonych do tego miejscach,

- miejsca w ktérych wykonywane sg prace nalezy bezpiecznie wygrodzic,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzek szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy.

Pracodawca ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i zapozna¢ ich
z wystepujacymi lub majacymi wystgpi¢ w procesie pracy zagrozeniami dla jego zdrowia lub

zycia.
Instruktaz pracownika na stanowisku przeprowadza mistrz lub kierownik robét (budowy),
ktéremu podlega pracownik.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

posiada¢ odpowiednie do danego zakresu rob6t wymagane kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia,

posiada¢ niezbgdng wiedze¢ 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania
danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzgtem,

mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

posiada¢ niezbgdng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

5.1.Wytyczne BHP przy robotach ziemnych.

przed przystapieniem do pracy zapoznac si¢ z trasa, gtgbokoscia i szerokoscig wykopu,
zapoznac si¢ z podziemnym uzbrojeniem terenu,

w obrebie kabli energetycznych, wykop wykonywac pod nadzorem uzytkownika,

do wykopu nie wolno rzuca¢ zadnych przedmiotéw ani narz¢dzi,

w porze nocnej wykopy w obrebie drég i Sciezek nalezy zabezpieczy¢ a w przypadkach
koniecznych oswietli¢,

zaden pracownik nie moze znajdowac si¢ w zasiegu tyzki koparki,

koparka nie moze pracowa¢ w zasiggu linii energetycznych,

operatorowi koparki nalezy podac trasy i spos6b wykonania robot,

nie wolno uruchamia¢ maszyn osobom nie posiadajacych stosownych uprawnien,

odkryte kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob okreslony
w projekcie budowlanym,

rozpalanie ognia w wykopie jest zabronione,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ ,,strefe
niebezpieczng”.

5.2.Wytyczne BHP przy robotach montazowych.

przy montazu mogg by¢ zatrudnieni jedynie wyznaczeni pracownicy,
kazdy element przed podniesieniem do géry nalezy sprawdzi¢ po uniesieniu go na wysokos¢
0,5 m,



- montazysta przed przyjeciem elementu powinien przygotowaé stanowisko montazu
1 potrzebny sprzet pomocniczy,

- nie wolno wlec po ziemi elementu podnoszonego zurawiem,

- nie wolno podnosi€ i przenosi¢ elementéw nad pracownikami,

- nie wolno pozostawia¢ podniesionego elementu w powietrzu nawet w czasie krétkich przerw
W pracy,

- do kazdego stanowiska montazowego powinno prowadzi¢ tatwe i bezpieczne dojscie,

- pracownicy przy montazu obowigzani sg pracowa¢ w kaskach ochronnych, okularach
i rgkawicach wzmocnionych skoéra.

5.3.Wytyczne BHP przy robotach spawalniczych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzgt ochrony
osobistej jak rekawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki stuchu, odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

* dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

W zwiazku z prowadzeniem prac na uzytkowanym (otwartym) terenie miejsce rob6t musi by¢ tak
wygrodzone i zabezpieczone aby na plac budowy nie miaty wstepu osoby postronne.

Przy wykonywaniu rob6t materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla
wykonawcOw robét lub niebezpieczenstwa pozarowego, nalezy S$ciSle przestrzegal przepisow,
dotyczacych ochrony zdrowia ludzi 1 mienia.

Opracowatl:
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PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE!J

zdnia 14.12.2022 .

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

BARBACKIEGO

Lokalizacja:

M. Nowy Sacz

ROZBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE) W REJONIE UL. WOLSKIEJ, UL.

Obreb: 079, dz.: 18/4 i inne, Obreb: 080, dz.: 3/44 i inne, Obreb: 086,

dz.: 164/2, Obreb: 087, dz.: 2/5 i inne

Whioskodawca:

Inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA Z 0.0.

W NOWYM SACZU

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE) SPOtKA Z 0.0.

W NOWYM SACZU

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Przewodniczacy:

Miejsce narady:

Spos6b przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

Lp.

I
‘ 1

Damian Tokarczyk

Nowy Sacz

stacjonarny
13.12.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Stanowisko
Uwagi

‘ Sposéb uczestnictwa

Miejski Zarzad Drég

w Nowym Saczu

ul. Wyspianskiego 22
| 33-300 Nowy Sacz

Stanowisko pozytywne z uwagami

- Decyzja: DAD.4411.218.2022.MR.

- Pismo: DAD.4411.218.2022.MR.

i

Imie i nazwisko uczestnika

- Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzgdzeh podziemnych

o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

|- Przed przystapieniem do prac wystapi¢ do MZD Nowy Sacz o nadzér

branzowy.

- Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ostonowych: Dla kabli
oswietlenia ulicznego stosowa¢ rury RHDPE o $rednicy minimum 110
mm koloru niebieskiego.

-/ Ryszard Katra

Stronalz4
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- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od ‘
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
| 2 | Miejskie Przedsigbiorstwo | Stanowisko pozytywne | stawomir Dudek
' Energetyki Cieplnej Sp. 20.0. | _ Jzgodniono bez uwag.
w Nowym S3czu
ul. Wiéniowieckiego 56
| 33-300 Nowy Sacz
‘ elektroniczny | [
3 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nicobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
‘ Klienta w Krakowie |

Alfreda Dauna 60 |

| 30-629 Krakow
elektroniczny |

| — _J — —

4 PSG. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Koncewicz

Gazowniczy w Krakowie, ‘ - Skrzyzowania projektowanej sieci c.o. z gazociggiem |
Gazownia w Nowym S3czu | ¢redniego/niskiego ciénienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra |
ul. Lwowska 105 Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.
33-300 Nowy S3cz

| elektroniczny - Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer do stref ochronnych

gazociggéw wykonaé recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym

gazociaggiem podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
‘ ‘ ‘ przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie

sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy. ‘

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
| przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
| Konieczne bedg reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie |
wymaganych odlegtosci.

- Termin rozpoczecia robot Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w ‘
Nowym S3czu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowad wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazocigg wybudowany
przed12.12.2001.

5 | Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Adam Olchawski

ul. Wincentego Pola 22 - Geodezyjne tyczenie trasy cieptociggu, oraz cato$c prac ziemnych w |
33-300 "fOWY Sacz zblizeniach ponizej 3m do sieci wod -kan. sanitarnej prowadzi¢ w
Ielektronlczny uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez

przedstawiciela Zaktadu Sieci Spotki "Sadeckie Wodociagi".

- Zachowa¢ odlegtoéci minimalne 1,2 m projektowanego cieptociggu
od istniejacych sieci i przytaczy wod.-kan. sanitarnej przy przebiegu
réwnolegtym.

6 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie, Wydziat | _ |Jzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
Dokumentacji TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
elektroniczny obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
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Nalezy stosowa¢ nastepujace érednice rur ochronnych: [
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. | |
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
| zalacznik do uzgodnienia.

| |- Uzgadnia sig z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych |
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami. |
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b i mienia, by przed

‘ przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat |
w Krakowie o nadzér branzowy.

‘ - Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem |
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
i - Przed przystgpieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz: |
‘ | -3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN, |
-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyisze dotyczg réwnie uzycia diwignic, liczac odlegloéé
‘ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow slupéw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtoéé projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupéw linii
‘ energetycznych:
- linii nN - 1m,
‘ - linii SN - 2m,
- linit WN - 5m.

- Nalezy zachowac normatywne odlegtosci projektowane] inwestycji

od istniejacej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. |

- Zwracamy uwage, iz w przypadku niemozliwoéci spetnienia

wymagari norm i przepiséw (m.in. co do zachowania minimalnych
wymaganych odleglosci) przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
podziemng infrastrukturg elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja |
S.A. badz wystgpienia innych utrudnieri technicznych nalezy wystgpic¢
do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunkéw Technicznych
Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
Whioskodawea ENERGETYKI CIEPLNE!
SPOLKA Z 0.0. W NOWYM
SAC2U

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i-terminje nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezeri do usytuowania proje towanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

..................................... Foepisedduesiivpenanoatunarerocasasnaisars

Podpis przewodniczqcego narad)
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).
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Prezydent
Miasta Nowy Sacz, 20.02.2023 r.
Nowego Sacza

 WAU.RU.6733.71.2022.KG

DECYZJA NR 7/2023

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1-51 art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503) w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, ul.
Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, z dnia 16 grudnia 2022 roku

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

»Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej na czesci dziatek nr: 3372, 2/5, 31/4, 31/3,
13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 7/93, 37/3 w obrebie 86, na
czesci dziatki nr 164/2 w obrebie 86, na czesci dziatek nr: 17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4,
19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/36, 29/37 w obrebie 79 oraz na czesci
dziatek nr: 3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44 w obrebie 80, w rejonie ulicy Wolskiej i
Barbackiego w Nowym Saczu”

I. RODZAJ INWESTYCJI: obiekty infrastruktury technicznej sieci cieptownicze;j.
1. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | JEGO ZABUDOWY:
1) WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA t ADU PRZESTRZENNEGO:

a) Charakter planowanej inwestycji celu publicznego wyklucza mozliwosé
zastosowania wskaznikow jednostkowych, ktore stosuje sie do inwestycji
kubaturowych celu publicznego (tj. linii zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu, w tym udziat powierzchni
biologicznie czynnej, gabaryty projektowanej zabudowy: szeroko$¢ i wysokosé
elewacji frontowej, geometria dachu itp.);

b) Przy realizacji przedmiotowej inwestycji obowigzuje uwzglednienie istniejacej
zabudowy oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja inwestycji do tego
zainwestowania w odlegtosciach zgodnych z przepisami odrebnymi;

c) Projektowana inwestycja powinna uwzgledni¢ wszystkie urzadzenia i sieci z ktorymi
mogtaby kolidowad.

2) WARUNKI OCHRONY ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU:

a) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska:
Dla planowanego przedsiewzigcia nie jest konieczne przeprowadzenie
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z § 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2019 roku, poz. 1839) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko;
Dyrektor Wydziatu Srodowiska Urzedu Miasta Nowego Sacza w pismie z dnia 15
lutego 2022 r. znak: WSR.6220.7.2023.KT poinformowat, ze w Swietle
obowiazujacych przepisow, przedmiotowa inwestycja, biorac pod uwage dane
zawarte we whniosku, nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
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b)

c)

oddziatywac na $rodowisko,” wymienionych w ww. rozporzadzeniu Rady Ministrow;.
a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z 83 wust. 1 pkt 32 powotanego rozporzadzenia, wytaczeniu z
kwalifikowanych przedsiewzie¢ podlegaja osiedlowe sieci cieptownicze, co dotyczy
przedmiotowego przypadku;

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych ustalen
dotyczacych obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie
przyrody:

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze chronionego krajobrazu ustalonego

w uchwale nr XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia
2020 roku w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
nalezy jednak:

— przy budowie obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej
stosowac technologie i urzadzenia bezpieczne ekologicznie,

— rekultywowac tereny w otoczeniu inwestycji, ktére musza by¢ przeksztatcone
przy jej realizacji, przez urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu
ztagodzenia skutkéw zmian w krajobrazie i poprawienia estetyki terenu;

Do gruntéow rolnych potozonych na terenach miast nie jest wymagana decyzja

w sprawie przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze.

3) WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ:

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow, ani terendow wpisanych do
rejestru zabytkéw, objetych innymi formami ochrony zabytkow lub ujetych
w ewidencji zabytkow.

4) WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI:

a)

b)

Ze wzgledu na charakter inwestycji (podziemne inwestycje liniowe) nie okresla sig
dla niej sposobu zaopatrzenia w wode, energie elektryczna, ani sposobu
zaopatrzenia w srodki tacznosci, sposobu odprowadzania sciekéw i gospodarowania
odpadami, ani tez nie okresla sie dostepu do drogi publicznej czy wymaganej ilosci
miejsc postojowych - zgodnie z art. 61 wust. 3 wustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu, pismem z dnia 20 lutego 2023 roku, znak:
DAD.4401.22.2023.MR, opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie na
nastepujacych warunkach:

Przed przystapieniem do realizacji zadania, konieczne jest uzyskanie decyzji
administracyjnej dla lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym
w tutejszym Zarzadzie Drog, a przed przystapieniem do robdt, nalezy wykonac
i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t oraz uzyskaé
zezwolenie Zarzadcy Drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
budowlanych.

Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ projekt budowlano-wykonawczy
(w oparciu o obowiagzujace przepisy i warunki wydane przez gestordw sieci), ktéry
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia z zarzadcami poszczegolnych sieci, co powinno
by¢ uwidocznione w formie pieczeci na projekcie zagospodarowania terenu lub
w formie protokotu Powiatowego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
w Nowym Saczu.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowac
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy zapewni¢ ochrong



przed uciazliwosciami .powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6) USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB
OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH (W TYM
TERENOW  GORNICZYCH, NARAZONYCH NA  NIEBEZPIECZENSTWO POWODI,
ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH):

Teren planowanej inwestycji zostat objety mapami zagrozenia powodziowego
sporzadzonymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarkl Wodnej. Teren inwestycji
zlokalizowany jest w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalewanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, oznaczonym na
mapach zagrozenia powodziowego sporzadzonych przez Wody Polskie.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

.LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na mapie zasadniczej stanowiacej
integralna czes¢ niniejszej decyzji (zatacznik graficzny).

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2022 roku Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej.Sp. z o.o.
w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, ztozyta wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa
osiedlowej sieci cieptowniczej na czesci dziatek nr: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4,
11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 7/93, 37/3 w obrebie 86, na czesci dziatki
nr 164/2 w obrebie 86, na czesci dziatek nr: 17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2,
20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/36, 29/37 w obrebie 79 oraz na czesci dziatek nr:
3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44 w obrebie 80, w rejonie ulicy Wolskiej i Barbackiego w
Nowym Saczu”.

Pismem oraz obwieszczeniem z dnia 21 grudnia 2022 roku zawiadomiono strony
0 wszczeciu postgpowania.

Dyrektor Wydziatu Srodowiska Urzedu Miasta Nowego Sacza w pismie z dnia 15 lutego
2022 r. znak: WSR.6220.7.2023.KT poinformowat, ze w $wietle obowiazujacych przepisow,
przedmiotowa inwestycja, biorac pod uwage dane zawarte we wniosku, nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, wymienionych w ww.
rozporzadzeniu Rady Ministrow, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu, pismem z dnia 20 lutego 2023 roku, znak:
DAD.4401.22.2023.MR, zaopiniowat pozytywnie przedmiotowe zamierzenie.

Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postepowanie na zasadach i w trybie
przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel publiczny ustalono na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1899), zgodnie z ktorym
celem publicznym w rozumieniu ustawy jest: budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych,
przewoddw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptyndw, pary, gazéw
i energii elektrycznej, a takze innych obiektdw i urzadzen niezbednych do korzystania
z tych przewodow i urzadzen.

Dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji w zwiazku z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium



Odwotawczego w Nowym--Saczit, za’ posrednictwem Prezydenta Miasta: Nowego: Sacza
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

- ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Zgodnie z ustawq z dnia 16 hstopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst ]edn Dz.
U. z 2021 roku, poz. 1923 z pdzn. z je zostata pobrana optata skarbowa
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1. ZgodHfEa"ztvhrt 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslajac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie;

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 powyzszej ustawy);

3. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja (art. 63 ust. 4 powyzszej
ustawy);

4. Organ, ktory wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej
wygasniecie, jezeli: a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe; b) dla tego
terenu uchwalono plan miejscowy, dia ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe;

5. Zmiana ostatecznej decyzji wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich stron
postepowania;

6. Inwestor moze wnie$¢ zadanie wymierzenia kary Prezydentowi Miasta Nowego Sacza
do organu wyzszego stopnia za niewydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztoZzenia wniosku. Zadanie
wymierzenia kary nalezy sktada¢ za posrednictwem organu wydajacego decyzje, tj.
Prezydenta Miasta Nowego Sacza;

7. Do terminu 65 dni na wydanie decyzji nie wlicza sie terminéw przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia
postepowania oraz okresow opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezaleznych od organu.

OTRZYMUJA:
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56,
33-300 Nowy Sacz,
Urzad Miasta Nowego Sacza, Wydziat Geodezji i Nieruchomodci, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sacz,
Miejski Zarzad Drog, ul. Stanistawa Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz,
Spoétdzielnia Mieszkaniowa BESKID,
Jan Gorski
Irena Gorska
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
. DOROTA DUDEK
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Maciej Haraf

Agnieszka Haraf

EDYTA KIRALY

PETER KIRALY

Jerzy Klusek

Ewa Klusek

Dariusz Konar

Maria Konar

Piotr Koster

Monika Koster

Mirostaw Maciuszek
tukasz Marczyk

ANNA FECKO-MLECZKO
ALEKSANDRA MARCZYK
BARTLOMIEJ MLECZKO
Krzysztof Porada
Marcelina Porada
Grzegorz Prokop

Ksenia Prokop

Stawomir Rutkowski
Anna Rutkowska

Beata Sus

KATARZYNA CIEPLUCH
Rafat Comber

RENATA TARSINSKA
RYSZARD TARSINSK!
Renata Diugosz

StAWOMIR DUDEK
Jan Dunikowski
STANISLAWA DUNIKOWSKA
ANDRZEJ JAWIEN
JOLANTA JAWIEN
JERZY KAMINSKI
Renata Kaminska
Katarzyna Kietbasa
BOZENA KORCYL
PIOTR LESNIAK

Ewa Les$niak

IRENA MACIUSZEK
JAN MACIUSZEK

IGA MICHALEC

Andrzej Nowak
KATARZYNA NOWAK
KATARZYNA OPOLSKA
ROBERT OPOLSKI
EUGENIUSZ SIEJA
LUCYNA SIEJA
BARBARA TOKARCZYK
Grzegorz Tokarczyk
LILIANA TOKARCZYK
FRYDERYK WILCZYNSKI
Zofia Wilczyriska

JACEK WOJNAR
JADWIGA ZOLCINSKA
ANNA WOJNAR
Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. Kazimierza
RAFAL BELTOWSKI
ELZBIETA BUGARA
Krzysztof Bugara

Dorota Cison



68. . Tadeusz Cison

69. ANNA HARDY-REPETOWSKA
70. Tadeusz Kochanik

71. Irena Baran-Kochanik
72. Krzysztof Konstanty

73. Aleksandra Krol

74. Tomasz Krél

75. lzabela Kurzeja

76. Ewa Majoch-Wierzbicka
77. BRONIStAVY ODELGA
78. Stanistawa Olszewska
79. Jozef Olszewski

80. Jozef Pancerz

81. Krystyna Pancerz

82. Zofia Pierzga

83. Dusanka Przybyszowska
84. ANDRZEJ PRZYBYSZOWSKI
85. Zofia Pulit

86. Alicja Szkaradek

87. Krzysztof Szkaradek

88. JANINA WIDEL

89. ROMAN WIDEL

90. Beniamin Wierzbicki

91. ROBERT WIERZBICKI
92. SEBASTIAN WIERZBICKI
93. Izabella Wtodarczyk

94. Wiestaw Wronski

95. ALICJA WRONSKA

96. HALINA ZAJAC

97. Piotr Zieliiski

98. KAROL GARGULA

99. ZOFIA GARGULA
100.Joanna Grucela
101.MARIA JABLONSKA
102.URSZULA KMAK
103.LIDIA KOHLI-KRUK
104.BEATA LACNA
105.Bogdan tacny
106.1zabela Zielinska

107. Stanistaw Popiotek
108.Helena Rafa

109.Jan Rafa

110.JAN ROGOWSKI
111.RYSZARD ROGOWSKI
112.KRYSTYNA RYCHTA
113.MACIEJ RYCHTA
114.lwona Stawecka
115.ANDRZEJ STEFANSKI
116.MAREK SZEWCZYK
117.JERZY SLEDZINSKI
118.BARBARA WOZNIAK-POPIOLEK
119.IRENA ZELECH-SZEWCZYK
120.Wanda Sledzinska
121.Szymon Rogowski

122 .Rumualda Swierad
123.KINGA TARNAWSKA
124 BARTLOMIEJ TARNAWSKI
125.Marcin Wielgus
126.JOLANTA WOJCIK
127.MICHAL ZACLONA
128.ZDZISLAWA ZACLONA



129.RENATA DLUGQSZ
130.Danuta Tokarczyk
131.Beata Odelga
132.Bozena Cabata
133.Maciej Zotcinski
134.Marek Zotcinski
135.Andrzej Zéicinski
136.ala

Wykaz stron postepowania administracyjnego wraz z adresami znajduje sie w zataczniku pozostawionym
w aktach sprawy w siedzibie Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Nowego Sacza.

W zwiazku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej/ e-mail, ktérych zakres
moze zawiera¢ (lmig, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iz tres¢ klauzuli informacyjnej
wynikajacej z Artykutu13 ust 1 i 2 RODO znajduje sie na gltdwnej stronie<https://bip.malopolska.pl/nowysacz>
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod rozbudowe osiedlowej sieci
cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego wraz z odejsciami (od dziatki 33/2 do
kottowni Wélki przy ul. Barbackiego) w mieScie Nowy Sacz, opracowano na zlecenie

Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych dzialek pod katem mozliwosci budowy na nich projektowanej sieci.

Opini¢ niniejszg wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Siedmiu otworéw badawczych wykonanych do glebokosei 3,0 m ppt o lacznym
metrazu 21,0 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 250001 1 : 10 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ rozbudowe osiedlowe] sieci cieplowniczej.
Projektowana sie¢ z 2xDN150-DN40 o dhugosci ok. 1020 mb. Posadowienie projektowanej
sieci na glebokosci ok. 0,8 — 2,2 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren badan polozony jest w miescie Nowy Sgcz, w dzielnicy ,,Wolki”. Projektowana
inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ulicy Barbackiego od budynku Nr 64 w kierunku
poinocnym do budynku mieszkalnego Nr 30 przy ul. Wolskie;j.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren polozony jest w obrgbie doliny rzeki
Dunajec. Geomorfologicznie teren badai polozony jest na terasie nadzalewowej rzeki
wyniesionej ok. 6,0 m nprz. Dziatki w miejscu projektowanej inwestycji sa prawie zupelnie

plaskie, zmienione antropogenicznie podczas budowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
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wraz z infrastrukturg techniczng. Rzgdne terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosza

ok. 282,0 — 283,5 m n.p.m.

W trakcie wizji terenowej w obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy
osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach projektu SOPO dla
miasta Nowy Sacz projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza osuwiskami i terenami

zagrozonymi ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngetrznych - plaszczowiny magurskiej w jej strefie facjalnej zwanej raczaniska. Zbudowana
jest ona ze skal osadowych wieku paleogenskiego, skladajacych si¢ z naprzemianlegltych
piaskowcoéw i tupkow - typowych utwordéw fliszowych. Na omawianym terenie w podtozu
wystepujg piaskowca grubolawicowe i tupki — piaskowce magurskie wieku eocenskiego.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono stropu
podloza skalnego.

Plaszczowina magurska w rejonie Nowego Sacza, na wskutek pociecia wieloma
glebokimi uskokami, ulegla w miocenie zapadnieciu, tworzac tzw. Kotling Sadecks. Utwory
miocenskie reprezentowane sg przez ily, ily piaszczyste, mulki, piaski i lignity. Wystepuja
one w postaci platow o réznej migzszosci miejscami do 100 m. W wykonanych otworach
badawczych do glgbokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania utworéw mioceniskich.

Utwory mioceniskie przykryte s warstwg utworéw aluwialnych wyksztalconych
w postaci zwirdw i glazow rzecznych, piaskéw, glin i itéw tarasow nadzalewowych
wyniesionych 3,0 — 6,0 m nad poziom rzeki.

W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci piaskow gliniastych lokalnie z otoczakami, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych miejscami z otoczakami, glin pylastych lokalnie
zwieztych, zwirdw gliniastych z otoczakami i otoczakdéw ze zwirem. Calo$é przykrywa
warstwa gleby i nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dzialkach warunki gruntowe
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nalezy zakwalifikowaé jako proste, a glebokos¢ posadowienia sieci powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ ja do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dzialek reprezentowane sa przez
potok Zeglarka przeptywajacy roéwnolegle do projektowanej sieci, w odlegtosci ok. 80 m na
wschod od projektowanej inwestycji.

W rejonie Nowego Sacza wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych:
gteboki paleogenski i plytki czwartorzgdowy.

Wody horyzontu paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan piaskowcow i tupkow
fliszowych podloza skalnego oraz wéréd utworéw piaszczystych miocenu morskiego. Ilos¢
wody w obrebie utworéw fliszowych uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujgcych sie ze soba i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie
bezwodne. Ws$rod utworéw miocenu morskiego woda nie tworzy ciaglego poziomu
wodonosnego i posiada niewielka wydajnos¢.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadlo i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim sasiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajacymi w korytach rzek.

W wykonanych otworach badawczych Nr 2, 3 i 6 na gl¢bokosci 2,3 — 2,5 m ppt

stwierdzono wystepowania zwierciadla wody gruntowej.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano siedem otworé6w badawczych do glebokosci 3,0 m ppt
o lagcznym metrazu 21,0 mb. Otwory wykonano wiertnica udarowa przy zastosowaniu
probnika okienkowego typu RKS o $rednicy 50 mm.,

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezaco wykonywat profilowanie
geologiczne odslonigtych warstw i pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
Z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, gesto$é objetosciowa.

Wykonane prace umozliwily miarodajng ocene warunkéw geologiczno - inzynierskich
na potrzeby posadowienia projektowanych obiektow oraz sposéb ich racjonalnego

posadowienia.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préob gruntu w oparciu o aktualne
normy oraz uwzgledniajagc genezg i stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do

czterech warstw geotechnicznych:

Do _warstwy IA zaliczono twardoplastyczng gline piaszczystg zwiezla z otoczakami

1 piaski gliniaste z otoczakami, o brawie brgzowej. Wystepowanie warstwy IA stwierdzono
w trzech wykonanych otworach badawczym na glebokosci:
e 0,3-1,2mppt wotworze Nr 2;
e 0,3-2,0mpptwotworze Nr 5;
e 0,7—-2,3 m ppt w otworze Nr 6.
Dla warstwy IA okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych srednie wartosci
przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =13,1-142%
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- ciezar objetosciowy p = 2,15tm?
- stopien plastycznos$ci IL =0,12-0,20
(stan twardoplastyczny)
- SpOjnosc Cy =19-21kPa
- kat tarcia wewnetrznego du=14-16°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =16 000 — 25 000kPa

Warstwa ta stanowi grunt srednio nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy IB zaliczono plastyczng gline piaszczysta zwigzla miejscami z otoczakami,

gling piaszczysta, gline pylasta miejscami zwi¢ztaa, piasek gliniasty lokalnie z otoczakami o
barwie brgzowej i popielatej. Wystepowanie warstwy IB stwierdzono w szesciu wykonanych
otworach badawczych na glebokosci:

e 0,3-1,6mpptwotworze Nr 1;

e 1,2-20m pptwotworze Nr 314,

e 2,0-3,0m ppt w otworze Nr 5.

e 0,3-0,712,3-3,0mpptw otworze Nr 6;

e 0,3-2,0mppt wotworze Nr 7.

Dla warstwy IB okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna
- ciezar objetosciowy

- stopien plastycznosci

- spdjnosé

- kat tarcia wewng¢trznego

- modut odksztalcenia pierwotnego

Wn =16,2-28,0 %
p = 1,90-2,10tm?

IL =0,26-0,40
(stan plastyczny)
Cyu =11-16kPa
du=11-14°

Eo =13 000 — 18 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt srednio nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy Il zaliczono twardoplastyczny zwir gliniasty z otoczakami, o brawie

brazowe;j i popielatej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w pieciu wykonanych otworach

badawczych na glg¢bokosci:

e 1,6 3,0 m ppt wotworze Nr 1;
e 1,2-20m ppt wotworze Nr 2;
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e 0,3-1,212,0-3,0m pptw otworze Nr3i4;
e 2,0-3,0mpptw otworze Nr 7.
Dla warstwy II okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =92 %
- ciezar objetosciowy p = 220tm>
- stopien plastycznosci IL =0,10-0,12
(stan twardoplastyczny)
- $p&jnosé Cy =22-21kPa
- kat tarcia wewnetrznego du =16
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =25 000—-26 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy III zaliczono $redniozaggswzczone otoczaki ze zwirem, o brawie

brgzowej. Wystgpowanie warstwy III stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na
glebokoscei 2,0 — 3,0 m ppt.
Dla warstwy III okre§lono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujgco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =9,1%
- ciezar objetosciowy p = 2,20 tm>
- stopien zaggszczenia Ip =0,40

(stan $redniozageszczony)
- kat tarcia wewngtrznego du=37°
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =118 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

3. Klasyfikacja gruntéw i zabezpieczenie wykopow.

Wystgpujace w podtozu grunty pod wzgledem urabialnosci mozna zakwalifikowaé do
nastepujacych kategorii budowlanych (wg BN - 72/8932 - 01).
Kat. I gleba, nasyp niebudowlany,
Kat. 1I piasek gliniasty (warstwa IA 1 IB)
Kat. III glina pylasta, glina pylasta zwigzla, glina piaszczysta, glina piaszczysta zwiezla
(warstwa IA i IB),
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Kat. IV zwir gliniasty z otoczakami (warstwa II);

Kat. V otoczaki ze zwirem (warstwa III).

Do zabezpieczenia wykopow wystarczy szalunek azurowy. W miejscach wystgpienia wody

gruntowej, w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastapi¢ osuwanie si¢ $cian

wykopéw pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie pelnego

szalunku i odpompowywanie wody.

4. Wnioski i zalecenia

1.

Teren badan potozony jest w obrebie doliny rzeki Dunajec. Geomorfologicznie teren

badan polozony jest na terasie nadzalewowej rzeki wyniesionej ok. 6,0 m nprz. Dziatki

w miejscu projektowanej inwestycji sa prawie zupelnie plaskie, zmienione

antropogenicznie podczas budowy istniejacych budynkéw mieszkalnych wraz z

infrastrukturg techniczng. Rzedne terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosza

ok. 282,0 — 283,5 m n.p.m.

W trakcie wizji terenowej w obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych

$wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg

Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach

projektu SOPO dla miasta Nowy Sacz projektowana inwestycja zlokalizowana jest

poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Podloze gruntowe omawianego terenu buduja grunty antropogeniczne i

czwartorzedowe, opisane w rozdziale B niniejszego opracowania. Grunty te wedlug

wlasnosci  geotechnicznych i genezy mozna podzieli€ na cztery warstwy

geotechniczne.

W wykonanych otworach badawczych Nr 2, 3 i 6 na glebokosci 2,3 — 2,5 m ppt

stwierdzono wystepowania zwierciadla wody gruntowe;j.

Zaleca si¢:

e wykonanie wykopéw pod sie¢ cieplownicza krétkimi odcinkami
z natychmiastowym ich zasypaniem,

e w miejscu przejs¢ pod drogami wykona¢ przewierty sterowane;

¢ wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych

wykopow na dzialanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mroz,
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e prowadzenie robdét ziemnych przy niskich przeplywach wody w potoku
Zeglarka i rzece Dunajec,

6. Do zabezpieczenia wykopdéw wystarczy szalunek azurowy. W miejscach wystgpienia
wody gruntowej, w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastgpi¢ osuwanie si¢
scian wykopow pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie
pelnego szalunku i odpompowywanie wody.

7. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystepujace na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako

proste, a glebokos¢ posadowienie sieci powoduje, ze inwestycje nalezy zaliczy¢ ja do

drugiej kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na wystepowanie w podlozu zwiréw gliniastych i otoczakéw nie przewiduje si¢

zmian wilasciwos$ci gruntdw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w Zat. 4.

3. Okreslenie czesciowvch wspélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czesciowe wspdlezynniki bezpieczenistwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, istniejagcych warunkach wystepujace w podiozu projektowanej inwestycji

grunty nie powinny oddziatywac na sie¢ gazowa.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnoéé i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zat. 5
8. Wykonanie robdét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych Nr 2, 3 i 6 na glgbokodei 2,3 — 2,5 m ppt stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej. W zwiazku z tym woda gruntowa moze utrudnia¢
wykonania wykop6w lecz nie wplynie na eksploatacje inwestycji jak réwniez na no$nos¢ gruntu.
10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak niekorzystnych proceséw geodynamicznych w miejscu jego

posadowienia, nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu obiektow.
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PROGEO PROKOPCZUK ‘
Miejscowosé: Nowy Sacz
Gmina: M. Nowy Sagcz
Powiat: M. Nowy Sacz
Wojewodztwo: matopolskie

Profil numer 1

Olﬂt: Sieé cieplovnicza
| Wiercenie: PROGEO Prokopczuk

| Dozdr geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS
I System wiercenia: udarowy
| Rzegdna: 283.20 mn.p.m,
| Skala 1: 100 | Data wiercenia:
e e
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2.0 | .
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Warstwa

geotechniczna

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PROGEO PROKOPGZUK Profil numer 2
Miejscowosé: Nowy Sgcz Obiekt: Sie¢ cieptownicza
Gmina: M. Nowy Sacz Wiercenie: PROGEQ Prokopczuk
Powiat: M. Nowy Sacz Dozér geol.: mgrinz. P. Prokopczuk

Wojewodztwo: matopoiskie ‘

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EAENESS

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 283.60 m n.p.m.

| Skala 1:100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)




PROG E%
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PROGEO PROKOPCZUK

‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Zat.Nr: 3.3

Profil numer 3

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Nowy Sacz
Gmina: M. Nowy Sgcz
Powiat: M. Nowy Sacz
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ cieplownicza
Wiercenie: PROGEQ Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 283.40 m n.p.m,

Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

Skala 1:100 Data wiercenia:
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3.00 ‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROKCPCZU.

PROGEO PROKOPCZUK

Miejscowosé: Nowy Sgcz
Gmina: M. Nowy Sacz
Powiat: M. Nowy Sgcz
Wojewodztwo: matopolskie

Profil numer 4

Obiekt_: S_lec cieplownicza
Wiercenie: PROGEQ Prokopczuk
Dozér geol.: mgrinz. P. Prokopczuk

|
| I
|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.4

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 283.10 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘ ZalNr: 3.5

PROGEQ
PROKOPCZUK
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 5 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Nowy Sgcz Obiekt: Sie¢ cieptownicza System wiercenia: udarowy
Gmina: M. Nowy Sacz Wiercenie: PROGEQ Prokopczuk _ ——
Powiat: M. Nowy Sacz Doz6r geol.: mgr inz. P. Prokopczuk Rzgdna: 263.30 m n.p.m. _
Wojewddztwo: matopolskie | Skala1:100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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PROKDPCZUK
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 6 |
Miejscowoéé: Nowy Sgcz
Gmina: M. Nowy Sacz
Powiat: M. Nowy Sacz

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: RKS

Obiekt: Sie¢ cieplownicza
Wiercenie: PROGEO Prokopczuk
Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

| System wiercenia: udarowy

‘ Rze,dha: 283.20 m n,p.m.

Wojewddztwo: matopolskie | Skala 1 : 100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem “"GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.7

PROGEO
PROKOPCZUK
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 7 Wiertnica: RKS
Miejscowo$é: Nowy Sacz R Obiekt: Sie¢ cieplownicza System wiercenia: u;arowy
Gmina: M. Nowy Sacz Wiercenie: PROGEO Prokopczuk Ry ) 82—
Powiat: M. Nowy Sacz Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk gdna: 2 Oo_m e _
Wojewddztwo: malopolskie ~ Skala 1:100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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OBJASNIENIA

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyi piaszczysty

pyl

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzia
glina zwiezia

glina pylasta zwiezla

it piaszczysty

i

it pylasty

pospdtka

pospdtka gliniasta

Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy

namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie

tupek ilasty

lupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

grunt luZzny

grunt $redniozageszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozaggszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty .
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

ZAL. 5

Ms  skata mato spekana
Ss skala srednio spgkana
Bs skata bardzo spekana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
pl grunt w stanie plastycznym
tpl grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie polzwartym
zw  grunt w stanie zwartym
I stopien plastycznosci
Ip stopien zageszczenia
N-S  kierunek przekroju
1 o Il linia i numer przekroju
1 2 geologicznego
Q utwory czwartorzgdowe — deluwia
Qf utwory czwartorzedowe —~ rzeczne
T utwory trzeciorzedowe
H numer warstwy geotechnicznej
5 numer wyrobiska geologicznego
369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego
v ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
A dzacej z saczen z podang rzedna
" 2,3 saczenie wody gruntowej z podang
rzedng
‘x{; rzedna ustabilizowanego zwierciadla
wody gruntowej
< rzedna napietego zwierciadta wody
3674 gruntowej
|\/W¥__ rzedna swobodnego zwierciadla
363.2 wody
= grunt nawodniony
Vv zwierciadio wody gruntowej
nawiercone
v zwierciadio wody gruntowej

ustabilizowane



Nasz znak: DAD.4411.218.2022.MR E% Nowy Sacz, dnia 14 wrzesnia 2022 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t j» Dz. U. 2021, poz. 1376) w tryb1e art. 104 Kodeksu - postepowania
admln ego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.) - po rozpatrzemu wmosku pA dma

\ < R sprawre wydama decyzn
na lokahzaCJe sieci c1eplowmczej na dz. nr 33/2 i 2/5 w obr 87 w pasie drogowym ul. Jadwigi
Wolskiej, na dz. nr 20/2 i 29/37 w obr. 79, w pasie drogowym ul. B.A. Konstanty, na dz. nr 19/8
w obr. 79, w pasie drogowym ul. Wrzeéniowskiej, na dz. nr 31/3, 31/4, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15,
7/21,7/18, 8/4,9/2, 10/2 w obr. 87, na dz. nr 164/2 w obr. 86, na dz. nr 17/3, 33/3, 16/8, 18/4,
19/7, 20/3, 29/11 w obr. 79, na dz. nr 3/8 w obr. 80 w pasie drogowym ul. Barbackiego, w Nowym
Saczu.

Zezwalam

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 33/2 i 2/5 w obr. 87, w pasie drogowym ul. Jadwigi Wolskiej
(droga gminna klasy D), na dz. nr 20/2 i 29/37 w obr. 79, w pasie drogowym ul. B.A. Konstanty
(droga gminna klasy D), na dz. nr 19/8 w obr. 79, w pasie drogowym ul. Wrzesniowskiej
(droga gminna klasy D), na dz. nr 31/3, 31/4, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2,
10/2 w obr. 87, na dz. nr 164/2 w obr. 86, na dz. nr 17/3, 33/3, 16/8, 18/4, 19/7, 20/3, 29/11
w obr. 79, na dz. nr 3/8 w obr. 80 w pasie drogowym ul. Barbackiego (droga gminna klasy Z),
zgodnie z zataczong do wniosku mapa sytuacyjna i na nastepujacych warunkach:

1. Nalezy skorelowac roboty budowlane zwiazane z wykonywanie projektowanej sieci
z robotami zwiazanymi z przebudowa ul. Jadwigi Wolskiej oraz ul. Barbackiego.

2. Zezwala si¢ na prowadzenie wykopow w celu wykonania projektowanej sieci
cieptowniczej.

3. Przejscia poprzeczne pod jezdniami wykonywaé z przekryciem sieci rzedu 1,50 m.
W przypadku wystapienia uzasadnionych trudnosci technicznych w postaci np. kolizji
z istniejaca infrastruktura, dopuszcza sie zmniejszenie przekrycia do poziomu 1,10 m -
1,20 m.

4. Odcinki sieci przebiegajace w kierunku rownolegtym do jezdni i zlokalizowane w zatokach
parkingowych, chodnikach, sciezce pieszo-rowerowej oraz zieleficach, nalezy wykonywac
z przekryciem sieci rzedu 1,20 m. Dopuszcza sig lokalnie zmniejszenie przekrycia do 1,0 m
w miejscach, w ktorych wystapia uzasadnione trudnosci techniczne.

5. Prace zwigzane z budowa sieci cieptowniczej, nalezy realizowaé przed przystapieniem
przez gtéwnego wykonawce przebudowy ul. Barbackiego i ul. Jadwigi Wolskiej
do wykonywania warstw konstrukcyjnych jezdni.

6. Termin prac zwiazanych z budowa sieci cieptowniczej, nalezy skoordynowac
z harmonogramem rob6t gtéwnego wykonawcy przebudowy ulicy Barbackiego oraz ulicy
Jadwigi Wolskiej, po jego wytonieniu.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
1]Strona




7. Opracowany harmonogram robét nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég w Nowym
Saczu.

8. Decyzja ta wazna jest tylko w sytuacji wykonywania przebudowy ul. Barbackiego
oraz ul. Jadwigi Wolskiej. W przypadku nie realizowania przebudowy ww. ulic, decyzja
ta staje sie bezprzedmiotowa i nalezy wystapi¢ z ponownym wnioskiem o lokalizacje
sieci cieptowniczej, w celu uzyskania adekwatnych do sytuacji warunkéw odbudowy
pasa drogowego.

9. Wszelkie wykopy w pasie drogowym naleiy zasypa¢ pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zages$ci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

10. Wykopy realizowane pod posadowienie pro;ektowane] sieci cieptowniczej, w zakresie
zgodnym z projektem przebudowy ul. Barbackiego i ul. Jadwigi Wolskiej, nalezy zasypac
i zagesci¢ zgodnie z warunkami z pkt. 9, do poziomu spodu nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni, $ciezki pieszo - rowerowej oraz chodnikéw.

11. W sytuacji dtuzszych okresow czasu pomiedzy wykonywaniem prac zwigzanych
z budowg sieci cieptowniczej, a pracami zwiazanymi z wykonywaniem nowej nawierzchni
ul. Barbackiego lub ul. Jadwigi Wolskiej, wykopy nalezy zasypa¢ do poziomu niwelety
jezdni pospétka oraz zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia.

12. Jakiekolwiek zmiany w projekcie budowy sieci cieptowniczej, wynikte w czasie
prowadzenia rob6t, nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z inspektorem MZD.

13. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

14. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni ulicy, ktoéra nie wchodzi
w zakres przebudowy ul. Barbackiego oraz ul. Jadwigi Wolskiej, nalezy odbudowac ja:

e na catej szerokosci jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

e na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika/$ciezki pieszo-rowerowej
podczas prac montazowych nalezy odbudowa¢ ja:

e na catej szerokoici i na dtugoéci prowadzonych robét z materiatéw
petnowartosciowych tego samego typu co istniejaca nawierzchnia

e nawierzchnie nalezy odbudowaé z zachowaniem réwnosci podtuznej oraz
poprzecznej oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,
15. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:
 uzyska¢ parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

¢ nawierzchnie chodnika/éciezki pieszo-rowerowej utozy¢ na podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zaggeszczeniu
min. 20 cm

e nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadaé na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm.
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e nawierzchnie chodnika/sciezki pieszo-rowerowej wykonaé¢ z kostki brukowej
betonowej gr. min.8 cm

¢ nawierzchnig jezdni odbudowaé przyjmujac konstrukcje jak dla obciazenia ruchem
KR2, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych.

16. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczeistwa ruchu, oznakowanie, zielerce, itp.)
nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementéw nowych i petnowartosciowych.
W zielecach na wykonanej zasypce, nalezy utozy¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa.

17. Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

18. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1376), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektéow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

19. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U z 2016r. poz. 124 t. j. z p6zn. zm.), a w szczegolnosci § 140.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Wi$niowieckiego 56, 33-300
Nowy Sacz, ztozyto wniosek o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 33/2 i 2/5 w obr. 87,
w pasie drogowym ul. Jadwigi Wolskiej, na dz. nr 20/2 i 29/37 w obr. 79, w pasie drogowym
ul. B.A. Konstanty, na dz. nr 19/8 w obr. 79, w pasie drogowym ul. Wrzesniowskiej,
na dz. nr 31/3, 31/4, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2 w obr. 87,
na dz. nr 164/2 w obr. 86, na dz. nr 17/3, 33/3, 16/8, 18/4, 19/7, 20/3, 29/11 w obr. 79,
na dz. nr 3/8 w obr. 80 w pasie drogowym ul. Barbackiego, w Nowym Saczu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzeh niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen,

co zostato ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
0 ktérej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.
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- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréw drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

-------------------------------

z upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacz

Otrzymuja:
1. Adresat
MPEC Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. ala
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Nasz znak: DAD.4411.218.2022.MR Nowy Sacz, dnia 14 wrzesnia 2022 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o lokalizacje sieci cieptowniczei na dz. 7/93 w obr. 87, ktéra stanowi pas
drogowy drogi wewnetrznej przy ul. Barbackiego, bedacej pod zarzadem Mieijskiego
Zarzadu Drog w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.08.2022 r. (data wptywu 16.08.2022 r.), w sprawie jw.,
Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu wyraza zgode na lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. 7/93
w obr. 87, ktéra stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej przy ul. Barbackiego w Nowym Saczu,
zgodnie z zataczona do wniosku mapa i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala si¢ na rozkop pasa drogowego zgodnie z przebiegiem projektowanej sieci
cieptowniczej.

2. Sie¢ posadowi¢ na takiej gtebokosci, aby jej przekrycie wynosito min. 1,20 m. Dopuszcza
si¢ lokalnie zmniejszenie przekrycia do 1,0 m w miejscach, w ktorych wystapia
uzasadnione trudnosci techniczne.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym, nalezy zasypa¢ pospOtka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zage$cic do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywaé warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podioia
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

4. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci jezdni i na dtugoéci min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

* na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowac ja:
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e na catej szerokosci chodnika i na dtugosci prowadzonych robét z materiatow
petnowartosciowych tego samego typu co istniejaca nawierzchnia,

o chodnik nalezy odbudowaé z zachowaniem réwnosci podtuznej oraz poprzecznej
oraz dowiazaniem do istniejacych rzednych,

5. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

6. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

uzyska¢ parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

e nawierzchnie chodnika utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

¢ nawierzchnie jezdni utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
o grubosci warstwy, wynoszacej pod zageszczeniu min. 30 cm

e nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada¢ na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm.

¢ Nawierzchnie chodnika wykonywa¢ z kostki brukowej betonowej gr. min. 6 cm,
natomiast nawierzchnie jezdni wykonywaé¢ z kostki brukowej betonowej
gr. min. 8 cm

7. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczefistwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowaé je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartosciowych,
a w przypadku zieleficéw na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ 5 do 10 ¢cm humusu wraz
z obsianiem trawa,

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektéw lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszego pisma, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

9. Lokalizacja przytaczy lub sieci w pa51e drogowym nie moze wptywad na pogorszenie
bezpieczenstwa ruchu oraz ogranicza¢ mozliwosci uzytkowania drogi w jakikolwiek sposob.

10. Nalezy opracowad i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania rob6t budowlano - montazowych,

11. Nalezy zgtosi¢ w tutejszym Zarzadzie Drog termin rozpoczecia i zakonczenia robét.

12. Na wykonane prace budowlane, zwiazane z odtworzeniem pasa drogowego, wykonawca
rob4t zobowiazany jest udzieli¢ 24 - miesiecznej gwarancji.

Niniejsze pismo jest jednoczeénie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktérej mowa w niniejszym pismie) na dysponowanie terenem na warunkach ww. pisma.

z upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala
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MIEJSKI ZARZAD DROG

ul. Wyspiafiskiego 22 (1)
33-300 NOWY SACZ

tel. 18 442 79 67, fax 18 442 78 00

734-10-24-330, Regon: 490580733

Nasz znak: DAD.4411.218.2022.MR Nowy Sacz, dnia 20 lutego 2024 r.

(8130
ke

DECYZJA —

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1693), w trybie art. 155 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pozn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
12.02.2024 ., wnioskodawca: 'Miejskie Przedsiebiorstwo ' Energetyki’ Cieplej Spiizio.o,,

RS ro I b g S T ; e pes s T ; . o ]
ut. “Wisniowieckiego 56, 11133-300 ‘Nowy.1'Sacz, w sprawie zmiany decyzji znak:
DAD.4411.218.2022.MR z dnia 14 wrzesnia 2022 r., dotyczacej lokalizacji sieci cieptowniczej
na dz. nr 33/2 i 2/5 w obr. 87, w pasie drogowym ul. Jadwigi Wolskiej, na dz. nr 20/2 i 29/37
w obr. 79, w pasie drogowym ul. B.A. Konstanty, na dz. nr 19/8 w obr. 79, w pasie drogowym
ul. Wrzedniowskiej, na dz. nr 31/3, 31/4, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2
w obr. 87, na dz. nr 164/2 w obr. 86, na dz. nr 17/3, 33/3, 16/8, 18/4, 19/7, 20/3, 29/11
w obr. 79, na dz. nr 3/8 w obr. 80 w pasie drogowym ul. Barbackiego w Nowym Saczu, w zakresie
zmiany sposobu odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Jadwigi Wolskiej,

ORZEKAM

zmieni¢ decyzje, znak: DAD.4411,218.2022.MR z dnia 14 wrzeénia 2022 r., w zakresie zmiany
sposobu odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Jadwigi Wolskiej, a w zwiazku z tym zmiany
brzmienia pkt. nr 11 w ww. decyzji, nadajac mu nastepujaca treéé: ;

1. W sytuacji dtuzszych okreséw czasu pomiedzy wykonywaniem prac zwiazanych
z budowa sieci cieptowniczej, a pracami zwiazanymi z wykonywaniem nowej nawierzchni
ul. Barbackiego, wykopy nalezy zasypa¢ do poziomu niwelety jezdni pospétka oraz
zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika zagegszczenia. Natomiast w przypadku
sytuacji  dtuzszych okresow czasu pomiedzy wykonywaniem prac zwigzanych
z budowg sieci cieptowniczej, a pracami zwiazanymi z wykonywaniem nowej nawierzchni
ul. Jadwigi Wolskiej, wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt 9
niniejszej decyzji oraz odtworzy¢ istniejaca nawierzchnie bitumiczna na catej szerokosci
i dtugosci wykopu.

Pozostate zapisy w ww. decyzji pozostaja bez zmian i sa wiaZace.

Uzasadnienie i
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0., ul. Wisniowieckiego 56, 33-300
Nowy Sacz ztozyto wniosek o zmiane decyzji lokalizacyjnej znak: DAD.4411.218.2022.MR z dnia
14 wrzesnia 2022 r., w zakresie zmiany sposobu odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Jadwigi
Wolskiej.

W trybie Art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy
ktorej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli,
przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym,
interes spoteczny lub stuszny interes strony.
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Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami, wymaga zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi. W zezwoleniu zarzadca drogi okresla
sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzeh, co zostato ujete niniejsza decyzja

_..lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednocze$nie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi
(administratora ulicy, o ktérej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem
na warunkach w/w decyzji.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametrow drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pdzn. zm.)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
~zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

z upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja:
1. Adresat
MPEC Sp. z o.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. a/a
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