ZAKEAD BUDOWLANO - DROGOWY

. BUD-DROG"

33-300 NOWY SACZ, UL. BOLESLAWA PRUSA 24a
Tel: 608122 244
www.bud-drog.pl

e-mail: pawelharaf@bud-drog.pl

PROJEKT ORGANIZACil RUCHU

Temat:
'| _ Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci cieplownic7.ej w ciggu ul. Wolskiej
- wNowym S3czu

- Inwestor:

|

2al=
- MPEC Sp. z 0.0. Spia $d0mgTos, wagleden- = -, r 207 F
3 ul. Wisniowieckiego 56, i epi ecze:lstwa -uchu drom tjg
- 33-300 Nowy Sacz Mleskl Zarzad Drog w od.
MIEJSkI i w O\Mquuu
data: .2 l.ﬂ)llt, ~podofs..m .- mola
|72 tlo pisma D,.._L((.{J‘.f .t tP#..

wartosc:
hie z rozporzedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie suzegdlowych
runkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
003 nr 177 poz. 1729)

Wymagane opinie.

Opis techniczny.

Plan orientacyjny z zaznaczeniem miejsca bi;dacego przedmiotem projektu.

Plan sytuacyjny z zaznaczeniem istniejacych I projektowanych lokalizacji znakéw drogowych.

PP

—

0.PRACOWALA: DATA PODPIS
e

mgr inz. Pawel Haraf

'Budowﬂﬁb“dw'aM do kieiowan14robotami

YMlw s cjalnosei drogowej bez
e © nr MAP/007/0WOD/J | 12024 r.
Sj)ec.JafJﬂ lane do projektowania
s ntynieryjnej grogowe
0graruczen nr MAP/0007/ BD/M’ &

h.___-_‘_‘_--_‘_-_--—_
Pr?2.echnioto ot < .
"V projekt jest chroniony prawem autorskim odnie z Ustawa o 83 z dn., 04.02.1994 r. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
wie ul. Wolskiej w Nowym Saczu

1 Podstawa opracowania:

o Zlecenie Inwestora.

*  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 1r 98 poz. 602 z pdin. zm.);

*  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z péin. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181), zataczniki 14

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401.);

e Mapa sytuacyjna;

»  Wizja lokalna w terenie z inwentaryzacjg istniejacego oznakowania pionowego i poziomego.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera czasowa zmiane organizacji ruchu na czas wykonania sieci cieplowniczej w ciaggu
ul. Wolskiej w Nowym Saczu. Na czas robdt wylaczony z ruchu kotowego zostanie odcinek ul. Wolskiej, ruch
pieszy poprowadzony zostanie wzdluz odcinka prowadzonych robot.

3. Termin zmiany organizacji ruchu:

Planowany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu:

do konca IV kwartal 2024r.

Przywrdcenie pierwotnej organizacji ruchu nastgpi natychmiast po wykonaniu robét. Inwestor przedmiotowych
robdt jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia Zarzadcy Drogi z wyprzedzeniem min. 7 dnia o planowanym i
rzeczywistym terminie wprowadzenia niniejszej czasowej zmiany organizacji ruchu, oraz powiadomienie
Zarzadcy Drogi o przywroceniu pierwotnej organizacji ruchu. Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia
niniejszego projektu u Zarzadcy Drogi.

4. Opis stanu istniejgcego oraz warunkow ruchu:

Przedmiotowy odcinek ul. Wolskiej na ktorym bedg prowadzone roboty posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok 4,50 m, ruch dwukierunkowy. Brak chodnikéw. Teren zabudowany.

5 Opis wystepujqcych zagrozen lub utrudnien

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystepuja nastepujace zagrozenia i utrudnienia w ruchu na
odcinku objetym robotami:

. pracujacy sprzet budowlany, manewrowanie samochodéw ciezarowych- zagrozenie dla robotnikéw,
. zagrozenia zwigzane z potraceniem przez sprzet budowlany (samochody nalezy wyposazy¢ w
ostrzegawcze $wiatla blyskowe koloru zottego, jak i w brzeczki uruchamiana w przypadku cofania)
pieszy poruszajacy sie wzdiuz drogi- teren robdt nalezy wygrodzi¢ szczelnie barierami drogowymi
uniemozliwiajgcym tym samym wejscie m teren robdt,

. wjazd oraz wyjazd cigzkiego sprzetu -nalezy nadzorowaé ruch pojazdéw przy pomocy pracownika
posiadajacego odpowiednie uprawnienia,

. utrudnienia dla ruchu pieszych ( przejécie druga strong drogi),

. ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla brygad realizujacych prace zwigzane z budowa.

W przypadku powstania utrudnien ruchem przez calv okres prowadzenia robét winni kierowaé
odpowiednio przeszkoleni pracownicy w celu zminimalizowania utrudnien i poprawy przepustowosci
ruchu na przedmioto.'""''m odcinku.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 8 z dn., 04.02.1994 r. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych {Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).



6. Opis stanu projektowanego:
Opracowanie zawiera czasowa zmiane organizacji ruchu na czas wykonania sieci cieplowniczej w ciagu

ul. Wolskiej w Nowym Saczu. Na czas robot wylaczony z ruchu kolowego zostanie odcinek ul. Wolskiej, ruch
pieszy poprowadzony zostanie wzdtuz odcinka prowadzonych robot.

Sposob wygrodzenia i oznakowania robot przedstawiono na rys. nr 2

11 Budowa sieci cieptowniczej

OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Sposob wygrodzenia i oznakowania robot przedstawiono na Rys. 2 . W celu ostrzezenia kierujacych o
utrudnieniach w ruchu w czasie prowadzonych robdt projektuje sie nastepujace oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W pierwszej kolejnoéci nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze:

o A-14 , roboty na drodze"

e A-30
e Bl
e F-6a
e« TO

Miejsce zamkniecia jezdni dla ruchu nalezy wykona¢ za pomocg barier U-20b wraz ze znakami B-1 i T-0
Miejsce prac nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a lub ogrodzeniem budowlanym siatkowym .

Na czas prowadzonych prac wyznaczy¢ tymczasowy korytarz dla ruchu pieszego - wg rys nr 2

Prace wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci dla ruchu pieszego.
W przypadku utrudnien w ruchu zastosowaé reczne kierowanie ruchem przez osoby przeszkolone.

Po zakonczeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu uzytecznosci.

Prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych ostroznos$ci dla ruchu pieszego.

Wykonawca winien powiadomié¢ wlascicieli przyleglych posesji o planowanych robotach i wystepujacych
utrudnieniach w ruchu.

Na kazdym etapie realizacji robt Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapewni¢ dojazd do posesji
mieszkancom oraz stuzbom ratunkowym i technicznym.

O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona
przez Inwestora wraz z wykonawca robot.

Dodatkowo niezaleznie od wykonania zabezpieczen zgodnie z niniejszym projektem organizacji ruchu
Wykonawca winien oznakowac teren prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
tablicami informacyjnymi.

Istniejace znaki drogowe w razie koniecznosci tak zainstalowac zeby byly widoczne dla kierujacych oraz
pieszych zgodnie z zasadami.

Wykonawca robdt w pasie drogowym zobowigzany jest do wykonania oraz utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot,
tak azeby byly dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezy stanie przez caly okres
trwania robot.

Zastosowanie wg niniejszego projektu oznakowania ma charakter tymczasowy i wprowadza sie jedynie do
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot m czas robdt. Po wykonaniu niezbednych prac
oznakowanie stale przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. Znaki drogowe

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych winny odpowiada¢ przepisom rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(DzUNr 170 poz.1393.) i zatgcznika 1r 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 lipca 2003 r. ,w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 8 z dn,, 04.02.1994 r. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr, 24 z 1994 r.).



8. Umieszczenie znakow :

Lokalizacje projektowanych znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zaznaczono na zatagczonym
planie sytuacyjnym.

Montaz znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy dokonaé zgodne rozporzadzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz.U.Nr 170 p0z.1393.) i zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003 1. ,,w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” Zapory drogowe nalezy
zamontowac na konstrukcjach wsporczych takich ktére zapewnia stabilno$¢. Zaleca si¢ podstawy gumowe lub
rurowe.
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Rys. nr 1. Odlegtosé tarczy znakéw od chodnika

B - 4:% .
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a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Rys. nr 2. Odchylenie poziome tarczy znaku.
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Rys. nr 3. Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni.
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