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— Wiaczenie w istniejgcq siec¢ ciepfowniczq preizolowang 2xDN450

Oznaczenia:
01d.
/ Zwezka preizolowana DN450,/400
/ Kolano preizolowane 8° DN400
02d.  — Kolano preizolowane 6° DN400
03d.  — Kolano preizolowane 90° DN400
04d.  — Wigczenie w istniejgcq sie¢ kanafowg 2xDN350
/ Zwezka 2xDN400,/350
/ Istniejgcy kanat cieptowniczy
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
e-mail: biurogamrad@gmail.com
azwa inwestycji:
Przebudowa sieci cieptowniczej - odcinek D etap |
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
[Temat rysunku:
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OPRACOWAt: | Mariusz Rapacz %
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Sierpien 2020 Sanitarna PW SCD.I-03 1:500
'WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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Proj. przebudowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicach: - 2xDN400 (406,4/560) na odcinku od pkt. 01d do 2xDN400 (406,4/560) na odcinku od pkt. 01d do pkt. 04d o długości L=2x116,7 m.
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Maty kompensacyjne: odc. 01d - 03d:  gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 odc. 03d - 04d:  gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2 gr. 40 mm, długość 3,0 m x 2

AutoCAD SHX Text
Połaczenie rurociągów

AutoCAD SHX Text
preizolowanych 2xDN400

AutoCAD SHX Text
z rurociągami tradycyjnym

AutoCAD SHX Text
2xDN350 

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia: 01d. - Właczenie w istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN450 - Właczenie w istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN450 / Zwężka preizolowana DN450/400 wężka preizolowana DN450/400 / Kolano preizolowane 8° DN400 02d. - Kolano preizolowane 6° DN400 - Kolano preizolowane 6° DN400 03d. - Kolano preizolowane 90° DN400 - Kolano preizolowane 90° DN400 04d. - Włączenie w istniejącą sieć kanałową 2xDN350 - Włączenie w istniejącą sieć kanałową 2xDN350 / Zwężka 2xDN400/350 / Istniejący kanał ciepłowniczy
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Zwężka preizolowana  DN450/400
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