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STAROSTA NOWOSADECKI

6630/603/2020

Nowy Sacz, dn. 08.07.2020 .

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/603/2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEI

z dnia 08.07.2020 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019
r. poz. 725 z péén. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

{Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z p6én. zm.)

Przedmiot narady:

BUDOWA SIECI CIPLOWNICZEJ NA ODC. A - B - UL. WISNIOWIECKIEGO

Lokalizacja: |

OBR. 70 M. Nowy Sgcz

Whioskodaweca:

BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE GAMRAD MARIUSZ RAPACZ
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

inwestor:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
al. Jana Pawta 11 188, 30-969 Krakdéw

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sgcz
Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny |
07.07.2020r.

Data wplywu:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. ‘

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko v . q
! | Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi |

| 1 | MIEJSKI ZARZAD DRGG W

NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz

- Decyzja DAD.MR.4411.182/20

2 | MIEISKIE PRZEDSIEB.
ENERGETYKI CIEPLNEJ W w Nowym Saczu.

3

elektroniczny

NOWYM SACZU
elektroniczny

| - Dokumentacje projetowg nalezy uzgodni¢ w MPEC

ORANGE POLSKA S.A., - Uzgodniono bez uwag.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i

IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami |
Infrastruktury i Obstugi

Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakéw

Jacek Bakota

P.S.G. SP. Z 0.0. Oddziat - Skrzyzowanie projektowaneej sieci c.o. z siecig gazowa Krzysztof Koncewicz

Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w

$redniego cinienia wykona¢ wg Rozporz. Ministr. Gospod.
z dn. 26.04.2013, Dz. U. z 2013 1. poz. 640.

Nowym Saczu - Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy

ul. Lwowska 105 przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym |
33-300 Nowy S3cz Saczu. Konieczne beda odkrywki gazociagu i odmierzanie I
elektroniczny wymaganych odlegtosci.
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5 | SADECKIE WODOCIAGI
| SPOLKA Z 0.0.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sgcz
elektroniczny

6 | TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentaciji

elektroniczny

6630/603/2020

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowari i zblizer do stref ochronnych
gazociggow wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela
| Gazowni

w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istn.
gazociagiem podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstwiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru skrzyzowan
i zblizen zostanie sporzadzony protokét odbioru technicznego.
Odbiory bedg wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.
-Termin rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni

w Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Zrezygnowac z rur ostfonowych Arota na gazociggu.

- Geodezyjne tyczenie trasy sieci cieptowniczej Adam Olchawski
oraz catosc prac ziemnych w zblizeniach ponizej 3 m

do sieci wod.-kan. prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociggi”.
- Zachowa¢ odlegtosé minimalng 1.2m projektowanej sieci
cieptowniczej od istniejacych sieci i przytaczy wod.-kan. przy
przebiegu réwnolegtym.

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych Szymon MArek
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

| Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

| w Krakowie o nadzér branzowy. [

| - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowiazujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

| z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac¢ jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ostonowych:
Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Whioskodawca

BIURO PROJEKTOWO- |
UStUGOWE GAMRAD
MARIUSZ RAPACZ

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Pr?i/ejgt:gﬁ{ei-\)

Podpis przewodniczqcego narady
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6630/603/2020

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z p6én. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.).
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