LEGENDA:

przewod czujnikowy - kanat 1 detektora
przewod czujnikowy - kanat 2 detektora
- odlegfosc od detektora narastajgco [m])

Potaczy¢ z przewodami
alarmowymi wykonanej sieci. Po
potfaczeniu instalacji alarmowej

sprawdzic¢ jej ciggtosc.

Przewody alarmowe
spigc ze sobg pod
koricowkg termokurczliwg.

(Lcatk = ...
kanalizacja kablowa z rur RHDPEt 40 x 3,7 mm
z warstwg poslizgowg i linkg - na sie¢ komputerowg

RS 485 (kabel typ FTP 5E 4x2x0,5) oraz rura
rezerwowa RHDPEt 40 x 3,7 mm z warstwg poslizgowg i

linkg
studzienka teletechniczna monitoringu - sieci RS 485 :
(bet. studz. kablowa typ SKR-1 wg normy BN-85/8984-01

wraz z pokrywg i wtazem)
rura teletechniczna ostonowa RHDPEt 40 x 3,7 mm

1 K

DN455
Przewody alarmowe = p—r v
istniejgcej sieci
cieptowniczej

2xDN450.

Przewody alarmowe
spig¢ ze sobg pod

koncowkg termokurczliwg.

Przewody alarmowe zapetlic.

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE /
F.
"GAMRAD" Mariusz Rapacz “
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina i
e-mail: biurogamrad@gmail.com
Nazwa inwestycji:
Przebudowa sieci ciepfowniczej - odcinek D etap |
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
[Temat rysunku:
Schemat instalacji alarmowej i rur teletechnicznych
IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
prosektowa: | 19" inz. ; i MAP/0257/P00S/04
Grzegorz Andrzej Funek Sanitarna /
OPRACOWAL: | Mariusz Rapacz %
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Sierpien 2020 Sanitarna PW 5CD.I-04 1:500
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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