Schemat wykopu

%ﬂ

tasma

ostrzegawcza

400

min. WSOt .

\

7
- d

=/

———min.

Y

kanalizcja teletechniczna /

Oznaczenia:

monitoringu

H - gtebokos¢ wykopu wg profilu

b - odlegtos¢é pomiedzy rurami ostonowymi
rurociggow preizolowanych:
dla DN<200 - b,;;=150 mm
dla DN=200 - b,,;,=200 mm

W - szeroko$¢ dna wykopu

D, - srednica zewnetrzna rury ostonowe;j

DN - nominalna srednica rurociggu preizolowanego

RT - rzedna terenu

RHDPEt 40 x 3,7 mm

kabel miedziany

rura ostonowa

XzTKMXpw 4x2x0,8
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Charakterystyka materiatu wypetniajgcego:

- maksymalna wielkosc ziaren < 16 mm
- dopuszcza sie do 9% wagowej zawartosci

domieszki o srednicy do 0,075 mm lub 3%

o $rednicy do 0,020 mm
- wskaznik nieréwnomiernosci ds./d«>1,8

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE
"GAMRAD" Mariusz Rapacz

ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
e-mail: biurogamrad@gmail.com
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azwa inwestycji:

Przebudowa sieci cieptowniczej - odcinek D etap |

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

[Temat rysunku:

Utozenie rur preizolowanych i kanalizacji teletechnicznej monitoringu w wykopie

IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
| mgrinz.
PROJEKTOWAL Grzegorz Andrzej Funek Sanitarna MAP/0257/P00S/04 [§ ﬁ
OPRACOWAL: | Mariusz Rapacz %
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Sierpier 2020 Sanitarna PW SCD.I-05
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UD!

STEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO R!

'SUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGH

UPOWAZNIENIA
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