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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn.:

Rozbudowa sieci cieplowniczej w kierunku ul. Jana Pawla IT w Nowym Saczu wraz
z przylaczami cieplowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawla II 16 - segment A, oraz
do budynku przy ul. Jana Pawla II 16a — segment B, C, wraz z technologia wezléw
cieplnych.

Inwestor:
Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(Zgodnie z art. 32 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pozniejszymi zmianami — Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 z pézn, zm.).
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MPEC

NOWY SACZ Nowy Sacz, dnia 25 wrzegnia 2020 .

y

Warunki znak DIN /18 /09 / 2020
przytaczenia do sieci deptowniczej wezla ciepinego w obiekcie
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta Il w Nowym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz ,Whniosku
o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cleplnego” z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56,
okredla warunki przylaczenia wezta cieplnego w obiekcie przy ul. Jana Pawta Il 16 w Nowym Saczu.

A. Whloskodawca

Wspdinota Mieszkaniowa ,,Jana Pawta Il 16"
ul. Jana Pawta Il 16

30-300 Nowy Sacz

NIP 7343519219

B. Informacje dotyczgce obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Nowy Sqcz, ul. Jana Pawila Il 16 (segment A).
B.2. Lokalizacja wezta ciepinego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczert (m?): 1518,48 m?,
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri (m3): - m?,
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry Materiat instalacji
odbiorczych Temperatura obl. °C | Ciénienie dop. kPa odbiorczych

1 |centralne ogrzewanie |®  80/60* b - 8.

2 |ciepta woda uzytkowa |* 55 0s - %

3 |wentylacja 7. = - 0o .

4 |technologia . u - 2 .

* - wartoé¢ zmienna w funkcji temperatury zewnetrznej powietrza.
B.5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc ciepina zaméwiona** BYQ= 110,00 kw
1 |centralne ogrzewanie 1 Qco = 85,00 kw
2 |ciepta woda uzytkowa - $rednia BQcw ér= - kW
3 | clepta woda uzytkowa - maksymalna 16 Qcw max = 25,00 kW
4 |wentylacja 7Qw = - kw
5 |technologia 8 Qtech = ) - kw
6 |inne ¥Q= - kw
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 2 Qmin = 25,00 kw

**¥ - warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej poz. 13 jest sumg mocy clepinej w poz. 14,16.



F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

G.1.
G.2.
G.3.
G.4.

H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Granice wiasnosci: weze! finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajqce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

Granice eksploatacji: pierwsze zowory odcinajgce wezet ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezet ciepiny wymiennikowy w budynku.
Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy ciénien i przeplywu — wezef cieplny wymiennikowy.

Ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Ukiadu pomiarowego iloéci wody uzupetniajacej zlad odbiorcy — wezef cieplny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.

Maksymaina temperatura powrotu wody instalacyjnej: 65 °C.

Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,250 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe nateienie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur: max. 55 °C wilosci 1,725 m°/h.

Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

Miejsce przylaczenia — projektowana sie¢ cieptownicza w rejonie ul. Jana Pawia Il.

W miejscu wiaczenia nalezy wykonaé - zawory odcinajqce.

$rednica przylqcza: Dn 32.

Przylacze wykona¢ z rur preizolowanych, stalowych czarnych.

Od punktu zasilania prowadzi¢ sie¢ cieplng ~ w pomieszczeniach prostopadle do $ciany budynku.

Wymogi dotyczace wezta ciepinego

Wezet cieplny winien dostarczaé cieplo do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny dia obstugi
Dostawcy o dowolne] porze | zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych oséb, wyposazony
w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weziéw
cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie odbiorcy.
Zaprojektowat i wykonaé instalacje elektryczng z niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezia
cieplnego odpowiednia mocg elektryczng. Wystapi¢ o warunki w zasilanie energig elektryczng do
Zakladu Energetycznego. Umowa o dostawe energii elektrycznej dla potrzeb wezla zostanie zawarta
przez MPEC.

Warunki przylaczenia waine sa dwa lata od daty ich okreélenia.

Uwagi — brak.
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“ MPEC
NOWY SACZ Nowy Sgcz, dnia 25 wrzeénia 2020 r.

Warunki znak DIN /19 /09 / 2020
przyiaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta Il w Nowym S3czu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegStowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz ,Wniosku
o okreélenie warunkéw przyiaczenia do sieci cieplownicze wezta cieplneco” z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepine] Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56,
okresla warunki przytaczenia wezia cieplnego w obiekcie przy ul. Jana Pawia Il 16 a w Nowym Saczu.

A. Whioskodawca

Wspéinota Mieszkaniowa ,Jana Pawta Il 16 a”
ul. Jana Pawia Il 16 a

30-300 Nowy Sacz

NIP 7343523445

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Nowy Sqcz, ul. Jana Pawla Il 16 a (segment B).
B.2. lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczer (m?): 2382,24 m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczei (m?): - m?,
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkainy wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry Materiat instalacji
odbiorczych Temperatura obl. °C | Ciénienie dop. kPa odbiorczych
1 |centralne ogrzewanie 2 80/60* 02 - s .
2 ciepta woda uzytkowa (% 55 hid - 6 . ]
3 |wentylacja o7 . 08 - o .
4 |technologia 0. n - 2.

* - wartoé¢ zmienna w funkji temperatury zewnetrznej powietrza.

B8.5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc cieplna zaméwiona** BYQ-= 169,00 kw

1 |centralne ogrzewanie “Qco = 134,00 kwW

2 |ciepfa woda uzytkowa - $rednia BQew ér = - kw

3 |ciepla woda uzytkowa - maksymalna 16 Qcw max = 35,00 kw

4 |wentylacja 7 Qw = - kw
5 | technologia ¥ Qtech = - kw
6 |inne ¥Q= - kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 2 Qmin = 35,00 kw

** - wartoé¢ catkowitej mocy cieplne] zaméwionej poz. 13 jest sumq mocy cieplnej w poz. 14,16.



C. Granice wilasnoéci: wezef finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajqce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

D. Granice eksploatacji: pierwsze zowory odcinajqce wezet ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

E. Miejsce dostawy ciepta: wezet ciep/ny wymiennikowy w budynku.

F. Miejsce zainstalowania .

F.1. Regulatora réinicy ci$nien i przeplywu — wezef ciepiny wymiennikowy.

F.2. Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego — wezef cieplny wymiennikowy.

F.3. Ukladu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezet cieplny wymiennikowy.

F4. Uktadu pompowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

G. Czynnik grzewczy

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.

G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej: 65 °C.

G.3. Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,250 MPa.

G.4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgienie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
clepta Odbiorcy przy réinicy temperatur: max. 55 °C wilosci 2,65 m3/h.

H. Wymogi dotyczace przylgcza ciepinego

H.1. Miejsce przytaczenia — projektowana sie¢ cieplownicza w rejonie ul. Jana Pawta H.

H.2. W miejscu wiaczenia nalezy wykona¢ — zawory odcinajqce.

H.3. S$rednica przylacza: Dn 32.

H.4. Przytacze wykonat z rur preizolowanych, stalowych czarnych.

H.5. Od punktu zasilania prowadzi¢ sie¢ cieplng — w pomieszczeniach prostopadile do Sciany budynku.

L Wymogi dotyczace wezta ciepinego

1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla obstugi
Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb, wyposazony
w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezla powinno odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weziéw
cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie odbiorcy.

1.2. Zaprojektowat i wykona¢ instalacje elektryczng z niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezta
cieplnego odpowiednig mocy elektryczng. Wystgpi¢ o warunki w zasilanie energig elektryczng do
Zaktadu Energetycznego. Umowa o dostawe energil elektrycznej dla potrzeb wezia zostanie zawarta
przez MPEC.

. Warunki przylaczenia waine sg dwa lata od daty ich okreélenia.

K.  Uwagi-brak.

KIEROWNIK
Duzi nwestycjt

Krzysztof Padula



“ MPEC
NOUWWY SRCZ Nowy Sacz, dnia 25 wrzeénia 2020,

Warunki znak DIN /20/09 /2020
przylaczenia do sieci cieptownicze] wezla cieplnego w obiekcie
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta ll w Nowym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz «Whiosku
o okreslenie warunkéw przyiaczenia do sieci cieptowniczej wezla cleplnego” z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Miejskie Przedsigblorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 5§,

okresla warunki przylaczenia wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Jana Pawta Il 16 a w Nowym Saczu.

A. Whioskodawca

Wspdinota Mieszkaniowa ,,Jana Pawla !l 16 a*
ul. Jana Pawla Il 16 a

30-300 Nowy Sacz

NIP 7343523445

B. Informacje dotyczgce obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Nowy Sqcz, ul. Jena Pawta I 16 a (segment C).
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 2386,88 m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczei {(m3): - m?,
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkainy wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

[ Rodzaje instalacji Parametry Materiat instalacji
odbiorczych Temperatura obl. °C | Ciénienie dop. kPa odbiorczych
1 |centralne ogrzewanie % 80/60* 02 - 8.
2 |ciepta woda uzytkowa |* 55 05 - 05 .
3 | wentylacja o7 . = - o .
4 |technologia 0. u - 2o

* - warto$¢ zmienna w funkji temperatury zewnetrznej powietrza,

B.5. Moc ciepina zaméwiona

Catkowita moc ciepina zaméwiona** BYQ-= 169,00 kw

1 | centralne ogrzewanie ¥Qeo= 134,00 kw
2 |ciepta woda uzytkowa - érednia BQew ér = - kw
3 |ciepta woda uiytkowa - maksymaina 16 Qcw max = 35,00 kw
4 |wentylacja YQw= - kw
5 |technologia B Qtech = - kw
6 |inne ¥vQ= - kw
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 2 Qmin = 35,00 kw

** - warto$¢ catkowitej mocy cieplne] zaméwione] poz. 13 jest sumg mocy ciepinej w poz. 14,16.



F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

G.1.
G.2.
G.3.
G4.

H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Granice wiasnoécl: wezef finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajqce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajqce wezel ciepiny wymiennikowy od strony instolacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezet cieplny wymiennikowy w budynku.
Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy ciéniefi i przeplywu — wezet ciepiny wymiennikowy.

Ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezef cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego iloéci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy — wezet cieplny wymiennikowy.
Ukiadu pompowego — wezet ciepiny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.

Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej: 65 °C.

Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,250 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe nateZenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur: max. 55 %C wilosci 2,65 m*/h.

Wymogl dotyczace przylacza ciepinego

Miejsce przytaczenia — projektowana siec cieptownicza w rejonie ul. Jana Pawia Il

W miejscu wiaczenia nalezy wykonaé — zawory odcinajqce.

Srednica przytacza: Dn 32.

Przylacze wykonaé z rur preizolowanych, stalowych czarnych.

Od punktu zasilania prowadzi¢ sie¢ cieping - w pomieszczeniach prostopadle do Sciany budynku.

Wymogi dotyczace wezia cieplnego

Wezet ciepiny winien dostarcza¢ ciepfo do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostgpny dia obstugi
‘Dostawcy o dowolne] porze i zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych oséb, wyposazony
w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezla powinno odpowiadaé wymogom
normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weziéw
cieplowniczych” — COBRT1 INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie odbiorcy.
Zaprojektowaé i wykona¢ instalacje elektryczng z niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezla
ciepinego odpowiednig moca elektryczng. Wystapic o warunki w zasilanie energig elektryczng do
Zaktadu Energetycznego. Umowa o dostawe energil elektrycznej dla potrzeb wezta zostanie zawarta
przez MPEC.

Warunki przylaczenia waine s dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi — brak.

WICEPREZES ZARZADU

Potuitrolien 0dbigy
2504 2010

Andrzej Brzeziniski

KIEROWNIK ~olu

Dzi westycji

Krzysztof Padula
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Nasz znak: DAD.MR.4411.120721 Nowy Sacz, dnia 7 maja 2021 r. [w]%:[=]
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Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o lokalizacje sieci cieptowniczej dz. 55, 56/8 w obrebie 102 w pasie drogowym
drogi wewnetrznej (ul. Bielowicka) w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021 r. w sprawie jw., Miejski Zarzad Drég w Nowym
Saczu wyraza zgode na lokalizacje sieci cieptowniczej na dziatkach nr 55, 56/8 w obrebie 102
stanowiacych pas drogowy drogi wewnetrznej (ul. Bielowicka) w Nowym Saczu, zgodnie
z zataczong do wniosku mapa i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala si¢ na rozkop pasa drogowego drogi wewnetrznej zgodnie z przebiegiem sieci.
2. Przytacz w pasie drogowym pod jezdnia drogi wewnetrznej wykonaé w rurach ostonowych.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zageici¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie noénosci G1 - E; » 80 MPa,

4. Po wybudowaniu sieci, nawierzchnie drogi wewnetrznej nalezy odtworzy¢ jako
nawierzchnie bitumiczna w porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drég w Nowym Saczu.
Zasypka wykopow oraz wykonanie podbudowy po stronie inwestora wraz z wykonaniem
nawierzchni. Zapewnienie materiatu na wykonanie nawierzchni bitumicznej nalezy
do obowiazkow MZD.

5. Nawierzchnie wykona¢ o szerokosci min. 3,50 m z poboczami o szerokosci 0,75 kazde.

6. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

7. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

* uzyskaé parametry podioza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

* nawierzchnie ulozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego gr. min. 20cm,

e odbudowaé wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy (w przypadku
ich naruszenia)

8. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zZielerice, itp.)
nalezy odbudowaé¢ je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartosciowych,
a w przypadku zielericdw na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ 5 do 10 cm humusu wraz
z obsianiem trawa,

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
1|Strona




9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszego pisma, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizacja przytaczy lub sieci w pasie drogowym nie moze wptywaé na pogorszenie
bezpieczenstwa ruchu oraz ogranicza¢ mozliwosci uzytkowania drogi w jakikolwiek sposob.

11. Nalezy opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robét budowlano - montazowych,

12. Nalezy zglosi¢ w tutejszym Zarzadzie Drog termin rozpoczecia i zakonczenia robat.

Niniejsze pismo jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktérej mowa w niniejszym pismie) na dysponowanie terenem na warunkach ww. pisma.

A
~
/_...-/
N L AERLLAR Y “eseresseensrenney

z upowainienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja:
1. Adresat
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0.
ul. Wiéniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. a/a

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inZ. Michat Rapacz
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Nasz znak: DAD.MR.4411.120/21 Nowy Sacz, dnia 7 maja 2021 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 256 z pdézn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku

rzeasiediorstwi

IS WisniowiecKiego +t o 00 NOWYIRSacz; w sprawie wydai decyzj na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dziatkach nr 12/6, 13/16 w obr. 103, w pasie drogowym ulicy Jana Pawta Ii
i ulicy Zawiszy Czarnego w Nowym Saczu,

Zezwalam

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieplowniczej na dz. nr 12/6, 13/16 w obr. 103, stanowiacych pas drogowy ulicy
Jana Pawta Il i ulicy Zawiszy Czarnego (droga gminna klasy Z i droga gminna klasy L,) zgodnie
z zalaczong do wniosku mapa sytuacyjna i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sig¢ na rozkop pasa drogowego ulicy Jana Pawta Il i Zawiszy Czarnego zgodnie
z przebiegiem sieci.

2. Przylacz w pasie drogowym pod jezdnig ulicy i jezdnia zjazdow wykonaé¢ w rurach
ostonowych.

3. Wierzch rury ostonowej pod jezdnia ul. Jana Pawta II, w Zwiazku z nowo zaprojektowana
kanalizacja deszczowa w tej ulicy, nie moze znajdowad si¢ powyzej rzednej wynoszacej
307.00 m n.p.m.

4. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypaé pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagesci¢é do uzyskania normatywnego wskaznika
zaggszczenia Is = 1,00 na catej glebokosci wykopu. Wykop zasypywac¢ warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po ulozeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie no$nosci G1 - E; > 80 MPa.

5. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na caltej szerokosci jezdni i na dtugoici min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

* na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na dtugoéci min. 3,0 mb (nie mniej niz
1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowat ja:

* na catej szerokosci chodnika i na dlugoici prowadzonych robét z materiatéw
petnowartosciowych tego samego typu co istniejaca nawierzchnia

* chodnik nalezy odbudowac z zachowaniem réwnosci podtuznej oraz poprzecznej
oraz dowiazaniem do istniejacych rzednych,

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www. mzd. nowysacz, pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz




6. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

7. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielerice,
zjazdy, itp.) nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementow
petnowartosciowych,

8. Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068),
jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektéw lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U z 2016r. poz. 124 t.j., Dz.U. 2 2019 r. poz. 1643), aw szczegolnosci § 140.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.0., ul. Wisniowieckiego 56,
33-300 Nowy Sacz, ztozyto wniosek o lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Jana
Pawta Il i ulicy Zawiszy Czarnego w Nowym Saczu (dz. nr 12/6, 13/16 w obr. 103).

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy 0 drogach publicznych, w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzer niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen,

co zostato ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréw drog w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje si¢ bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z p6zn. zm.)

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inZ. Michat Rapacz
2|Strona




Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drég w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

z upowagnienifa Pretydénta Miasta

Nowego Sacz

Otrzymuja:
1. Adresat
MPEC Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. a/a

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inZ, Michat Rapacz
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6630/650/2021

Nowy Sg¢z, ‘dnz 19.05.2021 r.
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul, Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/650/2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

z dnia 19.05.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (D2.U. z 2016 r, poz.
1629 z péin. zm.)

SIEC CIEPl'.OWNICZA Z PRZYLACZAMI DO BUD. W REJ. UL. ZAWISZY
CZARNEGO , JANA PAWIA |I

M. Nowy Sacz
Obreb: 102, dz.: 21/4, 56/25, Obreb: 103, dz.: 12/14, 13/17 | INNE

| MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNE] SP. Z 0.0.wW
Sktadajgcy wniosek:|  NOWYM SACZU

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. W

Inwestor: NOWYM SACZU
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Przedmiot narady:
|

Lokalizacja:

P;z_ewodniczqcy:ﬂ Damian Tokarczyk
Mi;jsce naré;:ly: . Nowy Sacz
Sposéb prze;owadzer_'na nar_ad_y:. stacjonarny
 Datawplywu: 18.05.2021r

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytu;:ji

;tunowlsko

3 Imig i nazwisko uczestnika
tp Sposdb uczestnictwa Uwagi ¢
1 | MIEJSKI ZARZAD DROG W - Decyzja DAD.MR.4411.120/21 - / Ryszard Katra
NOWYM SACZU - Pismo DAD.MR.4411.120/21
ul. Wyspiariskiego 22
33-300 Nowy Sacz - Uzgadnia sie z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen oéwietlenia
elektroniczny ulicznego nalezy wykonaé¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Przed przystapieniem do prac wystapi¢ do MZD Nowy Sacz
0 nadzér branzowy.
- Dla kabli oswietlenta ulicznego stosowat¢ rury o érednicy minimum
110 mm koloru niebieskiego.
2 Fnlasm: PRZEDSIEB. - Uzgodniono bez uwag. Stawomir Dudek }
. ENERGETYKI CIEPLNE) W-
! NOWYM SACZU |
i elektroniczny f
3 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie I
Zarzadzanie Zasobami Sieci i I
| IT, Dziat Zarzadzania Zasobami

Infrastruktury i Obstugi
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6630/650/2021

| Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60 | '
30-629 Krakéw
| elektroniczny |
| 4  PS.G.SP.Z0.0. Oddziat - Skrzyzowanie projektowanej sieci c.o. z siecia gazowa Sredniego Krzysztof Koncewicz
Zaklad Gazowniczy w | ciénienia wykonaé wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
Krakowie, Gazownia w | dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013t poz.640. !
| Nowym S3czu - Prace ziemne w miejscach zblizen do stref ochronnych gazociagow l i
ul. Lwowska 105. wykonaé recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym |
| 33-300 Nowy Sacz Saczu.
elektroniczny - Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociagu nalezy .
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
' Konieczne beda reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci.
- Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejacym gazociagiem |
podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda . |
| wykanywane na zlecenie inwestora lub Wykonawey
- Termin rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowniw |
Nowym Saczu z 7 dnlowym wyprzedzeniem. |
5 SADECKIE WODOCIAGI | - catoé¢ prac ziemnych w zblizeniach ponizej 3 m Adam Olchawski
SPOLKA Z 0.0. do sieci wod.-kan. prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod '
ul. Wincentego Pola 22 | nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
33-300 Nowy S3cz przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociagi™.
elektroniczny
| 6 | TAURON Dystrybucja S.A, - Zachowaé normatywne odlegtosci od ist. infrastruktury. Szymon Marek

Oddzial w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
elektroniczny

Prace wykonywad zgodnie z obw. przepisami i normami.

- Uzgadnia sig z uwagg, e prace w poblizu urzadzeri podziemnych
Tauron Dystrybugja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z ocbowigzujacymi normami,

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osob i mienia, by przed |
przystapieniem do prac wystapié do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat ’
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwagg, Ze prace W poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, 2godnie

z obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej |
z planowang inwestycjq nalety zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnig

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ostonowych:

Dia kabti 1 kV rury o rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rabét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
ni 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

' - Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej nii:

i -3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddéw liii napowietrznych WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca siec.
Odiegtoéci powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac

l odlegtoéé od najdalej wysunigtej czeéci maszyny da skrajnego
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6630/650/2021

| przewodu, 0y
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéh, aby nie narusza¢ il
ustojéw stup6w linil j. w., inacze] bedg musiaty by¢ odbudowane |
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nale2y zachowa¢ minimaing odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentéw

stup6w linii energetycznych:

- linii NN -1 m,
|- linii SN - 2 m,
-liniif WN -5 m |
Lo . = - = - _ I8
| MIEJSKIE
| PRZEDSIEBIORSTWO
Skiadajacy wniosek ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z

‘ 0.0. W NOWYM SACZU

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleycie zawladomionego o je] miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmule sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowane]
sleci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentac]i Proje}to’wej

,'"

..... J

N Podpis przewodnlaqce;\o arady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostall zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z péén. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne padmioty, ktére mogg by¢ 2ainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzqdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z p6¢n. zm.) lub 2tozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22019 1. poz. 725 z pdin. zm.).
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Zalgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

’

. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rura oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/iwjazd/chodnik/oé obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm kolory czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo&ci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly ~ zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé Zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych begdacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegbinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68 - a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie 2z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci poloZenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm ~ oraz innych
utrudnies! technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo§é przefoZenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
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I. Cze¢sé opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej znak: 6630/650/2021,

e Warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej znak DIN/18/09/2020, DIN/19/09/2020,
DIN/20/09/2020 wydane przez Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z 0.0. w Nowym Sgczu, z dnia 25.09.2020 r.

e Pismo znak DAD.MR.4411.120/21 z dnia 07.05.2021 r. wydane przez Miejski Zarzad
Drog w Nowym Saczu.

e Decyzja znak DAD.MR.4411.120/21 z dnia 07.05.2021 r. wraz zalgcznikiem
graficznym wydana przez Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu

o Zgody wiascicieli dzialek na wejscie w teren w celu realizacji zadania inwestycyjnego
— w posiadaniu Inwestora,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéow
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2019 poz. 1065 z p6Zn. zm.),

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z pdzn.
zm.),

e PN-B-02423 Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi systemu zamknigtego

e Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieplownictwa
1 ogrzewnictwa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci cieptowniczej
w kierunku ul. Jana Pawla Il w Nowym Saczu wraz z przylaczami cieptowniczymi do
budynku przy ul. Jana Pawla II 16 - segment A, oraz do budynku przy ul. Jana Pawia IT 16a —
segment B, C, wraz z technologia wezléw cieplnych, na dz. nr 3/4, 10/8, 13/1, 14/1, 12/1
obreb 101 Nowy Sacz, dz. nr-55, 56/8, 56/25, 21/12, 21/13, 21/14, 21/4 obr¢b 102 Nowy
Sacz, dz. nr 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17 obreb 103 Nowy Sacz.
Realizacja przedmiotowej rozbudowy sieci cieptowniczej wraz z budows przylaczy
cieplowniczych ma na celu zasilanie w cieplo istniejagcych budynkow Wspdlnoty
Mieszkaniowej Jana Pawla II 16 (segment A), Jana Pawta II 16a (segment B), Jana Pawla II
16a (segment C) w Nowym Saczu. Ciepto doprowadzone zostanie siecig wysokoparametrowg



oraz przylgczami bezposrednio do segmentéw (A, B, C), w ktdérych zlokalizowane beda
wezly wymiennikowe - po jednym na segment.

3. Istniejacy stan zagsospodarowania dzialek oraz projektowane zagospodarowanie
dzialek.

Dla omawianego terenu zostal wydany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sacza ,Nowy Sacz — 547, zatwierdzony Uchwalg Nr
XLV/471/2017 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 17 pazdziernika 2017 r.

Zgodnie z ustaleniami migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego
Sgcza teren przeznaczony pod realizacje inwestycji zlokalizowany jest na obszarze
oznaczonym symbolem:

- 1.P(54) — teren zabudowy produkcyjnej,

- 1. KDD (54) — teren drog publicznych klasy dojazdowe;,

- 1.KDZ (54) — teren drogi publicznej klasy zbiorczej,

- 3. KDD (54) — teren drég publicznych klasy dojazdowej,

- MW (54) — teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinne;.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania
przestrzennego. Tereny inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen planéw miejscowych.

Dziatki przez ktoére przebiega projektowana sie¢ i przylacza cieplownicze to dzialki
w wiekszosci o ksztalcie nieregularnym, uzbrojone, cz¢sciowo zabudowane.

Na przedmiotowych dziatkach projektuje si¢ sie¢ cieplowniczg o $rednicy 2 x Dz 168,3-250 /
Dz 60,3-125 oraz przylacza cieptownicze 2 x Dz 42,4-110 w plaszczu PE-HD
z izolacjg termiczng — standardowa z barierg antydyfuzyjng oraz instalacja alarmowg —
impulsowa.

Po zakonczeniu budowy nastgpi odtworzenie, uporzadkowanie i przywrdcenie istniejagcego
terenu do stanu pierwotnego.

4, Sieé i przvlacza cieplownicze.

a/ Zalozenia projektowe.

Zalozenia projektowe:

e dobrano srednice sieci/przylaczy na max. przeplywy < 1 m/s,

e trase zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydluzen,

e sie¢/przylacza zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie
precyzujgc konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

e przewidziano wlozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po
jego zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPEt @40 z linkg - dla celéw monitoringu
pracy sieci/przylaczy,

e instalacje alarmowg zaprojektowano wraz z laczeniem w budynkach/segmentach
przewodoéw w puszkach,

e parametry sieci/przylaczy:

y/A



- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.

b/ Parametry charakterystyczne sieci/przyvlaczy.

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur preizolowanych o §rednicy 2 x Dz 168,3-250 /
Dz 60,3-125, natomiast przytacza cieplownicze o $rednicy 2 x Dz 42,4-110.
Laczna diugos¢ projektowanej sieci cieplowniczej wynosi ok. Lcs = 564 m, natomiast 1aczna
dtugo$¢ projektowanych przylaczy cieptowniczych wynosi ok. Lep = 80 m. Na catej dtugosci
sieci/przylaczy glebokos¢ posadowienia waha si¢ w granicach ~ od 0,8 do 1,2 m p.p.t.

¢/ Trasa sieci/przylaczy.

Sie¢ oraz przylagcza cieplownicze poprowadzono z zachowaniem naturalnej
kompensacji oraz zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej. Sie¢ wraz
z przylaczami cieptowniczymi przewiduje si¢ poprowadzi¢ przez dz. nr 3/4, 10/8, 13/1, 14/1,
12/1 obreb 101 Nowy Sacz, dz. nr 55, 56/8, 56/25,21/12,21/13, 21/14, 21/4 obrgb 102 Nowy
Sacz, dz. nr 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17 obr¢b 103 Nowy Sacz, zgodnie z zal.
Zagospodarowanie terenu dziaki.

Projektowana sie¢ i przylacza cieptownicze zasilane beda z istniejgcej sieci cieptowniczej
preizolowanej DN150 usytuowanej na dz. nr 3/4 obrgb 101 Nowy Sacz. Wlaczenie do
istniejgcej sieci cieplowniczej preizolowanej DN150 nastapi poprzez projektowy tréjnik
réwnolegly preizolowany DN150/150/150. Ciepto doprowadzone zostanie bezposrednio do
segmentow, w ktoérych zlokalizowane beda wezly wymiennikowe (po jednym na segment).
Trasa sieci/przylaczy przebiega czeSciowo w terenie utwardzonym - pod jezdniami,
chodnikami, placami oraz cz¢sciowo w terenie nieutwardzonym tj. w terenie zielonym.

Calos¢ sieci/przylaczy nalezy wykona¢ z rur i elementdéw preizolowanych w plaszczu PE-HD
z izolacjg termiczng — standardowa z bariers antydyfuzyjna oraz instalacja alarmowsg
~ impulsowg. Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieplociagu
nalezy wykonywaé poprzez ukosowanie zlagcz spawanych oraz uginanie rurociaggoéw
wykorzystujac ich naturalny promien giecia.

d/ Kompensacja wydluzen.

Wydhluzenia termiczne sieci/przylaczy cieplowniczych rozwiazano metoda
kompensacji naturalnej. W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek
kompensacyjnych w celu zabezpieczenia rurociggéw przed przekroczeniem dopuszczalnych
warto$ci naprezen Sciskajgcych.

Obliczenia wydhuzen termicznych przeprowadzono przy zalozeniu:
e material rury przewodowej stalowej: St 37.0,
e parametry pracy sieci/przylaczy: 120/65 °C,
e temperatura montazu: 10 °C, '
e gestosé gruntu zasypowego zaggszczonego: 1650 kg/m?,
e wsp. tarcia miedzy rurg ostonowa i piaskiem: p - 0,35.

"



e/ Zakres robot.

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

organizacja placu budowy,

prace geodezyjne (tyczenie trasy),

reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

rozbiorka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,
zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w haldy na placu
budowy.

Roboty ziemne i montazowe:

roboty ziemne (wykopy o $cianach pionowych, wykopy glebsze od 1,0 m nalezy
zabezpieczyé azurowym odeskowaniem z rozparciem),

oczyszczenie dna wykopow z kamieni oraz innych cze$ci statych,

przygotowanie wykopu pod montaz cieplociggu (zageszczona warstwa piasku o gr.
min. 15 cm),

w miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

ulozenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnig),
lgczenie rur i elementdéw preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane zlacza nalezy poddaé¢ badaniom ultradzwickowym
przy okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s,
wilgotno$¢é powietrza < 80%).

wykonanie proby szczelnosci oraz plukanie rurociaggdéw woda uzdatniona,
nieodgazowana, pod cisnieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

polaczenie instalacji alarmowe;j,

mufowanie polgczen spawanych 1 ich hermetyzacja wraz z wypelnieniem
dwuskladnikows piankg poliuretanowa (PUR),

zasypanie rurociggdw piaskiem,

ulozenie rur do monitoringu wzdhuiz projektowanego cieplociggu 4 x rury RHDPEt
2 40 z linkami pilotazowymi,

ulozenie tasm ostrzegawczych,

zasypanie wykopu,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni

wykonanie odcinkow przylaczy cieptowniczych wewnatrz budynku z rur stalowych
bez szwu zabezpieczonych antykorozyjnie w izolacji z welny mineralnej i plaszczu z
blachy ocynkowanej. Zakorkowanie (zatkanie) w sposéb trwaly przewodow
kanalizacji teletechnicznej po przejsciu przez $ciany budynkéw i wciagniecie kabli
telemetrycznych. Wykonanie otworéw w $cianach fundamentowych za pomocg
przewiertnic, wlozenie rur i przewodéw w sposéb szczelny, zapiankowanie
pozostatych szczelin.
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f/ Armatura i osprzet.

Na przedmiotowej sieci/przylaczach cieptowniczych zaprojektowano:
* zawory odpowietrzajace/odwadniajagce — w najwyzszych/najnizszych punktach proj.
sieci/przylaczy
Za przejsciem przez Sciany w pomieszczeniach weztoéw cieplnych przewidziano:
e zawory kulowe z dzwignig ( PN 40 bar przy - temp. 150 ° C) w pomieszczeniach
weziow cieplnych,
e zawory ,spinki” DN 15 kulowe z dzwignia (PN 40 bar przy - temp. 150 ° C)
w pomieszczeniach wezlow cieplnych.
Przy zakonczeniach izolacji preizolowanej w budynku w celu umozliwienia szybkiej
diagnostyki awarii sieci przewidziano taczenie inst. alarmowej w puszkach uniwersalnych.

g/ Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w protokolem z Narady
Koordynacyjnej. Zabezpieczenie nalezy wykonaé przez zalozenie rur ochronnych dzielonych
»AROTA” o dtugosci L = 3,00 m:

e (3160 mm na kanalizacji teletechniczne;j,
® (9160 mm na kablach SN (koloru czerwonego) — wg. zal. wytycznych TAURON,
¢ 110 mm na kablach eNN (koloru niebieskiego) — wg. zal. wytycznych TAURON
oraz dla kabli o§wietlenia ulicznego.
Skrzyzowania projektowanych sieci/przylaczy cieplowniczych z siecig gazowa, wod.-kan.,
urzadzeniami podziemnymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz Orange Polska S.A. oraz prace
w ich poblizu wykona¢ zgodnie z zapisami z Narady Koordynacyijne;.

h/ Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy przylacza w terenie nalezy wykonaé wykopy
sondazowe (r¢cznie) celem okreslenia jednoznacznej glebokosci posadowienia istniejacego
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyzowan odbiegajacych od zalozen
zawartych w niniejszym projekcie, fakt ten nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktéry nadzorem
autorskim w uzgodnieniu z uzytkownikiem kolidujacej sieci poda sposéb ich rozwiazania.
Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywaé zgodnie z protokolem z Narady
Koordynacyjnej w Nowym Saczu. Odtworzy¢ istniejace zabezpieczenia ostrzegawcze
istniejacego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zglosi¢ u wlasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonaé¢ odbioru
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnien.

i/ Wvkonawstwo.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, protokolem z Narady
Koordynacyjnej, wymogami producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych"
COBRTI Instal - Zeszyt 4 i innymi obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie prace w pasie drogowym drég publicznych i wewngtrznych nalezy prowadzié
zgodnie z decyzjg drogowa znak DAD.MR.4411.120/21 z dnia 07.05.2021 r. oraz pismem
znak DAD.MR.4411.120/21 z dnia 07.05.2021 r. wydanymi przez Miejski Zarzad Drog.
Prace w poblizu urzadzeni o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé rgcznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Przed przystgpieniem do prac wystapi¢ do MZD Nowy Sacz
o nadzdér branzowy.

Nalezy zabezpieczy¢ obstuge geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodnié¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

i/ Ocena oddzialywania na §rodowisko.

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Przylacz wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelnosci rurociaggéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej
stykajacej si¢ z gruntem nie przekracza 35°.

Na otoczenie (halas) - nie wystepuje.

Oddziatywanie na $rodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji.
Mozna je scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdhuz trasy inwestycji liniowej. Halas wystapi podczas realizacji robdt od
sprzetu budowlanego i s$rodkéw transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy
wykonywaé w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytulu prowadzonych konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji budowy.
Eksploatacja sieci — bezszumna.

Na istniejaca zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejaca zielen zostanie odtworzona po zakonczeniu robot.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewziccie zardwno w ftrakcie realizacji jak rdéwniez w pdzZniejszej
eksploatacji nie bedzie oddziatywaé ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptociag nie wplynie ujemnie na $rodowisko a obszar jego oddziatywania
zamknie si¢ w kubaturze wykopu w ktéorym bedzie wbudowana.

5. Wezly cieplne.

a/ Dane wvisciowe,

Cieptlo dla istniejacych budynkéw Wspdlnoty Mieszkaniowej doprowadzone zostanie
siecig wysokoparametrowa oraz przylaczami bezposrednio do segmentow (A, B, C),
w ktorych zlokalizowane beda wezly wymiennikowe - po jednym na segment.
Parametry czynnika grzewczego podano w Tab. 1.
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Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego.

Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): 120/65 °C
Maksymalna temperatura wody sieciowe;j (lato): 70/40 °C
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podlgczenia: 0,250 MPa
Obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej dla calkowitych potrzeb 3

: . o 2,65m’/h
ciepla Odbiorcy przy réznicy temp. max. 55°C

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegélnych segmentéw podano w Tab. 2,3 4.

Tab. 2 Zapotrzebowanie na cieplo dla budynku przy ul. Jana Pawla Il 16 - segment A.

Calkowita moc cieplna zamdwiona

3Q=110,00 kW

1. | Centralne ogrzewanie

Qco=85,00 kW

2. | Ciepla woda uzytkowa — maksymalna

Qcwu=25,00 kW

Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Qmin=25,00 kW

Tab. 3 Zapotrzebowanie na cieplo dla budynku przy ul. Jana Pawla II 16a - segment B.

Catkowita moc cieplna zamowiona >'Q=169,00 kW
1. | Centralne ogrzewanie Qco=134,00 kW
2. | Ciepla woda uzytkowa — maksymalna Qecwu=35,00 kW

Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Qmin=35,00 kW

Tab. 4 Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku przy ul. Jana Pawta Il 16a — segment C.

Calkowita moc cieplna zaméwiona >'Q=169,00 kW
1. | Centralne ogrzewanie Qco=134,00 kW
2. | Ciepla woda uzytkowa — maksymalna Qewu=35,00 kW

Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Qmin=35,00 kW

Podstawowe parametry wezidw cieplnych dla poszczegdlnych segmentéw podano w Tab. 5.

Tab. 5 Parametry wezitow cieplnych dla poszczegolnych segmentow.

Sie¢ Instalacja wewnetrzna Pojemnosé
Moc wezla Y ;
Cisn. ) zasobnika
Lp. | Segment | c.o./c.w.u. | Tz/Tp | Prob dysp Tz/Tp | Pmax | Pstat. Poj. ztadu cwa
kW © P i © MP MP 3 L a
(W) | [°C] | [MPa)| oo | [°C] | [MPa | [MPa] | [dw’ ]
istn. naczynie
1. A 90/35 0,30 | 0,15 2501, 400
Pmax=2,5b
120/65 Lo
_ zima 1stn. naczynie
2. B 140/40 1,6 250 | 80/60 | 0,30 | 0,15 | 3001, Pmax=2,5 400
70/40
bara
— lato - =
1stn. naczynie
3. C 140/40 0,30 | 0,15 3001, 400
Pmax=2,5 bara
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b/ Wytvezne dla urzadzen.

¢ wymienniki — plytowe, lutowane,

® pompy obiegowe — elektroniczne reg. obrotéw, silnik z magnesem trwalym, pompa
cyrkulacyjno-tadujgca elektroniczna,

s regulator pogodowy z M-Bus i modut komunikacyjny z zabezpieczeniem
przepigciowym dla 2 - przewodowe;j sieci RS485 do przesytu danych,

* czujnik temperatury na powrocie wysokich parametréw,

¢ czujnik temperatury na powrocie niskich parametréw CO,

¢ czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CW,

¢ czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW glowicowy PT 1000 z gwintem %”
klasy A,

e wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

e przetwornik ciSnienia na zasilaniu niskich parametréw centralnego ogrzewania
o zakresie 0-0,6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1,
dostosowany do systemu monitoringu,

® przetwornik ci$nienia i manometry wyposazone w armature odcinajaca,

e gléwny licznik ciepta (montowany na przylaczu) — z 2 wejéciami impulsowi oraz
wejsciem M-Bus, wspolpracujacy z systemem posiadanym przez Zamawiajacego,

¢ licznik ciepta wyposazony w magistralg¢ M-BUS zgodng z normg EN-1434, zasilaniem
sieciowym 230 V AC,

* rozdzielnia elekiryczna panelu wymiennikowego zabezpieczona wylacznikiem
réznicowo prgdowym, wyposazona w gniazdo 220 V (z zabezpieczeniem 6 A)
1 zabezpieczenie do o$wietlenia wezla,

e zawor reg. r6znicy cinien / sie¢ / z ograniczeniem przeplywu,

o filtry — magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja — powrét),

* uzupelnianie wody w zladzie — woda sieciowa (zawdr elektromagnetyczny —
sterowany recznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor
cisnienia, wodomierz wyposazony w nadajnik impulséw z widocznym przynajmnie;
jednym polem po przecinku na liczydle podtaczony do wejscia impulsowego licznika
ciepla,

e montaz zawor6w odcinajgcych w pomieszczeniach weztéw wymiennikowych za
kolektorem rozdzielaczowym,

¢ regulacja oraz montaz zawor6w regulacyjnych dla c.w.u. nie jest wymagana,

e montaz zaworu do odpowietrzenia instalacji na cyrkulacji w kazdym pomieszczeniu
nowozabudowanego wezta,

e zastosowanie stabilizatora temperatury c.w.u. (SCWA-100) zamiast zasobnika
z fadowaniem (dla wszystkich weziow),

® cisnienie statyczne zimnej wody nalezy przyja¢ w zakresie 4,0-4,5 bar. Przy doborze
wezléw nalezy uwzgledni¢ koniecznoéé zamontowania reduktorow cisnien.

* podigczenie poboru wody do uzupetnienia bezposrednio za zaworem odcinajacym sieé
na powrocie,



zabezpieczenia — zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor
bezpieczetistwa membranowy),

dodatkowo na przewodzie uzupetniajgcym kryza dlawiaca, liczona dla réznicy cisnien
sie¢/instalacja i przepustowosci zaworu bezpieczenstwa,

armatura odcinajgca / po str. wysokich parametréw — spawana, po str. niskich -
gwintowana/,

uktad c¢.w.u. z zasobnikami stojacymi, pompg cyrkulacyjng, magnetyzerem, zasobniki
o pojemnosci 400 1,

zabezpieczenie c¢.w.u. poprzez termostat, zawor regulacyjny c.w.u. z sitownikiem
z funkcjg awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny montowany w zasobniku).
Dla instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ termostaty bezpieczenstwa,
przewidzie¢ mozliwos¢ zabudowy dodatkowego licznika ciepla na potrzeby pomiaru
wylacznie c.o.,

regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz z bezposrednim dostgpem,
konstrukcja wezla ma zapewni¢ dostgp jednostronny do  wszystkich
urzadzen/elementow wezla,

montaz specjalnych zamkéw, obshugiwanych przez jeden kucz, do drzwi wejsciowych
do wszystkich pomieszczen weztow cieplnych.

¢/ Wykonanie oraz dokumentacja wezléw.

dobér urzadzen i dokumentacja (wraz z dokumentacja wymagang przez UDT) — po
stronie Wykonawcy,

dobor wezlow cieplnych na podstawie parametréw okreslonych w Tab. 5 oraz
pozostatych wytycznych przestawionych w niniejszej dokumentacji,

dokumentacja techniczna wezia powinna zawiera¢ schemat technologiczny,
zestawienie urzadzen i elementéw wezla zgodne z oznaczeniami na schemacie,
obliczenia i karty doboru wymiennikéw, obliczenia zawordéw bezpieczenstwa,
obliczenia $rednic przewodéw hydraulicznych, obliczenia (dobory) pomp, obliczenia
i karty doboru zaworéw automatycznej regulacji c.0. i c.w.u., obliczenia i karty
doboru zaworéw mechanicznej regulacji przeptywu i réznicy cisnien, instrukcje
obstugi,

wbudowanie wezléw cieplnych — w istniejacych pomieszczeniach (po ich adaptacji),
sugerowany sposob rozmieszczenia podstawowych urzadzen weziéw okreslono na
zatgczonych rysunkach,

wykonanie — wraz z izolacjg cieplochronng i oznakowaniem kierunkéw przeplywow,
wezel cieplny w zakresie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji (w tym zasobnik) nalezy
wykona¢ z materialow umozliwiajacych dezynfekcje termiczna, np. z elementow
mosieznych lub stali nierdzewnej,

wezly powinny posiada¢ oznakowanie CE i spelnia¢ wymogi Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019.0.155).

wymagana jest dostawa wezta kompaktowego tzn. spelniajacego warunki: montaz
(skiadanie) wezla jest wykonywane w zakladzie producenta wezlow, wezel



dostarczany jest w calo$ci jako wyréb gotowy do podiaczenia, wezetl posiada
dokumentacje techniczno — ruchowa (DTR) wraz z obliczeniami i doborem urzadzen
1 spetniajacego wymogi Urzedu Dozoru Technicznego, wezel winien by¢ wykonany
na sztywnej konstrukcji umozliwiajacej podzial wezla na moduly, z uwagi na
niedogodnosci transportowe wezta do pomieszczenia,
e wraz z dostawa wezla nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci.
Calos¢ prac obejmujacych wbudowanie wezléw cieplnych oraz przystosowanie pomieszczen
do montazu wezléw winna by¢é przeprowadzona przez uprawnionych pracownikéw pod
nadzorem branzowym.

d/ Rurociagi 1 armatura.

Instalacje po stronie wysokich i niskich parametréw nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu lub ze szwem zgodnie z normami PN-EN 10216-1:2014-02, 10216-
2+A1:2020-05, PN-EN 10216-3:2014-02, PN-EN 10220:2005, PN-EN 10210-2:2019-06, PN-
EN 10219-2:2019-07, PN-EN 10217-2:2019-05 taczonych przez spawanie.

W obiegach wody instalacji ogrzewanej nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu lub
stalowe ze szwem wg ww. norm. W obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé rury
stalowe ocynkowane wg PN-H-74200, rury ze stali odpornej na korozje wg PN-H-74242.
Materialy i urzadzenia stosowane w wezlach cieplnych wody uzytkowej i majacej z nig
kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy
je do kontaktu z wodg pitna.

Rurociagi stalowe laczy¢ ze soba i ksztaltkami stalowymi poprzez spawanie,

a z armaturg na gwint i kolnierze.
Wszystkie przewody doprowadzajace i powrotne czynnika grzejnego do weztow
cieplowniczych oraz przewody odprowadzajace czynnik grzewczy powinny by¢ wyposazone
w armatur¢ odcinajaca. Zabezpieczenie przy uzyciu zaworéw bezpieczenistwa (przed
przekroczeniem dopuszczalnego ciénienia) powinno by¢ realizowane w wezlach
cieptowniczych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

e/ Zabezpieczenie antvkorozyine.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych przewoddéw i innych elementow wezta
nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem podtozy stalowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
ISO 8501-1:2008 oraz oceng stanu powierzchni zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2017-03.
Malowanie rurociggéw i pozostalych elementéw nalezy wykonaé farbg ftalowo-silikonows
przeciwrdzewng shuzaca do zabezpieczenia powierzchni cieplnych o temperaturze czynnika
grzewczego do 150°C.

f/ Préba ciSnieniowa wodna.
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci po zakonczeniu prac montazowych

w pomieszczeniach wezldw cieplnych, o zadanym cisnieniu:
e 2,5 MPa dla przewodoéw wody sieciowej c.o.,
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e min. 0,6 MPa dla przewodéw wody instalacyjnej c.o.
¢ 0,9 MPa dla przewody wody instalacyjnej c.w.u.

g/ Izolacja cieplna.

Przewody wezta cieplnego nalezy zaizolowaé cieplnie wg wytycznych norm PN-B-
02421:2000, PN-EN ISO 10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2010.
Grubosci izolacji rurociggbw w wezle po stronie pierwotnej i instalacyjnej nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia
z Inwestorem.

Wykonanie izolacji cieplnej mozna rozpocza¢ po wykonaniu préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego i stwierdzeniu prawidlowego wykonania
izolacji instalacji technologiczne;.

Rurociggi nalezy wyposazy¢ w oznakowanie kierunku przeptywu czynnika
(grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ci$nienie).

h/ AKPiA wezlow wymiennikowych.

Wezly cieptownicze nalezy wyposazy¢ w cieplomierze. Doboru ukladow
pomiarowych energii cieplnej dokona dostawca po przetargu wg wytycznych zawartych w
dokumentacji. Optymalizacja zadanych parametréw temperaturowych czynnikéw
ogrzewanych bedzie realizowana poprzez elektroniczny regulator temperatury z regulacjg
pogodowa. Wezly cieplne nalezy wyposazy¢ w przetworniki ci$nienia i manometry wraz z
armatura odcinajgcs.

Pozostale wytyczne dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wg pkt.
b/ Wytyczne dla urzgdzen.

i/ Branza elektrvczna AKPIA - wytyczne.

e zasilanie weztéw cieplnych z tablic licznikowych ZK przewodem YDY 3x4mm?
w rurach ostonowych typu PCV RL,

e umieszczenie wewnatrz kazdego wezla tablicy RE,

e wykonanie instalacji o$wietlenia ogélnego przewodem YDY 3x1,5mm? w rurach PCV
typu RL,

e wykonanie instalacji elektrycznej w systemie natynkowym,

e zasilanie wezléw przewodem YDY 3x2,5mm?,

e instalacja osprzetu faczeniowego na wysokoscei 1,4 m od podlogi,

e instalacja osprz¢tu szczelnego o minimalnej klasie IP44 w pomieszczeniach,

e wykonanie instalacji czujnika temperatury zewnetrznej przewodem OMY 3x1
w rurach typu RL, lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej na Scianie péocne;j
budynku oraz na wysokosci 3,0 m od poziomu gruntu,

e wykonanie ochrony przed przepigciami w kazdym budynku — montaz ochronnikow
B+C w rozdzielni RE,



zaprojektowano $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
- wylgczniki réznicowopradowe, jako zabezpieczenie obwodéw (dodatkowy,
uzupelniajgcy srodek ochrony) — ochrona przed dotykiem bezposrednim,
- samoczynne wylgczenie zasilania (napi¢cia) — ochrona przed dotykiem
posrednim,
polaczenie wszystkich czgsci przewodzacych dostepnych za pomocs instalacji
polaczenn wyréwnawczych wykonanych zgodnie z PN-EN61140:2005/A1:2008 oraz
PN-HD 60364-4-41:2017-09,
polaczenie instalacji potaczen wyréwnawczych z plaskownikiem (bednarkg) ulozona
w wykopie sieci cieplowniczej. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10 Q,
za wylgcznikiem réznicowopragdowym, przewéd ochronny ,,PE” nie powinien byé
potgczony z przewodem naturalnym ,N” sieci zasilajacej. Przewdd neutralny ,,N”
powinien by¢ izolowany od czesci przewodzacych obeych, stykajacych sie lub
narazonych na zetknigcie si¢ z przewodem ochronnym ,,PE”,
dla budynk6éw zaprojektowano uktad sieciowy ,,TN-C-S”
calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

Rozbudowa sieci cieplowniczej w kierunku ul. Jana Pawla I w Nowym S3czu wraz

z przylgczami cieplowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawla II 16 - segment A, oraz do

budynku przy ul. Jana Pawla II 16a — segment B, C, wraz z technologia wezléw cieplnych.

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 3/4, 10/8, 13/1, 14/1, 12/1 obr¢b 101 Nowy Sacz
dz. nr 55, 56/8, 56/25, 21/12, 21/13, 21/14, 21/4 obreb 102 Nowy Sacz
dz. nr 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17 obreb 103 Nowy Sacz

BRANZA:

sanitarna

Nowy Sacz, maj 2021 r.



b)
c)

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czace]j bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 6761,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach spawalni-
czych (Dz. U. 22000 r. Nr 40 poz. 470),
Projekt budowlany ,, Rozbudowa sieci cieplowniczej w kierunku ul. Jana Pawta I w Nowym

Sgczu wraz z przytgczami cieplowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawta II 16 - segment A,
oraz do budynku przy ul. Jana Pawta II 16a — segment B, C, wraz z technologia weztow ciepl-
nych”, opracowany przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., 33-300
Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56,

Inwestor — Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 33-300 Nowy Sacz,
ul. Wisniowieckiego 56,

BHP przy robotach budowlanych cz. I. Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa
1996r.

Zakres robét.

Zakres robot niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (pomiary geodezyjne, rozebranie nawierzchni z ele-
mentéw betonowych),
roboty ziemne - wykopy mechaniczne i reczne,
roboty montazowe — technologiczne, w sktad ktérych wehodzi:
montaz przyltgcza cieplowniczego z rur i elementéw preizolowanych o Srednicy DN 32 prowa-
dzonego w wykopach otwartych,
spawanie reczne,
badanie ultradzwigkowe zlgczy spawanych,
mufowanie zlaczy,
izolowanie zlgczy piankami izolacyjnymi,
préby cisnieniowe (woda) i uruchomienie sieci cieplowniczej,
roboty odtworzeniowe, obejmujgce przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

roboty budowlane, w sktad ktérych wchodza:
wbudowanie wymiennikowych wezléw cieplnych dla potrzeb c.o. i c.w.u.,
roboty demontazowe urzadze istniejacych kottowni,

roboty adaptacyjno-instalacyjne dla potrzeb projektowanych weztow cieplnych,
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- montaz projektowanych urzadzen dla uktadéw c.o.,

- montaz projektowanych urzadzen dla uktadéw c.w.u.,
- spawanie rurociggow,

- podlaczenia elektryczne urzadzef,

- malowanie rurociggow,

-  izolowanie termiczne rurociggéw,

- badania przy odbiorze.

3. Zagospodarowanie terenu.

Przygotowanie terenu wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
b) wykonania przej$é dla pieszych,
¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw.
Teren budowy (wykop) nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom nieu-
powaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przejsé dla pieszych i zabezpieczenia tere-
nu (miejsc robot). Dla pojazdéw uzywanych na budowie w trakcie wykonywania robo6t nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Sktadowiska materiatéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozli-
wos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia skladowanych materiatéw lub urzs-
dzefi. Opieranie skladowanych materiatéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych lub $ciany obiektéw budowlanych, jest zabronione.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot.

4.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie uzbro-
jenia podziemnego, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzenia robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych i kanali-
zacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglo-
sci, w jakiej moga one by¢ potozone wzgledem projektowanego przylacza cieplowniczego.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, moga by¢ wykonywane tylko do gleb. 1,0 m.
Wykopy glebsze od 1,0 m nalezy bezwzglednie zabezpieczyé poprzez odeskowanie $cian wykopu
(z rozparciem). Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyzna-
czy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowad. Przebywanie os6b pomiedzy
sciang wykopu a sprzgtem wykonujgcym wykopy, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

4.2 Roboty montazowe.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw, ktérzy zapoznali si¢ z orga-
nizacjg montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.



4.3.Roboty spawalnicze.

Stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byé zabezpieczone
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Sprzet do spawania powinien speiaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchows.

Stanowisko spawacza powinno byé wydzielone w sposéb zabezpieczajacy inne osoby przed szko-
dliwym dziataniem $wiatla na wzrok.

W czasie opadoéw atmosferycznych spawanie jest dozwolone wylacznie po ostonieciu stanowiska

pracy.

4.4.Roboty budowlane.

Podczas wykonywania robdt instalacyjnych w zakresie wbudowania weztdw cieplnych przewiduje
si¢ wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczefistwa i zdrowia pracownikéw oraz uzytkowni-
kow obiektu, tj.:

- niebezpieczenstwo zranienia przy wykonywaniu otworéw (przebié) przegrod budowlanych,

- niebezpieczenistwo porazenia pragdem z powodu nienalezytego rozpoznania istniejacej instalacji
elektrycznej w budynku podczas wykonywania przekué i wiercen w przegrodach budowlanych,

- niebezpieczefistwo porazenia pradem z powodu niesprawnych elektronarzedzi i kabli zasilaja-
cych ww. urzgdzenia,

- niebezpieczenistwo wybuchu gazéw spawalniczych przy wykonywaniu prac spawalniczych
w pomieszczeniach wezléw cieplnych.

Roboty budowlane bedg prowadzone w trakcie nieprzerwanego uzytkowania obiektu stad nalezy
zadbac o szczeg6lna ostroznosé poprzez:

- sktadowanie materiatéw w wyznaczonych do tego miejscach,

- wyznaczenie bezpiecznej komunikacji w budynku dla uzytkownikéw,

- miejsca w ktérych wykonywane sg prace nalezy bezpiecznie wygrodzic,

- uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu harmonogram dotyczacy wylaczenia z uzytkowania poszcze-
golnych pomieszczen dla przeprowadzenia prac.

S. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych.

Obowigzek szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy.
Pracodawca ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i zapozna¢ ich z wystepuja-
cymi lub majacymi wystapi¢ w procesie pracy zagrozeniami dla jego zdrowia lub zycia.

Instruktaz pracownika na stanowisku przeprowadza mistrz lub kierownik robét (budowy), ktore-
mu podlega pracownik.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszg spelnia¢ wymagania:
- posiada¢ odpowiednie do danego zakresu rob6t wymagane kwalifikacje zawodowe i upraw-

nienia,
- posiada¢ niezbgdna wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania
danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narze¢dziami i sprzetem,



mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,
posiadaé niezbgdng znajomo$¢é przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

5.1.Wytyczne BHP przy robotach ziemnych.

przed przystapieniem do pracy zapoznaé si¢ z trasa, glebokoscig i szerokoscig wykopu,
zapozna¢ si¢ z podziemnym uzbrojeniem terenu,

w obrebie kabli energetycznych, wykop wykonywaé pod nadzorem uzytkownika,

do wykopu nie wolno rzucaé¢ zadnych przedmiotéw ani narzedzi,

w porze nocnej wykopy w obrebie drég i $ciezek nalezy zabezpieczyé a w przypadkach ko-
niecznych oswietli¢,

zaden pracownik nie moze znajdowac¢ si¢ w zasiegu lyzki koparki,

koparka nie moze pracowaé w zasiegu linii energetycznych,

operatorowi koparki nalezy poda¢ trasy i sposéb wykonania robot,

nie wolno uruchamiaé¢ maszyn osobom nie posiadajacych stosownych uprawnien,

odkryte kable energetyczne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem w sposob okreslony
w projekcie budowlanym,

rozpalanie ognia w wykopie jest zabronione,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ ,,strefe
niebezpieczng”.

5.2.Wytyczne BHP przy robotach montazowych.

przy montazu mogg by¢ zatrudnieni jedynie wyznaczeni pracownicy,

kazdy element przed podniesieniem do géry nalezy sprawdzi¢ po uniesieniu go na wysokosé
0,5 m,

montaZysta przed przyjeciem elementu powinien przygotowaé stanowisko montazu i potrzeb-
ny sprzet pomocniczy,

nie wolno wlec po ziemi elementu podnoszonego zurawiem,

nie wolno podnosi¢ i przenosi¢ elementéw nad pracownikami,

nie wolno pozostawia¢ podniesionego elementu w powietrzu nawet w czasie krétkich przerw
W pracy,

do kazdego stanowiska montazowego powinno prowadzié latwe i bezpieczne dojscie,
pracownicy przy montazu obowigzani sg pracowaé w kaskach ochronnych, okularach i reka-
wicach wzmocnionych skorg.

5.3.Wytyczne BHP przy robotach spawalniczych.

do wykonania rob6t spawalniczych mogg byé dopuszezeni jedynie uprawnieni pracownicy,
przed uruchomieniem maszyny spawalniczej nalezy sprawdzié j€j stan,

W czasie spawania spawacz powinien byé wyposazony w odpowiednig odziez robocza,
ochronna 1 sprzet ochrony osobistej (fartuch ochronny, rekawice itp.),

stanowisko spawacza nie moze naraza¢ innych pracownikéw na szkodliwe dzialanie promie-
niowania,

stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ przed mozliwoscia powstania pozaru przez usunigcie
materialéw tatwopalnych lub ich skuteczne przykrycie,



- podczas robét spawalniczych spawacz powinien mieé dostep do sprzgtu przeciwpozarowego,

- po zakoficzeniu rob6t spawalniczych nalezy sprawdzié czy nie pozostawiono tlacych si¢ lub
zarzacych sig czasteczek na stanowisku pracy, jego sasiedztwa oraz, czy nie wystepuja oznaki
tlenia si¢ materiatéw badz inne wskazujace na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich Zagro-
zen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewnié swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobi-
stej jak rekawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki stuchu, odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

¢ dba¢ o sprawnosé Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

* organizowac, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z wa-
runkami Srodowiska pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodk6w ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stanowiska pracy powinny umozliwié swobodg ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

W zwigzku z prowadzeniem prac na uzytkowanym (otwartym) terenie miejsce robét musi by¢ tak
wygrodzone i zabezpieczone aby na plac budowy nie mialy wstgpu osoby postronne.

Przy wykonywaniu rob6t materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla
wykonawcéw robot lub niebezpieczenstwa pozarowego, nalezy Scisle przestrzegaé przepisow,
dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Teren budowy oznakowaé tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.

Aby zapobiec niebezpieczeristwom nie tylko w strefach szczegllnego zagrozenia, ale i na calej
budowie, nalezy przede wszystkim stosowaé si¢ do zasad bezpieczefistwa okre§lonych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, a szczegOlnie zawartych w rozdziale 5, dotyczacych
miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub przebudo-
wie.
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X zgloszone do inweniaryzacll IUD 0 Kiorych brak Jest informac Nr. sek.: 184.113.0642,184.113.0643, 184.113.0644, 184.113.0731  Data pomian i opracowania mapy: 18.11L2021r.
w zasobie geodezyjnym PODGIK.
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Szczegét wejscia przytaczem cieptowniczym do pomieszczenia

wezta cieplnego
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Szczegobt wejscia przytaczem cieptowniczym do porhiés”z:czenia
wezia ciepinego

S E— proj. przytacz cieptowniczy

@42,4-110 pierscien
= 7" uszczelniajgcy

// ,
TR, / zawor kulowy

{111

zasilanie w ciepto
proj. przytacz cieptowniczy @42,4-110

istn. kanat nawiewny \
30x30 cm T
B E—— = e J-. Tt T I
o [f [l
O 8
do wewnetrznej instalacji c.w.u. |__Cw
|

T~ zasobnik c.w.u.
do wewnetrznej instalacji c.o.
DN50

istn. pomieszczenie przeznaczone
dlaiwymiennikowego wezta cieplnego
c.0, + c.w.u.

istn. kratka sciekowa

proj. wezel cieplny
c.0 +tcw.u

S0
200

istn. naczynie przeponowe
— Reflex 300 |

Bl |

//_" .
istn.drzwi

(EI-30)

r

/

= O ' . ) . |
1 B °’|8 . '\_ls_t_n. kanat grawitacyjny lr
) 55 |L g —
e (’? . i
N2 W mgr inz. Macisf (f{szowski ‘
N ™ uprawnienia budowiarfe dJ fioekiowania i

o kierowania robotarmi budfria
instalacyjnc-inzynie{jngj
i instalacji sanitarny{ch |

I speciainota
wkresie sieci
ograniczen

—— Red W— U B S —
Rozbudowa sieci c:eplonH:ng'w erunku U1 Jana Pawih
TEMAT wraz z przytgezami cieptowniczymi do budynku STADIUM
PROJEKTU przy ul. Jana Pawda Il 16 - segment A oraz do budunku przy P.B.
ul. Jana Pawta Il 16a - segment B,C, wraz z technologia weztéw ciepinych. 1
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. DATA ||
INWESTOR | w Nowym Saczu 05.2021r. ||
| ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy-54cz L
TYTUE =
RYSUNKU Rzut pomieszczenia wezia cieplnegol- sgment B S1K2I6A
T .-mgr inz. Krzysztof Padula T = .
PROJEKTANT |nrupr. MAP 0304/PWBS/19 NROI;YS.
do praj Na j e ia robotami i w

instatacjii urzadzen ciepinych, gazowych,

%
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2 x Dz 60,3-125

21655 (Z-15
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LEGENDA: TEMAT | \razs pryiacoam coplowniceym do buynie STADIUM
PROJEKTU przy ul. Jana Pawta Il 16 - segment A oraz do budunku przy P.B.
L. i ) ) . ) ul. Jana Pawta Il 18a - segment B,C, wraz z technologig weztéw ciepinych.
proj. sie¢ cieplownicza/przytacza cieplownicze (zasilanie) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. DATA
_________________ _ o . . . INWESTOR | w Nowym Saczu 05.2021 .
Z 2 3 proj. sie¢ cieptownicza/przytacza cieptownicze (powrét) ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz - :
RgaﬂLKU Schemat montazowy - cz.1 SK/_\LA
mgr inz. Krzysztof Padula
PROJEKTANT |nrupr. MAP 0304/PWBS/19 NROR;YS-
instalacji i urzqdzen ciepinych, i gazowych, i i izacyjnych bez gran




ZESTAWIENIE KOLAN | KSZTALTEK PREIZOLOWANYCH:
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Z-22
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Oznaczenie Srednica Dtugosci ramion | Kat
TRr-1 Dz 168,3-250/
trojnik 168,3-250/ - -
réwnolegly 168,3-250 mm
Z-0.1 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-0.2 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z1 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-2 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-3 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-4 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-5 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-6 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-7 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-8 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-9 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-10 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-11 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
Z-12 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
TRr-1.1 Dz 168,3-250/
trojnik 168,3-250/ - -
réwnolegly 168,3-250 mm
Z13 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90°
TRp-1
tréjnik Dz 60,3-125/ _ _
prostop,adiy 139,7-225/
wznosny 168,3-250 mm
redukcyjny
Z-14 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-15 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-16 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 17°
zZ-17 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 75°
Z-18 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-19 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-20 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
TRr-2 Dz 60,3-125/
trojnik 42,4-110/ . .
réwnolegly 60,3-125 mm
Z-21 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-22 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-23 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-24 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-25 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-26 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90°
Z-27 Dz 60,3-125 mm 1,0x2,0m 90°
TRr-3 Dz 60,3-125/
trojnik 42,4-110/ . .
réwnolegly 42.4-110 mm
Z-28 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m | 90°
Z-29 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-30 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-31 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-32 Dz 42,4-110 mm 1,0x1,0m 90°
Z-321 Dz 42,4-110 mm 20x10m 90°
Z2-32.2 Dz 42,4-110 mm 20x1,0m 90°

Na schemacie przedstawiono utozenie mat kompensacyjnych
0 wymiarach 1000x500x40 mm.

Rozbudowa sieci cieplowniczej w kierunku ul. Jana Pawia Il
TEMAT wraz z przylgczami cieplowniczymi do budynku STADIUM
PROJEKTU przy ul. Jana Pawia Il 16 - segment A oraz do budunku przy P.B.
ul. Jana Pawia Il 16a - segment B,C, wraz z technologig wgziéw ciepinych.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. DATA
INWESTOR w Noyv)-lm .Sac;u 05.2021 r.
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
RYSUlh‘:*I-(U Schemat montazowy - cz.2 SK/:\LA
mgr inz. Krzysztof Padula
PROJEKTANT |1 upr. MAP 0304/PWBS/19 NRRYS.
robotaml w zakresle slecl, 08
|nm|-c1| 1 umdzsn clepinych, 1 bez




3. Ethernet (1 ); WM3G+ MODUL KOMUNIKACYJNY GSM

elementy inst. alarmowe; :

- 4 kanatowy stacjonarny wskaznik stanu sieci
preizolowanej (syst. impulsowy) ... .. 182t

- puszka przylgczeniowa podwdjna ... ... 287t

- kabel koncentryczny (5m) ...coceoecmieeininnienns 2 szt

-rurka PCW @ 22mm ..o 10 mb

pomieszczenie wezia cieplnego
(segment C)

2. Ethernet (1);

elementy inst. alarmowe; :

- puszka przytgczeniowa podwéjna
- kabel koncentryczny (~0,5 m) .
-rurka PCW @ 22mm..........ccocevveeieninienne

uejisez

pomieszczenie wezia cieplnego

1. Ethernet (1);

elementy inst. alarmowe;j :
- puszka przytgczeniowa podwdjna

pomieszczenie wezta cieplnego
(segment A)

- kabel koncentryczny (~0,5 m) ...........
-rurka PCW @ 22mm.......cccccovveveccereceereeenne

2 szt.

... 2 szt
5mb

SZCZEGOL ZAKONCZENIA INSTALACJI
ALARMOWEJ W POMIESZCZENIACH

WEZLOW CIEPLNYCH

— N\
END-CAPS
pierscien
uszczelniajgcy
1,5 mm ’
bednarka 25 x 3 mm
L = 35 mm (stal nierdz.) puszka potgczeniowa
(uziemienie) podwoéjna

POMIESZCZENIE

WEZtA CIEPLNEGO

lokalizator awarii

4-przewodowy |

E\:H kabel koncentryczny

uziemienie (potgczenie puszki !
przytaczeniowej z rurg stalowa)

SCHEMAT POLACZEN SIECI RS 485 - Ethernet (1) :

Wspdlnota Mieszkaniowa
Jana Pawta Il 16
(segment A); 1. Ethernet (1)
Wspdlnota Mieszkaniowa
Jana Pawta Il 16a
(segment B); 2. Ethernet (1)
Wspdlnota Mieszkaniowa
Jana Pawta Il 16a (segment C);
3. Ethernet (1 ); WM3G+
MODUL KOMUNIKACYJNY GSM

~130,2 mb ~71,0 mb
™+ Lcatk. ~201,2mb —*

2
przewéd miedziany ocynkowany 1,5 mm

2
przewéd miedziany1,5 mm

przewody czujnikowe w istn. sieci

(istniejace kable teletechniczne rozcigé
i wprowadzi¢ do projektowanej studni

cieptowniczej DN150

SK-2(1) /

kablowej)

LEGENDA:

przewdd czujnikowy - kanat 1 detektora (zasilanie)

przewéd czujnikowy - kanat 2 detektora (powrét)

kanalizacja kablowa z rur RHDPEt 4x@40 z warstwa
poslizgows i linkg
= SK-2 (1 projektowana studnia kablowa dla monitoringu

7777777777777777 sie¢ RS 485 (kabel FTP 5E 4x2x0,5)

Rozbudowa sieci cieplowniczej w kierunku ul. Jana Pawia Il

TEMAT wraz z przytaczami cieptowniczymi do budynku STADIUM
PROJEKTU przy ul. Jana Pawia Il 16 - segment A oraz do budunku przy P.B.
ul. Jana Pawta Il 16a - segment B,C, wraz z technologig weztéw cieplnych.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. DATA
INWESTOR w Now).lm .Sa(;?u 05.2021 .
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sgcz
TYTUL Schemat instalacji alarmowej (impulsowej) oraz instalacji SKALA
RYSUNKU monitoringu -
mgr inz. Krzysztof Padula
PROJEKTANT |nr upr. MAP 0304/PWBS/19 NRRYS.
do 1 robotami w w zakresls slecl, 09

Instalac]l | urzadzer clepinych, gazowych, I bez




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ STUDNIE Z KREGOW
BETONOWYCH
- OBUDOWA ZAWOROW
ODWADNIAJACYCH/ODPOWIETRZAJACYCH
wiaz zeliwny @ 600 mm

‘ (klasa zgodnie z przeznaczeniem terenu)

pokrywa z otworem
ha wiaz

‘ kregi betonowe zbrojone

2 120/150 cm; h=50 cm
(ilo$¢ kregbw zalezna od gtebokosci
‘ posadowienia studni)

beleczka zelbetowa

— T $ciana z betonitéw
‘ na zaprawie cementowej

poziom zasypania piaskiem

‘ podbudowa z betonitoéw
na zaprawie cementowej

‘ AN
chudy beton
RZUT Z GORY
- OBUDOWA ZAWOROW
ODWADNIAJACYCH/ODPOWIETRZAJACYCH
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Rozbudowa sieci cieplowniczej w kierunku ul. Jana Pawia Il
‘ TEMAT wraz z przylgczami cieplowniczymi do budynku STADIUM
PROJEKTU przy ul. Jana Pawta Il 16 - segment A oraz do budunku przy P.B.
ul. Jana Pawta Il 16a - segment B,C, wraz z technologig weztéw cispinych.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. DATA
INWESTOR | w Nowym Saczu 05.2021.
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
TYTUL Schemat obudowy zaworéw odwadniajacych/ SKALA
RYSUNKU odpowietrzajgcych -
mgr inz. Krzysztof Padula
PROJEKTANT |nr upr. MAP 0304/PWBS/19 NRRYS.
do l robotami w w zakrssle slecl, 10
Instalac]l | urzadzeri clepinych, gazowych, 1 bez




PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

teren Dz 168,3-250 teren Dz 42,4-110
% . A, A 4 3 4 E @ P ST IR Py o4 3 a7 "
_ re : . @ V X < . 24 ) . @ o ) <
g NP = “ a g REDIIRE B .
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2% < , S 2% « , ) S
S O min. 25 20, 25 min. - TS o ,_min. A1, 20 11, min. .~
20cm 20cm * 20cm T o 20cm
Legenda: Legenda:
1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 168,3-250 1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 42,4-110
2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu) 2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Tadéma ostrzegawcza 3 - Tadéma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociggu) 4 - Piasek (obsypka rurociggu)
5 - Grunt rodzimy (zageszczony) 5 - Grunt rodzimy (zageszczony)
H - gteboko$é posadowienia rurociggdédw (zmienna) H - gleboko$é posadowienia rurociggdédw (zmienna)
PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT
teren Dz 60,3-125
A P R L VR
3 RO :
c .o b S .
QC) P A 2 4 4 4 Z
€ E P N
§5 |- o
T ® |l e pe s a0
! 2
[Te]
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©
° % Ll E 0|
82/ 5 o
2 9 5
25| 9 @ §
= 1 o
O = & 1
c 0 i - . R o
© O . min. 12'5 20 12|5 min. ~
" 20em 7 20cm
Legenda:
1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 60,3-125
2 - Rurociggi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Taéma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociggu)
5 - Grunt rodzimy (zageszczony)
H - gteboko$¢ posadowienia rurociggéw (zmienna)
TEMAT | e ! STADIUM
PROJEKTU przy ul. Jana Pawta Il 16 - segment A oraz do budunku przy P.B.
ul. Jana Pawta Il 16a - segment B,C, wraz z technologig weztéw cispinych.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. DATA
INWESTOR | w Nowym Saczu 05.2021 .
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
R\-I(-\S(E:*l_(u Schemat ulozenia rur w wykopie SK’_\LA
mgr inz. Krzysztof Padula
PROJEKTANT |nr upr. MAP 0304/PWBS/19 NRRYS.
do l robotami w w zakrssle slecl, 11
Instalac]l | urzadzeri clepinych, gazowych, 1 bez




studnia kablowa SK-2
korpus jednoelementowy
/monolityczny/

przekrdj podiuzny przekrdj poprzeczny
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Rozbudowa sieci cieplowniczej w kierunku ul. Jana Pawia Il
TEMAT wraz z przytgczami cieptowniczymi do budynku STADIUM
PROJEKTU przy ul. Jana Pawia Il 16 - segment A oraz do budunku przy P.B.
ul. Jana Pawta Il 18a - segment B,C, wraz z technologig weztéw ciepinych.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. DATA
INWESTOR w Now¥m _Sac;u 05.2021.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sgcz
TYTUL . . SKALA
RYSUNKU Schemat studni kablowej A
mgr inz. Krzysztof Padula
PROJEKTANT " upr. MAP 0304/PWBS/19 NRRYS.
mmlaqu i urzqﬂz:ﬁ cieplnych, mbﬂhml n-zowy:h, ? i lizacyj : . 12




Rury i elementy preizolowane sieci cieptowniczych:
* rura przewodowa stalowa — stal St-37.0,
* system alarmowy — impulsowy,
* zespot ztgcza — mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie, pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania,
potacz. inst. alarm. + komplet tulejek i podtrzymek do wykonania potaczenia instalacji alarmowe;j.

. . llos¢
poz. |Nazwa elementu Wymiary Uwagi [szt.]
Rury i elementy preizolowane
Dz 168,3-250
1. Rura preizolowana z alarmem z ’ mm 22,00
L=16,0 m
Dz 168,3-250
2. Rura preizolowana z alarmem z ’ mm 16,00
L=12,0m
Dz 60,3-125
3. Rura preizolowana z alarmem z mm 43,00
1=12,0 m
Dz 168,3-250 mm |Z-0.1, Z-0.2
4. Kol izol I ! ! ’ 30,00
olano preizolowane z alarmem 1,0x1,0 m 902 2.1-7-13
Dz 60,3-125
5. Kolano preizolowane z alarmem 2 5% mm Z-16 2,00
1,0x1,0m 17°
Dz 60,3-125
6. Kolano preizolowane z alarmem z mm Z-17 2,00
1,0x1,0 m 75¢
Z-14,7-15,
Z-18, Z-19,
7 Kolano preizolowane z alarmem Dz 60,3-125mm  12-20, Z-21, 22,00
' P 1,0x1,0 m 902 Z-22,7-23, ’
Z-24,7-25,
Z-26
Dz 60,3-125 mm
8. Kol izol I ’ z-27 2,00
olano preizolowane z alarmem 1,0x2,0 m 902
Dz 168,3-250/ TRr-1
168,3-250 (wyposazyc
9. Tréjnik preizolowany rownolegty 902 (odgatezienie w 4 przewody 2,00
rownolegte) instalacji
/168,3-250 mm alarmowej)
Dz 168,3-250/ TRr-1.1
139,7-225 (wyposazyé
10. [Tréjnik preizolowany rownolegty 909 (odgatezienie w 4 przewody 2,00
rownolegte) instalacji
/168,3-250 mm alarmowej)




Dz 60,3-125(rura

zredukowana) TRp-1
139,7-225 (rura wyposazy¢
Troéjnik preizolowany prostopadty wznosny / ) ( (wyp y
11. . odgatezna w 4 przewody 2,00
redukcyjny . "
prostopadta)/ instalacji
168,3-250mm alarmowej)
(rura gtéwna)
Dz 60,3-125 TRr-2
/42,4-110 (wyposazy¢
12. [Tréjnik preizolowany rownolegty 909 (odgatezienie w 4 przewody 2,00
réwnolegte) instalacji
/60,3-125 mm alarmowej)
Dz 60,3-125 TRr-3
/42,4-110 (wyposazy¢
13. [Tréjnik preizolowany rownolegty 909 (odgatezienie w 4 przewody 2,00
rownolegte) instalacji
/42,4-110 mm alarmowej)
Zakonczenie izolacji — nasuwka koricowa
14. L o . Dz 139,7-225 mm |TRr-1.1, TRp-1 4,00
(zaslepienie rurociggdéw) + pianka
Nasuwka z rury PEHD termokurczliwe;j,
15 usieciowana radiacyjnie, z korkami dla rur 96.00
" |wgrzewanymi, klejem i masa butylowg + Dz 168,3-250 mm ’
pianka poliuretanowa
16 Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej dla rur 500
" |zgrzewana elektrycznie Dz 168,3-250 mm ’
Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej,
- diacyjnie, z korkami dl
17, usieciowana |fa |a.chn|.e z korkami arur 100,00
wgrzewanymi, klejem i masg butylowg + Dz 60,3-125 mm
pianka poliuretanowa
Zawor kulowy odwadniajacy
(z podwéjnym odwodnieniem)
izol I
prelz? owany'z a? armem ' , Dz 168,3-250 mm
18. |(zawdr ze stali nierdzewnej) — zawor Odw-1 2,00
s . / DN 40 mm
odcinajacy wyposazony
w odwodnienia DN40
Odpowietrzenie preizolowane z alarmem ( |Dz 168,3-250 mm
19. Odp-1 2,00

zawory ze stali nierdzewnej)

/ DN 40 mm




Odwodnienie preizolowane z alarmem

Dz 60,3 - 125 mm

20. Odw-2 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej) / DN 40 mm
Od iet i izol | Dz 60,3 - 125
1. powie rzenlle F?I’EIZO owa.ne z alarmem z mm Odp-2 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej) / DN 40 mm
1000 x 500 x 40
22. |Mata kompensacyjna mm X X 278,00
Dz 42,4-110
23. |Rura preizolowana z alarmem 254 mm 12,00
L=12,0m
Dz42,4110mm |~ 28229
24. |Kolano preizolowane z alarmem ! Z-30,Z-31, 10,00
1,0x1,0 m 902
Z-32
Dz 42,4-110 mm
25. |Kol izol I ’ Z-32.1,27-32.2 4,00
olano preizolowane z alarmem 1,0x2,0 m 902
Nasuwka z rury PEHD termokurczliwe;j,
26. usieciowana rjadla'cyjnl'e, z korkami dla rur 40,00
wgrzewanymi, klejem i masg butylowg + Dz 42,4-110 mm
pianka poliuretanowa
. . . dla rur
27. |Zakonczenie izolacji w budynku END-CAP 6,00
Dz 42,4-110 mm
)8, Pierscien uszczelniajgcy - przejscie przez dla rur 12,00
przegrode budowlanag Dz 42,4-110 mm
29, I’3|<.ersuen usz_czelnlajqcy - przejscie przez dlarur 16,00
Sciany studzienek Dz 60,3-125mm
30. I’3|<.ersuen usz_czelnlajqcy - przejscie przez dlarur 16,00
$ciany studzienek Dz 168,3-250 mm
Elementy inne
Dz 273,0x10,0
31. |R t - stal ’ ’ 2,00
ury przepustowe - stalowe L=9,00 m
| q b H=15 mm, dla rur Dz 60,3-
32 Ptozy ysltansowe typu BR ?Z ] 12 elementéw na |125mm 18
- |elementéw metalowych z kotkami PE- obwéd, pod ul. Jana obwodéw
HD + zamki ptoz BR 2 * 9 obwoddéw Pawta Il
33. [Pianka uszczelniajgca wodoodporna 750 ml 4,00
nie dopuszcza
34. |Tasma ostrzegawcza szer. 150 mm sie koloru 1300,00 m
czarnego
35 Rura ochronna dwudzielna na istn. kablach |@#110 mm 24 00
" |elektroenergetycznych niskiego napiecia L=3,0m ’
36 Rura ochronna dwudzielna na istn. kablach |@#160 mm 400
" |elektroenergetycznych $redniego napiecia  |L=3,0 m ’
37 Rura ochronna dwudzielna na istn. kablach (@110 mm 100
" |teletechnicznych L=3,0m ’
38. |Rura RHDPEt z linkg i warstwa poslizgowa @40 mm 2600,00 m




39.

Studzienka kablowa SK-2 (1) korpus
jednoelementowy (monolityczny) + rama
(wersja lekka) + pokrywa (wersja lekka)

3,00

40.

Studzienka kablowa SK-2 (1) korpus
jednoelementowy (monolityczny) + rama
(wersja ciezka) + pokrywa (wersja ciezka)

2,00

41.

Studnia z kregéw betonowych (obudowa
zaworéw
odwadniajgcych/odpowietrzajgcych):
betonity + kregi betonowe @1500 mm
H=500mm + ptyta nakrywcza betonowa na
krag #1500 mm z otworem na wtaz @600
mm + wiaz zeliwny (typu ciezkiego - D400

Odw-1, Odp-1

2,00

42.

Studnia z kregéw betonowych (obudowa
zaworow
odwadniajgcych/odpowietrzajacych):
betonity + kregi betonowe 1200 mm
H=500mm + ptyta nakrywcza betonowa na
krag #1200 mm z otworem na wtaz @600
mm + wiaz zeliwny (typu ciezkiego - D400)

0dw-2, Odp-2

2,00

43,

4-kanatowy wskaznik stanu sieci
(syst.impulsowy)

1,00

44,

Modut sieciowy komunikacyjny GSM

1 kpl.

45.

Puszka potaczeniowa podwdjna

6,00

46.

Kabel koncentryczny (~0,5m)

4,00

47.

Kabel koncentryczny (5m)

4,00

48.

Rurka PCW @22mm

20m

49.

Kabel FTP (5E 4x2x0,5)

260 m




