






































































































poz. Nazwa elementu Wymiary Uwagi
Ilość 
[szt.]

1. Rura preizolowana z alarmem
Dz 168,3-250 mm
L=16,0 m

22,00

2. Rura preizolowana z alarmem
Dz 168,3-250 mm
L=12,0 m

16,00

3. Rura preizolowana z alarmem
Dz 60,3-125 mm
L=12,0 m

43,00

4. Kolano preizolowane z alarmem 
Dz 168,3-250 mm
1,0x1,0 m 90º 

Z-0.1, Z-0.2,
Z-1 - Z-13

30,00

5. Kolano preizolowane z alarmem 
Dz 60,3-125 mm    
1,0 x 1,0 m    17º

Z-16 2,00

6. Kolano preizolowane z alarmem 
Dz 60,3-125mm
1,0x1,0 m 75º 

Z-17 2,00

7. Kolano preizolowane z alarmem 
Dz 60,3-125mm
1,0x1,0 m 90º 

Z-14, Z-15,     
Z-18, Z-19, 
Z-20, Z-21,
Z-22, Z-23,
Z-24, Z-25, 
Z-26 

22,00

8. Kolano preizolowane z alarmem 
Dz 60,3-125 mm
1,0x2,0 m 90º 

Z-27 2,00

9. Trójnik preizolowany równoległy 90º

Dz 168,3-250/
168,3-250 
(odgałęzienie 
równoległe)
/168,3-250 mm

TRr-1
(wyposażyć
 w 4 przewody 
instalacji 
alarmowej)

2,00

10. Trójnik preizolowany równoległy 90º

Dz 168,3-250/
139,7-225 
(odgałęzienie 
równoległe)
/168,3-250 mm

TRr-1.1
(wyposażyć
 w 4 przewody 
instalacji 
alarmowej)

2,00

Rury i elementy preizolowane

* rura przewodowa stalowa – stal St-37.0,
Rury i elementy preizolowane sieci ciepłowniczych:

* system alarmowy – impulsowy,
* zespół złącza – mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie, pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania,
 połącz. inst. alarm. + komplet tulejek i podtrzymek do wykonania połączenia instalacji alarmowej.



11.
Trójnik preizolowany prostopadły wznośny 
redukcyjny

Dz 60,3-125(rura 
zredukowana)
/139,7-225 (rura 
odgałęźna 
prostopadła)/ 
168,3-250mm 
(rura główna)

TRp-1
(wyposażyć
 w 4 przewody 
instalacji 
alarmowej)

2,00

12. Trójnik preizolowany równoległy 90º

Dz 60,3-125
/42,4-110 
(odgałęzienie 
równoległe)
/60,3-125 mm

TRr-2
(wyposażyć
 w 4 przewody 
instalacji 
alarmowej)

2,00

13. Trójnik preizolowany równoległy 90º

Dz 60,3-125
/42,4-110 
(odgałęzienie 
równoległe)
/42,4-110 mm

TRr-3
(wyposażyć
 w 4 przewody 
instalacji 
alarmowej)

2,00

14.
Zakończenie izolacji – nasuwka końcowa 
(zaślepienie rurociągów) + pianka

Dz 139,7-225 mm TRr-1.1, TRp-1 4,00

15.

Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej, 
usieciowana radiacyjnie, z korkami 
wgrzewanymi, klejem i masą butylową  + 
pianka poliuretanowa

dla rur 
Dz 168,3-250 mm

96,00

16.
Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej 
zgrzewana elektrycznie 

dla rur 
Dz 168,3-250 mm

2,00

17.

Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej, 
usieciowana radiacyjnie, z korkami 
wgrzewanymi, klejem i masą butylową  + 
pianka poliuretanowa

dla rur 
Dz 60,3-125 mm

100,00

18.

Zawór kulowy odwadniający 
(z podwójnym odwodnieniem) 
preizolowany z alarmem
(zawór ze stali nierdzewnej) – zawór 
odcinający wyposażony 
w odwodnienia DN40

Dz 168,3-250 mm  
/ DN 40 mm  

Odw-1 2,00

19.
Odpowietrzenie preizolowane z alarmem ( 
zawory ze stali nierdzewnej)

Dz 168,3-250 mm  
/ DN 40 mm  

Odp-1 2,00



20.
Odwodnienie preizolowane z alarmem
(zawory ze stali nierdzewnej)

Dz 60,3 - 125 mm  
/ DN 40 mm  

Odw-2 2,00

21.
Odpowietrzenie preizolowane z alarmem
(zawory ze stali nierdzewnej)

Dz 60,3 - 125 mm  
/ DN 40 mm  

Odp-2 2,00

22. Mata kompensacyjna 
1000 x 500 x 40 
mm 

278,00

23. Rura preizolowana z alarmem
Dz 42,4-110 mm
L=12,0 m

12,00

24. Kolano preizolowane z alarmem 
Dz 42,4-110 mm
1,0x1,0 m 90º 

Z-28, Z-29, 
Z-30, Z-31, 
Z-32

10,00

25. Kolano preizolowane z alarmem 
Dz 42,4-110 mm
1,0x2,0 m 90º 

Z-32.1, Z-32.2 4,00

26.

Nasuwka z rury PEHD termokurczliwej, 
usieciowana radiacyjnie, z korkami 
wgrzewanymi, klejem i masą butylową  + 
pianka poliuretanowa

dla rur 
Dz 42,4-110 mm

40,00

27. Zakończenie izolacji w budynku END-CAP
dla rur 
Dz 42,4-110 mm

6,00

28.
Pierścień uszczelniający - przejście przez 
przegrodę budowlaną 

dla rur 
Dz 42,4-110 mm

12,00

29.
Pierścień uszczelniający - przejście przez 
ściany studzienek 

dla rur 
Dz 60,3-125mm

16,00

30.
Pierścień uszczelniający - przejście przez 
ściany studzienek 

dla rur 
Dz 168,3-250 mm

16,00

31. Rury przepustowe - stalowe
Dz 273,0x10,0
L=9,00 m 

2,00

32.
Płozy dystansowe typu BR bez 
elementów metalowych z kółkami PE-
HD + zamki płóz BR 

H=15 mm, 
12 elementów na 
obwód,
2 * 9 obwodów 

dla rur Dz 60,3-
125mm
pod ul. Jana 
Pawła II 

18 
obwodów 

33. Pianka uszczelniająca wodoodporna 750 ml 4,00

34. Taśma ostrzegawcza szer. 150 mm 
nie dopuszcza 
się koloru 
czarnego

1300,00 m

35.
Rura ochronna dwudzielna na istn. kablach 
elektroenergetycznych niskiego napięcia 

Ø110 mm 
L=3,0 m

24,00

36.
Rura ochronna dwudzielna na istn. kablach 
elektroenergetycznych średniego napięcia

Ø160 mm 
L=3,0 m

4,00

37.
Rura ochronna dwudzielna na istn. kablach 
teletechnicznych

Ø110 mm 
L=3,0 m

1,00

38. Rura RHDPEt z linką i warstwą poślizgową Ø40 mm 2600,00 m

Elementy inne 



39.
Studzienka kablowa SK-2 (1) korpus 
jednoelementowy (monolityczny) + rama 
(wersja lekka) + pokrywa (wersja lekka) 

3,00

40.
Studzienka kablowa SK-2 (1) korpus 
jednoelementowy (monolityczny) + rama 
(wersja ciężka) + pokrywa (wersja ciężka) 

2,00

41.

Studnia z kręgów betonowych (obudowa 
zaworów 
odwadniających/odpowietrzających):
betonity + kręgi betonowe Ø1500 mm
H=500mm + płyta nakrywcza betonowa na 
krąg Ø1500 mm z otworem na właz Ø600 
mm + właz żeliwny (typu ciężkiego - D400

Odw-1, Odp-1 2,00

42.

Studnia z kręgów betonowych (obudowa 
zaworów 
odwadniających/odpowietrzających):
betonity + kręgi betonowe Ø1200 mm
H=500mm + płyta nakrywcza betonowa na 
krąg Ø1200 mm z otworem na właz Ø600 
mm + właz żeliwny (typu ciężkiego - D400)

Odw-2, Odp-2 2,00

43.
4-kanałowy wskaźnik stanu sieci 
(syst.impulsowy)

1,00

44. Moduł sieciowy komunikacyjny GSM 1 kpl.
45. Puszka połączeniowa podwójna 6,00
46. Kabel koncentryczny (~0,5m) 4,00
47. Kabel koncentryczny (5m) 4,00
48. Rurka PCW Ø22mm 20 m
49. Kabel FTP (5E 4x2x0,5) 260 m


