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OPIS TECHNICZNY:

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany ,PRZEBUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ -
ODCINEK G”.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:
a) Przebudowe sieci cieptowniczej 2-przewodowej spinajaca gtowng magistrale DN350 wykonang
w technologii preizolowanej z siecig cieptowniczg kanatowg (tradycyjng) zlokalizowang w
okolicy ul. Prazmowskiego.

b) Montaz rur teletechnicznych wzdtuz sieci cieptownicze;.

2. ADRES INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Prazmowskiego.
Nowy Sacz: dz. nr 34/2, 38/3, 6/2, 6/22, 5, 4/1, 4/4 obr.37 dz. nr 32, 2/3, 1/14, 1/7, 1/2 obr.35 dz. nr
84/1, 75/5 obr.34.

3. INWESTOR

MPEC Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

ERION SP. Z O.0.
ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
a) Uzgodnienie trasy przebudowywanego odcinka G sieci cieplnej. Nowy Sacz z dn. 11.05.2020,
znak: DIN/801-102/062/2020.
b) Uzgodnienie bez naruszania nawierzchni. Nowy Sacz z dn.21.05.2020, znak: DIN/801-
102/068/2020.
c) Warunki techniczne z MPEC Sp. Z 0.0. w Nowym Saczu. Nowy Sacz z dn.16.06.2020, znak:
DIN/801-102/100/2020.
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d) Warunki techniczne z MPEC Sp. Z 0.0. w Nowym Saczu. Nowy Sacz z dn.27.08.2020, znak:
DIN/801-102/167/2020,

e) Decyzja Miejskiego Zarzadu Drog ul. Wyspianskiego 22 w Nowym Saczu z dn.08.07.2020 r,
znak: DAD. MAR.4411.183/20.

f) Postanowienie Miejskiego Zarzadu Drég ul. Wyspiaiskiego 22 w Nowym Sgczu z
dn.10.07.2020 r, znak: DAD. MAR .4411.185/20

g) Odpis z protokotu narady koordynacyjnej z dnia 05.08.2020 znak 6630/718/2020

h) Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach, Nowy Sacz z dn. 12.03.2020 r., znak:
WSR.6220.1.2020.KT.

i)  Obowigzujace normy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa i ogrzewnictwa.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.11.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072).

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

OPINIA W SPRAWIE USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 463), projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W zwigzku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych okreslonych w trakcie wcze$niejszych
rob6t budowlanych w rejonie przedmiotowej sieci cieplnej (podioze gruntowe to teren zielony,
podbudowa drég, parkingbw oraz chodnikbw) nie jest wymagane przeprowadzenie badan

geotechnicznych zaréwno w terenie jak i w laboratorium.
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7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1.ZAKRES | PRZEDMIOT BUDOWY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2-przewodowej z rur
tradycyjnych spinajaca gtowng magistrale DN350 wykonang w technologii preizolowanej z siecig
cieptowniczg kanatowg (tradycyjng) zlokalizowang w okolicy ul. Prazmowskiego na sie¢ w technologii

preizolowane;.

7.2. PROEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Nie dotyczy. Zaktada sie odtworzenie terenu do stanu obecnego.

7.3. DANE INFORMACYJNE O SZCZEGOLNEJ OCHRONIE DZIAtEK PRZEZNACZONYCH POD
INWESTYCJE

Teren, na ktorym usytuowano sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Realizacja zadania nie

naruszy zagospodarowania dziatek.

7.4.ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY | ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynika z przyjetej technologii robdt, pokryta zostanie ona
z istniejacego uktadu zasilania lub z agregatu pradotwérczego Wykonawcy.
Woda niezbedna do przyjetej przez Wykonawcy technologii robdt bedzie pobierana z istniejacej sieci

wodociggowe.

7.5.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano miejsce wigczenia przebudowywanej sieci

osiedlowej w drodze ul. Prazmowskiego, przedstawiono na rysunkach S.C.-01i S.C.-03.

7.6. DANE WYJSCIOWE (DO DOBORU SREDNIC RUROCIAGOW SIECI)

a). System rurociggdw preizolowanych i niepreizolowanych zostat zaprojektowany dla nastepujacych

parametrow
v’ klasa projektowa: B (wg. EN 25817)
v ci$nienie nominalne PN: 16 bar
v’ ci$nienie robocze P: 1-16bar
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v' temperatura projektowana TN:: 135°C
v’ temperatura robocza Tr: 40-135°C
v" obliczeniowe temperatury wody sieciowe;j:
o zimaTZ/TP: 135/80°C
o lato TZ/TP: 70/40°C

v’ Sie¢ cieptowniczg zaprojektowana z rur preizolowanych z izolacjq spetniajacaq warunek
dotyczacy maksymalnego wskaznika przewodnosci cieplnej dla nowego zespotu rurowego ktory
powinien by¢ mniejszy badz réwny 0,027 W/m*K w odniesieniu do sredniej temperatury izolacji
t=50°C,

v Wszystkie materiaty dla systemu rur preizolowanych muszg pochodzi¢ od jednego dostawcy
systemu rur preizolowanych,

v Rury preizolowane z warstwg antydyfuzyjng w postaci folii aluminiowej na styku: ptaszcz
ostonowy — pianka poliuretanowa, ktéra skutecznie zablokuje dyfuzje gazéw z pianki PUR
zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 253,

7.7.ROBOTY ZIEMNE

Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci nalezy dokona¢ komisyjnego przegladu terenu
pod wzgledem:

v istniejacego drzewostanu i krzewow

v" stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki)

v"malej architektury (fawki, trzepaki, obudowy $mietnikéw, piaskownice, urzadzenia zabawowe)

v" stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wej$¢ przylaczy cieptowniczych do

budynkow.

W komisji winni bra¢ udziat przedstawiciele Wtasciciela terenu i budynkow, Inwestora i Wykonawcy
rob6t. Z przegladu nalezy sporzadzic¢ protokot.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ wyprzedzajgco wykopy sondazowe w
miejscach skrzyzowan projektowanego cieptociggu z istniejacymi uzbrojeniem podziemnym, celem
jednoznacznego okreslenia lokalizacji i gleboko$ci posadowienia tych sieci.
Wykopy pod montaz sieci i przytaczy wykonywaé jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych.
Sciany wykopow o gtebokosciach wiekszych od 1,5 m nalezy zabezpieczyé poprzez ich odeskowanie
Z rozparciem.
W miejscach wykonywania potaczen rurociggow i elementow preizolowanych sieci wykona¢ kokpity dla
spawaczy, poszerzajac obustronnie wykop i pogtebiajac go 0 40 cm na dtugosci 2,0 m.
W szeroko$ci wykopu nalezy uwzgledni¢ zabudowe instalacji alarmowe;.
Przyjeto podziat robot ziemnych: mechanicznie 80 %, recznie 20 %.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 oraz rozporzadzeniem RMI z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na rozdziat 10 — Roboty ziemne § 144 i § 145.

Na odcinkach, na ktérych sie¢ lokalizuje si¢ w jedni drogi, po wbudowaniu sieci cieptowniczej,
konieczna jest petna odbudowa konstrukgji jezdni, wg wytycznych zawartych w decyzjach MZD.

Na odcinkach, na ktérych sie¢ lokalizuje sie w chodniku wzdtuz jedni drogi, po wbudowaniu sieci

cieptowniczej, konieczna jest odbudowa chodnika wg wytycznych zawartych w decyzjach MZD.

7.8. TRANSPORT | SPRZET BUDOWLANY

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu do rob6t ziemnych nalezy uzy¢ koparek samojezdnych,
kotowych o poj. tyzki do 0,25 m3. Roboty ziemne prowadzi¢ na odkfad, a nadmiar ziemi wywiez z terenu
budowy.

Elementy z miejsc demontazu wywozi¢ lekkim sprzetem na wyznaczone miejsca sktadowania
Zlokalizowane przy wewnatrzosiedlowych ciggach jezdnych. Do wywozu elementéw budowlanych z
miejsc sktadowania mozna bedzie uzy¢ ciezszego sprzetu.

Podobnie nalezy postepowac z elementami i materiatami przeznaczonymi do wbudowania.

Lokalizacje miejsc sktadowania nalezy uzgodni¢ z Witascicielami terenu i Inwestorem.

7.9. KOLIZJE

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie nalezy wykona¢ wykopy sondazowe (recznie) celem
okre$lenia jednoznacznej gteboko$ci posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
kolizji, skrzyzowan, odbiegajacych od zatozen zawartych w niniejszym projekcie, fakt ten nalezy zgtosi¢
Inwestorowi i Projektantowi, ktéry nadzorem autorskim w uzgodnieniu z uzytkownikiem kolidujacej sieci
poda sposdb ich rozwigzania.

Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami opinii ZKUPSUT.
Odtworzy¢ istniejace zabezpieczenia ostrzegawcze istniejgcego uzbrojenia terenu. Prace w rejonie
kolizji zgtosi¢ u wiasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokona¢ odbioru potwierdzonego wpisem

w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnien.

- Kanalizacja teletechniczna

W obrebie skrzyzowan z istniejacq kanalizacjg techniczng roboty ziemne wykonac recznie.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kanatami teletechnicznymi zatozy¢ rury dwudzielne Arota.
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- Sie¢ energetyczna

W obrebie skrzyzowan z istniejgcymi kablami elektrycznymi roboty ziemne wykonac recznie.
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kable eNN rur ochronnych
dzielonych typu A110PS, a na kable e WN — A160PS (prace wykona¢ wg PN-76/E-05125).

- Wodociag
Skrzyzowania z siecig wodociggowg wyk. zgodnie z ust. prot. ZKUPSUT.

— Kanalizacja
Po trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystepujg skrzyzowania z siecig kanalizacji sanitarnej i
opadowej. Wykona¢ wykopy sondazowe w celu jednoznacznego okreslenia posadowienia istniejacej

sieci.

7.10. PRZEWODY | ICH MONTAZ

Cato$¢ projektowanej sieci cieptowniczej zaprojektowano z rur i elementoéw preizolowanych z izolacjq
,standard” wyposazonych w impulsowg sygnalizacje alarmowg (szczegoty patrz schemat montazowy i
zestawienie materiatow).
Siec¢ i przytacza o parametrach (135/80 °C) — wykona¢ z rur preizolowanych zgodnie z normg PN-EN
253 o charakterystyce:
e rura przewodowa stalowa - stal St37.0 wg DIN 1626;
e system alarmowy — impulsowy
e wspotczynnik przewodzenia ciepta dla zespotu rurowego mniejszy badz réwny 0,027 W/mK
w odniesieniu do $redniej temperatury izolacji t=50°C .
e bariera antydyfuzyjna w postaci foli aluminiowej na styku: ptaszcz ostonowy - pianka
poliuretanowa
e pianka PUR

Rurociagi uktadac na podsypce z piasku gr. min 10 cm.

Szczegdlowe wymagania dotyczace systemu rur preizolowanych:

1/ elementy systemu rurociggbw preizolowane majg by¢ przystosowane do pracy ciagtej w
temperaturze 135°C i ci$nieniu 1,6MPa;

2/ elementy systemu rur preizolowanych musza spetnia¢ warunki nastepujacych aktualnych norm:
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- PN-EN 253 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

- PN-EN 448 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoty z rury przewodowe;
stalowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

- PN-EN 488 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

- PN-EN 489 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie. Zespdt ztacza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

3/ rury przewodowe proste:

- rury przewodowe: stalowe ze szwem,

- stal: St37.0 wg DIN 1626;

- odcinki rur stosowanych do prefabrykacji o dtugosciach 6m i 12m, nie mogq zawiera¢ zadnych
potaczen, nie moga by¢ ztozone z odcinkow rur;

4/ ptaszcz ostonowy:

- polietylen wysokiej gesto$ci HDPE zgodnie z normg PN-EN 253.

- w rurach preizolowanych ptaszcz o strukturze ciggtej, bez zadnych potaczen;
5/ warstwa termoizolacyjna:

- materiat: sztywna pianka PUR (poliuretan wysokiej gesto$ci) o gesto$ci minimum 60 kg/m3;

- grubos¢ warstwy: standardowa, zgodnie z normg PN-EN 253;

- trwato$¢ pianki: minimum 30 lat przy temperaturze 130°C;

6/ zespoty ksztattek preizolowanych (tuki, tréjniki, zwezki, podpory state) z przewodowg rurg stalowg w

gatunku jak dla rur przewodowych prostych.

Wymiary ksztattek:

- kolana preizolowane - dtugosci ramion kolan: min. 1,0m x 1,0m lub inny wg schematu
montazowego

- tréjniki preizolowane prostopadte — dtugosci rury przytaczeniowej i odgatezienia: min. 1,0m x 1,0m;

- trjniki preizolowane réwnolegte — dtugo$¢ rury przytaczeniowej: min. 1,0m;

- redukcje preizolowane: min. 1,0m;
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7/ armatura preizolowana:

- w preizolowanych zaworach odcinajgcych nalezy stosowa¢ zawory kulowe. Element odcinajacy
(kula) oraz trzpien napedowy i elementy wptywajgce na szczelno$¢ zaworéw - wykonane z
materiatow odpornych na korozje;

- w zaworach odpowietrzajacych i odwadniajacych rowniez korpus zawordw poza preizolacjg ma by¢
wykonany ze stali odpornej na korozje;

8/ izolacja potaczen spawanych:

- potgczenia spawane rur stalowych izolowane nasuwanymi mufami termokurczliwymi z polietylenu
wysokiej gestosci z zastosowaniem opasek (mankietéw) termokurczliwych;

- wypetnienie przestrzeni miedzy rurq stalowq a mufg za pomocg pianki PUR wlewane;
(wtryskiwanej) do ztacza;

9/ elementy systemu rur preizolowanych muszg mie¢ wbudowane przewody sygnalizacyjne utozone w
warstwie izolacyjnej pomiedzy ptaszczem ostonowym a stalowg rurg wewnetrzng dla wykrywania
obecnosci wilgoci w instalacii.

Staly system alarmowy typu impulsowego musi by¢ zaprojektowany wraz z preizolowanymi

rurociggami i ma wskazywa¢ zawilgocenia z doktadno$cig co najmniej +/- 2% pomierzonej

odlegtosci.

Uwaga:
Rury uktada¢ w wykopie tak, aby na kazde ztacze przypadata jedna etykieta (nalepka na ztgcze) oraz

aby druty byly w gornej czesci rury. Drut miedziany powinien znalez¢ sie naprzeciw miedzianego,
a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien by¢ usytuowany po prawej stronie
patrzac w kierunku odbiorcy c.0. Podczas montazu rur druty nalezy chroni¢ przed temperaturg
spawania poprzez odgiecie ich do tytu, zastosowanie oston aluminiowych. Przed przystgpieniem do
spawania nalezy doktadnie usungé wszelkie pozostato$ci pianki poliuretanowej z bezpo$redniego
sgsiedztwa spawania gdyz przy ogrzaniu pianki do temperatury powyzej 175°C wydziela sie para
trujgcych izocyjanianéw. Na narazonych powierzchniach pianki nalezy zastosowa¢ w czasie spawania
tarcze zabezpieczajace. Przed przystapieniem do zabudowy rur i elementéw preizolowanych nalezy
przeprowadzi¢ kontrole przewoddéw systemu alarmowego. taczenie przewoddw przez spawanie
gazowe (drut spawalniczy SPG1 lub SPG6). Spawanie rurociggdw winno odbywaé sie przy temp.

powietrza min. 50C.
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Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych — ilos¢
pierscieni odpowiednia do grubo$ci muru (wg rys. typ). Pomiedzy pierScieniami nalezy zastosowac
tasSme smarng .

Po przejsciu przez sciane przewody sieci ciepinej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 w izolacji z niepalnej wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej ocynk.

7.11. KOMPENSACJA WYDtUZEN TERMICZNYCH

Wydtuzenia termiczne rur, kompensowane bedg poprzez tzw. ,samokompensacje” na zatomach
(kolanach).

Dla umoZzliwienia wydtuzen termicznych, ramiona kompensacyjne w obrebie kolan obtozy¢ typowymi
matami kompensacyjnymi z ptyt z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na
korozje oraz dziatanie gryzoni i chemikaliéw o grubosci min. 40 mm i gestosci minimalnej 30 kg/m3 (wg
ISO 845), chtonno$¢ wody ponizej 1,5% (wg EN 12087). lloS¢ i miejsce mat kompensacyjnych
okreslono na zatgczonych rysunkach.

Szczegoty montazu catej sieci pokazano na rys. ,schemat montazowy”.

7.12. tACZENIE RUR

Rurociagi taczy¢ ze sobg poprzez spawanie wolframowg elektrodag nietopliwg w ostonie argonu (metoda

TIG)). Wszystkie potagczenia spawane nalezy wykona¢ w klasie B wedtug EN 25817.

Uwaga!
Prace spawalnicze nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powyzej 5°C,
predkos$¢ wiatru ponizej 5m/s i wilgotno$ci powietrza ponizej 80%. Przy warunkach odbiegajacych od

w/w nalezy bezwzglednie ustawi¢ namioty, zapewniajace wymagane warunki dla wykonywanych robét.

7.13. KONTROLA SPOIN

Badania nieniszczace potgczen spawanych elementow preizolowanych muszg by¢ wykonane dla 100%
spawow. Zaprojektowano 100% kontrole radiologiczng lub ultradzwiekowg potaczern spawanych.
Kontrole przeprowadzi¢ zgodnie z PN - 72/M. 69770 w 2 klasie wadliwosci spoin.

Po zakorczeniu robét spawalniczych, cato$¢ przytacza nalezy poddac prébie cisnieniowej wodnej na
ci$nienie 2,5 MPa (prob*1,5).
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7.14. ODWODNIENIA, ODPOWIETRZENIA | ZAWORY STREFOWE

Odwodnienia, odpowietrzenia i zawory strefowe na sieci zaprojektowano przy uzyciu
preizolowanych zaworéw zlokalizowanych w obudowach, ktorych sposob wykonania podano na

zatgczonych rysunkach (rysunki typowe).

7.15. INSTALACJA ALARMOWA (IMPULSOWA) | KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Zaprojektowano instalacje alarmowg poprzez rozbudowe istniejacej petli bez zabudowy detektora.
Instalacje alarmowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut miedziany powinien znalez¢
sie naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien by¢
usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.0. Podczas montazu rur druty nalezy
chroni¢ przed temperaturg spawania poprzez odgiecie ich do tytu, zastosowanie oston aluminiowych.
Wszystkie potaczenia przewoddéw alarmowych, kazde z osobna i narastajgco wraz z dtugoscig
montowanej sieci podda¢ pomiarowi oporno$ci. Wzrost oporno$ci przewodu elektrycznego na 1mb rury
wg instrukcji producenta rur. Korce przewodéw alarmowych doprowadzonych poszczegdlnymi
przytaczami cieptowniczymi do budynkéw nalezy wyprowadzi¢ spod zakonczen termokurczliwych i

wigczy¢ do puszek przytaczeniowych.

7.16. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Kanalizacje teletechniczng zaprojektowano jako 2 rury ostonowe RHDPE o srednicy D = 40mm
uktadane w jednym wykopie wzdtuz przewodoéw cieptowniczych projektowanej sieci cieptownicze
przesylowej do ustalonych strategicznych punktow sieciowych takich jak duze obiekty, itp., w obsypkach

paskowych.

7.17. MUFOWANIE ZtACZY

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan radiograficznych lub ultradzwigkowych ztaczy spawanych
mozna przystapi¢ do ich mufowania. Nalezy uzy¢ muf sieciowanych radiacyjnie z klejem termotopliwym
i masg butylowg (mastik) i zgrzewanymi korkami zamykajgcymi.

Zamontowane mufy (ostygniete) poddac probie szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,2 bar.

Mufy wypetni¢ piankg PUR.
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7.18. ZASYPYWANIE WYKOPOW | ROBOTY ODTWORZENIOWE

Po zmontowaniu rurociggbw w odlegto$ci min 10 cm od rury powrotu utozyé rury ostonowe do
monitoringu, ktérych dane okreslono w pkt. 7.12 niniejszego opisu. W oznaczonych na schemacie
technologicznym miejscach wbudowaé systemowe komory Zelbetowe prefabrykowane typu SKR-1 (wg.
BN-85/8984-01) o wymiarach 110x70x85 cm z pokrywg zelbetowg typu ciezkiego - dla potrzeb
montazu przewodow dla monitoringu.
W trakcie montazu wszystkie potgczenia, rozmieszczenie elementow oraz wszystkie dtugosci
precyzyjnie pomierzy¢ i udokumentowa¢ na rysunku w skali 1 : 500.
Wykop wypetni¢ piaskiem do wysokosci min. 10 cm nad wierzchem rur. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypywa¢ 20 cm zageszczanymi warstwami, gruntem z wykopu (pierwszg warstwe bez ostrych
kamieni i bryt). Na pierwszej warstwie zasypu (~30 cm nad rurami) utozy¢ tasme ostrzegawczg z
polietylenu.
W podbudowie wszystkich chodnikdw i pod ciggami jezdnymi stosowa¢ warstwe 20+40 cm ttucznia
kamiennego niesortowalnego o uziarnieniu 0-63 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy
niz 0,95 -0,97 zmodyfikowanej proby Proctora. W zakresie robot budowlanych wchodzi odtworzenie
wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego — dotyczy nawierzchni jezdni, parkingdw i chodnikow
wraz z obrzezami i kraweznikami.
Trawniki nalezy odbudowac.
W sasiedztwie drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o wykopy prowadzi¢ recznie,

o unika¢ sktadowania urobku w zasiegu systemow korzeniowych drzew,

o w przypadku uszkodzenia korzenia rany zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem (np. Funaben,

Lac Balsam, Nectec)
o zabezpieczy¢ pnie drzew poprzez deskowanie lub owiniecie matami stomianymi lub innymi
materiatami izolacyjnymi

Minimalne przykrycie rur preizolowanych w terenie o matym natezeniu ruchu winno wynosi¢ 0,6 m.

Uwaga:

Przed zasypaniem wykopdw wszystkie przejScia rur przez Sciany zabetonowac i naprawi¢
uszkodzong izolacje przeciwwilgociowg $cian.
Teren po wykonaniu robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie ciagi jezdne, pieszo-jezdne i chodniki odbudowac. Podbudowy pod nawierzchnie utwardzone
oraz nawierzchnie musza spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisami wymogi dla wystepujacych
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kategorii drog, placéw i chodnikdw na terenie budowy oraz by¢ zgodne z wymogami PZD oraz
wiascicieli terenu

Szczegoty odbudowy nawierzchni utwardzonych opisano w ST.

7.19. PRZEJSCIA POD DROGAMI

PrzejScia pod drogami wykona¢ w istniejacych kanatach cieptowniczych bez naruszania
nawierzchni. Kanaty oczysci¢ z resztek betonu i ewentualnych pkt statych lub podpér $lizgowych. Do
prowadzenia rur wykorzysta¢ ptozy systemowe np. f-my Integra. Kanaty obmurowa¢, zaizolowac,

przejscia uszczelnic pierscieniami.

7.20. RUROCIAGI | IZOLACJA TERMICZ. RUROCIAGOW W KOMORACH

Rurociggi potaczeniowe w komorach cieptowniczych wykonac z rur stalowych przewodowych
bez szwu wg. PN-74-H/74219. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym poprzez
pomalowanie ( 1x farbg podktadowa i 1x farbg nawierzchniowg ) rurociggi zaizolowa¢ otulinami z wetny

mineralnej z widkien sztucznych pokrytych blachg stalowg ocynk o grubo$ciach 60 mm.

7.21. PLUKANIE SIECI.

Po pozytywnej probie cisnienia sie¢ nalezy przeptuka¢ emulsjg wodno — powietrzng.

Po wykonaniu ptukania nalezy upewnic sie, ze cato$¢ wody surowej zostata usunieta z rur.

8. ODDZIAt YWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

8.1._ODDZIAt YWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE.

Projektowana siec cieplna nie powoduje negatywnego wptywu na powietrze atmosferyczne.

8.2. ODDZIAt YWANIE NA GRUNT | WODY GRUNTOWE.

Projektowana sie¢ cieplna nie powoduje negatywnego wptywu na grunt i wody gruntowe.
Nosnikiem energii cieplnej jest woda o max. temp. 135 0C nie zawierajgca sktadnikéw chemicznych
mogacych wptyna¢ negatywnie na wody gruntowe oraz grunt. Sieci preizolowane sg w 100% szczelne,
a wszelkie stany awarii sygnalizowane sg poprzez system kontroli szczelnosci. Srednia glebokos¢

utozenia sieci pod poziomem terenu wynosi ok 1,0 m.
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W czasie eksploatacji maksymalna temperatura, jaka moze wystapi¢ na $ciance rury preizolowanej

stykajace;j sie z gruntem wynosi 30°C.

8.3.0DDZIAt YWANIE NA ZIELEN.

Przyjete rozwigzania projektowe w maksymalny sposéb ograniczajg koniecznos¢ prowadzenia

wycinki drzew i krzewdw.

8.4. ODDZIAt YWANIE NA OTOCZENIE.

W ftrakcie realizacji sieci cieplnych i przytaczy wystapi hatas zwigzany z dojazdem Srodkow
transportowych, praca koparki itp.
Po wykonaniu sieci ciepinych wraz z przytaczami do budynkdéw ich eksploatacja nie emituje zadnych

dzwiekow.

9. ZESTAWIENIE D£UGOSCI SIECI CIEPLNEJ

Czesé 1

Sieé

Dz 355.6 / 500 L= 46,30 mb

Dz 323.9/ 450 L= 274,90 mb

Dz 219.1/315 L= 360mb
RAZEM SIECI L= 32480 mb

10. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca podczas realizacji robot winien dokona¢ stosownych zabezpieczen wykopow.

2. Stopien trudnosci przedmiotowych robdt wymaga od Wykonawcy bezwzglednego
przestrzegania przepiséw BHP przy ich wykonywaniu,

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz” wg zataczonej ,Informacji do planu
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

4. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MONTAZOWYCH, INSTRUKCJA
MONTAZU RUR PREIZOLOWANYCH, WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA,
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WYKONANIA, ODBIORU | EKSPLOATACJI SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW
PREIZOLOWANYCH - POD NADZOREM BRANZOWYM.

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNAC SIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W
PISMACH, PROTOKOLACH | DECYZJACH UZGADNIAJACYCH TRASE.

6. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MUF KOLANOWYCH.

11. ODBIOR ROBOT

Warunkiem odbioru kohncowego jest dokonanie protokolarnych odbioréw nastepujacych
elementow robot:
a) przekazanie placu budowy Wykonawcy,
b) odbidr materiatow,
c) sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki,
d) sprawdzenie jakoSci pofgczen spawanych rur przewodowych - protokoty badan
radiograficznych lub ultradzwiekowych
e) wykonania pomiaréw oporno$ci przewodow alarmowych
f) wykonania mufowania ztgczy i ich hermetyzacji,
g) wykonanie stref kompensacyjnych (odbiér poduszek kompensacyjnych),
h) wykonanie obsypki rurociggdw i zasypu wykopow,
i) zakwalifikowanie sieci i przytaczy do uruchomienia,
j) odtworzenia nawierzchni utwardzonych i terendw zielonych
j) odbiér koncowy.

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wykonawstwa i odbioru sieci cieptowniczych Inwestora.

12. OBSZAR ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do adresu inwestycji 1 wyznaczony jest na
podstawie przepisow zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — w brzmieniu
aktualnym.

Z uwagl na istniejgce zagospodarowanie obszaréw w sgsiedztwie inwestycji oraz ich
wielkos$ci 1 mozliwe przeznaczenie jest mato prawdopodobne by projektowana sie¢ mogta

wplywac na przyszty inny sposob zagospodarowania.
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13. INFORMACJA BIOZ.

Spis tresci

Czes¢ opisowa

1.

N o g &~ v bd =

Podstawa opracowania

Zakres robot

Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Oznakowanie i wydzielenie terenu robot

Instruktaz pracownikow

Organizacja robdt z uwzglednieniem przepisow bhp i p.poz.

Uwagi

Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

PB

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz.94)

Ustawa "Prawo budowlane " z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz.1126 z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2 2003r. Nr 120 poz.1126 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401z p6z. zm)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263 z pdz .zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844 z p6z. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470 z pdz. zm.)
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2. Zakres robot

Roboty obejmujg budowe sieci cieptowniczej wysokich parametrow wykonanego w technologii rur
i elementow preizolowanych.
Zakres robot:

e roboty ziemne w celu budowy cieptociggu,

e montaz przytaczy w technologii rur preizolowanych

e roboty odtworzeniowe terenu

3. Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ podczas wykonywania nastepujacych robét :
e transporcie rur i elementéw preizolowanych (zatadunek, transport, roztadunek, uktadanie w
wykopach)
e robotach ziemnych, zwtaszcza przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem terenu (linie NN i WN)
e robotach w wykopach,

e robotach montazowych (spawanie elektryczne i gazowe, elektronarzedzia).

4. Oznakowanie i wydzielenie terenu robot

Wykopy zabezpieczone barierkami i tablicami z napisami ostrzegawczymi.
W czasie trwania robot bezpo$redni nadzér sprawuje majster, zwtaszcza w zakresie zabezpieczenia
przed wkroczeniem na teren budowy lub w zasieg pracy sprzetu osob niepowotanych (szczegdinie

dzieci).

5. Instruktaz pracownikow

Do poszczegolnych prac wykorzystywani mogg byé tylko pracownicy posiadajacy wymagane

przepisami kwalifikacje i przeszkolenia.

Przed rozpoczeciem robdt zostanie przeprowadzone szkolenie bhp wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczegéinym uwzglednieniem prac wystepujacych przy
wykonawstwie t].:

e transport materiatow (zwtaszcza wielkogabarytowych)

e roboty ziemne

e praca sprzetu

e prace spawalnicze
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e praca elektronarzedziami
e prace w poblizu sieci elektroenergetycznych
przeprowadzone przez inspektora bhp.
Ponadto przed wykonawstwem kazdego odcinka kierownik budowy przeprowadzi szkolenie obejmujace

specyfike odcinka, zwlaszcza w zakresie transportu oraz kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.

6. Organizacja robét z uwzglednieniem przepiséw bhp i p.poz.

Sktadowanie materiatow - Baza Wykonawcy, materiaty dowozone sukcesywnie na budowe w miare
potrzeb, mozliwe sktadowanie na terenie budowy w przygotowanym specjalnie miejscu

Materiaty z rozbiorki - sktadowane na budowie z uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikdw i 0séb postronnych i wywozone sukcesywnie w miejsce przeznaczenia

Sprzet - sprzet spawalniczy, elektronarzedzia itp. dowozone z bazy Wykonawcy w miare potrzeb.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Obstuga tylko przez przeszkolonych
pracownikdw, posiadajacych wymagane kwalifikacje.

Zaplecze socjalne - pracownicy dowozeni na budowe z bazy Wykonawcy i odwozeni po zakofczeniu
pracy. Potrzeby fizjologiczne zaspakajane w weztach sanitarnych pobliskich instytucji uzytku
publicznego.

Wykonawstwo - Trasa przytacza zostanie wytyczona geodezyjnie wiacznie z lokalizacjg kolizji i
zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Wszystkie roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow.

Do niniejszego planu dotaczono wyciggi z obowigzujacych przepisow.

7. Uwagi
Roboty prowadzi¢ zgodnie z :
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz.1263 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz.470 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129 poz.844z p6z. zm.)

- STRONA 20 -



»PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ - ODCINEK G"

dz. nr 34/2, 38/3, 6/2, 6/22, 5, 4/1, 4/4 obr.37 dz. nr 32, 2/3, 1/14, 1/7, 1/2 obr.35

dz. nr 84/1, 75/5 obr.34

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

14.1.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH (Z ALARMEM

Rury i elementy preizolowanych sieci cieplowniczych
- rura przewodowa stalowa - stal St - 37.0

- system alarmowy - impulsowy

- zespoOt zlacza — mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie
pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania, potacz. inst. alarm.

poz. Nazwa elementu Wymiary llo$¢ [szt.] Lokalizacja
1. | Rura preiz. z alarmem Dz 355,6-500 mm L=12,0m 8
2. | Rura preiz. z alarmem Dz 323,9-450 mm L=12,0m 46
3. | Rura preiz. z alarmem Dz 219,1-315 mm L=6,0m 1
4 Tréjnik preizolowany. Dz 355,6-500/ 219,1-315/323,9-450 9 Tr-01
" | prostopadty redukcyjny
5. | Kolano preizolowane Dz 323,9-450; 1,5x1,5 90° 4 3,4
6. |Kolano preizolowane Dz 323,9-450: 1,5x1,5 75° 4 6,7
7. | Kolano preizolowane Dz 323,9-450; 1,5x1,5 70 2 5
8. | Zespét ztacza kompletny Do 500 10
9. | Zespét ztacza kompletny Do 450 60
10. | Zespdt ztacza kompletny Do 315 2
11. | Zakonhczenie izolacji Do 315 2 2.2
12. | Zakoriczenie izolacji Do 450 2 8
13. | Pierscien uszczelniajacy Do 500 8
14. | PierScien uszczelniajacy Do 450 36
15. | Pierscien uszczelniajacy Do 315 4
16. | Mata kompensacyjna 1000x400x40 118
17. | Tadma ostrzegawcza rolka 500 m 2
18 Puszka przytaczeniowa 4
" | pojedyncza
19. | Kofcowka zerujaca 4
14.2. ZESTAWIENIE POZOSTALYCH MATERIALOW
poz. Nazwa elementu Wymiary llo$¢ [szt.] Lokalizacja
Rura teletechniczna z
1. warstwa poslizqowa i linka RHDPEt ®40x3.7 700 mb
: . bet. studz. kablowa typ SKR-1 w:
2. Studglenka teletechniczna normy BN-85/8984-0);pwraz z ’ 1 kpl
monitoringu .
pokrywa i wlazem
3 Zamurowania istniejacych Demontaz komory Zelbetowej + 16 kol
" | kanatéw Zelbetowych wywoz gruzu P
4. | Plozy systemowe (I;%ozy systemowe np. firmy Integra llos¢ ustallié
0 prowadzenie rurociggu w kanale | na budowie
: llos¢ ustali¢
5. | Demontaz komory na budowie
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