Wyprowadzenie przewodow alarmowych typ A

Zastosowanie: Wyprowadzenie do skrzynek alarmowych w budynkach
Wyprowadzenie do skrzynek pomiarowych sprzezenia zwrotnego w budynkach
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Kabel 3x1.5 mm2 (do skrzynki alarmowej lub do pomiaru sprzezenia zwrotnego)
Skrzynka przytqczeniowa

|zolowany przewdd alarmowy 1,5mm?2

Sruby mocujgce skrzynkeprzytqczeniowq do stalowego ptaskownika

Koficowka termokurczliwa

Ptaskownik stalowy 25x3 mm (uziemienie) przyspawany do rury przewodowe]j
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Wyprowadzenie przewodow alarmowych typ B

Zastosowanie: Wyprowadzenie dwuzyfowego kabla do budynku, w ktérym rura preizolowana
jest utozona miedzy kilkoma budynkami
Dwuzyfowy kabel jest prowadzony wzdfuz wewnetrznej rury fgczqcej i potfg—
czony z przewodami alarmowymi rury preizolowane]
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"Modemizacja sieci cieplowniczej
oraz likwidacja wezta grupowego."”
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Przebudowa sieci cieplowniczej
w Nowym Sqczu — odcinek G
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Sruby mocujgce skrzynkeprzytfgczeniowq

|zolowany przewdd alarmowy 1,5mm?2
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(uziemienie) przyspawany do rury przewodowej

(do skrzynki alarmowej lub do pomiaru

sprzezenia zwrotnego)
6. Ptaskownik stalowy 25x3 mm

2. Skrzynka przytqczeniowa
do stalowego ptfaskownika
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