Prezydent Nowy Sacz, 12 marca 2020 r.
Miasta
Nowego Sgcza

Znak: WSR.6220.1.2020.KT

, DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art.
85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), § 3
ust. 2 pkt 2, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 32 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22018 r.
poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2020 r. spotki Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., ul. Wisniowieckiego 56, 33-300
Nowy Sacz, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsiewzigecia pn.: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej”, planowanego do realizacji
na dz. nr ew. 75/3, 75/5, 76/8, 79/1, 79/2, 84/1, 87/1, 87/4 obreb 34, 1/2, 1/3,
1/7,1/8, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 2/3, 2/7, 7/2, 32 obreb 35, 1/1, 1/2,
2/1, 2/2, 4/1, 4/4, 5, 6/2, 6/21, 6/22, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 38/2, 38/3 obreb
37, 37/16, 37/17, 37/52, 38/1, 38/11, 38/13, 38/14, 39/3, 39/4, 39/7, 39/8,
40/1, 40/9, 41/1, 41/5, 42/1, 42/2, 59, 66 obreb 64, 2/2, 2/14, 2/8, 14/1, 3/7,
3/28, 3/27 obreb 68, 26/1 obreb 69, 12/2, 12/23, 12/24, 14/1, 22, 23, 28, 128/2,
129, 130, 131/1, 138/2, 138/3, 140, 88/7 obreb 70, 41/11, 41/12, 41/15, 41/16,
41/18, 41/22, 41/25, 41/26, 41/27, 41/29, 57/20, 57/21 obreb 71 w Nowym Saczu
przy ul. tLukasinskiego, wul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul.
Wisniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Krolowej Jadwigi, al. Pitsudskiego i ul.
Prazmowskiego.

orzekam

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa sieci cieptowniczej” planowanego
do realizacji na dz. nr ew. 75/3, 75/5, 76/8, 79/1, 79/2, 84/1, 87/1, 87/4 obreb
34,1/2,1/3,1/7,1/8, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 2/3, 2/7, 7/2, 32 obreb 35,
1/1,1/2,2/1, 2/2, 4/1, 4/4, 5, 6/2, 6/21, 6/22, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 38/2, 38/3
obreb 37, 37/16, 37/17, 37/52, 38/1, 38/11, 38/13, 38/14, 39/3, 39/4, 39/7,
39/8, 40/1, 40/9, 41/1, 41/5, 42/1, 42/2, 59, 66 obreb 64, 2/2, 2/14, 2/8, 14/1,
3/7, 3/28, 3/27 obreb 68, 26/1 obreb 69, 12/2, 12/23, 12/24, 14/1, 22, 23, 28,
12872, 129, 130, 131/1, 138/2, 138/3, 140, 88/7 obreb 70, 41/11, 41/12, 41/15,
41/16, 41/18, 41/22, 41/25, 41/26, 41/27, 41/29, 57/20, 57/21 obreb 71 w
Nowym Saczu przy ul. tukasinskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul.



Wiéniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Krolowej Jadwigi, al. Pitsudskiego i ul.
Prazmowskiego przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:

- teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsce do
tankowania nalezy utwardzi¢ oraz zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy ochrong
érodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi oraz wyposazy¢ w odpowiednia ilos¢ materiatu sorpcyjnego,

- nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy,

- nalezy zastosowac instalacje zapewniajace szczelno$é rur i zabezpieczenie przed
przenikaniem goracej wody do gruntu,

- w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw, wody z odwodnienia przed
odprowadzeniem do odbiornika nalezy oczysci¢ w osadnikach,

- zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajace gromadzenie
éciekéw w szczelnych zbiornikach,

- teren po zakonczeniu prac realizacyjnych nalezy przywroci¢ do stanu
poprzedniego,

- odpady powstajace w trakcie budowy nalezy magazynowac selektywnie do czasu
przekazania ich odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia na ich transport,
odzysk lub unieszkodliwienie.

Charakterystyka ~planowanego” przedsiewzigtia stanowi zatacznik™ do niniejsze]
decyzji.

Uzasadnienie

Spotka Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. O.,
ul. Wiéniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, zwrocita sie o wydanie decyzji o
$érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa sieci
cieptowniczej” planowanego do realizacji na dz. nrew. 75/3, 75/5, 76/8, 79/1,
79/2, 84/1, 87/1, 87/4 obreb 34, 1/2, 1/3, 1/7,1/8, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13,
1/14, 2/3, 2/7, 7/2, 32 obreb 35, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/4, 5, 6/2, 6/21,
6/22, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 38/2, 38/3 obreb 37, 37/16, 37/17, 37/52, 38/1,
38/11, 38/13, 38/14, 39/3, 39/4, 39/7, 39/8, 40/1, 40/9, 41/1, 41/5, 42/1, 42/2,
59, 66 obreb 64, 2/2, 2/14, 2/8, 14/1, 3/7, 3/28, 3/27 obreb 68, 26/1 obreb 69,
12/2, 12/23, 12/24, 14/1, 22, 23, 28, 128/2, 129, 130, 131/1, 138/2, 138/3, 140,
88/7 obreb 70, 41/11, 41/12, 41/15, 41/16, 41/18, 41/22, 41/25, 41/26, 41/27,
41/29, 57/20, 57/21 obreb 71 w Nowym Saczu przy ul. tukasinskiego, ul.
Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiéniowieckiego, ul. Darowskiej, ul.
Krolowej Jadwigi, al. Pitsudskiego i ul. Prazmowskiego.
Zgodnie z wymaganiami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, zwanej dalej
ustawa 0.0.$., do wniosku dotaczono karte informacyjna przedsigwziecia oraz
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poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, o
ktorym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy o0.0.5. Dotaczono réwniez mape w skali
zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie wraz z
wyznaczong odlegtoscia, o ktorej mowa w ust. 3a pkt 1. Do wniosku stosownie do
art. 74 ust. 1 pkt 8 zataczono réwniez analize kosztdw i korzysci.

Dziatki przewidziane pod realizacje przedsiewziecia potozone sa w terenie, dla
ktorego w czesci zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - UCHWALA NR XXVI/253/2019 RADY MIASTA NOWEGO SACZA z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza ,Nowy Sacz - 56”7,
UCHWALA NR LIX/641/2018 RADY MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 11 wrzesnia 2018
r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr XLVIII/495/2017 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia
21 listopada 2017 r., w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza ,,Nowy
Sacz - 29 Srédmieécie” oraz Uchwata Nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sacza
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza ,,Nowy Sacz - 327,

Dla czesci dziatek przewidzianych pod przedsiewziecie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie zostat uchwalony.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swdj charakter zalicza sie do przedsiewziel
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w § 3
ust.2 pkt 2 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 32 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Realizacja tego rodzaju przedsiewzie¢, zgodnie z przepisami ustawy
0.0.5., wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a o
potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko orzeka organ
wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiegnieciu
opinii wtasciwych organéw.

O wszczeciu postepowania administracyjnego strony postepowania zostaty
zawiadomione pismem z dnia 16.01.2020 r., znak: WSR.6220.1.2020.KT. Na
podstawie art. 64 ust. 1 i 3, art. 78 ust. 1 ustawy 0.0.5. organ prowadzacy
postepowanie wystapit pismem z dnia 16.01.2019 r., znak: WSR.6220.1.2020.KT do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, do Matopolskiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Nowym
Saczu o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko.

Strona 3




Matopolski Pafstwowy Wojewoddzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w opinii
sanitarnej z dnia 31.01.2020 r., znak: NS.9022.10.10.2020 stwierdzit, iz planowane
przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w
Nowym Saczu w opinii z dnia 29.01.2020 r. stwierdzit, iZ realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w opinii z dnia 30.01.2020 r.
(data wptywu 10.02.2020 r.) znak: ST-11.4220.6.2020.ED réwniez stwierdzit brak
koniecznoéci  przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko.

Tut. organ w toku postepowania przeprowadzit analize zgromadzonych materiatow
w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
planowanego przedsiewzigcia przy uwzglednieniu jego charakterystyki, lokalizacji
oraz uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o0.0.5. w wyniku, ktérej
ustalono, ze:

o Rodzaj i charakterystyka planowanego przedsiewziecia, z uwzglednieniem :

— skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
-proporcji;-a takzeistotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsigwziecie,

— powiazah z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych
zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych
sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsigwzigcia, oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktorych oddziatywania
mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem,

—  roéznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym
gleby, wody i powierzchni ziemi,

— emisji i wystepowania innych uciazliwosci,

—  ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych
awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego
ze zmiang klimatu,

~  przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
$rodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

— zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji.

Sie¢ cieptownicza z rur preizolowanych bedzie uktadana bezposrednio w gruncie, z
obsypka piaskowa, utozonych na gtebokosci 0,8 - 1,6 m dna rury ostonowej. Przy

przejéciach pod drogami rury preizolowane beda uktadane w rurach ochronnych
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dla ochrony przed uszkodzeniem i umozliwieniem wymiany bez potrzeby
naruszania nasypu. Po zakonczeniu prac zagospodarowanie terenu zostanie
przywrécone do stanu poprzedniego.

Sie¢ cieptownicza zostanie wykonana w technologii rur i elementow
preizolowanych - rura przewodowa stalowa taczona przez spawanie, rura ostonowa
z polietylenu (PEH), izolacja termiczna miedzy rura przewodowa, a ostonowa z
pianki poliuretanowej (PUR) i wyposazona w system instalacji alarmowej
impulsowej umozliwiajacej monitorowanie szczelnosci rur i szybka, precyzyjna
lokalizacje uszkodzenia, co ograniczy prawdopodobienstwo przedostania sie
goracej wody do gruntu.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i
wartosci krajobrazowo terenu. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie
wycinki drzew i krzewdw, a teren objety pracami zostanie po ich zakonczeniu
przywrécony do stanu poprzedniego. Roboty prowadzone beda wytacznie w porze
dziennej od godziny 7 do 19. Oddziatywania zwigzane z etapem realizacji
przedsiewziecia, wynikajace z pracy maszyn i prowadzonych robot, bede miaty
charakter lokalny, ograniczony w czasie i ustang po zakonczeniu robét.

Planowane przedsiewzigecie nie bedzie powodowac oddziatywan transgranicznych.
Nie jest to przedsiewziecie mogace stwarzaC ryzyko powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej, nie wptynie na zmiany klimatyczne i
bioréznorodnosc.

Podczas realizacji inwestycji poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych
wartosci.

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z wytwarzaniem typowych odpadéw w
postaci zaizolowanych rur stalowych o s$rednicach DN 300 i DN 350 oraz
betonowych elementow kanatéw cieptowniczych powstatych z demontazu
istniejacej sieci. Szacowana taczna dtugos¢ rur, ktore beda stanowi¢ odpad
wyniesie 3 340 mb. Odpady powstajace w wyniku realizacji i funkcjonowania
przedsiewziecia beda gromadzone selektywnie i przekazywane odbiorcom
uprawnionym do ich odbioru.

o Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegoélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

— obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek,
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— obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

—  obszary gorskie lub lesne,

— obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikoéw wod srodladowych,

— obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostate formy ochrony przyrody,

— obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

— obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

— gestos¢ zaludnienia,

— obszary przylegajace do jezior,

— uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

— wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe.

Analizowany teren potozony jest poza obszarami objetymi ochrona, o ktorych
mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z
2020 r., poz. 55). f

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w obszarze Regionu Wodnego
Gornej Wisty, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitych czesci wod
powierzchniowych: Kamienica od Kamionki do ujscia (kod RW2000142143299).
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z
pozn. zm.):

- JCWP Kamienica od Kamionki do ujscia, o kodzie RW2000142143299 - jest silnie
zmieniona czescia wod, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w dobrym stanie ogdlnym,
zagrozong nieosiagnieciem celow srodowiskowych ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych. W programie dziatan zaplanowano dziatanie opracowanie
wariantowej analizy sposobu udroznienia budowli pietrzacych na odcinku cieku
istotnego - Kamienica ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem
dokumentacji  projektowej obejmujace szczegétowa analize lokalnych
uwarunkowan, majaca na celu dobor optymalnych rozwigzan technicznych.
Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po
przeprowadzeniu ww. analiz.

Przedsiewziecie jest planowane w obrebie jednolitej czesci wdd podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW2000166, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry
stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosciowym,
niezagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych.
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Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie
przewiduje sie znaczacego negatywnego wptywu przedmiotowego przedsiewziecia
na mozliwos¢ osiagniecia celow srodowiskowych jednolitych czesci wod
powierzchniowych, jednolitych czesci woéd podziemnych oraz obszarow
chronionych, o ktérych mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.

Przedsiewziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref
ochronnych uje¢ wody, poza gtownymi zbiornikami wod podziemnych (GZWP) oraz
poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

o Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania w odniesieniu do uwarunkowan j.w.,

wynikajace z:

— zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra
przedsiewziecie moze oddziatywac,

— transgranicznego  charakteru  oddziatywania  przedsiewziecia na
poszczegoblne elementy przyrodnicze,

— charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania,
z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

— prawdopodobienstwa oddziatywania,

— czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

- powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzieé¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych
zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych
sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania
mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

— mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

Oddziatywania na srodowisko na etapie prac budowlanych beda krotkotrwate i nie
beda charakteryzowac sie wptywami znaczaco negatywnymi.

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowac znaczaco
negatywnych oddziatywan na s$rodowisko jak rowniez nie bedzie wymagato
wprowadzenia zmian w sposobie zagospodarowania i wykorzystywania terenow
sasiednich.

Przedsiewzigcie nie bedzie powigzane technologicznie z innymi inwestycjami.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato w czasie jego realizacji oraz
eksploatacji oddziatywania o zasiegu transgranicznym.
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Reasumujac, organ majac na uwadze powyzsze uznat, ze planowane
przedsiewziecie o charakterystyce okreslonej w przedtozonej karcie informacyjnej
przedsiewziecia nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska zaréwno na etapie
eksploatacji jak i realizacji.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

Zatacznik jest integralna czescia decyzji.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Dane o wniosku z dnia 03.01.2020 r. zostaty zamieszczone w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku i jego
ochronie, prowadzonym przez Urzad Miasta Nowego Sacza.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy . stronort\ prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w NéWym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za
posrednictwem Prezydenta Miasta_Nowego Sacza, w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127 a ustawy Kodeks: postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. Uz
2018 r. poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie przystuguje prawo do
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego.

Art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko okresla termin, w jakim powinno nastapic¢ ztoZzenie wniosku
o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, do ktérego nalezy dotaczyC decyzje
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art.1 ust. 1 pkt a, art. 4, art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) - dokonano naleznej optaty
skarbowej - decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach - w wysokosci 205,00 zt
(stownie: dwiescie piec ztotych).

Zatacznik: Charakterystyka przedsiewziecia.
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Otrzymuia:

( D Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wisniowieckiego
56, 33-300 Nowy Sacz

2. Pozostate strony postepowania - zgodnie z art. 49 k.p.a

3. a/aznak: WSR.6220.1.2020.KT

|4.04.2070v-

¢
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Zatacznik do decyzji y 4 dnia 12.03.2020 r. znak:
WSR.6220.1.2020.KT

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Przebudowa sieci cieptowniczej” planowane do realizacji na dz. nr ew. 75/3,
75/5, 76/8, 79/1, 79/2, 84/1, 87/1, 87/4 obreb 34, 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/10,
1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 2/3, 2/7, 7/2, 32 obreb 35, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/4,
5, 6/2, 6/21, 6/22, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 38/2, 38/3 obreb 37, 37/16, 37/17,
37/52, 38/1, 38/11, 38/13, 38/14, 39/3, 39/4, 39/7, 39/8, 40/1, 40/9, 41/1,
41/5, 42/1, 42/2, 59, 66 obreb 64, 2/2, 2/14, 2/8, 14/1, 3/7, 3/28, 3/27 obreb
68, 26/1 obreb 69, 12/2, 12/23, 12/24, 14/1, 22, 23, 28, 128/2, 129, 130, 131/1,
138/2, 138/3, 140, 88/7 obreb 70, 41/11, 41/12, 41/15, 41/16, 41/18, 41/22,
41/25, 41/26, 41/27, 41/29, 57/20, 57/21 obreb 71 w Nowym Saczu przy ul.
tukasinskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wisniowieckiego, ul.
Darowskiej, ul. Krolowej Jadwigi, al. Pitsudskiego i ul. Prazmowskiego

Przedmiotem przedsiewziecia bedzie przebudowa sieci cieptowniczej obejmujaca:
Odcinek magistrali sieci cieptowniczej wzdtuz ulicy Lukasinskiego i Siemiradzkiego
od komory Kl do punktu P1 oraz od komory K1 do komory K3. Na odcinku tym
przewiduje sie likwidacje istniejacej sieci cieptowniczej wykonanej w technologii
tradycyjnej kanatowej 2 x DN 300 i zastgpienie jej siecia cieptownicza w
technologii rur preizolowanych: 2 x DN 350 od komory K1 do punktu P1, 2 x DN 300
od komory K1 do komory K2, 2 x DN 250 od komory K2 do komory K3.

Odcinek kolejny magistrali sieci cieptowniczej wzdtuz ulicy Korzeniowskiego i
Wisniowieckiego od punktu P5 do komory Kil. Na odcinku tym przewiduje sie
likwidacje istniejacej sieci cieptowniczej 2 x DN 350 wykonanej w technologii
tradycyjnej kanatowej i zastapienie jej siecia cieptownicza 2 x DN 400 w
technologii rur preizolowanych.

Kolejny odcinek magistrali sieci cieptowniczej na terenie Biatego Klasztoru od
punktu P do komory Kill. Na odcinku tym bedzie likwidacja istniejacej sieci
cieptowniczej 2 x DN 300 wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej i
zastgpienie jej siecia cieptownicza 2 x DN 350 w technologii rur preizolowanych.
Odcinek nastepny magistralnej sieci cieptowniczej wzdtuz ulicy Krélowej Jadwigi
od komory KIlll do punktu P5. Na odcinku tym przewiduje sie likwidacje istniejacej
sieci cieptowniczej 2 x DN 300 wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej i
zastgpienie jej siecig cieptownicza 2 x DN 350 w technologii rur preizolowanych.
Odcinek magistrali sieci cieptowniczej wzdtuz ulicy Prazmowskiego od punktu P6
do komory KIV 10. Na odcinku tym przewiduje sie likwidacje istniejacej sieci
cieptowniczej 2 x DN 300 wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej i
zastgpienie jej sieci cieptowniczej wykonang technologii rur preizolowanych 2 x
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DN 350 od punktu P6 do punktu P7 oraz 2 x DN 300 na odcinku punktu P7 do
komory KIV.

Przebudowywana sie¢ bedzie wykonywana w technologii rur i elementow
preizolowanych - rura przewodowa stalowa taczona przez spawanie, rura ostonowa
z polietylenu (PEHO, izolacja termiczna miedzy rura przewodowa, a ostonowa z
pianki poliuretanowej (PUR). Laczenie rur za pomoca zespotow ztaczy - rura
przewodowa spawana, rury ostonowe taczone mufa termokurczliwg z PE, izolacja
wypetniana pianka PUR spieniana $rodkiem bezfreonowym. Rury wyposazone w
system instalacji alarmowej impulsowej umozliwiajacy monitorowanie szczelnosci
rur i szybka, precyzyjna lokalizacje uszkodzenia. Technologia posiada opracowang
technologie montazu i procedury zapewniajace wysoka jako$¢ wykonawstwa. Jako
czynnik grzewczy uzyta bedzie woda z systemu cieptowniczego, ciSnienie
maksymalne wynosi 1,6 MPa, temperatura wody zima 125/70°C. Wraz z
rurociagami cieptowniczymi bedzie uktadany (miedzy rurami) przewod kanalizacji
teletechnicznej PE D-50 mm do celoéw monitoringu weztdéw cieptowniczych. Sie¢
cieptownicza z rur preizolowanych uktadana bedzie bezposrednio w gruncie, z
obsypka piaskowa, na gtebokosci 0,8 - 1,6 m (dno rury ostonowej).

Po realizacji sieci zagospodarowanie terenu zostanie przywrocone do stanu
poprzedniego.

Wtasciwa organizacja prac oraz przestrzeganie zamieszczonych w Karcie
informacyjnej przedsiewziecia rozwiazan chronigcych s$rodowisko wptynie na
ograniczenie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na

srodowisko.
P
%ﬁ. i
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