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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:

1. Materiaty uwglednione w przedmiarze/kosztorysie, muszg mie¢ parametry tozsame, nie gorsze niz podane w dokumentacji technicznej

2. Wszystkie materiaty musza posiadac¢ odpowiednie atesty, by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski i spetnia¢ obowiazujace przepisy

3. Kosztorys (przedmiar) ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogdlny przewidywany opis i zakres zamdwienia

4. Kosztorys (przedmiar) zostat sporzadzony w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych wraz z analogiami i wyceng indywidualng oraz zastosowano usrednione ceny mate
riatéw robocizny jak i sprzetu.

5. Zestawione koszty robot nie stanowig ceny, a jedynie szacunkowa wartos¢, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce robot.

6. Zestawienia ilosciowe materiatéw nie mogga stanowi¢ podstawy do zamdwienia materiatéw budowlanych. llosci oraz rodzaj materiatow, jakie nalezy zakupic, powinny by¢
okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajac indywidualneh potrzeby i oczekiwania Inwestora.

7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystgpeniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zamdwieniem
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Sie¢ cieptownicz - Odcinek D M07

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis ‘ Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 ### ROBOTY ZIEMINE, BUDOWLANE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 0122-02 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3 1447,640
2| KNR 2-01 0120-05 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, Trasa cieptociggu |km 0,327
3| KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3 1447,640
m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
4|KNR 2-01 0214-04 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3 1447,640
nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
Krotnos$é =8
5| KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3 72,382
gruntu lll)
6| KNR 2-18 0501-01 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm m? 481,500
7| KNR 2-01 0610-06 | Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3 449,400
8|KNR 4-01 0108-06 | Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3 950,090
grunt.kat. Il
9|KNR 4-01 0108-08 | Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3 950,090
km
Krotno$é =4
10|KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- | m3 950,090
legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
11|KNR 2-01 0236-02 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3 950,090
\%
12| KNR 2-31 0810-01 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej | m?2 99,600
analogia
13| KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 66,400
14| KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 366,660
nych o grubosci 3 cm
15|/KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 366,660
nych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$é =4
16|KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m 206,000
analogia wo-piaskowej
17| KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 13,688
18|KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w | m2 99,600
gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
19|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m? 99,600
czeniu 15 cm
20|KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m? 99,600
czeniu 8 cm
21|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|{m2 366,660
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m? 366,660
0114-06 czeniu 20 cm
23|KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m? 366,660
czeniu 8 cm
24| KNR 2-31 0402-03 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 12,360
25| KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m 206,000
mentowo-piaskowej
26| KNR 2-31 0407-05 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m 66,400
kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
27|KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m?2 66,400
analogia piaskowej - odtworzenie
28|KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 |m2 366,660
0310-06 cm
29|/KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu4 |m? 366,660
analogia cm
30| KNR-W 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa - wykopy |m 329,000
0417-01 Etap |
kalk. wiasna
31|KNR-W 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m 329,000
0417-02
kalk. wiasna
2 ### DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW SIECI
32/KNNR 4 2010-07 |Prefabrykowane tupiny kanatowe dla rurociaggéw mb 266,850
analiza indywidu- |- demontaz Rx1 Sx0,5 Mx0
alna
33| KNR-W 2-20 Podtoza prefabrykowane dla kanatéw tupinowych dla rurociaggéw mb 266,850
0120-08 - demontaz Rx1 Sx0,5 Mx0
analiza indywidu-
alna
34|/KNR 4-04 1103-01 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3 213,480
przez 3 samochody samowytadowcze
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Sie¢ cieptownicz - Odcinek D M07

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
35|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3 213,480
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 5 km
36 Utylizacja gruzu m3 213,480
analiza indywidu-
alna
37/ KNR-W 2-16 Izolacja wetna mineralng pod siatka druciang rurociggéw m2 726,590
0102-04 demontaz demolacyjny izolacji - Rx0,5 Sx0,5 Mx0
analiza indywidu-
alna
38 Utylizacja izolacji t 72,659
analiza indywidu-
alna
39/KNR-W 2-20 Rurociagi z rur stalowychw kanatach m 643,000
0202-04 - demontaz Rx1 Sx0,5 Mx0
analiza indywidu-
alna
40| KNR 4-04 1107-03 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t 29,578
1107-04 kiem mechanicznym na odlegtos¢ 5 km
analiza indywidu-
alna
3 ### ELEMENTY PREIZOLOWANE Z ALARMEM
41/KNNR 4 2302-03 |Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 355.6/500, m 96,000
analogia wg opisu w dokumentacji projektowej
42/KNNR 4 2302-02 |Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 323.9/450, m 552,000
analogia wg opisu w dokumentacji projektowej
43/KNNR 4 2302-01 |Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 219.1/315, m 6,000
analogia wg opisu w dokumentacji projektowe;j
44| KNR 0-10 0220-04 | Elementy rurociagow sieci cieplnych z rur preizolowanych - tréjnik prei- |szt. 2,000
analogia zolowany prostopadty redukcyjny. Dz 355,6-500/ 219,1-315/323,9-450
Tr-01
45|KNR 0-10 0220-01 | Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tuko- |szt. 4,000
analogia we o $r. 323.9/450, g1,5x1,5 900
46| KNR 0-10 0220-01 | Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tuko- |szt. 4,000
analogia we o $r. 323.9/450, g1,5x1,5 750
47|KNR 0-10 0220-01 | Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tuko- |szt. 2,000
analogia we o $r. 323.9/450, g1,5x1,5 70
48| KNR 7-09 0231-01 | Spawanie reczne tukowe stali nisko- i sSredniostopowych, przeznaczonych|ztgcze 10,000
do pracy w podwyzszonych temperaturach z wykonaniem warstwy prze-
topowej metoda TIG, spoiny badane radiologicznie, Fi do 406.4/10.0"mm
49| KNR 7-09 0230-01 | Spawanie reczne tukowe stali nisko- i sSredniostopowych, przeznaczonych|ztgcze 60,000
do pracy w podwyzszonych temperaturach z wykonaniem warstwy prze-
topowej metoda TIG, spoiny badane radiologicznie, Fi do 323.9/10.0"mm
50| KNR 7-09 0229-01 | Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych, przeznaczonych | ztacze 2,000
do pracy w podwyzszonych temperaturach z wykonaniem warstwy prze-
topowej metoda TIG, spoiny badane radiologicznie, Fi do 219.1/8.0"'mm
51/KNR 0-10 0221-12 | Zespét ztgcza kompletny Do 500 szt. 10,000
analiza indywidu-
alna
52/KNR 0-10 0221-11 | Zespét ztgcza kompletny Do 450 szt. 60,000
analiza indywidu-
alna
53|/KNR 0-10 0221-10 | Zespét ztacza kompletny Do 315 szt. 2,000
analiza indywidu-
alna
54| KNR-W 2-18 Zakonczenie izolacji 315 szt 2,000
0421-05
analogia
55/ KNR-W 2-18 Zakonczenie izolacji 450 szt 2,000
0421-07
analogia
56| KNR-W 2-18 Zakoniczenie izolacji 500 szt 8,000
0421-07
analogia
57/ KNR-W 2-18 Pierscien uszczelniajacy 450 szt 36,000
0421-07
analogia
58 KNR-W 2-18 Pierscien uszczelniajacy 315 szt 4,000
0421-05
analogia
59|KNR 2-02 0613-06 | Mata kompensacyjna 1000x400x40 szt 118,000
analogia
60| KNR 2-19 0219-01 | Tasma ostrzegawcza m 1 000,000
61| KNR-W 2-20 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytaczeniowa szt. 4,000
0522-05
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
62| KNR-W 2-20 Koricéwka zerujaca szt. 4,000
0522-09
63|KNR 7-13 0101-01 | Przesuwanie tadunkdéw na ptozach. szt. 8,000
kalk. wtasna Ptozy systemowe np. firmy Integra do prowadzenie rurociggu w kanale.
(llo$¢ ustali¢ na budowie)
64| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m 57,000
0306-05 [A110PS]
analiza indywidu-
alna
65 Kalkulacja wtasna badania ultradzwiekowe stykéw kpl. 72,000
kalk. wiasna
4 ### KANALIZACJA TELETECHNICZNA MONITORINGU
66|ZN-97/TP S.A.- Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym |km 0,770
039 0301-03 recznie w gruncie kat. I-Il - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w ruro-
analogia ciggu
Rura teletechniczna z warstwa poslizgowq i linkg, RHDPEt ?40x3.7
67 KNR 5-18 1708-01 | Wcigganie kabla FTP m 847,000
68| KNR 2-33 0703-03 | Montaz studzienek telekomunikacyjnych stud. 1,000
analogia
69| KNR-W 2-20 Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz. 4,000
0521-01
70| KNR-W 2-20 Potaczenia przewoddw alarmowych na kolanie potacz. 10,000
0521-02
71|KNR-W 2-20 Potgczenia przewoddw alarmowych na odgatezieniu potacz. 2,000
0521-03
5 ### PROBY | URUCHOMIENIA
72| KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1,000
0523-01
73|KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 1,000
0523-02
74| KNNR 4 1612-07 |Jednokrotne ptukanie sieci o sr. nominalnej DO 500 mm 0dc.200m 3,500
analogia
75/KNR-W 2-20 Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych m 654,000
0207-02
analiza indywidu-
alna
76| KNR-W 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o |szt. 1,000
0208-03 $r. 400-600 mm
analogia
77| KNR-W 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete |szt. 554,000
0208-06 10 m ponad 100 m dtugosci
6 ### ELEMENTY DODATKOWE
78 KNP 18 1355-01. |Aktualizacja i poprawienie egzemplarza dokumentacji - dokumentacja kpl 1,000
04 techniczna powykonawcza
kalk. wiasna
79| KNP 16 0644-01 | Przeprowadzenie pomiaréow geodezyjnych - obstuga geodezyjna z wyko- |elem. 1,000
kalk. wiasna naniem inwentaryzacji powykonawczej
80|KPRR 6 0101-019 |Nadzor - nalezy skalkulowac m.in. kierownikéw robét / kierownika budo- |dz.re m. 40,000
kalk. wiasna wy
Krotno$¢ = 2
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