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OPIS  TECHNICZNY 
do Projektu tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót w 

czasie budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Jana Pawła II 40 

w Nowym Sączu: 

 
1. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano w oparciu o: 

� zlecenie Inwestora 

� projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku  

� Decyzja Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z dnia 07.06.2021 r. 

� Pismo Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z dnia 07.06.2021 r. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. „w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem” /Dz. U. 2017 poz. 784 tekst jednolity z późn. zm./ 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na 

drogach” /Dz. U 2019 poz. 2311 tekst jednolity z późn. zm./ 

� Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /Zał. nr 

1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r./ 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” /Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401/ 

� uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami. 

 
2. Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera rozwiązanie tymczasowej organizacji ruchu, 

oznakowania i zabezpieczenia robót w czasie budowy przyłącza sieci ciepłowniczej 

do budynku przy ulicy Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu.  

Orientacyjne miejsce prowadzenia robót oraz tymczasowej organizacji ruchu 

pokazano na rysunku nr 1. 
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3. Stan istniejący 
W miejscu budowy przyłącza sieci ciepłowniczej, ulica Jana Pawła II posiada 

jezdnię asfaltową o szerokości około 7,0 m ograniczoną krawężnikami z 

obustronnymi zieleńcami. Ulica Jana Pawła II (droga wewnętrzna), zlokalizowana jest 

pomiędzy ulicą Grottgera i ulicą Jana Pawła II (droga gminna klasy Z). Na odcinku 

tym ulica Jana Pawła II (droga wewnętrzna) przebiega odcinkiem prostym, a obszar 

w sąsiedztwie ulicy jest zabudowany. 

Szczegółowy schemat rozmieszczenia istniejącego oznakowania pokazano na 

rysunku nr 2. 

 

4. Omówienie opracowania 
Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej polegać będzie na doprowadzeniu 

sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż ulicy Jana Pawła II (droga gminna klasy Z) poza 

pasem drogowym, do budynku nr 40 przy ulicy Jana Pawła II 40 (droga wewnętrzna). 

Przyłącz zlokalizowano częściowo w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II (droga 

gminna klasy Z) i częściowo w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II (droga 

wewnętrzna). Przejście przyłącza pod jezdnią ulicy Jana Pawła II zostanie wykonane 

metodą bezwykopową w rurach osłonowych. Na pozostałym odcinku, przejście 

przyłącza zostanie wykonanie w wykopie otwartym. 

Z uwagi na natężenie ruchu występujące na ulicy Jana Pawła II, roboty 

prowadzone w pasie drogowym należy prawidłowo oznakować i zabezpieczyć. Na 

odcinku ulicy Jana Pawła II zachodzi konieczność zajęcia części zieleńca poprzez 

ustawienie zapór drogowych. 

Dla oznakowania robót przyjęto typowe oznakowanie robót prowadzonych 

przy całkowitym zajęciu zieleńca i kierowaniu ruchu pieszego na drugą stronę ulicy, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na 

drogach, „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych 

pionowych i zgodnie z warunkami ich umieszczania na drogach” /Załącznik nr 1/, 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania ich na drogach” /Załącznik nr 4/ oraz 
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zgodnie z „Katalogiem typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym”. 

 

5. Projektowane oznakowanie tymczasowe 
Od strony dojść, do wyznaczonej strefy bezpieczeństwa i zamkniętego 

zieleńca, zaprojektowano ustawienie „zapór drogowych podwójnych” U-20c wraz z 

tabliczkami „Przejście drugą stroną ulicy” i znakami B-41 „zakaz ruchu pieszych”. 

 Wzdłuż zamkniętych odcinków, zaprojektowano ustawienie „zapór drogowych 

podwójnych” U-20c. 

 Przy zbliżaniu się do miejsca robót od strony ulicy Jana Pawła II (droga 

gminna klasy Z), w odległości około 70,0 m od miejsca robót, zaprojektowano 

ustawienie znaków A-14 „roboty na drodze” i A-30 „inne niebezpieczeństwo”, wraz z 

tabliczką „Piesi”. 

 Przy zbliżaniu się do miejsca robót od strony ulicy Grottgera, w odległości 

około 92,0 m od miejsca robót, zaprojektowano ustawienie znaków A-14 „roboty na 

drodze” i A-30 „inne niebezpieczeństwo”, wraz z tabliczką „Piesi”. 

 Przy zbliżaniu się ulicą Jana Pawła II (droga gminna klasy Z) od strony ulicy 

Bielowickiej, do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II (droga wewnętrzna), w odległości 

około 10,0 m od istniejącego znaku A-7 z tabliczką T-6a, zaprojektowano ustawienie 

tablicy F-6a „znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem”. Na tablicy F-

6a, koloru żółtego, przedstawiono schematyczny układ skrzyżowania, wraz z 

umieszczeniem piktogramów znaków A-14 i A-30 wraz z tabliczką „Piesi”, na 

strzałkach symbolizujących drogi i kierunki występowania niebezpieczeństwa. 

 Szczegółowy schemat rozmieszczenia projektowanego oznakowania 

pokazano na rysunku nr 3. 

 

6. Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej 
Ze względu na ruch pojazdów i pieszych, strefę niebezpieczną należy 

ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronny, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. „W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” /Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 40/.  
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O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej, decyduje Kierownik 

Budowy lub osoba wyznaczona przez Inwestora wraz z wykonawcą robót. 

 Dodatkowo, niezależnie od wykonania powyższych zabezpieczeń, 

Wykonawca winien oznakować teren prowadzonych robót tablicami informacyjnymi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  

Wykonawca robót w pasie drogowym zobowiązany jest do wykonania oraz 

utrzymania w należytym stanie wszystkich znaków i urządzeń bezpieczeństwa, 

użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót, tak ażeby były one dobrze 

widoczne zarówno w dzień jaki i w nocy oraz do utrzymania ich w należytym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

 Zastosowane w niniejszym projekcie oznakowanie i zabezpieczenie, ma 

charakter tymczasowy i wprowadza się go jedynie dla właściwego oznakowania i 

zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do 

budynku przy ulicy Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu. 

 
7. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

 Przewidywany termin wykonywania robót i wprowadzenia tymczasowej 

organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót: do końca IV kwartału 2021 

r. tj. do 31.12.2021 r. 

 
8. Uwagi 

• Kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach /Dz. U 2019 poz. 2311 tekst jednolity z późn. zm./ 

• Projekt niniejszy stanowi załącznik do wniosku o uzyskanie zgody na zajęcie 

pasa drogowego. 

 

                                                                       Opracował: 



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 
1. Oznakowanie pionowe 

Znaki i tablice projektowane 
Średnie Duże Suma  

Symbol 
szt. szt. szt. 

Znaki ostrzegawcze 

 A-14 
 2 2 

 A-30 
 2 2 

Razem znaki ostrzegawcze 4 
Znaki zakazu 

B-41 
 8 8 

Razem znaki zakazu 8 
Znaki uzupełniające 

 tab. F-6a 

 1 1 

Razem znaki uzupełniające 1 
Tabliczki 

 tab. 
 2 2 

tab. 

 8 8 

Razem tabliczki 10 
Razem oznakowanie pionowe  23 

  
2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  

Urządzenia projektowane Symbol 
dł. 

U-20c 

407,7 m 

 
 
                                                                                Opracował: 






















	STR TYT.pdf
	A_OST.pdf
	B_KMP.pdf
	C_ZESTAWIENIE.pdf
	Decyzja drogowa.pdf
	KMP.pdf
	MZD.pdf
	RYS 1.jpg
	RYS 2.pdf
	RYS 3.pdf

