Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
Cieplnej Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowieti
Nowy kod
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Jana Pawia Il 40
ADRES INWESTYCJI: Nowy Sgcz ul. Jana Pawda 1l 40

NAZWA INWESTORA:  MPEC Nowy Sgcz

ADRES INWESTORA; Nowy Sagcz ul. Wisniowieckiego 56

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Roman Habela
DATA OPRACOWANIA: 15.09.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4517 Uzytkownik: Roman Habela



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne i odtworzeniowe
1] KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach w terenie pagérkowatym m3
d.1| 0122-02
515,52 m3 515,520
RAZEM 515,520
2| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480
3] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-02 | grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
14*3 m2 4,200
RAZEM| 4,200
5 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.1| 0810-01 podsypce piaskowej
7*3 m2 21,000
RAZEM 21,000
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500
7] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500
8 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0205-03 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
515,52 m3 515,520
RAZEM 515,520
9 KNR 2-01 | Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 8
515,52 m3 515,520
RAZEM| 515,520
10/ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-01 10cm
268,5 m2 268,500
RAZEM 268,500
11| KNR 2-01 | Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1| 0610-06 | gotowego kruszywa
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
12| KNR 2-18 | rury stalowe o zigczach spawanych o $r. 300 mm m
d.1| 0104-07
21 m 21,000
RAZEM 21,000
13| KNR 2-18 | rury stalowe o zlgczach spawanych o §r. 250 mm m
d.1| 0104-06
21 m 21,000
RAZEM 21,000
14] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0205-03 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
421,55 m3 421,550
RAZEM 421,550
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15| KNR 2-01 | Naklady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d1] 0214-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-I
Krotno$¢ = 8
421,55 m3 421,550
RAZEM 421,550
16| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-li
421,55 m3 421,550
RAZEM 421,550
171 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-01 | sypkie kat. I-Ill
421,55 m3 421,550
RAZEM| 421,550
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1| 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-ll
12 m 12,000
RAZEM 12,000
20| KNR 2-31 | tawa pod krawegzniki betonowa zwykta m3
d.1| 0402-03
0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480
21l KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
12 m 12,000
RAZEM 12,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych m2
d.1| 0309-02 | szesciokgtnych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
24 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1] 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
26 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0311-05 | grysowo-2wirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubosc po zageszczeniu 3 cm
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
2 Technologia
2K NR-2-20—-Rurociggi-zrur-preizolowanyeh-o-Srednicy-60.3/140-mm; =
—o:2F B2 15-46—|-grubost-scianeicrurstelowyeh 2.9 mm-z-slermen
- 8?‘“"""*—-.,______ P 7,066
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— .
RAZEM| ——450.000!
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20— KNR-2-20—|-Elementy-ruraciagow-z-rir-preizolowanych--kolana-lukows szt
\"«{‘3 0218-09—-o-$radnicy-60-31126-mm-H-m-00-st
s 2 St 2,000
AN RAZEM——2;008
- ;
—d:2—0210 05 : iey-139: : ——
AN s 15:800
= RAZEM 15.000
31_KNR 2-20 szt,
d-21—0218-05
szt ‘l_nnn
RAZEM] 3,800
32| _KNR-2-20 omen P
—a-2—0219-656—-o-Srednie
Szt 2,900
RAZEM — — 2,008
33| _KNR 2-20 szl
a2l 0222.01
szt 2.000
RAZEM! 2,000
34, KNR-2-20 MMW@WFW—GH :
de——0222-01—-adpewietrzajgey-139;4225-2-m
2 szt 2.00
RAZEMI—— 2,000
——38|—KNR-2-20 szt
L d.2 022105 cdwadniajacy. Dz 6031251 2.m
2 szt 200
RAZEML——— ——— 2,000
36[KNR-2-02| Maty-kompensacyjnre \N{
—e 22— 0613-86 .
88 A= 8600
S RAZ 88,000
37HANR-W-2-20 Polgezenia przewodéw alarmowych-ra-mufie poig S
_—uZ AT Lvra bVl CL. N
92 po 52:008
CZ. “\\
RAZEM—~——92,006|
—38[ KNR-W 2-.18{ Rury-teletechriczne F g
o 2—0109=01 N
1160 P 4 400 0060 5
39] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mmw  |stud.
d.2| 0613-01 gotowym wykopie o glebokosci 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
40 KNNR 5 | Rury ochronne z PCW o $r.110 mm skfadane m
d.2| 0113-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
411 KNNR5 | Rury ochronne z PCW o $r.160 mm skiadane m
d.2| 0113-02
18 m 18,000
RAZEM 18,000
42| KNR 2-18 | rury stalowe o zlgczach spawanych o sr. zewn. 323.9/8.8 m
d.2] 0104-07 | mm
21 m 21,000
RAZEM 21,000
43| KNR 2-18 | rury stalowe o zlaczach spawanych o r. zewn. 219.1/8.0 m
d.2| 0104-05 | mm
21 m 21,000
RAZEM 21,000
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= AT KNR-W 218 -Zakefezenie-izelaci-END-CAR 60 3-125-mm szt
—d:2-6122-03/04
2 szt 2,000
RAZEM——2;
45 KNR-W 2-18| Plozy slizgowe 225 szt. T
d.2| 0122-03/04
analogia
14,7 szt. 14,700
RAZEM 14,700
46| KNR-W 2-18| Ptozy slizgowe 140 szt.
d.2| 0122-03/04
analogia
14,7 szt. 14,700
RAZEM| 14,700
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