PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Barska 10/29, 33-300 Nowy Sacz
- H H *  tel. +48 502 242 972
Inzynierii Drogowej t:*4®

v www.ppid.pl biuro@ppid.pl
mgr inz. Radostaw Koszkul NIP: 7343212343 REGON: 382802456

NR REJ. 36/2021

STADIUM: Projekt tymczasowej organizacji ruchu
OBIEKT: Budowa przytgcza cieptowniczego
do budynku przy ul. Jana Pawta Il 40
Spruwdmn o pod wegledem , ity organizac}%
ADRES: Nowy SQCZ i be mieczenstwa ruchu drogowego.

Miejski Zarzgd Drog w Nowym Sgczu, . 1a
ul. Jana Pawia | jski Zarzg g /M A

N
1
§

data: €& &Ly QdDIS ,,,,,,,,,,,, Cosrbsgasenenath nk

BRANZA: Drogowa 24t do pisins DIO.AK. @S"//@j‘/d/Z/

OPRACOWANIE: Projekt organizacji ruchu, oznakowania
i zabezpieczenia robét w czasie budowy
przytacza sieci cieptowniczej do budynku

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

mgr inz. Radostaw Koszkul
uprawnienia budowlane do projektowania

PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Koszkul wro fami budowlpaymi

wspec. inzynieryjnej drogowej bez 0gr.
nr ewid. MAP/GN10/PWBD/16

Nowy Sacz: sierpient 2021 r.



OPRACOWANIE ZAWIERA:

. Opis techniczny
2. Zestawienie projektowanego oznakowania

3. Kserokopia Decyzji Miejskiego Zarzgdu Drog
w Nowym Saczu z dnia 07.06.2021 r.

. Kserokopia pisma Miejskiego Zarzadu Drog
w Nowym Saczu z dnia 07.06.2021 r.

. Kserokopia Opinii Komendanta Miejskiego Policji
w Nowym Sgczu z dnia 17.08.2021 r.

. Kserokopia pisma Miejskiego Zarzadu Drog
w Nowym Sacz z dnia 26.08.2021 r.

. Czes¢ rysunkowa:
1.Orientacja
2.Plansza inwentaryzacji istniejgcego oznakowania

3.Plansza projektowanego oznakowania



OPIS TECHNICZNY

do Projektu tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot w
czasie budowy przytgcza sieci cieptowniczej do budynku przy ulicy Jana Pawta Il 40

w Nowym Saczu:

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

B zlecenie Inwestora

B projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku

B Decyzja Miejskiego Zarzadu Drég w Nowym Saczu z dnia 07.06.2021 r.

B Pismo Miejskiego Zarzadu Drog w Nowym Saczu z dnia 07.06.2021 r.

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem” /Dz. U. 2017 poz. 784 tekst jednolity z p6zn. zm./

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania ich na
drogach” /Dz. U 2019 poz. 2311 tekst jednolity z pézn. zm./

B Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /Zat. nr
1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r./

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” /Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401/

B uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzanie tymczasowej organizacji ruchu,
oznakowania i zabezpieczenia rob6t w czasie budowy przytacza sieci cieptownicze;j
do budynku przy ulicy Jana Pawia Il 40 w Nowym Sgczu.

Orientacyjne miejsce prowadzenia robét oraz tymczasowej organizacji ruchu

pokazano na rysunku nr 1.



3. Stan istniejacy

W miejscu budowy przytacza sieci cieptowniczej, ulica Jana Pawta Il posiada
jezdnie asfaltowg o szerokosci okoto 7,0 m ograniczong kraweznikami z
obustronnymi zielencami. Ulica Jana Pawta Il (droga wewnetrzna), zlokalizowana jest
pomiedzy ulicg Grottgera i ulicg Jana Pawta |l (droga gminna klasy Z). Na odcinku
tym ulica Jana Pawta Il (droga wewnetrzna) przebiega odcinkiem prostym, a obszar
w sgsiedztwie ulicy jest zabudowany.

Szczegdtowy schemat rozmieszczenia istniejgcego oznakowania pokazano na

rysunku nr 2.

4. Omowienie opracowania

Wykonanie przytgcza sieci cieptowniczej polegaC bedzie na doprowadzeniu
sieci cieptowniczej biegnacej wzdtuz ulicy Jana Pawia Il (droga gminna klasy Z) poza
pasem drogowym, do budynku nr 40 przy ulicy Jana Pawta Il 40 (droga wewnetrzna).
Przytacz zlokalizowano czes$ciowo w pasie drogowym ulicy Jana Pawta Il (droga
gminna klasy Z) i czesciowo w pasie drogowym ulicy Jana Pawta |l (droga
wewnetrzna). Przejscie przytgcza pod jezdnig ulicy Jana Pawta |l zostanie wykonane
metodg bezwykopowg w rurach ostonowych. Na pozostatym odcinku, przejscie
przytgcza zostanie wykonanie w wykopie otwartym.

Z uwagi na natezenie ruchu wystepujgce na ulicy Jana Pawta II, roboty
prowadzone w pasie drogowym nalezy prawidtowo oznakowac i zabezpieczy¢. Na
odcinku ulicy Jana Pawta Il zachodzi koniecznos¢ zajecia czesci zielenca poprzez
ustawienie zapor drogowych.

Dla oznakowania robot przyjeto typowe oznakowanie robét prowadzonych
przy catkowitym zajeciu zielenca i kierowaniu ruchu pieszego na drugg strone ulicy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach, ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych
pionowych i zgodnie z warunkami ich umieszczania na drogach” /Zatacznik nr 1/,
~5ZCczegoétowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkami ich umieszczania ich na drogach” /Zatacznik nr 4/ oraz
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zgodnie z ,Katalogiem typowych schematéw oznakowania rob6t prowadzonych w

pasie drogowym”.

5. Projektowane oznakowanie tymczasowe

Od strony dojs¢, do wyznaczonej strefy bezpieczenstwa i zamknietego
zielenca, zaprojektowano ustawienie ,zapor drogowych podwaojnych” U-20c wraz z
tabliczkami ,Przejscie drugg strong ulicy” i znakami B-41 ,zakaz ruchu pieszych”.

Wzdtuz zamknietych odcinkow, zaprojektowano ustawienie ,zapor drogowych
podwojnych” U-20c.

Przy zblizaniu sie do miejsca robét od strony ulicy Jana Pawta Il (droga
gminna klasy Z), w odlegtosci okoto 70,0 m od miejsca robodt, zaprojektowano
ustawienie znakow A-14 ,roboty na drodze” i A-30 ,inne niebezpieczenstwo”, wraz z
tabliczkg ,Piesi”.

Przy zblizaniu sie do miejsca robét od strony ulicy Grottgera, w odlegtosci
okoto 92,0 m od miejsca robot, zaprojektowano ustawienie znakéw A-14 ,roboty na
drodze” i A-30 ,inne niebezpieczehstwo”, wraz z tabliczkg ,Piesi”.

Przy zblizaniu sie ulica Jana Pawia Il (droga gminna klasy Z) od strony ulicy
Bielowickiej, do skrzyzowania z ulicg Jana Pawfa Il (droga wewnetrzna), w odlegtosci
okoto 10,0 m od istniejacego znaku A-7 z tabliczkg T-6a, zaprojektowano ustawienie
tablicy F-6a ,znak uprzedzajacy umieszczany przed skrzyzowaniem”. Na tablicy F-
6a, koloru zottego, przedstawiono schematyczny ukiad skrzyzowania, wraz z
umieszczeniem piktograméw znakéw A-14 i A-30 wraz z tabliczkg ,Piesi”, na
strzatkach symbolizujgcych drogi i kierunki wystepowania niebezpieczenstwa.

Szczegbétowy schemat rozmieszczenia projektowanego oznakowania

pokazano na rysunku nr 3.

6. Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej

Ze wzgledu na ruch pojazdéw i pieszych, strefe niebezpieczng nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronny, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” /Dz. U.
2003 nr 47 poz. 40/.
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O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej, decyduje Kierownik
Budowy lub osoba wyznaczona przez Inwestora wraz z wykonawca robot.

Dodatkowo, niezaleznie od wykonania powyzszych zabezpieczen,
Wykonawca winien oznakowac teren prowadzonych robét tablicami informacyjnymi,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Wykonawca robo6t w pasie drogowym zobowigzany jest do wykonania oraz
utrzymania w nalezytym stanie wszystkich znakéw i urzadzeh bezpieczenhstwa,
uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot, tak azeby byty one dobrze
widoczne zaréwno w dzienh jaki i w nocy oraz do utrzymania ich w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robot.

Zastosowane w niniejszym projekcie oznakowanie i zabezpieczenie, ma
charakter tymczasowy i wprowadza sie go jedynie dla wtasciwego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot na czas budowy przytacza sieci cieptowniczej do

budynku przy ulicy Jana Pawta Il 40 w Nowym Saczu.

7. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wykonywania robdét i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét: do konca IV kwartatu 2021
r. tj. do 31.12.2021 r.

8. Uwagqi
o Kolorystyka i wzory znakow drogowych powinny odpowiadaé przepisom
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach /Dz. U 2019 poz. 2311 tekst jednolity z p6zn. zm./
e Projekt niniejszy stanowi zatgcznik do wniosku o uzyskanie zgody na zajecie

pasa drogowego.

Opracowat:



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Oznakowanie pionowe

. Znaki i tablice projektowane
Symbol Srednie Duze Suma
szt. szt. szt.
Znaki ostrzegawcze
i ’
A-14
& i ’
A-30
Razem znaki ostrzegawcze 4
Znaki zakazu
8 8
B-41
Razem znaki zakazu 8
Znaki uzupetniajace
1 1
tab. F-6a
Razem znaki uzupetniajace 1
Tabliczki
2 2
tab.
Przejscie druga
strona ulicy 8 8
tab.
Razem tabliczki 10
Razem oznakowanie pionowe 23
2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Symbol Urzadzenia projektowane
dt.
C N
[ N | 407,7 m
U-20c

Opracowat:
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Nasz znak: DAD.MR.4411.156/21 ] Nowy Sacz, dnia 7 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
admlmstracyjnego (t. ] Dz U 2020r, poz. 256 z pozn zm) po rozpatrzemu wnlosku

' isniowieckieg . CZ, W spraw1e wydama decyzp na lokahzaCJe
przy{a_cza aeptowmczego na dziatkach nr 31/7, 4/4 w obr. 103, w pasie drogowym ulicy Jana
Pawta Il w Nowym Saczu,

Zezwalam

Miejskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
przytacza cieptowniczego na dz. nr 31/7, 4/4 w obr. 103, stanowiacych pas drogowy ulicy
Jana Pawta |l (droga gminna klasy Z) zgodnie z zataczona do wniosku mapa sytuacyjna
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na rozkop pasa drogowego ulicy Jana Pawta Il zgodnie z przebiegiem sieci.

2. Przytacz w pasie drogowym pod jezdnia ulicy, poboczem i projektowanym ciggiem pieszo-
rowerowym wykonac w rurach ostonowych. Rury ostonowe wyprowadzi¢ min. 0,50 m poza
zewnetrzne krawedzie ww. elementow pasa drogowego.

3. Wierzch rury ostonowej pod jezdnig ul. Jana Pawta Il, w zwigzku z nowo zaprojektowana
kanalizacja deszczowa w tej ulicy, nie moze znajdowac sie powyzej rzednej wynoszacej
313.10 m n.p.m.

4. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskac parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

5. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

e na catej szerokosci jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

e na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz
1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

6. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do =zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

7. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence,
zjazdy, itp.) nalezy odbudowac je do stanu poprzedniego z elementow
petnowartosciowych,

8. Nalezy opracowac i przedstawic do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068),
jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektéw lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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10. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢c wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U z 2016r. poz. 124 t.j., Dz.U. z 2019 r. poz. 1643), a w szczegolnosci § 140.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o0.0., ul. Wisniowieckiego 56,
33-300 Nowy Sacz, ztozyto wniosek o lokalizacje przytacza cieptowniczego w pasie drogowym
ul. Jana Pawta Il w Nowym Saczu (dz. nr 31/7, 4/4 w obr. 103).

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen,

co zostato ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametrow drog w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,

zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

z upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacz

Otrzymuja;:
1. Adresat
MPEC Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. al/a
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Nasz znak: DAD.MR.4411.156/21 Nowy Sacz, dnia 7 czerwca 2021 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o lokalizacje przytacza cieptowniczego dz. 30/3, 4/5, 13/9, 16/6, 17/7, 18/9,
19/10, 19/24 w obrebie 103 w pasie drogowym drogi wewnetrznej (ul. Jana Pawta)
w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.05.2021 r. w sprawie jw., Miejski Zarzad Drog w Nowym
Saczu wyraza zgode na lokalizacje przytacza cieptowniczego na dziatkach nr 30/3, 31/7, 4/4,
4/5, 13/9, 16/6, 17/7, 18/9, 19/10, 19/24 w obrebie 103 stanowiacych pas drogowy drogi
wewnetrznej (boczna od ul. Jana Pawta Il) w Nowym Saczu, zgodnie z zataczona do wniosku mapa
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na rozkop pasa drogowego drogi wewnetrznej zgodnie z przebiegiem sieci.
2. Przytacz w pasie drogowym pod jezdnia drogi wewnetrznej wykonac w rurach ostonowych.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypaCc pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskac parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

4. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

*» na catej szerokosci jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

e na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz
1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

5. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

6. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

« uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

¢ nawierzchnie utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego gr. min. 20cm,

o odbudowac wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy (w przypadku
ich naruszenia)

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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7. W przypadku naruszenia innych elementow drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowac je do stanu poprzedniego z elementéow petnowartosciowych,
a w przypadku zielencow na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ 5 do 10 cm humusu wraz
Z obsianiem trawa,

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszego pisma, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

9. Lokalizacja przytaczy lub sieci w pasie drogowym nie moze wptywacC na pogorszenie
bezpieczenstwa ruchu oraz ogranicza¢ mozliwosci uzytkowania drogi w jakikolwiek sposob.

10. Nalezy opracowac i przedstawic¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robét budowlano - montazowych,

11. Nalezy zgtosi¢ w tutejszym Zarzadzie Drog termin rozpoczecia i zakonczenia robot.

12. Na wykonane prace budowlane, zwigzane z odtworzeniem pasa drogowego, wykonawca
robot zobowiazany jest udzieli¢ 24 - miesiecznej gwarancji.

Niniejsze pismo jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszym pismie) na dysponowanie terenem na warunkach ww. pisma.

z upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja;:
1. Adresat
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. ala

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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ZALACZNIK NR 1
Przebieg projektowanej trasy przylacza cieptowniczego
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OWfejski Zarzad Drog w Nowym Sgczu

zatacznik nr ......4......... . do decyzji/pisma
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
33-300 NOWY SACZ, UL. WISNIOWIECKIEGO 56, TEL. 18 443 53 83

WICEPREZES ZARTAT

~
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PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ TRASY |
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

GRANICE DZIALEK EWIDENCYJNYCH

. AKCEPTUJE LOKALIZACJE TRASY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
§ NA DZIALCE NR 30/3 OBREB 103 W NOWYM SACZU
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KOMENDA MIEJSKA POLIC]JI
W NOWYM SACZU

Wydzial Ruchu Drogowego

ROMENDA A BOMLECLT Nowy S3cz, dnia 17.08.2021 r.
il $ACTY

A
uz‘ial&R.5321 1.208.2021

Pracownia Projektowa
Inzynierii Drogowej

mgr inz. Radostaw Koszkul
ul. Barska 10/29

33-300 Nowy Sacz

OPINIA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICII

w Nowym Saczu

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2020 roku poz. 110 ze zm.) w zwigzku z § 7 ust. 2 pkt 2 lub 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017
roku poz. 784 tekst jednolity).

NIE WNOSZE UWAG

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robét w czasie budowy
przyfacza sieci cieptowniczej do budynku przy ulicy Jana Pawta Il 40 w Nowym Saczu.

Z-up.
Komendanta Miejskiego Policji
w NowyT Saczu

\
“'NACTZELNIK
Wydziatu Rughu Drogowego
KMP VTNI wym S3czu

|
Otrzymuia: nadkom. mgrifogdan teczycki
egz. nr 1 adresat :
egz.nr2a/a
wyk. asp.szt. M.Horowski \



j Nowy Sacz, dnia 26 sierpnia 2021r.
Nasz'znak:DAD.AK.4511.145/CZ/21

Pracownia Projektowa
Inzynierii Drogowej

mgr inz. Radostaw Koszkul
ul. Barska 10/29

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizaciji ruchu w ciasu ulicy Jana Pawta Il na czas
robdt zwiazanych z budowa przytacza sieci cieptowniczej do budynku przy ulicy Jana Pawta Il 40
w Nowym Saczu.

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku -Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pézn. zm.), § 3. ust. 1 pkt 1,3,8, wust. 2 pkt 1 lit aib, § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu:

zatwierdzam w catosci
organizacje ruchu przedstawiona w/w projekcie z uwagami

Uwagi:

1. Odlegtosci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadac
przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 2311).

2. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem, o terminie rozpoczecia robét i wprowadzeniu oznakowania wykonawca winien
powiadomic¢: Miejski Zarzad Drég w_Nowym Saczu, bedacy zarzadem drogi i wykonujacym
z upowaznienia Prezydenta Miasta Nowego Sacza funkcje organu zarzadzajacego ruchem
na drogach, oraz Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Saczu.

3. Osoby wykonujace czynnoéci zwiazane z robotami w pasie drogowym musza by¢ ubrane
W odziez ostrzegawcza barwy pomaranczowej.

4. Wprowadzone oznakowanie pionowe nie powinno zmniejsza¢ widocznosci oraz zastania¢
istniejacych znakéw drogowych.

5. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w zwiazku z ruchem pieszych.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie oznakowania zwiazanego z wprowadzonymi
zmianami organizacji ruchu.

7. Wprowadzenie niniejszej zmiany organizacji ruchu jest dopuszczalne po uzyskaniu w_Miejskim
Zarzadzie Drég w Nowym Saczu zezwolenia na zajecie pasa drogowego dla prowadzenia robot.

8. Po zakonczeniu robét oznakowanie istniejace doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. O przywroceniu
oznakowania powiadomi¢ MZD Nowy Sacz.

Termin waznosci zatwierdzonego projektu -31 grudnia 2021 r.
(nie wykonanie robot i nie przywrécenie statej organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje koniecznos¢ ponownego
wystqpienia do Miejskiego Zarzqdu Drég w Nowym Sqczu o zatwierdzenie projektu zmian organizacji ruchu)

Termin wprowadzenia organizacji ruchu - do grudnia 2021 r .

Charakter organizacji ruchu - czasowa. ,
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu znajduje sie do weladu w Miejskim Zarzqdzie Drég w Nowym Sqcz b z

Zatqcznik: 1 egz. projektu

Otrzymujaq: . IEeanielsi
1. Pracownia Projektowa Inzynierii Drogowej mgr inz. Radostaw Koszkulul. Barska 10/29 33-300 Nowy Sqcz
2. aa

Do wiadomosci:
1.Komenda Miejska Policji w Nowym Sqczu

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul.Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl email: mzd_ns@ns.onet.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
1|Strona
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PRACOWNIA PROIEKTOWA ul. Barska 10/29, 33-300 Nowy Sacz
5 H HH ] tel. +4B 502 242 972
I n zyn ieri Drog owe-l www.ppid.pl biuro@ppid.pl
mgr inz. Radostaw Koszkul NIP: 734 3212343 REGON: 382802456
Projektant Stadium: Projekt tymczasowsj organizacji ruchu
Obiekt: Budowa przylacza ciepiowniczego
do budynku przy ul. Jana Pawta Il 40
Adres: Nowy Sacz,

ul. Jana Pawta Il

Opracowanie: [Projekt organizacji ruchu, oznakowania

i zabezpieczenia robét w czasie budowy
przytgcza sieci cieplowniczej do budynku

Przedmiot Orientacja
rysunku:
Nr re;j. Data Skala Nr rys.

36/2021 VII1.2021 1:10 000 1




n=

| | .
| | N
| | .
| | -
l
l ISl -’| s
| eg-1 N =T I
IS | Ny Fem——
! 181 =
e9-1 | | 1-d =
B 1&
Sa
o B lé | < Ly | 7 | 8 :
B I 7 | w4y Xy OB TUIEN Ty g =R
g8l = =l & | l ot 2 \
& z 1= 7,
£ g =l ) | e E i ll |
54 | (a" ’ | ‘ | / / b@lf be/
L% (£ | _ 2 | \ - | .
P = | 3 I = eAV = e S 3o | - O y =o' eN :
> PIHE =i =i T : S ; P
' ‘ | & gL ) Ny —
I 78 \ ‘ 9 2 o (&
= | I 79 72 | 7 s 2 \/
N T / // wir - </ eBN—> 1 tryl 6 ~ ~o 7 / S w W g——‘ w100PE
e = 3oVt ; o 7T A = 2~ i\
3 77 & ’
I 5 73 ] @
Oarzea 3/2-7/5090)%/2.56,3/2.62 el k4400 IE8% —p=31264 31258 i 31256 7676’ 73, Jana Pawia Il K IZ\ f Y% 2 § | 30/75
5 Em%w/g 79/2¢ ‘ é}\) i 00 = 192 | \
P 2 — ch.ptbet_; — WA — ——[On W w g |
'l’ / = ) @4- //ﬂf@m ‘ S Qjﬁ—”& L—L)——(—;/fj‘ ‘D(; 31397 o & () & /1?314_96f- 5 ijﬁ.% ﬁi—\ T 5 ¢ |
el — " v~ 2q \ | ‘ Y | LN rek g | V%
W63PE — | l =\ | / el 7 —i& i) qp A7 79
= | Vil = . Cre O 7Y 3
f \ \ 7 — = J !
@ ‘ =~ ‘ A\ ‘ r% ’_— w I SE —8 T‘Ga
=) (&) J
w R I A I - I e
’ e e | | £ bg < ' ~& 2§ 1S |
L 78 = ‘ - - ‘I B RIS | 4
J7 s | e &%~ g | s
K(SINNZ ! | = 8 g \
i . > = % |
\
’_L r | 7?/2) | \‘§ L "
_ A 3zsr B0 3 S 3 R S ———1
! 31356 —c* 3! M{X ) * } B | 7 2 l ‘a; 4/27 ] Ihd S k250
. ' 7 “y, 2 » g %
,3 \ } | ~ = ® g 40PE
Il L i 2
- N | @ .
Zr = ﬁ;g ! %4 : : 31344 313.45— 3134584’/3r ‘ ] J/mbit/
431283 ||— k300 —— 31297 ?3/2.98 — 13133 . /}_/ N riecz T
% o o2 IBK
5 . L M £
= ')T \ 2
- & / ;g ! 23
n I M b R —— m— ‘ S ’
7 | § % ANEN M R
%| S 315 —| 3309583085 | $k300 ; Mwes‘
29/2 % % — 3 \ \ I i Woa |
Il T N |
i : -
|$\ £ 313.62- k300 | y ll | PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Barska 10/29, 33-300 Nowy Sacz
> : gt *  tel. +48 502 242 972
olg 257 ol L E G E N D A Inzynierii Drogowe] binsin ety il
2\I-9‘_ i = |'9'l‘ © . mgr inz. Radostaw Koszkul NIP: 734 3212343 REGON: 382802456
OA // . . . - -
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g/é‘ O ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE Obiekt: Budowa przylacza cieptowniczego
do budynku przy ul. Jana Pawta Il 40
Adres: Nowy Sacz,

ul. Jana Pawia

Opracowanie: [Projekt organizacji ruchu, oznakowania

i zabezpieczenia robot w czasie budowy
przytacza sieci cieptowniczej do budynku

Przedmiot Plansza inwentaryzacji
rysunku: istniejgcego oznakowania
Nr re;j. Data Skala Nrrys.
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g/&? O ISTN. OZNAKOWANIE PIONOWE Obiekt: Budowa przytgcza cieptowniczego
do budynku przy ul. Jana Pawta Il 40
Adres: Nowy Sacz,

MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT

PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE

PROJ. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ul. Jana Pawia Il

Opracowanie:

Projekt organizacji ruchu, oznakowania
i zabezpieczenia robot w czasie budowy
przytacza sieci cieptowniczej do budynku

Przedmiot Plansza projektowanego oznakowania
rysunku:
Nr rej. Data Skala Nr rys.
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