Egzemplarz nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA

OBIEKTU : XXVI

BRANZA :  ELEKTRYCZNA

OBIEKT : Przebudowa sieci ciepfowniczej - odcinek B z komory KI
do komory K3 w kierunku Os. Millenium wzdluz ulicy
F.ukasinskiego i Siemiradzkiego na dziatkach nr 37/17,
37/52, 38/1, 38/14, 39/4, 39/3, 40/1, 40/9, 41/5, 41/1, 42/2,
42/1, 59 obreb 64 i 12/23, 12/24, 14/1, 128/2, 130 obreb 70
jednostka ewidencyjna Nowy Sacz
W zakresie:
Przebudowa i zabezpieczenie sieci TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

ADRES: : woj. malopolskie,
miasto: Nowy Sacz
130, 128/2, obr. 70

37/52 - obr. 64
ul. Siemiradzkiego, L.ukasinskiego

INWESTOR : Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA : Ustugi Elektryczno-Budowlane Jan Zwolinski
33-335 Nawojowa, Frycowa 154

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Artur Zwolinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16

Data : kwiecien 2021 r.



PROJEKT ZAWIERA:

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
2. | funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem

| | * odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
| | projektowanej sieci uzbrojenia terenu nr 6630/379/2021 z dnia
| | 31.03.2021r.

* uzgodnienie MZD w Nowym Saczu nr DAD.MR.4411.87/21 z dnia :
15.04.2021r. |

* warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznej nr
TD/OKR/OME/K/WT/DZ/173/2021 z dnia 24.02.2021r.



Frycowa, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, stosownie do ustaleni art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane ze zmianami (Rozp. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej z dnia 25.04.2012 r. - Dz.U.

z 2018 r., poz. 1935) oswiadczamy, ze niniejszy projekt br. elektryczne;:

Przebudowa sieci ciepfowniczej - odcinek B z komory KI do komory K3 w kierunku Os.
Millenium wzdtuz ulicy Lukasinskiego i Siemiradzkiego na dziatkach nr 37/17, 37/52, 38/1,
38/14,39/4,39/3,40/1,40/9, 41/5, 41/1,42/2, 42/1, 59 obteb 641 12/23,12/24,14/1,128/2, 130
obreb 70 jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

w zakresie: Przebudowa i zabezpieczenie sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Artur Zwolinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1  Podstawa opracowania

-wytyczne MPEC Sp. z 0.0.w Nowym Saczu,
-wytyczne TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
- obowigzujace przepisy i normy.

1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty elektryczne (przebudowa kolidujacych odcinkéw linii
energetycznych) zwigzane z:

Przebudowa sieci cieptowniczej - odcinek B z komory KI do komory K3 w kierunku Os. Millenium
wzdtuz ulicy Lukasinskiego i Siemiradzkiego na dziatkach nr 37/17, 37/52, 38/1, 38/14, 39/4, 39/3,
40/1, 40/9, 41/5, 41/1, 42/2, 42/1, 59 obregb 64 1 12/23, 12/24, 14/1, 128/2, 130 obreb 70 jednostka
ewidencyjna Nowy Sacz

Wszelkie prace zwigzane z budowa wykona¢é zgodnie z:

- odpisem protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu nr 6630/379/2021 z dnia 31.03.2021r.

- uzgodnieniem MZD w Nowym Saczu nr DAD.MR.4411.87/21 z dnia 15.04.2021r.
-warunkami technicznymi usuniecia kolizji elektroenergetycznej nr
TD/OKR/OME/K/WT/DZ/173/2021 z dnia 24.02.2021r.

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

1.3 Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci nN i SN TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Przebudowa linii napowietrznej nN (dz nr 37/52 - obr. 64)
przy skrzyzowaniu ul. Siemiradzkiego z ul. Malczewskiego

W zwiagzku z przebudowsq sieci cieptowniczej nalezy przebudowac:
stup KRS 320271 przy skrzyzowaniu ul. Siemiradzkiego z ul. Malczewskiego poza obszar kolizji.

Stup nN RNK E10,5/12 KRS 320271przestawi¢ w nowa lokalizacje,
inst. linie napowietrzne:

-linia napowietrzna nN AsXSn 4x120mm?2 obw. kier ZK625

-linia napowietrzna nN kier ZK625 AsXSn 4x16mm?2

-przytacz napowietrzny nN AsXSn 2x25mm?2

oraz kabel nN:

- linia kablowa nN YAKY 4x35 mm?2 st. tr Nawojowska Piekarnia PPS
ponownie podwiesi¢ na stupie.

Obwody stupa nr KRS319165 zasilane sg ze:

Stacja trafo Nawojowska Piekarnia PPS [8098]

nr pola w stacji:3

Na stupie KRS 320271 nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepigeciowe, ktore nalezy uziemic.
Wymagania techniczne ogranicznikéw przepie¢ n\N:

a) Ograniczniki przepig¢ dla linii napowietrznych nN powinny by¢ umieszczane w obudowie
z materiatu odpornego na promieniowanie UV, korozj¢, erozj¢ i wyladowania atmosferyczne.
b) Nalezy stosowa¢ ograniczniki przepie¢ z sygnalizacja uszkodzenia poprzez odiacznik, ktory
trwale odlgcza ogranicznik przepie¢ od sieci elektroenergetycznej. Dla prawidtowego zadziatania



odlacznika, z kazdego ogranicznika przepie¢ powinien by¢ wyprowadzony do ptaskownika
uziemiajacego, osobny przewdd uziomowy w postaci gietkiej linki miedzianej. Zadziatanie
odlagcznika powinno by¢ widoczne z odleglosci minimum 15 metréw i nie moze powodowac
odlaczenia zaciskOw ogranicznika.

¢) Uziemienie organicznikdw przepie¢ powinno by¢ wykonane, jako wspdlne z uziemieniem
przewodu ochronno-neutralnego. Nalezy wykona¢ je za pomocg stalowego ptaskownika, o
przekroju nie mniejszym niz 30 X 4 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, oznaczonego kolorem zo6tto-zielonym i1 prowadzonym po zewngtrznej stronie stupa.
Sposéb zabudowy ww. ptaskownika powinien umozliwia¢ montaz uziemiaczy

przenosnych.

d) Rezystancja uziemienia ogranicznika nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

Przesuniecie istn. kabla nN (dz nr 130, 128/2, obr. 70)
wzdtuz ul Fukasinskiego przy st. trafo Kotlownia Millenium 01 (8565)

Wzdluz przebudowywanej sieci cieptowniczej wzdluz ul. Lukasinskiego przy st. trafo Kottownia
Millenium 01 (8565) przebiega istn. kabel nN, ktéry ze wzgledu na kolizje z proj. siecig
cieplownicza koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym, w zwiazku z powyzszym w/w kabel nalezy
przesuna¢ poza obszar kolizji. - zgodnie z PZT.

Zabezpieczenie istn. kabli SN i nN

Wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przebiegaja istn. kable SN i1 nN, ktére nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi min. APS160 koloru czerwonego dla kabli SN i min. APS110
koloru niebieskiego dla kabli nN - zgodnie z PZT.

st sfe sk sfe sfe sk sk skt st st sk sk skoskook

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé
recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
0oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Krakowie o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

skt sk sk sk sk skoke skokoskoskok

Kable w miejscu skrzyzowan z infrastrukturg techniczng oraz pod drogami zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi APS160 lub APS110 - zgodnie z PZT. Kable w chodniku i na poboczu nalezy uktada¢
na gtebokosci min. 70 cm, a pod drogg min. 150cm na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10
cm, linig falistg z zapasem wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu tj.
od 1 do 3 % dlugosci wykopu. Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Na calej dlugosci kabla
w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj. przy wejsciach do rur,
zalamaniach itp. nalezy zaopatrzy¢ go w trwate oznaczniki identyfikacyjne wykonane z blachy
otowianej lub z tworzywa sztucznego.

NIE WYKLUCZA SIE W TERENIE NIE WYKAZANYCH NA MAPIE BUDOWLI ORAZ

URZADZEN PODZIEMNYCH KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB
O KTORYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancj¢



izolacji i uziemienia, oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Prace przy instalacjach
elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajagce uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalno$ciach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.4  Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami MZD, TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
rezystancj¢ izolacji 1 uziemienia, oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Prace przy
instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajagce uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi o specjalnos$ciach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Artur Zwolinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16




2.1 Wyznaczenie rezystancji uziomu ochronnego

2.1a  Protokél z pomiaru rezystywnosci gruntu

PROTOKOL. Z POMIAROW ELEKTRYCZNYCH

NUMER 1/2104/2021

PROTOKOE POMIARU REZYSTYWNOSCI GRUNTU

Data pomiaru 21-04-2021
Przyczyna pomiaru Nowa instalacja
Warunki atmosferyczne Stonecznie
Temp. otoczenia 15°C

Rodzaj gruntu

Gliniasty, Wilgotny

Miejsce pomiaru:
Nowy Sacz, ul. Lukasifskiego

Urzadzenie pomiarowe:

SONEL - MPI - 511 - nr fabryczny: 522764
Rozstaw miedzy sondami pomiarowymi

5m
Zmierzona rezystywnos¢ gruntu

OSOBY WYKONUJACE POMIARY

Pomiarowiec:

Zwolinski Artur 101/E/0975/2019

p 100Qm

101/D/0976/2019




Zgodnie z wytycznymi doboru §rodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN 1 nN
stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron Dystrybucja S.A
(zalagcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 73/2013 z pazdziernika 2013) skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem przy dotyku posrednim bedzie zachowana, jezeli spelniony zostanie warunek:

Ry < 100

Rezystancja uziomu poziomego (15 m bednarki):

Ry= L2 o 199 2410 o617
LT, w16 10019

Rezystancja uziomu pionowego ( dla 1 szpilki):
p 4L, 100 4x3

R, =——In =—In——= 35,120
27 2mL d, 2m3 0,016
Rezystancja wypadkowa (15 m bednarki 1 2 szpilki):
R; * R,
Ry = = 8,14Q
Ry * i+ * Ry x 1
gdzie: dz— Srednica preta
p = 100Qm- rezystywnos¢ gruntu 11= 0,85 wspétczynnik wykorzystania bednarki
Ly = 15m - diugos¢ bednarki 1 = 4- liczba szpilek
2b

dy = - = 0,019m, b= 10,03 m - szeroko§¢ bednarki 7),= 0,80 wspétczynnik wykorzystania szpilek

L, = 4,5m — dtugos¢ szpilki

Po wykonaniu uziemienia stupow nr KRS 320271 zmierzy¢ rezystancje, w przypadku gdy
pomierzona warto$¢ (z uwzglednieniem wspélczynnika wilgotnos$ci gruntu) jest wieksza niz

Rp 10,000
nalezy uziemienie rozbudowac.

2.2 Sprawdzenie wytrzymatos$ci stupa

* Stup RNK E10,5/12 KRS 320271
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UWZGLEDNIAJAC OBCIAZENIE WIATREM SEUPA
PROJ. ZERDZ 10,5/12E_SPEENI WARUNKI WYTRZYMALOSCI




INFORMACJA

dotyczaca: bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA

OBIEKT

ADRES:

INWESTOR

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA :

ELEKTRYCZNA

Przebudowa sieci cieptowniczej - odcinek B z komory KI
do komory K3 w kierunku Os. Millenium wzdluz ulicy
F.ukasinskiego i Siemiradzkiego na dziatkach nr 37/17,
37/52, 38/1, 38/14, 39/4, 39/3, 40/1, 40/9, 41/5, 41/1, 42/2,
42/1, 59 obreb 64 i 12/23, 12/24, 14/1, 128/2, 130 obreb 70
jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

W zakresie:

Przebudowa i zabezpieczenie sieci TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

woj. malopolskie,

miasto: Nowy Sacz

130, 128/2, obr. 70

37/52 - obr. 64

ul. Siemiradzkiego, L.ukasinskiego

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Ustugi Elektryczno-Budowlane Jan Zwolinski
33-335 Nawojowa, Frycowa 154

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Artur Zwolinski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0391/PWBE/16




1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci robdt:

Przebudowa sieci cieptowniczej - odcinek B z komory KI do komory K3 w kierunku Os.
Millenium wzdtuz ulicy Lukasinskiego i Siemiradzkiego na dziatkach nr 37/17, 37/52, 38/1,
38/14, 39/4, 39/3, 40/1, 40/9, 41/5, 41/1, 42/2, 42/1, 59 obreb 64 i 12/23, 12/24, 14/1, 128/2,
130 obreb 70 jednostka ewidencyjna Nowy Sqcz

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Istniejgca zabudowa mieszkalna,

Ulice,

Linie kablowe nN, SN

Linie napowietrzne nN,

Linie kablowe i napowietrzne teletechniki,
Siec¢ gazowa,

Sie¢ wodociggowa,

Kanalizacja.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci, wodocigg, kanalizacja, linie kablowe
i napowietrzne telekomunikacyjne, nN i SN,

Ulice,

Ruch na przylegtych ulicach z komunikacjq miejskq.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

Uszkodzenie istniejgcych linii kablowych i nN — grozi porazeniem prgdem elektrycznym,
Potrgcenie przez poruszajgce sie pojazdy po przylegtych ulicach,

Potrgcenie przez samochody cigzarowe i komunikacji miejskiej,

Wzmozony ruch pieszych,

Urazy wskutek uderzen, przygniecen ciezkimi elementami,

Upadek z wysokosci przy montazu przewodow i opraw na stupie.

5. Instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegdolnie niebezpiecznych:

Przy robotach szczegolnie niebezpiecznych, tzn. przy uzZyciu maszyn i innych urzqgdzen
technicznych oraz robot mogqg pracowacé osoby wylgcznie do tego uprawnione
i przeszkolone w zakresie bhp,

Przy budowie linii nN mogg pracowac wylgcznie osoby majgce uprawnienia do pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych bez ograniczen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwoms:

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych przy uZyciu sprzetu mechanicznego
w bezpiecznym sgsiedztwie istniejgcych sieci elektroenergetycznych i innego uzbrojenia
podziemnego, powinno byc¢ okreslone przez kierownika budowy z wyznaczeniem bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogq byc one wykonywane,

Umocnienia wykopow powinny byé wykonywane w sposob szczegolnie staranny , co
powinno by¢ kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy,

Pracownicy wychodzqgcy poza wygrodzong strefe robot , na jezdnie, powinni by¢ zaopatrzeni
w kamizelki odblaskowe,



* Pracownicy powinni by¢é zaopatrzeni w rekawice i inne Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgce przed urazami,

*  Ruch srodkow transportowych obok wykopow, powinien odbywacé si¢ poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu,
*  Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. Przeszkolenie pracownikow:

Zgodnie 7 powyisza informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , kierownik budowy
lub_upowaziniony pracownik _posiadajgcy uprawnienia_do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie linii nn , winien przeprowadzié szkolenie pracownikow
i__poinformowaé ich o _wystepujgcych zagroZeniach oraz o sposobach i srodkach
zabezpieczajacych.
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