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Nowy Sacz, dn. 20.01.2021 r. Miejskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp.z o.0.
w Nowym Saczu
TD/OKR/OMD/2021-01-20 / A ul. Wisniowieckiego 56
B.1040889142 33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie przebudowy sieci cieptowniczej wzdtuz ulicy tukasinskieqo |
Siemiradzkiego w Nowym Saczu

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23-12-2021 roku informujemy, ze na
zatgczonym planie kolorem czerwonym zostaly zaznaczone miejsca skrzyzowan i zblizen
przebudowy sieci cieptownicze]j z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi. Sg to:

- linia kablowa $redniego napigcia SN-15 kV typu XUHAKXs 3 x 1 x 120 mm? relaci:
stacja trafo Malczewskiego (82284) — stacja trafo Korzeniowskiego 01 (82069) -
wymagane zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyzowania.

- linia kablowa $redniego napigcia SN-15 kV HAKFta 3 x 70 mm?, Kottownia Millenium
01 (8565) — Wisniowieckiego Garaze (8848) - wymagane zabezpieczenia kabla w
miejscu skrzyzowania.

- linia kablowa niskiego napigcia YAKXS 4 x 240 mm?, ZK nr 15727 - stacja trafo
Kottownia Millenium 01 - wymagane zabezpieczenie kabla w miejscu
skrzyzowania.

- linia kablowa niskiego napigcia YAKXS 4 x 120 mm?, stacja trafo Kottownia Millenium
01 — ztacze kablowe ZK nr 4568 - wymagane zabezpieczenie kabla w miejscu
skrzyzowania.

- linie kablowe o$wietlenia ulicznego — wymagane zabezpieczenie kalbi w miejscu
skrzyzowania w uzgodnieniu z ich wlascicielem t.j. Urzedem Miasta Nowego
Sacza

- linia nap[owietrzna niskiego napiecia AL 1 x 25 mm? /oéw. uliczne/, Al 4 x 50 mm?
obw. kier. Nawojowska 35, przesto nr 4 KRS320314 — nr 5 KRS320310 — realizacja
prac pod czynna linia energetyczna.

- dwie linie kablowe $redniego napiecia SN-15 kV: XUHAKXs 3 x 1 x 120 mm?
Malczewskiego (82284) — Kottownia Millenium 02 (8902, XUHAKXs 3 x 1 x 120 mm?2
Maliczewskiego — Korzeniowskiego 01 (82069) — wymagane zabezpieczenie kakin
w miejscu skrzyzowania. ’

- stanowisko linii niskiego napiecia nr KRS320271 z kablem nN YAKY 4 x 35 mm?
zasilanie stacja trafo Nawojowska Piekarnia PSS (8098) — wymagana przebudowa
stupa z fragmentem linii nN poza obreb kolizji.

Na planie wkreslono /orientacyjnie/ trase projektowanej linii kablowej nN ze stupa nr 6
KRS320305 do projektowanego zitgcza kablowego na dziatce nr 39/8 poprzez projektowane
ztgcze /dz. Nr 41/5/ - w realizaciji.

Przed realizacjg przebudowy cieplociagu nalezy ustali¢c powykonawczg trase kabli dia
w/wym. zadania.

Kable energetyczne w kolizji poprzecznej z projektowanym wodociggiem /wymiana po
istniejgce; trasie/ zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ochronnymi typu AROTA @ 160 dla
kalbi SN, & 110 dla kalbi nN o diugosci min. 3,0 m.
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Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych nalezy wykonywaé recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, normg PN 76/E — 05125 oraz wytycznymi TAURON
Dystrybucja S.A. dot. zabezpieczenia kabli, ktore w zatgczeniu przesytamy. W miejscach
zblizen do kabli energetycznych prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopéw
kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania ich trasy .

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglos$ci mniejszej niz 2,0 m do zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla.

Wszelkie prace realizowane pod i w zblizeniu do linii napowietrznej powinny byé
zorganizowane i prowadzone przez wykonawce rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr
47, poz. 401 § 55.

Praca sprzgtu mechanicznego oraz maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé
zblizenie do linii t.j. w odlegto$ci mniejszej od 3,0 m /skrajny przewdd / jest zabroniona.

W zwiazku z przebudowa linii energetycznych wniosek zostat przekazany do
Wydzialy Eksploatacji /OME/ tel. 018-414-58-05 w celu wydania technicznych
warunkow przebudowy. Przed realizacja nalezy spisaé z name stosowne porozumienie
w celu wydania technicznych warunkéw przebudowy.

Ponadto nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w klauzulach informacyjnych
umieszczonych na planie sytuacyjnym nr SCB-01.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzgednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne | teletechniczne nie bedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego
pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Otrzymuja:
+ CB-01
+ wytyczne TAURON S.A.
1x OMD a/a
1 x OME /w miejscu/




TAUROT Dystry?ugia S Zatgcznik nr 6 do Instrukcji 1M-015/TD
Oddziat w Krakowie
Wydziat Dokumentacji
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1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycCjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg osfonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
ti. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowanfem szczegbinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 18 /414 5868/ a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych. o ‘ .

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zg?dnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami 'obowiqzujqcych przepiséw i norm ~ oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.




