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OPIS SPOSOBU 1 ZAKRESU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku nieczynnej kottowni osiedlowej, na Osiedlu
Stonecznym w Starym Saczu, dz. nr 883/2. .

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposéb
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
+ o0gdblny opis stanu istniejgcego obiektu,
*+ opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych,
»  opis sposobu zapewnienia bezpieczefstwa ludzi i mienia.
Rozbibrke przeprowadza sie w zwiazku z bardzo ztym stanem technicznym i estetycznym
bytej kottowni. Uwolniony teren zostanie odsprzedany.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest:
+ zZlecenie Inwestora - Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym
Saczu,
+ wizja lokalna i inwentaryzacja budynku,
+ podktady mapowe,
- obowiazujace przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Przedmiotowy budynek nieczynnej kotfowni miatowej jest wolnostojacy; na dziaice znajduja
si¢ powierzchnie utwardzone, mury betonowe, zielen oraz sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu;
dziatka jest ogrodzona. Na sasiedniej dziatce, w odlegtoéci ok. 8,85 m od przedmiotowego budynku
znajduje sig nowy, uzytkowany budynek kottowni gazowo-olejowe;].

Dojazd do dziatki mozliwy jest od strony potudniowe;.

3. Opis obiektu przeznaczonego do rozbidrki.

Przedmiotowy budynek obecnie od kilku lat jest nieuzytkowany i niszczeje jako pustostan.
Budynek ma prostg bryte na rzucie prostokata; sktada sie z czesci o réznych wysokosciach -
czterokondygnacyjnej i dwukondygnacyjnej; budynek nie jest podpiwniczony. Przekryty jest dachami
ptaskimi na réznych poziomach. Od strony pétnocno-zachodniej znajdujg sie pozostatosci wiaty,
dobudowanej do budynku gtéwnego, w postaci zelbetowej ptyty fundamentowe;j.

Charakterystyka budynku:

+ fundamenty budynku i fundamenty pod kotty - zelbetowe,
*  pozostatosci wiaty od strony pétnocno-zachodniej - fundament zelbetowy,
«  konstrukcja $cian:
o tradycyjna, murowana, w przewazajacej czesci z cegly; éciany ostonowe z cegly
silikatowej; grubosci scian zréznicowane, od ok. 10 cm - 18 cm (ciany dziatowe) do ok.
25 ¢cm - 50 cm (sciany nosne i ostonowe),
o w czesci parteru konstrukcja zelbetowa, stupowo-ryglowa,
o w gtéwnym pomieszczeniu na | pietrze konstrukcja stalowa,
stropy miedzykondygnacyjne i nadproza - zelbetowe,
przekrycia dachéw - ptyty panwiowe (korytkowe); pokrycie z papy,
schody wewnetrzne - zelbetowe,
posadzki betonowe,
tynki wewnetrzne wapienno-cementowe,
okna na czesci socjalnej drewniane, w czesci technologicznej w $lusarce stalowe],
przeszklone jednokrotnie; drzwi i bramy zewnetrzne stalowe, drzwi wewnetrzne z
materiatéw drewnopochodnych,
« obrébki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,
+  pozostatosci instalacji: elektrycznej, odgromowej wod.-kan.,
«  zobiektu usunigte s urzadzenia technologiczne: kotty, pompy, przenoéniki, wentylatory.

Charakterystyczne parametry budynku:

o powierzchnia zabudowy - 217,53 m?
o powierzchnia catkowita - 743,63 m?
o dtugosc - 17,57 m



o szerokos¢ - 14,84 m
o wysokos¢ - 11,86 m
o kubatura - 2171,70 m?

liczba kondygnacji nadziemnych 2i4

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1. Decyzje administracyjne.
Roboty rozbidrkowe mazna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na rozbiérke.

4.2. Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po odtaczeniu wszelkich instalacji, ktore wystepuja
w budynku lub sg z nimi powigzane.

Zgodnie z dostepna mapa zasadnicza na dziatce, w poblizu budynku przeznaczonego do
rozbiérki, znajdujg sie sieci i przytacza elektroenergetyczne, wodociggowe i ciepfownicze; na
podstawie wyposazenia budynku mozna wnioskowa¢, ze na dziatce jest tez sie kanalizacyjna i
budynek jest do niej przytaczony; sie¢ gazowa znajduje sie na dziatkach sasiednich. Nie mozna
réwniez wykluczy¢ obecnodci sieci i przyfaczy nie wykazanych na podktadach mapowych. Przed
przystapieniem do rozbidrki nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator tras kabli i
rur w celu ustalenia tras sieci i przytaczy w rejonie rozbiérki. Ewentualna ingerencja w istniejace
sieci uzbrojenia mozliwa jest wytacznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci. Rozbidrka
nie moze spowodowac uszkodzenia sieci ani odciecia od sieci budynkéw uzytkowanych.

Przed przystapieniem do wilasciwe] rozbiérki budynkéw Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestorow sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia budynku przeznaczonego do rozbiorki od
zewnetrznych sieci. Mozna tego dokona¢ tylko i wytacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego
personelu zarzadzajacego tymi urzadzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz
zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem
uprawnionego kierownika robét.

4.3. Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowy budynek ani teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej
ewidencji zabytkéw ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalef miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

5.1. Uwagi ogdline.

Wykonawca robét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robét - osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét:

. catoéc¢ robét - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

. prowadzenie robét przy przytaczach i sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznych
powinno odbywaé sie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzenh elektrycznych i elektroenergetycznych,

. prowadzenie robét przy przytaczach i sieciach sanitarnych (cieptowniczych, wodociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych) powinno odbywa¢ sie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefh cieplnych, wodociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na whasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbidrkowych
zawierajgca technologie i organizacje rob6t rozbidrkowych zatwierdzong przez Inwestora.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odcieciem przytaczy i zabezpieczeniem sieci
oraz ewentualnych nadzoréw branzowych gestoréw sieci. Zadne dziatania zwigzane z likwidacja
przylaczy nie moga pogorszy¢ warunkéw uzytkowania budynkéw nie objetych rozbiorka. W
przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych budynkéw, nalezy
uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcami sieci, a po wykonaniu niezbednych prac



przywréci¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczehstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujacych. Nalezy
zapewniC bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojécia i dojazdy do uzytkowanych
budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).
Dopuszczalne s3 czasowe niedogodnos$ci zwigzane z prowadzeniem rozbidrek (hafas, zapylenie,
zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest: narazenie na
niebezpieczenstwo uzytkownikéw budynkéw nie objetych rozbiérka, niszczenie mienia, trwate
pogorszenie warunkow uzytkowania terenu, drég dojazdowych, sasiednich budynkdw, naruszenie
konstrukcji tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia
sieci uzbrojenia terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robdt i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt - zgodnie ze stanem
pierwotnym,

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
placu rozbidrki.

5.2. Budynki sasiednie.
Najblizej potozony budynek sasiedni, czynna kottownia gazowo-olejowa, znajduje sie w
odlegtosci ok. 8 m od budynku przedmiotowego, na odrebnej, ogrodzonej dzialce ewidencyjnej.
Budynki posiadajg wspolny dojazd.

5.3. Metoda wykonywania robét.

Rozbiérke prowadzi¢ sposobem mechanicznym oraz recznym.

Do wykonywania robdt przewiduje sie uzycie maszyn wyburzeniowych i narzedzi takich jak:
- dzwig,
*+ koparka podsiebierna wyposazona w nozyce do cigcia i kruszenia cegiet i zelbetu, w miot

wyburzeniowy hydrauliczny, nozyce do ciecia stali,

+ tadowarka kotowa,

kruszarka do betonu,

zestaw do ciecia gazowego,

reczne mioty wyburzeniowe,

pilarki elektryczne,

narzedzia reczne.
Ostatecznego doboru maszyn i urzadzefi dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny
sprzet wykorzystywany przy rozbidrce musi by¢ dostosowany do charakteru, wielkoéci robdt,
mozliwosci dojazdu do dziatki oraz umozliwia¢ prowadzenie rob6t bezpiecznie | w krétkim czasie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedfozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét,

gdzie beda okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od
wyboru metody Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki bezpieczehstwa konieczne dla
zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego
sprzetu nalezy upewni¢ sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle
podziemne o nizszej no$nosci lub lokalne zagtebienia.

. Do wszystkich maszyn, urzadzefi i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

5.4. Prowadzenie robét.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczehstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie
nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

« stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikéw,

«  zapewni¢ bezpieczenhstwo 0séb postronnych,

* W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwad sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty
stateczno$ci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,



niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu,
roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszone.obiekty sasiednie.

5.4.1. Kolejnos¢ wykonywania robat rozbiorkowych.

Roboty przygotowawcze:

uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Inwestora, zgtoszenie rozpoczecia i
zakonczenia robét w PINB,

ustanowienie funkcji Kierownika Robét,

powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajacych z charakteru robét,

ogrodzenie i 0znakowanie tablicami ostrzegawczymi placu rozbiérki,

zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkéw uzytkowanych, nie objetych
rozbiorka,

organizacja i utrzymanie zaplecza robdt; ustawienie zaplecza kontenerowego i
nieskanalizowanego ustepu przenosnego (typu Toi Toi),

przekopy kontrolne w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przytaczy przeznaczonych
do likwidacji,

wykonanie tymczasowego przytacza energetycznego na czas prowadzenia robét,
wyznaczenie stanowisk do ustawienia maszyn niezbednych do rozbiérki,

likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego budynku, wykonanie zaSlepien i
zabezpieczeh sieci w spos6b okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementéw uzbrojenia,

zasypanie wykop6éw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacja
przytaczy.

Roboty rozbiérkowe budynku:

reczne usuniecie $mieci, elementéw wyposazenia, urzadzefh sanitarnych, grzewczych,
elektrycznych, itp.,

usuniecie elementdw instalacji,

demontaz bram stalowych,

demontaz zabezpieczefi otworéw z ptyt OSB, ram i krat okiennych; demontaz zewnetrznych
elementdéw $lusarskich (drabin, podestéw, balustrad, krat wentylacyjnych),

demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, nasad wentylacyjnych,

rozbidrka schoddw zewnetrznych,

rozbiérka pokrycia dachu nad najwyzszg czescig budynku,

rozbidrka konstrukcji dachu i kominéw nad najwyzsza czesScia budynku,

rozbiérka drabiny wewnetrznej na najwyzszej kondygnacji,

rozbidrka konstrukcji stalowe] i murowanej najwyzszej kondygnacji,

rozbiérka przekrycia dachu oraz stropu nad gtéwnym pomieszczeniem kottowni na | pigtrze,
rozbiérka konstrukcji stalowej gtéwnego pomieszczenia kottowni na | pietrze,

rozbidrka, w kierunku od géry do dotu budynku, czeéci murowanej budynku od lll do | pietra
wiacznie (rozbiérka stropdw, $cian, schodéw wewnetrznych),

rozbidrka stropu nad parterem,

rozbiérka konstrukcji zelbetowej i $cian parteru,

skucie i usuniecie podtogi na gruncie, opaski przy budynku, podestéw wejsciowych i innych
powierzchni utwardzonych przylegajacych do budynku,

skucie i usuniecie fundamentdéw do poziomu posadowienia,

zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbiérki:

zatadunek i wywéz posegregowanych odpadéw (osobno gruz, ztom, materiaty z pokrycia i
izolacji, itp.),

usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,

przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadow,

likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

usuniecie wszystkich maszyny, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérek,
likwidacja tymczasowego ogrodzenia i innych elementy zagospodarowania zorganizowane
przez Wykonawce na czas rozbidrki,

roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym



i estetycznym,
O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie rob6t rozbiérkowych decyduje Wykonawca roboét.

5.4.2.Roboty przygotowawcze.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie
Wykonawcy na roboty rozbidrkowe obiektu. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbi6rkowe,
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi ("Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz
"Wstep wzbroniony”) w sposéb zabezpieczajgcy osoby nieupowaznione przed wejéciem na teren
wokdt obiektu, ktdry podlega rozbidrce. Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw
wywozacych gruz budowlany i inne odpady z terenu rozbiérki, wyznaczy¢ miejsca Cczasowego
sktadowania materiatéw z rozbiérki, przygotowa¢ drogi manewrowe dla sprzetu, umozliwiajgce
dostep do catego rozbieranego obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza
socjalno-sanitarnego dla pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych
rozbiorke. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegad
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowad negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placéw
sktadowych  materiatébw  porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajacym pylenie. Istniejace drzewa i krzewy wystepujace w rejonie obiektu zabezpieczy¢
na czas prowadzonych robét.

5.4.3.0dciecie medidw.

Przed przystapieniem do wlasciwej rozbiérki obiektéw Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonac tylko i wytacznie w obecno$ci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajacego
tymi urzadzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami oraz koszty nadzoru ze
strony zarzadcdw infrastruktury ponosi Wykonawca robét.

5.4.4.Rozbidrka dachu i konstrukcji giéwnej budynkéw.

Konstrukcje odcinac i kruszy¢ sukcesywnie od géry obiektu az do poziomu terenu. Wszystkie
elementy sktadowal w wyznaczonym miejscu. Elementy stalowe odcina¢ sukcesywnie od goéry i
opuszczac na poziom terenu, gdzie bedzie mozna jg podzieli¢ na mniejsze elementy (dtugosci do 6,0
m).

5.4.5.Rozbidrka fundamentoéw i czeéci podziemnych.
Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej, $cian i stropéw nalezy przejé¢ do skucia podtég na gruncie i
fundamentéw oraz wszelkich zagtebien posadzki do poziomu posadowienia.

5.4.6.Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.
Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu otaczajacego terenu;
zasypki zageszczac warstwami grubosci 30 cm.
Nie dopuszcza sie:
«  zastosowania odpadow pochodzacych z rozbiérki do wypetnienia wykopéw po rozebranych
obiektach,
+ Zzakopywania gruzu ani zadnych innych odpadéw pochodzacych z rozbiérki na terenie
rozbiérki.
Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych caty teren wyréwna¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
w spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejacych spadkéw otaczajacego terenu. Teren oczyscié
z wszelkich pozostatosci gruzu, kamieni, gatezi, $mieci i innych zanieczyszczef. Spos6b
ostatecznego uporzadkowania terenu (obsiane trawa, wysypanie Zwirem lub inne nawierzchnie)
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.5. Zakonczenie robét rozbiérkowych - segregacja odpadéw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowa¢ i oddziela¢ te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale oraz gruz betonowy i ceglany. Palenie
drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich utylizacji, jest
niedopuszczalne. Jezeli w trakcie rozbiérki ujawniag sie wbudowane materiaty niebezpieczne,
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wlasny koszt. Materiaty z rozbiérki obiektu nienadajace
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sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Gruz betonowy oraz ztom metalowy przeznaczone sg do recyklingu, powinny by¢ gromadzone
selektywnie. Po zakohczeniu prac rozbiérkowych budynkéw odpady porozbiérkowe zostang
przetransportowane:

. zlom pociety na elementy transportowe (odcinki o dtugoéci do 6,0 m) - do punktu skupu,
« gruz ceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
+ papa, szklo - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajaca przed odrywaniem sig drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbi6rce nalezy uporzadkowac oraz usuna¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Inwestorowi.

5.6. Likwidacja placu rozbiérki.

Zakiada sie, ze materiaty z rozbidrki beda na biezaco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbiorki
nastapi po catkowitym rozebraniu obiektu. Po zakohczeniu rozbiérki nalezy usunac z terenu
wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbiérki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie
maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbiérek, tymczasowe ogrodzenie i inne elementy
zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiorki. Teren po rozebranych
budynkach i i innych robotach ziemnych nalezy wyréwna¢ zgodnie z pkt. 5.4.6. Dojazd i
powierzchnie utwardzone nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki.

6. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na przedmiotowej dziatce nr 883/2.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

«  Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest obowiazany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych robét,

. teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

. strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposOb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

. strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, _

. strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasigg danej
maszyny (np. dtugo$¢ wysiegnika koparki),

. prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrécenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

7.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robét na wiasna odpowiedzialno$¢ podejmuje wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wihascicieli
obiektéw sasiadujacych z terenem rozbi6rki i unikngé powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy
szkéd. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrong przed uszkodzeniem w
trakcie rozbiérki wszystkich sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych i podziemnych na terenie
rozbidrki i w jego bezposrednim sasiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspbipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

7.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiorki nalezy zlokalizowaé punkt ppoz. wyposazony w gasnice, hydronetkg. Materiaty
fatwopalne nalezy skfadowa¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyC przed



dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac istosowal w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rozbiérki Wykonawca bedzie: utrzymywad teren rozbidrki i wykopy
w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na: lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru. W czasie wyburzenia obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu
wystepuje chwilowe zapylenie pytem, zawartym w materiatach budowlanych (beton) i powstatego w
procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych
(sity i kierunku wiatru oraz opadéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw.
Zapylenie mozna ograniczyC przez zraszanie wodg konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W
czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowad ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu o0 mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik rozbiérki podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, zapobiegajac
zapylenie poza terenem zaktadu. Hatas powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym
okresie robot rozbidrkowych nie jest wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy
nie odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu
pojazddw poruszajacych sie po drogach publicznych. Podwyzszona norme hatasu notuje sie tylko
przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw o wysokiej wytrzymatoéci ponad 20
MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w bezposrednim sasiedztwie tej maszyny
stosowaC beda ochronniki stuchu. Poza terenem zaktadu wplyw hatasu jest ttumiony przez
zabudowe i zielen. Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(gruz, ztom, papa, szklo i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposdb nastepujacy:
+  gruz betonowy i ceglany - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wywieziony na wysypisko,
« ztom stalowy - sprzedany jako surowiec wtérny,
+ pozostate materialy - materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szklo, drewno,
materiaty izolacyjne) zostana wywiezione na sktadowisko odpadéw przemystowych, na koszt
Wykonawcy robét.

8. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi
oraz okreslaja szczegbtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy
bioracy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostana zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawce z technologia oraz planem BiOZ.

9. Przepisy:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
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ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. nr 2018 poz. 583, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

. Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719 z pdZn. zmianami).
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.
Catos$¢ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe.
Kolejnosé realizacji robot:
* wygrodzenie terenu,
+ odfgczenie wszelkich instalacji, ktére wystepuja w budynkach lub sg z nimi powigzane,
+  rozbibrka dachu, stropéw, elementdéw $lusarskich, $cian zewnetrznych, écian wewnetrznych,
podtogi na gruncie, fundamentéw do gtebokosci posadowienia,
+  zasyp powstatej niecki, z zageszczaniem, do poziomu przylegajacego terenu,
+ Zlozenie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania,
+ zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, drewna, szkta na skladowisko
odpaddw,
+ zatadunek i transport ztomu stalowego do punktu wskazanego przez Inwestora,
«  wyréwnanie i uprzatniecie terenu rozbidrki.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek kottowni jest onnostOJacy, na dziatce znajdujg sie powierzchnie
utwardzone, mury betonowe, zielefi oraz sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu; dziatka jest
ogrodzona. Na sasiedniej dziatce, w odlegtosci ok. 8 m od przedmiotowego budynku znajduje sie
nowy, uzytkowany budynek kottowni gazowo-olejowe;.

Dojazd do dziatki mozliwy jest od strony potudniowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
+ sgsiedztwo innych budynkéw i urzadzen budowlanych,
= sieci uzbrojenia terenu.
Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy doktadnie oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenla wystepulacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu:
«  ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu.

Demontaz wyposazenia, urzgdzen i instalacji:
+ ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytaczeh instalacyjnych do
budynkow,
+ ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytaczeniowej do
budynkéw oraz demontazu urzadzen elektrycznych.

Rozbidrka obiektu:

« upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem),

+ osuniecie Scian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp lub
braku zabezpieczenia stromych lub pionowych $cian wykopéw),

+ ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiérkowych,

+ ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbiérek sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Inne zagrozenia:
« kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbidrek oraz tymczasowych
miejscach skiadowania,
kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,
porazenie pradem przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
zaproszenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
mgty i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
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eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okoliczno$¢ pracy z uzyciem
maszyn. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obstugi maszyn. Z
uwagi na specyfike rob6t rozbidrkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robé6t przewidzianych projektem. Roboty budowlane
prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, warunkami BHP, sztuka
budowlang oraz ustaleniami na budowie miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu rozbiérki zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy, oraz zapozna sie z technologia wykonania zadania budowlanego. Kierownik robét przeszkoli
pracownikéw z zakresu bezpiecznego prowadzenia robat.

Nalezy:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozen,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby,

- podczas prowadzenia prac budowlanych dokona¢ instruktazu przy robotach, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym 2z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach szczegdlnego

_zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdtowego harmonogramu robét
rozbiérkowych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego sprzetu w promieniu
réwnym zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki
techniczne winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt rozbiérkowych.

Podstawg prowadzenia robot rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczefistwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét rozbiérkowych w sposdb bezpieczny i niezagrazajacy
zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. W
zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie
uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie. Wtasciwym organem do kontroli
budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy jest Pafistwowa Inspekcja
Pracy dziatajagca na mocy ustawy o Panstwowe] Inspekcji Pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
Panstwowej Inspekcji Pracy; Dz.U. 2019 poz. 1251).

Istotne jest spetnienie nastepujacych wytycznych:

- Inwestor powinien zawiadomi¢ 0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego
inspektora nadzoru budowlanego najpézniej w dniu rozpoczecia budowy,

« nalezy uniemozliwi¢ oscbom postronnym wejscie na teren rozbidrki poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,

- wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

« nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr; roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/s,

- gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢; odpady nalezy
usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czesciach obiektu,
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w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatosé,

na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,
drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu medi6w i
zapoznaje z symbolami oznaczeh tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,

osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdinosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robét oraz w samym obszarze robét
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozeh

umozliwiajace szybka ewakuacje.

Lp. ni gl::::’i:jcyzv::::wa profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami

1. [zagrozenie poparzeniem [stosowa¢ sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;
logniowym postepowac zgodnie z instrukcjami: niniejszg technologig i

obowigzujacymi przepisami

2. [agrozenie potknigciem, lostroznie poruszac sie po podtozu, stosowa¢ odpowiednie
posliznieciem, upadkiem obuwie, unika¢ pospiechu.

3. |niewfasciwe oSwietlenie |stosowad lampy przenosne i indywidualne.

4. zagrozenie urazami zachowac ostroznos¢, utrzymywad tad i porzadek w miejscu
podczas transportu pracy, poruszac sie wyznaczonymi trasami, odgradza¢ czynne
materiatéw i podczas urzgdzenia od miejsca pracy i oznakowywac zaréwno miejsca
pracy w poblizu czynnych [pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen tablicami
urzadzen ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. organizowaé

prace zgodnie z instrukcjami i zarzadzeniami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

5. [zagrozenie pozarem zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet
ppoz. w wymaganej ilosci, postepowad zgodnie z instrukcjami i
niniejsza technologia.

6. |upadek podczas prac na stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na

wysokosci Wysokosci.

7. |ustata statecznosé nie dopuszczac do przebywania 0s6b w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian

8. |uderzenie spadajagcym  |nie dopuszczac do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do
zrodta zasilania (przylacza budowlanego), maszyn i urzadzeh elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

« zachowywa( przepisy BHP i srodki ostroznosci,

- przygotowac zaplecze socjalnego dla pracownikéw,

« uczestnikom realizacji rozbiérki zapewni¢ odziez ochronng i kaski,

« odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,

zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci - uzycie szelek i lin zabezpieczajacych,
teren budowy oznakowa¢ za pomoca znakéw ostrzegawczych - dotyczy prac na wysokosci,
zapewnic zaopatrzenie pracownikdéw w narzedzia posiadajace atesty i instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

zapewni¢ zaopatrzenie placu budowy w przeno$ng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomacji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomaocy,

stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddaé okresowej
kontroli pod wzgledem bezpieczefistwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
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poddac kontroli stan i odporno$¢ izolacji tych urzadzen,

+ na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:
o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,
o Poligji,
o telefonu alarmowego (112},

» pozostate numery telefoniczne umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem
budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego,
nadzér budowlany, itp.),

+ w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

« telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

»  kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

« pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.,

» na budowie rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

+ na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy<¢ na planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i
wygrodzony biato-czerwong tasma mocowana na stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. Tasma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 ¢cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego,
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

Wszyscy pracownicy muszg zostac przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozeh, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemng. W przypadku powstania pozaru pracownicy sg
zobowigzani do bezzwlocznego poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikéw oraz
przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczefstwa.

W przypadku niebezpieczenstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na budowie powinien znajdowac sie sprawny telefon komoérkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonarnego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych
jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robét budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi
by¢ utrzymana w stanie umozliwiajacym sprawny dojazd pojazdéw jednostek ratowniczych (Straz
Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane przed przystapieniem do robédt Kierownik
Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Podstawa prawna opracowania.

+ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U 2020 poz. 1320).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

«  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 r. poz.
272),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z pdzn. zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
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rzeczoznawcdw do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835 z
pézn, zmianami),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy ((tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednalitym),

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 r. poz. 583, wraz z nowelizacjami po
tekscie jednolitym),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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Elewacja pétnocno-zachodnia
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Elewacja potnocno-wschodnia
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Widok dachu na réznych poziomach
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Wnetrze gtdwnego pomieszczenia na | pietrze
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Wnetrze gtéwnego pomieszczenia na | pigtrze
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Wewnetrzna klatki schodowe;j
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Wnetrze gtéwnego pomieszczenia na parterze
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Pozostatosci szafy sterowniczej na | pietrze

Wnetrze pomieszczenia na ostatniej kondygnacji
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OPINIA TECHNICZNA

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji i elementéw

wykofhczeniowych przeznaczonego do rozbidrki budynku nieczynnej kottowni osiedlowej, miatowej,
na Osiedlu Stonecznym w Starym Saczu, dz. nr 883/2.

1.1. Skala oceny stanu technicznego budynku:

stan bardzo dobry - okresla stan techniczny jako nie wykazujacy uszkodzen, awarii jak
rowniez jakichkolwiek symptomdw zuzycia,

stan dobry - okresla stan techniczny jako wykazujgcy niewielkie symptomy zuzycia, ale nie
wykazujgcy uszkodzeh mechanicznych,

stan dostateczny (zadowalajacy) - okresla stan techniczny jako wykazujacy spore symptomy
zuzycia, ale nie zagrazajacy bezpieczefstwu,

stan nieprawidtowy (zty) - okresla stan techniczny jako wykazujacy spore symptomy
zuzycia, w wyniku ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczehstwa,

stan bardzo zly - okresla stan techniczny jako nie kwalifikujagcy sie do dalszego
wykorzystania, zagrazajacy bezpieczefistwu.

1.2. Podstawa opracowania:
+ ogledziny budynku.

2. Opis elementéw. konstrukcyjnych i ich stan techniczny.

Budynek ma prosta bryte na rzucie prostokata; sktada sie z czeéci o réznych wysokoéciach -

czterokondygnacyjnej i dwukondygnacyjnej; budynek nie jest podpiwniczony. Przekryty jest dachami
ptaskimi na réznych poziomach.

Charakterystyka budynku:

fundamenty budynku i fundamenty pod kotly - zelbetowe,

pozostatosci wiaty od strony pétnocno-zachodniej - fundament zelbetowy,

konstrukcja $cian:

o tradycyjna, murowana, w przewazajacej czesci z cegly; $ciany ostonowe z cegly
silikatowej; grubosci Scian zréznicowane, od ok. 10 cm - 18 cm ($ciany dziatowe) do ok.
25 cm - 50 cm ($ciany nos$ne i ostonowe),

o wczesci parteru konstrukcja zelbetowa, stupowo-ryglowa,

o w gldwnym pomieszczeniu na | pietrze konstrukcja stalowa,

stropy miedzykondygnacyjne i nadproza - zelbetowe,

przekrycia dachow - ptyty panwiowe (korytkowe); pokrycie z papy,

schody wewnetrzne - Zelbetowe,

posadzki betonowe,

tynki wewnetrzne wapienno-cementowe,

okna na czesci socjalnej drewniane, w czesci technologicznej w $lusarce stalowej,

przeszklone jednokrotnie; drzwi i bramy zewnetrzne stalowe, drzwi wewnetrzne z

materiatéw drewnopochodnych,

obrébki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

pozostatosci instalacji: elektrycznej, odgromowej wod.-kan.,

z obiektu usunigte s urzadzenia technologiczne: kotty, pompy, przenosniki, wentylatory.

Przedmiotowy budynek obecnie od kilku lat jest nieuzytkowany i niszczeje jako pustostan.
2.1. Fundamenty.

Brak widocznych oznak osiadania budynku.

Stan techniczny: dostateczny.

2.2, Sciany kondygnacji nadziemnych i konstrukcje zelbetowe.
Sciany murowane z cegly silikatowej oraz cze$ciowo z bloczkéw gazobetonowych; od

zewnatrz Sciany z silikatu nie tynkowane, na $cianach z bloczkéw znaczne ubytki tynkéw; wewnatrz
tynki cementowo-wapienne. Widoczne rysy i peknigcia szczegdinie w rejonie styku $cian z podtoga
na gruncie, przy otworach technologicznych w stropie, w klatce schodowej. Widoczne zawilgocenia
w dolnej czgsci Scian oraz przy pionach instalacyjnych. Miejscami znaczne ubytki tynkéw;
zniszczenia i zabrudzenia tynkéw wynikajace ze zuzycia. Konstrukcja zelbetowa parteru nie
wykazuje widocznych ugie¢; ubytki tynkéw i otuliny betonowej na niektérych elementach.

Stan techniczny: dostateczny.
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2.3. Konstrukcja stalowa.

Ramy stalowe na poziomie | i Ill pigtra nie wykazujg ugie¢ ani zwichrzen; pOW’lOkI malarskie
wybrakowane na skutek dtugiego uzytkowania; od strony zewnetrznej w dolnej czesci niektorych
stupdw widoczna korozja.

Stan techniczny: dostateczny.

2.4. Stropy.

Stropy zelbetowe, nie wykazuja znaczacych ugie¢; pozostate po zdemontowanym
wyposazeniu otwory o nieréwnych krawedziach, niezabezpieczone; widoczne miejscowe
zawilgocenia i zacieki.

Stan techniczny: dostateczny.

2.5. Schody wspornikowe, balkon.
Konstrukcje nie wykazuja znaczacych ugie¢; widoczne ubytki betonu wynikajace ze zuzycia, i
dziatania wilgoci.
Stan techniczny: dostateczny.

2.6. Dach.
Konstrukcja przekrycia z betonowych ptyt panwiowych (korytkowych); widoczne miejscowe
zacieki spowodowane nieszczelnosciag pokrycia z papy.
Stan techniczny: dostateczny.

2.7. Stolarka/élusarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna drewniana i élusarka stalowa; cze$ci stalowe skorodowane, w wielu oknach
(szczegdlInie tych najwiekszych, o wysokosci dwéch kondygnaciji) brak przeszklenia lub uszkodzone
szyby.

Stan techniczny: bardzo zly.

2.8. Wykonczeme wnetrz
Posadzki, tynki i oktadziny $cienne w wiekszej czesci zdewastowane; ubytki tynkéw na
écianach i sufitach; widoczne zawilgocenia i zagrzybienia; instalacje zdemontowane.
Stan techniczny: bardzo zty.

3. Whnioski koicowe.

Widoczne jest, ze budynek w chwili powstania wykonany byt z duzg starannoscia, natomiast
wiele jego elementéw ulegto zuzyciu, a brak uzytkowania budynku powoduje jego przyspieszong
dewastacje. Budynek jest przystosowany do konkretnej funkql kottowni na paliwo state, ktorej
odtworzenie nie ma racji bytu w $wietle obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.
Obecny stan budynku zagraza bezpieczehstwu oséb przebywajacych w jego otoczeniu oraz nie
odpowiada normom |zo|achnOSC| termicznej i akustycznej. Jakiekolwiek prace remontowe
w budynku sg ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione. Stan techniczny i estetyczny budynku
oraz kosztowne zabezpieczenie przed wejSciem oséb postronnych jest powodem planowanej
rozbidrki.
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