Istnie jacy kanat cieptowniczy 1%

do demontazu
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SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW MONITORINGU UJETO ODREBNYM RYSUNKIEM
23| Wytaz D400 — zeliwo sferoidalne 2 PN—EN 124
anometr 0—1, a 2
| M tr 0-1,6 [MPa]
ﬁﬁ 21| Termometr 0-150 [oC] 2
-g 20| Kolano stalowe Dn25 2
g 19| Rura stalowa Dn25 ~1mb
-~
8 18| Kolano stalowe Dn65 5
~G 17| Rura stalowa Dn65 ~4mb
S 16| Trojnik stalowy Dn200/Dn65/Dn200 2
#9625 I 23 :
I S a 15| Rura preizolowana 2x0z60,3/125 - ujeta na schemacie montazowym
| / X |
>\_8 14| Kolano stalowe Dn50 3
g, g 13| Rura stalowa Dn50 ~4mb
~$ qg, 12| Trojnik stalowy Dn200/Dn50,/Dn200 2
S|° 11| Kol
+ o olano stalowe Dn200 6
’EI ke 10| Rura stalowa Dz219,1.0x6.3 ~4mb
9 | Rura preizolowana 2xDz219.1/355 - ujeta na schemacie montazowym
8 | Pierscien uszczelniajgey P125 - ujeta na schemacie montazowym
7 | Pierscien uszczelniajgcy P140 - ujeta na schemacie montazowym
ierscien uszczelniajqcy - ujeta na schemacie montazowym
6 | Piersci Iniajqcy P355 t h t
5 | Zakonczenie End—Cap 125 2 ujeta na schemacie montazowym
4 | Zakoriczenie End—Cap 140 2 ujeta na schemacie montazowym
3 Zakonczenie End-Cap 355 4 ujeta na schemacie montazowym
2 | Zawér kulowy gwint.Dn25 1 ujeta na schemacie montazowym
1 Zawor kulowy z konc. do wspaw.,
z przektadnig Dn200; PN=2,5 MPa 2
Lp.| Nazwa Il szt. | Katalog/norma Uwagi

3250

Nowy Sacz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl www.wojna .neto
_
PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar W

L MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.0. w Nowym Sgczu [
Inwestor: | i, Wisniowieckiego 56, 33300 Nowy Sgez 07/5/04/2015
obiekt: SIECI, PRZYLACZA, WEZLY CIEPLOWNICZE W NOWYM SACZU data;
faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY skala: 11.2015
temat: MODERNIZACJA — PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ ' 1:20
’ NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM SACZU. :
rysunek: SZCZEGOL KOMORY K-28 nrrys: G
projektant: mgr inz. JACEK WO;[JI:I&F: ;
i t instalacji sanita
PJ;’?‘;IE‘; uIIIf 10—8340/A—185/35 £
upr. Wyk. UAN-7342-33/93 o
9
sprawdzajacy: inz. Janusz Radozycki a
robotami ‘b:: r,, iczen w . ‘8.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 8
cieplnych, jnych, gazowych, y N
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0240/PWOS/05




