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EGENDA (zakres opracowania):

=—To—=r—t="—p=——= sie¢ cieptownicza preizolowana + 2xRHDPEt 840
przytqcz cieptowniczy preizolowany + 2xRHDPEt #40
oznaczenia pkt. charakterystycznych

[T Tp01

I
2xDz139.7/225+2xPE40 . .
———— — —————= oznaczenia srednicy rur

kanatowe
¢C065/¢cw50/®cyr25 istniejqca sie¢ i przytacza niskich

zlikwidowac.

Qc0=200.000 kW Projektowane wymiennikownie cieptfa

Qcwu=100.000 kW

Istniejqce rozdzielnie ciepta — demontaz

istniejqcego opomiarowania

kanatowe — DO UMARTWIENIA
———r—t=T—p—=——— oznaczenia muf

— oznaczenia mat kompensacyjnych
3+2

szczegotowy zakres okreslono na rys. "Profil sieci”

kolejno$¢ wykonywania zadan (etapow) - wg wskazan Inwestora

- tymczasowe spinki c.w.u. wykonac z rur PE-Xa; wg PN-EN 15875-2;
seria ISO S5; klasa A . I1zolowa¢ ciepnie otuling z pianki PE gr. 20 mm
i zabezpieczy¢ przed wilgocig przez owiniecie folig polietylenowa.

istniejqca sie¢ i przytacza cieptownicze

paramterdw prowadzona przez budynki —
bez zmian, pozostate sieci umartwi¢ lub

istniejqca sie¢ i przylacza cieptownicze
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PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar M
L MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o0.0. w Nowym Sqczu [
inwestor: ul. Wisniowieckiego 56, 33—300 Nowy Sqcz 07/3/04/2015
obiekt: SIECI, PRZYLACZA, WEZLY CIEPLOWNICZE W NOWYM SACZU data
faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY B
: MODERNIZACJA — PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ . .
temat: NA 0S. WESTERPLATIE W NOWYM SACZU. 1:500
rysunek: SCHEMAT MONTAZOWY nrrys: - 3B
projektant: mgr inz. J ACEK WQ{JNnI;ﬁ ;
i t instalacji sanitar
P\:;rlel;tg;‘ UAN |-8340/A-186/88 g
upr. wyk. UAN-7342-33/93 o
[e)
sprawdzajacy: inz. Janusz Radozycki 3
‘mbotamr 'b:j i i w l ~8.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 8
cieplnych, inych, A i N
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0240/PWOS/05




