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STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1733/2015

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6ézn. zm.)

Przedmiot narady:

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ NA OS.WESTERPLATTE

Lokalizacja:

019,031,032,033 gm.M.Nowy Sacz

Whnioskodawca:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA Z O.0.
33-300 Nowy Sacz
ul. Wisniowieckiego 56

Miejsce narady: Nowy Sacz
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wptywu: 03.11.2015
Data narady: 04.11.2015

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi

1 MIEJSKI ZARZAD DROG W - Decyzja znak DTO-MM-4411-228/15 z dnia 16.10.2015 r.
N.SACZU

2 MIEJSKIE - Dokumentacje projektowa uzgodni¢ w MPEC N.Sacz.
PRZEDSIEB.ENERGETYKI
CIEPLNEJ W N.SACZU

3 ORANGE POLSKA - Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym
DOSTARCZANIE I SERWIS zaprojektowaé wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
USLUG, DZIAL EWIDENCII I -Prace w poblizu urzadzen telekomunik. podziemnych wykonywac¢
ZARZADZANIA DANYMI O recznie pod $cistym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel.18
INFRASTRUKTURZE 4440803 z wczesniejszym
KRAKOW powiadomieniem.

- Przed zasypaniem wykopéw obowiazuje odbiér skrzyz. i zblizen do
urzadzen telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska
zakonczony protokolem.

- Wszelkie uszkodzenia wynikle niewlasciwego prowadzenia robot
i niezgodne zuzgodnienia beda traktowane jako awarie i usuwane na
koszt inwestora.

- Zachowadé szczeg6lng ostrozno$¢ przy zastosowaniu cigzkiego sprzgtu
budowlanego w czasie zageszczenia terenu w miejscach utozenia sieci
teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.

- Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna w miejscu skrzyzowania lub zblizen

zabezpieczy¢ rurami AROTA 160 PS na koszt  inwestora.

- Tryb i zasady zgloszenia dostgpne s3 na stronie
:www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska
bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane
organom $cigania.




6630/1733/2015

Polska Spotka Gazownictwa sp.z E - Skrzyzowanie kanatu co z gazociggiem wykonac zgodnie

0.0. Oddziat w Tarnowie | zRozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 ,

Dz.U.z 2013r poz. 640 i PN-91/M-34501.

| - Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywac rgcznie
pod nadzorem przedstawiciela RDG.

- Skrzyzowania z siecia gazowg podlegaja odbiorowi
technicznemu w RDG,odbiory beda wykonywane na zlecenie
Inwestora lub wykonawcy.

- Wykonawca robot zgtosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

SADECKIE WODOCIAGI - Geodezyjne tyczenie trasy cieptociagu oraz calo$¢ prac ziemnych w
zblizeniach ponizej 3m do sieci wod-kan prowadzic w uzgodnieniu i pod
nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zaktadu Sieci
Spoltki "Sadeckie Wodociagi".

T ]

TAURON DYSTRYBUCJA S.A | - Uzgadnia si¢ z uwaga , ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
ODDZIAL W KRAKOWIE TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie zgodnie
Wydzial Dokumentacji z obowiazujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzglgdu na bezpieczefistwo 0s6b i mienia, by

przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURN Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

Kable elektroenerget.bedace w kolizji poprzecznej z planowana

inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej

przepustu z uwzglednieniem zapasowego,wolnego przepustu

rurowego wychodzacego 0.5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastgpujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o §rednicy min.110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury o $rednicy min. 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi

zatacznik do uzgodnienia.

- Odkryte w wyniku prowadzenia prac ziemnych kable energetyczne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi w  tym zakresie przepisami i
procedurami.

Powyzsze dotyczy réwniez ewentualnych kolizji z urzadzeniami
energetycznymi wyniklymi w trakcie prowadzonych  prac i wymagaj acych
ich przebudowy.

- Harmonogram prac zwiazanych z przebudowa /zabezpieczenienV/ istn. kabli
energetycznych nalezy uzgodni¢ w Dziale Ruchu z conajmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od

zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. J
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢é dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowanlem szczegolnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych ’ ' a2 (wpisat
nazwe wiasciwego Oddziatu TAURON Dystrybuq ‘”’zg’rosm celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.




