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Nowy Sącz, dn. 04.II.20I5 r,

STAROSTANOWOSĄDECKI
33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 4I,41-652,653, fax (018) 41-4l-
888

oDPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W sPRA\ryIE NR 6630l1733l20t5

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz,U. z

2010 r. Nr 193, poz. 1287 zpóźn. zm.)

Przedmiot narady: pnzBguoowa o sIBorovrBr S IECI CIEPŁOWN ICZEI NA o S . WE STEBłIaTTĘ
Lokalizacia: 0 1 9.03 1,03ż,033 gm.M.Nowy Sącz
wnioskodawca: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOŁKA Z 0.0.

33-300 Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 56

Mieisce narady: Nowv Sącz
Sposób przeprowadz.: stacionarny
Data wpływu: 03.11.2015
Data narady: 04.rl.ż0I5

Stanowiska uczestników narady koordynacyj nej

Lp Nazwa instytucii Uwagi
1 MIEJSKI ZARZĄD DROG W

N.SĄCZU
- Decyzja zrrak DTO-MM-44|1-228/15 z dnia 16.I0,20|5 r.

2 MIEJSKIE
PMEDSIĘB.ENERGETYKI
CIEPLNEJ WN.SĄCZU

- Dokumentację projektową uzgodnić w MPEC N.Sącz.

3 ORANGEPOLSKA
DOSTARCZANIE I SERV/IS
USŁUG, DZIAł, EWIDENCJI I
ZAMĄDZANIADA}IYI\4I o
INFRASTRUKTURZE
KRAKoW

- Skrzyzowania i zbliżęnia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym
zaprojektować wykonać zgodnie z obowiązĄącymi normami.
-Pracę w poblizu lrządzeń telekomunik. podziemnych wykonywać
ręcznie pod ścisĘm nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tęl.18

4440803 z wcześniej szym
powiadomieniem.

- Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skzyż. i zbllżęń do

ur ządzeń te lekomun ikacyj nych pr zęz pr acowni ka Oran ge Pol ska

zakończony protokołem,
- Wszelkię uszkodzenia wynikłe nielvłaściwego prowadzenia robót

i niezgodne z uzgodnienia będą traktowanejako awarie i usuwane na

koszt inwestora.
- Zachowac szczegolną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu

budowlanego w czasie zagęszczenia teręnu w miejscach ułożenia sieci
teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia.

- Istniejącą sieć tęlekomunikacyjną w miejscu skrzyzowania lub zblizęń
zabezpieczyć rurami AROTA 160 PS na kosź inwestora.
- Tryb i zasady z$oszenia dostępne sąna stronie
:www.orangę.pVwniosekonadzor.Wykonywanie prac na sieci Orange Polska
bez zg}.oszenia jest naruszeniem własności orange Polska i będzie zgłaszane

organom ścigania.
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Polska Spółka Gazownictwa sp.z

o.o. Oddział w Tarnowie

. Skrzyzowanie kanału co z gazociągiem wykonać zgodnie

z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013,
Dz.lJ.z 20I3r poz. 640 i PN-9 1/IV1-3450 1,

- Prace ziemne w rejonie gazociągtlwykonywać ręcznie

pod nadzorem przedstawiciela RDG.
- 
-SkrzyZowań 

a z siecią gazową podlegaj ą odbiorowi
techniczremu w RDG,odbiory będą wykonywane na zlecenie

Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robót zgłosi ich rozpoczęcie w RDG N,Sącz

z'7
@iepłociagu oraz całość prac ziemnych w

zblizęniaćńponizej 3m do śieci wod_kan prowadzic w uzgodnieniu i pod

nadzoręm potwieróronym protokolarn ie przezprzedstawiciela Zakładu Sieci

SĄDECKIE WODOCIĄGI

@ace w pobliźu urządzeń podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A, należy wykonac ręcznie , zgodnie

z obowiązującymi normami.
Wskazane jest ze względu nabezpieczeństwo osób i mienia, by,

przed przyŚtąpieniem do prac wystąpić do TAURN Dystrybucja S,A,

Oddział w Krakowię o nadzór branzowy.
Kablę ęlektroenerget.będące w kolizji poprzecznej z planowaną

inwestycją należy zaprojektować jako przejścię w rurze osłonorvej

przepustu z uwzględnieniem zapasowego,wolnego przepustu

iu.o*"go wychodzącego 0. 5m p oza jezdnię lwj azdlchodnik,

N alezyitosować następuj ące śrędnice rur ochronnych :

Dla k;bli 1 kV rury o średnicy min.1lOmm koloru niebieskiego,

Dla kabli SN rury o średnicy min. 160mm koloru czerwonego,

Zabezpieczenie iab li wykonać zgodni e z wy ty czny mi stanorł, i ac ym i

zalącznik do uzgodn i en i a.

- OdtrYe * *yńu prowadzenia prac ziemnych kable energet}-czne na.lęż}

zabezpieczyć Źgodnió z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i

procedurami.
P owyższę doty czy równiez ewentualnych koli zj i z ur ządzentami

.n..góty.rnymi wynikĘmi w trakcie prowadzonych prac i ri;magających

ich przebudowy.
- Harmonogram prac związanych z przebudową lzabezpieczęniem' istn, kabli

energetycziych nalezy uzgodnić w Dziale Ruchu z conajmniej ry,godniowym

wyprzedzeniem.
- kut.gory.rnie zabraniamy prowadzenia robót ziemny"ch sprzetem

mecha-nicŻnymbęznadzoru w odległości mniejszej niz 2m od

TAURON DYSTRYBUCJA
ODDZLAŁ W KRAKOWIE
Wydział Dokumentacji

Pasieha
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Załącznik nr 6 do lnstrukcji lM-011/TD

WYwczNE Do zABEzPlEczENlA KABLI

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji popzecznej z planowaną inwestycjąnależy
zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza
jezd nięĄazd/chodniUoś obiektu lin iowego.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 11Omm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla
zlokalizowanego pzekopem kontrolnym. Kable mozna odkopać tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń
energetycznych oraz ustal ić nadzór służb energ etycznych,
Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywac z ząchgwa_niem g7czpgglnych środków
ostrożności pod nadzorem służb energetycznycn'!Ęfol?Ó".tu47.,#,Ź ł (wpisać
nazwę właściweg o Oddziału TAU ROŃ Ór"irf6U€^Ś a f,'.',;^&ęlfl,§ zgłosić celem
dokonania odbioru robót zanikowych.
Prace puy uuądzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami
iprzepisami.
W pzypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących pzepisów i norm - oraz innych
utrudnień technicznych (np. mufy) należy pzewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim pzypadku należy
wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci
e l e ktroe ne rg etyczn ej .
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