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Dotyczy: okreslenia warunkow technicznych ,, Modernizacji — Przebudowy osiedlowej sieci
cieplowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sgczu”

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. w Nowym Saczu
okresla nastepujgce warunki techniczne , Modernizacji — Przebudowy osiedlowej sieci
cieplowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sqczu”:

1. Miejsce i sposob przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej.
1. Wigczenia do sieci nalezy dokona¢ w poblizu istniejgcej wymiennikowni ,,Lwowska”.

Parametry sieci cieptowniczej:
Cisnienie nominalne: 1,6 MPa
Temp. obl.: 135/80° C - w okresie grzewczym
Temp. obl.: 70/40° C - w okresie letnim

2. Sie¢ cieplng nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych z impulsows
instalacjg alarmowg, maksymalnie po trasie istniejgcej sieci kanatowe;.
Wzdtuz trasy przylacza nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2 x o 40
mm dla potrzeb monitoringu sieci i wegztéw cieplnych.

II. Sposéb zasilania instalacji odbiorczych.

Zasilanie instalacji odbiorczych poprzez kompaktowe wezly cieplne o mocach wg
wczesniejszych wytycznych. '

Rozwigzania projektowe w zakresie wezla (adaptacja pomieszczen, sposéb wigczenia do
inst. odbiorczej, rozdziat inst. elektrycznej, lokalizacje czujnika temp. zewnetrznej, itp.)
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem obiektu, a nastepnie z Zamawiajgcym uwzgledniajac jego
standardy.

III. Wytyczne odnosnie opracowania dokumentacji wymiennikowni ciepla.

Opracowa¢ PBW wymiennikowni ciepta, w tym:

- ustalenie lokalizacji wezta i dokonanie adaptacji pomieszczenia wezta zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
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- okreslenie niezbg¢dnych danych do doboru wezta kompaktowego wg standardu MPEC

- rozwigzanie sposobu polaczenia wezla z instalacjami odbiorczymi,

- opracowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej i akpia / obejmujgce m.in.
lokalizacje¢ rozdzielni, gniazdek 230 V, oswietlenia, bilansu mocy elektrycznej/.

Szczegdtowe wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej /w tym zakresu
uzgodnien / zostaly okreslone w zakresie rzeczowym stanowigcym zatgcznik do umowy na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.
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