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wnioskodawcai
Miejskie Przedsiębior§two EneĘetyki cieplnej sp. z o.o
. w Nowym sączu

uI. Jercmiego Wiśniowieckiego 56
33-300 NoWY sĄcz

obieK: Węzeł cieplny- rozdział instalacji

Ad]es przyłączanego obiektu: ul, BatalionóW chłopskich 14
33-300 Nowy sącz

Niniejszym potwierdzamy żłożenie Wniosku o określenie WarunkóW pżyłącżenia W dniu: 2019-05{9,
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019-05-09, informujemy, że zapewniamy pżyĘczenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energiielektrycznej o mocy prz yłączeniowej:

Plzyłącze 1:1,0 kW dla zasilania podstawowego, Wv grupie Pżyłącżeniowej,
na poniższych Warunkach,

lA.Wymagania techniczne - prżylącze 1 (zasilanie podstawowe)

1, Miejsce pżyłączenia: zĘcze kablowe nrzK-KRs290400, obwód kier obw 1 zK-777 sucharskiego
44A KRs8886/2, zasilane ze stacji transformalorowej sN/nN 8886 N.s. WESTERPLATTE 02 .

2, a) N4iejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na Wyjściu pżewodóW od
zabezpieczeń głóWnych w żłączulzestawie złączowym* nrW kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgaaniczenia Wta§ności użądzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na Wyjściu
przewodóW od zabezpieczeń głóWnych W złączulzestawie złączowym* nrw kierunku instalacji
odbiorcy .

3. Pżyłączenie obiektu do sieciWymaga:
a) W zakresie przyłącza: bez budowy,

b) W zakresie sioci: bez budovvy,

c) W zakresie pźyłączanych urządzeń, instalacji Wnio§kodawcy: rozdziałU instalacji, dobudowy
Wl,z, izabezpiecżeń, pżygotowania m;ejsóa na Układ pomiarowy umieszczony W zestawie
pomiarowym 1P na klatce schodowej ,

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni l-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: W zestawie pomiaro\łym na klatce schodowej,

5. zabezpieczeniagłóWne:
a) pĘd znamionowy: 6A,
b) rodzaj: Wyłącznik 3-Łżowy oraz zacisk PEN Wyposażony W człon pżeciążeniowy,
c) lokalizacja| W zesiawie pomiarowym na klatce schodowej.
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6,

7.

Dla doboru aparatury, spodżiewaną Wańośó prądu żWalcia W miejscu dostarczanie
elektrycznej pźyjąć Wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 M,
Wymagany stopień §kompensowania mocy biernej, tg q ś 0,4.

8. sieć nN pracuje W układzie: TN-c.

ll. określa §ię nasłępuiące dopu§zczalne czasy trwania przelw:

a) czas tMania jednorazowej pżerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej przerwy W zasilaniu Wszystkich

miej§c dostarczania, nie prżekraczający:
. dla przerlly planowanej-'I6 godz.,
. przeMy nieplanowańą- 24 goóz|

b) Ęcżny czas trwania przeM W ciągu roku,
jednorazowych, tj,całkowitych jednoczesnych
dostarczania, nie pżekraczający:
. przeM planowanych - 35 godz,,
t prżerw nieplanowanych - 48 godz,

stanowiący sumę czasóW trwania pźerw
pżerw W zasilanlu Wszystkich niejsc

lll. T6rmin Ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia,

W przypadku żawarcia umowy o pżyłączenie termin Waźności niniejszych WarunkóW przyłączenia

Wydłuża §ię na okres WażnościUmo!ły o przyłączenie.

lV. lnformacie dodatkowe
1, lnstalacja elektryczna W pżyłączanyń obiekcie oraz urądzenia elektroenercetyczne i instalacje

od obiektu do ńiejsca ,o.grlniczenia Własności, Winny być Wykonane zgodnje z obowiązującymi
przepisami i norm;mioraz Wymaganiami okeśIonymi W niniejszych Warunkach pEyłączenia,

z. 'Prłyłączar,e przezwnioskod'awcĘ urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych

uzylkówniłoń systemu zakłóceń 
-o 

polomie węszyń niż dopuszczalne, ok.eślone W przepisach
(np. Wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegu).

3, bopuszczalny poŻiom zmienności parameilów technicznych enelgii elektrycznej: parametry

tec'hniczne w miejscu dostarczania enercii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie

obowiązującymi pizepisami - Rozpożądzanie l\4ini§tra Gospodarki z dnia 04 mąa 2007l,
Wsprawi;' 

'szczegółowych 
WarUnkóW funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

(Dz, U. z 2007l. Nr 93, poz.623, z póżn. zń.),
4, iAURoN Dystrybucja s,A. żrealizuje zakres inwestycji określony W Warunkach plzyłączenia

do miejsca rózgianicŹenia Własności urządzeń elektloenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
pzez t,Vniosko-dawcę umowy o pfzyłączenie do sieci, co Wynika z Usiawy zdnia 10 kwietnia 1997r,

brawo energetyczne (tekst'jed;olity'Dz, U. z 2o17l. poz. 22o wftz z późniejszylTi zmianami i

rozpolządże;iami Wykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Plawo Energetyczne",

5, Na cały zakre§ inwestycji o-kreślony w'warunkach pfz\y'ączenia Wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s.A,Inie
6. Przód przystąpieniem do pioje-ktowinia, szczegóły dotyczące niniejszych WarunkóW przyłączenia

projektant Winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń,
z, bkieslony w warun'kach przyiączenla spo§ób ża§ilania nie zapewnia bezpźerwowej dosta!ły

enelgii eiektrycznej, Urząózeiii wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć We

własńe, niezalezne źródło energii, podĘizóne w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do
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9,

sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
Warunki prłączenia zos-tał! okńtone dla standardowych parametróW energii elektrycznej

określonych W ustawie Plawo energetyczne,
w przypadku kolizji projektowaneóo bbiektu z istniejącymi Ufządzenami elektroenelgetycznymi,
Wniosiodawca wińien zwrócić §iado Wydziału Eksploatacji z Wnioskiem o określenie WarunkóW

przebudowy tych urządzeń,
tO,iłUROl'l rjyŚtryOucj; S,A, oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączen]e.olaz spełnieniu przez

Wnioskodawcę' posianowień niniejszych WarunkóW plzyłączenia i po Wy[onaniu niezbędnych

urządzeń elekiroenergeiycznych, kióry;h realizacja nastąpi na podstawie zawartej między shonami

umówy o przyłączenń ] zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych We

właściiłyctl pizópisacn, Niniejsze ośWiadcżenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa w ań, 7 ust,

14 ustawy blawo Energelyczne i ań, 34 ust, 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 ljpca 1994r, Prawo

budowlan; (tekst jedno|iiy Óz. U. z 2017 l poz. 1332 wlaz z póżniejszy]rri zmlanami) iWinnobyć
t,iito"un" l"ło przyrzeĆzenie zawalcia umowy o przyłączenie do siecL elel,troenergetycznej,

,(



o której mowa w ań, 61 usi. 5 Ustawy z dnia 27 fiarca 2oo3l- o planowaniu i zagospodalowaniu
przeskzennym (Dz. U, z 2017 l. poz.1073 Waz z późniejszymi zmianam i)-

11,Wnioskodawca zobowiązany jesi zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat pĘdotwórczy
olaz uzgodnić Warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie 1o Winno byĆ
Wykonane W sposób Wykluczający praĘ róWnolegĘ agregatu z siecią dystrybucyjną oraz
możliwośó podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

12,Wymagania dolyczące rczwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURoN
Dystrybucja s.A, ujęte W fomie standaryzacji dostępne są na sironie internetowej
WWw.t a u ro n 4 v strv bu c i a, D l

W zaĘczeniu przesyłamy projekt Umowy o przyłączenie.

Przygotował Berdychowska Anna
Grupa:o09R08
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