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obiekt:

Mieiski6 PĘedsiębiorstwo
Energetyki cieplnej sp. z

o.o. W Nowym Sączu
ul. Jeremiego

Wiśniowieckiego 56
33-300 NoWY sĄcz

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Mieiskie Przedsiębiorstwo Ene]geiyki cieplnej sp. z o,o. w
Nowym sączu
ul. Je]emiego Wiśniowieckiego 56
33€00 NoWY sĄcz
Węzeł cieplny - rozdział instalacji

Adr€§ przyłączanego obiektu: Ul. mjr, Hubala 6
33-300 Nowy sącz

Niniejsżym potwierdzamy złoźenie Wniosku o określenie warunkóW pżyłączenia W dniu: 2019-05-09.
odpowiadając na Wnio§ek z dnia 2019-05-09, informujemy, że zapewniamy pżyłącżenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycznej o mocy pżyłączeniowej:
Pżyłącze 1:1,0 kW dla zasilania pod§tawowego, W V grupie pżyłączeniowej, na ponlższych

Warunkach.

lA.Wymagania techniczne - prryĘcze l (zasilani€ podstawowe)

1. lMiejsce pźyĘczenia: zlącze kablowe nr KRs293608, obwód nr KRs8892/4, zasilane ze stacji
transfomatorowej sN/nN N.s. SAMoTNA 02 [8892l.

2, a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na Wyjściu pżewodóW od
zabezpieczeń głóWnych W złączu W kierunku instalacjiodbiorcy,

b) Miejsce rożgraniczenia Własności użądzeń elektroenergetycżnych: zaciski prądowe na wyjściu
pżewodóW od żabezpieczeń głóWnych W złączu W kierunku instalacji odbiorcy .

3, PrzyĘczenie obiektu do siecj Wymaga:

a) W zakresie przyłącża: bez budowy,
b) W zakresie sieci: bez budowy,
c) W zakresie pżyłączanych użądzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału instalacji, dobudowy

W,l.z, i zabezpieczeń, pźygotowania miejsca na układ pomiarowy umieszcżony W zestawie
pomialowym 1P na klaice schodowej,

4. Układ pomiarowo-rozlicżeniowy na napięcit] 0,23 kV:
a) rodzaj układu: bezpośredni 1-fażowy,
b) miejsce żainstalowania| W zesiawie pomiaro\łym na klatce schodowej,

5, zabezpieczenia głowne:

a) prąd znamionowyi 6A,
b) rodzaj: Wyłącznik 1_fazowy oraz zacisk PEN Wyposażony W człon przeciążeniowy,
c) lokalizacja| w zeslawie pomiarowym na klatce schodowej.
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6, Dla doboru aparatury, spodżewaną Wańość prądu zwarcia W miejscu dostarczan a energji
elektrycżnej pżyjąć Wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg Q ś 0,4,
8, sieć nN pracuje W układzie: TN-c.

ll. określa §ię następuiące dopusżcza|ne cżasy trwania przerw:
a) czas tNania jednorazowej pżeMy] tj, całkowitej, jednoczesnej pżerwy W zasilaniu Wszystkich

miejsc do§tarczania, nie pżekraczający:
. dla prżeMy planowanej- 16 godz,,
. plże&ly nieplanowaną-24 godż:

b) łączny czas tMania pżelw W ciągu roku, stanowiący sumę cżasóW tfuania pżerw
jednorazowych, tj- całkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu Wszystkich miej§c
dostarcżania, nie pż ekracżający:
. przerw planowanych - 35 godz,,
. przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Te.min Ważności niniejszych wa]unków 2 lata oat dnia ich doręczenia,
W pźypadku zawarcia umowy o prżyłączenie termin Ważności niniejszych warunkóW przyłączenja
Wydłuźa się na okres Ważności umowy o prz9ączenie,

lV. lnformacje dodatkowe
1, lnstalacja elektryczna W pżyĘczanym obiekcie oraz wądzenia elekhoenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia Masności, Winny być Wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normamj oraż Wymaganiami okleślonymi W niniejszych Warunkach przyĘczenia,

2. Plzyąazane łzęzwnioskodawĘ urządzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
użytkownikÓW systemu żakłóceń o pożiomie Wyższym niż dopuszczalne, określone W przepisach
(np. Wahania napięcia lub odk§ztałcenia jego przebiegu).

3, Dopuszczalny pożiom zmienności parametróW technicznych enercii elektrycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarcżania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie
obowiązul'ącymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dr:,ia 04 ńaia 2oo7l.
W sprawie §zczegołowych WarunkóW funkcjonowania systemu elekkoenergetycznego
(Dz. U, z2007r, Nr93, poz.623, zpóżń. zm_).

4, TAURoN Dystrybucja s,A, zrealizuje zakres inwe§tycji określony W Warunkach przyłączenia
do miejsca rozglaniczenia Własności ulządzeń elektroenercetycznych, po Wcześniejszyn zawarciu
pżez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do siecj, co Wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo energetycżne (tek§t jednoliiy Dz- U- z 201h- poz. 22o wlaz z późniejszymi zmianami i

rczporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej U§taWą "Prawo Energetycżne',
5. Na cały zakres inwestycji określony W Warunkach przyłączenia Wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s,A,: nie dotyczy
6, Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejsżych WafunkóW prz}4ączenia

pro.jektant Winien uzgodnić zwydzialeń Pżyłączeń.
7, określony W Warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej, Urządzenia Wymagające żasilania bezprzerwowego należy zaopalrzyć we
Własne, niezależne źródło energji, podĘczone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do
sieci przedsiębiorctwa energetycznego.

8, Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych paramehóW energii elektrycznej
określonych W ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urądzeniami elektroenergetycznyni,
Wnioskodawca Winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji ż Wnioskiem o określen;e warunkóW
pżebudowy tych użądzeń,

10,TAURoN Dystrybucja s.A, ośWiadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez
WnioskodawĘ postanowień niniejszych WarLrnkóW plz\,Ąączen:6 i po Wńonaniu niezbędnych
urządzeń elekhoenerget}cznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawańej międży stronami
umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach okreŚlonych We
\ł,łaściwych przepisach. Niniejsże ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa w ań. 7 ust,
14 ustawy Plawo Energetyczne i ań. 34 U§t, 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane (tekst jedno|ily Dż. U. z 2017 l., poz. 1332 Waz z póżniejsżymi żmianami) i Winno być
haktowane jako plzyżeczenie zawarcia umowy o plzyłącżenie do sieci elektroenergetycznej,

dostarczan a



S!oia 3 ż 3

o kiórej mowa W ań, 61 ust, 5 uslawy z dnia 27 rr'arca 2oo3l. o planowaniu i zagospodarowaniu
przeskzennym (Dz, U, z 2017 l. poz.1073 Wazz późniejszymi zmianami),

11-Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregal pĘdotwórczy
oraz uzgodnić Wafunki połącżenia agregatu z Zasilaną instalacją. PoĘczenie to Winno być
Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnolegĘ agregatu z siecią dystrybucyjną olaz
możliwość podania napięcia na sieó dy§trybucyjną.

12,Wymagania dotyczące rozwązań technicżnych stosowanych na
Dystrybucja s,A ujęte W form e standaryzacji dostępne są na stronie
L!:|!.b!La L4 §]tlLLqr]a p)

W załączenru przesyłamy pro]ekt umowy o plżyłączenie,
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