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Klaków, dn.2019-05-22

Nr WarunkóW: WP/040714/2019/o09R08

Miei§kie Przed§iębiorsłwo
Energetyki cieplnei sp. z

o.o. W Nowym sączu
ul. Jeremiego

WiśnioWieckiego 56
33-300 NoWY sĄcz

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:

obiekt:

Miejskie Przedsiębio]stwo Energetyki cieplnej sP. ż o,o, w
Nowym sączu
ul. Je.emiego Wiśniowieckiego 56
33-300 NoWY sĄcz
Węzeł cieplny - rozdział instalacji

Adros prźyĘczanego obieKu: ul, mjr, Hubala8
33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdżamy złożenie Wniosku o określenie warunków pżyłączenia W dniu: 2019-05{9,
odpÓWi;dając na Wniosek z dnia 2019{5{9, informujemy, że zapewniamy pżyĘczenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA idostawę energii elektrycznej o mocy plzyłączeniowej:

Plzyłącze l:1,okw dla zasilania podstawowego, W V grupie pżyłączeniowej, na poniźszych
Warunkach.

lA.Wymąania techniczn€ - przylącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. lMiejsce pżyłączenia: zĘcze kablowe nr {276, obwód nr KRs8996/4, zasjlane ze stacji

transformatorowej sN/nN N.s. sUcHARsKlEGo 04 [8996l.
2, a) Miejsce doslarczania energii elektrycżnej: zaciski prądowe na Wyjśclu przewodóW od

zabezpieczeń głównych w żączu 1276 w kielunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rożgraniczenia Wlasności użądzeń elektroeneĘetycznych: zaciski prądowe na wyjściu- 
przówodów od zabezpieczeń głóWnych W złączu nr 1276 W kie.Unku instalacji odbiorcy ,

3, Pżyłączenie obiektu do siecilvymaga:
a) W zakresie plzyĘcza: bez budowy,

b) W zakresie sioci: bez budowy,

c) W zakresie pżyłączanych użądzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału instalacji, dobudowy' 
w.l.z- i zabezpieĆzeń, przygotówania miejsca na układ pomiarolvy umieszczony W zestawie
pomiarowym 1P na klatce schodowej.

4. Układ pomiafowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni l-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: W zestawie pomiaowym na klatce schodowej.

5. Zabezpieczenia główne:

a) pĘd znamionowy: 6A,
b) iodzaj: Wyłącznik 1-fażowy oraz zacisk PEN Wyposażony W człcn p.zeciążeniowy,
c) lokalizacja: W zestawie pomiarovvym na klatce schodowej,



6, Dla doboru aparatury, spodziewaną Wańość prądu zwarcia W miejscu
elektrycznej przyjąć w9 obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg 9 ś 0,4,

sieć nN pracuje W układzie: TN-c-

ll. okreś|a się następuiące dopuszczalne czasy trwania pżenń/:

a) czas tMania jednolazowej pżerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej pźeMy W zasilaniu Wszystkich
fi iejsc dostarczania, nie pżekraczający:
. dla przerwy planowanej- 16 godz.,
t przerwy nieplanowanej - 24 godz,:

b) Ęczny czas tMania pźerw W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania pżerw
jednoiazowych, lj. całkowiiych jednoczesnych przerw W zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie pżekraozający:
. pżerw planowanych - 35 godz,,
, przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin Wżności niniei§żych walunków 2 |ata od dnia ich dolęczenia.
W pź}padku zawarcia umowy o przyĘczenie termin Ważności niniejszych WarunkóW przyłączenia
Wydłuża się na okre§ ważności umowy o przyłączenie.

lV. lnformacje dodatkowe
'L lnstalacja elektryczna W pżyłącżanym obiekcie ońz l)l7.ądzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miej§ca rozgraniczenia Własności, Winny być Wykonane zgodnie z obowiązującymi
pżepisami i normami oraz Wymaganiami określonymiW niniejszych Waaunkach prżyĘczenia,

2. Plzyłączane plzezw nioskodawcę użądzenia nie mogą Wprowadżać do gieci lub instalacji innych
użyŁko\Ą,nikóW systemu zakłóceń o pożiomie Wyższym njż dopuszczalne, określone W przepisach
(np. Wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegu),

3. Dopuszczalny poziom zmienności parametróW {echnicznych energii elekwcznej: parametry

techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozpożądzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 mąa 2007l.
Wsp€Wie szczegółowych WarunkóW funkcjonowania systemu elektrcenergeiycżnego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz.623, z póżn. zm.).

4. iAURoN Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony W Warunkach przyłączenia
do miej§ca rozglaniczenia Własności urządzeń elektroenercetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
pżez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co Wynika z L'stawy z dnia 10 kwietnia 1997r,

i'rawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2o17l. poz. 22o .Wtraz z późniejszymi zmianami i

rożporządzeniamj Wykonawczymi), zwanei dalej ustawą ,,Prawo Energetyczne",
5, Na całr zakles inwestycji określony W Warunkach plzyłączeńia Wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie ż TAURoN Dy§trybucja s,A.: nie dotyczy
6. Prżód przystąpieniem do projekiowania, szczegóły dotyczące niniejszych WarunkóW przyłączenia

projektant Winien uzgodnić z Wydziałem Pżyłączeń,
z, bkieślony w warunlach przyĄczenia spo§ób zasilania nie zapewnia bezpżeMowej dostawy

energii elektrycznej, Urządzenia Wymagające zasilania bezp.zeMowego należy zaopallzyĆ we
Własńe, niezależne źródło energii, podĘczone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do

9,

sieci p.zedsiębiorstwa energetycznego.
Warunki pa.yłączenia zostały określone dla standardov,/ych parametróW energii elektrycznej
określonych W ustawie Prawo energetyc7ne,
W przypadku kolizji projektow€nego obiektu z istniejącymi urądzeniami elekkoenergetycznymi,
Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji zwnioskiem o określenie warunkóW

8,

przebudowy tych urządzeń
1o,TAURoN Dysirybucja s,A, ośWiadcza, że po zawarciu umowy o przyłąozen]e oraz spełn]eniu przez

Wnioskodawcę posianowień nin]e]szych War|]nkóW plzylączena po \Ńykonanju niezbędnych
ulżądzeń elektroenergetycznych, któlych lealizacja nastąpi na podstawe zawańej m ędzy stronami

umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach okreś onych We

Właściwych przepisach, Niniejsze ośWiadczenie jest ośW]adczeniem, o którym mowa w eń, 7 ust,

14 uslawy Prawo Enelgetyczne ] a.t, 34 ust, 3 pkt, 3a lstawy z dnia 7 lipca 'I9g4l, Prawo
budowlane (tekst jedno iy Dz. U z 2a17 l., poz. 1332 Waz z późniejszymi zrnianami) i Wlnno być
traktowane jako plzyżeczenie zawarcja umowy o pżyłączenie do sieci elekkoenergetycznej,
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o której mowa w ań. 61 Ust. 5 ustawy z dnia 27 ńalca 2oo3l. o planowaniu i zagospodarowaniu
pżestrzennym (Dz. U, z 2017 l. poz1o73Wazz późniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat prądotwórczy
o€z uzgodnić Warunki poĘczenia agregatu z zasilaną instalacją, Połączenie to Winno byĆ
Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnolegĘ aglegalu z siecią dystrybucyjną oraz
możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

1z,Wymagania dotyczące rozwiązań technjcznych stosowanych na terenie działalności TAURoN
Dystrybucja s,A, ujęte W formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www.tau rc n -d Vstrv bu c i a. D l

W załączeniu pżesyłamy projekt umowy o przyłączenie,

Plzygotował: Kmak Jarosław
Grupa: o09R08

zał Nl 1 - pralekt Dmawy a pżyłącżenie

lGptJłżak]adowł(Vrpła.onł), 5606]] 250,96'
5ąd Re]onow/ dla kla|óWa sńdm Pi.]a
x Wydża] Go.podarcuY lła,óWegD R€]estru sądowe8o
lod nlmer€ń l1R5 000007]32] WWWtauron-dysirYb!.ia,p


