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obiekt:

M ieiskie Przedsiębiorstwo
Energetyki cieplnej

sp. z o.o, w Nowym sączu
ul. Jeremiego

Wiśniowieckiego 56
33-300 NovVY sĄcz

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Miejskie Przedsiębio.stwo Energetyki cieplnej sp. z o.o. w
Nowym sączu
ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 56
33-300 NoWY sĄcz
WĘZEŁ clEPLNY - rożdział instalacji

Adles prżyĘczancao obieKu: ul. mj., Hubala 10
33-300 NoWy Sącz

Niniejszym potwierdżamy żłożenie wniosku o określenie warunkóW prżyłączenia W dniu: 2019-05_09.
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019-05-09, informujemy, że zapewniamy pżyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dośtawę energii elektrycznej o mocy pżyłączeniowej:
Przyłącze 1:1,0 kW dla zasilania podstawowego, W v grupie plzyĘczeniowej, na poniższych

Warunkach.

lA.Wymagania techniczne - przyĘcz€ l (zasilani€ podstawowe)

1, Miejsce przyłączenia: złącze kablowe nr KRs29l152, obwód nr KRs8997/4, zasilane że stacji
transformatorowej sN/nN N.s. SAMoTNA 04 [8997l.

2, a) l\4iejsce do§tarczania energii elektrycznej: zaciski paądowe na Wyjściu pżewodóW od
zabeżpieczeń głóWnych W złącżu W kierunku instalac.ji odbiorcy ,

b) Nłiejsco rożgranicżenia Własności użądzeń elektroenergetycznych: zaci§ki pĘdowe na Wyjściu
przewodóW od zabezpieczeń góWnych W złączu W kierunku instalacji odbiorcy ,

3. Plżyłączenie obiektu do sieciWymaga:
a) W zakresie przyłącza| bez budowy,
b) Wzakresie sieci| bez budowy,

c) W zakresie pżyłąożanych Ulządzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału instalacji, dobudorvy
W,l.z. i zabeżpiecżeń, pzygotowania miejsca na układ pomiarowy umieszczony W zestawie
pomialowym 1P na klatce schodowej,

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięcill0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni 1-fazowy,
b) miejsce zainsialowaniaj W zestawie pomiarowym na klatce §chodowej,

5, Zabezpieczeniagłówne:
a) prąd znamionowy: 6A,
b) rodzaj: Wyłącznik 1-fazowy oraz żacisk PEN Wyposażony W cżłon pźeciążeniowy,
c) lokalizacja: W zestawie pomiarowym na klatce schodowej,

{



6. Dla.doboru aparałury, spodziewaną Wańość prądu zwarcia W miejscu dostarczania energi
elel(trycznej pżyjąć W9 oblicżeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg 9 ś o,4
8. sjeć nN pracuje W uktadzie: TN-c,
ll. określa się naatępujące alopuszczalne czasy tlwania przelw:

a) czas trwanja jednorazowe] pże.V,ly, tj- całkowitej, jednoczesnej pże.Wy W żasilaniu Wszystkich
mlelsc dost]arczania, nie plzekęcząący|
. dla przerwy planowanej- 16 godz.,
. przenły nieplanowanej - 24 godz-;

b) Ęcżny czas trwania przeM W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania przeM
ł"_t9::9*r"n, tj, cźłkowitych jednóczesnych przerw 'w zaiilaniu Wszystkich miejsc
ooslarczanla, nle pźekraczający:
. przeM planowanych - 35 godz,,
. przelw nieplanowanych - 48 godz,

lll. Te.min Ważności niniejsrych Warunków 2 |ata od dnia ich do.ęczenia,
W pJzypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin Ważności niniej§zych WarunkóW przyłącżenia
Wydłuża się na okres Ważności umowy o prżyłączenie,

lV. lnformacie dodatkowe
1 Ę9]?,9Ę elektryczna W pżyłączanyń obiekcie oraz Urządzenia elektroenergetyczne i instalacje

oo ooleKtu oo mle]sca rozgraniczenia Własności, Winny byc Wykonane 79odnie z oboŃazującńi
^ 

prżepisami i normami oraz Wymaganiami określonyniń nińiejsŹych Waruiłach przyłączeńia, ' "

2. Plzylączane plzezw nioskodawĘ urządzenia niemogą wprowidzac ao sieci lJl insiataąi innyctr
uzylKownlkow systemu zakłóceń o poziomie Wyższym niż dopuszczalne, określone W przepis;ch

_ (np. Wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegU),
3 Dopuszczalny poziom zmienności paramehóW tecńnicznych energii elektr},czlei: ramefyIecnnlczoe W m@jscu dostarcżania energii elektrycznej Winny być zgodne z aKuahi;

obowiązującymi prżepisami - Rozporządzenie Minńtra Óospod;rki-z dń 04 maja 2oo7r,W§prawie szczegołowych WarunkóW funkcjonowania §ystemu eleklroenerg;tycznego
(Dż, U, z 2007r, Nr 93, póz.623, z póżn. zm.).4 ]1UT9N Dystrybucja sA. łealizuje zakres inwestycji określony W Warunkach przyłączenja
oo mle]sca lozgraniczenia Masności ulządzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawaaciupżez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wyniia z Ustarły z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2o17l. poŹ, 22o wraz z późniejszymi zmianami i

_ rożporzędzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej ustawą 'Prawo Enercetyczne,, '
5, Na cav, ,9kres_ inwe§tycji określony W Warunkach pfz\Ąączenia ilryńagane jest opracowanie

iuzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s,A,: nie dotyczy
6. Przed przysląpieniem do projektowania, szczegoły dotyczące niniejszych WarunkóW przyłączenja

projektant Winien uzgodnić z Wydziałem Pżyłączeń,
7, okreś]ony.W Warunkach prz}4ączenia sposób zasiJania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energji elektryrznej.. Ulzadzenia Wymagajace zasijania bezpżeMowego należy zaopatżyć We
Własne, nieżalezne źródło energii, podłączone W sposób Uniemożliwiańcy podinie napięiia do
sieci przedsiębiorstwa energetycżneqo.

8 y,:lYik] prz],4ącżenia 
_zosiały określone dla §tandardowych pa€metróW energai elektrycznej

okreslonycn w ustawe prawo ener!]etyczne.
9, W przypadku kolizji projeklowanego objektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi,

Wnioskodawca Winien zwrócić się do WydziałJ EksplÓ;tacji z Wnioskiem o ok.eślenie Wa.unkóW
pżebudowy tych użądzeń.

10,TAURoN Dystrybucja s,A. ośWiadcza, że po zawarciu umowy o przyĘczenie o€z spełnieniu pazez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych WarUnkóW przyłąĆzeńia'i po Wykonaniu niezbędnych
Urządżeń elekhoenergetycznych, klórych realizacja nastąpi na podstawie zawańej między stion;mi
Umowy o przyłączenie - zapewnja dostawę energii elektrycżnej na zasadacń okieśIonych we
Właściwych przepisach, Niniejsze ośWiadczenie jesi ośWiadózeniem, o którym mowa W ań. 7 ust,
14 _ustawy Prawo Enercetycżne i ań. 34 ust- 3 pkt,3a ustawy z dnia'7 lipca 'I994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.lJ. z 2017 r., poz. 1g32 Waz z póżńiejszymi zmianami) i Winno być
tEktowane jako przyżeczenje zawarcia umowy o przyłączenie d; Śieci elektroenergetycżn;j,

/
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o któlej mowa W ań, 61 ust, 5 lrstawy z dnia 27 malca 2003l. o planowaniu i zagospodarowaniu
pżesłżennym (Dz, U, z 2017 r. poz,1073 Wazz późniejszymi zmianami).

11,Wnioskodawca zobowiązany jest żgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat prądot\rórczy
o€z uzgodnić Walunki połączenia agregatu z zasilaną in§talacją. PoĘczenie ło Winno być
Wykonane W sposób wykluczający pracę róWnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz
możliwość podania napięcia na sieć d}§trybl]cyjną.

12,Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie dżiałalności TAURoN
Dystrybucja s,A. ujęte W formie standafyzacji dostępne są na shonie internetowej
www. ta wo n -d v stlvb u c i a. D l

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Kmak Jarosław
Grupa:o09R08

zal Nr 1 - pbjekt uńowy ó pżrłążenie

(aptJlżnklJdoWVllvpln.trr,ł i6a€rl]50,96ż]
9ąd Re].nowy chklnko a 5 adnjr\. i
l: \Illldż Jl GDspoJłLzv Ira]ULl.3!
pDd nL nelen RRs.0|1000l]]2l www talron dvstrybucjapl


