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KrakóW, dn,2019-05-23

Nr warunkóW: WP/04071 2201 9/o09R08
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DYSTRYBUCJA

Mieiskie Przedsiębior§two
Energetyki cieplnei sp, z

o.o, w Nowym sączu
ul. Jeremiego

Wiśniowieckiego 56
33.300 NoWY sĄcz

WARuNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo EneĘetyki cieplnei sp. z o.o. w
Nowym sączu
ul. Je.emiego Wiśniowieckiego 56

33-300 NollvY sĄcz
obioK: Węzełcieplny-- rozdział instalacji

Adres prryĘczanego obieKu: ul, BatalionóW chłopskich 10
33-300 Nowy sącz

Niniejszym potwierdżamy żłożenie Wnio§ku o określenie WafunkóW przyłączenia W dniu: 2019-05-09.
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019-05-09, informujemy, że zapewniamy pżyłącżenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energiielekt.ycznejo mocy przyłączeniowej:

PrzyĘcze 1: 1,0 kW dla zasilania podsiawowego, Wv grupie plzyłączeniowej,

na poniższych Warunkach,

lA. Wymagania techniczne . plzyĘcze'| (żasilanie podstawowo)

1 , Miejsce pzyĘczenia: zĘcze kablowe nr zK-KRs294108, kier ZK 188'l KRs8886/7 zasilane ze
stacjj tran§formatorowej sN/nN 8886 N.s. WESTERPLATrE 02 .

2, a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na lvyjściu pżewodóW od
zabezpieczeń gkiwnych W złączulzestawie zĘczolvym* nr W kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia własności użądżeń elektroene€etycznych: zaciski prądowe na wyjściu
pżewodóW od zabezpieczeń głównych W zĘczulzestawie zląazówyń* nr w kierunku instalacji
odbiorcy .

3. Pżyłączenie obiektu do sieci wymaga:

a) W zakresie przyłącza: bez budo!ły,

b) Wzakresie sieci: beż budowy,

c) W zakresie pżyĘczanych użądzeń, instalacji Wnioskodawcy| rozdziału instalacji, dobudovvy
w.l.z, i zabezpieczeń, przygotowania miejsca na układ pomiarov,/y umieszczony W zestawie
pomiarowym 1P na klatce schodowej.

4, Układ pomiarowo-rożiiczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: beżpośredni bezpośredni 1-fażowy,
b) miej§ce zain§taiowania: W zestawie pomiarowym na klatce schodowej,

5. zabezpieczenia głóWne:

a) pĘd znamionowy: 6A,
b) rodzaj| Wyłącznik 3łazowy oraz zacisk PEN wyposażony w człon pęeciążeniowy,
c) lokalizacja: W zestawie pomiarowym na klatce schodowej,



stllnE :) , aj

6, Dla doboru aparatury, spodziewaną Wańośó prądu zwarcia W miejscu dostarczania enelgii
elektrycznej Pżyjąć W9 obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg q ś 0,4,

8, sieć nN pracuje W układzie: TN-c,

ll. określa się następuiące dopuszczalne cżasy tawania prżerw:

a) czas tMania jednolazowej pżerwy, tj, całkowitej, jednocżesnej pżeMy W zasilaniu Wszystkich
miejsc do§tarczania, nie pżekraczający:
. dla prze^vy planowanej- 16 godz.,
. pżerwy nieplanowanej - 24 gódz.;

b) łącżny cżas trwania pżelw w ciągu roku, stanowiący sumę cza§óW tMania przeM
jednorazowych, tj, całkowitych jednoczesnych pźerw W zasilaniu Wszystkich miejsc
dostarcżania, nie pźekracżający:
. przerw planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz,

lll, Te]min waźności ninieiszych warunków 2 lata od dnia ich doręczeni..
W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin Ważności niniejszych WarUnkóW przyłączenia
WydłUźa się na okres Ważności umowy o prz}4ączenie,

lV. lnformacje dodatkowe
1, lnstalacja elektryczna W pżyączanyń obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia Własności, Winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
plzepisami i normami oraz Wymaganiami okeślonymi W niniejszych Warunkach przyĘczenia,

2. Plzyłączane plzezw nioskodawcę urądzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
użytkownikóW systemu zakłóceń o poziomie Wyźsz}łn niż dopuszczalne, okreśIone W przepisach
(np, Wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegu).

3, Dopu§zczalny poziom zmienności parametróW technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejgcu dostarczania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozpolządzenie l\łinistra Gospodalki z dnia 04 ńąa 2007l.
W §prawie §zczegołowych Warunków funkcjonowania systemu elekkoenergetycznego
(Dz. U, z 2007r. N.93, poz.623, z póżn. zm.\.

4, TAURoN Dystrybucja s.A. zrealizuje zakles inwestycji określony W Warunkach przyłączenia
do miejsca rozgraniczen;a Własności urądzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co Wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo enelgetyczne (tekst jednolity Dz- U. z 2017l. póz. 22o Waz z późniejszymi zmianami i

rożporądzeniami Wykonawczymi), zwane.j dalej ustawą ,,Prawo Energetyczne".
5. Na cały zakres inwestycji określony w Warunkach prżyłączenia v,/ymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURoN Dy§trybucja s-A.: nie
6, Przed pźystąpieniem do projektowania, szczegoły dotycżące niniejsz}ch warunkóW przyłączenia

projektant Winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń,
7. określony W warunkach plzyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzeMowej dostalvy

energii elektrycznej, Urądzenia wymagające zasilania bezprzeMowego należy zaopallzyĆ we
Własne, niezależne źródło energii, podłączone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do
sieci przed§iębiorstwa energetyczne9o,

8, Warunki przyłączenia zostały określone dla standardo\Ąych parametróW energii elektrycznej
ok.eślonych W ustawie Prawo energetyczne.

9, W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi uęądzeniami elektroenercetycznymi,
Wnioskodawca Winien zwrócić się do WydziałJ Eksploatacji z Wnio§kiem o określenie Warunków
przebudowy tych ulządzeń,

10.TAURoN Dystrybucja s.A, ośWiadcza, że po zawarciu umowy o przyłączen;e oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych WarUnkóW przyłącżenia i po \,!,t4<onaniu niezbędnych
urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpj na podstawie zawańej między stronami
umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach okreŚlonych We
Właściwych przepisach, Niniej§ze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa W ań, 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne iań.34 usi.3 pkt,3a ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednoliIy Dz. U. z 2017 l., poz. 1332 wĘz z póżniejszymi zmianami) i winno być
trakiowane jako pży,zeczenie zawarcia umovvy o pżyłączenie do sieci elektroenergetycznej,



o której mowa w art, 61 ust, 5 ustawy z dnia 27 marca 2oo3l. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestżennym (Dz, U, z 2017 l. poz.1o73waz z późniejszyrni zmianami),

11,Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat prądotwórczy
olaz uzgodnić Warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to Winno byĆ
Wykonane W sposób Wykluczający placę róWnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz
możliwość podania nap;ęcia na sieć dy§trybucyjną,

12.Wymagania dotycżące rozwiązań technicznych stosowanych na teaenje działalności TAURoN
Dystrybucja s.A. ujęte W formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www. ta u ro n - d v strv bu c i a. p l

W żałączeniu przesyłamy projekt umowy o p.z}łączenie.

Pżygotował: Berdychowska Anna
Grupa: o09R08
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