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Kraków, dn.2019-05-27

Nr WarunkóW: WP/040665/201 9ioO9R08

Mieiskie Przedsiębiorstwo
Energetyki cieplnei Sp, z

o.o. W Nowym sączu
ul, Jeremiego

Wiśniowieckiego 56
33.300 NoWY sĄcz

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:

obiekt:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej sp. z o.o. w
Nowym sączu
ul. Jeremiego Wiśniowleckiego 56
33-300 NoWY sĄcz
Węzeł cieplny - rożdżiał instalacji

Ad]es przyłączanego obioKu: Ul. Pań}zantóW 7
33300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdzamy żłożenie Wniosku o określenie WarunkóW pźyłączenia w dniu: 2019-0549,
odpÓWiadając na Wniośek ż dnia 2019{5{9, informujemy, że zapewniamy pżyĘczenie do §ieci
TAURoN Dystrybucja SA ! dostawę energii eleKrycznej o mocy plzyłącżeniowej|

PżyĘczelii,okw dla zasilania podstawowego, W V grupie pżyłączeniowej, na poniżsżych
Warunkach,

lA. Wymagania t€chnicżne - przyłącze ,| (zasilanie podstawowe}

1. lMiejsce pżyłączenia: zĘcze kablowe nr KRs29{362, obwód nr KRs889l/'l, zasilane ze stacji

transformatorowej sN/nN N.s. SAMoTNA 01 [8891l.
2, a) Niiej§ce dosta.czania energii elekirycznej: zaciski p.ądowe na Wyjściu pżewodóW od

zabezpieczeń głównych W złączuw kierunku instalacji odbiorcy ,

b) Miejsce rozgraniczenia Własności ulządzeń elektroenergetycznych; zaciski pĘdowe na Wyjściu
pżewodóW od zabezpieczeń głóWnych W złącżuw kierunku instalacji odbiorcy ,

3. Pżyłączenie obiektu do siecilvymaga:
a) W zaklesie pżyłącza: bez budowy,

b) W zakresie §ieci: bez budowy,

c) W zakresie plzyłączanych uźądzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału instalacji, dobudowy
w.|.z. i zabezpieczeń, pżygotowania miejsca na układ pomiarowy umieszcżony W zestawie
pomiarowym lP na klatce schodowej.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: beżpośredni 1-fazowy,
b) miejsce zainstalo\Ą€nia: W Zestawie pomiarcvvym na klatce schodowej,

5, Zabezpieczenia głóWne|

a) pĘd znamionowy: 6A,
b) .odzaj: Wyłącznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wypo§ażony W człon pżeciążeniowy,
c) lokalizacja: W zestawie pomiarowym na klatce schodowej,



6, Dla doboru aparatury, spodziewaną Wańość prądu zwafcia W miejscu dostalczania energ

elektrycznej przyjąć Wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, t9 q ś 0,4,

8. sieć nN pracuje W ukladzie:TN-c,

ll. okrcśla się następuiące dopuszczalne cżasy tiwania prze.wi

a) czas tMania jednorazowej pżerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej pżerwy W zasilaniu Wszystkich

miejsc dostarczania, nie pże'Iaczający,.
. dla plzerwy planowanej- 16 godz,,
. przeMy nieplanowane) - 24 godz.,,

b) łączny czas tfuania przeM W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania pźerw
jednoiazowycn, q, całkowitych jednoczesnych przeru w zasilaniu W§zystkich miejsc

dostarczania, nie pżekraczający:
. przeM planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz,

lll. Termin ważności ninieiszych warunkóW 2lata od dnia ich doręcżenia.
W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin Ważności njniejszych WarunkóW przyłączenia
Wydłuża się na okre§ Ważności umowy o przyłączenie.

lV. lnfo.macie dodatkowe

2.

1.

3,

(Dz. U- z 2007r, Nr 93, poz.623, z póżn, zm.\.
4, iAURoN Dystrybucja S,A. zrealizuje zakres inwestycji okrcślony W Warunkach pEyłączenia

do miejsca rózgianiczenia Własności urządzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
pzez \iVnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co vvynika ż Ustawry zdnia 10 kwietnia 1997r,

i'rawo energetyczne (tekst'jednolity-Dz, u. z 2o17l. poz. 22o wraz z późniejszymi zmianami i

rozporządzeniami Wykonawczymi), zwanej datej ustawą,,Prawo Energetyczne",
5, Na cały zakres inwestycji określony W Warunkach przyłączenia Wymagane jest opracowanie

iuzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s.A.: nie dotyczy
6, Prz;d przystąpieniem do piolełtowania, szczegóły dotyczące niniejszych WarunkóW przyłączenia

projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłącżeń.
z. bt<ieslony w warun-kach przyĘczenia §posób zasilania nie zapewnia bezprzeMowej dostavvy

energii elektrycznej, Ulządzenia Wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć We

własńe, niezalezne źródłó energii, podłączone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do

lnstalacja elektryczna w pżyłączanym obiekcie olaz urządzenia elektloenelgetyczne i instalacje

od ob eitu do miejsca rozgraniczeno Własnoś6i, W]nny byc Wykonane zgodn e z obow]ązu]ącymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okleślonymi w niniejszych Warunkach przyłąc7enia

irzyłączane przezwnioskodawcę Urządzenia nie mogą Wplowadzać do sjeci lub instalacji innych

użyik;Wn kóW systemu zakłóceń o pożomie Wyższym niż doplszczalne, określone W przepisach
(np, wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegu),
Dopuszczalny poziom żmiennośc palametróW technicznych energii eleklryczneji palamelry

techn czne W miejsc|] dostarczania energii e ektrycznej Winny być zgodne z aktualnie

obowiązującymi pizepisami - Rożporządzenie Minjstra Gospodarki z dnia 04 maja 2o0h -

W sprawie szcżegółowych WarunkóW funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

sieci przedsiębiorstlva energetycznego,
Warunki przyłącżenia żośały określone dla standa.dowych parameŁóW energii elektrycznej

określonych W ustawie Prawo energetyczne,
W przypiaru kotizji projektowaneóo obiektu z istniejącymi użądzeniami elektroenefgetycznymi,
Wnjoskodawca Wińien zwrócić siądo Wydziału Eksploataoji z Wnioskiem o określenie WarunkóW

8

9,

przebudowy tych !rządzeń.
1o,iAURoN tjyŚtrybucja s,A, ośWiadcza, źe po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu pżez

Wnioskodawcę- posianowień niniejszych WarunkóW przyłączenia i po Wykonaniu nlezbędnych
urządżeń elektloenergetycznych, ktorych realizacja nasiąpi na podstawie zawańej między stronami

umowy o przyłączenń ] zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych We

Właściwych piz;pisach, Niniej§ze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o któlym mowa W ań, 7 ust,

14 ustawy Frawo Energetyizne i ań, 34 ust, 3 pkt, 3a uslawy z dnia 7 l]pca 1994r, Plawo
budowlan; (tekst jednolily Óz.u, z2017 l.. poz. 1332 waz z póżniejszymi zmianami) iwinno być

traktowane lako plzyżeĆzenie zawarcia urnowy o przyłączen]e do sieci elekiroenergetycznej



o klÓrej mowa W ań, 61 ust, 5 Uslawy z dnia 27 fiarc,a 2oo3l- o planowanju i zagospodarowaniu
p.zestrzennym (Dz, U. z 2017 l. poz.1o73 wlazz późnie]'szymi zmianami).

11,Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat prądotwórczy
oraz uzgodnić Warunki połączenia agrcgatu z zasilaną instalacją. Połączenie to Winno byĆ
Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnoległą agregat{.r z siecią dystrybucyjną oraz
możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

12,Wymagania dotyczące rozwiązań technicżnych stosowanych na terenie działalności TAURoN
Dystrybucja s,A, ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www. t a u ro n -dv st lv b u c i a. D l

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie,

Pżygotował: Kmak Jarosław
Grupa: o09R08
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