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KrakóW, dn, 2019-05-29

Nr WarunkóW: WP/040364/2019/o09R08

obiel(t:

Mieiskie Prźedsiębiorstwo
Energetyki cieplnei sp. z

o.o. W Nowym sączu
ul. Jeremiego

WiśnioWieckiego 56
33-300 NovVY sĄcz

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Mieiskie Przedsiębio]stwo EneĘetyki cieplnei sp. z o.o, w
Nowym sączu
ul. Jeremiogo Wiśniowieckiego 56
33€00 NoWY sĄcz
Węzeł cieplny - rożdział instalacji

Adres przyłączanego obiektu: Aleje mjr. Henryka sucharskiego 56 D
33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdżamy złożenie Wniosku o określenie WarunkóW p.zyĘczenia W dniu| 2019-05ł9,
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019_05-09, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do §ieci
TAURON Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycznej o mocy prz yłączeniowej:
Przyłącze 1:1,0 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie pżyłącżeniowej, na poniższych

Warunkach,

lA.Wymagania technicżne - przyĘcze 1 (zasilanie podstawowe)

l. l\4iejsce przyłączenia| złącze kablowe zasilane ze stacji transformatorowej sN/nN N.s.
WESTERPLATTE 01 [8885l.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektlycznej: zaciski prądowe na Wyjściu pźewodów od
zabezpieczeń głóWnych W złączu W kierunku instalacjiodbiorcy,

b) Miejsce rozgraniczenia Własności urżądzeń elektroeneĘetycznych: zaciski pĘdowe na Wyjściu
pżewodóW od zabezpieczeń głóWnych W żłącżu W kierunku instalacji odbiorcy .

3, PżyĘczenie obieKu do sieciwymaga:
a) W zakresie pźyłącza: bez budoli!ry,

b) W zakresie sieci: bez budowy,

c) W zakresie pżyĘczanych ulządzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału in§talacjj, dobudowy
w.|.z. i zabezpieczeń, przygotowania miejsca na układ pomiarowy umiesżczony W zestawie
pomiarowym 1P na klatce schodowej.

4, Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
a) rodzaj układu: bezpośred ni 1 -fazovr'y,
b) miejsce zainstalowania: W zestawie pomiarowym na klatce schodowej,

5, Zabezpieczenia głóWne|

a) pĘd znamionowy: 6A,
b) rodżaj: Wyłącznik 1_Łzowy oraz zacisk PEN Wyposażony W człon pźeciążeniowy,
c) lokalizacja: W zestawie pomia.owym na klatce schodowej,



6, Dla dobon] aparatury, spodziewaną Wartość prądu żWarcia W miejscu dostarczania
elektrycżnej pżyjąć W9 obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg p < 0,4,

8, sieć nN pracuje W układzie:TN-c,

ll. określa §ię na§tępuiące dopuszczalne czasy kwania przerw:

a) cżas tMania jednorazowej pżelwy, tj, całkowitej, jednoczesnej pżeNvy W zasilaniu Wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczający:
. d]a pżerwy planowanej - 16 godż ,
. prżen/Vy n ieplanowa nej - 24 god?.:

b) łączny czas tMania prżeM W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania przeM
jedno€zowych, tj. całkowitych jednoczesnych przeM W zasilaniu Wszystkich miej§c
dostarcżania, nie pżekraczający:
. przerw planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz,

lll. Te]min ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.
W pżypadku zawarcia umowy o prżyłączenie telmin waźności niniejszych warunkóW przyłączenja
WydłUża się na okre§ Ważnościumowy o przyłączenie.

lV. lnformacie dodatkowe
1. lnstalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urądzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miej§ca rozgraniczenia Własności, Winny być Wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normamioraz Wymaganiami określonymi W niniejszych Walunkach pżlączenia.

2. Plzlączane łzezw nio§kodawcę użądzenia nie mogą Wprowadzać do siecj lub instalacji innych
użytkowników systemu zaldóceń o pożiomie Wlszym niż dopuszczalne, okrcślone W przepisach
(np. Wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegu),

3, Dopuszczalny poziom 2mienności parametróW technicznych enercii elektaycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rożporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 mąa 2007l.
W sprawie gzczegoło!Ąych Warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. ż 2007r, Nr 93, poz.623, z póżn. zń.),

4, TAURoN Dystrybucja s.A, zrealizuje zakres inwestycji określony W Waruńkach pżyłączenia
do miejsca lozgraniczenia Własności urądzeń elektroenelgetycznych, po Wcześniejszym żawalciu
przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. u. z 2o17l. poz.22o wńz z późniejszymi zmianami i
rozporządzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne",

5, Na cały zakre§ inwestycji określony W Warunkach przyłączenia W}łnagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s.A.: nie dotyczy

6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegoły dolyczące niniejszych warunkóW pżyłączenia
projektant Winien użgodnić z Wydziałem Pżyłącżeń.

7, okreśIony W Warunkach plzyłączeńia sposób zasilania nie zapewnia bezprzeMowej dosta\^y
energii elektrycznej, Urządzenia Wymagające zasilania bezpżeMowego naleźy zaopatrżyć We
Własne, niezależne żródło energii, podĘczone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do

8,
sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
Warunki prz!4ączenia żostały określone dla standardowych parametróW energii elektrycznej
określonych W Ustawie Prawo enelgetycżne,
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi użądżeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca Winien zwrócić się do Wydżiału Eksploatacji z Wnioskiem o określenie Warunków
prżebudowy tych urządżeń

10,TAURoN Dyshybucja s,A, ośWiadcza, że po zawarciu umowy o przyłączen e oraz spełn eniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych WarunkóW plzyłączenia i po Wykonaniu nieżbędnych
urządże ń e e klroenergetycznych, kiórych real zacja nastąp na podstaw]e zawartej m iędzy stronam i

umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energ i elektryczne] na zasadach okreŚlonych We
Właściwych przepisach, Niniejsze ośWadczenie jest ośWiadczeniem, o któlym mowa W ań, 7 Ust,
14 ustawy Prawo Ene.getyczne i ań. 34 ust, 3 pkt, 3a ustawy z dnia 7 ipca 1994r, Prawo
budowlane (tekst jedno Iy Dz. U. z 2a17 l., poz. 1332 wlaz z późniejsżymi zm]anami) i Winno być
tlaktowane jako plzYzeczenie zawalcia umowy o przyłączenie do seci elektloenelgetycznej,

energii

\
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o której mowa W ań, 61 ust. 5 U§tawy z dnia 27 malca 2003l. o planowaniu i zagospodarowaniu
p.zestżennym (Dz, U, z 2017 l. pozj073 Waz z późniejszymi zmianami),

11,Wnioskodawca zobowiązany jesi zgłosić pisemnie W oSD kaźdy posiadany agregat prądotwórczy
olaz użgodnić Warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją, Połączenie to Winno byĆ
Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnoległą agrcgatu z siecią dystrybucyjną olaz
możliwość podania napięcia na sieć dysirybucyjną.

1z,Wymagania dólyczące @związań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURoN
Dystrybucja s,A, ujęte W formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www.ta u r oń - d v stlv bu c i a. p I

W zaĘczeniu przesyłamy projeki umowy o przyłączenie,

Pżygotował: Kmak Jarosław
Grupa: o09R08

zał Nl 1 - prcjekl umow o pżylączenie
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