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WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Mieiskie Przed§iębior§two Energctyki ciGplnej sp. z o.o. w
Nowym sączu
ul. Je]emiego Wiśniowieckiego 56

33-300 NoWY sĄcz
obiekt: WĘZEŁ C|EPLNY- rozdział instatacji

Adres przyłączanego obieKu: Aleje mjl. Henryka suchar§kiego 21
33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdżamy złożenie Wniosku o określenie WarunkóW pźyłączenia W dniu| 2019-05-09,
odpowiadając na Wniosek ż dnia 2019-05,09, informujemy, że zapewniamy pżyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycznej o mocy pżyłączeniowe]':

Pżyłącze 1| 1,0 kW dla zasilania podstawowego, WV grupie pźyłączeniowej,

na poniż§zych Warunkach.

lA,Wymagania techniczne - prżyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1, Miejsce przyłączenia: złącze kablowe nr ZK-KRS289223, kier obw 1 zK913 sucharskiego 21a,
zasilane ze stacji tlansformatorowej sN/nN 8887 N.s, sUcHARsKlEGo 01 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej] zaciski plądowe na Wyjściu pżewodóW od
zabezpieczeń głównych w zląazulzestawle złączowym* na w kierunku instalacji odbiorcy ,

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na Wyjściu
pżewodóW od zabezpieczeń głóWnych W złączulzestawie złączowym' nr W kierunku instalacji
odbiorcy ,

3. Pżyłączenie obiekiu do sieciWymaga:
a) Wzakresie pżyłącza: bez budowy,

b) W zakresje sieci: bez budowy,

c) w zakfesie pżyłączanych użądżeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału in§lalacji, dobudowy
w.|.z. i zabezpieczeń, pźygotowania miejsca na układ pomiarowy umieszczony W zestawie
pomiarowym lP na klatce schodowej,

4, Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni 1-fazowy,
b) miejsoe zainstalowania| W zestawie pomiarcWym na klatce schodowej.

5, zabezpieczenia głóWne:

a) pĘd znamionovvy: 6A,
b) rodzaj: Vvyłącznik 1-fazowy oraz zacisk PEN Wyposażony W cZłon pżeciążeniowy,
c) lokalizacja| W ze§tawie pomiarorł/ym na klatce schodowej,



6, Dla doboru aparatury, spoduiewaną Wańość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej pżyjąó Wg oblicżeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg a ś 0,4,
8. sieć nN pracuje W układzie: TN-c,
ll. określa się na§lępuiące dopuszczalne czasy tlwania przerw:

a) czas tMania jednorażowej pżerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej pżerwy W zasilaniu Wszystkich
miejsc dostarcżania, nie pęekacząący:
. dla przerwy planowanej- ,l6 godż.,
. przerwy nieplanowaną - 24 godz.;

b) łączny czas tMania pżerw W ciągu loku, stanowiący sumę cżasóW tMania przerw
jednolazowych, tj, całkowitych jednoczesnych przeN W żasilaniu Wszystkich miejsc
dostarczania, nie pżekraczający:
. przelw planowanych _ 35 godz,,
. pżerw nieplanowanych - 48 god7,

lll. Termin ważności ninieisżych waaunkóW 2 lata od dnia ich doręczenia,
W przypadku zawarcia Umowy o przyłączenie iermin Waźności niniejszych WarunkóW prz}4ączenia
Wydłuża się na okres Ważności umowy o prz!4ączenie.

lV. lnformacje dodaikowe
1. lnstalacja eleklryczna W pżyłączanym obiekcie oraz urządzenia elekhoenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgranicżenia Własności, Winny być Wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz Wymaganiami okeślonymi W niniej§zych Warunkach pżyłączenia.

2. Plz\Jłączane pżezw nioskodawcę użądzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
użytkowników systemu zakłóceń o poziomie Wyższym niż dopuszczalne, określone W przepisach
(np. Wahania napięcia lUb odksżałcenia jego przebiegU).

3, Dopuszczalny poziom zmienności parametróW technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarcżania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozpolządzenie Ministra Gospodarki z dńia 04 ńąa 20o7l.
W sprawie szczegdowych WarUnkÓW funkcjonowania systemu elektrcenercetycznego
(Dż, U, z 2007r, Nr 93, poz.623, z późn_ zm;L

4. TAURoN D}§trybucja s,A. zrealizuje zakres inwe§tycjj okleślony W Warunkach przyłączenia
do miejsca rozgraniczenia Własności Urządzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
przez WnioskodawĘ umowy o przyłączenie do sieci, co Wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo energetyczne (tek§t jednolity Dz. U. z 2017l. poz. 220 vlńz ż póżniejszrni zmianami i
rozporządzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej usiawą "Prawo Energetyczne".

5. Na cały zakres inwestycji określony W Warunkach przyłącżenia Wymagane jest opracowanie
i Uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s.A,: nie

6, Przed przystąpieniem do projeklowania, szczegóły dotyczące niniejszych Warunków przyłączenia
projektant Winien uzgodnić z Wydziałem PźyĘczeń.

7, okreśIony W warunkach plzyłączeńia sposób zas;lania nie zapewnia bezprzerwowej dostalvy
energii elektrycznej, Urządzenia Wymagające zasilania beżprżerwowego naleźy żaopatrzyć We
Własne, niezależne źródło energii, podłączone W sposób Uniemożljwiający podanie napięcia do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego,

8, Warunki pżyłączeńia zostały określone dla standardowych parametróW energii elektrycznej
okeślonych W ustawie Prawo enefgetyczne,

9, W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z istniejącyrni Urządzeniami elektroenergetycżnymi,
Wnioskodawca Winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji zWnioskiem o okrcślenie WarunkóW
pżebudowy tych użądzeń.

'I0,TAURoN Dystrybucja s,A, ośWiadcza, że po zawarciu Umowy o przt4ączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych WarunkóW pfz\Ąączenia i po Wykonaniu niezbędnych
urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawańej międży stronami
umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę enercii elekirycznej na zasadach okreŚlonych We
Właściwych przepisach. Niniejsze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa W ań, 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne i ań. 34 ust. 3 pkt. 3a u§tawy z dnia 7 |ipca 1994r, Prawo
budowlane (tek§t jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 węz z późniejszymi zmianami) i winno być
traktowane jako pżylzeczefiie zawarcia umowy o plzyłączenie do sieci elektroenergetycznej,



o któlej mowa W ań, 61 usl. 5 ustawy z dnia 27 malca 2003l, o planowaniu i zagospodarcWaniu
przestrzennym (Dz, U, z 2017 l. poz.1o73 Waz z późniejszymi zmianami),

1 1. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W oSD każdy posiadany agregai prądotwórczy
oraz uzgodnić Warunki połączenia agregalu z zasilaną instalacją, Połączenie io Winno byĆ
Wykonane W sposób vvykluczający pracę róWnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną o€z
moźliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

N P] 61i o]0 2a60, RE6oN ż30179216
(łpiia] zakłado ylwpła.ćno 560.611ż5o9b Żł

sąd Re]ónowv d]akakowaródmieś. a
x WvdziałcosPodarczykla]oweBoReje{lu sądow€Bo

.|{

12,Wymagan]a dotycżące rozwiązań technicznych stosowanych na terene dz ała ności TAURoN
Dystrybucja s A, ujęte W formie standaryżacji dostępne są na stronie internetowej
v! uŁuLa!:,!ys1I!b!Lcre,p]

W załączeniu pżesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Pżygotował: Berdychowska Anna
Grupa:o09R08
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