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WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Mieiskie Przed§iębiorstwo Energetyki cieplnej sp. z o,o. w
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WĘzEŁ clEPLNY - rożdżiał instalacji

Ad]es przyłączanego obieKu: Aleje mjr. Henryka Sucharskiego 19
33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdzamy złożenie Wniosku o określenie WarunkóW przyĘczenia W dniu: 2019-05-09.
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019-05-09, informujemy, że zapewniamy przyĘczeńie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycznej o mocy pżyłączeniowej:

Pżylącze 1: '1,o kv,l d|a zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej,

na poniższych Warunkach.

lA.Wymagania techniczne - przyłącze ,l (zasilanie podstawowe)

1. l\4iejsce przyłączenia: zĘcze kablowe ZK-KRS289931 kier oŃr 2 zK-912 sucharskiego 8887/2,
zasilane ze stacji transformatorowej sN/nN 8887 N.s. sUcHARsKlEGo 01.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektlycznej: zaciski prądowe na Wyjściu pżewodóW od
zabezpieczeń głównych w złączulzestawie zĘazowym* nl W kierunku instalacji odbiorcy .

b) l\łiejsce rozgranicżenia Własności ulządzeń elektroenergetycznych: zaciski pĘdowe na Wyjściu
pżewodóW od zabezpieczeń głóWnych W złączulzestawie złączowym* nr W kierunku instalacji
odbiorcy,

3, Przyłączenie obiektu do sieciWymaga:
a) W zakre§ie przyłącza: bez budowy,

b) W zakresie sieci: bez budo\ły,

c) W żakresie pżyłączanych uźądzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału instalacji, dobudo\ły
W.l,z, i zabeżpiecżeń, pżygotowania miejsca na układ pomiarowy Umieszcżony W zestawie
pomiarowym 1P na klatce schodowej.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni 1-fazo\ły,
b) miejsce zainstalowania: W żestawie pomiarc\ł},m na klatce schodowej.

5, Zabezpieczenia głóWnei

a) prąd znamionovvy| 6A,
b) rodzaj: \ryłącznik 1-fazowy oraz zacisk PEN Wyposażony W człon pżeciążeniowy,
c) lokalizacja: W zestawie pomiarowym na klatce schodowej,
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6. Dla doboru aparc{ury, spodziewaną Wańość prądu zwarcia W miejscu dostarczania enelgii
elektrycznej pżyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg 9 ś 0,4,

8, sieć nN pracuje W uktadzie| TN-c.
ll. okaeśla się następujące dopusżcza|ne czasy trwania przelw:

a) cza§ trwania jednorazowej przerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej pżeMy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie łzek?cząący I. dla przerwy planowanej- 16 godz,,
. przeMry nieplanowaną-24 godz.:

b) łączny czas tMania pżelw W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania pazerw
jednorazowych, tj, całkowitych jednoczesnych przeN w zasilaniu Wsżystkich miel'sc
dostarczania, nie przekraczający:
. przeM planowanych - 35 godz,,
. przelw nieplanowanych - 48 godz,

lll. Termin ważnąści ninieiszych warunkóW 2 lata od dnia ich doaęczenia.
W p.zypadku zawarcia umowy o prżlączenie termin Ważności niniejszych WarunkóW przyłączenia
Wydłuża się na okres Ważności Umowy o przyłączenie.

lV. lnformacje dodatkowe
1, lnstalacja elektrycżna W pżyłączanym obiekcie oraz urądzenia elektrcenercetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rczgraniczenia Własności, Winny być Wykonane żgodnie z obowiązującymi
przepisami i normamioraz Wymaganiami określonymi W niniej§zych Warunkach przyłączenia,

2. Plz\Ąączane plzęzw njoskodawcę urżądzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
użytkownikóW systemu żakóceń o poziomie Wyższym niż dopuszczalne, określone W przepisach
(np, Wahania napięcia lub odksżałcenia jego przebiegu),

3. Dopuszczalny poziom zmienności parametróW technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny być Zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie lvlinistra Gospodarki z dnia 04 ńaja 20o7l.
W sp.aMe szczegołowych WarUnkóW funkcjonowania systemu elektoenergetycznego
(Dz, U. z2007r. Nr93, poz. 623, z póżn. zm.).

4. TAURoN Dystrybucja s,A. zrealizuje zakres inwestycji określony W W€runkach przyłączenia
do miejsca rozgraniczenia W,ła6ności urżądzeń elektroenergelycznych, po Wcześniejszym zawarciu
prżez WnioskodawĘ umowy o przyłączenie do sieci, co Wynika z Ustawy ż dnia 10 kwietnia 1997r-
Prawo energetyczne (teksł jednolity Dz. U. z 2017l. poz.220 Waz z póżniąszyńi zmiańami i

rozpolządzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej Ustawą "Prawo Energetyczne".
5. Na cały żakres inwestycji określony W Warunkach przyłączenia Wymagane jest opracowanie

i Uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s.A.:,., nie
6. Przed przystąpieniem do projektowania, §zczegóły dotycżące niniejgzych warunkóW prz}4ączenia

projektant Winien uzgod ńić zwydziałeń Pż\+ączeń.
7, okreś]ony W Warunkach plzyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektaycznej, Urądzenia Wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć We
W{asne, niezależne źródło energii, podłączone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do
sieci plzed§iębiorstwa enelgetycznego.

8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych pa.ametróW energii elektrycznej
określonych W u§tawie Prawo enelgetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi ulządzeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca Winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacjj z Wnio§kiem o określenie WarunkóW
pżebudowy tych urządzeń,

fO,TAURoN Dystrybucja s,A, ośWiadcza, że po zawarciu umowy o przyĘczenie oraz §pełnjeniu plzez
Wnioskodawcę poslanowień niniej§zych WalunkóW pEyłączenia i po Wykonaniu niezbędnych
urądzeń elektroenergetycznych, klórych realizacja nastąpi na podstawie zawańej między stronami
umowy o prżyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych We
Właściwych przepisach, Niniejsze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa W ań. 7 ust,
14 ustawy Prawo Enercetyczne iart,34 ust,3 pkt.3a U§tawy z dnia 7lipca'1994r, Plawo
budowlane (tekst jednority Dz. u, z 2017 l,, poz. 1332 wfaz z późniejszymi zmianami) i Winno być
traktowane jako plzYzeczenie zawarcia umowy o pżyłączenie do sieci elektroenergetyczne.j,



o której mowa W ań, 61 ust, 5 ustawy Z dnia 27 malca 2003l, o p|anowaniu i żagospodarowaniu
przeshzennym (Dz. U, z 2017 l. poz.1073 Waz z późniejszymi zmianami).

11,Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat prądotwórczy
oraz uzgodnić Warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to Winno być
Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz
możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

12.Wymagania dólycżące rczwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON
Dystrybucja s A, uięte W forrnie siandaryzacjidostępne są na stronje internetowe]
v!! !9!!!!4!§l!yb!9bl! łĄ

W zaĘczeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie,

P lz ygotował: Beldychow§ka Anna
GrUpa: o09R08 § ą.
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