
Ad.e5 do kole§pondencji:
TAUnoN obsłlg. H]łnta sp i..
L] lVJoVi5ka 2]
40 3a9 (atow ce

inf o@ta!ron-dV5irybu.]a,pl
llfo inja +48 32 606 0 616

Krakóu dn.2019-05-27

Nr warunkówI WP/040727/201 9/o09R08

ńou*o*
DYSTRYBUCJA

Mieiskie Pżedsiębiorstwo
Energetyki cieplnei Sp. z

o.o. W Nowym sączu
u|. Jeremiego

Wiśniowieckiego 56
33"300 NoWY sĄcz

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Miejskie Przedsiębiorslwo Energetyki cieplnei sp. z o.o. W
Nowym sącżu

ul. Jeremiego wiśniowieckiego 56
33-300 NoWY sĄcz

obiekt: WĘZEŁ C|EPLNY-- rozdział instalacji

Adros prźyĘczancgo obiektu: Aleje mjr, Henryka sucharskiego
33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdzamy złożenie Wniosku o określenie Warunków pżyłącżenia w dniu| 2019-05-09,
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019{5{9, informujemy, że żapewniamy przyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energii eleKrycznej o mocy pżyłączeniowej|

PżyĘcże ,1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, W v gruPie pżyłącżeniowej,

na poniższych Warunkach,

lA.Wymagania techniczn€ - prżyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1, Miejsce pżyłącźenia: złącże kablowe nr zK-KRs291352, kier obw 7 zK-1787 Pawilon
KRs8889/2, zasilane ze stacji tEnsformatorowej sN/nN 8889 N,s. sucHARsKlEGo 03,

2, a) Miejsce do§tarczania energii elektrycznej: zaciski pĘdowe na wyjściu pżewodóW od
zabezpieczeń głóWnych w złączulzeslawie zĘczowym* nr W kierunku instalacji odbiorcy,

b) Miejsce rozgraniczenia Własności ulządzeń elektroenergetycznychI zaci§ki prądowe na wyjściu
prżewodóW od zabezpieczeń głóWnych W zĘczulzestawie żłączowym* nr W kierunkli instalacji
odbiorcy.

3, Pżyłączenie obiektu do sieciWymaga:
a) w zakresie pżyłącża: bez budowy ,

b) W zakresie sieci: bez budo\łry,

c) W żakresie pźyłączanych użądzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału instalacji, dobudowy
W.l,z, i zabeżpieczeń, pźygotowania miejsca na układ pomiarowy umieszczony W zestawie
pomiarowym lP na klatce schodowej

4. Układ pomiarowo-rozlicżeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni 1-fazov/y,
b) miejsce zainstalowania| w zestawie pomiarowym na klatce schodowej,

5, Zabezpieczenia głóWne:

a) prąd znamionowy: 6A,
b) rodzaj: Wyłącznik 3-fazowy oraz zacisk PEN Wyposażony W człon pźeciążeniowy,
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c) lokalizacja: Wzestawie pomiarowym na klatce schodowej,

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną Wańość pĘdu zwarcia W miejscu dostarczania enelgii
elektrycznej pżyjąć Wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7, Wymagany stopień §kompensowania mocy biernej, tg 9 ś 0,4,

8, sieć nN pracuje W układzie:.

l|. określa się następująee dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas tNvania iednorazowei przerwY, ti, całkowite!, iednoczesnei przerwy W za§ilaniu wszYstkich
miejsc dostarczania, nie plzekfaczaiący:
. dla przelwy planowanej - 16 godz.,
. przeruvy nieplanowanej - 24 godz.:

b) Ęczny czas tMania przeM W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania przeM
jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych pęerw W zasilaniu Wsżystkich miejsc
dostalczania, nie prżekraczający:
. przerw planowanych - 35 godz,,
l przerw nieplanowanych - 48 godz,

ll|, Telmin Ważności ninieisżych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.
W pżypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin Ważności niniejszych WarunkóW pźyłączenia
Wydłuża się na okres Waźności umowy o przyłączenie,

lV. lnformacie dodatkowe
1. lnstalacja eleklryczna W pżyłączanym obiekcie oraz urządżenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rczgraniczenia Własności, Winny być Wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami o€z Wymaganiami okreśIonymi W niniejszych Warunkach przyłączenia,

2- Przyączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
użytkownikóW §ystemu zak]óceń o poziomie Wyższym niż dopuszczalne, określone W przepisach
(np, Wahania napięcia lub odk§aałcenia jego przebiegu),

3, Dopuszczalny poziom zmienności paramehóW technicznych energii elektrycznej: paEmetry
techniczne W miejscu dostarczania energii eloktrycznej Winny być zgodne z akiualnie
obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2oo7l.
W sprawie szczegołowych WarunkóW funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r, Nr 93, poz.623, z póżn. zń.\.

4, TAURoN Dystrybucja s.A, zrealizuje zakrcs inwestycji określony W Warunkach przt4ączenia
do miejsca rczgraniczenia Własności Urądzeń elektfoenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
plzez WnioskodawĘ Umowy o przyłączenie do sieci, co rirynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997l.
Prawo energetycżne (tekst jednolity Dz. U. z 2017l. poz. 220 Waz z późniejszymi zmianami i

rozporządzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej ustawą "Prawo Energetyczne".
5. Na cały zakre§ inwestycji określony W Warunkach pPyłączenia Wymagane jest opracowanie

iuzgodnienie zTAURoN Dystrybucja s,A.: nie
6, Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejsżych WarunkóW przyĘczenia

projektanl Winien uzgodnić z Wydżiałem Pżyłączeń,
7, określony W Warunkach plzyĘczenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej, Urządzenia Wymagające zasilania bezplzelwowego należy zaopaĘzyĆ we
Własne, niezaieżne źródło energii, podłączone W §posób uniemoźIiwiający podanie napięcia do
§ieci przedsiębiorstwa energetycznego,
Warunki przyłączenia został okaeślone dla §tandardowych parametróW enefgii eIektrycznej
określonych W Ustawie Plawo energe{yczne,
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządżeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca Winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z Wnioskiem o określenie WarunkóW
pżebudowy tych ulz ądzeń,

1o,TAURoN Dyshybucja s.A. ośWiadcza, że po zawarciu Umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych WarunkóW plzyłączeńia i po vvykonaniu niezbędnych
użądzeń elektroenergeiycznych, których realizacja nasĘpi na podstawie zawańej między stronami
umowy o pżyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych We
Właściwych przepisach, Niniejsze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa W ań, 7 usl.
14 Llstawy Prawo Energetyczne i ań. 34 ust, 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 ljpca 1994l, Prawo

8,

9
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12,Wymagana dotyczące rozwiążań techn cżnych stosowanych na terenie dz ałalności TAURoN
Dystrybucja s A, !]ęte W formie standaryzacj] dostępne są na stronie internetowei
yL|J !Llą]!! ar7!Ls1!! b !!jp c1

budowlane (tekst ]ednoliIy Dz. U_ z 2017 l,, poz. 1332 waz z późniejszymi zmianami) i winno być
traktowane jako pżYzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetyczn;j,
o której mowa W ań, 6] usi. 5 ustawy z dnia 27 marca 2oo3l. o planowaniu i zagospodarówaniu
przestżennym (Dż, U, z 2017 l. poz.1o73 .Maz z późniejszymi zmianami),

'I 1, Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat prądotwórczy
olaz uzgodnić Wafunki poĘcżenia agregatu z zasilaną instalacją, PoĘczenie to Winno być
lUykonane W sposób Wykluczający pracę róWnolegĘ agregaiu z siecią dyshybucyjną or;z
możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie

Pżygotował: Berdychowska Anna
Grupa:o09R08

zal Nr 1 - plajekt unawy o pżyłączenie
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