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WARuNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Miejskie Przed§iębiorstwo Energetyki cieplnej sp. z o,o, w
Nowym sączu
ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 56

33-300 NoWY sĄcz
obiekt: Węzeł cieplny -rozdział instalacji

Adreś pżyĘczanego obiektu: Aleje mjr, Henryka sucharskiego 1

33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdzamy złożenie Wniosku o okrcślenie WarunkóW pżyĘczenia W dniu: 2o19-05-09,

odńWi;dając na wniojek z dnia 2o19-o5-o9, informujemy, że zapewniamy plzyłączenie do sieci

TAi]RoN Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycznej o mocy pżyłączeniowej:

Przyłącze 1: 1,o kW dla zasilania podstawowego, W V 9rupie pżyĘczeniowej,

na poniźszych Warunkach.

lA. Wymagania techniczne - prźyłącze 1 (zasilanie pod§tawowe}

1. l\4iejsce pżyĘczenia: istn, zĘcze kablowe nr 1273, ob\Nód KRs8996/5, zasilane ze stacji

tlan§formatorowej sN/nN 8996 N.s. sUcHARsK|EGo 04.

2, a) Miejsce dosta.czania energii elektrycznej| zaciski prądowe !a w},jś,ciu., pżewodóW od

zab'ezpieczeń głównych W złączulze§tawie złączowym' nr W kierunku instalacji odbiorcy ,

b) Miejsce rozgraniczenia Własności ulządzeń elektroenergetycznych: żaci§ki prądowe na Wyjściu' pŹwodów-oa zabezpieczeń głóWnycń W złączulzestawie złączowym* nr w kierunku instatacji

odbiolcy ,

3. Przyłączenie obiekiu do sieciWymaga:

a\ w zak€sie pżyłącza: bez budorły,

b) W zakresie sieci| bez budowy,

c) W zakresie przyłączanych Ulządzeń, instalacji Wnioskodawcy: rozdziału instalacji, dobtdowy' 
w.|.z. i zabĆzpiLezeń, pzygotowania miej§ca na uklad pomiarowy umieszczony W zestawie
pomiarowym lP na klalce schodowej,

4, Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: beżpośredni ,|-fazowy,

bi miejsóe zainslalowania: W zestawie pomiarowym na klatce schodowej,

5, Zabezpieczenia glóWne:

a) pĘd znamionowy: 6A,
uj ro<iza1: wyłącznik słazowy olaz zacisk PEN vlyposażony W człon przeciążeniowy,

c) lokalizacja: W zestawie pomiarowyn na klatce schodowej,



6, DIa doboru aparatury, spodziewaną Wańość pIądu zwarcia w miejscu dostarczania energil
elektrycznej pżyjąć Wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biemej, tg 9 ś 0,4.
8, sieć nN pracuje W Układzie. TN-c,
ll. określa się następuiące dopuszczalne cza§y tlwania przerwi

a) czas trwania jednorazowej pżerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej pżeMy W zasilaniu Wszystkich
miejsc dostarczania, nie pĘekraczający:
. dla plzerwy p]anowanej - 16 godz,,
. przerwy nieplanowanej - 24 god7.:

b) Ęczny czas tMania przerw W ciągu roku, stanowiący sumę czasów tMania pżelw
jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych pżelw W zasilaniu Wszystkich miejsc
dostarczania, nie pżekraczający:
. przeM planowanych - 35 godż,,
. przelw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin ważności ninieiszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.
W pi-zypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin Ważności ninjejszych Wan]nkóW przyłączenia
Wydłuźa §ię na okres Ważności umowy o przyłączenie,

lV. lnformacje dodatkowe
1, lnstalacja elektryczna W pżyłączanym obiekcie o€z urądzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia Własności, Winny być Wykonane zgodnie z obowiązuj'ącymi
przepisami i normamioraz Wymaganiami określonymi W niniejszych Warunkach przyĘczenia,

2. Pżyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
uźytkownikóW systemu zakłóceń o poziomie Wyższym niż dopuszczalne, określone W przed§ach
(np. Wahania napjęcia lub odk§źałcenia jego p.zebiegu),

3. Dopu§zczalny poziom zmienności parametróW technicznych energii elektrycznej: parameły
techniczne Wmiejscu do§tarczania energii elektrycznej Winny być żgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie l\łinistra Gospodarki z dnia 04 mąa 2o0?l.
W sprawie szczegołowych WarunkóW funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
(Dz, U. z 2007r, Nr 93, poz.623, z póżn. zm.).

4. TAURoN Dystrybucja s.A, Zealizuje żakrcs inwestycji określony W Warunkach przyłączenia
do miejsca rozg€niczenia Masnośd użądzeń elektroenergetycznych, po Wcżeśniejszym zawarciu
pżez Wnioskodawcę umowy o przyłącżenie do sieci, co Wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo eneĘelyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 22o .vtraz z późniejszymi zmianami i

rozporądżeniami Wykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Prawo Enelgetyczne',
5, Na cały zakres inwestycji określony W Warunkach prżyłącżenia Wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s.A, nie
6, Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych WErunkóW przyłączenia

projektanl Winien użgodnić z Wydziałem Pżyłączeń,
7, określony W Warunkach plzyłączenia §posób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostarĄy

energii elektrycznej, Urządzenia Wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopallzyć we
Wlasne, niezaleźne źródło energii, podłączone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do
sieci prżedsiębiorstwa energeiyczne9o,

8, Warunki plzyłączenia zostały określone dla standardowych pa€metróW energii elektrycznej
okleślonych w ustawie Prawo energeb@zne,

9, W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urżądżeniami elekifuenergetycznyrni,
Wnioskodawca Winien żWrócić się do Wydziału Eksploatacji ż Wnioskiem o okrcślenie WaaunkóW
pżebudowy tych uźądzeń,

10,TAURoN Dystrybucja s,A. ośWiadcza, że po żawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu pżez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych W€runków plzylączenia i po Wykonaniu niezbędnych
urądżeń elektroenergetycznych, któlych reaIizacja nastąpi na podstawie żawańej między stronami
umowy o prżyłącżenie - zapewnia dostawę energji elektrycznej na żasadach okrcś'onych We
Właściw}th przepisach. Niniejsze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o któryn mowa W ań, 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne i ań. 34 ust, 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 |ipca 1994r, Prawo
budowlane (tekst jedno|ity Dz.u. z2017 l., poz. 1332 Waz z póżniejsżymi zmianami) i Winno być
traktowane jako Plzylzeczenie zawarcia umowy o pżyĘcżenie do sieci elektroenergetycznej,



o której mowa W ań, 61 ust. 5 Ustawy z dnia 27 malca 2oo3l. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U. z 2017 l. poz.1o73 Wazz późniejszymi zmianami),

11,Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat prądotwórczy
oraz uzgodnić Warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenió to winno byó
Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnoległą agregatlr z siecią dyshybucyjną or;z
możliwość podania napięcia na sieć dysirybucyjną.

12,Wymagania dólyczące rczwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURoN
Dystrybucja §A, ujęte W fomie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
WWw.tauron 4 vstrńu cia, pl
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W załączeniu pżesyłamy projeki Umowy o przyłączenie.

Pżygotował: Berdychowska Anna
GrUpa: o09R08
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