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WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnio§kodawca:
Mieiskie Prżedsiębiorstwo Ene.getyki cieplnej sp. z o.o. W
Nowym sącżtl
ul. Jelemiego Wiśniowieckiego 56

33-300 NoWY sĄcz
obiekt: Węzeł cieplny - rozdział instalacji

Adres przyĘczanego obiektu: Aleje mjr, Henryka sucharskiego 3 A
33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdzamy złożenie Wnio§ku o określenie WarunkóW pźyłączenia W dniu: 2019-05-09,
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019-05-09, informujemy, że zapewniamy pźyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycznej o mocy pżyłączeniowej:
Plzyłącze 1: 1,0 kW dla żasilania podstawowego, Wv grupie przyłączeniowej,

na poniższych Warunkach,

lA.Wymagania iechniczne - prźyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1, Miejsce pżyĘczenia: i§tn złącze kablowe nr, obwód żasilane ze stacji hansformatorowej sN/nN
8996 N.s. sUcHARsKlEGo 04 ,

2, a) l\4iejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na Wyjściu pżewodóW od
zabezpieczeń głóWnych w złączulzestawie złączowym* nr W kierunku instalacji odbiorcy ,

b) N4iejsce rozgraniczenia Własności użądzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na Wyjściu
przewodóW od zabezpieczeń głównych w zĘczulzestawie złączowym' nr W kierunku instalacji
odbiorcy,

3, Pżyłączenie obiektu do sieciwymaga|
a) w zaklesie pżyłącza: bez budowy,
b) W zakresie §ieci: bez budowy,
c) W zakresie przyłączanych użądzeń, instalacji Wnioskodawcy| rozdziału instalacji, dobudowy

w.l.z. i zabezpieczeń, pżygotowania miejsca na układ pomiarowy umieszczony W zestawie
pomialowym 1P na klatce schodowej,

4, Układ pomiarowo-rozliczenio!ł/y na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośrednl 1-fazowy.
b) miejsce zainstalowania: W szafce pomiarowej na ktatce schodowej,

5, Zabezpiecżenia głóWne:

a) prąd znamionowy: 64,
b) rodzaj: Wyłącznik 3-fazowy oraz żacisk PEN Wyposaźony W człon pżeciążeniowy,
c) lokalizacja: W szafce pomiarowej na ktatce schodowej,



Sllona 2 ż3

6, Dla doboru aparatury, spodziewaną Wańość pĘdu zwarcia W miejscu dostarczania enelgii
elektrycznej pżyjąć Wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA,

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg 9 ś 0,4.
8, sieć dN pracuje w układzie:TN-c,

!l. określa się następuiące dopuszcżalne czasy l.wania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej p.zerwy W zasilaniu Wszystkich

miejsc dosta.czania, nie pżekraczający:
. dla przerwy planowanej- 16 godz,,
, p7erwy njeplanowanej- 24 godz.;

b) łączny czas tMania pżerw W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania przeM
jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych pźerw W zasilaniu Wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczający:
. przerw planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz,

tll. Termin ważności niniei§zych WłunkóW z (ą(a od d§(ą (ę,h d§lęgze$ia.
W przypadku zawarcia umowy o pĘyłącżenie termin ważności niniejszych WarunkóW przyłączenia
Wydłuża się na okres Ważności umowy o pżlączenie,

lV. lnformacje dodatkowe
f. lnstalacja elektryczna W pżyłączanym obiekcie ońz ulządzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miej§ca rożgraniczenia \łłasności, Winny być Wykonane zgodnie ż obowiązującyni
przepisami i normamioraz Wymaganiami określonymi W niniejszych Warunkach pżyłączenja,

2. Pfz\Ąączane przeż WnioskodawĘ urządzenia nie mogą Wprowadzać do siecj lub instalacji innych
użytkownikóW systemu zakłóceń o pożjomie Wyższym niź dopuszczalne, określone W prżepisach
(np, Wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegu),

3. Dopuszczalny poziom zmienności parametróW technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktua'nie
obowiązującyrni przepisami - Rożporządzenie l\łinistra Gospodarki z dnia 04 ńaja 2007l-
W sprawie szczegołowych warunkóW funkcjonowania systemu elekt.oenergetycznego
(Dz, U, z 2007.. Nr 93, poz.623, z póżn. zfi.).

4, TAURoN Dystrybucja s.A, zrealizuje zakles inwestycji określony W Warunkach prżyłączenia
do miejsca rozgraniczenia Własności urządzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
pżez Wnio§kodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co Wynika z Ustawy z dnia 'l0 kwietnia 1997r,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 22o ]'/ifaz z późniejszymj zmianami i

rozporządzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne",
5, Na cały zakres inwestycji określony W Warunkach prżyłączenia Wymagane je§t opracowanie

i uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s,A.:.,,,-, nie
6. Prżed przystąpieniem do prcjektowania, szczegą dot}cące n;niejszych Wa.Unków przyĘczenia

projektant Winjen uzgodnić z Wydziałem Pęyłączeń,
7. określony W Warunkach plzyłączenja sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urządzenia Wymagające zasalania beżprzerwowego należy zaopdlzyĆ wę
Masne, niezależne żródło energii, podĘczone W sposób uniemożliwjający podanie napięcia do
sieci przedsiębiorsiwa energetycznego.
Warunki przyłączenia zostały okleśIone dla standardowych parametróW energii elektrycznej
określonych W Ustawie Prawo energetyczne.
W pęypadkU koliżji projeklowanego obiektu z i§tniejącymi użądzeniami elekhoenergetycznymi,
Wnioskodawca Winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z Wnioskiem o określenie WarunkóW

8,

przebudowy tych urządzeń,
10.TAURoN Dystrybucja s.A, oświadcza, że po zawarciu umowy o prz}4ączenie oraz §pełnieniu przez

Wnioskodawcę postanowień niniejszych Waaunków plAJłączenia i po Wykonaniu niezbędnych
użądzeń elektloenergetycznych, których realizacja nasiąpi na podstawie zawańej między stronami
umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonyci] We
Właśc;Wych przepisach. Niniejsże ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o któ.ym mowa W ań, 7 Ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i ań. 34 ust. 3 pkt, 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedno|ily Dz. u, z 2017 l., poz_ 1332 1ł/az z póżniejszymi zmianami) i Winno być
traktowane jako pżyżeczenie zawarcia umowy a plzyłączenie do sieci elektroenergetycznej,



o której mowa W a.t, 61 ust, 5 Ustawy z dnia 27 malca 2003l. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U, z2o17 l, poz.1o73 wlaz z późniejszyo|'i zńianańi).

11.Wnioskodawca zobowiążany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany aglegat prądotwórczy
o€z uzgodnić Warunki połączenia agregalu z zasilaną insialacją, Połączenie to Winno byĆ
Wykonane W §posób Wykluczający pracę róWnoległą agregatu z sie6ią dystrybucyjną oraż
możliwość podania napięcia na sieć dysirybucyjną.

12,Wymagania dotyczące rozwiążań technicznych stosowanych na terenie działalnoścj TAURoN
Dystrybucja s,A. Ujęte W iormie standaryzacji dostępne są na §tronie internetowej
,,lłvłw taurcn *§!t!bJ!!k p!

W załączen u prżesy]amy projekt umowy o przyłączenie,

Przygotował Berdychowska Anna
GrUpa] o09R08

żał M 1 - pójekt umawy a pżylaczenie
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