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Krakow, dn. 2019-05-27 Miejskie Przedsigbiorstwo

Nr warunkdw: WP/040659/2019/009R08

WARUNKI PRZYLACZENIA

Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. w Nowym Saczu

ul. Jeremiego
Wisniowieckiego 56
33-300 NOWY SACZ

Whnioskodawca:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z0.0. w
Nowym Saczu

ul. Jeremiego Wisniowieckiego 56

33-300 NOWY SACZ

Obiekt: wezet cieplny — rozdziat instalacji

Adres przylaczanego obiektu: Aleje mjr. Henryka Sucharskiego 11F, G

33-300 Nowy Sgcz

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-05-09.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-05-09, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej;

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, na penizszych

warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przylaczenia: zigcze kablowe zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN N.S.
SUCHARSKIEGO 02 [8888].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen gtownych w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen gidwnych w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy .

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: bez budowy,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: rozdziatu instalacji, dobudowy
w.lz. | zabezpieczen, przygotowania miejsca na uktad pomiarowy umieszczony w zestawie
pomiarowym 1P na klatce schodowej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 1-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie pomiarowym na klatce schodowe;j.

Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: BA,

b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,

c) lokalizacja: w zestawie pomiarowym na klatce schodowej.
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Dia doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia W miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ =0,4.
Sieé nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okres$la sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
«  przerwy nieplanowanej — 24 godz,;
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy-

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytaczenia
wydhuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne | instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu saklibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone W przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci  parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczegotowych warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy O przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwane] dalej ustawa ,Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres inwestycii okreslony w warunkach przylgczenia wymagane j
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: nie dotyczy

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace sasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyt we
wiasne, niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energil elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projekiowanego obiekiu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sig¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem 0 okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

est opracowanie

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, 7e po zawarciu umowy o przytaczenie oraz speinieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, kiérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy 0 przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem, O ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z poZniejszymi zmianami) i winno byC
traktowane jako przyrzeczenie sawarcia umowy O przytaczenie do sieci elektroenergetycznej,
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0 ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pozniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwdrczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byc
wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.lauron-dystrybucja.pl

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kmak Jarostaw
Grupa: O09R08

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

Kio:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl




