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WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:

Mieiskie Pruedsiębiorstwo
Enerqetyki Cieplnei Sp, z

Ó.o. w Nowym Sączu
ul, Jeremiego

Wiśniowieckiego 56
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej sp, z o,o, w

Nowvm sącźu
ul. jeremiego Wiśniowiecklogo co

33-3oo NoWY sĄcz

obieKl węzeł cieplny- rozdział instalacji

ii,l" orzr*u"r"n"no obi.ktu: Alejemjr He§§ Sucharst'ieso 0z

ry65pi1;;,t,łrpii1,*ł"łat$:mru:tłź{iii,f,i 
lffi"

;;;;;;;;i;,;;";, zasilania podstawoweqo, w v grupie pźyłączenowe],

na poniższych Warunkach,

lA. Wymagania techniczne - prźyłącźe l (zasilanie podstawowe)
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ol'ńló,o.n,Jno,.^, *"""*,.",!i*ii:llxe*:al""l;r*Ęi',i'ri:Yiil"§]'T:i
przÓWodóW od zabezpieczen głowl

odbiorcy ,

3, Pźyłączenie obiekiu do sieci wymaga:

a) W zakresie pźyłącża: bez bt,dowy,

:] ;'."*"9 *iłł{"i":]r**iiŁ lłili"3j""llili!"i3;i];ff 'i'fl il:lffi" "':'":Ł"#
W lz i zabezpieczeń, przygotowal

pomiarowym lP na klalce schodowel,

ł. UriJ po.i"io*o-l.ozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

ż\ rodzai układu: bezpo""on' 
' '"'oYóo.,"|.owym na klatce schodowej.

bi mieis;e zainsialowania: w zestaw{

5, zabezpieczenia główne:

a) pĘd znamionowy: 6A, _- -"cisk PEN Wposażony W człon przeciążeniowy,
bi iodzai: wyłącznik tJazow olazza

;j ffifi;Ó;i;;"wie pómialowym na klatc€ schodowej,



6. Dla dobolu aparatury, spodziewaną Wańość prądu żWarcia w miejscu dostarczania eneą
elektrycznej przyjąó wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA. \

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, t9 9 ś 0,4.

8, sieć nN pracuje W Układzie: TN-c.

ll. określa się następuiące dopuszczalne czasy tlwania przelwi

a) cżas tMania jednolazowej przerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej przeMy w żasilaniu Wszystkich

miejsc dostarczania, nie pżekfaczający,.
. dla przelwy planowanej- 16 godz.,
. plzerwy nieplanowaną-24 gódz.:

b) łączny czas tMania pęerw W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW trwania pżeĄ!-jednoiazowycn, 
!. całkowitych jednoczesnych pżerw W zasilaniu Wszystkich miejsc

dostarczania, nie pżekraczający:
. pżerw planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz,

lll. Telmin wźności niniejszych wa.unków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia Umowy o pżyłączenie termin Ważności niniejszych WarUnkóW przyłączenia

Wydfuża się na okres WaźnościLlmowy o przyłączenie.

lV, |nformacje dodatkowe
1. lnstatacja elektryczna W pżylączanym obiekcie oraz uźądzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obieitu do ńiqsca rozgrinńzenia Vvłasności, winny być Wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz Wymaganiami okeślonymi W niniej§zych Warunkach przyłączenia,

z. 'erz5lączane 
przez Wnioskod'awcĘ urządzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji jnnych

uzyiłównikoń systemu zakłóceń Ó pożomie Wyższym niż dopuszczalne, określone W przepi§ach
(np. Wahania napięcia lub od kształcenja jego prżebiegu),

3. Óopuszczalny poŻiom zmienności parameŁów technicznych energii elektrycznej: paramelry

tec'hniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi pizepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn]a 04 ńaja 2o07l,

w spraiuiÓ 
"szcŻegółbwych waruńków funkcjonow€nia systemu elektroenergetycznego

(Dz, U. z 2007r, Nr 93, poz.623, zpóźn. zm.\.
4. iAURoN Dystrybucja s-A. zrealizuje zakres inwe§tycji określony W Warunkach przyłącżenia

do miejsca rozgńnicŹenia Własności urądzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
pzez Wnioskoóawcę umowy o przyłączenie do sieci, co Wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,

brawo energetyczne (tekst-jednolity Dz. U. z 2o1h. poz. 22o \Maz z późniejszymi zmianami i

rożporządzeniami Vvykonawczymi), żWanej dalej ustawą "Prawo 
Enercetyczne',

5- Na'cały zakres inwestycji określony W Warunkach prz\Jrączęnia Wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie zTAURoN Dystrybucja s.A.: nie

6. Prz;d przy§tąpieniem do piojektowania, szczegóły dotyczące niniejsżych Wa.unkóW przyłączenia
projektant Winien uzgodnić z Wydżiałem Przyłączeń-

z. bt<ieslony w warun-kach przyĄczenia sposób zasilania nie zapewnia bezprżerwowej dostawy
energii e]ektrycznej. Urądzenia wymagające żasilania bezprzerwowego należy zaopatlzyć we
Własńe, nie;leżne źródłó energii, podĘĆzóne W sposób uniemożIiwiający podanie napięcia do

sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
warunki pr;yĄczenia zosiały określone dJa §tandardowych parametróW energii elektrycznej

okleślonych W ustawie Prawo energetyczne,
w przypiatu kolizji projektowaneóo bbiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenelgetycznymi,
Wniosiodawca wlńien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji zwnioskiem o określenie WarunkóW

9,

pżebudowy tych Ulządzeń,
lo.inunoN ÓyŚtryoucj; s.A, oświadcza, że po zawalciu Umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez

ŃniosioOańę' posltanowień niniejszych warunków przyĘcżenia i po wykonaniu niezbędnych

urąoren 
"bktioin.,g.tycznych, 

ktorybh realizacja nastąpi na podstawie zawartej między shonami

uńór"y o p,.yęcrenń ] zapewnia dostawę energii elektlycznej na zasadach okeślonych We

*łalciirycń pŁĆpsa"t, Niniej§ze ośWiadczenie jesi ośWiadczeniem, o klórym.mowź W ań, 7 ust,

rł usta'ry iravio Energetyczne i ań. 34 u§t,3 pkt.3a usta\Ą,t/ z dnia 7lipca 1994r, Prawo

uuaowlan6 1tełst jeonoliŃ Óz.u. z 2017 l., poz. 1332 wńz z póżńie]szymi zmEnami) i Winno być

tr"iŃ"n" jur.o 'pęyęełenie zawarcia l]mowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycżnej,
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o której mowa W ań, 6f ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003l. o planowaniu i zagospodarowaniu
pżestżennym (Dz. U, z 2017 l_ poz.1073 Waz z późniejszymi zmianami),

11,Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD każdy posiadany agregat pĘdohrórczy
oraz uzgodnić Warunki połączenia agregatu ż zasilaną instalacją, Połącżenie to Winno byĆ
Wykonane w sposób Wykluczający pracę lóWnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz
możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

1z,Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURoN
Dystrybucja s.A, ujęte W formie §tandaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www.ta uron-d vstrvb u c ia. pl

W żaĘcżeniu przesyłamy projekt umowy o pżyłącżenie.

Pżygotował: Beldychowska Anna
Grupa:o09R08

zał Nl 1 - plajekt umawy ó pżyłączenie
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