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KrakóW, dn, 2019-05-24

Nr WarunkóW: WP/040600/201 9/o09R08

M iejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki cieplnej sp, z

o,o. w Nowym sączu
ul. Jeremiego

WiśnioWieckiego 56
33-300 NoWY sĄcz

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Mieiskie PrzedsiębioFtwo Energetyki cieplnei sp. z o.o. w
Nowym sączu
ul. Je]emiego Wiśniowieckiego 56

33-300 NovVY sĄcz
obiekt Węzeł cieplny- rozdział instalacji

Adres przyĘczanego obiektu: ul, Westerplatte 24 E
33-300 NoWy sącz

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie WarunkóW pżyĘczenia W dniu: 2019-05-09,
odpowiadając na wniosek z dnia 2019-05-09, informujemy, że zapewniamy plzyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycżnej o mocy plzyĘcżeniowejI

Pżyłącze 1| 1,0 kW dla zasilania podstawowego, W V grupie przyłączeniowej,

na poniższych Warunkach,

lA.Wymagania techniczne - przyĘcze l (zasilanie podslawowe)

1. l\4iejsce pżyłączenia: istn żĘcze kablowe nr 2359, kier obw 3 ZK n2296 Bud 10 KRs8885/3,obWód
zasilane ze slacji hansformatorowej sN/nN 8885 N.s, WESTERPLATTE 01.

2, a) Niliejsce dosta.czania energii elektrycznej: zaciski prądowe na Wyjściu pżewodów od
zabezpieczeń głóWnych W żĘczulzestawie zĘczoErym* nr.,, W kierunku instalacji odbiorcy .

b) lMiejsce rozgraniczenia Wlasności użądzeń elektroenergetycżnych: zaciski prądowe na Wyjściu
pżewodóW od zabezpieczeń głównych W złączulzestawie żĘczowym* nr,,, W kierunku instalacji
odbiolcy ,

3, Plzyłączenie obiektu do sieciWymaga:
a) W zakresie pżyłącźa: bez budowy,

b) W zakresie sieci: bez budowy,

c) W zakresie pżyłączanych urżądzeń, instalacji Wnioskodawcy: rożdziału instalacji, dobudowy
w.r.z. i zabezpieczeń, plzygotowania miejsca na układ pomiarowy umieszczony W zestawie
pomiarowym 1P na klatce schodowej.

4, Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu| bezpośredni l-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: W ze§tawie pomiarowym na klatce schodowej.

5. Zabezpieczenia głóWne:

a) prąd znamionovvy: 6A,
b) rodzaj| Wyłącznik 1-fazowy oraz zacisk PEN Wyposażony w człon pżeciąźeniowy,
c) lokalizacja: W zestawie pomiaaowym na klatce schodowej,
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6, Dla doboru aparatury, spodziewaną Wartość prądu żwarcia W miej§cu dostarczania
elektrycżnej przyjąć Wg obliczeń, jednak nie mn;ej niż 6 M,

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biemej, t9 9 ś 0,4,

8. sieó nN pracuje W układzie: TN-c.

ll. określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przelw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj, całkowitej, jednoczesnej przerwy W zasilaniu Wszystkich
miejsc dostarczania, nie pżeklaczający,.
, d]a przerwy planowanej - 16 godz,,
. p2erwy nieplanowa nej - 24 godz.,.

b) łączny czas tMania przeM W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW tMania pżerw
jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przeM W zasilaniu Wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczający|
. przerw planowanych - 35 godz,,
. przerw nieplanowanych - 48 godz,

lll, Te.min ważności ninieisżych WarunkóW 2 lata od dnia ich doręczenia,
W przypadku Zawaacia umowy o przyłączenie termin Waźności niniejszych WarunkóW przyłączenia
wydłuża się na okes Ważności umowy o przyĘczenie.

lv. lnfo.macje dodalkowe
1, lnstalacja elektrycżna W pżyączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rczgaaniczenia Wła§ności, winny być Wykonane zgodnie z obowiązującymi
pżepisami i nolmami oraz Wymaganiami określonymi w ninjejszych Wa.unkach pżyłączenia,

2. Plz\Jłączańe plzezw nioskodawĘ urządzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
użytkownikóW systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone W przepisach
(np. Wahania napięcia lub odksźałcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienności parametróW technicznych enelgii elektrycznej| parametry
techniczne Wmiejscu dostarczania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi pżepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dńia 04 maia 2o07l.
W sprawie szczegółowych WarunkóW funkcjonowania systemu elekhoenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz.623, zpóźn.zm.r.

4, TAURoN Dystrybucja s.A. zrealizuje żakres inwestycji okrcślony W Wa.Unkach przyłączenia
do miejsca rozgraniczenia Własności urządzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcę umolly o przyłączenie do sieci, co Wynika ż Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997a.
Prawo energetyczne (lekst jednolity Dz. u. z 2017r- poz.220 Waz z późniejszymi zmianami i

rozpo.ządzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej u§tawą "Prawo Energetyczne",
5. Na cały zakres inwesłcji określony W Warunkach przyłączenia Wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja s,A,:,,, nie
6. Pżed pżystąpieniem do pfojektowania, szczegóły dotycące niniejszych WafunkóW przyłączenia

projektant Winien uzgodnić z Wydziałem PżyĘczeń,
7, określony W Warunkach przyĘczenia sposób zasilania nie zapewnia bezpżeMowej dostawy

energii elektrycznej. tJrządzenia Wymagające za§ilania bezprzeMowego należy zaopallzyć we
Masne, niezależne źródło energii, podłączone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do
sieci prżedsiębiorstwa energetycznego.
Warunki prz}4ączenia zoslały określone dla standardowych parametróW enelgii elektlycznej
określonych W Uslawie Prawo enelgelyczne,
W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z i§tniejącymi urądzeniami elektroenergetycznymi,
Wnio§kodawca Winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji żWnioskiem o okreśIenie WarunkóW

B,

9,

pżebudolvy tych urządzeń,
10.TAURoN Dystrybuc]a s,A, ośWiadcza, że po zawarciu umowy o plzyłączenie oraz spełnieniu plzez

Wnjoskodawcę postanowień niniejszych WalunkóW przyłączenia ipo Wykonaniu niezbędnych
użądzeń elektroenergeiycznych, klórych rea]]zacja nastąpi na podstawie zawańej między stlonami
umowy o plżyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych We

Właściwych przepisach, Niniejsze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa W ań. 7 ust,
14 Ustawy Prawo Enelgetyczne i ań, 34 ust,3 pkt.3a ustawy z dnia 7lipca 1994r, Prawo
budow ane (tekst jednolity Dz, u, z 2017 l., poz. 1332 wlaz z późniejszymi zmianami) i Winno być
traktowane jako plzylzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci e]ektroenergetycznej,
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o której mowa W art, 61 ust, 5 ustawy z dnia 27 ńarca 2oo3l. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, lJ. z 2017 l. poz.1073 Wazz pÓźniejszymi zmianami).

1'LWnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie W osD kaźdy posiadany agregat pĘdohvórczy
oraz uzgodnić warunki połączenia agrcgatLl z zasilaną instalacją. PoĘczenie to Winno być
Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnolegĘ agregatu z siecią dystrybucyjną oraz
możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną,

12.Wmagania dotyczące rozwiązań technicżnych stosowanych na terenie działalności TAIJRoN
Dystrybucja s,A, ujęte W formie standaryzacji dostępne są na strcnie inte.netową
www,ta ura n-dvstrvbuci a. D l

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Pżygotował: Berdychowska Anna
Grupa: o09R08

zał Nr 1 - p.ajekt umawy a pżyłączenie
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